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Vorwort

Diese Werkstatthandbuch-Erganzung GPZ1000RX ist zu-
sammen mit dem Werkstatthandbuch GPZ900R (ET-Nr.
99999-478 S) zu verwenden. In dieser Ergéanzung sind
lediglich Wartungs- und Reparaturarbeiten fur das Modell
GPZ1000RX (ZX1000A) beschrieben. Die meisten War-
tungsarbeiten fur diese Modelle sind gegenuber dem
Hauptbuch unverdndert geblieben. Deshalb muissen
Mechaniker, die das Modell GPZ1000RX einwandfrei war-
ten sollen, sowohl diese Ergénzung als auch das Haupt-
buch lesen.

Obwohl in diesem Handbuch genug Einzelheiten und
grundlegende Informationen flr die Motorradfahrer enthal-
ten sind, die bestimmte Wartungs- und Reparaturarbeiten
selber durchfiihren mdchten, ist es primar fir Motorrad-
mechaniker in entsprechend ausgeristeten Werkstétten
gedacht. Nur mit einem gewissen technischen Grundwis-
sen und mit Verstandnis fir den richtigen Gebrauch von
Werkzeugen und Werkstattverfahren kénnen Wartungsar-
beiten und Reparaturen einwandfrei ausgefihrt werden.
Lassen Sie Einstellungs-, Wartungs- und Reparaturarbei-
ten vonfachkundigen Mechanikern ausfiihren, wenn Sie als
Eigentiimer nicht genug Erfahrung haben oder wenn Sie
sich nicht zutrauen, die Arbeiten auszufiihren.

Um Reparaturen moglichst wirtschaftlich durchfiihren zu
kodnnen und um kostspielige Fehler zu vermeiden, sollte der
Mechaniker dieses Handbuch vor Beginn seiner Arbeiten
aufmerksam gelesen und sich mit dem Reparaturablauf
vertrautgemacht haben. Auf Sauberkeit am Arbeitsplatz ist
besonders zu achten. Wenn Spezialwerkzeuge vor-
geschrieben sind, sollte auf die Verwendung von behelfs-
méBigen Werkzeugen verzichtet werden. Einwandfreie
MeBergebnisse kénnen nur mitden entsprechendeninstru-
menten erreicht werden. BehelfsmaBige Werkzeuge kén-
nen die Betriebssicherheit des Motorrads nachteilig beein-
flussen.

Insbesondere fiir die Dauer der Garantiezeit empfehlen
wir, daB alle Reparaturen und planméBige Wartungsarbei-
ten gemaB Werkstatthandbuch ausgefihrt werden. Selbst
ausgefiihrie Wartungsarbeiten oder Reparaturen die nicht
in Ubereinstimmung mit diesem Handbuch ausgefuhrt wer-
den, kédnnen zum Verlust der Garantieanspriiche fiihren.

Beachten Sie folgendes, um die Lebensdauer lhres Motor-
rads zu verlangern:

@ Halten Sie sich an die Inspektionstabelle im Werkstatt-
handbuch.

@ Seien Sie vorsichtig bei Problemen und vernachlassigen
Sie die auBerplanméaBige Wartung nicht.

@ Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Originaler-
satzteile; Spezialwerkzeuge, MeB- und Prifgeréte, die fir
die Wartung von Kawasaki-Motorradern benétigt wer-
den, sind in diesem Handbuch aufgeftihrt. Als Ersatzteile
lieferbare Originalteile finden Sie im Teilekatalog.

@ Beachten Sie sorgfiltigdie vorgeschriebenen Arbeitsab-
laufe. Lassen Sie sich auf keine Kompromisse ein.

@ Halten Sie Ihre Unterlagen Giber Wartungsarbeiten und
Reparaturen durch Eintragung der Daten auf den einge-
bauten Neuteilen stets auf dem Laufenden.

Wie man dieses Handbuch verwendet

In diesem Handbuch haben wir das Fahrzeug in seine
Hauptsysteme unterteilt. Diesen Systemen entsprechendie
einzelnen Kapitel des Handbuches. Fir ein spezielles
Systemfinden Sie alsoin einem Kapitel alle Anleitungenvon
der Einstellung bis zur Zerlegung und zur inspektion.

Die Schnelisuchanleitung hilft Ihnen beim Aufsuchen der
einzelnen Kapitel. Jedes Kapitel hatwiederum ein ausftihrli-
ches Inhaltsverzeichnis.

Die Inspektionstabelle finden Sie in dem Abschnitt ,Allge-
meine Informationen”; dieser Tabelle kdnnen Sie die Inter-
valle fiir die einzelnen Wartungsarbeiten entnehmen.

Nehmen wir beispielsweise an, Sie suchen Informationen
fur die Ziindkerze. Als erstes schauen Sie dann in der War-
tungstabelle nach. Hier ist angegeben, wie oft die Ziind-
kerze zu reinigen und der Elekirodenabstand einzustellen
ist. Benutzen Sie dann die Schnellsuchanleitung, um das
Kapitel Elektrik aufzuschiagen. Im Inhaltsverzeichnis auf
der ersten Seite finden Sie dann die Seitenangabe fiir den
Abschnitt Zindkerze.

Wenn Sie auf die nachstehend gezeigten Symbole stoBen,
ist Vorsicht angebracht. Halten Sie sich immer an sichere
Bedienungs- und Wartungsverfahren.

B ACHTUNG: Dieses Warnsymbol weist auf besondere
Instruktionen oder Verfahren hin, deren Nichtbeachtung

zu Personenschiaden oder todlichen Unfillen fiihren
konnen.

VORSICHT: Dieses Symbol kennzeichnet besondere
Anleitungen oder Verfahren, deren Nichtbeachtung zu
Beschidigungen oder zur Zerstérung des Fahrzeugs fiih-
ren konnte.

In diesem Handbuch finden Sie fiunf weitere Symbole
(zusétzlich ACHTUNG und VORSICHT), die lhnen helfen
werden, die verschiedenen Arten von Informationen zu un-
terscheiden. ' ‘

ANMERKUNG: Dieses Symbol we st auf Punkte hin,‘die far
wirtschaftliches oder bequemes =ut-ren von besonderer:i
Interesse ist. :

@ Bezeichnet einen Schritt oder ...  Arbeit ir:.
Arbeitsablaufes.

O Bezeichnet einen Zwischensciritt innerha.
fes oder gibt an, wie die Arbeit des vore.
Schrittes auszufiihren ist.

% Bezeichnet einen bedingten Schritt oder gib! ah;
MaBnahmen als Ergebnis eines vorangegangene
oder einer Inspektion im Ablauf auszufihren ist.

Y Bezeichnet einen bedingten Zwischenschritt ct:et eine
MaBnahme, die als Ergebnis des vorausgehenden .
bedingten Schrittes auszufiihren ist.

In den meisten Abschnitten folgen nach dein inhaltever-
zeichnis Explosionszeichnungen dei Besiarlteile des
jeweiligen Systems. In diesen Zeichnungen itxri2n Sie die
Angaben, welche Teile mit einem vorgeschriet::nen Dreh-
moment festgezogen werden missen und wo wahrend des
Zusammenbaus O, Fett oder ein Sicherungsmittel zu ver-
wenden sind.
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Modellansicht

ZX1000-A linke Seitenansicht:

ZX1000-A1 rechte Seitenansicht:
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Motorleistung

Max. Drehmoment
Gemischaufbereitung
Startsystem
Zandsystem
Zuandverstellung
Zundzeitpunkt

Technische Daten
ZX1000-A1

Abmessungen/Gewichte:
Léange 2230 mm
Breite 725 mm
Hohe 1215 mm
Radstand 1505 mm
Bodenfreiheit 140 mm
Sitzbankhdhe 805 mm
Leergewicht 264 kg
Fahrzeugleergewicht vorne 128 kg

hinten 136 kg

Tankinhalt 21,01

Motor:
Typ 4-Takt, 4 Zylinder, 2 obenliegende Nockenwellen
Kihlung - Wasserkiihlung
Bohrung x Hub 74,0 x 58,0 mm
Hubraum 990 cm®
Verdichtung 10,2:1

73,6 kW (100 PS) bei 9200 min~’
83 Nm (8,5 mkp) bei 6200 min~’
Vergaser, Keihin CVK 36x4
E-Starter

Batterie und Spule (transistorisiert)
elektronisch

Von 10° vor OT bei 1000 min~"

bis 35° vor OT bei 3300 min™"
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ZX1000-A1

Ziundkerze
Numerierung der Zylinder
Zundfolge
Ventilzeiten: EinlaB o6ffnet
schlieBt
Dauer
AuslaB offnet
schlieBt
Dauer

Schmiersystem
Motor6l: Sorte

NGK DRS8ES oder ND X27ESR-U
Von links nach rechts, 1-2-3-4
1-2-4-3

40°vor OT

70° nach UT

290°

65°vor UT

45° nach OT

290°

Druckumlaufschmierung (NaBsumpf mit Kiihler)
SE-Klasse

Viskositat SAE 10W40, 10W50, 20W40 oder 20W50
Olmenge 4,01
Triebwerk:
Priméariibersetzung:
Typ Zahnrad
Ubersetzung 1,732 (97/56)
Kupplung Mehrscheiben-Olbadkupplung
Getriebe:
Typ 6-Gang, klauengeschaltet,
Zahnréader sténdig im Eingriff
Ubersetzungen 1. Gang 2,800 (42/15)
2. Gang 2,000 (38/19)
3. Gang 1,590 (35/22)
4. Gang 1,333 (32/24)
5. Gang 1,153 (30/26)
6. Gang 1,035 (29/28)
Antriebssystem:
Typ Kette
Ubersetzung 2,666 (40/15)
Gesamtubersetzung 4,784 (6. Gang)

Rahmen und Fahrgestell:

Typ

Nachlaufwinkel

Nachlauf

Vorderradreifen: Typ
GroBe

Hinterradreifen:  Typ
GroBe

Doppelschleifen-Rohrrahmen
62°

108 mm

schlauchlos

120/80 V16-V270
schlauchlos

150/80 V16-V270
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ZX1000-At

Vorderradfederung: Typ Telegabel (luftunterstiitzt)

Federweg 135 mm
Hinterradfederung: Typ Schwinge (Uni-Trak)

Federweg 130 mm
Bremsen: Vorne Doppel-Scheibenbremse

Hinten Einfach-Scheibenbremse

Elektrik:

Batterie 12V 14 Ah -
Scheinwerfer: Typ asymmetrisch

Gluhlampe 12V 60/55 W (H4)
Ruck-/Bremslicht 12V 5/21 W x2
Lichtmaschine: Typ Drehstrom

Nennleistung 25 A bei 6000 min~', 14 V
Spannungsregler:  Typ KurzschluBausfliihrung

Anderungen der technischen Daten vorbehalten. Stand Oktober 1985
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Inspektionstabelle

Die Wartung und Einstellung muB nach der Tabelle erfolgen, damit eine einwandfreie Funktion gewéhrleistet ist. Die genaue
Wartung ist duBerst wichtig und darf nicht vernachlassigt werden.

Was » TACHOMETERANZEIGE *
periope  |antat | £ | £ | £ E[E[E|E
VORGANG e lglslsls|glgls
S |lQ |Qe |9 |9 |Q |9
alle T w2 1Y | |KQ |8 | sieheSeite
Motor-Unterdrucksynchronisierung kontrollieren + e o e o o o o (2-7)
Leerlaufdrehzahl kontrollieren + e o o o o o o 2-6
Gasdrehgriffspiel kontrollieren + ] [ [ [ 2-5
Zu;gl;gﬁ:nrimgen und Elektrodenabstand P P S P P P P (16-23)
Ventilspiel kontrollieren + [ [ (] ] (4-18)
Luftansaugventil kontrollieren + e o o o o o (4-7)
Luftfilterelement reinigen [ [ J o  J 2-8
Luftfilterelement erneuern 5 Reinigungen o 2-9
Kraftstoffsystem reinigen [ J ] ® | (2-11,2-15)
Kraftstoffverdunstungsanlage kontrollieren (C) + e o o o o o o 2-9
Batteriefliissigkeit kontrollieren + Monat [ J o [ J ® o o [ ] (16-9)
Bremslichtschalter kontrollieren + [ ] o [ ) ® o [ ) @ (16-34)
Bremsbelagverschlei3 kontrollieren + o o | o o o o (11-7)
Brems-/Kupplungsflissigkeit kontrollieren + Monat ® © o o o o o (i11-11,5-5)
Brems-/Kupplungsflissigkeit wechseln 2 Jahre (] (11-12, 5-5)
Lenkung kontrollieren + e o o o o o o (13-4)
AntriebskettenverschleiB kontrollieren + ® o o o o o 10-4
Muttern, Schrauben und Befestigungen kontrollieren + ® [ ® ® 17-2
ReifenverschleiB kontrollieren + ® o © o o o (9-9)
Motorél wechseln Jahr o (] [ [ J (6-6)
Offilter erneuern ® ] ° ° (6-6)
Allgemeine Schmierung ausfiihren e o o o o o (17-8)
Vorderradgabel®l wechseln [ 12-5
Schwingenlagerung und Uni-Trak-Verbindungsstuck PS ° PS 19-9
schmieren
Kuhlflissigkeit wechseln 2 Jahre [} 3-3,3-4
Kuhlerschlauche und Anschliisse kontrollieren + Jahr [ [ ] [ J ® | (3-10, 3-6)
Steuerkopflager schmieren 2 Jahre ® (13-6)
Hauptbremszylindermanschette und Staubdichtung 2 Jahre 11-6, (5-7)
erneuern
Bremssattel-Kolbendichtung und Staubdichtung 2 Jahre (11-6)
erneuern
Kupplungszylinder-Kolbendichtung erneuern 2 Jahre (5-8)
Brems-/Kupplungsschlauche und Leitungen erneuern | 4 Jahre (11-14), 5-5
Tegir?w?il?;g?::ngﬁi};glgﬁgsf)ichtungsringe erneuern 2 Jahre (12-10)
Kraftstoffschlauch erneuern 4 Jahre
Antriebskette schmieren alle 300 km (10-5)
Kettenspannung kontrollieren + alle 800 km (10-4)

(C) Nur fir kalifornisches Modell
(US):  Nur far US-Modell
(

xx-xx): Seite im Hauptbuch

Hoéhere Tachometeranzeigen nach den in Frage kommenden Perioden richten.
Erneuern, erganzen, einstellen, reinigen oder nachziehen, falls erforderlich.




ALLGEMEINE INFORMATIONEN 1-7

Anziehmomente und Sicherungsmittel

In den folgenden Tabellen sind die Anziehmomente flir die wichtigsten Schrauben und Muttern sowie die Teile, die mit Siche-
rungslack oder Dichtmittel gesichert werden muissen, aufgefuhrt.

Bedeutungen der in der Spalte ,Bemerkungen” verwendeten Buchstaben:

L: Sicherungslack auf die Gewinde auftragen.

LG: Dichtmittel auf Gewinde auftragen.

0: Motorol auf Gewinde und Dichtflachen auftragen.

S: Die Befestigungen in der vorgeschriebenen Reihenfolge festziehen.
St: Die Befestigungen ankdrnen, damit sie sich nicht 16sen kdnnen.

. Anziehmoment B "
Befestigung N-m mkp emerkungen
Kraftstoffsystem:
Schrauben fiir Benzintankhaltewinkel
Kiihlsystem:
Lufterschalter (97 °C) 7,4 0,75
Wassertemperaturgeber 7.4 0,75 L
Entliftungsschraube 7,8 0,80
AblaBschraube 7.8 0,80
Motoroberteil:
Schrauben fur Zylinderkopfdeckel 9,8 1,0
Befestigungsschrauben fur obere Kettenfihrung 9,8 1,0
Befestigungsschraube fur hintere Kettenfihrung 20 2,0 L
Befestigungsschrauben fir Kettenspanner 9,8 1,0
Schrauben fir Nockenwellenrad 15 1,5 L
Kontermuttern fur Ventilspiel-Einstellschraube 25 25
Schlepphebelwelle (klein) 9,8 1,0
Hohlschrauben flr Hauptélleitung 25 2,5
Hohlschrauben fir Zylinderkopfolleitung (weiB) 7,8 0,80
Hohlschrauben flr Zylinderkopfélleitung (schwarz) 9,8 1,0
. Schrauben fiir Nockenwellenlagerdeckel 12 1,2 S
Zylinderkopfschrauben (10 mm @) 39 4,0 S
Wenn eines der folgenden Teile
ausgetauscht wird: Schraube 36 3,7 S
Unterlegscheibe
o Zylinderkopf
_ - Zylinderkopfschrauben (11 mm @) 51 5,2 S
! Wenn eines der folgenden Teile
ausgetauscht wird: Schraube 48 4,9 S
; Unterlegscheibe
o Zylinderkopf
. Zylinderkopfschrauben (6 mm @) 9,8 1,0 S
- Zylinderschrauben 15 1,5
AblaBschrauben 78 0,80




.

1-8 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Anziehmoment
Befestigung Bemerkungen
N-m mkp
Kupplung:
Hohischrauben fir Kupplungsschlauche 29 3,0
Lagerschraube fir Kupplungshebel 59 0,60
Klemmschrauben fir Kupplungshauptzylinder 11 1.1
Kupplungsschlauchverbindungsstiick 18 1,8
EntltGftungsschraube fir Kupplungszylinder 7.8 0,80
Kupplungsfederschrauben 9,8 1,0
Kupplungsnabenmutter 130 13,5
Schrauben fir rechten Motordeckel — - L (*1)
Schrauben fur Dampfer des rechten Motordeckels 9,8 1,0 L
Motorschmiersystem:
OlkanalverschluBschraube 18 1,8
VerschluBschraube fir unteres Kurbelgehduse (25 mm @) 18 1,8
Hohischrauben fiir duBeres Olrohr am Kurbelgehause 18 1,8
Schrauben fiir Halterung des Olpumpenzahnrads - - L
Olpumpenbefestigungsschrauben 12 1,2 L
Olpumpeniiberdruckventil - - L
Hohlschrauben fir Hauptdlleitung 25 2,5
Oldruckschalter 15 1,5 L
Schrauben fiir Olwanne - - L (*2)
Hohlschrauben fur Olkihlerleitung (Olkiihlerseite) 25 25
Hohlschrauben fur Olkihlerleitung (Olwannenseite) 34 3,5
Offilterschraube 20 2,0
Aus- und Einbau des Motors:
Motorbefestigungsmuttern (vorne) 44 45
Motorbefestigungsmuttern (hinten) 52 53
Befestigungsschrauben fiir Ricklaufrohr 52 53
Kurbelwelle/Getriebe:
Muttern fur PleuelfuB-Lagerdeckel (*3) 26 2,7
Schraube fiir Steuerrotor 25 25
Schraube fiir linkes Ende der Lichtmaschinenwelle 25 2,5
Schraube fir Lichtmaschinenkupplung 9,8 1,0
Mutter fur rechtes Ende der Lichtmaschinenwelle 59 6,0
Befestigungsschrauben fiir Lichtmaschinenkettenspanner - — L.
Schrauben fur Lichtmaschinenkettenfiihrung - - L
Schrauben fir Freilaufkupplung 34 35 L
Schraube flur Ausgleichswellen-Fiihrungsstiftplatte - - L
Schrauben fir Kurbelwellenhauptlagerdeckel 27 2,8
Kurbelgehduseschrauben (6 mm @) 15 1,5
Kurbelgehduseschrauben (8 mm @) 27 2,8
Imbusschrauben fir Schaltwalzenlagerhalterung - - L
Schraube fur Schaltwalzenstiftplatte — — L
Ruckholfederstift flir &uBeren Schaltmechanismus - - L
Schrauben fur Abdeckung des duBeren Schaltmechanismus — — L (*4)
Leerlaufschalter 15 1,5
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] Anziehmoment B "
Befestigung Nm mkp emerkungen
Rader/Reifen:
Vorderachsmutter 64 6,5
Vorderachsklemmbolzen 20 2,0
Ventilmuttern 1,5 0,15
Hinterachsmutter 88 9,0
Zugankermuttern 29 3,0
Kettenspannerklemmbolzen 39 4.0
Achsantrieb:
Mutter far Motorritzel 98 10,0
Muttern fur hinteres Kettenrad 110 11,0
Stehbolzen fir Radkupplung — — L
(Kupplungsseite)
Zugankermuttern 29 3,0
Kettenspannerklemmbolzen 39 4,0
Bremsen:
Schrauben fir Bremsflussigkeitsbehalter der Vorderradbremse 1,5 0,15
Mutter fir Bremshebellagerung 59 0,6
Klemmbolzen flir Vorderrad-Hauptbremszylinder 11 1,1 S
Hohischrauben fir Bremsschlauch 29 3,0
Nippel fir Vorderradbremsleitung 15 1,5
EntltGftungsventile 78 0,80
Bremssattelbefestigungsschrauben 32 3,3
Bremsscheibenbefestigungsschrauben 23 2,3
Zugankermuttern 29 3,0
Befestigungsschrauben fir Bremsschlauchgelenkstiick 78 0,80
Befestigungsschraube fiir Hinterrad-Bremsflissigkeitsbehélter 5,9 0,60
Nippel fur Hinterradbremsleitung 16 1,6
Befestigungsschrauben fir Hinterrad-Hauptbremszylinder 23 23
Kontermutter far Druckstangengabelkopf 18 1,8
Klemmbolzen fur Hinterradbremsschlauch 23 2,3
Federung:
Vorderradgabel:
Ventil 7.8 0,80 L
Obere Bolzen 23 2,3
Gabelklemmbolzen 21 2.1
Entliftungsventil fir Bremskolben 78 0,80
Bremskolbenbefestigungsschrauben 4.4 0,45
Befestigungsschrauben fiir Bremsnick-Ausgleichsventil 6,9 0,70 L
AblaBschrauben 1,5 0,15 LG
“Untere Imbusschrauben 39 4,0 L
Achsklemmbolzen 21 21
HinterradstoBdampfer:
Dampfungseinstellerende (oben) 1,5 0,15
(unten) 8,8 0,90
Ventilschlauchende 12 1,2
StoBdampfermuttern 59 6,0
“Schraube fiir Kipphebelbuchse 88 9,0
. Muttern fur Verbindungsgestange 59 6,0
Mutter fir Schwingenlagerung 88 9,0
Zugankermuttern 29 3,0
Kettenspannerklemmbolzen 39 4,0




e

110 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Anziehmoment
Befestigung Bemerkungen
N-m mkp
Lenkung:
Befestigungsmutter fir Gabelbriicke 39 40
Betatigungseinrichtungen:
Lenkerbefestigungsschrauben 19 1,9
Befestigungsschrauben flr Lenkergewicht — — L
Rahmen:
Befestigungsschrauben fur hinteren Rahmen 23 2,3
Rohrbefestigungsschrauben 52 53
Elektrik:
Lichtmaschinenbefestigungsschrauben 25 25 L
Schraube fiir Lichtmaschinenkupplung 9,8 1,0
AnschluBklemme flr Anlasserleitung 49 0,50
Schrauben fir Impulsgeberdeckel — — L (*5)
Zandkerzen 14 1,4
Schraube fiir Steuerrotor 25 2,5
Mutter fir Lichtmaschinendeckel 49 0,50
Lufterschalter 7.4 0,75
Wassertemperaturgeber 7,4 0,75 L
Leerlaufschalter 15 1,5
Oldruckschalter 15 1,5 L

(*1): Vier von diesen Schrauben erfordern Sicherungslack (siehe Einbau des |j_<achten Seitendeckels)
(*2): Drei von diesen Schrauben erfordern Sicherungslack (siehe Einbau der Olwanne)
(*3): Siehe Einbau der Pleuel

(*4): Siehe Einbau des &uBeren Schaltmechanismus
(*5): Zwei von diesen Schrauben erfordern Sicherungslack (siehe Aus- und Einbau des Impulsgebers)
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Kraftstoffsystem
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Prifen der Unterdrucksynchronisierung . . . . . . . . .. ... ... Hauptbuch
Synchronisieren der Drosselklappen . . . . . . . ... .. ... .. Hauptbuch
Prifen des Kraftstoffstands . . . . . . . .. . . ... ... ... ...... 2-7
Einstellen des Krafistoffstands. . . . . . . . . .. ... .. ..... Hauptbuch
Prifen des Kraftstoffsystems auf Sauberkeit. . . . . . . . ... . .. Hauptbuch
Aus-/EinbauderVergaser. . . . . . . . . .. ... . 2-7
Zerlegung/ZusammenbauderVergaser. . . . . . . .. .. ... .. Hauptbuch
Auseinanderbau/Zusammenbau der Vergaser. . . . . . . . . . . .. Hauptbuch
ReinigenderVergaser. . . . . . . . . . .. ... ... ... .... Hauptbuch
PrifenderVergaser. . . . . . . . . ... ... ... ... ... .. Hauptbuch
Luftfilter . . . . . . . . . . . 2-7
Ausbau/Einbau des Filterelements. . . . . . . . . ... ... ... ..... 2-7
Ausbau/Einbau des Luftfiltergehduses. . . . . . . .. . .. .. .. ... .. 2-8
Reinigen des Lufffilterelements . . . . . . . .. .. ... ... .. ... 2-8
Prifen und Austauschen des Luftfilterelements . . . . . . . . . .. .. ... 2-9
Kraftstofftank . . . . . . . . . ... ... ... . 2-9
Tankausbau. . . . . .. .. ... Hauptbuch
Tankeinbau . . . . . . ..., 2-9
Ausbau des Kraftstofthahns . . . . . . . ... .. .. ... .. ... Hauptbuch
Einbau des Kraftstofthahns . . . . . . . . .. ... .. ... ... . Hauptbuch
Reinigendes TanksunddesHahns . . . . . . .. .. ... ... .. Hauptbuch
Prafen des Kraftstofthahns. . . . . . . . ... .. ... ... ... .. ... 2-9
Prifen des Tanks und des Tankdeckels . . . . . . . ... .. .. .. Hauptbuch
Kraftstoffverdunstungsanlage (nur fiir kalifornisches US-Modell) . . . . . . . . 2-9
Ausbau/EinbauvonTeilen. . . . . . ... ... 2-9
Prifender Schlauche . . . . . . . . . . .. ... .. .. ... ... Hauptbuch
Prifendes Abscheiders . . . . . . .. .. .. ... ...... .. Hauptbuch
Funktionstestdes Abscheiders . . . . . . . .. ... ... ..... Hauptbuch
PrifendesKanisters. . . . . . . . . .. ... ... ..., .. .. Hauptbuch

Prifen des Tanks und des Tankdeckels
(siehe Abschnitt Kraftstofftank)
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Explosionszeichnungen

Stodpsel (nur fur US-Modell)

Leerlaufdiise

Nadeldlse
Kraftstoffstandsensor

Disennadel
Leerlaufschraube
Diisenstock
Hauptdise

2
3
4
5
6
7
8

1

— . N ————
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Technische Daten

Nachstehend sind nur die gednderten und ausschlieBlich
ftir das Modell ZX1000A geltenden technischen Daten auf-
gefuihrt. Alle anderen Daten finden Sie im Hauptbuch.

: Vergaserdaten

Fabrikat/Typ CVK 36

Hauptdiise 132 (130)

| Hauptluftdiise 100

| Disennadel N36D

| Leerlaufdiise 35 (32)
Leerlauf-Luftdise 140
Leerlaufregulier- 134 Umdrehungen
schraube nach auBen
Anlasserdise 50
Kraftstoffstand -2,0 mm
Schwimmerhéhe 17,0 mm

(): Fur Fahrten in groBer Héhe

Leerlaufdrehzahl
Normalwert: 1000 = 50 min~’




Gasdrehgriff und Gaszug

Falls der Gasgriff in Folge von Dehnung oder falscher Ein-
stellung des Gaszuges zuviel Spiel hat, sprechen die Gas-
schieber besonders bei niedriger Drehzahl verzégert an.
AuBerdem kann es vorkommen, daB sich die Gasschieber
bei Vollgas nicht vollsténdig 6ffnen. Wenn der Gasgriff
andererseits kein Spiel hat, sind die Gasschieber schlecht
zu steuern und die Leerlaufdrehzahl schwankt. Kontrollie-
ren Sie das Gasgriffspiel entsprechend der Inspektions-
tabelle und erforderlichenfalls muB das Spiel eingestellt
werden.

Priifen des Gasdrehgriffspiels

® Den Gasdrehgriff leicht vor- und rickwarts drehen und
das Spiel kontrollieren.

Gasdrehgriffspiel

2-3mm

A. Gasdrehgriffspiel

* Wenndas Spiel nicht stimmt, miissen die Gasziige einge-
stellt werden.

Einstellen des Gaszugs

@ Die Kontermutter am oberen Ende des Gaszugs l6sen
und den Einsteller drehen, bis der Gasgriff das vor-
geschriebene Spiel hat.

A. Kontermutter
B. Einsteller
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® Die Kontermutter festziehen.

% Wenn sich die Gaszuge mit dem Einsteller am oberen
Ende der Ziige nicht einstellen lassen, kdnnen die Ein-
stelimuttern am unteren Ende der Gaszlige verwendet
werden.

@ Den Kraftstofftank abnehmen.

@ Die Kontermuttern i6sen und beide Einstellmuttern am
unteren Ende der Ziige bis zum Anschiag hineindrehen,
damit der Gasgriff viel Spiel bekommt.

@ Bei geschlossenem Gasgriff die Einstellmutter am
SchlieBzug solange herausdrehen, bis der Seilzug
stramm wird.

@ Die Kontermutter festziehen.

C. Schliezug
D. Gaszug

A. Einstellmuttern
B. Kontermuttern

@ Die Einstellmutter am Gaszug solange nachstellen, bis
am Gasgriff das vorgeschriebene Spiel vorhanden ist.

@ Die Kontermutter festziehen.

@ Kontrollieren, obder Drosselklappen-Verbindungshebel
bei geschlossenem Gasgriff an die Leerlaufregulier-
schraube anschlagt.

A. Verbindungshebel B. Leerlaufregulierschraube
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Choke-Zug

Priifen des Spiels

® Kontrollieren ob sich der Choke-Hebel einwandfrei
zurilckstellt und ob sich der Seilzug einwandfrei betti-
gen laBt.

% Bei UnregelméBigkeiten ist der Choke-Zug wie folgt zu
kontrollieren:

@ Das Spiel des Choke-Zugs am Choke-Hebel beobach-
ten. Den Choke-Hebel ziehen, bis der Hebel des Anlas-
serkolbens am Vergaser den Anlasserkolben berlhrt;
der Weg entspricht dem Spiel des Choke-Zugs.

A. Kontermutter B. Einstelimutter

@ Nach der Einstellung die Kontermutter fest anziehen.

Vergaser

Priifen der Leerlaufdrehzahl

® Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

Leerlaufdrehzahl
1000 =+ 50 min™"

Einstellen der Leerlaufdrehzahl

@ Die Leerlaufregulierschraube aushaken und drehen, bis
die Leerlaufdrehzahl stimmt.

A. Choke-Hebel B. Spiel

% Den Choke-Zug nachstellen, wenn das Spiel nicht
stimmt.

Spiel des Choke-Zugs

2-3 mm

A. Haken B. Einstellschraube

Nachstellen des Choke-Zugs @ Den Gasdrehgriff einige male 6ffnen und schlieBen und

@ Die Kontermutter an der Einstellmutter des Choke-Zugs kontrollieren, ob die Leerlaufdrehzahl im vorgeschriebe-
l6sen und die Einstellmutter drehen, bis der Zug dasvor- nen Bereich liegt. Gegebenenfalls eine Nachstellung vor-
geschriebene Spiel hat. nehmen.



Priifen des Kraftstoffstands
@ Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

Kraftstoffstand

2,0 =1 mm oberhalb der Unterkante des Vergasergehéu-
ses.

Ausbau/Einbau der Vergaser

@ Den Kraftstofftank abnehmen (siehe Ausbau des Kraft-
stofftanks).

@ Das Luftfiltergehduse ausbauen (siehe Ausbau/Einbau
des Luftfiltergehduses).

@ Die Kontermuttern des Choke-Zugeinstellers i6sen und
den Einsteller hineindrehen.

@ Das Ende des Seilzugs am Hebel aushéngen und den
Choke-Zug herausziehen.

A. Seilzugende C. Chokezug

B. Hebel

® Die Klemmschraube der Vergaserhalterung l6sen.

@ Die Schlauchschelle nach oben schiebenund denUnter-
druckschlauch vom Vergaser abziehen.

@ Den Vergaser nach oben schieben und herausnehmen.

® Um den Vergaser vollstéandig ausbauen zu kénnen,
Enden der Seilzlige aus der Seilrolie aushéangen.

Hl ACHTUNG: Benzin ist auBerordentlich feuergefahrlich
und kann unter bestimmten Umstdnden explosiv sein.
Schalten Sie die Ziindung auf OFF und rauchen Sie nicht.
Achten Sie darauf, daB der Arbeitsbereich gut beliiftet ist
und daB keine offenen Flammen oder Funkenquelleninder
Nahe sind; hierzu gehéren auch Geréte mit einer Anzeige-
lampe.

@ Nach dem Ausbau der Vergaser fusselfreie Lappenindie
Vergaserhalterungen und die EinlaBkanale stecken,
damit kein Schmutz zum Motor und zu den Vergasern
gelangt.

B ACHTUNG: Wenn Schmutz oder Staub in den Vergaser
gelangt, kann der Gasschieber kiemmen, wodurch ein
Unfall verursacht werden kann.
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VORSICHT: Wenn Schmutz in den Motor gelangt fiihrt dies
zu libermaBigem VerschleiB. Es kann zu Motorschaden
kommen.

® Nach dem Einbau der Vergaser sind folgende Arbeiten
durchzufthren:

O Die Vergaser auf Dichtheit kontrollieren.

Hl ACHTUNG: Aus den Vergasern ausgelaufenes Benzin
ist gefahrlich.

O Erforderlichenfalls folgende Einstellungen durchfiihren:
Leerlaufdrehzahl
Unterdrucksynchronisierung
Gaszug
Choke-Zug

Luftfilter

Aus- und Einbau des Luftfilterelements

® Den Tank abnehmen (siehe Ausbau des Kraftstofftanks).
® Den Deckel des Luftfiltergehauses entfernen.

A. Deckel

® Das Luftfilterelement herausziehen.

@ Ein sauberes, fusselfreies Tuch in das Luftfiltergehiuse
stecken, damit kein Schmutz oder sonstige Fremdstoffe
eindringen kénnen.

B ACHTUNG: Wenn Schmutz oder Staub in die Vergaser
gelangt, kdnnen die Drosselklappen klemmen, wodurch
ein Unfall verursacht werden kann.
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VORSICHT: Wenn Schmutzin den Motor gelangt, fiihrt dies
zu iliberméaBigem Verschiei. Es kann zu Motorschaden
fiihren.

® Der Einbau des Filterelements geschieht in umgekehrter
Reihenfolge.

Aus- und Einbau des Luftfiltergehduses

@ Das Luftfilterelement ausbauen (siehe Aus- und Einbau
des Luftfilterelements).

@ Die Schrauben der Tankhalterung herausdrehen und die
Halterung abnehmen.

@ Die Federbander, mit denen die einzelnen Luftkanéle an
den Vergaser befestigt sind, beiseite schieben.

@ Das Luftfiltergehduse nach oben herausnehmen.

B. Benzintankhalterung

® Beim Einbau des Lulftfiltergehduses die Gummidampfer
einer Sichtkontrolle auf Beschadigungen unterziehen.

* Beschéadigte oder gealterte Dampfer sind zu erneuern.

@ Die Nase am Luftfiltergeh&use in die Nut und Bohrungen
im Rahmen einsetzen.

A. Nase C. Bohrungen
D.N

B. Gummidampfer ut

Reinigen des Filterelements

ANMERKUNG: Das Luftfilterelement muB entsprechend der
inspektionstabelle und in staubigen Gebieten sogar noch
haufiger gereinigt werden.

Nach Fahrtenim Regen oder auf schmutzigen StraBen solite
das Element sofort gereinigt werden.

@ Das Luftfilterelement ausbauen (siehe Ausbaudes Luftfil-
terelements).

B ACHTUNG: Das Filterelement an einem gut beliifteten
Platz reinigen und darauf achten, daB in der Nihe des
Arbeitsbereiches keine Flammen und keine Funken-
quellen vorhanden sind. Kein Benzin und keine Lésemittel
mit niedrigem Flammpunkt zum Reinigen des Elements
verwenden, da dies gefahrlich ist.

® Das Filterelement in einem Losemittel mit hohem Flamm-
punkt reinigen und dann mit Druckluft ausblasen oder
trocken schtitteln.

O Das Filterelement mit Druckluft von innen nach auBen,

d.h.vonderreinen Seite zur verschmutzten Seite trocken
blasen.

@ Nach dem Reinigen ein sauberes, fusselfreies Tuch mit
Motordl SAE 30 sattigen und das Ol mit dem Tuch auf die
Schaumgummiseite des Filterelements auftragen.




® Das Filterelement vor dem Einbau kontrollieren (siehe
prifen und austauschen des Filterelements sowie Ein-
bau des Filterelements).

Priifen und Austauschen des Filterelements

@ Das Luftfilterelement ausbauen (siehe Ausbau desFilter-
elements).

@ Das Filterelement reinigen (siehe Reinigen des Filterele-
ments).

@ Das Filterelement einer Sichtkontrolle auf Risse oder
sonstige Beschadigungen unterziehen. Ebenfalls die
Schaumgummidichtung und den Kunststoffrahmen kon-
trollieren.

A. Filterelement

B. Dichtung

* Das Filterelement oder die Dichtung erneuern, wenn sie
eingerissen oder beschéadigt sind.

* Den Rahmen erneuern, wenn er beschéadigt ist oder sich
verzogen hat.

* Wenn sich die Schwammdichtung geldst hat ist sie mit
Kleber wieder zu befestigen.

@ Da sich die Poren des Elements nach mehreren Reini-
gungen ausgeweitet haben, ist das Element entspre-
chend der Wartungstabelle auszuwechseln (siehe allge-
meine Informationen).

Kraftstofftank

Einbau

@ Beider ZX1000A erfolgt der Einbaudes Tanksin der glei-
chen Weise wie bei der ZX900A; folgende Ausnahme ist
zu beachten:

O Die Gummidampfer sitzen am Tank, nicht am Rahmen-
kopfrohr.
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A. Tank B. Dampfer

Priifen des Kraftstoffhahns
@ Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

Kraftstoffhahn

1. O-Ring
2. Filter
3. Dichtung

Kraftstoffverdunstungsanlage
(nur fiir das kalifornische US-Modell)

Aus- und Einbau von Teilen

® Die Arbeitsablaufe beim Ein- und Ausbau sind bei der
ZX1000A die gleichen wie bei der ZX900A. Bei der
ZX1000A ist die folgende Schemazeichnung zu beach-
ten:
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Schema fiir das Verlegen des Unterdruckschiauchs
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Kuhlsystem
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Explosionszeichnungen

1. Lufterschalter (97 °C)
2. AblaBschraube

3. Relais fiur Geblase

4. Wassertemperaturgeber
5. Entliftungsschraube

L: Sicherungslack auf Gewinde auftragen
LE: Dichtmasse auf Gewinde auftragen

O: Beim Einbau Ol auftragen

T1: 7,4 Nm (0,75 mkp)

T2: 7,8 Nm (0,80 mkp)




Technische Daten

Nachstehend sind nur die gednderten und ausschlieBlich
fur das Modell ZX1000A geltenden technischen Daten auf-
gefuhrt. Alle anderen Daten finden Sie im Hauptbuch.

Position Normalwert
Bei Auslieferung vorgesehenes
Kiihimittel
Gesamtmenge 3,11
Kiihisystem

©® Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

O Wasserrohr und Fallrohr sind mit Kunststoffschellen
(Ersatzteile) befestigt.

O Thermostatgehduse und Einfllléffnung bestehen aus
einem Teil.

Thermostatgehduse

1. Kahlerdeckel

2. Entltftungsschraube

3. Wassertemperatursensor
4. Thermostat

Kithimittel

Priifung des Kiihimittelstands

® Bei der ZX1000A erfolgt die Priifung in der gleichen
Weise wie bei der ZX900A. Eine Ausnahme bildet die
Lage des Reservetanks.
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T

A. Deckel
B. HI (VOLL) Markierung

C. LO (LEER) Markierung

Ablassen des Kiihimittels

@® Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

O Vordem Abschrauben desKiihlerdeckelsmuBdieinnere
Verkleidung entfernt werden (siehe Ausbau der inneren
Verkleidung im Abschnitt Rahmen und Fahrgestell).

A. Kiihlerdeckel

O Die Lage des Reservetanks hat sich verandert.

A. Reservetank
B. VerschluBdeckel

C. Befestigungsschrauben
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Nachfiillen von Kiihimittel

Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

Bei Lieferung vorgesehenes Kiihimittel
Gesamtmenge: 3,1 | (bis zur FULL-Markierung)

Wasserpumpe

Ausbau/Einbau des Wasserpumpendeckels

@ Der Arbeitsablauf beim Aus- und Einbau ist fur die
ZX1000A der gleiche wie bei ZX900A; folgende Ausnah-
me ist zu beachten:

O Beim Aufsetzen des Wasserpumpendeckels muB die

Markierung am Deckel mit der Pfeilmarkierung am
Schlauch fluchten.

Einbau des Deckels

1. Wasserpumpendeckel
2. Schlauch
3. Markierungen

Kiihler/Kiihlergeblase

Ausbau

Bl ACHTUNG: Das Kiihlergebldse und der Schalter sind
direkt an die Batterie angeschlossen. Das Geblase kann
auch bei abgesteliter Ziindung eingeschaltet werden. DAS
KUHLERGEBLASE NICHT BERUHREN, BIS DER MOTOR
VOLLSTANDIG ABGEKUHLT IST. BEI BERUHRUNG DES
GEBLASES BEVOR DER MOTOR ABGEKUHLT IST,
BESTEHT VERLETZUNGSGEFAHR DURCH DIE GEBLA-
SEFLUGEL.

@ Die Verkleidungen abmontieren (siehe Abschnitt Rah-
men und Fahrgestell).

@ Die Kuhlflussigkeit ablassen (siehe Ablassen der Kiihl-
flussigkeit).

@ Die Signalhornleitungen abklemmen, die Befestigungs-
schrauben der Halterungen abschrauben und die
Signalhoérner mit jeweiligen Halterung abnehmen (siehe
Ausbau/Einbau des Signalhorns).

—

A. Signalhornleitungen

C. Befestigungsschrauben
B. Halterung

® Die Schlauchschellen I6sen und die Kithlerschlauche an
beiden Seiten abziehen.

A. Schelle B. Kiihlerschlauch

® Die Befestigungsschrauben fir den Olkiihler entfernen.

A. Befestigungsschraube fiir Olkiihler



@ Die Befestigungsschrauben der Olkiihlerhalterung ent-
fernen und die Halterung nach unten schieben.

A. Befestigungsschrauben

® Den Kiihler ausbauen.
O Vor dem Ausbau des Kuhlers die Steckverbindungen fiir
den Geblasemotor und den Schalter ausziehen.

Einbau

@ Darauf achten, daB der Geblaseschalter vorschrifts-
" maBig geerdet wird.

A. Erdungsleitung

@ BeimEinsetzen der Halterung fiir den Olkiihler die Nase
und die Laschen am Olkihler in die entsprechenden
Bohrungen an der Verkleidungshalterung einsetzen.
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C. Bohrungen

Reinigen des Kiihlers

VORSICHT:

O Wenn der Kiihler mit Druckluft gereinigt wird, ist auf fol-
gendes zu achten, damit die Kiihirippen nicht beschd-
digt werden.

O Halten Sie die Luftdiise mindestens 0,5 m vom Kiihler
entfernt.

O Richten Sie den Luftstrahi senkrecht zum Kiihlerblock.

O Den Luftstrom nicht unter einem Winkel auf die Kiihl-
rippen richten sondern in der Richtung des normalen
Luftstroms.

OK

(senkrecht)

1. Pistole 2. Mehr als 50 cm

@ Die Pistole horizontal in Richtung der Kuihlerblockrippe
bewegen.

(it
il
‘ﬁl'!:’:{!’”
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Einbauhinweise fiir Kiithlerschlauche,
Rohre und Reservetankschldauche

@ Beim Einbau der Kuhlerschlauche oder Rohre die vor-
geformten Biegungen beachten (siehe Explosionszeich-
nung). Scharfe Biegungen, Knicke, Abflachungen oder
Verdrehungen vermeiden.

® Die Schlauchschellen fest anziehen.

@ Die Reservetankschlauche geméaB Abbildung verlegen.

Verlegen der Reservetankschldauche

1. Reservetank
2. Reservetankschlauch

Thermostat

Ausbau

® Die Verkleidungen abmontieren (siehe Abschnitt Rah-
men und Fahrgestell).

@ Die Kunhlflissigkeit ablassen (siehe ablassen der Kiihl-
flussigkeit).

@ Die Steckverbindung vom Thermostatgehéause abziehen.

@ Die Schlauchklemmenldsen unddie Kiihlerschlduche an
beiden Seiten abziehen.

S A

C. Kiihlerschlauch

A. Steckverbindung
B. Schlauchschelle

@ Die Befestigungsschrauben entfernen und das Thermo-
statgeh&use ausbauen.

Ry

A. Befestigungsschrauben
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Motoroberteil
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Prifen des Luftansaugventils . . . . Hauptbuch Ventile. . . . . ... .. ... ........ 4-8
Priifen der Schlauche im Prifen des Ventilspiels . . . . . . . Hauptbuch
Abgasreinigungssystem . . . . . Hauptbuch Nachstellen der Ventile . . . . . . . Hauptbuch
Vacuum-Schaltventil-Test . . . . . . Hauptbuch Prifen der Ventilsitze . . . . . . . . Hauptbuch
Nacharbeiten der Ventilsitze. . . . . . . . . 4-8
Zylinderkopfdeckel . . . . . . . . ... ... 4-6 Messen des Ventilfiihrungsspiel
Ausbau . . . .. ... o000 4-6 (ohne MeBlehre) . . . . . .. .. Hauptbuch
Einbau . ... ............... 4-6
Zylinder,Kolben . . . . . . . .. ... .... 4-9
Steuerkettenspanner. . . . . . . . .. Hauptbuch AusbauderKolben . . ... .. .. Hauptbuch
Ausbau . . ... .. ... .. ... Hauptbuch EinbauderKolben . . . .. ... ... .. 4-9
Einbau .. ... .......... Hauptbuch Einbau des Zylinderblocks . . . . . .. .. 4-9
Einbau eines Ersatzkettenspanners . Hauptbuch Kolbenring- und RingnutverschleiB . Hauptbuch
Kolbenringspalt . . . .. ... ... Hauptbuch
Nockenwelle, Steuerkette, Zylinderinnendurchmesser . . . . . .. .. 4-9
Schlepphebelwelle . . . . . . . .. .. ... 4-7 Kolbendurchmesser. . . . . ... ... .. 4-9
Hinweise fir den Ausbau der Aufbohrenund Honen . . . . . . . . Hauptbuch
Nockenwellen und der Schlepp-
hebelwellen. . . . . . . . .. .. Hauptbuch Vergaserhalterung. . . . . . . . ... .. .. 4-9
Hinweise fiir den Einbau der Einbau . ... ... ............ 4-9
Nockenwellen und der Schlepp-
hebelwellen. . . . . .. ... .. Hauptbuch Auspuffrohr, Auspuff. . . . . . .. ... ... 4-9
Einstellen der Steuerkette . . . . . . . . .. 4-7 Ausbau . . . .. ... ... L. 4-9
Zusammenbau der Nockenwellen Einbau . . ... ... .......... 4-10
und Kettenrdder . . . . . . .. ... .. 4-7
Inspektion der Nockenwellen-
lagerung . . . . . ... .. ... Hauptbuch
VerschleiB der Steuerkette . . . . . Hauptbuch
VerschleiB der Steuerketten-
fuhrungen . . . .. .. ... .. Hauptbuch
Olleitung . . . ... ... ...... Hauptbuch
Einbau der Olleitung . . . . . . . . Hauptbuch
Einbau der Zylinderkopf-Olleitung . . Hauptbuch
Ausbau der Hauptolleitung . . . . . Hauptbuch

Einbau der Hauptolleitung . . . . . .

Hauptbuch
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Explosionszeichnungen
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. WeiBe Schraube

. Schwarze Schraube

. Markierung

. Zylinderkopfschraube (10 mm ¢)*
. Zylinderkopfschraube (11 mm @)*
. Zylinderkopfschraube ( 6 mm @)

siehe Einbau des Zylinderkopfs

GO WN =

G: Eine diinne Schicht Fett auftragen
L: Sicherungslack auf Gewinde auftragen
LG: Dichtmasse auf Gewinde auftragen
O: Beim Einbau 0l auftragen
T1: 7,8 Nm (0,80 mkp)
T2: 9,8 Nm (1,0 mkp)
T3: 12 Nm (1,2 mkp)
T4: 15 Nm (1,5 mkp)
T5: 20 Nm (2,0 mkp)
T6: 25 Nm (2,5 mkp)
T7: 39 Nm (4,0 mkp)
Bei Wiederverwendung eines der folgenden Teile:
Schrauben
Unteriegscheibe
Zylinderkopf
36 Nm (3,7 mkp)
T8: 51 Nm (5,2 mkp)
Bei Wiederverwendung eines der folgenden Teile:
Schraube
Unterlegscheibe
Zylinderkopf
48 Nm (4,9 mkp)
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Technische Daten

Nachstehend sind nur die gednderten und ausschlieBlich fir das Modell ZX1000A geltenden technischen Daten aufgefuhrt.
Alle anderen Daten finden Sie im Hauptbuch.

Teil Normalwert Grenzwert
Zylinderkompression: (nutzbarer Bereich)

825 kPa - 1280 kPa

bei 300 min~’

; (8,4 - 13,0 kp/cm?)
Zylinderblock, Kolben:

Zylinderinnendurchmesser 73,994 - 74,006 mm 74,11 mm
Kolbendurchmesser 73,935 - 73,964 mm 73,79 mm
j. - Ventilfiihrungsdorn: 57001-1021
| Spezialwerkzeuge

UnterdruckmeBgerat: 57001-1198

Ventilfiihrungsahle: 57001-1079

KompressionsmeBgerat: 57001-221

Adapter: 57001-1018
Kolbenbolzen-Abziehwerkzeug: 57001-910
N

Ventilfeder-Kompressionswerkzeug: 57001-241
Adapter: 57001-1019

i

R —




45° - ¢ 27,5 Ventilsitzfraser: 57001-1114
45° -3 30 Ventilsitzfraser: 57001-1187
32°-®» 28 AuBenfraser: 57001-1119
32°-®» 30 AuBenfriser: 57001-1120
60°- ¢ 30 Innenfraser: 57001-1123

Friserhalter ¢ 5,5 mm: 57001-1152

Stange: 57001-1187

Kolbenring-Kompressionswerkzeug: 57001-1097

Kolbenhalter: 57001-1030

MOTOROBERTEIL

4-5
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Abgasreinigungssystem (US-Modell)

Einbau des Vacuumschaltventils

® Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:
* Das Schaltventil gemaB Abbildung einbauen.

Einbau des Vacuumschaltventils

4

7 @T%—@

1. Vacuumschaltventil
2. Langer Schlauch
3. Kurzer Schlauch

Zylinderkopfdeckel

Aufbau

® Den Tank abnehmen (siehe Ausbau des Kraftstofftanks
im Abschnitt Kraftstoffsystem).

® Die Befestigungsschrauben l6sen und den Deckel vom
Luftfiltergehduse abnehmen.

@ Das Vacuumschaltventil und die Schlauche entfernen
(nur far US-Modell).

@ Die Kuhlfliissigkeit ablassen und das hintere Wasserrohr
entfernen.

A. Hinteres Wasserrohr

® Die Zindkerzenstecker abziehen.
@® Die Befestigungsschrauben l6sen und den Zylinderkopf-
deckel abnehmen.

A. Zylinderkopfdeckel

Einbau

@® Beider ZX1000A erfolgt der Einbauin der gleichen Weise
wie bei der ZX900A; folgende Ausnahme istzu beachten:

O Beim Einbau des hinteren Wasserrohrs sind O-Ringe auf
Beschadigungen zu kontrollieren.

% Beschéadigte O-Ringe mussen erneuert werden.

i

A. O-Ringe
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Nockenwelle, Steuerkette,
Schilepphebelwelle

Einstellen der Steuerkette

@ Bei der ZX1000 A wird die Steuerkette in der gleichen
Weise eingestellt wie bei der ZX900A; die nachstehende
Abbildung ist zu beachten.

Einstellen der Steuerkette (linke Seitenansicht)

Zylinderkopfoberflache
EX-Markierung /

AuslaBnockenwelle  EinlaBnockenwelle

Zusammenbau der Nockenwellen und der

.- Kettenrader

- Kettenrader auf der EinlaB- und der AuslaBnocken-
welle sind identisch. Fir den Einbau sind die vor-
geschriebenen Schraubenldcher gemaB Abbildung zu
verwenden.

Schraubenldcher im Nockenwellenrad

"

1 .’édhfad%eﬁl’échér fur EinlaBnockenwelle
2. Schraubenl6cher fiir AuslaBnockenwelle

Zylinderkopf

Kompressionsmessung

@ Bei der ZX1000A wird die Kompression in der gleichen
Weise gemessen wie bei der ZX900A,; folgende Ausnah-
me ist zu beachten:

O Die Zundspule braucht nicht ausgebaut und die Haupt-
kabelbaum-Erdungsleitung nicht eingebaut zu werden.

O Die Zylinderkompression unterscheidet sichvonderjeni-
gen der ZX900A.

Zylinderkompression (nutzbarer Bereich)

825 kPa - 1280 kPa bei 300 min™
(8,4 - 13,0 kp/cm?)

Ausbau

@ Der Ausbau des Zylinderkopfs erfolgt bei der ZX1000A in
der gleichen Weise wie bei der ZX900A; folgende Aus-
nahme ist zu beachten.

O Bei der ZX1000A entfallen die Zylinderkopf-Motorbefe-
stigungsschrauben.

O Vor dem Ausbau des Zylinderkopfs ist das Prallblech zu
entfernen.

Einbau |

@ Bei der ZX1000A wird der Zylinderkopf in der gleichen
Weise eingebaut wie bei der ZX900A; folgende Ausnah-
me ist zu beachten.

O Wenn Zylinderkopf, Zylinderkopfschrauben und Unter-
legscheiben erneuert werden, sind die Zylinderkopf-
schrauben mit nachstehendem Drehmoment festzuzie-
hen:

SchraubengroBe Anziehmoment
10mm¢@ 39 Nm (4,0 mkp)
11mmg 51 Nm (5,2 mkp)

O Wenn Zylinderkopf, Zylinderkopfschrauben und Unter-
legscheiben wiederverwendetwerden, sind die Zylinder-

kopfschrauben mit nachstehendem Drehmoment festzu-
ziehen.
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Lage der Zylinderkopfschrauben

vorne

1. 10 mm Schraube
2. 11 mm Schraube
3. Flach

4. Vorstehend

5.10 mm

6.11 mm

O MoS2 — Fett auf Ober- und Unterseite der Unterleg-
scheibe auftragen.

Schmieren der Unterlegscheibe

Q/\@)

1. Zylinderkopfschraube
2. Unterlegscheibe
3. MoS2 Fett auftragen

Ventile

Nacharbeiten der Ventilsitze

@ Das Nacharbeiten der Ventilsitze geschieht bei der
ZX1000A in der gleichen Weise wie bei der ZX900; fol-
gende Ausnahme ist zu beachten:

O Folgende Sitzfraser, Fraserhalter und Stangen sind zu
verwenden:

Fiir das EinlaBventil
45° - 30 57001-1187
32° - $3057001-1120
60° - #3057001-1123

Fiir das AuslaBventil
45° - 27,5 57001-1114
32° - ¢ 28 57001-1119
60° - 30 57001-1123

L pemry, g e ™

Fréaserhalter - ¢ 5,5: 57001-1125
Stange: 57001-1128 '



Zylinder, Kolben

Kolbeneinbau

@ Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:
O Der obere und der zweite Ring sind nicht symmetrisch
und mussen gemaB Abbildung eingebaut werden.

Querschnitt der Kolbenringe

,N"-Markierung

Oberer
Ring

+2N"-Markierung 2 Ring

Einbau des Zylinderblocks

® Der Zylinderblock wird der ZX1000A in der gleichen
Weise eingebaut wie bei der ZX900A; folgende Ausnah-
me ist zu beachten:

O Fur das Zusammendriicken der Kolbenringe sind das
Kolbenring-Kompressionswerkzeug (Spezialwerkzeug)
und der Kolbenhalter (Spezialwerkzeug) zu verwenden.

el

A. Kolbenring-Kompressionswerkzeug: 57001-1097
B. Kolbenhalter: 57001-1030

Zylinderinnendurchmesser

Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

MOTOROBERTEIL 4-9

Zylinderinnendurchmesser

Normalwert; 73,994 — 74,006 mm und weniger als
0,01 mm Unterschied zwischen zwei

Messungen.
Grenzwert: 74,11 mm oder mehr als 0,05 mm
Unterschied zwischen zwei Messungen.
Kolbendurchmesser

Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

Kolbendurchmesser
Normalwert 73,935 - 73,964 mm
Grenzwert 73,79 mm

Vergaserhalter

Einbau

@ Beider ZX1000A erfolgt der Einbauin der gleichen Weise
wie bei ZX900A; folgende Ausnahme ist zu beachten:

@ Die Kiemmringe sind gem&B Abbildung einzubauen; auf
die Lage der Schrauben und die Richtung der Schrau-
benkopfe ist besonders zu achten.

Hl ACHTUNG: Die Klemmschrauben sind horizontal einzu-
bauen, da sie sonst aneinander kommen konnten,
wodurch das Fahren gefahrlich wird.

Einbau der Klemmringe

Schraube Schraubenkopf

Klemmring Unterseite
Auspuffrohr, Auspuff
Ausbau

@ Die Klemmstiicke I6sen und auf beiden Seiten die Be-
festigungsschrauben entfernen.

@ Auf beiden Seiten die Befestigungsschrauben lésen und
die Auspufftdpfe mit den Auspuffrohren herausziehen.
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Einbau

@ Der Einbau erfolgt bei der ZX1000A in der gleichen Weise
wie bei der ZX900A; folgende Ausnahmen sind zubeach-
ten:

O Auspuffrohrbefestigungsschrauben werden bei der
ZX1000A nicht verwendet.

O Sicherungslack auf die Gewinde der Schrauben fiir die
Halterung auftragen.

A. Klemmstiick B. Befestigungsschraube

® Den Kuhler ausbauen (siehe Ausbau des Kiihler/Kiihler-
geblases im Abschnitt Kiihisystem).

@ Die Schrauben der Auspuffrohrhalterung an beiden Sei-
ten abschrauben.

® Die Muttern der Auspuffrohrhalterung abschrauben und
die Auspuffrohre entfernen.

i
A. Schraube fiir Auspuffrohrhalterung e
B. Mutter fiir Auspuffrohrhalterung : e

@® Die Schrauben der Halterung l6sen und die Halterung
entfernen.

A. Halterung B. Schrauben fiir Halterung
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Kupplung

Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnungen . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... 5-2
TechnischeDaten . . . . . . . . . .. . . . .. .. ... . ... 0., 5-4
Spezialwerkzeuge . . . . . . . . ... e 5-4
Kupplungsfliissigkeit . . . . . . . . ... ... ... ... ... 00, 5-5
Empfohlene Kupplungsflissigkeiten. . . . . . . . . ... ... ... Hauptbuch
Prifung des Flussigkeitsstands . . . . . . ... ... ... ... .. Hauptbuch
Wechseln der Kupplungsflissigkeit . . . . . . . ... .. ... ... Hauptbuch
Entliften der Kupplungsleitung . . . . . . . . .. ... ... .... Hauptbuch
Kupplungs-Hauptzylinder . . . . . . . . .. ... ... ........ Hauptbuch
Zerlegung . . . . . .. L e e e e e e Hauptbuch
Zusammenbau . . . . . ... o Hauptbuch
Prifungen und Einstellung nachdemEinbau . . . . . . . ... ... Hauptbuch
Sichtkontrolle . . . . . . . . ... L Hauptbuch
Kupplungsleitung . . . . . . . . . . . . ... ... .. ... . 5-5
Einbau . . . . . . . . 5-5
Kupplungs-Nehmerzylinder . . . . . . . . . ... ... ........ Hauptbuch
“Ausbau ... L Hauptbuch
Zerlegung . . . . . . . L e Hauptbuch
Zusammenbau . . . . .. L L. L e e e e Hauptbuch
Kupplung . . . . . . . . . . 5-5
CAusbau ... L Hauptbuch
Einbau . . . . .. . ... Hauptbuch
Zerlegung/Zusammenbau der Kupplungsnabe . . . . . . .. ... .. ... 5-5
Einbau des rechten Seitendeckels . . . . . .. ... ... ... .. Hauptbuch
Reinigen des rechten Seitendeckels. . . . . . .. .. ... ... .. Hauptbuch
Priafung der Kupplungsscheiben auf VerschieiB und Beschadigung . . . . . . 5-6
Prifung der Kupplungs- oder Stahlscheiben auf Verzug. . . . . . . . Hauptbuch
Messen der freien Lange der Kupplungsfeder . . . . . . . . . ... ... .. 5-6
Prufen der Kupplungsgehéusefinger. . . . . . . . . .. .. ... .. Hauptbuch
Prifung der Keilverzahnung des Kupplungsgehduses . . . . . . . . . Hauptbuch

Inspektion der Nockendampfer . . . . . . . ... ... ... ........ 5-6
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Explosionszeichnungen
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»

Aufkleber

1. AnlaBsperrschalter
2. Deckelschrauben: Fiir vier Schrauben ist Sicherungs-

T1:
: 5,9 Nm (0,60 mkp)

T4:
T5:
T6:
: 130 Nm (13,5 mkp)

lack erforderlich (siehe Einbau des
rechten Seitendeckels)

Sicherungslack auf Gewinde auftragen
29 Nm (3,0 mkp)

11 Nm (1,1 mkp)
18 Nm (1,8 mkp)
7,8 Nm (0,80 mkp)
9,8 Nm (1,0 mkp)
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Technische Daten

Nachstehend sind nur die geénderten und ausschlieBlich fur das Modell ZX1000A geltenden technischen Daten aufgefihrt.

Alle anderen Daten finden Sie im Hauptbuch.

Teil Normalwert Grenzwert
Kupplung: Dicke der Kupplungsscheiben 29-3,1mm 2,8 mm
Freie Lange der Kupplungsfedern 33,2 mm 32,1 mm

Spezialwerkzeuge

Lagertreibersatz: 57001-1129

Folgende Werkzeuge aus dem Satz verwenden:

Lagertreiber: 57001-1149

Halter: 57001-305




Kupplungsleitung

Einbau

® Die Kupplungsleitung geméaB Abbildung verlegen.

® Die Hohlschrauben und das Rohrgelenk mit dem vor-
geschriebenen Drehmoment festziehen (siehe Explo-
sionszeichnung).

A. Kupplungsleitung

KUPPLUNG 5-5

Kupplung

Zerlegung/Zusammenbau der Kupplungsnabe

® Die Kupplungsnabe ausbauen (siehe Ausbau der Kupp-
lung).

@ Die Dampferfederplatte nach innen driicken und Siche-
rungsring abnehmen.

A. Driicken

B. Dampferfederplatte

C. Lagertreiber: 57001-1149
D. Haltering

® Dampferfederplatte, Dampferfedern, Dampferfeder-
unterlage, Anschlag und Dampfernockenrolle aus der
Kupplungsnabe herausnehmen.

Kupplungsnabe

1. Dampferfederplatte
2. Dampferfedern

3. Dampferfederauflage
4. Anschlag

5. Dampfernockenrolle
6. Kupplungsnabe



:
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Priifen der Kupplungsscheiben auf VerschleiB3
und Beschadigung

Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

Dicke der Kupplungsscheiben

Normalwert: 2,9 - 3,1 mm
Grenzwert: 2,8 mm

Messen der freien Lange der Kupplungsfeder

Freie Lange der Kupplungsfeder

Normalwert: 33,2 mm
Grenzwert: 32,1 mm

Inspektion des Nockendé@mpfers

® Die Kupplung zerlegen (siehe Zerlegen der Kupplungs-
nabe).

® Dampfernocken, Feder und Nockenrolle einer Sichtkon-
trolle unterziehen.
* Beschadigte Teile sind zu erneuern.

A. Dampfernocken C. Nockenrolle
B. Dampferfeder
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Motorschmiersystem

Inhaltsverzeichnis
Explosionszeichnungen . . . . . . . . . . . . ... ... 0o 6-2
Schema der Motorschmierung. . . . . . . . . . . ... ... ... .. Hauptbuch
TechnischeDaten . . . . . . . . . . . . . . . . e 6-4
Spezialwerkzeuge . . . . . . . . . ..o o e Hauptbuch
Motorélund Offilter . . . . . . . . . . . . ... ... . ........ Hauptbuch
PrifendesMotordlstands . . . . . . . . .. oo Hauptbuch
Motor6l- und/oder Fiterwechsel. . . . . . . . . . ... ... ... Hauptbuch
Ausbau des Offilters und des Bypass-Ventils . . . . . .. ... ... Hauptbuch
Hinweise fur den Einbau des Offilters und Bypass-Ventils . . . . . . . Hauptbuch
Zerlegungdes Bypass-Ventils. . . . . . . . ... ... Hauptbuch
Zusammenbau des Bypass-Ventils . . . . . . . ... ... .. ... Hauptbuch
Reinigen und Priifen des Bypass-Ventils. . . . . . ... ... .. .. Hauptbuch
Olwanne. . . . . . .. ... ... 6-4
AusbauderOlwanne . . .. .. ... .. ... ... ... ... Hauptbuch
Hinweise fur den EinbauderOlwanne . . . . . . . . . . . . . . ... .... 6-4
Olpumpe und Qberdruckventil e e e e e Hauptbuch
Ausbau der Olpumpe und de§ Uberdruckventils. . . . . . ... ... Hauptbuch
Hinweise fr den Einbau der Olpumpe und des Uberdruckventils . . . Hauptbuch
Zerlegung der Olpumpe . . . . . . . L Hauptbuch
Hinweise flr den Zusammenbau der Olpumpe. . . . . . . . . . . .. Hauptbuch
Ausbau des _leum pen-Antriebsrads . . . . . . . ... L Hauptbuch
Einbau des Olpumpen-Antriebsrads. . . . . .. ... ... ... .. Hauptbuch
Ausbau des Olpumpenzahnrads. . . . . . . ... ... ....... Hauptbuch
Hinweise fur den Einbau des Olpumpenzahnrads . . . . . . ... .. Hauptbuch
MessendesOldrucks . . . . . . . ... ... ... L Hauptbuch
Prafender Olpumpe. . . . . . . . ... .. .. ... ... ... Hauptbuch
Prufen des Uberdruckventils. . . . . . . . . .. ... ... .. ... Hauptbuch
Olsiebe. . . . . ... ... ... ... Hauptbuch
Ausbau der Olsiebe . . . . . S Hauptbuch
Hinweise fir den EinbauderOlsiebe . . . . . . ... ... ... .. Hauptbuch

Reinigen und Priffender Qlsiebe. . . . . . . .. ... ... ..... Hauptbuch
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Explosionszeichnungen
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Olpumpen-Antriebsrad
Oldruckschalter

. Schrauben fiir Olwanne:

Sicherungsmittel fiir drei Schrauben erforderlich
(siehe Einbau der §lwanne)
Olpumpen-Befestigungsschrauben
Olpumpenzahnrad

Sicherungslack auf Gewinde auftragen

: 12 Nm (1,2 mkp)
: 15 Nm (1,5 mkp)
: 18 Nm (1,8 mkp)
: 20 Nm (2,0 mkp)
: 25 Nm (2,5 mkp)
: 34 Nm (3,5 mkp)

MOTORSCHMIERSYSTEM 6-3
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Technische Daten

Nachstehend sind nur die geédnderten und ausschlieBlich fur das Modell ZX1000A geltenden technischen Daten aufgefiihrt.

Alle anderen Daten finden Sie im Hauptbuch.

Teil

Normalwert

Motordl: Erforderliche Menge

3,5 | (wenn Filter nicht ausgebaut wird)
4,0 | (wenn Filter ausgebaut wird)

Glwanne

Einbau

@ Der Einbau der Olwanne geschieht bei der ZX1000A in
der gleichen Weise wie bei der ZX900A; folgende Aus-
nahme ist zu beachten:

O Die Olkuhlerschlauche werden anders verlegt als bei der
ZX900A. Verlegen Sie die Schlauche gemas Zeichnung.

Olkiihler

1. Olkuihlerschlauche
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Motorausbau/Einbau

Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnungen . . . . . . . . . . . ... ... ... ... . ... 7-2
MotorausbawEinbau . . . . . . . .. . . ... ... 7-3
Ausbau . . . . .. e 7-3

Einbau
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Explosionszeichnungen

1. Motorbefestigungsmutter (vorne)
2. Motorbefestigungsmutter (hinten)
3. Leitblech

T1: 44 Nm (4,5 mkp)

T2: 52 Nm (5,3 mkp)



Motorausbau/Einbau

Ausbau

@ Das Motordl ablassen (siehe Olwechsel im Abschnitt
Motorschmiersystem)
@ Die Kuhlflissigkeit ablassen (siehe wechseln der Kihl-
flissigkeit im Abschnitt Kiihlsystem)
@ Folgende Teile ausbauen:
Verkleidungen
Sitzbank
Benzintank
Luftfiltergehduse
Vergaser
Auspuffrohre und Auspufftépfe
Kihler und Olkiihler
Schalthebel
Motorritzel
Vacuumschaltventil und Schlduche (nur fir US-Mo-
dell)
Leitblech
@ Folgende Leitungen am Motor abklemmen und aus den
Befestigungsschellen herausnehmen:
Leitung fiir Anlasser
Leitung fur Leerlaufschalter
Leitung fiir Oldruckschalter
Leitung fur Oltemperaturschalter
Leitung fuir Hinterrad-Bremslichtschalter
Batterie-Masseleitung
® Die vorderen Motorbefestigungsschrauben und die
Befestigungsschrauben fur die Abwértsrohre l16sen.
@ Die Abwartsrohre entfernen.
@ Die hinteren Motorbefestigungsschrauben 16sen und
den Motor herausnehmen.
O Den Motor abstutzen, bevor die Befestigungsschrauben
herausgezogen werden.

Einbau

@ Bei der ZX1000A wird der Motor in der gleichen Weise
eingebaut wie bei der ZX900A,; folgende Ausnahme ist zu
beachten:

O Die Befestigungsschrauben fur die Abwaértsrohre mit
dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen (siehe
Explosionszeichnung)
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Kurbelwelle/Getriebe
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Explosionszeichnungen




pPONS

Ti:
: 15 Nm (1,5 mkp)
: 25 Nm (2,5 mkp)
T4:
T5:
T6:
: 59 Nm (6,0 mkp)
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Kurbelgehduseschrauben (8 mm @)
Kurbelgehduseschrauben (6 mm ¢)
Leerlaufschalter

Deckelschrauben

(siehe Einbau des duBeren
Schaltmechanismus)
PleuelfuB-Lagerdeckelmuttern
(siehe Einbau der Pleuel)
Sicherungslack auf Gewinde
auftragen

9,8 Nm (1,0 mkp)

26 Nm (2,7 mkp)
27 Nm (2,8 mkp)
34 Nm (3,5 mkp)
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Technische Daten
Teil Normalwert Grenzwert
Kurbelwelle, Pleuel:
Spiel zwischen PleuelfuB-Lagereinsatz
und Kurbelzapfen 0,046 - 0,076 mm 0,11 mm

Dicke der Lagereinsatze: Braun
Schwarz
Blau

1,470 - 1,475 mm
1,475 - 1,480 mm
1,480 - 1.485 mm

Auswahl der PleuelfluB-Lagereinséatze:

Markierung des Markierung des Lagereinsatz
Durchmessers der | Kurbelzapfen-
PleuelfluBbohrung | durchmessers Farbe Teilenummer
O O

- - schwarz 92028-1408
keine keine
@] keine blau 92028-1407
keine @] braun 92082-1409




Kurbelwelle/Pleuel

Ein- und Ausbau der
Kurbelwelle und Pleuel:

Hinweise fiir den Einbau der Pleuel

@ Ein Pleuelpaar (zwei linke oder zwei rechte Pleuel) muB
die gleiche Gewichtsmarkierung haben, damit die Vibra-
tionen moglichst gering sind. Die Gewichtsmarkierung
besteht aus einem GroBbuchstaben und ist am Pleuelfu
eingeschlagen.

Lage der Gewichtsmarkierung

1. PleuelfuB
2. Pleuel
3. Gewichtsmarkierung, Buchstabe -

@® Wenn Pleuel oder Lagereinséatze erneuert werden, ist vor
dem Zusammenbau des Motors das Spiel mit einer Pla-
stolehre zu kontrollieren damit gewahrleistet ist, daB die
richtigen Lagersatze eingebaut werden.

® MoS2Fettauf die obere Innenflache des PleuelfuBes auf-
tragen: " -

VORSICHT: Kein Fett auf die Innenflache der oberen oder
unteren Lagereinsitze oder auf die AuB3enflache des unte-
ren Lagereinsatzes auftragen.

Pleuel und Lagereinsatz

1. Fett auftragen
2. Kein Fett auftragen

KURBELWELLE/GETRIEBE 8-5

@ Die Pleuelbolzen sind so konstruiert, daB sie sich beim
Festziehen dehnen. Die PleuelfuBbolzen miissen immer
erneuert werden.

O Neue Pleuelbolzen und Muttern sind mit einem Rost-
schutzmittel behandelt. Achten Sie darauf, daB Bolzen
und Mutter grandlich mit einem Losemittel mit hohem
Flammpunkt gereinigt werden.

Hl ACHTUNG: Die Bolzen und Muttern in einem gut beliifte-
ten Raum reinigen und darauf achten, daB in der Nahe des
Arbeitsbereiches keine Funken oder Flammen sind; hierzu
gehoren auch Geradte mit einer Anzeigelampe. Da leicht
entflammbare Fliissigkeiten gefahrlich sind, diirfen Ben-
zin oder Losemittel mit niedrigem Flammpunkt nicht ver-
wendet werden.

VORSICHT:

O Bolzen und Muttern nach dem Reinigen sofort mit
Druckluft trocknen. :

O Die Bolzen und Muttern miissen volisténdig gereinigt
und getrocknet werden.

® Einwenig Motordl auf das Gewinde und die Sitzflache der
Pleuelmuiter auftragen.

@ Die Mutter mit dem vorgschriebenen Drehmoment fest-
ziehen. Danach nochmals um weitere 120° festziehen.

O Markieren Sie die PleuelfuB-Lagerdeckel und Muttern,
damit die Muttern vorschriftsmaBig um 120° weiter
gedreht werden kénnen.

O Ziehen Sie die Sechskantmutter um 2 Ecken weiter an.

A. 120°

Festziehen der PleuelfuBmuttern

)

o'

—

1. Markierungen
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VORSICHT: Achten Sie darauf, daB die Muttern nicht zu
fest angezogen werden.

@ Die vorstehende Lange des Pleuelbolzen kontrollieren.

* Wenn die Lange 0,8 mm (iberschreitet, hat sich der Bol-
zenzu sehrgedehnt. Indiesem Falle sind Bolzen und Mut-
terzuerneuern. Ein Bolzen, der sich zu stark gedehnt hat,
kann brechen.

PleuelfuB

1. Vorstehende Lange

Inspektion und Wartung der
Kurbelwelle und Pleuel:

VerschleiB der PleuelfuB-Lagereinsétze und
der Kurbelzapfen

Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

Verschleif3 der PleuelfuB-Lagereinsétze und
der Kurbelzapfen

Normalwert: 0,046 - 0,076 mm
Grenzwert: 0,11 mm

Auswahl der Lagereinsitze

Markierung Markierung Lagereinsatz
des Durch- des Kurbel-
messers der | zapfen- )
PleuelfluB- durch- Farbe | Teile-
bohrung messers nummer
O @)

schwarz | 92028-1408
keine keine
@) keine blau 92028-1407
keine O braun 92082-1409
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Rader/Reifen
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Explosionszeichnungen

G: Fett auftragen

T1: 1,5 Nm (0,15 mkp)
T2: 64 Nm (6,5 mkp)
T3: 88 Nm (9,0 mkp)
T4: 20 Nm (2,0 mkp)
T5: 29 Nm (3,0 mkp)
T6: 39 Nm (4,0 mkp)
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Technische Daten
Position Normalwert Grenzwert
Réder: Reifen-Profiltiefe: vorne 4,3 mm 1mm
hinten 6,2 mm 2 mm (unter 130 km/h)
3 mm (liber 130 km/h)
US und vorne 120/80V16
kanadisches SCHLAUCHLOS
Modell BRIDGESTONE G 527, DUNLOP F 17
hinten 150/80V16
SCHLAUCHLOS
. BRIDGESTONE G 528, DUNLOP K 725
Standardreifen
auBer US und vorne 120/80V16 - V270
kanadisches SCHLAUCHLOS
Modell BRIDGESTONE G 527, DUNLOP F 17
hinten 150/80V16 - V270
SCHLAUCHLOS
BRIDGESTONE G 528, DUNLOP K 725
Belastung Reifendruck (kalt)
Unter 210 km/h Uber 210 km/h
US und kana- | Vorne 250 kPa (2,50 kp/cm?)
Reifendruck | disches Modell [0 Bis 180 kg 290 kPa (2,90 kp/cm?)
Alle anderen Vorne 250 kPa (2,5 kp/cm?)
Modelle Hinten Bis 181 kg 250 kPa 290 kPa
(2,5 kp/cm?) (2,9 kp/cm?)
Felgenschlag: axial —_— 0,5 mm
radial _— 0,8 mm
Achsenschlag/100 mm Unter 0,05 mm 0,2 mm (0,7 mm: Grenzwert
fur Reparaturen)
] Lagertreibersatz: 57001-1129
Spezialwerkzeuge

Folgende Werkzeuge aus diesem Satz verwenden:
Lagertreiberhalter: 57001-1132

) . . o Lagertreiber: 57001-1135
Nachstehend sind nur die Spezialwerkzeuge aufgefiihrt die Lagertreiber: 57001-1137
ausschlieBlich fur das Modell ZX1000-A1 gelten. Alle ande- Lagertreiber: 57001-1145
ren Werkzeuge sind im Hauptbuch aufgefiihrt. Lagertreiber: 57001-1147

Federringzange: 57001-143
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Réder (Feigen)

Ausbau des Vorderrads

® Vor dem Ausbau des Vorderrads sind folgende Teile zu
entfernen:
Unteres Ende der Tachometerwelle
Bremsséttel

A. Unteres Ende der Tachometerwelle
B. Bremssattelbefestigungsschrauben

Achsklemmbolzen auf der rechten Seite (I6sen)
Achse (I6sen — der Achsenkopf ist an der rechten Seite)

A. Achsklemmbolzen

B. Achsenkopf

Untere Verkleidung

@ Miteinem Heber unter dem Motor oder einem passenden
Hilfsmittel das Motorrad vorne hochheben.

® Die Achse nach rechts herausziehen und das Vorderrad
aus der Gabel nehmen.
® Das Vorderrad ausbauen.

VORSICHT: Das Rad nicht mit der Bremsscheibe nach
unten auf den Boden legen. Hierbei kdnnte die Brems-
scheibe beschéadigt oder verzogen werden. Das Rad unter-

legen, damit die Bremsscheiben den Boden nicht beriih-
ren.

Ausbau des Hinterrads

©® Vordem Ausbau des Hinterrads folgende Teile entfernen
oder l6sen:

Kettenabdeckung (entfernen)
Zugankerschraube und Mutter (entfernen)
Achsklemmbolzen (l6sen)

Kettenspanner (drehen, um Kette zu entspannen)
Achsklemmbolzen (wieder festziehen)
Halteringe, Achsmuttern und Achse (entfernen)
Bremssattel (entfernen)

A. Zugankerschraube und Mutter D. Haltering -
B. Achskiemmbolzen E. Achsmutter -
C. Kettenspanner

® Die Kette nach links ziehen und das Hinterrad ausbauen.

VORSICHT: Das Rad nicht mit der Bremsscheibe nach
unten auf den Boden legen. Hierbei kdnnte die Brems-
scheibe beschédigt oderverzogen werden. Das Rad unter-
legen, damit die Bremsscheibe den Boden nicht beriihrt.

Einbau des Hinterrads

Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

O Die Zugankermutter mit dem vorgeschriebenen Dreh-
moment festziehen (siehe Explosionszeichnung).



Radauswuchtung

Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

O Gegeniiber dem Hauptbuch haben sich die Ausgleichs-
gewichte verandert.

Ausgleichsgewichte

Teilenummer Gewicht (Gramm)
41075-1051 10

41075-1052 20

41075-1053 30

Reifen

Inspektion

Nachstehend sind nur die technischen Daten aufgefiihrt,
die ausschlieBlich fiir das Modell ZX1000A1 gelten. Alle
anderen Daten finden Sie im Hauptbuch.

Reifenprofiltiefe

Vorne
Normalwert 4,3 mm
Grenzwert 1 mm
- Norrhalwert 62mm
Grenzwert 2 mm (unter 130 km/h)
3 mm (iiber 130 km/h)
Standardreifen
(US und kanadisches Modell)
120/80V 16
Vorne TUBELESS
BRIDGESTONE G 527, DUNLOP F 17
150/80V 16
Hinten TUBELESS
* BRIDGESTONE G 528, DUNLOP K 725

(Alle anderen Modelle)

120/80V 16 -V 270
Vorne TUBELESS
BRIDGESTONE G 527, DUNLOP F 17

150/80V 16 -V 270
Hinten TUBELESS
BRIDGESTONE G 528, DUNLOP K 725
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Reifendruck (kalt)
(US und kanadisches Modell)
v 250 kPa
orne (2,50 kp/cm?)
. . 290 kPa
Hinten Bis 180 kg (2,90 kp/cm?)
(Alle anderen Modelle)
v 250 kPa
orne (2,50 kp/cm?)
Hinten | Bis 181kg 250 kPa (2,50 kp/cm?)
Uber 210 km/h 290 kPa (2,90 kp/cm?)

Einbau der Lager in die Hinterradnabe

Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:
O Folgende Spezialwerkzeuge verwenden:

1. Lagertreiberhalter: 57001-1132
2. Lagertreiber: 57001-1147
3. Lagertreiber: 57001-1137
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Achsantrieb

Inhaltsverzeichnis
Explosionszeichnungen . . . . . . . . . . ... ... ... ... 10-2
TechnischeDaten . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... .. 10-3
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Antriebskette. . . . . . . ... Hauptbuch
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Spannender Antriebskette . . . . . . ... L L. 10-4
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Schmieren der Antriebskette. . . . . . . . ... ... ... ..... Hauptbuch
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Kettenradverzug. . . . . . . . . . . .. .. ... Hauptbuch
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PrifenderDampfer . . . . . . ... . . . ... .. ... ... ... Hauptbuch
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Explosionszeichnungen

Muttern fiir hinteres Kettenrad (siehe Einbau
des hinteren Kettenrads und der Radkupplung)
Fett auftragen
Sicherungslack auf Gewinde auftragen

: 98 Nm (10,0 mkp)

T2: 110 Nm (11,0 mkp)

T3: 29 Nm (3,0 mkp)

T4: 39 Nm (4,0 mkp)

—t
.

Jire
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Technische Daten
Position Normalwert Grenzwert
Antriebskette:
Fabrikat und Typ Enuma Endlos -
EK623UVD-0 94 Glieder —_—
Kettendurchhang 35-40 mm Weniger als 35 mm

Lange Uber 20 Glieder

381 -381,8 mm

oder mehr als 45 mm
389 mm

Kettenréader:
Durchmesser des Motorritzels
Durchmesser des hinteren Kettenrads

Verzug des hinteren Kettenrads

79,19 - 79,21 mm/15 Z&hne

229,60 - 230,10 mm/40 Z&hne
235,48 - 235,98 mm/41 Zahne

Unter 0,4 mm

78,3 mm

229,3 mm
235,2 mm

0,5 mm

Spezialwerkzeuge

Lagertreibersatz: 57001-1129

Folgende Werkzeuge aus dem Satz verwenden:

Lagertreiberhalter: 57001-1132
Lagertreiber: 57001-1140
Lagertreiber: 57001-1147
Lagertreiber: 57001-1148

Federringzange: 57001-143
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Antriebskette

Spannen der Antriebskette

® Die Zugankermutter (hinten) l6sen.

A. Zugankermutter

@ Die Klemmbolzen am linken und rechten Kettenspanner
ldsen.

@ Einen Imbusschliissel in die Sechskantbohrung am
Kettenspanner einsetzen und den Kettenspanner vor-
oder riickwérts drehen, bis der vorgeschriebene Ketten-
durchhang erreicht ist.

A. Achsklemmbolzen
B. Imbusschiiissel

C. Kettenspanner

@ Die Kettenspanner-Klemmbolzen und die Zuganker-
mutter mit dem vorgeschriebenen Drehmoment fest-
ziehen (siehe Explosionszeichnung).

M ACHTUNG: Wenn Klemmbolzen und Zugankermutter
nicht gut festgezogen werden, kann das Fahren gefahrlich
werden.

® Das Rad durchdrehen, den Kettendurchhang an der
strammsten Stelle nochmals messen und gegebenen-
falls nachstellen.

® Die Hinterradbremse ausprobieren.

Ausrichten des Rades

® Die Zugankermutter (hinten) losen.

@® Den linken und den rechten Haltering entfernen.

® Achsmutter l6sen.

@ Den linken oder rechten Kettenspanner-Klemmbolzen
I6sen und den Kettenspanner so drehen, daB die Kerben
ander linken und rechten Seite der Schwinge auf die glei-
chenMarkierungen oder Stellungenam linken oder rech-
ten Kettenspanner zeigen.

® Den Kettendurchhang prufen.

@ Den vorher gelésten Klemmbolzen und die Achsmutter
mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen
(siehe Explosionszeichnung).

® Den Haltering einsetzen, damit die Achswelle gesichert
ist.

® Die Zugankermutter mit dem vorgeschriebenen Drehmo-
ment festziehen (siehe Explosionszeichnung).

Bl ACHTUNG: Wenn Achsmutter, Klemmbolzen oder
Zuganker mutter nicht vorschriftsmaBig festgezogen sind
und der Haltering nicht eingesetzt ist, kann das Fahren
gefahrlich werden.

Priifen des KettenverschleiBBes

Nachstehend sind nur die technischen Daten aufgefiihrt,
die ausschlieBlich fir das Modell ZX1000-A1 gelten. Alle
anderen Daten finden Sie im Hauptbuch.

Lénge der Antriebskette iiber 20 Glieder

Normalwert: 381,0 - 381,8 mm
Grenzwert: 389 mm

Ausbau der Antriebskette

® Das Motorritzel ausbauen (siehe Ausbau des Motor-
ritzels).

@ Die Auspufftopfe abmontieren.

@ Dielinke FuBrastenhalterung abmontieren (siehe Ausbau
der linken FuBrastenhalterung im Abschnitt Rahmen und
Fahrgestell).

® Die Kettenabdeckung entfernen.

@ Das Hinterrad ausbauen (siehe Ausbau des Hinterrads
im Abschnitt Radder/Reifen).

® Die Schwinge entfernen (siehe Ausbau der Schwinge im
Abschnitt Federung). .

@ Die Antriebskette nach hinten herausnehmen.



Einbau der Kette

@ Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

O Die untere Mutter am Uni-Trak-Verbindungsgestange
und die untere StoBdampfermutter mit dem vorgeschrie-
benen Drehmoment festziehen (siehe Explosionszeich-
nung im Abschnitt Federung).

O Die Achsmutter mit dem vorgeschriebenen Drehmoment
festziehen (siehe Explosionszeichnung im Abschnitt
Rader/Reifen).

O Die Zugankermutter mit dem vorgeschriebenen Dreh-
moment festziehen (siehe Explosionszeichnung im Ab-
schnitt Bremsen oder Federung).

O Die Angaben fur den Einbau des Motorritzels finden Sie
im Abschnitt Einbau des Motorritzels.

Kettenrader, Radkupplung

Ausbau des Motorritzels

® Die Motorritzelabdeckung entfernen.

O Esistnicht erforderlich, den Kupplungs-Nehmerzylinder
und die beiden Bolzen fiir den Ausbau der Abdeckung zu
entfernen.

ANMERKUNG: Beim Entfernen eines der Bolzen der Ketten-
radabdeckung ist die Verkleidung im Wege; deshalb den
Bolzen mit der Abdeckung abnehmen.

A. Motorritzelabdeckung

B. Kupplungs-Nehmerzylinder

C. Braucht nicht entfernt zu werden

D. Bolzen mit Kettenradabdeckung abnehmen

ANMERKUNG: Achten Sie darauf, daB die Kupplungs-
druckstange beim Ausbau der Motorritzelabdeckung nicht
beschadigt wird.
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C. Mutter
D. Sicherungsscheibe

A. Kupplungsdruckstange
B. Motorritzel

@ Die Uber die Motorritzelmutter gebogene Sicherungs-
scheibe ausbiegen.

® Die Motorritzelmutter I6sen und dabei die Hinterrad-
bremse betatigen.

® Die Zugankermutter (hinten) I6sen.

® Den linken und rechten Kettenspannerklemmbolzen
l16sen.

® Die Kettenspanner drehen, damit die Antriebskette
locker ist.

A. Zugankermutter
B. Klemmbolzen

C. Kettenspanner
D. Imbusschliissel

@ Die Antriebskette vom hinteren Kettenrad abnehmen und

zwischen Kettenrad und Hinterrad herunterhéngen
lassen.

A. Hinteres Kettenrad B. Antriebskette
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@ Die Motorritzelmutter und die Sicherungsscheibe entfer-
nen.

® Die Kette nach oben driicken und das Motorritzel mit der
Antriebskette von der Abtriebswelle abnehmen.

A. Motorritzelabdeckung B. Den Kolben hineindriicken

@ Die Motorritzelabdeckung einbauen.
.. O Vor dem Aufsetzen des Deckels eine Befestigungs-
A Antriebskette B. Motorritzel schraube in die Motorritzelabdeckung einsetzen.

Einbau des Motorritzels

@® Die Antriebskette auf das Kettenrad auflegen. Die Aus-
sparung am Kettenrad muB nach auBen zeigen.
@ Das Kettenrad auf die Abtriebswelle setzen.

A. Befestigungsschraube B. Motorritzelabdeckung

® Die Antriebskette spannen (siehe Spannen der Antriebs-
kette).

A. Aussparung Kettenradverschleif3

@ Die alte Sicherungsscheibe wegwerfen und eine neue Nachstehend sind nur die technischen Daten aufgefiihrt,
einsetzen, dann die Ritzelmutter Fingerfest anziehen. die ausschlieBlich fir das Modell ZX1000-A1 gelten. Alle
@ Die Antriebskette auf das hintere Kettenrad auflegen. anderen Daten finden Sie im Hauptbuch.

Voribergehend die Kette so spannen, daB kein Durch-
hang vorhanden ist.

@ Die Kettenradmutter mit vorgeschriebenen Drehmoment Kettenraddurchmesser
festziehen (siehe Explosionszeichnung) und dabei die Motorritzel
Hinterradbremse betatigen. Normalwert: 79,19 - 79,21 mm
@ Mit einer Zange die Sicherungsscheibe Uber die Mutter Grenzwert: 78,3 mm
biegen.
VORSICHT: Hierfiir keinen Schraubenzieher, MeiBel oder Hinteres Kettenrad
sonstiges Werkzeug mit einer scharfen Kante verwenden. 40 Zahne Normalwert: 229,60 - 230,10 mm
Grenzwert:  229,3 mm
@ Den KolbenvonHand soweitwie moglichinden Nehmer- 41 Zahne Normalwert: 235,48 — 235,98 mm

zylinder hineindriicken. Grenzwert:  235,2 mm



Ausbau der Radkupplungslager

Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

O Folgende Spezialwerkzeuge sind zu verwenden:

1. Lagertreiberhalter: 57001-1132
2. Lagertreiber: 57001-1147
3. Lagertreiber: 57001-1140
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Explosionszeichnungen
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Vorderrad-Bremslichtschalter
Fett auftragen

29 Nm (3,0 mkp)
7,8 Nm (0,80 mkp)
15 Nm (1,5 mkp)
32 Nm (3,3 mkp)
23 Nm (2,3 mkp)
5,9 Nm (0,60 mkp)
11 Nm (1,1 mkp)
1,5 Nm (0,15 mkp)
16 Nm (1,6 mkp)
18 Nm (1,8 mkp)

Technische Daten

BREMSEN

Nachstehend sind nur die technischen Daten aufgefihrt, die ausschiieBlich fur das Modell ZX1000A1 gelten.

Alle anderen Daten finden Sie im Hauptbuch.

113

Teil

Normalwert

Grenzwert

Bremsen:
FuBbremshebelstellung

Etwa 37 mm unterhalb FuBrastenoberkante
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Einstellen der Bremsen

Priifen der FuBbremshebelstellung

@ In Ruhestellung solite der FuBbremshebel in der vor-
geschriebenen Stellung stehen.

FuBbremshebelstellung

Normalwert: Etwa 37 mm unterhalb FuBrastenoberkante.

A. FuBraste

B. FuBbremshebel

® Wenn die Stellung nicht stimmt, muB der FuBbremshebel
wie folgt nachgestellt werden.

Nachstellen des FuBbremshebels

@ Die Kontermutter der Druckstange 16sen.

D. Verbindungsstift
E. Sicherheitssplint

A. Druckstange
B. Kontermutter
C. Gabelkopf

@ Den Sicherungssplint und den Verbindungsstift heraus-
ziehen.

® Die FuBbremshebelstellung korrigieren; hierfiir den
Gabelkopf hinein- oder herausdrehen.

® Nach der Einstellung die ausgebauten Teile wieder ein-
bauen.

® Die Druckstangenkontermutter mit dem vorgeschriebe-
nen Drehmmoment festziehen (siehe Explosionszeich-
nung).

ANMERKUNG: Wenn der FuBbremshebel durch das Dre-
hen des Gabelkopfes nicht nachgestellt werden kann, ist

der FuBbremshebel vielleicht verbogen oder falsch mon-
tiert.

@® Die FuBbremshebelstellung kontrollieren und gegebe-
nenfalls nochmals nachstellen.

@ Falls erforderlich, den Hinterrad-Bremslichtschalter ein-
stellen.

Bremssittel

Ausbau des Vorderrad-Bremssattels

® Das Motorrad auf den Mittelstander stellen.

® Die Bremssattelbefestigungschrauben herausdrehen
und den Bremssattel abnehmen.

® Den Bremsschlauch vom Bremssattel abziehen.

A. Bremssattel-Befestigungsschrauben
B. Bremsattelhalterung

C. Bremssattel

D. Bremsschlauch

Ausbau des Hinterrad-Bremssattels

@ Den rechten Auspufftopf abmontieren.

® Den Klemmbolzen der Bremsschlauchschelle 16sen.

©® Die Bremssattel-Befestigungsschrauben herausdrehen
und den Bremssattel abnehmen.

® Den Bremsschlauch vom Bremssattel abziehen.



D. Bremssattel
E. Bremsschlauch

A. Bremsschlauchschelle

B. Klemmschraube

C. Bremssattel-
Befestigungsschrauben

* Wenn der Bremssattel nach dem Ausbau zerlegt werden
soll und keine Druckluft vorhanden ist, kann der Kolben
nach folgenden Schritten vor dem Lésen der Brems-
schlauch-Verschraubung ausgebaut werden.

O Die Bremskiétze ausbauen.

O DenKolbenmitdem Bremshebel oder dem FuBbremshe-
bel herauspumpen.

O Auslaufende Bremsflussigkeit sofort aufwischen.

Hinweise fiir den Einbau der Bremssattel

® Die Bremssattel-Befestigungsschrauben mit dem vor-
geschriebenen Drehmoment festziehen (siehe Explo-
sionszeichnung).

® An beiden Seiten der Bremsschlauchverschraubung
eine neue Unterlegscheibe beilegen, den Brems-
schlauch an den Bremssattel anschlieBen und die Hohl-
schraube mit dem vorgeschriebenen Drehmoment fest-
ziehen (siehe Explosionszeichnung).

® Den Hinterradbremsschlauch mit der Schlauchschelle
befestigen und den Klemmbolzen mit dem vorgeschrie-
benen Drehmoment festziehen (siehe Explosionszeich-
nung).

CE A

A. Schlauchschelle

® Den Flussigkeitsstand im Hauptzylinder (Behalter) kon-
trollieren und die Bremsleitung entliiften (siehe Entliiften
der Bremsen).

@® Die Arbeitsweise der Bremse kontrollieren. Die Bremse
darf nicht schleifen und es darf keine Bremsflussigkeit
austreten.

B. Klemmbolzen
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Hauptzylinder

Ausbau des Hinterrad-Hauptbremszylinders

@® Den rechten Seitendeckel abnehmen.

@ Den Sicherungssplint und den Verbindungsstift heraus-
ziehen.

@ Die Befestigungsschraube des Bremsfliissigkeitsbehal-
ters entfernen.

® Die unteren Nippel abschrauben und sofort den Brems-
flussigkeitsbehalter mit Bremsschlauch und Bremslei-
tung abnehmen. Ausgelaufene Bremsfllissigkeit sofort
aufwischen.

O Darauf achten, daB aus der Bremsleitung keine Brems-
flussigkeit herauslauft, solange der Behaiter abmontiert
ist.

® Die Hohlschraube entfernen, damit der Bremsschlauch
vom Hauptbremszylinder abgenommen werden kann
und das Ende des Bremsschlauchs provisorisch
irgendwo an einem hdéheren Punkt befestigen, damit
moglichst wenig Bremsflissigkeit auslauft. Beiderseits
der Verschraubung liegt eine Unterlegscheibe bei.

3

A. Sicherungssplint
B. Verbindungsstift
C. Befestigungsschraube fiir Bremsfliissigkeits-Behélter
D. Nippel

E. Hohlschraube

F. Hauptzylinder

G. Befestigungs-Schrauben

@ Die Hauptzylinder-Befestigungsschrauben entfernen
und den Zylinder abnehmen.

Hinweise fiir den Einbau des Hinterrad-
Hauptbremszylinders

@ Die Bremszylinder-Befestigungsschrauben mit dem vor-

geschriebenen Drehmoment festziehen (siehe Explo-
sionszeichnung).

@ Auf beiden Seiten der Bremsschlauchverschraubung
eine neue Unterlegscheibe beilegen und dann die Hohi-
schraube mit dem vorgechriebenen Drehmoment fest-
ziehen (siehe Explosionszeichung).

® Den unteren Nippel und die Befestigungsschraube fur
den Bremsflissigkeitsbehdlter mit dem vorgeschriebe-
nenDrehmomentfestziehen (sihe Explosionszeichnung).
Ausgelaufene Bremsfllssigkeit sofort aufwischen.

@ Folgende Teile prifen und nachstellen:

O FuBbremshebelstellung (siehe Prufen der FuBbremshe-
belstellung).

O Hinterrad-Bremslichtschalter (siehe Einstellen des Hin-
terrad-Bremslichtschalters im Abschnitt Elektrik).
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Priifen des Hauptbremszylinders (Sichtkontrolle).

Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

Hinterrad-Hauptbremszylinder

1. Bremsfliissigkeitsbehdlter
2. Membrane
3. Ausgleichbohrung
4. Zulaufbohrung
5. Zylinder
6. Riickholfeder
7. Primdarmanschette
8. Kolben
9. Sekundarmanschette
10. Staubkappe
11. Bremshebel
12. Druckstange
13. Schelle
14. Bremsschlauch
15. Nippel
16. Leitung

Zerlegung des Hinterrad-Hauptbremszylinders

VORSICHT: Die Sekundarmanschette nicht vom Kolben
abnehmen, da sie hierbei beschédigt wiirde.

@ Den Sicherungsring mit einer Federringzange abnehmen
und den Kolbenanschlag und die Druckstange als Teile-

satz herausziehen. Dann den Kolben und die Sekundér-

manschette sowie die Feder und die Primarmanschette
herausnehmen.

Hinterrad-Hauptbremszylinder

@ DO ®
B @ @/@@@%@@

®

(@)
(@) @ ,
/
1. Primarmanschette 5. Sicherungsring
2. Sekundarmanschette 6. Kolbenanschlag
3. Kolben 7. Druckstange

4. Bremsschlauch
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Explosionszeichnung

L:  Sicherungslack auf Gewinde auftragen
M: MoS2 Fett auftragen
T1: 7,8 Nm (0,80 mkp)
T2: 23 Nm (2,3 mkp)
T3: 21 Nm (2,1 mkp)
T4: 4,4 Nm (0,45 mkp)
T5: 6,9 Nm (0,70 mkp)
T6: 1,5 Nm (0,15 mkp)
T7: 12 Nm (1,2 mkp)

T8: 8,8 Nm (0,90 mkp)
T9: 59 Nm (6,0 mkp)
T10: 88 Nm (9,0 mkp)
T11: 29 Nm (3,0 mkp)
T12: 39 Nm (4,0 mkp)
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Technische Daten
Position Normalwert Grenzwert
Vorderradgabel:
Olsorte SAE 10W -
Olmenge 348 + 4 ccm (ca. 295 ccm bei Olwechsel) -——-
Olstand 379 £ 2 mm (voll ausgefahren) -——=
Luftdruck 49 kPa (0,5 kp/cm2)
Nutzbarer Bereich 39 - 59 kPa (0,4 - 0,6 kp/cm?) -
Freie Lange der Gabelfeder 504,5 mm 494 mm
HinterradstoBdampfer:
Luftdruck Empfehlung 49 kPa (0,5 kp/cm?)
Nutzbarer Bereich Atmospharischer Druck - 147 kPa (1,5 kp/cm?) -—

Spezialwerkzeuge

Nachstehend sind nur die Spezialwerkzeuge aufgefiihrt,
die ausschlieBlich fiir das Modell ZX1000A1 benétigt wer-
den. Alle anderen Werkzeuge finden Sie im Hauptbuch.

Gewicht fiir duBeres Gabelrohr: 57001-1218

Vorderradgabel-Oldichtungstreiber: 57001-1219




Vorderradgabel

Wechseln des Gabelﬁlé

Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

Gabeldl
Viscositat SAE 10W
Menge pro Seite
Bei Olwechsel: 295 ccm
Nach Zerlegung und
wenn vollstédndig trocken: 348 4 ccm
Olstand (voll ausgefahren,
Feder ausgebaut): 3792 mm

Ausbau der Vorderradgabel (pro Gabelbein)

@ Die Luft aus den Gabelbeinen herauslassen.

@ Die auBeren Verkleidungen abmontieren (sieche Ausbau
der Verkleidung im Abschnitt Rahmen und Fahrgestell).

@ Den Bremsschlauch und die Gaszugschelle entfernen
oder die ZindschloBleitungen und die Schelle fur die Lei-
tungen zum linken Griff.

D. Leitungen zum linken Griff
E. Befestigungsschelle

A. Bremsschlauch
B. Gasziige
C. ZiindschloBleitungen

® Die obere Gabelkappe und die Lenkerbefestigungs-
schrauben entfernen und den Lenker vom Steuerkopf
abnehmen (siehe Ausbau des linken/rechten Lenkersim
Abschnitt Lenkung).

® Das Vorderrad ausbauen (siehe Ausbau des Vorderrads
im Abschnitt Rader/Reifen).
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C. Verbindungsblock
D. Vorderer Kotfliigel
E. Bremssattel

A. Imbusschraube
fiir Bremskolben
B. Bremskolben

@ Den vorderen Kotfligel abmontieren (siehe Ausbau des
vorderen Kotfligels im Abschnitt Rahmen und Fahrge-
stell).

@® Die Imbusschrauben entfernen und den Bremskolben
ausbauen.

@ DieBefestigungsschraubenlésenund den Verbindungs-
block abnehmen; den Bremssattel abstiitzen, damit er
sich nicht bewegt.

® Die oberen und unteren Gabel-Klemmbolzen l6sen,
ebenfalls die Klemmschraube des Verbindungsrohrs.

® Das Gabelbein nach unten herausdrehen.

A. Untere Gabelklemmbolzen
B. Verbindungsrohr
C. Befestigungsschelle

E. Gabelbein

® Klebeband auf die Luftbohrung kleben, damit das Ol
nicht auslaufen kann.
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Zerlegung der Vorderradgabel Zusammenbau der Vorderradgabel
Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten: Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:
O Verwenden Sie das Gewicht (Spezialwerkzeug) um das O FurdenEinbau der Fiihrungsbuchse und der Oldichtung

Innenrohr vom AuBenrohr zu trennen. in die Vorderradgabel den Gabel-Oldichtungstreiber
O Das Gewicht (Spezialwerkzeug) so oben am &uBeren (Spezialwerkzeug) verwenden.

Rohr befestigen, daB die Abstufung des Gewichts (Spe-

zialwerkzeug) an der Oberkante des duBeren Rohrs sitzt.

Einbau der Fiihrungsbuchse

Befestigen des Gewichtes

1. Gewicht fur
auBeres
Gabelrohr:
57001-1218

2. Abstufung

3. Kante

4. AuBenrohr

O Das Innenrohr mit der Hand vertikal halten und das
auBere Rohr mehrere Male auf und ab bewegen und nach

unten ziehen. 1. Treiber: 57001-1219 4. Neue Fiihrungsbuchse
2. Gebrauchte 5. AuBenrohr
Flhrungsbuchse 6. Schlagen
Auseinanderbau der Vorderradgabel 3s chlitzg 9
Federspannung

Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

Freie Lange der Gabelfeder

Normalwert: 504,5 mm
Grenzwert: 494 mm

®—F ©
Hinterradfederung (Uni-Trak)
1. Innenrohr
2. Gewicht fur
/L/ aueres HinterradstoBdampfer:
- 57001-1218
- 3. AuBeres Rohr Priifen des Luftdrucks
- 4. Aut- und Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:
_ abwérts iene nauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

bewegen O Den rechten Seitendeckel abnehmen.



Luftdruck der HinterradstoBdampfer

Luftdruck nutz-
barer Bereich Einstellung | Belastung | StraBe
kPa (kp/cm?)
Atmosphaérischer weich leicht gut
Druck 1\ 1 $
147 (1,5) hart schwer schlecht

ANMERKUNG: FUr einen Fahrer ohne Zubehor wird ein
Luftdruck von 49 kPa (0,5 kp/cm?) empfohlen.

Regulieren der Dampfungskraft

@ Den rechten Seitendeckel abmontieren.

@ Die Einstellskala auf die gewlinschte Zahl drehen, bis sie
einKlicken héren. Die Zahlen an der Skala gebendie Ein-
stellung des Dampfers an.

A. Regulierskala

ANMERKUNG: Fur normales Fahren kann die Dampfung
weich eingestellt werden. Fur Fahrten mit hohen Geschwin-
digkeiten oder mit einem Beifahrer ist jedoch eine hartere
Einstellung erforderlich. Berticksichtigen Sie bei der Ein-
stellung die folgende Tabelle, wenn sich die Dampfung zu
weich oder zu stramm anfihlt.

Regulieren der Dampfungskraft

Stellung Damp- Ein- | Bela- | StraBe | Ge-

des fungs- |stellung| stung schwin-
Einstellers|  kraft digkeit
1 starker | weich | leicht gut | niedrig

T

hart |schwer |schlecht| hoch
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ANMERKUNG: Fur einen Fahrer durchschnittlicher GréBe
ohne Zubehér wird die Einstellung auf Nummer 2 empfoh-
len.

Ausbau der HinterradstoBdampfer

® Vor dem Ausbau sind folgende Teile zu entfernen:
Sitze
Seitendeckel
Tank und Halterung
Batterie
Verteilerkasten
Batteriegehause
Luftfilter
Auspufftopfe

@® AnlaBerrelais und Ventilatorrelais von den Halterungen
abmontieren.

@ Die Ventilbefestigungsmutter und die Unterlegscheibe
entfernen und den Luftschlauch abziehen.

@® Die Befestigungsschraube der Halterung des Damp-
fungseinstellers entfernen und den Einsteller mit der Hal-
terung herausziehen.

® Die Befestigungsschrauben 16sen und die untere Batte-
riehalterung herausnehmen.

.0

D. Ventilbefestigungsmutter
E. Dampfungseinsteller
F. Befestigungsschraube

A. Anlasserrelais
B. Ventilatorrelais
C. Halterung

A. Halterung fiir

B. Untere Batteriehalterung
Dampfungseinsteller

C. Befestigungsschrauben
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® Einen passenden Klotz unter das Hinterrad setzen.

@ Die obere Schraube und Mutter des StoBdampfers ent-
fernen.

@ Dasuntere Endeder Leitungfir den Dampfungseinsteller
abklemmen und als Teilesatz den Einsteller mit der Lei-
tung entfernen.

O Achten Sie darauf, daB Zahnrad an der Oberseite des
StoBdampfers nicht herausfilit.

A. StoBdampfer C. Ende der Einstellerleitung

B. Obere Schraube

® Die untere StoBdampfermutter abschrauben.
@ Den StoBdampfer abstltzen, die untere Schraube her-
ausziehen und den StoBd@mpfer nach unten ausbauen.

A. StoBdampfer B. Untere Schraube

Einbau der HinterradstoBdampfer
Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zusétzlich zu beachten:
ANMERKUNG: Vor dem Einbau ist zu kontrollieren, ob der

Zeiger an der Einstellskala mit der Markierung an dem
Kunststoffzahnrad im StoBdampfer fluchtet.

@ Die Einstellskala so drehen, daB die Ziffer 1 gemaB Abbil-
dung auf dem Haltekonsol steht.

A. Zahl 1 der Skala B. Haltekonsol

® Die Staubkappe von der Oberseite des StoBdampfers
abschieben.

@ Kontrollieren, ob die Zahnradmarkierung I. (rot markiert)
in der Mitte des Fensters steht.

* Wenn die Zahnradmarkierung I. nicht in der Mitte des
Fensters steht ist das Kunststoffzahnrad im Uhrzeiger-
sinn zu drehen, bis die Markierung |. in der Mitte des Fen-
sters steht.

Regulieren der Markierung .

1. Zahnradmarkierung . (rot markiert)
2. Kunststoffzahnrad

3. Drehrichtung

4. StoBdampferoberseite

ANMERKUNG: Die Ziffern 2 und 4 an der Einstellskala ent-
sprechen nicht den Markierungen ll. und lll. an dem Kunst-
stoffzahnrad.

® Das Antriebszahnrad so einsetzen, daB die viereckige
Bohrung in der Mitte so steht, wie in der Abbildung
gezeigt.



Zahnradstellung

1. Antriebszahnrad
2. StoBdampferoberseite

® Das Ende der Einstellerleitung mit dem vorgeschriebe-
nen Drehmoment festziehen (siehe Explosionszeich-
nung).

Schwinghebel, Verbindungsgestinge

Damit der Schwinghebel einwandfrei funktioniert und der
VerschleiB normal ist, muB die Schwinge gemaB Inspek-
tionstabelle geschmiert werden.

A. Schmiernippel

Ausbau

@® Die obere Schraube und Mutter fiir den StoBdampfer ent-
fernen (siehe Ausbau des HinterradstoBdampfers).

® Obere Schraube und Mutter fiir das Verbindungsgestan-
ge entfernen.

@® Die Schraube fur die Schwinghebelhtllse an der rechten
Seite entfernen.

@ Die Schwinghebelhiilse nach links herausziehen und
den Schwinghebel mit den Buchsen herausnehmen.
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A. Obere Schraube fiir C. Schwinghebelhiilse

StoBdampfer (Schraube)
B. Obere Schraube fiir D. Schwinghebel
Verbindungsgestinge E. Buchsen

@ Die untere Schraube und die Mutter fiirdas Verbindungs-
gestange entfernen und das Verbindungsgestéinge aus
dem Schwinghebel herausnehmen.

Einbau

® Der Einbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Fol-
gendes ist zu beachten:

O MOS?2 Fett auf die Innenflache des Schwinghebels und
die Nadellager des Verbindungsgestinges auftragen
(siehe Explosionszeichnung).

O Obere und untere Muitter fur das Verbindungsgestinge
mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen
(siehe Explosionszeichnung).

O Den Schwinghebe!l so montieren, daB die Pfeilmarkie-
rung am Schwinghebel nach vorne zeigt.

o - Pl
A. Schwinghebel

B. Pfeilmarkierung

O Die Schraube fur die Schwinghebelhiilse mit dem vor-
geschriebenen Drehmoment festziehen (siehe Explo-
sionszeichnung).

O Die obere StoBdampfermutter mit dem vorgeschriebe-

nen Drehmoment festziehen (sieche Explosionszeich-
nung).
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Schwinge:

Ausbau

@ Zuerst folgende Teile entfernen:
Auspufftopfe
Linke FuBrastenhalterung
Hinterrad

® Die untere Mutter fir das Verbindungsgesténge, die
untere StoBdampfermutter und die Mutter der Schwin-
genachse abschrauben. Die Schrauben noch nicht
herausnehmen.

@ Die untere Schraube fir das Verbindungsgestiange, die
untere StoBdampferschraube und die Schwingenachse
nach rechts herausziehen und dabei die Schwinge
abstitzen.

@ Die Schwinge nach unten herausnehmen.

A. Untere Mutter fiir Verbindungsgestinge
B. Untere StoBdampfermutter

C. Schwingenachsenmutter

D. Schwinge

Einbau

@ Der Einbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Fol-
gendes ist zu beachten:

O MOS2 Fett auf die Innenflache der Nadellager auftragen
(siehe Explosionszeichnung).

O Die untere Mutter fir das Verbindungsgestinge, die
untere StoBdampfermutter und die Schwingenachsen-
mutter mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festzie-
hen (siehe Explosionszeichnung).

O Das Hinterrad einbauen (siehe Einbau des Hinterrads im
Abschnitt Rader/Reifen).
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Lenkung

Inhaltsverzeichnis
Explosionszeichnung . . . . . . . . . . ... ... ... o0, 13-2
Spezialwerkzeuge . . . . . . . ... Hauptbuch
EinstellenderLenkung. . . . . . . . ... ... ... ......... Hauptbuch
Prifenderlenkung . . . . . . . . . . ... ... .. Hauptbuch
Einstellenderlenkung . . . . . .. . ... .. ... ... .... Hauptbuch
Aus-/EinbauderLenkung . . . . . . . .. ... ... .. L. Hauptbuch
Ausbaudes Steuerkopfs. . . . . . . . .. ... Lo 13-3
EinbaudesSteuerkopfs . . . . . . . . .. ... . L. Hauptbuch
Wartungderlenkung . . . . . . . . .. ... L L. Hauptbuch
Schmieren der Steuerkopflager . . . . . . .. ... ... ...... Hauptbuch
VerschleiB und Beschadigungderlager. . . . . . . . ... ... .. Hauptbuch
Alterung und Beschadigung der Fettdichtung . . . . . . . . ... .. Hauptbuch
Verzugdes Steuerkopfs . . . . . . . . . .. ... ... Hauptbuch
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Explosionszeichnung

G: Fett auftragen
T1: 39 Nm (4,0 mkp)




Ausbau/Einbau der Lenkung

Ausbau des Steuerkopfs
Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

O Beim Ausbau des Steuerkopfs die Strebe fur die Verklei-
dung nicht abmontieren.

13-3 LENKUNG
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BETATIGUNGSEINRICHTUNGEN 14-1

Betatigungseinrichtungen

Inhaltsverzeichnis
Explosionszeichnungen . . . . . . . . . . . ... ..o 14-2
Lenker. . . . . . . ... e Hauptbuch
Ausbaudeslinkenlenkers . . . . . . . ... ... ... ... .. Hauptbuch
Ausbaudesrechtenlenkers . . . . .. .. ... ... ....... Hauptbuch

Hinweise fir den EinbauderLenker. . . . . . . . . . .. ... ... Hauptbuch

Gasdrehgriff und Gaszug (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)

Starterzug (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)
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Explosionszeichnungen

1. Linkes Schaltergehiuse
2. Rechtes Schaltergehiuse

L: Sicherungslack auf Gewinde auftragen
T1: 19 Nm (1,9 mkp)
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Rahmen

Inhaltsverzeichnis
Explosionszeichnungen . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ..... 15-2
Heckrahmen. . . . . . . . . . . . . . . ... 156-5
Ausbau . . . . . . 15-5
Einbau. . . . . . ... 15-5
FuBrastenhalterungen . . . . . . . . . . . .. ... ... ... ....... 156-5
Ausbau der rechten FuBrastenhalterung . . . . . . . . ... .. ... ... 15-5
Einbau der rechten FuBrastenhalterung . . . . . . .. ... .. ...... 15-6
Ausbau der linken FuBrastenhalterung. . . . . . ... .. .. ... .... 15-6
Einbau der linken FuBrastenhalterung . . . . . . .. .. .. ... ..... 15-6
Kotfliigel . . . . . . . . . . . . . ... 15-6
Ausbau desvorderenKotfligels. . . . . . .. .. ... ... ....... 15-6
Einbau desvorderenKotfligels . . . . . ... ... ... .. ....... 15-6
Ausbau des Heckteils des hinterenKotflugels . . . . . . .. .. ... ... 15-6
Einbau des Heckteils des hinterenKotfltigels . . . . . . ... .. ... .. 15-7
Ausbau des Vorderteils des hinteren Koffliigels . . . . . .. ... .. ... 15-7
Einbau des Vorderteils des hinteren Kotfligels. . . . . . . .. ... .. .. 15-7
Verkleidungen . . . . . . . . . .. ... .. 15-7
Ausbau der unteren Verkleidung. . . . . . . .. ... .. ... .. ... . 15-8
Einbauder unterenVerkleidung . . . . . . . ... ... ... ... ..., 15-8
Ausbau der seitlichen Verkleidung. . . . . . . .. .. ... .. ...... 15-8
Einbau der seitlichen Verkleidung . . . . . . .. ... .. ... .. ... . 15-9
Ausbau der vorderenVerkleidung . . . . . . .. ... .. .. ... ... . 15-9
Einbau dervorderenVeikleidung . . . . . . . ... .. .. .. ... ... 15-9
AusbauderoberenVerkleidung . . . . . . .. .. .. ... ... ... . 15-10
EinbauderoberenVerkleidung . . . . . . .. ... ... ... ..., . 15-10
Ausbau der Verkleidungsstrebe . . . . . . . . .. P 15-10
Einbau der Verkleidungsstrebe . . . . . . . . .. ... ... ... .. . 15-11
Ausbau derinnerenVerkleidung. . . . . . . .. ... ... ... ... . 15-11
EinbauderinnerenVerkleidung . . . . . . .. .. .. ... ... ... . 15-12
Sizbankabdeckung . . . . . . .. ... 15-12
Ausbau . . . . . .. 15-12
Einbau
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Explosionszeichnungen

A

G: Fett auftragen
T1: 23 Nm (2,3 mkp)
T2: 52 Nm (5,3 mkp)
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Heckrahmen

Ausbau

@ Zuerst folgende Teile entfernen:
Sitze
Seitendeckel
Benzintank
Batterie
Verteilerkasten und Steckverbindungen
@ Das Batteriegehduse herausnehmen und den Kabel-
baum von der Unterseite des Batteriegehauses abneh-
men.
@ Die Steckverbindungen flir Brems- und Ricklicht, sowie
far die Blinker ausziehen.
@ Die Sitzbankabdeckung mit dem Rucklicht und den Blin-
kern nach hinten abnehmen.

C. Sitzbankabdeckung
D. Befestigungsschrauben

A. Batteriegehduse
B. Steckverbindung

@ Die Leitungen zum Hinterrad-Bremslichtschalter ab-
klemmen.

@ Die Steckverbindung fir den IC-Zlinder und fir die Num-
mernschildbeleuchtung ausziehen.

’ -. @ Die Befestigungsschraube fur den Bremsfliissigkeitsbe-

. halter der Hinterradbremse entfernen.

A. Leitungen fiir Bremslichtschalter

B. Steckverbindung fiir IC-Ziinder

C. Steckverbindung fiir Nummernschildbeleuchtung

D. Befestigungsschraube fiir Bremsfliissigkeitsbehilter

® Die Luftfilterbefestigungsschraube entfernen und das
Haltekonsol fir den Benzintank abnehmen.

RAHMEN 15-5

@ Die oberen und unteren Schrauben fiir den Heckrahmen
16sen und die untere Schraube herausnehmen.

@ Dieoberen Schrauben herausnehmenund denHeckrah-
men nach hinten abnehmen.

A. Luftfilterbefestigungsschraube

B. Haltekonsol fiir Benzintank

C. Obere Schrauben fiir Heckrahmen
D. Untere Schrauben fiir Heckrahmen

Einbau

@ Der Einbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Fol-
gendes ist zu beachten:

O Die oberen und unteren Schrauben fiir den Heckrahmen
mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen
(siehe Explosionszeichnung).

FuBrastenhalterungen

Ausbau der rechten FuBrastenhalterung
® Zuerst folgende Teile entfernen:
Rechter Seitendeckel
Leitungen fur Hinterrad-Bremslichtschalter (abklem-
men)
Befestigungsschraube fir Hinterrad-Bremsfliissigkeits-
behalter
® Die rechte Auspuffbefestigungsschraube entfernen.
® Die Schraubender FuBrastenhalterung entfernen und die
Halterung mit der Hinterradbremse und der rechten FuB-
raste abnehmen.

NGt

A. Leltungen fiir Bremsllchtsohalter

B. Befestigungsschraube fiir Bremsflusmgkeﬂsbehalter
C. Auspuffbefestigungsschraube

D. Schrauben fiir FuBrastenhalterung

E. FuBrastenhalterung
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Einbau der rechten FuBrastenhalterung

@ Der Einbau der rechten FuBrastenhalterung geschieht in
umgekehrter Reihenfolge.

Ausbau der linken FuBrastenhalterung

® Die linke Auspuffbefestigungsschraube entfernen.
@ Die Schrauben fiir die FuBrastenhalterung entfernen und
die Halterung mit der linken FuBraste abnehmen.

A. Auspuffbefestigungsschraube
B. Schrauben fiir FuBrastenhalterung
C. FuBrastenhalterung

Einbau der linken FuBrastenhalterung

® Der Einbau der linken FuBrastenhalterung geschieht in
umgekehrter Reihenfolge.

Kotfliigel

Ausbau des vorderen Kotfliigels

@ Das untere Ende der Tachometerwelle abklemmen und
aus der Fithrung am Vorderradkotfliigel herausziehen.

@ Die inneren Befestigungsschrauben des Kotflugels ent-
fernen.

A. Gabelbein B. Befestigungsschraube

@ Die Kotfligelbefestigungsschrauben entfernen und die
Versteifung abnehmen.

A. Vorderer Kotfliigel
B. Befestigungsschrauben

C. Versteifung

@ Den Kotfligel nach vorne herausnehmen.

Einbau des vorderen Kotfliigels

® Auf den Lochern fur die Kotfligelbefestigungsschraube
sind Distanzscheiben angeordnet (vorne links und
rechts).

A. Vorderradkotfliigel B. Distanzscheiben

Ausbau des Heckteils des hinteren Kotflligels

@ Zuerst folgende Teile entfernen:
Sitze
Sitzbankabdeckung
Steckverbindung fir Nummernschildbeleuchtung
(ausziehen)
IC-Zunder mit Steckverbindung
® Die Befestigungsschrauben an der Oberseite des Heck-
teils des hinteren Koffliigels entfernen.



A. Steckverbindung fiir Nummernschildbeleuchtung
B. IC.Zlinder

C. Befestigungsschrauben

@ Das Heckteil des hinteren Kotfliigels nach hinten abneh-

men.

Einbau des Heckteils des hinteren Kotfliigels

® Die Schelle fur die Leitung der Nummernschildbeleuch-
tung mit der Befestigungsschraube montieren.

A\ . '
A. Heckteil des hinteren Kotfliigels
B. Befestigungsschraube

C. Schelle

D. Leitung fiir Nummernschildbeleuchtung

Ausbau des Vorderteils des hinteren Kotfliigels

@ Das Heckteil des hinteren Kofflligels abmontieren.
@ Die linke und rechte Lasche eindriicken und das Vorder-
teil des hinteren Kotfliigels vom Heckrahmen abnehmen.
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A. Laschen B. Vorderteil des hinteren Kotfliigels

Einbau des Vorderteils des hinteren Kotfliigels

® Beim montieren des Vorderteils des hinteren Kotflligels
die Laschen in den Heckrahmen einsetzen.

A. Laschen

B. Heckrahmen

Verkleidung

Die einzelnen Teile der Verkleidung in folgender Reihen-
folge abmontieren:

1. Untere Verkleidung

2. Seitliche Verkleidungen

3. Vordere Verkleidung

4. Obere Verkieidung

5. Verkleidungsstrebe
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Ausbau der unteren Verkleidung

® Die Befestigungsschrauben und die Deckelbefesti-
gungsschrauben der Abdeckung von der unteren Ver-
kleidung abschrauben.

A. Befestigungsschrauben
B. Befestigungsschraube fiir Abdeckung
C. Untere Verkleidung

@ Die untere Verkleidung abnehmen.

Einbau der unteren Verkleidung

@ Vergewissern Sie sich, daB die Gummidampfer einge-
setzt sind.

@ Die Laschen der unteren Verkleidung in die Schlitze der
seitlichen Verkleidung einsetzen und die untere Verklei-
dung gegen die Flanschen an der seitlichen und der vor-
deren Verkleidung montieren; dann die Befestigungs-
schrauben lose einsetzen.

@ Alle Schrauben gut festziehen.

A. Gummidampfe

B. Lasche der unteren Verkleidung

C. Schlitz in der seitlichen Verkleidung
D. Vordere Verkleidung

E. Flansch

Ausbau der seitlichen Verkleidung

@ Die AbschluBkappen und Befestigungsschrauben von
der Windschutzscheibe entfernen.

A. AbschluBkappe
B. Befestigungsschraube

C. Windschutzscheibe

@® Die Steckverbindung fir die Leitung des vorderen Blin-
kers ausziehen.

® Die Windschutzscheibe abnehmen.

A. Steckverbindung

B. Windschutzscheibe

@ Befestigungsschrauben und die Befestigungsschrauben
der Abdeckung entfernen.

A. Befestigungsschrauben
B. Befestigungsschraube fiir Abdeckung



Einbau der seitlichen Verkleidung

@ Vergewissern Sie sich, daB die Gummidéampfer einge-
setzt sind.

A. Gummidampfer

@® DieLaschenderseitlichen Verkleidungindie Schlitzeder
vorderen Verkleidung einsetzen und die seitliche Verklei-
dung gegen die Flanschen an der vorderen und der obe-
ren Verkleidung montieren; die Befestigungsschraube
und die Befestigungsschrauben fur die Abdeckung lose
einsetzen.

@ Alle Schrauben gut festziehen.

A. Laschen der seitlichen Verkleidung
B. Schiitze in der vorderen Verkleidung
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Ausbau der vorderen Verkleidung

® Die Befestigungsschrauben der vorderen Verkleidung
entfernen (an beiden Seiten und oben).

® Die Befestigungsschrauben der Abdeckung der vor-
deren Verkleidung entfernen und die vordere Verklei-
dung abnehmen.

A. Befestigungsschrauben B. Vordere Verkleidung

. Befestigungsschrauben fiir Abdeckung
. Vordere Verkleidung

A
B

Einbau der vorderen Verkleidung

® Die obere Kante der vorderen Verkleidung in den vor-
deren, unteren Flansch der oberen Verkleidung montie-
ren und die Befestigungsschrauben sowie die Befesti-
gungsschraube fiir die Abdeckung lose einsetzen.

@® Alle Schrauben gut festziehen.

i i
A. Vorderer, unterer Flansch
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Ausbau der oberen Verkleidung

@ Die Steckverbindung flr die Scheinwerferleitung auszie-
hen.

&

A. Steckverbindung fiir Scheinwerferleitung

@ Die Befestigungsschrauben der inneren Verkleidung
entfernen.

A. Befestigungsschrauben

@® Die Gummimanschetten zurlickschieben, die Befesti-
gungsschrauben des Rickspiegels entfernen und den
linken und rechten Riickspiegel abnehmen.

® Die Befestigungsschrauben der Abdeckung entfernen
und die Abdeckung nach vorne abnehmen.

A. Gummiabdeckung
B. Befestigungsschrauben
C. Befestigungsschraube fiir Abdeckung

Einbau der oberen Verkleidung

@® Der Einbau der oberen Verkleidung geschieht in umge-
kehrter Reihenfolge. Folgendes ist zu beachten:

O Die Steckverbindungen fiir die Leitungen der vorderen
Blinker einsetzen

s
A. Steckverbindung

Ausbau der Verkleidungsstrebe

@® Die Steckverbindungen fur den Kabelbaum der Instru-
menteneinheit ausziehen.

@ Die Steckverbindung flirden Kabelbaum der Reservebe-
leuchtungseinheit ausziehen.

@® Das Blinkrelais hochziehen und hangen lassen.

@ Die Befestigungsmutter der linken Ziindspule abschrau-
ben und die Ziindspule héngen lassen.

\ a7 ©

A. Steckverbindungen fiir Kabelbaum der
Instrumenteneinheit

B. Steckverbindung fiir Reservebeleuchtungseinheit

C. Blinkrelais

D. Ziindspule

E. Befestigungsmuttern



® Die Befestigungsschrauben vom Thermostatgeh&use
und von der rechten Ziindspulenhalterung entfernen und
die Ziindspule sowie die Halterung an den Leitungen der
Zundspule hangen lassen.

@ Die Kabelbaumschellen l6sen.

@ Das obere Ende der Tachometerwelle abklemmen.

A. Befestigungsschrauben fiir Thermostatgehduse
B. Befestigungsschrauben fiir Halterung
C. Oberes Ende der Tachometerwelle

@ Folgende Teile entfernen:
Befestigungsschrauben fiir die Strebe (an beiden Sei-
ten und in der Mitte)
Strebe (mit Instrumenteneinheit und Reservebeleuch-
tungseinheit)

A. Befestigungsschrauben
B. Reservebeleuchtungseinheit

Einbau der Verkleidungsstrebe

@ Der Einbau der Verkleidungsstrebe erfolgt in umgekehr-
ter Reihenfolge. Folgendes ist zu beachten:

O Die Scheinwerferleitungen in die Mitte der Strebe plazie-
ren und festklemmen.

O Die (mittlere) Befestigungsschraube fur die Strebe von
der linken Seite her einsetzen.

RAHMEN 15-11

A. Scheinwerferleitungen
B. In die Mitte der Strebe plazieren
C. Befestigungsschraube (mittlere) fiir die Strebe

O Die Strebe auf das Thermostatgehduse setzen und die
Befestigungsschrauben festziehen.

O Achten Sie darauf, daB die Ziindspulen-Masseleitung
vorschriftsmaBig angeschlossen wird.

C. Befestigungsschrauben
D. Masseleitung

A. Strebe
B. Thermostatgehduse

Ausbau der inneren Verkleidung

® Zuerst folgende Teile entfernen:
Sitze
Seitendeckel
Benzintank
@ Auf beiden Seiten die Befestigungsschrauben flr die
Abdeckung der seitlichen Verkleidung entfernen.
® Die Befestigungsschrauben der inneren Verkleidung
entfernen und die linke und rechte innere Verkleidung
herausnehmen.
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@ Die Sitzabdeckung zusammen mit dem Ruicklicht und
i - den Blinkern nach hinten abnehmen.

Einbau der Sitzabdeckung

@ Der Einbau der Sitzabdeckung erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

A. Befestigungsschrauben fiir Rahmen
B. Befestigungsschrauben
C. Innere Verkleidungen

Einbau der inneren Verkleidung

® Der Einbauderinneren Verkleidung erfolgt in umgekehr-
ter Reihenfolge.

Sitzabdeckung

Ausbau

® Vor dem Ausbau folgende Teile entfernen:
Beifahrersitz
Beide Seitendeckel
@ Die Steckverbindung fiir Brems- und Rucklicht sowie flir
die Blinker ausziehen.

@ Die Haken 6ffnen und die Befestigungsschrauben entfer-
nen.

A. Steckverbindung C. Befestigungsschraube
B. Haken D. Sitzabdeckung
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Explosionszeichnungen

1. Anlasserrelais

2. Schrauben fiir Impulsgeberdeckel:
Auf zwei Schrauben muB Sicherungsmittel auf-
getragen werden (siehe Hinweise fiir den Aus-und  AUfkieber
Einbau der Impulsgeber)
IC-Ziinder
Sicherungslack auf Gewinde auftragen

: 4,9 Nm (0,50 mkp)

: 9,8 Nm (1,0 mkp)

: 14 Nm (1,4 mkp)

: 25 Nm (2,5-mkp)

Fggare



16-6 ELEKTRIK

3, :

4. Reservebeleuchtung
Markierung: TOP-Markierung zeigt nach oben
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Vorderradbremslichtschalter
ZiindschloB
AnlaBsperrschalter
Wassertemperaturfiihler
Geblaseschalter (97° C)
Geblaserelais
Hinterradbremslichtschalter
Leerlaufschalter
Oldruckschalter

0. Seitensténderschalter S
: Sicherunglack auf Gewinde auftragen =
LG: Dichtmasse auf Gewinde auftragen D

SoENOOP LN

-

T1: 7,4 Nm (0,75 mkp)
T2: 15 Nm (1,5 mkp)
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Technische Daten

Nachstehend sind nur die technischen Daten aufgefiihrt,
die ausschlieBlich fur die ZX1000A gelten. Alle anderen
Daten finden Sie im Hauptbuch.

Widerstand der Impulsgeberspule: 400-490 Ohm
Lange der Kohlebursten:

Normalwert: 12-12,5mm

Grenzwert: 6 mm
Durchmesser des Kollektors:

Normalwert: 28,0 mm

Grenzwert: 27,0 mm
Widerstand des Kraftstoffstandfiihlers:

Tank Voll: 4- 10 0hm

Tank Leer: 90-100 Ohm



Lichtmaschine

Fehlersuche:

Die Abléufe bei der Fehlersuche sind bei der ZX1000A iden-
tisch mit der ZX900A. Folgender Schaltplan des Lade-
systems ist zu beachten:

Ladesys_tem

Kohleblrste

Regler

Lichtmaschine

ELE

KTRIK 16-9

Ziindsystem

Teileausbau:

Hinweise fiir den Aus- und Einbau der Ziindspule

® Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:
O Kein Fett auf den Ansatz unter dem Flansch des Ziindker-
zensteckers auftragen.

!

6P

Inspektion des Ziindsystems:

< | Verteiler-
s /\} S| kasten
Ankerspule = o
£ S
o Q
< 5
g) Haupt- g
& relais 3
T
W/R
115 10 128 1 , / .
18P = 4p
>
4 g @& z 3
[ — ] om )
o - +
[s'4 e
Gleichrichter N Batterie
z
H =4
o0
z = BR>I-BR =0,
% L ﬁw.[j_w—
O Zand-
Verbraucher * /g',)' schioB

Siehe Hauptbuch. Der Schaltplan fur das Ziindsystem der

ZX1000A ist nachstehend gezeigt.
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Inspektion des IC-Ziinders

@ Die Zindbox ausbauen.

® Das Ohmmeter auf O stellen und an die AnschluBklem-
men der Ziindbox anschlieBen, um den Widerstand der

Ziundbox zu messen.

VORSICHT:

O Fiir diesen Test nur den Kawasaki-Handtester 57001-
983 verwenden. Bei anderen Geriten k6nnen unter-

schiedliche Anzeigen vorkommen.

O Wenn ein Megohmmeter oder ein Gerat mit einer star-
ken Batterie verwendet werden, kann der IC-Ziinder

beschéadigt werden.

Widerstand des IC-Ziinders

Mit dem Handtester 57001-983 gemessen. Bei Verwen-
dung eines anderen Testers kdnnen andere Werte ange-

zeigt werden.

AnschluB der positiven Leitung (+)
des Testers

Klem-

men- |1(2{3(4|5|6|7|8|9]|10
Nummer
4 1 D/ D/DID|D|D|D|D|e
8 2 |b D D|D|D|D|D|w
2]
S| 3 c B|B|B|B|[B|w
<L
g) 4 oo (=) o0 |0 |00 | oo | o | o
2
3 5 o | 0o | oo | oo oo [0 | 00 | o0 | oo
c
.f'aj 6 C|C|B|A]A A|0|O |
«
g/ 7 |C|C|B|A|A|A AlA |
5 & J[clc|B|Aalalo]A 0 [
[sa]
£l 9 |c|c|B|A|A|O|A]|O oo
7]

Wert (kOhm)

0 0

A 0,3-42

B 6,6 -21,4

C 25-75

D 125 - 375

o unendlich

ELEKTRIK 16-11

AnschluBBklemmen des IC-Ziinders

Inspektion der Impuisgeber

Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

Widerstand der Impulsgeberspule
400 - 490 Ohm

Anlassersystem

Teileausbau:

Zerlegung und Zusammenbau des Anlassers

® Die beiden AbschluBdeckel entfernen und den Anker an
der Seite des Antriebszahnrads herausnehmen.
@ Die Burstenplatte von den Leitungen abnehmen. -

A. Biirstenplatte C. Gehduse
B. Biirstenleitung
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@ Die Birstenfedern von der Birstenplatte abnehmen. Dies
erleichtert den Einbau des Ankers.

A. Feder B. Biirstenplatte
@ Die Mutter abschrauben und die AnschluBschraube ent-

fernen; dann die Buirste mit dem Kunststoffhalter abneh-
men.

1. Mutter

2.'Unterlegscheibe

3. GroBe Unterlegscheibe (Kunststoff)
4. Kleine Unterlegscheibe (Kunststoff)
5. AnschluBschraube

6. Kunststoffhalter

® Die AnschluBschraube geméaB Abbildung einbauen.

A. Mutter
B. Unterlegscheibe

C. GroBe Unterlegscheibe (Kunststoff)
D. Kleine Unterlegscheibe (Kunststoff)
E. AnschluB3schraube

F. O-Ring

G. Kunststoffhalter

@ Birstenplatte und Anker wie folgt einbauen:

O Die Burstenplatte so auf das Gehause aufsetzen, daB die
Burstenleitungen in den Aussparungen in der Platte sit-
zen. Die Zunge der Burstenplatte muB in der Aussparung
am Gehause sitzen.

D. Aussparungen
E. Biirstenleitungen

A. Zunge
B. Aussparungen
C. Biirstenplatte

O Den Motor senkrecht halten und die Burstenfedern ein-
setzen. Die Feder halb auf die Federhalterung setzen; die
Halterung muB in dem D-formigen Ende der Feder sitzen.
Dasandere Ende der Feder um eine halbe Umdrehungim
Uhrzeigersinn drehen und das Ende der Feder in die Biir-
stennut einsetzen. Jetzt die Feder vollstiandig bis gegen
den abgestuften Teil der Halterung aufdriicken.

A. Feder D. Abgestufter Teil
B. Biirste E. Federhalterung
C. Biirstennut

® Den AbschluBdeckel so auf den Anlasser montieren, daB

die lange Zunge der Birstenplatte in der Nut des
AbschluBdeckels sitzt.
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A. Zunge B. Nut A. Markierungen

® Wenn Zahnradabdeckung, Zahnrad, Gehé&use, Bursten-
platte und AbschluBdeckel vorschriftsméaBig montiert
sind, mussen die Markierungen an den Deckeln und am

Gehause fluchten.
Inspektion:
Anlasserschaltkreis
1 A Verteilerkasten
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o o|o o] knopf
Relais far
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Inspektion der Biirsten

Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:
Linge der Kohlebiirsten

Normalwert: 12 -12,5mm
Grenzwert: 6 mm

Reinigung und Inspektion des Kollektors

® Den Kollektor erforderlichenfalls mit einem feinen
Schmiergelleinen abschleifen und die Nuten auskratzen.

A. Kollektor

® Die Tiefe der Nuten des Kollektors messen.
% Den Anlasser erneuern, wenn der Durchmesser des Kol-
lektors unter dem Grenzwert liegt.

Durchmesser des Kollektors

Normalwert: 28,0 mm
Grenzwert: 27,0 mm

Inspektion der Biirsten- und Leitungseinheit

® Das Ohmmeterauf denBereichx 1 Ohmschaltenund den
Widerstand zwischen den Blirsten messen.

% Wenn der Widerstand hoch oder nicht unendlich () ist,
hat die Leitung eine Unterbrechung und die Blirstenplat-
teneinheit muB erneuert werden.

Beleuchtungsanlage

Einstellung:

Der Scheinwerfer ist sowohl horizontal als auch vertikal ein-
stellbar. Zu lhrer eigenen Sicherheit und Sicherheit ent-
gegenkommender Fahrer muB der Scheinwerfer vor-
schriftsmaBig eingestellt sein. Das Fahren mit falsch einge-
stelltem Scheinwerfer ist in den meisten Léndern strafbar.

Horizontaleinstellung des Scheinwerfers

® Die Abdeckung abnehmen.

@ Einen Kreuzschlitzschraubenzieher in die Fiihrung des
Einstellers einsetzen.

@ Den Einsteller am Scheinwerfer hinein oder herausdre-
hen, bis der Scheinwerfer richtig eingestellt ist.

® Die Abdeckung wieder aufsetzen.

1. Horizontal Einsteller
0 2. Vertikal Einsteller

Vertikal Einstellung des Scheinwerfers

Wenn der Scheinwerfer vertikal zu niedrig eingestellt ist,
wird die StraBe weder bei Abblend- noch bei Fernlicht weit
genug ausgeleuchtet und das Abblendlicht blendet ent-
gegenkommende Fahrer.



@ Die Abdeckung abmontieren.

@ Einen Kreuzschlitzschraubenzieher in die Fihrung des
Einstellers setzen.

® Den Einsteller am Scheinwerfer hinein oder herausdre-
hen, um den Scheinwerfer vertikal zu verstellen.

® Den Deckel wieder aufsetzen.

A. Einsteller B. Kreuzschlitzschraubenzieher

ANMERKUNG: Bei Fernlicht sollte der hellste Punkt knapp
unterhalb der Horizontalen liegen. Der richtige Winkel ist
0,4° unterhalb der Horizontalen. Dies entspricht einer Nei-
gung von 50 mm auf 7,6 m Mittelpunkt des Scheinwerfers,
wenn das Motorrad auf den Radern steht und der Fahrer auf
dem Motorrad sitzt.

Vertikaleinstellung

Teileausbau

Hinweise fiir das Austauschen von
Scheinwerferlampen

VORSICHT: Beim Auswechseln von Quarz-Hallogenlam-
pen das Glasteil nicht mit der bloBen Hand beriihren.
Immer ein sauberes Tuch verwenden. Olverschmutzung
durch Hande oder schmutzige Lappen verkiirzt die
Lebensdauer der Lampe oder kann die Lampe zum Explo-
dieren bringen.
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@ Die Staubkappe gemaB Abbildung aufsetzen.

Aufsetzen der Staubkappe
1
2
gut schiecht
1. Staubkappe 2. Gliihlampe

N

A. TOP-Markierung

B. Staubkappe

Inspektion:

Siehe Hauptbuch. Der Scheinwerferschaltkreis flr die
ZX1000A ist nachstehend gezeigt.
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Kiihigeblase

Siehe Hauptbuch. Der Kihligeblaseschaltkreis fur die
ZX1000A ist nachstehend gezeigt:

Schaltkreis fiir Kiihigebladse
Geblase
E ‘ Geblaserelais Verteilerkasten
v 4 —i Geblédse 10 A
| o g ——
U
El 2 P] 4P
Sa  gBE= g
s oz =z T

_,_
B
(o)}
)
-

+ [—W/R—{<— W/R{

Geblaseschalter
(97 °C) Batterie

Signalhorn

Hinweise fiir den Aus- und Einbau

@ Beim Einbau der Signalhorner ist auf folgendes zu ach-
ten:

O Die Signalhdrner sind identisch.

O Die Nase in die untere Bohrung einsetzen.

A. Nase B. Untere Bohrung
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Instrumente und Anzeigegerate

Inspektion:

Siehe Hauptbuch. Die Schaltkreise fur die ZX1000A sin
nachstehend gezeigt.

Schaltkreis fiir Benzinuhr
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Schalter und Sensoren

Teileausbau:

Aus- und Einbauhinweise

VORSICHT: Die Schalter oder Sensoren sollite man nicht
auf harte Flidchen fallen lassen. Hierbei konnen die Teile
beschadgt werden.

@ Richten Sie sich fur den Aus- und/oder Einbau nach den
Angaben den Explosionszeichnungen.
O Sicherungslack ist auf die Gewinde folgender Teile auf-
zutragen:
Wassertemperaturfihler
Oldruckschalter
O Folgende Teile mit dem vorgschriebenen Drehmoment
festziehen:
Wassertemperaturfihler
Gebléseschalter
Leerlaufschalter
Oldruckschalter

Schaltplan fiir Verteilerkasten

ELEKTRIK 16-19

Inspektion:

Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

Inspektion der Schalter

O Der Geblaseschalter (110 °C) und der Motoréltempera-
turschalter entfallen bei ZX1000A.

Inspektion des Kraftstoffstandfiihlers
Widerstand des Kraftstoffstandfiihlers

Tank Voll: 4 - 10 Ohm
Tank Leer: 90 - 100 Ohm
Verteilerkasten
Inspektion:

Inspektion des Verteilerkastenschaltkreises

® Das Inspektionsverfahren ist gegeniiber der ZX900A
unveridndert. Richten Sie sich nach dem Schaltplan fir
den Verteilerkasten.
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Elektrische Leitungen

Inspektion der Leitungen

® Das Inspektionsverfahren ist gegentiber der ZX900A
unverandert. Richten Sie sich nach dem Leitungsplan
gemaB nachstehender Abbildung.

Verlegen der Leitungen

N \
K3 &
) o B ”,

C,\(.’ 7 . o

{3 &
® OOV BW &

1. Strebe fur Verkleidung
2. Zum Scheinwerfer
3. Zum Blinker vorne rechts
4. Zur Ziundspule
5. Zum Blinker vorne links
6. Zum Signalhorn
7. Zum Geblaseschalter
8. Blinker hinten rechts
9. Ruick-/Bremslicht
10. Zum Blinker hinten links
11. Zum ZiindschioB
12. Zum linken Lenker
13. Zu den Instrumenten
14. Zum rechten Lenker
15. Zum Geblase
16. Zur Benzinuhr
17. Zum Gebléaserelais
18. Zum Oldruckschalter
19. Zum Leerlaufschalter
20. Zum Seitenstianderschalter
21. Zum Anlasserrelais
22. Zur Lichtmaschine
23. Zum Impulsgeber
24. Zum Batteriepluspol
25. Zum Verteilerkasten
26. Zum Hinterrad-Bremslicht-
schalter
27. Zum Batterie-Minuspol
28. Zum IC-Zunder
29. Zur Nummernschild-
beleuchtung
30. Zindspule
31. Seitenstanderschalter
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Anhang
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Muttern, Schrauben und Befestigungen

Siehe Hauptbuch. Folgendes ist zu beachten:

O Folgende Positionen entfallen:
Arretierbolzen fir Hinterrad-Bremssattelhalterung
Bolzen fir Hilse des Hinterradbremssattels
O Stattdessen sind folgende Schrauben und Muttern zu
kontrollieren:

Befestigungsschrauben fir Hinterradbremssattel
Zugankermutter




	

