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Motorol

Olwechsel

AuBer den Angaben auf S. 4-12 im Hauptbuch ist folgendes
zu beachten:

e AblaBschraube und Olkanal-AbschluBverschraubung
entfernen und das Ol vollstandig ablaufen lassen.

A. AblaBschraube B. Olkanal-AbschluBverschraubung

Motoraol
Viskositdt: SAE 10W40, 10W50, 20W40 oder 20W50

Bendtigte Olmenge
Wenn Filter nicht gewechselt wird: 1,21
Wenn Filter gewechselt wird: 151

Oldruck

Messen des Oldrucks

AuBer den Angaben auf S. 4-14 im Hauptbuch ist folgendes
zu beachten:

e Das A‘éldruckmeﬁgerét mit Adapter (Spezialwerkzeuge)
am Olkanal einbauen.

A. OldruckmeBgerit: 57001-164
B. Adapter: 57001-1188

Bldruck

Uber 98 kPa (1,0 kp/cm?) bei 4000 min™,
90° C Oltemperatur

Olfilter

Hinweise fiir den Aus- und Einbau

AuBer den Angaben auf S. 4-13 im Hauptbuch ist folgendes
zu beachten:
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e Beim Einbau des Olfilters die Montagehlilse so in den
Filter einsetzen, daB das Ende mit dem kleineren Durch-
messer nach innen zeigt.
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A. Olfilter
B. Kleineres Ende

C. Montagehiilse



