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Erstladung

Eine neue Batterie sollte vor dem Gebrauch geladen
werden.

e Das verschlossene Ende des Batteriebellftungs-
schlauches abschneiden und die Kappen von den
Zellen abnehmen.

# Alle Zellen bis zur oberen Markierungslinie am Gehause
mit neuer Elektrolytflissigkeit bei einer Temperatur von
30° C oder darunter fullen. Die Batterie etwa 30 Minuten
stehen lassen, bevor mit dem Ladevorgang begonnen
wird.

ANMERKUNG

o Wenn der Flussigkeitsstand abféllt, ist vor dem Laden
Elektrolytfliissigkeit bis zur oberen Markierungslinie
nachzufillen.

e Die Kappen nicht auf die Zellen aufsetzen, die Batterie
.ﬂ ein Ladegerat anschlieBen, den Ladestrom auf 1/10
er Batteriekapazitat einstellen und die Batterie 10
Stunden laden. Bei einer Batterie mit einer Kapazitat
von 4 Ah ware der Ladestrom beispielsweise 0,4 A,

ACHTUNG

o Da die Batterie eine explosive Mischung aus Wasser-
stoff- und Sauerstoffgasen abgibt, ist sie wihrend des
Ladens von Funken und offenem Feuer fernzuhalten.
Wenn Sie ein Batterie-Ladegerit verwenden, schlieBen
Sie die Batterie an das Ladegeriit an, bevor Sie das
Ladegeriit einschalten. Auf diese Weise vermeiden Sie
Funkenbildung an den Batteriepolen, wodurch sich
Batteriegase entziinden kénnten.

VORSICHT

o Verwenden Sie kein Ladegerit mit hohem Ladestrom,
wie es iiblicherweise in Automobilwerkstitten ver-
endet wird, es sei denn, der Ladestrom kann auf die
‘\i‘ir Motorradbatterien erforderlichen Wert reduziert
werden. Wenn sie die Batterie mit einem héheren Lade-
strom als vorgeschrieben laden, ruinieren Sie die
Batterie. Ein hoher Ladestrom entwickelt iiberméBige
Hitze, wodurch sich die Platten verziehen und ein Kurz-
schluB entstehen kann. Bei einem héheren Ladestrom
als normal kénnen sich aktive Materialien von den
Platten l6sen. Es bilden sich Ablagerungen und auch
dann kann es zu einem KurzschluB kommen.

o Wenn die Temperatur der Elektrolytfliissigkeit wihrend
des Ladens auf iiber 45° C steigt, ist der Ladestrom
zu reduzieren, damit die Temperatur absinkt; die Lade-
zeit ist dann entsprechend zu verldngern.

e Das Ladegerat ausschalten und dann von der Batterie
abklemmen.

e Die Batteriespannung kontrollieren. Sie sollte 12-13V
betragen.

e Die spezifische Dichte in den einzelnen Zellen mit einem
Hydrometer messen (siehe Zustand der Batterie).

* Wenn die Anzeigen des Voltmeters unter den vorge-
schriebenen Werten liegen, ist zusatzliches Laden er-
forderlich, bevor die Batterie eingebaut werden kann.

Normalladung

e Die Batterie aus dem Motorrad ausbauen.

VORSICHT

Die Batterie immer aus dem Motorrad ausbauen, bevor
sie aufgeladen wird. Bei dem Ladevorgang kann Saure
austreten und den Rahmen oder andere Teile be-
schadigen.

Die Batterie mit einer Losung aus Soda und Wasser
abwaschen.

Einen gehauften Loffel Soda mit einer Tasse Wasser
mischen.

Achten Sie sorgfaltig darauf, daB nichts von der Reini-
gungslésung in die Batterie gelangt.

Die Batterieanschliisse missen besonders sauber sein.

e Bei zu niedrigem Saurestand in einer Zelle, destilliertes

Wasser bis zur unteren Markierungslinie nachfullen.
Wahrend des Ladens steigt der Saurestand an.

Das Ladegerat an die Batterie anschlieBen, bevor es ein-
gesteckt oder eingeschaltet wird.

ACHTUNG

Da die Batterie eine explosive Mischung aus Wasser-
stoff und Sauerstoffgasen abgibt, ist sie wahrend des
Ladens von Funken und offenem Feuer fernzuhalten.
Wenn Sie ein Batterie-Ladegerit verwenden, schlieBen
Sie die Batterie an das Ladegerdt an, bevor Sie das
Ladegerit einschalten. Auf diese Weise vermeiden Sie
Funkenbildung an den Batteriepolen, wodurch sich
Batteriegase entziinden kdnnten.

Ladestrom und Ladezeit gemaB vorher festgestelltem
Zustand der Batterie einstellen (siehe Zustand der
Batterie); richten Sie sich hier nach der Tabelle.

VORSICHT

Verwenden Sie kein Ladegerit mit hohem Ladestrom,
wie es iiblicherweise in Automobilwerkstitten ver-
wendet wird, es sei denn, der Ladestrom kann auf die
fiir Motorradbatterien erforderlichen Werte reduziert
werden. Wenn Sie die Batterie mit einem hheren Lade-
strom als vorgeschrieben laden, ruinieren Sie die
Batterie. Ein hoher Ladestrom entwickelt iberméBige
Hitze, wodurch sich die Platten verziehen und ein Kurz-
schluB entstehen kann. Bei einem hoheren Ladestrom
als normal kdnnen sich aktive Materialien von den
Platten losen. Es bilden sich Ablagerungen und auch
dann kann es zu einem KurzschluB kommen.

Wenn die Temperatur der Elektrolytfliissigkeit wahrend
des Ladens auf iiber 45° C steigt, ist der Ladestrom zu
reduzieren, damit die Temperatur absinkt; die Ladezeit
ist dann entsprechend zu verlangern.

Das Ladegerat ausschalten oder ausziehen und dann
von der Batterie abklemmen.

Den Zustand der Batterie kontrollieren (siehe Zustand
der Batterie).

Wwenn sich ergibt, daB die Batterie noch nicht voll ge-
laden ist, ist eine zusatzliche Ladezeit erforderlich.



