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Schmieren des Gaszugs

Priifen des Gaszugs

® Wenn der Gaszug unten und oben ausgehingt ist, solite
sich der Seilzug leicht in der Hille bewegen lassen.

Choke-Zug

Priifen des Choke-Zugspiels

e Kontrollieren, ob sich der Choke-Hebel einwandfrei
zurickstellt, und ob sich der Seilzug einwandfrei be-
tatigen laBt.

* Bei UnregelméBigkeiten ist der Choke-Zug wie folgt zu
prifen:

e Den Choke-Hebel ganz hineindricken.

e Das Spiel des Choke-Zugs an der Einstellmutter be-
obachten. Das Geh&use herausziehen und wieder

hineindricken; der Weg entspricht dem Spiel des
Choke-Zugs.

A. Choke-Hebel
B. Kontermutter

C. Einstellmutter
D. Spiel

* Den Choke-Zug hochstellen, wenn das Spiel nicht
stimmt.
Spiel des Choke-Zugs

2-3 mm

Nachstellen des Choke-Zugs

¢ Die Kontermutter an der Einstellmutter des Choke-Zugs
l6sen und die Einstellmutter drehen, bis der Zug das
vorschriftsméBige Spiel hat.

e Nach der Einstellung die Kontermutter wieder fest-
ziehen.

Schmieren des Choke-Zugs

Wenn der Choke-Zug ausgebaut wird, ist er vor dem Ein-
bau wie folgt zu schmieren:

e Den Choke-Zug so schmieren, daB Ol zwischen Seilzug
und AuBenhdille 14uft.

Schieren des Choke-Zugs

Priifen des Choke-Zugs

e Wenn der Choke-Zug an beiden Enden ausgehangt ist,
muB sich der Seilzug leicht in der Hulle bewegen lassen.



