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LIEBER MZ-FREUND!

Mit der vorliegenden Betriebsanleitung wollen wir dazu beitragen, dal Thnen Thr soeben vom Héndler fahrfertig iibernommenes Motorrad stets ein
zuverldssiger Begleiter sein wird. Die Silver Star ist infolge unserer langjahrigen Erfahrungen im Motorradbau ein robustes, leistungsfahiges,
zuverldssiges und wartungsarmes Fahrzeug. Damit das immer so bleibt, bitten wir Sie, nachstehende Hinweise zur Behandlung und Pflege zu beachten.

Das Ingangsetzen und Betreiben des Fahrzeuges setzt voraus, daB3 Sie die vorliegende Betriebsanleitung gewissenhaft lesen, die hier gegebenen
Hinweise fiir den sachgeméBen Gebrauch beachten, die fiir das Einsatzland giiltige gesetzliche Berechtigung zum Fiihren dieses Fahrzeuges besitzen und
die Bedingungen kennen und beachten, unter welchen das Fahrzeug benutzt werden darf.

Das Fahrzeug hat in dem vom Hersteller iibergebenen technischen Zustand zu verbleiben. Bei Schdden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise und
Vorschriften, durch Einbau artfremder Ersatzteile und Zubehdr oder durch unsachgeméfle Reparaturarbeiten entstehen, tibernimmt der Hersteller keine
Haftung,

Wir wiinschen "Gute Fahrt"!

MuZ

MOTORRAD- UND ZWEIRADWERK GmbH
Postfach 70

09401 Zschopau/Sa.

Mirz 1993
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1. Technische Daten

1.1. Motor und Kraftubertragung

néichster Punkt ; Index

Motortyp Rotax 504 E

Arbeitsverfahren 4-Takt SOHC, 4 Ventile

Hubraum 494 cm>

MZ 500 RS: 20 kW ECE (27 PS) bei 6500 U/min

Leistung MZ 500 RSX: 25 kW ECE (34 PS) bei 7200 U/min

Max. Drehmoment 32 Nm bei 4500 U/min oder
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35 N bei 4000 U/min
Schmierung ‘ Trockensumpfschmierung fiir Motor und Getriebe mit 2-fach Trochoid-Pumpe
Getriebe
Anzahl der Génge |5
Leergangsanzeige | im Kontrollampendisplay, kombiniert mit Olstandsanzeige
Schmierung Pumpen-Spritzdlschmierung

Kraftiibertragung zum Hinterrad

Rollenkette

5/8" x 1/4", 102 Rollen

Ubersetzung
Getriebe-Hinterrad

2,24 (17/38 Zihne)

1.2. Vergaser

nichster Punkt ; Index

Typ Dell'orto PHF 34 GS
Saugrohrdurchmesser 34 mm

Hauptdiise 120

Nadeldiise AB 1265
Teillastnadel K28
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Teillastnadelstellung von oben |3

Startdiise 60

Leerlaufluftdiise 45

Leerlaufkorrekturdiise 100

Leerlaufgemischschraube 11/4..21/4

Leerlaufdrehzahl

etwa 900 ... 1100 U/min

eingestellt mit Schieberanschlagschraube

Kohlenmonoxidgehalt 2,5 bis 4 Vol-% bei Leerlaufdrehzahl
1.3. Fahrgestell

néichster Punkt ; Index

Federung | Teleskopgabel mit hydraulischer Dampfung,

vorn Federweg 165 mm

Federbeine mit hydraulischer Dampfung,

hinten Federweg 105 mm, Federvorspannung verstellbar

Réder Drahtspeichenrdader

Felgen
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vorn 18 x 1,85

hinten 18x2,15

Bereifung

vorn 90/90-18 51 S mit Luftschlauch
hinten 110/80-18 58 S mit Luftschlauch
Reifenluftdruck

(Uberdruck)

Solo

vorn 210 kPa (2,1 bar)

hinten 210 kPa (2,1 bar)

bei zuldssiger Gesamtmasse

vorn 210 kPa (2,1 bar)

hinten 250 kPa (2,5 bar)

Bremsen | Bremsbeldge asbestfrei

vorn hydraulisch betétigte Scheibenbremse
hinten Simplex-Innenbackenbremse

1.4. Elektrische Anlage

néichster Punkt ; Index
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Nennspannung 12V

Ziindung Kontaktlose Kondensatorziindung, vollelektronisch, mit Ziindverstellung

Ziindzeitpunkt unbeeinfluBBbar 3° vor dem obe'ren Totpunkt bei 1500 U/min, Verstellung kontinuierlich ab 2000 U/min auf 29° vor dem
oberen Totpunkt bei 6000 U/min

Ziindkerze NGK D8 E-A, Champion 12 A 6 YC

Elektrodenabstand 0,7 mm

Generator 3-Phasen-Wechselstromgenerator 12V, 190W

Batterie 12V / 14Ah

Glithlampen

Scheinwerfer H4, 12V, 60/55W, Abblendlicht asymmetrisch

Standlicht 12V/4W, (Kfz.-Lampe T4W, Bajonettverschluf)

Riicklicht 12V/5W, Zweifadenlampe P25-2-12V (21/5W)

Bremslicht 12V/21W, Zweifadenlampe P25-2-12V (21/5W)

Blinklicht 12V/10W - DIN 72601-R 19/10

Kontrolleuchten 12V/1,2W, Sockel W 2x4,6d (Glassockellampe)

Instrumentenbeleuchtung

12V/2W, Sockel W 2,1x9,5d (Glassockellampe)

Sicherungen
Hauptsicherung Schmelzeinsatz 15A
Fahrtrichtungsanzeige Schmelzeinsatz 3A
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1.5. Massen

nichster Punkt ; Index

Leermasse (mit Kraftstoff und Werkzeug) | 158 kg

Zuldssige Gesamtmasse

330 kg

1.6. Fiilllmengen

nichster Punkt ; Index

Kraftstoffbehilter | 13,01

davon Reserve etwa 1,51

Motorendl 3,01

1.7. Fahrleistungen

nichster Punkt ; Index

MZ 500 RS 135 ... 140 km/h

Hochstgeschwindigkeit | MZ 500 RSX 140 ... 145 km/h
je nach Belastung, Witterungsverhéltnissen und Sitzposition
Kraftstoffverbrauch etwa 4,5 ... 5,6 /100 km
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2. Betriebsmittel

nichster Punkt ; Index

Motor und Getriebe

Vergaserkraftstoff bleifrei Super (mind. ROZ 95)
Motorendl mindestens API SF, SAE 15 W 40

Fahrgestell

Bremsfliissigkeit mindestens DOT 3
Wilzlagerfett bzw. Motorendl SAE 15 W 40

Elektrische Anlage

Fiir eine neue Batterie Akkumulatorenschwefelsdure mit einer Dichte von 1,28 g/cm? (in den Tropen 1,23 g/cm?®) bei 25° C und zum Nachfiillen der
Batterie nur destilliertes Wasser verwenden.

Polfett als Korrosionsschutz der Batterieanschlusse.

3. Bedienung

néichster Punkt ; Index

Ihre MZ ist fiir Einschliisselbetrieb ausgelegt. Der Ziindschliissel wird auch zur Bedienung des Lenkschlosses, der rechten Seitenverkleidung und, soweit
in der Ausstattung vorgesehen, des verschliebaren Tankdeckels verwendet.
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Beachten Sie beim Tanken, dafl der Kraftstoffbehdlter niemals bis zum oberen Rand gefiillt werden darf. Kraftstoff dehnt sich beim Erwdrmen
bekanntlich aus - der Kraftstoff lauft tiber.

3.1. Bedienungsorgane

néichster Punkt ; Index
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Bild 1. Bedienungsorgane des Motorrades

1. Zindschlof3
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Kupplungshebel
Schalterkombination am Lenker links
Fuf3schalthebel
Kraftstoffhahn

Kickstarter

Seitenstander
Handbremshebel

Hebel fiir Kaltstart (Choke)
10. Gasdrehgriff

11. Motorstopschalter

12. Anlasserschalter

13. Fullbremshebel

14. Soziusfuflirasten

15. Hebel fiir Ventilausheber

NNk W

e
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Bild 2. Instrumentenbox, Ziind-Lenkschlof3

1. Riickstellknopf fiir Tageskilometerzihler (im Stand Knopf nach links ziehen und durch Drehen auf Null stellen)
2. Tachometer

3. Kontrolleuchten

¢aep| Fahrtrichtungsanzeige

E0 | Fernlicht

E Leergang/Olstand im Olbehilter

eper | Oldruck

4. Drehzahlmesser (elektronisch angetrieben)
5. Ziindschlof3

OFF  Ziindung ausgeschaltet

ON  Ziindung eingeschaltet

PUSH Drehrichtung des Ziindschliissels zum Blockieren des Lenkschlosses
LOCK Lenkung blockiert, Ziindung aus, Beleuchtung aus

P Parkstellung (Standlicht aus, Lenkung blockiert)
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Bild 3. Bedienungsorgane am Lenker

1.

2.
3.
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Choke-Startvergaser
Pfeil: einschalten
Passing-Lichthupe
Lichtschalter

* Aus

P - Parklicht

H - Scheinwerfer

. Abblendschalter

Lo - abgeblendet

HI - aufgeblendet
Turn-Blinklicht

L - links

R - rechts

Pfeil - Knopf driicken zum Ausschalten
Horn

Hebel fiir Ventilausheber
Kupplungshebel
Motorstopschalter
Elektrostarter
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11. Vorratsbehélter Scheibenbremse
12. VerschluBstopfen fiir Oleinfiillsffnung

Bild 4. Schalter am Lenker rechts

1. Motorstopschalter
RUN - Ziindstrom eingeschaltet
OFF - Ziindstrom unterbrochen
2. Anlasserdruckknopf
3. Hauptbremszylinder mit Fiillstandsanzeige
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Bild 5. Vergaser

Seilzug fiir Startvergaser
Klemmring mit Schraube
Schieberanschlagschraube
Leerlauf gemischschraube
Klemmring vorn mit Schraube
Kraftstoffhahn

A offen

Z geschlossen

R Reserve

7. Schauglas

AU

S. Spiel am Seilzug, etwa 2 mm
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L

Bild 6. FuBBschaltung Zahlen: Lage der Ginge, (A) Fullschalthebel (B) Kickstarter
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Bild 7. Verdndern der Federvorspannung (Stift aus Bordwerkzeug verwenden)

1. Einstellung fiir Einpersonenbetrieb
2. Einstellung fiir hohere Belastung (Muffe nach vorn drehen)

3.2. Starten und Fahren

néichster Punkt ; Index

Vor jeder Fahrt ist gemdB3 Wartungsplan (siche Abschnitt 4.2.) die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeuges zu kontrollieren.
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Starten

1. Kraftstoffhahn 6ffnen

2. Getriebe auf Leergang (0) schalten

3. Ziindung einschalten, Motorstopschalter auf "RUN",
Kontrolleuchten fiir Leergang und Oldruck leuchten.

4. BEI KALTEM MOTOR: Kaltstarteinrichtung 6ffnen.
BEI WARMEM MOTOR: Kaltstarteinrichtung geschlossen lassen.

5. BEI KALTEM MOTOR: Gasdrehgriff auf Leerlauf Stellung.
BEI WARMEN MOTOR: Gasdrehgriff etwa eine viertel Umdrehung 6ffnen.

6. Motor mit Anlasser starten, dazu gegebenenfalls Hebel fiir Ventilausheber (Dekompressor) betétigen.
Soll der Motor mit dem Kickstarter gestartet werden, die Kurbelwelle vorher auf den oberen Totpunkt stellen. Dazu den Ventilausheber betitigen,
den Kickstarter vorsichtig nach unten treten, bis im Schauglas am Ventiltriebdeckel (Bild 5) die weile Markierung erscheint. Bei eingeschalteter
Ziindung und nochmals gezogenem Hebel fiir Ventilausheber den Kickstarter kraftig durchtreten.

7. Kaltstarteinrichtung schliefen, wenn der Motor willig Gas annimmt. Der Dekompressor schlieft nach dem Anspringen des Motors selbstandig.

Achtung!

Sollte der Anlasser nicht sofort durchziehen, Startvorgang abbrechen und neu starten. Bei extrem niedrigen AuBlentemperaturen und mehrmaligen
erfolglosen Startversuchen eine Pause von etwa 20 s einlegen, damit der Kraftstoff in die Kaltstarteinrichtung nachlaufen kann.

Den Kickstarter zur Unterstiitzung des Anlassers mittreten.
Fahren

Der Motor braucht nicht warmzulaufen, er wird warmgefahren. Die Gédnge unter Benutzung der Kupplung schalten, wobei mit dem ersten Gang
anzufahren ist.

Achtung!

Die Kupplung nur zum Anfahren und Schalten benutzen. Bei ldingerem Halt den Leergang einlegen. Nicht unniitz am Gasdrehgriff "schrauben". Der
Motor bekommt sonst iiber die Beschleunigerpumpe des Vergasers zuviel Kraftstoff. Das dulert sich nicht zuletzt in zu hohem Kraftstoffverbrauch.

Bremsen

Es sind stets beide Bremsen in der richtigen Dosierung einzusetzen. Blockierende Bremsen verlingern den Bremsweg und beeintrdchtigen die
Fahrstabilitét.
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Parken

Ziindung ausschalten, Kraftstoffhahn schlieBen. Ziindschliissel nach unten driicken, loslassen und zum Blockieren des Lenkers in Stellung 2 - Parken am
Tag - oder Stellung 1 - Parken mit Standlicht - drehen. Der Lenker mufl dazu nach rechts eingeschlagen sein.

3.3. Hinweise fiir die Einfahrzeit

nichster Punkt ; Index

Bis zu einer Fahrstrecke von 1500...2000 km ist der Motor einzufahren. Wahrend dieser Zeit sollten nachstehende Hinweise beachtet werden:

Den Motor so wenig wie mdglich im Stand laufen lassen, sondern warmfahren bzw. bei lingerem Halt abstellen.

Dem Motor nicht sofort die maximale Leistung abverlangen.

Die Geschwindigkeiten und Drehzahlen systematisch bis zum Ende der Einfahrzeit steigern.

Hiufig die Drehzahlen und Geschwindigkeiten wechseln. - Landstralen eignen sich fiir das Einfahren besser als Autobahnen!
Einhaltung der vorgeschriebenen Inspektionen in einer MuZ-Service-Werkstatt.

ARl S
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Bild 8. Batterieunterbringung

Bremslichtschalter der FuBbremse
Ziindspule

Sicherungsdose

Batteriehalterung

Steuerteil der Ziindung
Olfilterschraube (Saugleitung)

A OlablaBschraube

B Dichtung

7. Deckel fiir Olfilterraum

A
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4. Wartung

4.1. Allgemeine Hinweise

nichster Punkt ; Index

http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/text/muz50b 1 /muz50b1.html

Das in der "Toolbox" (Bild 6) befindliche Bordwerkzeug ermoglicht neben der Pannenhilfe auch einen Grofteil der im Wartungsplan vorgesehenen
Wartungsarbeiten. Wihrend der Garantiezeit sollte jedoch ausschlieBlich Thr Hindler mit diesen Aufgaben betraut werden.

Danach sollten Sie nur Arbeiten am Fahrzeug in Angriff nehmen, fiir die Sie ausreichend qualifiziert sind und fiir die Thnen die erforderlichen Hilfsmittel
zur Verfiigung stehen. Einschligige Bestimmungen des Brand- und Arbeitsschutzes sind einzuhalten.

4.2. Wartungsplan

néichster Punkt ; Index

Wartungsarbeiten
H vorzugsweise vom Héindler auszufiihren
S Einhaltung von Daten

vor
Fahrtantritt

nach 500
km

nach jeweils 6000
km

nach jeweils 12000
km

mind. 1x
jahrlich

Motor und Getriebe

Kupplungsspiel priifen

Motorendlmenge priifen (Olstandsanzeige)

Motorendl wechseln
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Olfilter wechseln bzw. reinigen (Saugleitung)

Olsieb im Olsumpfdeckel reinigen

Zylinderkopf nachziehen

B

Motorbefestigungsschrauben auf Festsitz priifen

Vergaser reinigen

Vergasereinstellung priifen, gegebenenfalls regulieren

Kontrolle der Schadstoffemission

Ventile einstellen

Zahnriemenzustand priifen, Spannung einstellen

Zahnriemen erneuern

BRI

Elektrische Anlage

Funktion der Beleuchtungs- und Signalanlage kontrollieren

Ziindkerze reinigen, Elektrodenabstand (0,7 mm) nachstellen

|

Zundkerze erneuern

Elektronische Ziindverstellung kontrollieren

Elektrolytstand der Batterie und deren Anschliisse kontrollieren und
warten

*1)

v | T

Fahrgestell

Funktion der Bremsen kontrollieren

Hohe der Bremsfliissigkeit im Vorratsbehélter kontrollieren

|

Bremsfliissigkeit wechseln

alle 2 Jahre

Belaghohe der Bremsbacken (Scheibenbremse) kontrollieren

*

e

Teleskopgabel - Sichtkontrolle auf Undichtheit

Reifenluftdruck kontrollieren
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Kraftstoffmenge im Kraftstoffbehilter kontrollieren
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Kraftstoffhahn ausbauen, Filter reinigen

Luftfilter ausklopfen

*1)

Luftfiltergehduse auswischen

Luftfilter erneuern

*1)

Alle zugénglichen Schraubverbindungen auf Festsitz kontrollieren

Antriebskette - Durchhang tiberpriifen und einstellen

*1)

=

Antriebskette schmieren

*1)

Handhebel und Gasdrehgriff schmieren

Seilziige ausbauen und 6len

Antriebswelle fiir Tachometer durchdlen

Bremsbacken vorn und hinten ausbauen, Lagerstellen reinigen und
schmieren

T ==

Bremsschliissel hinten schmieren

*

Radlager Sichtpriifung und schmieren

alle 20 000 km

=

Schwingenlagerung und Federung iiberpriifen

Bei der Wartung festgestellte Méngel abstellen lassen

|

") Je nach den Ersatzbedingungen evtl. 6fter
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Bild 9. MZ 500 Silver Star

4.3. Schmierstellen

néachster Punkt ; Index

‘ Schmierstelle Schmiermittel
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(1) |Verstellmuffe fiir Federbein Wailzlagerfett

(2) |Tachometerantrieb Wailzlagerfett (dauergeschmiert)
(3) |Tachometerantriebswelle Getriebeol

(4) | Sekundirkette Wailzlagerfett

(5) |Radlager Wailzlagerfett

(6) |Lenkungslager Wilzlagerfett

(7) |Handbremshebel Getriebeol

(8) |Gasdrehgriff Wailzlagerfett

(9) |Kupplungshebel und Hebel fiir Ventilausheber Getriebeol

(10) | Seilziige Getriebeol

(11) | Seitenstander Wailzlagerfett

(12) | Schwingenlagerbolzen Graphitdl (nur bei Montage)
(13) |FuBBbremshebelwelle Wailzlagerfett

(14) | Bremsschliissel hinten und Bremsbackenlagerung hinten | Getriebe6l

(15) | Motor und Getriebe Motorenol

28 von 60

http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/text/muz50b 1 /muz50b1.html

03.11.2008 01:57



Betriebsanleitung fiir MZ-Motorrad Silver Star Classic 500 http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/text/muz50b1/muz50b1.html

Bild 10. MZ 500 Silver Star

4.4. Motor- und Getriebeschmierung

nichster Punkt ; Index

Die Silver Star hat Trockensumpfschmierung. Der obere Rahmentriger dient als Vorratsbehilter fiir das Ol zur Schmierung von Motor und Getriebe.
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Im Motor befinden sich die zum Olumlauf erforderlichen Pumpen und an der tiefsten Stelle der Ol-Trockensumpf als Sammelraum fiir das abtropfende
OL.

Von dort wird das gereinigte Ol in den Vorratsbehilter zuriickgepumpt.
Kontrolle der Motor- und Getriebeschmierung:
Olstand

Dazu dient die Kontrollampe "Leergang/Olstand" (Bild 2) oder der am Oleinfiillstopfen angebrachte Peilstab (untere Rille Minimum - obere Rille
Maximum).

Die Tabelle auf Seite 18 beschreibt die Funktion der Kontrollampe "Leergang/Olstand".
Oldruck
Die Kontrollampe fiir Oldruck verldscht oberhalb der Leerlaufdrehzahl (etwa 1500 U/min).

Geschieht das nicht, das Motorrad au3er Betrieb setzen und die Fehlerursache beseitigen lassen.
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C L

.
- 2 mmm

Bild 11. Deckel fiir Trockensumpf

1. Magnetfilter

2. VerschluBBschraube Trockensumpf
3. Ol-Peilstab

Ol auffiillen

Ol stets nur in kleinen Mengen nachfiillen, nachdem der Motor abgestellt wurde. Der Olstand muB immer zwischen den Markierungen Minimum und
Maximum des Peilstabes liegen.
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Olwechsel

Aufgrund der relativen Kompliziertheit und aus Umweltschutzgriinden, Altdl muB entsorgt werden, hat der Olwechsel zu den im Wartungsplan
angegebenen Fristen beim MuZ-Héndler zu erfolgen.

Nur dort gibt es die Voraussetzungen, das Olsystem sachgemiB zu warten, die Olfilter zu reinigen bzw. auszutauschen und das Altd] zu entsorgen.

Ziindung ein Ziindung ein Ziindune ein
w Ziindung ein | Gang eingel. Gang eingel. Gang eiﬁgel
I Lecrgang |gleichf. Fahrt ) gleichf. Fahrt . |Bremsen oder sonstige ungleichmafige Fahrt

Olmenge ausreichend |Olmenge zu gering

leuchtet X X

leuchtet nicht X

flackert gelegentlich X

Abhilfe - - Ol auffiillen -
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Bild 12. Kupplung am Handhebel einstellen

1. Stellschraube mit Kontermutter
2. Seilzug fiir Choke
3. Seilzug fiir Ventilausheber

S. Spiel

4.5. Kupplung

nichster Punkt ; Index

Am Kupplungshandhebel mit der Stellschraube (1) das Spiel auf etwa 3 mm einstellen. Reicht die Stellschraube nicht mehr aus, die Grobeinstellung
korrigieren. Dazu die VerschluB3schrauben (1) und (2) (Bild 13) 6ffnen.

Die Kontermutter mit Konterschliissel (Bordwerkzeug) lockern, die Stiftschraube bis Anschlag hineindrehen und anschlieBend 0,5 Umdrehungen

zuriickdrehen. Kontermutter festziehen. Am Hebel fiir Kupplungsseil unter der VerschluBschraube (2) muf3 ein Leerweg von etwa 6 mm feststellbar
sein.
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(A= L

Bild 13. Kupplung grob einstellen

1. Offnung fiir Stellschraube
2. Kontroll6ffnung fiir Hebelspiel
3. Seitenstinder

4.6. Bremsen

néichster Punkt ; Index

Fullbremse

Die FuBBbremse so einstellen, daB3 bei bequemer Sitzposition volle Bremswirkung mit geringem Betéitigungsweg des FuBlhebels erreicht wird. Danach den
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Bremslichtschalter (hinten) nachstellen:

Ziindung einschalten;

Bremshebel betitigen - Bremsbacken beginnen gerade zu schleifen;

Einstellmutter (3) bis zum Aufleuchten der Bremsleuchte verdrehen, dabei den Bremslichtschalter (4) festhalten;
Ziindung ausschalten.

An der Zugstange darf keine Verdnderung in der Einstellung erfolgen, weil sich sonst die Hinterradbremse nicht mehr ausreichend nachstellen 1463t.

ChuL

Bild 14. Hinterradbremse einstellen
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1. Verstellmutter der Hinterradbremse
2. Schmiernippel

C hul

Bild 15. Bremslichtschalter - FuSbremse einstellen

1. Zugfeder
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2. Verbindungsdraht
3. Einstellmutter
4. Bremslichtschalter

Bild 16. Bremshebel und Fuirastenbriicke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Scheibenbremse

FuBbremshebel

Zwischenstange mit selbstsichernder Mutter
Zwischenhebel rechts

Zugstange zum Bremslichtschalter
Einstellmutter

Bremslichtschalter hinten

Klappbare FulBirasten

Der Bremshebel kann nach dem Losen der Kontermutter geringfiigig verstellt werden. Danach Stellschraube wieder kontern!
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Wird der Bremsfliissigkeitsspiegel im Kontrollfenster sichtbar, nach dem Abschrauben des Deckels nachfiillen. Hermetigbalg, Entliiftungsplatte und
Deckel sachgemiB verschrauben.

Die Bremsbacken miissen durch neue ersetzt werden, wenn ihre Beldge bis auf die minimale Dicke "abgebremst" sind. Arbeiten an der Scheibenbremse
sollten von einer Fachwerkstatt ausgefiihrt werden.

4.7. Energiezufuhr

nichster Punkt ; Index

Der Kraftstoff wird im Kraftstofthahn von zwei Filtern gereinigt. Das duflere Filter ist nach dem Abschrauben des Filtergehduses zuginglich. Zum
Reinigen des inneren Filters muf3 der Kraftstoffhahn nach Ablassen des Kraftstoffes aus dem Tank geschraubt werden.

Die Vergasereinstellung ist Sache des Héndlers. Dariiber hinaus konnen Sie jedoch den Vergaser duferlich reinigen und die Leerlaufdrehzahl im
Rahmen der vorgesehenen Werte (Abschnitt Technische Daten) mit der Schieberanschlagschraube (Bild 5,3) Thren personlichen Wiinschen anpassen.
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Bild 17. Bremshebel

1. Stellschraube mit Kontermutter
2. Bremslichtschalter
3. Stellschraube fiir Gasseilzug

S. Spiel Gasseilzug

Bevor die Verbrennungsluft in den Vergaser gelangt, wird sie im Luftfilter gereinigt. Es muf3 die Batterie ausgebaut werden, um nach Abschrauben des
Luftfilterdeckels das Papierfilter vorsichtig auszuklopfen. Feuchte Luftfilter wechseln oder trocknen. Die Ansauganlage muf3 dicht sein, deshalb auf
guten Sitz des Filters in seinem Gehduse und des Luftfilterdeckels achten.
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Bild 18. Auswechseln der Bremsbacken

1. Bremsbacken

2. Riickstellfeder

3. Befestigungsbolzen

4. minimale Bremsbelagdicke (0,5 mm)
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4.8. Rader und Reifen

nichster Punkt ; Index

Vorderrad

Zum Ausbau die Achsmutter rechts 16sen, die Klemmschraube links lockern und die Steckachse herauszichen.
Achtung!

Bei ausgebautem Rad den Handbremshebel nicht ziehen, da sonst die Bremskolben zu weit herausgedriickt wiirden!

Nach dem Einbau des Rades (Bremsbacken dazu auseinanderdriicken)

1. Achsmutter anziechen
2. Teleskopgabel mit gezogenem Handbremshebel durchfedern
3. Klemmschraube der Steckachse linkss anziehen.

Hinterrad
Steckachse, Bremszugstange und Gegenhalterstrebe 10sen, das Hinterrad vom Hinterradantrieb abziehen und das Rad nach links hinten herausnehmen.
Vor dem Einbau die Mitnehmerschlitze des Dampfungsgummis gegebenenfalls mit Gummipflegemittel bzw. Seifenlauge anfeuchten.

Hinterrad mit Bremsgegenhalter und Distanzhiilse einsetzen und vor dem Anziehen der Steckachse ausrichten.
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Bild 19. Vorderradausbau

1. Achsmutter
2. Klemmschraube der Steckachse
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Bild 20. Hinterrad ausbauen
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Reifen- und Schlauchwechsel

Die Vorderrider werden bei der Herstellung ausgewuchtet. Reifen und Felge - auch vom Hinterrad - vor der Demontage in ihrer Zuordnung
kennzeichnen. Der Reifen mull nach der Montage wieder so auf der Felge sitzen wie vorher.

Die Luft ablassen und das Rad auf den Boden legen. Die Lager durch einen untergelegten Lappen schiitzen. Zuerst mufl der Reifen rundum von der
Felge abgedriickt sein, bevor er gegeniiber dem Ventil in das Tiefbett gedriickt werden kann. Dann am Ventil beginnend, den Reifen mit beiden
Montierhebeln iiber den Felgenrand heben. Danach den Schlauch herausnehmen. Erst nach der Kontrolle des Reifens auf Fremdkorper oder
Schadstellen den neuen Schlauch mit Talkum einreiben, einlegen und den Reifen, gegeniiber dem Ventil beginnend, wieder montieren.

Achtung!

Den Schlauch nicht einklemmen. Der Reifen mull nach der Montage rund laufen, der Kontrollrand also an jeder Stelle gleich weit vom Felgenhorn
entfernt sein. Ist auf dem Reifen die Laufrichtung gekennzeichnet, muf3 dieser Pfeil in Fahrtrichtung zeigen.

Reifenpflege

Vor jeder Fahrt priift man den Reifenluftdruck. Er muf} stets der gewdhlten Fahrzeugbelastung entsprechen. Die Reifen sind mdglichst vor starker
Sonneneinstrahlung und vor Kraftstoff und dhnlichen schédlichen Einfliissen zu schiitzen.
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Bild 21. Kettendurchhang einstellen

1. Steckachse
2. Kettenspanner links
3. Stellmutter (selbstsichemd)

4.9. Hinterradantrieb

nichster Punkt ; Index
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Kettendurchhang kontrollieren

Das Fahrzeug vom Stdnder nehmen, mit einer Person belasten und dabei Kettenlidnge so einstellen, da3 der obere Kettenschutzschlauch bis auf etwa
10-15 mm Abstand zum Schwingenquerrohr gedriickt werden kann.

Kettendurchhang einstellen
Die Steckachse (1) und die Mutter zur Befestigung des Hinterradantriebes lockern. Die Stellmuttern (3) der beiden Kettenspanner (2) gleichméBig
verdrehen. Die Radspur nach Bild 22 mit Spurlatte (1) oder durch Sichtpriifung von vorn kontrollieren. Der Spalt (S) resultiert aus den unterschiedlichen

Breiten von Vorder- und Hinterrad.

Er ist etwa 10 mm (Reifen 90/90-18 S vorn, Reifen 110/80-18 S hinten) breit.

4.10. Elektrische Anlage

néichster Punkt ; Index

Es ist stets zu gewihrleisten, dal3 die Isolation der Kabel und elektrischen Gerdte in Ordnung ist und alle Leitungsverbindungen fest und oxidfrei sind.
Sicherungen nie durch andere Metallgegenstdande ersetzen. Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage Kraftstoffhahn geschlossen halten!

Elektroschweilen am Motorrad nur nach dem Abklemmen der Batterie ausfiihren lassen. Es darf keine Plus-Leitung mit der Schweillelektrode in
Verbindung kommen. Ebenso verhindern, dafl bei Arbeiten an der elektrischen Anlage nicht zusammengehorende Kabel Kontakt miteinander
bekommen. Durch den entstehenden KurzschluB3 kann z. B. der Gleichrichter zerstort werden.

Lichtmaschine und Ziindanlage
Beide sind wartungsfrei und brauchen nicht eingestellt werden. Arbeiten an der elektronischen Ziindanlage bleiben der Fachwerkstatt {iberlassen. Die
Ziindkerze in den angegebenen Intervallen reinigen und den Kontaktabstand nachstellen. Den Kerzenstecker innen sauber und trocken halten.

Abweichungen in der Farbe des Kerzensteines - normal je nach Fahrweise graugelb bis hellbraun - lassen auf Fehler und Defekte schlieBen, die eine
Werkstatt beseitigen mul3.
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Batterie

Die Batterieanschliisse und Polverbindungen stets sauber halten und nach dem Sdubern mit Polfett konservieren. Den Elektrolytstand (Markierungen an
der Batterie) regelmdfig nach etwa vier Wochen kontrollieren.

Zum Nachfiillen nur destilliertes Wasser verwenden. Die Batterie ist bei Nichtgebrauch des Fahrzeuges jeden Monat nachzuladen.
Achtung!

Beachten Sie, dal} Batteriesdure dtzend wirkt.

Durch das Verwechseln der Batteriekabel (Plus und Minus) zerstort man die Dioden des Gleichrichters und die Batterie.
Scheinwerfer

Wechseln von Glithlampen

Befestigungsschraube des Scheinwerferfrontringes 10sen, Scheinwerfereinsatz herauskippen und AnschluB3stiick abnehmen, Haltefeder entrasten. Die
Halterung 148t sich jetzt aus den Laschen ziehen. Die Standlichtlampe hat Bajonettverschluf3.

Bild 22. Réder spuren

1. Spurlatte
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S. Spalt zwischen Spurlatte und Vorderrad

@ C MUz

Bild 23. Elektrik unter der Sitzbank

Steckverbinder Blinkleuchten hinten
Steckverbinder Riickleuchte
Gleichrichter der Lichtmaschine
Blinkgeber

Steckverbinder Kabelbaum
Anlasserrelais

Verschraubung Kraftstoftbehilter

Nk W=
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Beim Wechseln der Biluxlampe auf das richtige Einrasten in den Reflektor achten. Die Kontakte miissen sauber sein und richtig aufgesteckt werden.
Den Glaskolben der Glithlampe nicht mit den Fingern anfassen!

Scheinwerfer einstellen
Den Scheinwerfer nach dem Schema im Bild 24 einstellen. Dazu das Fahrzeug mit dem Fahrer belasten und die Federbeine auf "weich" einstellen.
Hintere Leuchten

Zum Wechseln der Gliihlampen in der Riickleuchte und in den hinteren Blinkleuchten miissen die Lichtaustrittsscheiben demontiert werden. Dazu bei
den Blinkleuchten die Schraube B herausdrehen und dann die Lichtaustrittsscheiben herausklappen. Die Gliihlampen haben Bajonettverschluf3.

Fahrtrichtungsanzeige

Die Blinkleuchtenfunktion kann mit der Kontrolleuchte [<==>] im Tachometer iiberwacht werden. Bei Ausfall einer Blinkleuchte blinkt die andere, und
damit die Kontrolleuchte, mit etwa doppelter Frequenz.
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L

Bild 24. Einstellschema fiir Scheinwerfer

4.11.Hinweise fiir den Winterfahrbetrieb
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nichster Punkt ; Index

Alle unsere Kunden in Landern mit geméBigtem oder kilterem Klima, die ihr Fahrzeug auch im Winter benutzen, bitten wir nachstehende Hinweise zu
berticksichtigen.

Der Winter kann durch chemische Auftaumittel starke Korrosionsschiden hervorrufen. Deshalb vor Beginn des Winters die verchromten bzw.
ungeschiitzten Metallteile mit geeigneten Korrosionsschutzmitteln schiitzen.

Entsprechend dem Wartungsplan das Fahrzeug abschmieren. Teile, die man nicht dauerhaft schiitzen kann, z. B. die Fiihrungsrohre der Teleskopgabel,
bediirfen im Winter nach jeder Fahrt einer Behandlung mit Korrosionsschutzmitteln.

Die am Motorrad angeordneten Sicherheitsschlosser vor der Winterperiode und im Bedarfsfalle auch zwischendurch mit handelsiiblichen
SchloBpflegemitteln behandeln.

Nach Beendigung der Winterperiode kann die Konservierung wieder entfernt werden.
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C hut

Bild 25. Riickleuchte und Blinkleuchten (B) Befestigungsschrauben

S. Ratgeber bei Storungen

néichster Punkt ; Index

\ Fehler Abhilfe
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Keine Spannung im Bordnetz

Sicherung defekt

Sicherung auswechseln und Kurzschluf3 beseitigen

Batterie ungeniigend geladen bzw. defekt

Batterie laden oder auswechseln

Kabel abgerissen bzw. Korrosion an den Anschliissen

Kabel reparieren, Anschliisse reinigen

Lichtmaschine defekt

reparieren

Kontrolleuchte Leergang leuchtet nicht (Ziindung eingeschaltet)

Leergang nicht eingelegt

Leergang einschalten

Keine Spannung im Bordnetz siche dort
Glithlampe defekt wechseln
Leergangschalter defekt wechseln
Kabel bzw. deren Anschliisse defekt reparieren

Olstandskontrolleuchte leuchtet (auch bei eingelegtem Gang, Ziindung eingeschaltet)

Olstand zu niedrig Ol auffiillen
Oldruckkontrolle leuchtet bei stehendem Motor (Ziindung eingeschaltet) nicht

Keine Spannung im Bordnetz siche dort
Gliihlampe defekt wechseln
Oldruckschalter defekt wechseln
Kabel bzw. deren Anschliisse defekt reparieren

Motor liduft, Oldruckkontrolle leuchtet
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Oldruck zu niedrig

Motorrad stillegen, Ursachen beseitigen lassen

Mogliche Ursachen:
Olkreislauf gestort

Kein Ol im Vorratsbehilter
Olpumpe defekt

Motor verschlissen

Batterie stindig leer

Lichtmaschine defekt wechseln/reparieren
Regler defekt wechseln
Kabel bzw. Kabelanschliisse defekt reparieren

Elektrolytstand stimmt nicht

ergianzen mit destilliertem Wasser

Glithlampen im Scheinwerfer bzw. Riicklicht leuchten nicht

Keine Spannung im Bordnetz

siehe dort

Gliihlampen defekt bzw. schlechter Kontakt

reparieren bzw. reinigen

Kabel defekt reparieren
Abblend- bzw. Ziindlichtschalter defekt wechseln
Bremslicht leuchtet nicht

Keine Spannung im Bordnetz siche dort

Gliihlampe defekt bzw. schlechter Kontakt

auswechseln bzw. reinigen

Kabel defekt

auswechseln

Bremslichtschalter falsch eingestellt

einstellen
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Fahrtrichtungsanzeige geht nicht

Keine Spannung im Bordnetz

siehe dort

Sicherung der Blinkanlage durchgebrannt

auswechseln und Kurzschluf3 beseitigen

Blinkgeber defekt

auswechseln

Gliihlampe defekt bzw. schlechter Kontakt

auswechseln bzw. reinigen

Kabel defekt

reparieren

Motor springt nicht an

Bedienungsfehler

Ziindung einschalten, Kraftstofthahn 6ffnen, Kraftstoff
auffiillen, Motorstopschalter einschalten

Kraftstoffleitung verstopft

Kraftstoffhahn, Leitung und Tank reinigen

Zindkerze verrulit, nal} oder iiberbriickt

Ziindkerze reinigen bzw. erneuern

Elektrodenabstand zu grof3

Elektrodenabstand einstellen

Ziindkabel bzw. Kerzenstecker beschadigt

Zundkabel bzw. Kerzenstecker erneuern

KurzschluBBkabel im Kabelstrang aufgescheuert

Einfachstecker mit schwarz-weil3/braun-weiflem Kabel
trennen und Ziindfunke priifen

Wenn Ziindfunke vorhanden (also Ziindanlage in Ordnung),
etwaige Isolierschidden an Kabeln,

Ziindschlof3 bzw. Motorstopschalter defekt

Ziindschlof3 bzw. Motorstopschalter beheben

Ziundfunke zu schwach

Ziindanlage tiberpriifen

Wasser im Vergaser bzw. Diisen verstopft

Vergaser ausbauen und reinigen

Motor hat keinen Leerlauf
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Leerlaufdiise verstopft

Leerlaufdiise reinigen

Einstellschrauben am Vergaser verstellt

Leerlauf einstellen

Ziindanlage beschidigt

Ziindanlage tiberpriifen

Motor hat zu wenig Leistung

Kraftstoffzufuhr teilweise unterbrochen oder Vergaser verschmutzt

Kraftstoffsystem und Vergaser reinigen

Luftfilter verschmutzt

Luftfilter reinigen bzw. erneuern

Kompressionsverlust durch lockere Ziindkerze, lockeren Zylinderkopf, defekte
Kopfdichtung

Leckage priifen und defekte Teile erneuern

Kein Ventilspiel, Dekompressor zu knapp eingestellt

Ventilspiel einstellen, Dekompressor einstellen

Elektronische Ziindverstellung defekt

Ziindverstellung kontrollieren

Auspuffanlage undicht oder verstopft

Auspuff-Flansche nachziehen, defekte Teile erneuern

Fahren im falschen Gang

siche Abschnitt 3.2.

Motor dreht nicht hoch

Vergaser lauft iiber, weil Niveau zu hoch eingestellt, Dichtkonus der
Schwimmernadel verschmutzt oder ausgeschlagen, lockere Vergaserdiisen,

Vergaser reinigen,
Schwimmernadel evtl. erneuern und Niveau einstellen
Diisen festziehen

elektronische Ziindverstellung defekt

Ziindverstellung kontrollieren

Motor Kklingelt bei Vollast

Vergaser zu mager eingestellt

Vergaser einstellen

Motor wird zu heil3, weil Kiihlrippen an Zylinder und Zylinderkopf stark verschmutzt

sind

Motor reinigen
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Motor hat zu viel Vorziindung

Ziindverstellung bei Vollast kontrollieren

Kraftstoff nicht klopffest

Kraftstoff mit mehr Oktan tanken

Motor patscht in den Vergaser

Kraftstoffmangel

Kraftstoffsystem und Vergaser iiberpriifen und reinigen

Ansaugventile undicht

Ventilspiel kontrollieren bzw. Ventile erneuern

Ventilsteuerung verstellt (durch falsche Montage des Zahnriemens)

Ventilsteuerung kontrollieren, Zahnriemen ggf. erneuern

Motor saugt falsche Luft an

Dichtungen und Flansche der Saugseite kontrollieren bzw.

crncucrn

Zu hoher Kraftstoffverbrauch

Luftfilter nall bzw. Ansauganlage verstopft

auswechseln, trocknen bzw. reinigen

Vergasereinstellung stimmt nicht

regulieren

Falsche Fahrweise

sieche Abschnitt 3.2.

Kaltstarteinrichtung schlief3t nicht

reparieren

Unniitzes ruckartiges Gasgeben (""Schrauben") am Gasdrehgriff

Kontinuierliche Betitigung des Gasdrehgriffes

Starke Geridusche beim Schalten der Getriebeginge

Kupplung defekt bzw. falsch eingestellt

einstellen bzw. reparieren

Leerlaufdrehzahl zu hoch

einstellen

Hinterradfederung schligt durch

Verstellmuffen nicht auf "hart" gestellt (Zweipersonenbetrieb)

Verstellmuffen umstellen

Zuldssige Gesamtmasse iiberschritten

zuldssige Gesamtmasse einhalten
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Schlechte Strafienlage

Luftdruck in den Reifen nicht in Ordnung

den vorgeschriebenen Luftdruck herstellen

Reifenprofil abgenutzt

Reifen wechseln

Radspur stimmt nicht

Spur einstellen

Bremse hilt nicht

Bremsbacken abgenutzt

Bremse nachstellen, Bremsbacken wechseln

Bremsscheibe verolt

Scheibe und Bremsbacken saubern

Bremse blockiert

Bremsring bzw. Bremsscheibe durch Nichtgebrauch oxydiert

nach ldngerer Standzeit einige Male vorsichtig bremsen -
stets die Vorderradbremse mit benutzen

Handbremshebel hat zu viel Torgang

Luft im Bremssystem

Bremse in Fachwerkstatt entliiften lassen

Ausgleichsbohrung mit Bremszylinder am Lenker wir nicht freigegeben

Bremslichtschalter in Fachwerkstatt nachstellen lassen

Bremsfliissigkeit im Vorratsbehélter zu niedrig

Bremsbacken verschlissen

Bremsbacken wechseln

Bremsleitungen undicht

Bremse instandsetzen lassen

6. Kundendienst

néichster Punkt ; Index
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Bendtigen Sie Auskiinfte von uns, dann bitten wir um genaue Angaben sowohl zum Fahrzeug als auch zum vermuteten Mangel. In der Regel sollten Sie
jedoch die Hilfe unserer Vertragshéndler in Anspruch nehmen. Ersatzteile liefern wir vorrangig an unsere Vertragshdndler sowie an unsere Importeure
im jeweiligen Land.

7. Komplettieren der Motorrader

néichster Punkt ; Index

Die Motorrdder werden lhnen in der Regel vom Hindler fahrfertig iibergeben. Zum Fahrfertigmachen gehdren der Ein- bzw. Anbau von
Vorderradkotfliigel, Vorderrad, Lenker, Spiegel und, je nach Ausfiihrung, weiterem Zubehor sowie die Kontrolle der Betriebs- und Verkehrssicherheit.

8. Alternative Betriecbsmittel

nichster Punkt ; Index

Zindkerzen
Champion 12 A YC

Schmierstoffe
Die alternativen Schmierstoffe sind in der den Motorradunterlagen beiliegenden "Schmierstofftabellen fiir MuZ-Motorrdader und Motoren" enthalten.
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9. Schaltplane

Index

Index
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