DR350M (MODELL '91)

VORWORT

Dieses Kapitel beschreibt aktuellste, von denen fur D R350 abweichende Wartungsarbeiten,
In diesem Kapitel beschriebene Punkte siehe auch Kapitel 1 bis 8.

HINWEIS:
Unterschiede zwischen DR350 und DR350M hinsichtlich Technische Daten und Warungs-
daten sind mit einem Sternchen (*) deutlich gekennzeichnet.
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TECHNISCHE DATEN
ABMESSUNGEN UND LEERGEWICHT

Gesamtlénge ... ......... 2 165 mm
Gesamtbreite ........... 885 mm
Gesamthohe ............ 1250 mm
Radstand .............. 1440 mm
Bodenfreiheit ........... 310 mm
Sitzhéhe ............... 920 mm
Leergewicht ............ 113 kg

Anzahl der Zylinder ... ...
Bohrung ...............
Hub

Kompressionsverhaltnis . . .
Vergaser ...............
Luftfilter

GETBIEBE
Kupplung ..............

Getriebe . ..............

Schaltschema ...........
Priméruntersetzung
Enduntersetzung ........
Gangabstufung, 1. Gang . . .
2.Gang...
3.Gang. ..
4. Gang. ..
5.Gang...
6. Gang. ..
Antriebskette ... ........

4-Takt-Motor,
luftgekiihlt, OHC
1

79,0 mm

71,2 mm

349 cm?

95:1

MIKUNI TM33SS (1)
Polyurethan-
Schaumeinsatz
Primarkickstarter
Trockensumpf

Mehrscheiben-
Olbadkupplung
6-Gang-
Synchrongetriebe

1 abwarts, 5 aufwarts
2,818 (62/22)

3,357 (47/14)

2,416 (29/12)

1,733 (26/15)

1,333 (24/18)

1,111 (20/18)

0,952 (20/21)

0,826 (19/23)
TAKASAGO
RK520S0 oder
DAIDO DID,
520VC5, 110 Glieder

ELEKTRISCHE ANLAGE

Zindung .. ............. SUZUKI “PEI”

Ziindzeitpunkt 5° vor OT unter
2 300 UPM und
30° vor OT uber
4 300 UPM

Zindkerze ............. NGK DPR9YEA-Q oder
NIPPON DENSO
X27EPR-U9

FAHRGESTELL

Vorderradaufhaungung . . . . Teleskopgabel,

Schraubenfeder,
olgedampft, Feder-
vorlast voll ein-
stellbar, Druck-
dampfung einstellbar
Schwingarm-System
(Hinterradaufhangung),
gas/olgedampft,
Federvorlast voll
eirstelibar, Druck-
und Fangdampfung

Hinterradaufhangung

einstelibar
Lenkungswinkel ......... 45° (rechts und links)
Nachlaufwinkel ......... 62° 30’
Nachlaufbetrag . ......... 118 mm
Wendekreis . ............ 22m
Vorderradbremse ........ Scheibenbremse

Scheibenbremse
80/100-21 51M
110/100-18 64M

VorderreifengroRe
HinterreifengroBe ... .. ...

FULLMENGEN

Kraftstofftank einschlieflich
Reserve.............. 95 L
Reserve.............. 18L

Motordl, Olwechsel .. . ... 1 700 ml

Teleskopgabelol . ........ 586 ml

Technische Anderungen vorbehalten.,
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WARTUNGSDATEN
VENTIL + FUHRUNG Einheit: mm
VERSCHLEISS-
GEGENSTAND STANDARD GRENZESS
Ventildurchmesser EIN 30,6 _
AUS 27,0 —
Ventilhub EIN 8,0 —_—
AUS 8,0 e
Ventilspiel (kalt) EIN 0,06 —- 0,10  —
AUS 0,08 — 0,13 —_
Abstand Ventilfihrung/Ventilschaft EIN 0,010 — 0,037 0,35
AUS 0,030 — 0,057 0,35
Ventilfiilhrung Innendurchmesser EIN & AUS 5,000 — 5,012 _—
Ventilschaft Aullendurchmesser EIN 4975 — 4,990 _
AUS 4,955 — 4,970 -
Ventilschaftschlag EIN & AUS _ 0,05
Ventiltellerdicke EIN & AUS —_— 0,5
Ventilschaftendlange EIN & AUS EE— 1,8
Ventilsitzbreite EIN & AUS 09-—-11 —
Ventiltellerradialschlag EIN & AUS —_ 0,03
Freie Ventilfederlange INNEN _ 35,0
(EIN & AUS) AUSSEN —_— 378
Ventilfederspannung (EIN & AUS) INNEN 5,3—-6,5kg L
bei 28,0 mm Léange
13,1 — 15,1k
AUSSEN bei 31,5 mm Lér?ge -

NOCKENWELLE + ZYLINDERKOPF

Einheit: mm

GEGENSTAND

STANDARD

VERSCHLEISS-

GRENZE
Nockenhohe EIN 33,430 — 33,470 33,13
AUS 33,460 — 33,500 33,16
Nockenlaufflachenspiel rechts 0,032 — 0,066 0,150
links 0,028 — 0,059 0,150
Laufflachenpfannen innendurch- rechts 22,012 — 22,025
messer links 17,512 — 17,525 —_—
Laufflache AuRendurchmesser rechts 21,959 — 21,980 —
links 17,466 — 17,484 —_—
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GEGENSTAND

STANDARD

VERSCHLEISS-

GRENZE
Nockenwellenschlag —_— 0,10
Steuerkettenlange (20 Abstande) _— ‘ 128.,9
Kipphebel innendurchmesser EIN & AUS 12,000 — 12,018 _
Kipphebelwelle AuRendurchmesser EIN & AUS 11,973 — 11,984 —_—
Zylinderkopfverzug —_ 0,05
Zylinderkopfhaubenverzug —— - 0,05
Dekompressionshebelspiel 0-2 —
ZYLINDER + KOLBEN + KOLBENRING Einheit: mm
VERSCHLEISS-
GEGENSTAND STANDARD GRENZE
Abstand Kolben/Zylinder 0,055 — 0,065 0,120
Zylinderbohrung 79,000 — 79,015 79,075
Kolbendurchmesser 78,940 — 78,955 78 880
15 mm vom Kolbenhemdende gemessen. '
Zylinderverzug — 0,05
Freier Kolbenringspalt 1.Ring | R Ca. 10,2 8,2
2. Ring Ca. 11,1 8,9
Kolbenringspalt 1. Ring 0,15 -0,30 0,70
2. Ring 0,35 - 0,50 0,70
Abstand Kolbenring/Ringnut 1. Ring e 0,180
2. Ring — 0,150
Kolbenringnutbreite 1. Ring 1,01 — 1,03 —_—
2. Ring 1,01 — 1,03 —_—
Olabstreifring 2,01 — 2,03 —_—
Kolbenringdicke 1. Ring 0,97 — 0,99 E—
2. Ring 0,97 — 0,99 —
Kolbenringdicke 20,002 — 20,008 20,030
Kolbenbolzen AulRendurchmesser 19,996 — 20,000 19,980

PLEUEL + KURBELWELLE + AUSGLEICHER

Einheit: mm

VERSCHLEISS-

GEGENSTAND STANDARD GRENZE
Pleuelkopf Innendurchmesser 20,006 — 20,014 20,040
Pleuelbiegung —_— 3,0
PleuelfuR-Seitenspiel 0,10 — 0,55 1,0

PleuelfuRbreite

21,95 — 22,00
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VERSCHLEISS-
GEGENSTAND STANDARD GRENZE
Breite Wange zu Wange 60,0+ 0,1 —
Kurbelwellenschlag —_— 0,05
Freie Lange der Ausgleicherfeder —— 10,3
OLPUMPE
VERSCHLEISS-
GEGENSTAND STANDARD GRENZE

Olpumpenuntersetzung

1,590 (35/22)

Oldruck (bei 60°C)

Uber 40 kPa (0,4 kg/cm?)
Unter 140 kPa (1,4 kg/cm?) bei 3 000 UPM.

KUPPLUNG Einheit: mm
VERSCHLEISS-
GEGENSTAND STANDARD GRENZES
Kupplungshebelspiel 10— 15 —_—
Treiblamellenstarke 2,72 — 2,88 2,42
Zahnbreite der Treiblamelle 15,8 - 16,0 15,2
Stahllamellenverzug S 0,10
Freie Lange der Kupplungsfeder B 29,6

GETRIEBE + ANTRIEBSKETTE

Einheit: mm (AuBer Untersetzung)

VERSCH -

GEGENSTAND STANDARD G?RCE NLZEE'SS
Primaruntersetzung 2,818 (62/22) —_—
Enduntersetzung 3,357 (47/14)  —
Gangabstufung 1. Gang 2,416 (29/12) I
2. Gang 1,733 (26/15) —_—
3. Gang 1,333 (24/18) —_—
4. Gang 1,111 (20/18) e
5. Gang 0,952 (20/21) S
6. Gang 0,826 (19/23) BE—

Abstand Schaltgabel/Laufrille 0,1-0,3 0,5
Schaltgabel-Laufrillenbreite Gabel 1,2 &3 5,0 —-5,1 _—
Schaltgabelstarke Gabel 1,2& 3 48 —-49 _
Antriebskette Typ DAIDO: D.I.D. 520VvC5 L
TAKASAGO: RK520S0

Glieder 110 —_
Lange tiber 20 Abstande _ 319,4

Kettendurchhang

25 —40

- -
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VERGASER

GEGENSTAND SPEZIFIKATION
Vergasertyp MIKUNI TM33SS
Bohrung 33 mm
Kenn-Nr. 14DO0
Leerlaufdrehzahl 1400 = 100 UPM
Kraftstoffstand 0+05mm

| Schwimmerhohe 14,2+ 1,0 mm

Hauptduse (M.J.) *#1275
Hauptiuftdise (M.AJ.) *0,7 mm
Disennadel (J.N.) 5FP96 (3)
Nadeldiise (N.J.) P-8
Ausschnitt C.A)) 1,6
Leerlaufduse (P.J.) #37,5
Bypass (B.P.) 0,8 mm
Leerlaufauslaly (P.O.) 0,6 mm
Ventilsitz (V.S.) 1,8 mm
Anlasserdiise (G.S.) # 50
Leerlaufluftschraube (P.S.) *1% Umdrehungen heraus
Gaszugspiel (Zugseilzug) 05-10mm

ELEKTRISCHE ANLAGE

Einheit: mm
GEGENSTAND SPEZIFIKATION BEMERKUNG
Zindzeitpunkt 5° vor OT unter 2 300 UPM und
30° vor OT lber 4 300 UPM
Ziindkerze T ND.: X27EPR-U9
P N.G.K.: DPROEA-9
Elektrodenab- 08—09
stand
Funkenleistung Uber 8 bei 1 atii
Zindspulenwiderstand Primar 0,1-10% Pol — Erde
Sekundar 12 — 22 kQ Kerzenkappe—Pol
Magnetzinderspulenwiderstand Beleuchtung 01-154a Gelb — Schwarz
Spannungs 250 — 370 © WeiR — Braun
versorgung
Abtaster 180 — 270 Q Griin — Blau

Lichtmaschinen-Nullastspannung
(bei kaltem Motor)

Mehr als 75V Wechselstrom bei 5 000 UPM

Regelspannung

12 — 14V bei 5 000 UPM

Technische Daten mit Sternchen (*) gelten nur fir DR350M.
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WATTVERBRAUCH Einheit: W
GEGENSTAND SPEZIFIKATION
Scheinwerfer 55
Ricklicht 5
BREMSE + RAD Einheit: mm
VERSCHLEISS-
GEGENSTAND STANDARD GRENZESS
Bremshebelspiel 0-03 _
Hinterbremspedalhohe 5 —
Bremsscheibenstarke Vorne 35+0,2 3,0
Hinten 4,0+0,2 35
Bremsscheibenschlag _— 0,30
Hauptbremszylinderbohrung Vorne 11,000 — 11,043 _
Hinten 12,700 — 12,743 e
Hauptbremszylinder Vorne 10,975 — 10,984 —
Kolbendurchmesser Hinten 12,657 — 12,684 -
Bremssattelzylinderbohrung Vorne 27,000 — 27,050  —
Hinten 27,000 — 27,050 —_—
Bremssattelko!bendurchmesser Vorne 26,900 — 26,950 —_—
Hinten 26,900 — 26,950 —
Radfelgenschlag Axial _ 2,0
Radial —_— 2,0
Radachsenschlag Vorne — 0,25
Hinten —_— 0,25
ReifengroRe Vorne 80/100-21 -
Hinten 110/100-18 —_—
Reifenprofiltiefe Vorne _— 4,0
Hinten —_— 4,0
RADAUFHANGUNG Einheit: mm
GEGENSTAND STANDARD VE:iCEF:\'LZEEISS- BEMERKUNG
Teleskopgabelhub 280 _
Freie Lange der Teleskopgabelfeder A 608
Teleskopgabeldlstand 145 _
StoRdampfergasdruck 1 000 kPa (10 kg/cm?) _—
IELr;ierst::ilLtse Federrlange des 269.2 -
Hinterradfederweg 280 _—
Schwingenachsschlag —_— 0,3
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REIFENDRUCK
REIFEDRUCK KALT kPa kg/cm?
VORNE 100 1,0
HINTEN 100 1,0
KRAFTSTOFF + OL
GEGENSTAND SPEZIFIKATION BEMERKUNG
Kraftstofftyp Nur bleifreies Benzin mit mindestens 87
Pumpoktan { R ;M-Methode) oder 91 Oktan
oder mehr nach der Research-Methode
verwenden.
Benzin mit MTBE (Methyltertiarbuthylather), USA
weniger als 10% Athanol oder wenigen als
5% Methanol mit geeigneten Kosolventen
und Rostschutzmitteln kann verwendet
werden,
Nur bleifreies Benzin mit mindestens 87
R+M
Pumpoktan { 5— -Methode) oder 91 Oktan Kanada
oder mehr nach der Research-Methode
verwenden.
Benzin mit 85 — 95 Oktan oder mehr ver- .
wenden. Es empfiehlt sich bleifreies Benzin. Sonstige
Kraftstofftank einschl. Reserve 95 1L
Reserve 1,8L
Motoroltyp SAE 10W/40, API SE oder SF
Motoroifillmenge Olwechsel 1700 ml
Filterwechsel 1900 mi
Uberholung 2 100 ml
Teleskopgabeldityp Gabeldl # 10
Telesk belolfill
eleskopgabelolfillmenge 586 ml
(pro Holm)
Bremsflissigkeitstyp DOT 4
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MOTORAUFHANGUNG

*Mit THREAD LOCK SUPER ““1303"
(99000-32030) versehen.

Drehmoment |
Gegenstand N-m kg-m
©.6® @ 37 — 45 37-45
230,06 60 — 72 60—72
18 — 28 18-28
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KICKSTARTER-ZWISCHENRAD

(D Kickstarter-Zwischenrad
(2 Halterung

(3 Buchse

(@ Abstandsstiick

(8 Antriebswelle

e Zuerst die Halterung (2) herausnehmen, dann das Kickstarter-
Zwischenrad (1) ausbauen.
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KABELFUHRUNG

Klemme  Klemme
Klemme Kabel-
.. baum
Magnetzlinderspule CDI-
Einheit CDI-Einheit
Klemme I — . —
Kabelbaum sreT Zrm A ‘ Klemme
)
230y
P AL \ Spannungregler
i ’f*,')y [ 2T !
Lo ii i @ Y{CDI-Einheit
¥ G
R
<
b 1 ithn [C]
; R s ST D B | S eers VS
Kabelbaum Kabelbaum
1 SchluBleuchte
Klemme Klemme
Klemme Klemme
Kabelbaum
Motorstoppschalter Motorstoppschalter
Kilometerzahler C
|
I
.
Klemme
dggﬂﬂ
Klemme
Motorstopp-
schalter Ziindspul
Zum Scheinwerfer \ N undspule
Klemme ANSICHT A
Kabelbaum
Klemme
Kabelbaum

Ziindspulen-Massekabel

Klemme
Kabelbaum

Das Magnetziinderspulen-Kabel (ber den
Luftfilter verlegen.

Magnetzlinderspulen-Kabel

Magnetztinderspulen-Kabel

Klemme

Antriebskette



