DR350T/SET (96er MODELL)

VORWORT

Dieser Abschnitt beschreibt Wartungsdaten und -mal3nahmen, die von denen fiir
DR350S5/SES (Modell '95) abweichen.

HINWEIS:

e Unterschiede zwischen DR350S/SES und DR350T/SET hinsichtlich Technische Daten
und Wartungsdaten sind mit einem Sternchen (*) deutlich gekennzeichnet.

® Finzelheiten, die in diesem Abschnitt nicht aufgefiihrt sind, siehe Abschnitt 1 bis 16.
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TECHNISCHE DATEN

DR350T

ABMESSUNGEN UND LEERGEWICHT

Gesamtldnge . . . ..

Gesamtbreite . . . .
Gesamthohe . . . ..
Radstand . ... ...
Bodenfreiheit . . . .

Sitzhéhe .. ... ...

Leergewicht . . . ..

.. 2165 mm

... 4-Takt-Motor,

luftgekihlt, OHC

.. EIN: 0,056—0,10 mm
AUS: 0,17—-0,22 mm

Anzahl der Zylinder.. 1

Hubraum . ... ...
Kompressionsver-
haltnis . . .. ... ..

Luftfilter. . . ... ..

Anlasser ... ... ..

Schmiersystem . . .

GETRIEBE
Kupplung . ... ...

Getriebe . .. ... ..

Schaltschema. . ..

Priméaruntersetzung. . .

Gangabstufung,
1. Gang.

Rl

Enduntersetzung. .
Antriebskette . . . .

Gang. ...
Gang. ...
Gang. ...
Gang. ...
6. Gang....

... 95:1
Vergaser .. ......

.. TM33SS (1)

... Polyurethan-
Schaumeinsatz

. . Primarkickstarter

... Trockensumpf

. .. Mehrscheiben-

Olbadkupplung

... 6-Gang-

Synchrongetriebe
... 1 abwarts,
5 aufwarts
3,200 (64/20)

... *2,500 (30/12)
1,733 (26/15)
1,333 (24/18)
1,111 (20/18)
0,952 (20/21)
0,826 (19/23)
... 2,933 (44/15)

... DID, 520VC5,

110 Glieder

ELEKTRISCHE ANLAGE
Zundung . .........

Zundzeitpunkt . . .. ..

Ziandkerze . ... .. ...

Lichtmaschine . ... ..

Scheinwerfer . .. .. ..
Racklicht .. ........

FAHRGESTELL
Vorderradaufhangung .

Hinterradaufhangung .

Teleskopgabelweg . . .
Hinterradfederweg . . .
Nachlaufwinkel . . . . ..
Nachlaufbetrag. . . . ..
Lenkungswinkel . . . ..

Wendekreis . . ... ...

Elektronisches Ziind-
system

30° vor OT Uber
4 300 UPM

NGK CROEK oder
NIPPONDENSO
U27ETR
Schwungscheiben-
Magnetzindung
12V 55W

12V B5W

Teleskopgabel,
Schraubenfeder, 6l-
gedampft; Kompres-
sionsddmpfungskraft
12fach einstellbar ...
Fiar USA und
Sonstige
Teleskopgabel,
Schraubenfeder, 0l-
gedampft; Federvor-
spannung voll
einstellbar; Kompres-
sionsdampfungskraft
einstellbar ... Fdr
Barbados

Schwingarm-System
{Hinterradaufhan-
gung), Schraubenfe-
der, gas/6lgedampft,
Federvorlast voll ein-
stellbar, Druck-
ddmpfung voll ein-
stellbar

280 mm

280 mm

62° 30’

118 mm

45° {rechts und
links)

2,3m
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Vorderradbremse . . . .

Hinterradbremse . . . . .

VorderreifengrofRe . . . .

HinterreifengréfRe . . . .

FULLMENGEN
Kraftstofftank

einschl. Reserve. .. ..
Reserve. . . ..
Motorol, Olwechsel. .

Filterwechsel .

Uberholung . . .

Teleskopgabeldl . . . ..

Hydraulisch betéatigte
Scheibenbremse
Hydraulisch betétigte
Scheibenbremse
80/100-21 51M
110/100-18 64M

9,5L

1,8 L

1 700 ml

1 900 ml

2 100 ml

541 ml! ... Fir USA
und Sonstige

586 ml ... Fur
Barbados

Technische Anderungen vorbehalten.
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DR350SET

ABMESSUNGEN UND LEERGEWICHT

Gesamtldnge . . . ..

Gesamtbreite . . . . .

Gesamthdhe . . . ..

Radstand . . ... ...
Bodenfreiheit . . . ..

Sitzhéhe ... ... ..

MOTOR

Typ .. ... .. ...

Ventilspiel . ... ...

.. 2335 mm ...
E-18,22
2 235 mm ...
Sonstige

.. 885 mm

... 1245 mm

.. 4-Takt-Motor,
luftgekihlt mit
SACS, OHC

.. EIN: 0,05—0,10 mm
AUS: 0,17—0,22 mm

Anzahl der Zylinder.. 1

Bohrung. . ... ...
Hub .. .........

Kompressionsver-

haitnis . .. .......
Vergaser . .......

Luftfilter. . . ... ..

GETRIEBE

Kupplung . .. .......

Getriebe . . ... ...

Schaltschema. . . .

Priméruntersetzung . . .

Gangabstufung,
1. Gang.

2. Gang. ...
3. Gang. . ..
4. Gang. . ..
5. Gang. ...
6. Gang. . ..

Enduntersetzung. .

Antriebskette . . . . .

... 79,0 mm
... 71,2 mm

.. 348 cm3

.. 9561

.. BST33SS (1)

. .. Polyurethan-
Schaumeinsatz

.. Elektrisch

... Trockensumpf

Mehrscheiben—
Olbadkupplung

... 6-Gang-

Synchrongetriebe
... 1 abwarts,
5 aufwarts
3,200 (64/20)

... *2,500 (30/12)
1,733 (26/15)
1,333 (24/18)
1,111 (20/18)
0,952 (20/21)
0,826 (19/23)
... %2,866 (43/15) ...
E-02,04,23,34
2,733 (41/15) ...
Sonstige
.. DID 520VC5,
108 Glieder

ELEKTRISCHE ANLAGE
Zindung . .........

Zindzeitpunkt . .. ...

Zundkerze . ... ... ..

Batterie . . ... ... ...
Lichtmaschine . . .. ..

Sicherung .........
Scheinwerfer . . . .. ..
Standlicht ... ......

Blinker . . . .........
Rick/Bremslicht . . . ..
Kennzeichen-
beleuchtung. . ... ...
Tachometer-
beleuchtung ... ... ..

Drehzahlmesser-
beleuchtung .. ... ...
Leerlaufanzeige-
ldampchen . ... ... ...
Fernlichtanzeige-
lampchen. ... ... ...
Blinkeranzeige-
lampchen. ... ......

FAHRGESTELL
Vorderradaufhangung .

Hinterradaufhangung .

Elektronisches
Zindsystem (CDI)
30° vor OT lber
4 300 UPM

NGK CR9EK oder
NIPPONDENSO
U27ETR

12V 21,6 kC (6 Ah)/
10 Std.
Drehstromlicht-
maschine

20A

12V 60/55W

12V 4W ... AulBer
E-03,24,28,33
12V 21W

12V 5/21W

12V 5W

12V 1,7W
(x 2 Stlicke)

12V 3W
12V 1,7W
12V 1,7W

12V 1,7W

Teleskopgabel,
Schraubenfeder, 6l-
gedampft; Federvor-
spannung voll
einstellbar, Kompres-
sionsdampfungskraft
8fach einstellbar
Schwingarm-System
{Hinterradaufhan-
gung), Schraubenfe-
der, gas/6lgedampft,
Federvorlast voll ein-
stellbar, Druck-
dampfung voll ein-
stellbar
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Vorderradaufhdngung-
hub . ... o
Hinterradfederweg . . .

Nachlaufwinkel . . . . ..
Nachlaufbetrag. . . . ..

Lenkungswinkel . . . ..

Wendekreis . ... .. ..
Vorderradbremse . . ..

Hinterradbremse . . . ..

VorderreifengréfRe . . . .

HinterreifengroRe . . . .

FULLMENGEN
Kraftstofftank

einschl. Reserve. . ...

Reserve. . . ..
Motordl, Olwechsel. .

Filterwechsel .

Uberholung . . .

Teleskopgabeldl . . . ..

255 mm

62° 30’

115 mm

45° {rechts und
links)

2,3 m

Hydraulisch betatigte
Scheibenbremse
Hydraulisch betatigte
Scheibenbremse
80/100-21 51P
110/90-18 61P

8,0L ... E-33
9,0L ... Autres
20L

1 700 ml

1 900 ml

2 100 ml

569 mi

Technische Anderungen vorbehalten.
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WARTUNGSDATEN
DR350T
VENTIL + FUHRUNG Einheit: mm
GEGENSTAND STANDARD VR e
Ventildurchmesser EIN 30,6 B
AUS 27,0 BE—
Ventilspiel {kalt) EIN 0,05—-0,10 —
AUS 0,17-0,22 B—
Abstand Ventilfihrung/Ventil- EIN 0,010-0,037 —
schaft AUS 0,030—0,057 —
Verbiegung des Ventilschafts EIN & AUS 0,35
Ventilfihrung Innendurchmesser EIN & AUS 5,000—5,012 —_—
Ventilschaft AuBendurchmesser EIN 4,975—4,990 —
AUS 4,955—4,970 B—
Ventilschaftschlag EIN & AUS 0,05
Ventiltellerdicke EIN & AUS — 0,5
Ventilschaftendlange EIN & AUS —_— 1,8
Ventilsitzbreite EIN & AUS 0,9-1,1
Ventiltellerradialschlag EIN & AUS 0,03
Freie Ventilfederlange INNEN E— 35,0
(EIN & AUS) AUSSEN R 37.8
Ventilfederspannung (EIN & AUS) INNEN . 5,3-6,5 kg -
bei 28,0 mm Lange
AUSSEN bei1g'11,5 gn?r’11Llé('gge o
NOCKENWELLE + ZYLINDERKOPF Einheit: mm
GEGENSTAND STANDARD VRS e
Nockenhohe EIN 33,450—-33,490 33,150
AUS 33,520—-33,560 33,220
Nockenlaufflachenspiel rechts 0,032—-0,066 0,150
links 0,028—-0,059 0,150
Laufflachenpfannen Innendurch- rechts 22,012—22,025
messer links 17,5612—17,525 —
Laufflache Auliendurchmesser rechts 21,959—-21,980 E—
links 17,466—17,484 Ba—
Nockenwellenschlag — 0,10
Kipphebel innendurchmesser EIN & AUS 12,000—-12,018
Kipphebelwelle AuRendurchmesser| EIN & AUS 11,973—11,984 —
Zylinderkopfverzug 0,05
Zylinderkopfhaubenverzug I

Dekompressionshebelspiel
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ZYLINDER + KOLBEN + KOLBENRING

Einheit: mm

VERSCHLEISS-

GEGENSTAND STANDARD GRENZE
Abstand Kolben/Zylinder 0,055—0,065 0,120
Zylinderbohrung 79,000—-79,015 79,075
Kolbendurchmesser 78,940—-78,955 78 880
15 mm vom Kolbenhemdende gemessen. !
Zylinderverzug — 0,05
Freier Kolbenringspalt 1. Ring | R Ca. 10,2 8,2
2.Ring | R Ca. 11,1 8,9
Kolbenringspalt 1. Ring 0,15—-0,30 0,70
2. Ring 0,35—-0,50 0,70
Abstand Kolbenring/Ringnut 1. Ring 0,180
2. Ring E— 0,150
Kolbenringnutbreite 1. Ring 1,01—1,03
2. Ring 1,01—-1,03 —
Olabstreifring 2,01—2,03 —_
Kolbenringdicke 1. Ring 0,97-0,99 —
2. Ring 0,97-0,99 —
Kolbenringbohrung 20,002—20,008 20,030
Kolbenbolzen AufRendurchmesser 19,996 —20,000 19,980
PLEUEL + KURBELWELLE + AUSGLEICHER Einheit: mm
GEGENSTAND STANDARD VERSCHLEISS
Pleuelkopf Innendurchmesser 20,006—20,014 20,040
Pleuelbiegung —_— 3,0
Pleuelful3-Seitenspiel 0,10—-0,55 1,0
PleuelfulRbreite 21,95—22,00
Breite Wange zu Wange 60,0+ 0,1 —_—
Kurbelwellenschlag 0,05
Freie Lange der Ausgleicherfeder S 10,3
OLPUMPE
GEGENSTAND STANDARD VERSCHLEISS
Olpumpenuntersetzung 1,590 (35/22) —

Oldruck (bei 60°C)

Uber 40 kPa (0,4 kg/cm?2)

Unter 140 kPa (1,4 kg/cm?) bei 3 000 UPM.
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KUPPLUNG Einheit: mm

GENGENSTAND STANDARD VERGSF?E'&LZEIQSS-
Kupplungshebelspiel 10—156 E—
Treiblamellenstéarke 2,72—2,88 2,42
Zahnbreite der Treiblamelle 15,8—16,0 15,2
Stahllamellenverzug 0,10
Freie Lange der Kupplungsfeder — 29,5

GETRIEBE + ANTRIEBSKETTE

Einheit: mm (AulRer Untersetzung)

GEGENSTAND

STANDARD

VERSCHLEISS-

GRENZE
Primaruntersetzung 3,200 (64/20) -
Enduntersetzung 2,933 (44/15) —
Gangabstufung 1. Gang| *2,500 (30/12) | —
2. Gang 1,733 (26/15) —
3. Gang 1,333 (24/18) -
4. Gang 1,111 (20/18) —
5. Gang 0,952 (20/21) —
6. Gang 0,826 (19/23) —
Abstand Schaltgabel/Laufrille 0,1-0,3 0,5
Schaltgabel-Laufrilienbreite Gabel 1,2&3 5,0—5,1
Schaltgabelstéarke Gabel 1,2&3 4,8—4,9 B
Antriebskette Typ D.I1.D. 520VC5 —
Glieder 110 —_—
Lange iiber 20 Abstande| — 319,4
Kettendurchhang 25—40
VERGASER
GEGENSTANED SPEZIFIKATION
Vergasertyp TM33SS
Bohrung 33 mm
Kenn-Nr. 14DO0O
Leerlaufdrehzahl 1 400% 100 UPM
Schwimmerhohe 14,2+1,0 mm
Hauptdise (M.J.) #127,5
Hauptluftdise (M.A.J.) 0,7 mm
Disennadel (J.N.) 5FP96 (3)
Nadeldise (N.J.) P-8
Ausschnitt (C.A)) 1,6
Leerlaufdlise (P.J.) #37,5

T
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GEGENSTANED SPEZIFIKATION
Bypass (B.P.) 0,8 mm
Leerlaufauslafd (P.O.) 0,6 mm
Ventilsitz (V.S.) 1,8 mm
AnlasserdUse (G.S.) #50
Leerlaufluftschraube (P.S.) 18 Umdrehungen heraus
Leerlaufluftdise (P.A.J.) 1,7 mm
Gaszugspiel (Zugseilzug) 0,5—1,0 mm

ELEKTRISCHE ANLAGE

Einheit: mm

GEGENSTAND SPEZIFIKATION BEMERKUNG
Zlndzeitpunkt 30° vor OT Uber 4 300 UPM
Zindkerze T ND.: U27ETR
yp N.G.K.: CR9EK
Elektrodenab- 06-07
stand ! !
Funkenleistung Uber 8 bei 1 atii
Zindspulenwiderstand Primar 0,1—-1,0Q Pol—Erde
Sekundér 12—22 k@ Kerzenkappe
Magnetzinderspulenwiderstand Beleuchtung 0,1-1,5Q Gelb—Schwarz
Spannungs- _ ‘o
versorgung 350—650 Weill—Braun
Erregerspule Nr.1 350—700 Q Grin—Blau
Erregerspule Nr.2 350—700 Q Gelb—Grau

Lichtmaschinen-Nullastspannung
{bei kaltem Motor)

Mehr als 40V Wechselstrom
bei 5 000 UPM

Gelb—Schwarz

Regelspannung

12—14V bei 5 000 UPM

WATTVERBRAUCH Einheit: W
GEGENSTAND SPEZIFIKATION
Scheinwerfer 55
Ricklicht 5
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BREMSE + RAD Einheit: mm
GEGENSTAND STANDARD VRS LSS
Bremshebelspiel 0,1-0,3 —
Hinterbremspedalhdhe 5 —_—
Bremsscheibenstéarke Vorne 3,56*x0,2 3,0
Hinten 4,0+0,2 3,5
Bremsscheibenschlag — 0,30
Hauptbremszylinderbohrung Vorne 11,000—11,043
Hinten 12,700-12,743 —
Hauptbremszylinder Vorne 10,957—10,984 E—
Kolbendurchmesser Hinten 12,657—12,684 I
Bremssattelzylinderbohrung Vorne 27,000—27,050 —
Hinten 27,000—27,050 —
Bremssattelkolbendurchmesser Vorne 26,900— 26,950 —
Hinten 26,900—26,950 e
Radfelgenschlag Axial —_— 2,0
Radial — 2,0
Radachsenschlag Vorne —_ 0,25
Hinten —_— 0,25
ReifengroRRe Vorne 80/100-21 51M
Hinten 110/100-18 64M E—
Reifenprofiltiefe Vorne — 4,0
Hinten — 4,0
RADAUFHANGUNG Einheit: mm
GEGENSTAND STANDARD VERSCHLEISS- | BEMERKUNG
Teleskopgabelhub 280 B
Freie Lange der Teleskopgabelfeder — 551 E-01,03
— 608 E-94
Teleskopgabeldlstand 144 — E-01,03
145 —_— E-94
StoRdampfergasdruck 1 000 kPa -
(10 kg/cm?)
Eingestellte Federrlange des 267,3 S E-01,03
Federbeins 268,2 _ E-94
Hinterradfederweg 280 —
Schwingenachsschlag B 0,3
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REIFENDRUCK

REIFENDRUCK KALT kPa kg/cm?2
VORNE 100 1,0
HINTEN 100 1,0
KRAFTSTOFF + OL
GEGENSTAND SPEZIFIKATION BEMERKUNG
Kraftstofftyp Nur bleifreies Benzin mit mindestens 87

Pumpoktan ( 2™ -Methode) oder 91 Oktan
oder mehr nach der Research-Methode ver-
wenden.

Benzin mit MTBE (Methyltertiarbuthyla- E-03
ther), weniger als 10% Athanol oder we-
nigen als 5% Methanol mit geeigneten
Kosolventen und Rostschutzmitteln kann
verwendet werden.

Benzin mit 85—95 Oktan oder mehr ver- E-01.94
wenden. Es empfiehlt sich bleifreies Benzin. !
Kraftstofftank einschl. Reserve 9,65L
Reserve 1,8 L
Motoroltyp SAE 10W/40, APl SE oder SF
Motorélfiillmenge Olwechsel 1 700 ml
Filterwechsel 1 900 ml
Uberholung 2 100 ml
Teleskopgabeldltyp Gabeldl SS05 E-01,03
Gabelol #10 E-94
Teleskopgabeldlftillmenge 541 ml E-01,03
(pro Heolm) 586 ml E-94

Bremsfllssigkeitstyp DOT 4
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DR350SET
VENTIL + FUHRUNG Einheit: mm
GEGENSTAND STANDARD VEIESSE*I{'LZEESS_
Ventildurchmesser EIN 30,6 _—
AUS 27,0 —
Ventilspiel (kalt) EIN 0,05—-0,10 —_—
AUS 0,17—-0,22 —
Abstand VentilfGhrung/Ventil- EIN 0,010-0,037 —
schaft AUS 0,030—0,057 —
Verbiegung des Ventilschafts EIN & AUS E— 0,35
Ventilfihrung Innendurchmesser EIN & AUS 5,000—5,012 —_
Ventilschaft AuRendurchmesser EIN 4,975—4,990 —_
AUS 4,955—-4,970 —
Ventilschaftschlag EIN & AUS 0,05
Ventiltellerdicke EIN & AUS —_— 0,5
Ventilschaftendlange EIN & AUS — 1,8
Ventilsitzbreite EIN & AUS 0,9-1,1
Ventiltellerradialschlag EIN & AUS 0,03
Freie Ventilfederlange INNEN —_— 35,0
(EIN & AUS) AUSSEN R 37,8
Ventilfederspannung (EIN & AUS) INNEN . 5,3—-6,5 kg o
bei 28,0 mm Lange
AUSSEN bei1 3115 r1n?r'\1L‘é(irg\ge o
NOCKENWELLE + ZYLINDERKOPF Einheit: mm
GEGENSTAND STANDARD VE'E‘"“RCE']'\,LZEE'SS'
Nockenhdhe EIN 33,450—-33,490 33,150
AUS 33,520—33,560 33,220
Nockenlaufflachenspiel rechts 0,032—-0,066 0,150
links 0,028—0,059 0,150
Laufflachenpfannen Innendurch- rechts 22,012—22,025 —
messer links 17,512—17,525 —
Laufflache AulBendurchmesser rechts 21,959—21,980 _—
links 17,466—17,484 E—
Nockenwellenschlag 0,10
Kipphebel innendurchmesser EIN & AUS 12,000—-12,018
Kipphebelwelle AuRendurchmesser| EIN & AUS 11,973—-11,984 —_—
Zylinderkopfverzug 0,05
Zylinderkopfhaubenverzug — 0,05

Dekompressionshebelspiel
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ZYLINDER + KOLBEN + KOLBENRING

Einheit: mm

VERSCHLEISS-

GEGENSTAND STANDARD GRENZE
Kompressionsdruck (Automatische Ca.110 kPa
Dekompressionsvorrichtung aktiviert) (11 kg/cm?) -
Abstand Kolben/Zylinder 0,055—0,065 0,120
Zylinderbohrung 79,000—-79,015 79,075
Kolbendurchmesser 78,940—78,955 78 880
15 mm vom Kolbenhemdende gemessen. !
Zylinderverzug 0,05
Freier Kolbenringspalt 1. Ring | R Ca. 10,2 8,2
2. Ring | R Ca. 11,1 8,9
Kolbenringspalt 1. Ring 0,15-0,30 0,70
2. Ring 0,35—0,50 0,70
Abstand Kolbenring/Ringnut 1. Ring 0,180
2. Ring —_— 0,150
Kolbenringnutbreite 1. Ring 1,01—1,03
2. Ring 1,01—1,03 —_—
Olabstreifring 2,01—-2,03 —
Kolbenringdicke 1. Ring 0,97-0,99 —_—
2. Ring 0,97—-0,99 _—
Kolbenringbohrung 20,002—20,008 20,030
Kolbenbolzen AufRendurchmesser 19,996 —20,000 19,980

PLEUEL + KURBELWELLE + AUSGLEICHER

Einheit: mm

GEGENSTAND

STANDARD

VERSCHLEISS-

GRENZE
Pleuelkopf Innendurchmesser 20,006—20,014 20,040
Pleuelbiegung _— 3,0
Pleuelfu3-Seitenspiel 0,10—-0,55 1,0
PleuelfulRbreite 21,95—22,00
Breite Wange zu Wange 60,0+0,1 —_
Kurbelwellenschlag 0,05
Freie Lange der Ausgleicherfeder e 10,3

OLPUMPE
GEGENSTAND STANDARD VERSCHLEISS

Olpumpenuntersetzung 1,590 (35/22) —

Oldruck (bei 60°C)

Uber 40 kPa (0,4 kg/cm?)
Unter 140 kPa (1,4 kg/cm2) bei 3 000 UPM.

KUPPLUNG Einheit: mm
GENGENSTAND STANDARD VR oS
Kupplungshebelspiel 10—15  —
Treiblamellenstarke 2,72—2,88 2,42
Zahnbreite der Treiblamelle 15,8—16,0 15,2
Stahilamellenverzug 0,10
Freie Lange der Kupplungsfeder — 29,5
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GETRIEBE + ANTRIEBSKETTE

Einheit: mm (AufRer Untersetzung)

Gaszugspiel (Zugseilzug)

GEGENSTAND STANDARD VRS L oS
Primaruntersetzung 3,200 (64/20) B
En -

duntersetzung E2022:§)f *2 866 (43/15) o
Sonstige 2,733 (41/15) -

Gangabstufung 1. Gang *2,500 (30/12) -
2. Gang 1,733 (26/15) —

3. Gang 1,333 (24/18) —

4. Gang 1,111 (20/18) —

5. Gang 0,952 (20/21) —

6. Gang 0,826 (19/23) —

Abstand Schaltgabel/Laufrille 0,1-0,3 0,6
Schaltgabel-Laufrillenbreite Gabel 1,2&3 5,0—5,1 —_—
Schaltgabelstarke Gabel 1,2&3 4,8—4,9 —_—
Antriebskette Typ D.I.D. 520VC5 —_—
Glieder 108 B
Lédnge Uber 20 Abstande — 319,4
Kettendurchhang 25—40 —

VERGASER
SPEZIFIKATION

GEGENSTANED E-02, 04, 34 E-03 E-33
Vergasertyp BST33SS « «
Bohrung 33 mm « A
Kenn-Nr. *14D9 14EP 14ES
Leerlaufdrehzahl 1 500+ 100 UPM “ —
Schwimmerhdhe 14,6+ 1,0 mm « «
Hauptdlse (M.J.) - *#127,5 #127.5 «—
Dusennadel (JN.) | *BCD27 (4) 5CD16 “
Nadeldise (NJ)| = *O5 0-6 -
Drosselventil (Th.V.) #1156 « «
Leerlaufduse (P.J.) _ *#378 #37.5 -
Anlasserdlse (G.S.) # 35 « “—
Leerlaufluftschraube (P.S.) *VOREINSTELLUNG

(134 Umdrehungen VOREINSTELLUNG “—
~ heraus)
0,5—1,0 mm “— “—
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VERGASER
SPEZIFIKATION

GEGENSTAND £55 Eog £ 18
Vergasertyp BST33SS « «
Bohrung 33 mm « «
Kenn-Nr. 14ER 14EL
Leerlaufdrehzahl 1 500+ - 1400

100 UPM 50 UPM
Schwimmerhdhe 14,6 1,0 mm « —
Hauptdise (M.J.) #127,5 «— #132,5
Disennadel (J.N.) | *BCD27 (4) 1 « «
Nadeldiise (N.J.) 0-5 = 0-7
Drosselventil (Th.V.) #1156 «— “—
Leerlaufdise (P.J.) #37.,5 - «—
AnlasserdUise (G.S.) # 35 «— —
Leerlaufluftschraube (P.S.) |VOREINSTELLUNG |VOREINSTELLUNG |VOREINSTELLUNG
(18 Umdrehungen (1% Umdrehungen| (2 Umdrehungen
heraus) heraus) heraus)
Gaszugspiel 0,5—1,0 mm «— «—
VERGASER
SPEZIFIKATION

GEGENSTAND E92 Y
Vergasertyp BST33SS «
Bohrung 33 mm -
Kenn-Nr. 14EK 14EM
Leerlaufdrehzahl 1 500+ 100 UPM «
Schwimmerhohe 14,6+ 1,0 mm —
Hauptdise (M.J.) # 135 #127,5
Dusennadel (J.N.) 5CD56 (3) 5CD56 (4)
Nadeldlse (N.J.) 0-3 0-5
Drosselventil (Th.V.) #115 —
Leerlaufdise (P.J.) #42,5 #37,5
Anlasserdiise (G.S.) # 35 —
Leerlaufluftschraube (P.S) VOREINSTELLUNG -

(18 Umdrehungen heraus)

Gaszugspiel 0,5—1,0 mm «
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ELEKTRISCHE ANLAGE

Einheit: mm

GEGENSTAND SPEZIFIKATION BEMERKUNG
Zindzeitpunkt 30° vor OT Uber 4 300 UPM
Zindkerze Typ ND: U27ETR
NGK: CROEK
Elektrodenab- 0,6—0,7
stand
Funkenleistung Uber 8 bei 1 ati
Zindspulenwiderstand Primar 0,1—-1,00Q Pol—Erde
Sekundir 12-22 kQ Kerzerkappe
Magnetzinderspulenwiderstand Beleuchtung 0,1—1,5Q Gelb—Gelb
Spannungs- 350—650 WeiR—Braun
versorgung
Erregerspule Nr.1 350—700 Griin—Blau
Erregerspule Nr.2 350—700 Gelb—Grau
Lichtmaschinen-Nullastspannung Mehr als'6OV Wechselstrom Gelb—Gelb
(bei kaltem Motor) bei 5 000 UPM
Regelspannung 13,0—15,5V bei 5 000 UPM
Maximale Magnetziinderleistung Ca. 125W bei 5 000 UPM
Anlasser Blrstenlange Grenzwert: 6
omutetors | Grenawert 0.2
)/;/'igiirstandswert des Anlasser- 3_7Q
Batterie Typenbezeichnung YTX7L-BS
Kapazitat 12V 21,6 kC (6 Ah)/10 Std.
Sauredichte 1,320 bei 20°C
Sicherung 20 A
WATTVERBRAUCH Einheit: W
SPEZIFIKATION
GEGENSTAND E-03,24,28,33 Sonstige
Scheinwerfer Fernlicht 60 —
Abblendlicht 55 -
Standlicht 4
Rick/Bremslicht 5/21 «
Blinker 21 —
Drehzahimesserbeleuchtung 3 “«
Tachometerbeleuchtung 1,7 x 2 “—
Blinkeranzeigeldampchen 1,7 <
Fernlichtanzeigeldmpchen 1,7 «
Leerlaufanzeigelampchen 1,7 «
Kennzeichenbeleuchtung «
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BREMSE + RAD Einheit: mm
GEGENSTAND STANDARD VERSCHLISS
Bremshebelspiel 0,1-0,3 _
Hinterbremspedalhdhe 5 —_—
Bremsscheibenstéarke Vorne 3,6+0,2 3,0
Hinten 4,0+0,2 3,5
Bremsscheibenschlag — 0,30
Hauptbremszylinderbohrung Vorne 12,700—12,743
Hinten 12,700—12,743 —_—
Hauptbremszylinder Vorne 12,667—12,684 _—
Kolbendurchmesser Hinten 12,657 —12,684 _
Bremssattelzylinderbohrung Vorne 27,000—27,050 —_—
Hinten 30,230—30,280 —_—
Bremssattelkolbendurchmesser Vorne 26,900—26,950 —_—
Hinten 30,160—30,180 —
Radfelgenschlag Axial _— 2,0
Radial _— 2,0
Radachsenschlag Vorne —_— 0,25
Hinten B 0,25
FelgengrofRe Vorne 21x1,60
Hinten 18x 2,15 _
Reifengrofle 80/100-21 51P
Vorne Dunlop D601J (E-03,28,33) —_
Dunlop K560J (Sonstige)
110/90-18 61P
Hinten Dunlop D601 (E-03,28,33) —
Dunlop K560J (Sonstige)
Reifenprofiltiefe Vorne —_— 3,0
Hinten —_— 3,0
RADAUFHANGUNG Einheit: mm
GEGENSTAND STANDARD VERSCHLEISS- | BEMERKUNG
Teleskopgabelhub 280 —_
Freie Lange der Teleskopgabelfeder E— 602
Teleskopgabeldlstand 152 —_—
StoRdampfergasdruck 1 000 kPa -
(10 kg/cm?)
Eingestqllte Federlange des 253 4 o
Federbeins !
Hinterradfederweg 255 —_—
Schwingenachsschlag B 0,3
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REIFENDRUCK

REIFENDRUCK KALT SOLO MIT SOZIUS
kPa kg/cm?2 kPa kg/cm?
VORNE 150 1,60 150 1,50
HINTEN 150 1,50 175 1,75
KRAFTSTOFF + OL
GEGENSTAND SPEZIFIKATION BEMERKUNG
Kraftstofftyp Nur bleifreies Benzin von mindestens 87
Oktan (MOZ) bzw. 91 Oktan (ROZ) oder E-28
hoher nehmen.
Benzin mit 85—95 Oktan oder mehr ver- Sonstige
wenden. Es empfiehlt sich bleifreies Benzin. Modelle

Kraftstofftank einschi. Reserve 9,0L
Reserve 2,0L
Motordltyp SAE 10W/40, APl SE, SF oder SG
Motorélfiillmenge Olwechsel 1 700 ml
Filterwechsel 1 900 ml
Uberholung 2 100 ml
Teleskopgabeldltyp Gabeldl #10
Teleskopgabeldlfullmenge 569 mi
(pro Holm)
BremsflUssigkeitstyp DOT 4
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HINTERRAD

(1) Ketteneinsteller
(2 Distanzstuick
(3 Staubdichtung
(4) Bremsscheibe
(® Radlager (R)

(& Distanzstlick
() Radlager (L)
Hinteres Kettenrad
(@ Radlager (L)
Staubdichtung

(1 Distanzstick

(1 Ketteneinsteller

(19 Achswelle
Splint {(Modell USA und Kanada)

™ @

® 100 10,0
B 23 2,3
© 3 0,3
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CDI-EINHEIT (AuBer E-03, 24, 28, 33 und

94)

* Die Rahmenabdeckungen und die Sitzbank ausbauen.
* Die Kabel der CDI-Einheit abklemmen.

DRAHTFARBE
BI : Blau

Br  :Braun
G - Grin
Gr :Grau
W Weil3

Y : Gelb

B/W

: Schwarz mit weiRem Kennfaden

- - . . . B/Y :Schwarz mit gelbem Kennfaden
Auf Durchgang Gberprifen und den Widerstand mit einem BIR - Blau mit rotem Kennfaden
Testgerdt messen. G/BI : Grin mit blauem Kennfaden
— G/R :Grln mit rotem Kennfaden
09900-25002: Taschenprﬁfer R/B :Rot mit schwarzem Kennfaden
W/BI : Wei? mit blauem Kennfaden
@ Priifer-Einstellbereich: x kQ-Bereich WIR : Weils mit rotem Kennfaden
Einheit: kQ
®-Pol des Priifers an:
G Bl Y Gr W Br G/BI R/B G/R W/R BI/R W/BI B/Y B/W
G 5~22 [10~45| 5~22 | 9~40 | 9~40 |10~45(10~45(50~400{10~45{10~45 0 18~80| 5~22
BI 5~22 5~22 6] 1~7 1~7 3~13 | 3~13 [35~300| 3~13 | 3~13 S 6~24 0
Y [(10~45| 5~22 5~22 | 9~40 1 9~40 [10~45|10~45(50~400{10~45|10~45 ] 18~80| b~22
Gr | 5~22 0 b~22 1~7 1~7 3~13 | 3~13 [36~300{ 3~13 | 3~13 o 6~ 24 0
g W [15~60| 6~24 [156~70| 6~24 16~70(10~45|10~45[{100~x|13~60|10~45 00 ~15(())OO 6~24
[72)
j’_) Br {70~400{70~400|70~400(70~ 400|80~ 500 80~ 500(80~500| 90 ~ « |80~ 50080~ 500 © 1~7 |70~400
Q)
o |G/BlIj18~80| 8~35 |18~80| 8~35 [26~200|24~150 3~15 {100~o0| 4~20 | 3~15H S 17800 8~3b
- -
Q
< | RB |18~80| 8~35 [18~80| 8~35 [26~200[24~150| 3~ 15 100~c| 4~20 | 3~15 | oo 00| 835
S ~
d) G/R o © 0o Y © © © £ 00 ) © © ©
W/R|18~80| 6~28 |18~80| 6~28 |24~200|24~200| 4~20 | 4~20 {100~ 4~20 oo 70~ | 6~28
BI/R [18~80{ 8~35 [18~80| 8~35 |24~200{24~200| 3~15 | 3~15 |100~c| 4~ 20 00 70~ | 8~35
W/BI| 9~40 1~7 9~40 1~7 5~24 | 5~24 | 7~35 | 7~35 |80~ | 9~40 | 7~35 22~200| 1~7
B/Y © © ) © oo [ © © © © o o ©
B/W | 5~22 0] 5~22 0 1~7 1~7 3~13|3~13 [356~300/ 3~13 | 3~13 © 6~ 24
HINWEIS:

Wenn ein Ohmmeter eines anderen Fabrikats anstatt eines SUZUKI-Priifgerdts verwendet wird, kénnen,
sich von der Spezifikation abweichende MeBwerte ergeben, da die Kondensatoren, Dioden usw. der
CDI-Einheit andere Widerstandswerte aufweisen.

HINWEIS:
Die Ziindkerze ausbauen und auf die Zylinderkopfhaube legen; den Motor anlassen und die Funken-
bildung an der Ziindkerze lberpriifen. Wenn kein ziindfunke zu sehen ist, die CDI-Einheit ersetzen
bzw. die Magnetziinderspulen, Zindspulen und Zindkerzen kontrollieren. Wenn diese Teile in Ord-
nung sind, kann der Defekt in der CDI-Einheit liegen, in diesem Falle die CDI-Einheit durch ein Neuteil
ersetzen.
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DROSSELKLAPPENPOSITIONS-SCHALTER
(AuRer fur E-03,24,28,33 und 94)
UBERPRUFUNG

¢ Den Kraftstofftank ausbauen.

e Den Stecker am Kabel des Drosselklappenpositions-
Schalters abziehen.

¢ Den Drosselklappenpositions-Schalter mit Hilfe eines
Taschenprifers auf Durchgang tberprifen.
Wenn ein Defekt festgestellt wird, mul3 der
Drosselklappenpositions-Schalter durch ein Neuteil ersetzt
werden.

09900-25002: Tachenpriifer
Q@ Priifer-Einstellbreich: x 1Q-Bereich

Farbe Schwarz Schwarz

Position
ON (Vollgas) Oo———"—O
OFF




SCHALTPLAN (AuBer E-03,24,28,33 und 94)
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KABELFUHRUNG

Klemme Klemme

Zindschalter

Kabelbaum
Lenkerschalter (R}

Lenkerschalter (L)

Blinker (R}

Tacho/Drehzahlmesser

Blinker (L)

Tachowelle

Kabelbaum

Klemme

Kabelbaum
Lichtmaschinen
Batterie-Massekabel
Anlasserkabel
Leerlaufanzeigeschalter
Hinterbremsschalter

A=

U( Kabelbaum

& Batterie-Massekabel
Anlasserkabel

Leerlaufanzeigeschalter

: ‘ Hinterbremsschalter
A
o N “ Klemme
A

Lichtmaschinen
Batterie-Massekabel
Anlasserkabel
Leerlaufanzeigeschalter
Hinterbremsschalter

Lichtmaschinen

Klemme

Klemme

Bremslicht

Kennzeichenbeleuchtung

Blinker (R), (L)

Klemme

Klemme Klemme
| Kabelbaum

Kabelbaum

Klemme

Drosselklappen-
positions-Schalter

Riick/Bremslicht

Stecker des Drosselklappen
positions-Schalter

Seitenstdnderschalter

Kupplungszug

Kennzeichenbeleuchtung

Blinker (R}, (L)

Kiemme Klemme

CDI-Einheit
Regler/Gleichrichter

Kiemme
Kabelbaum

Kabelbaumiess
Lichtmaschinen

Kiemme

Kabelbaum
Kiemme
Klemme
Klemme
Kabelbaum
Gaszug
Kiemme
Kabelbaum

Seitenstand-
erschalter

Anlasser

Kabelbaum

Kabelbaum

Klemme
Batterie-Massekabel
Anlasserkabel

Batterie-Massekabel

Anlasserkabel

Leerlaufanzeigeschalter

Hinterbremsschalter

Klemme

Kabelbaum

Batterie-
Massekabel

Klemme

Kabelbaum

Seitenstdnderschalter

Klemme

Klemme

Kabelbaum

Zindspule

Klemme
Hinterbremsschalter

Klemme

Rick/Bremslicht
Kennzeichenbeleuchtung
Blinker (R), (L)

Klemme

Klemme

Batterie-
Plusklemme

Batterie



