 OWNER'S

MANUAL




LOCALIZACION DEL NUMERO
DE SERIE

Los numeros de serie del bastidor y/o motor se
usan para matricular ls moticleta. También se utili-
zan para ayudar 8 su concesionario cuando se
pidan piezas o para refarirsa a una informacion de
sarvicio especial

B nimero del bastidor (1) estd estampado en el
tubo del cabezal de direccidén. El nimero del motor
{Z)ests estampado an el cdrter.



LOCALIZACION DE LAS
PIEZAS

(1) Palanca de embragus

(2} Interruptores del manillar jzquierdo
(@) velocimatra

(@) Interruptor de encendido

(&) Tacdmetro

Intarruptores del manillar derecho
(7) Emputiadura del scelerador

(B} Palanca del frenc delantero



(@ Grifo de combustible

(® Tirador del estrangulador de carburador
@ Seguro del asiento

@I Palanca de cambia

ﬁl Soporte central

El Soporte lateral



Wentanilla de inspaccidn de acaite del motor
Pedal de freno trasero
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CONTROLES E INDICADORES

INTERRUPTOR DE ENCENDIDD

POSICION “OFF”
En esta posicion se apagen todos los circuitos eléc-

tricos.

POSICION “ON"
En esta posicion pusden utilizarse todos los cir-

cultos electricos.



o
At .:."‘1-

3y

POSICION P~ (ESTACIONAMIENTO)

En este posicidn, la luz de cola ly Ia luz pequenal
s& encenderan. Esta posicion es muy sdecuads
para estacionar la motociclets durante la noche al
lado de la carretera y aumentar la visibilidad.

POSICION "LOCK™

Gire los manillares completaments hacia la derecha
0 hacia ia izquierda, Presiona hacia abajo v gire la
Eave hacia la posicion “LOCK” y la direccion se blo-
Quear 5




PANEL DE INSTRUMENTOS

VELOCIMETRO (1)
El velocimetro indica la velocidad de 1a motocicleta

CUENTAKILOMETROS (@)
El cuentakilémetros indica el total de kilometras
que ha recorrido ls motocicleta.

CUENTAKILOMETROS CON TATALIZADOR

PARCIAL @)
B cuentskildmetros con totalizader parcial es un
cuantakilbmetros ajustable. Al presionar el mando

@) &l cuantakildmetros con totalizador parcial se
repons a cero.



INDICACION DE POSICION DE MARCHAS &)
8 indicador de posicion de marchas indica la posi-
cidn da ias marchas.

LUZ DE INDICAION DE SENALES DE GIRO &)
Ls luz de indicacion de sefales de giro se encen-
derd cuando se utilicen las senales da giro.

CUENTARREVOLUCIONES (T)

B cuentarrevoluciones jndica la velocidad dal
motor an revoluciones por minuto rpml. El motor
na dabe acelerarse hasts |a zona roja bajo ninguna
circunstancia.




LUZ DE INDICACION DE PUNTO MUERTO @&
La luz del indicador de punto muerto s& ancaders
cuando la transmision esta en punto MUerto.

LUZ DE INDICACION DE LUZ LARGA @
El indicador de luz larga se enciende cuando e cO-
necte la luz larga del faro.



'MANILLAR IZQUIERDO

'mﬁ}mlﬂﬂ DE QPERACION DE LAS LU
‘Operacion del regulador de intensidad de luz &)
Posicion “HI" - para la luz larga del faro.

Posicién "LO" - para la luz de sdelantamiento

Operacion de la luz de adelantamiento &
Empujando el interruptor de operacion de las luces
més sbajo de la posicion "LO" hard que se en-
ciends el faro.



Operacion de las sefiales de giro ©
Posicidn "R” - para sefiales da giro a |a derecha.
Posicion "L" - para sefales de giro & la izquierds

INTERRUPTOR DE LA BOCINA @
Presions este intarruptor para que suene la bocing.



MANILLAR DERECHO

INTERRUPTOR DE PARADA DEL MOTOR (1)
Posicion "RUN" — El circuito de encendido estd ac-
tivado y & motor puede funcionar.

“OFF" — El circuito de encendido estd desactivado
y & motor no puede funcionar.

INTERRUPTOR DE ALUMBRADO @)

Posicion "OFF" — todes las luces apagadas.
Pogician "S" — luz pequena v de cola encendidas,
Posicion “ON" — faro y luz de cols encendidas.
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INTERAUPTOR DEL MOTOR DE ARRANGUE

ELECTRICO @
El motor de arranque empezard a girar cuando pre-
sione este interruptor,



EQUIPOS Y AJUSTES

TAPA DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

Para abrir la tapa del deposito de combustible
guits &l axtremo dal tubo de ventilacion de la abra
zadera y gire la tapa hacia la izquierda. Pars cerral
& tapa del depdsito de combustible, gire la tap
hacia s derecha y apriétela firmamente. Conec
luego el tubo de ventilacidn,




A\ ADVERTENCIA:

Apague siempre el motor cuando llene com-
bustible.

La gasolina es muy inflamable y tixice.
Cuando llene combustible, asegirese de que
el motor esté apagado. Evite también gue
pueda vertirse combustible sobre un mator ca-
liente.

Mo fume y ssegirese de que no haya fuegos
ni chispas en donde llene &l combustible.

No llene el deposite de combustible por
encima de la parte inferior del who de llenado




+

- (1) ya que de lo contrerio, el combustible s=
derramara cusndo mas adelante se calients y
sumente de volumen,

RECOMENDACIONES PARA EL COMBUSTIBLE

Uilizar gasolina con un numero de octanos de 8
como minimo, preferiblemente sin plomo o o

1 Bajo contenido de plomo.

5i 88 notasen detonaciones o golpatecs, utilice ga-
solina de mayor numero de octanos o de otra
-




GRIFO DE COMBUSTIBLE

“ON*  Posicién normal mientras se utiliza la mo-
tocicleta.

“RESERVE"
Si ol nivel del combustible del deposito es-
tuviess bajo, ponga la palanca en la posi-
cidn "RESERVE™ para utilizar el combus-
tible de reserva.
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE RE-
SERVA: 2.0L

“OFF" Ponga la palanca en la posicién "OFF"
cuando quiera que pare el motor durante
maés de unos minutos.



SUSPENSION TRASERA

Ajuste de rasories

Para sjustar la carga inicisl de los resortes, gire el
ragulador hacia la derecha o hacia la izquisrda
segin la posicion deseada. La posicion 1 ofrece la
carge Inicial de los resortes més blands v la posi-
cidn 5 la mas rigida.






Passenger hand rail
Anhebe bagals

Centerstand —  Side stand
Mittekstander Seitenstander
Soporte central Soporte lateral

SOPORTES
Esta motorcicleta estd eguipeda embos con un s0-
porte centrale y con un scporte lateral.

SOPORTE CENTRAL

Para poner |a motorcicleta sobre ol soporte central,
ponga su pie firmemente sobre la extanaion del so-
porte y lleve |a motocicleta hacia la trasera y hacia
la alto manteniendo el carril de slevaje con la mano
derecha mientorss sostiena e manilar con su
mano izquierda.



al esté bajado y la transmision esté

ndido funcions de la forma siguiente:

#«Id soporte lateral estuviese bejedo y

 transmisién en velocidad, el motor no

 pondré en marcha.

{2} Si el motor estd funcionando y la transmisid
s& pone en velocidad estando el soports late



ral bajado, el motor dejera de funcionar.

(3) Si el motor estad funcionando y se baja el so-
porte lateral estando la transmisién en veloci-
dad, el motor dejara funcionar.



_mlm“
De acuerdo a las instrucciones de la secidn CON-

| MUTADOR DE ENCLAVAMIENTD DEL SOPORTE
LATERAL/ENCENDIDO, antes de conducir, cer-
eibress de que el conmutador de enclavamiento
dal soporte fateral/encendido funcione comecta-
mente. 5i el conmutador no funcionase y el so-
porte lateral se dejase bajado, éste podria interfe-
tir con el control del conductor al hacer un giro
hacia la imuienda.




HERRAMIENTAS

Para ayudarie en larealizecion del mantenimianto
periodico, sen suministra un jusgo de herramientas
gue esta situade debajo del asiento.



SUGERENCIAS PARA
CONDUCIR

INSPECCION ANTES DE MONTAR

Antes de montar en la motocicleta, asegurese de
comprobar los puntos mencionados en la tabla de
abajo. No menosprecie nunca |a importencia de
astas comprobaciones y realicelas siempre antes
de montar en [a motocicleta.



COMPRUEBE Sl

Tiene suficienta combustible para

Ia distancia que piensa recorrer

11 Bl juego dal cable del acelera-
dor eg correcto.

2} Funciona suavemente y vualve
4 la posicidn de cierre la em-
purtadura dal acelerador.

1] Bl cable tiene el juego correcto

2) Funcions suavemanta




Aceite dal g
e La cantidad es suficiente

Cadena de 1] La tensién o flojedad son ade-
transmision cuadas
2} La lubricacidn es adecuada

|Alumbrade | La operacidn de todas las luces e
indicadores es adecuada

Bocina Funciona correctamenta

Interruptor de
parada del Funciona correctaments
motor




3] Tiene juego libre o ests floja

1] Funciona suavementa
2) Se mueve sin restriccionas

1] Eljusga del pedal y la palanca
50on correctos

2} Existe demasiado espacio para
frenar

3} Hay fugas de liguido

4] Existen agarrotamientos

1] La presidn es correcta

2] La profundidad del dibujo es |a
adecuada.

3] Tienen grietas o cortes




Conmutador de
enclavamiento
del soporte Funcionamiente apropidac

lataral’
encendid o

PARA PONER EN MARCHA EL MOTOR

{1} Asegirese de que el grifo de combustible
estd en la posicion “ON" y el interruptor de
parada del motor en la posicidn "RUN".

(2} Inserta la llave de encedido en el interruptor
de encendido y pangala en la posicién “ON".

(3] Ponga la transmision en punto Muerto.




hd-&-ﬁth:

{1} Tie oel mando de estrangulacion del carbura-

. dor (Dcompletamente hacia afuera.

& Carre s empunadurs del scelerador v pre-
mone o imterruptor del motor de puesta en
mroha h8Ctrico.



Cuando 8l motor esté caliente:

{1} Abrir la empufiadura del scelerador entre 1/8
¥ 1/4 de vuelta.

{2} Presicne el interruptor del motor de arrangue
aléctrico.

NOTA: - La ogperacidn del sisterna de estrangulacion
del carburador no es necesara cuando & motor
esté callente.



&

——

'PUESTA EN MARCHA Y USD DE LA
TRANSMISION

1) Caliente & motor.

) Apriete 15 palanca del embrague y presione
~ hacia abajo la palanca de cambio de marcha,
Bl Gre la empufadura del acelerador hacia
usted. Al mismo tiempo, suelte suavemnenta |a
patanca del embrague v la motocicleta Bmpe-

2ard a moverse hacia adelanta.




()

(5)

Al aumenar la velocided, cambie a una
marcha superior. Cierre el acelerador vy
apriete la palanca del embrague simultines-
menta. Levante la psalenca de cambio de
marchas hacia arriba. Libere suavements la
palanca del embrague y abra de nuevo la em-
punadura del acelerador.

Cierre e acelerador, apriete la palanca del
freno delantero y presione suavemente el
pedal del freno trasero al mismo tiempo. La
motocicleta desacelerars suavemente.



'GRAFICA DE MANTENIMIENTD PERIODICD
Realica los trabajos de mantenimiento sequn las indicaciones del cuentakildmetros o los intervalos de
timpo, o que acontezca primaro.

Intervalo | Millas 60O 3000 6000 8 500

km 1000 5 000 10 000 15 000
Hterm Meses 3 16 30 45
Bateria - | I I
Tensor de la cadena de distribucion I I I I
* Luz de valvulas I I I |
Bujia - I A I

Filtro de aire Gambre cads 12 000 on

Cerburador I I I

Tubo de combustible :

Taza del colador de combustible c
Embr ague |
¥ Aceite del motor y filtro de aceite R

~|=|=]1

ST
CRsnaSriemnsmislin Limpie y lubrique cada 1 000

* Frenos I [ I ]

c
I
R
I
km
I




Manguera de freno

et * Cambie cads 2 anos

Direccidn
* Hoerquilla delantera

* Suspension trasera

| =|=1
o || =] ] e

I

| I

1 I

| I
* Pernas y tuercas de la culata T T
* Pernos y tuarcas del chasis T T

pecciona v limpie, ajuste, cambia o lubrique segin sea necesario R :Cambie C:Limpie T:




- gue funcione correctamente deberd
or Tnarron claro. Si le bujia estandar na
, cambiela como se indica a conti-

Si la bujia estd humeda
En apariencia o muy
oscura de color, cam-
biela por esta bujia.




DEEA | XZ4ES-U
*DRBES-L | "X24ESA- | Eténdar
Sila ::.iit HW:I:II esta
DSEA | X27gs-y | MUy blenca o vidriada
. e en apariencia, cambiela
DRBES | X27ESR-U | 0 0L i

* . Para Alemania




0B8—0.7mm
(0.024—0.028 in}

- m no producird la chispe adecuada,

nes de carbonilla con un ce-
_'yrﬂum la separacidn antre los
entre 0,6 v 0,7 mm utilizande para la
un calibre de espesores.



FILTRO DE AIRE
Bl elamento del filtro de aire debard limpiarse de

vag Bn cuandg.

{1} Llene un recipiente de limpieza con disolvents
que no sea inflamable (& . Sumerja el ele-
mento en e disolvente y ldvelo.

(2] Apriete & slamanto presionandolo entre lag
paimas da la mang para aliminar &l exceso de
digolventa. No retuerza el elemento porqus
podria agrietars.






T

CARBURADOR
AJUSTE DEL RALENTI

H—-w en marcha el motor y deje que se ca-

- hente.

2 Después de haberse calentado e motor, gire

@ tomnillo de tope de la mariposa de gases ()
hacia adentro o hacia afuera para que &

0 metor funcione a 1 200—1 300 rpm.



AJUSTE DEL CABLE DEL ACELERADOR

{1} Aflgje la contratuerca 3@,

{2} Ajuste el jusgo del cable girando & regulador
(3) hacia adentro o hacia afuera para obtaner
el jusgo correcto, entre 0.5y 1,0 mm.

i3] Después de sjustar el jusgo, apriste fa contra-
tuarca (@,



COMPROBACION DEL NIVEL DE ACEITE DEL
MOTOR

Asegirese de que o nival del aceite del motor ests
entre las mdrcas “L" (bajol y "F” (leno) de ta venta-
nilta {T) mientras mantiene la motocicleta en posi-
cign vertical.

Ak PRECAUCION:
No ponga nunca en funcionamiento la motorcicleta
cumndo el nivel de aceite del motor esté por debajo
de la marca “L” (bajo) en la ventanilla de inspeccion.
No sobrepase nunca tampoco la marca “F* (lleno)
del pivel de aceite.



CAMBID DEL ACEITE DEL MOTOR Y DEL
FILTRO DE ACETIE

la motociclata en su soporte cantral,

la tapa del orificio de llenado de aceite

N Apays

& n-.-u

o)

81 Ponga un rﬂcipiaﬂta de drengje debajo del
o tapdn

-l

Uilizando una Have plana, quits al tapon de

drenaje (2 y drene sl aceite del motor
meentras mantiene la molocicleta en posicion

i




5l Wuelva 8 poner @ tapdn de drenaje y la junta.

- Apriete firmemente el tepdn con uan llave

- plens

_Mhﬁpﬁrms@qu&mmnlammdﬂ
. fittro Een su lugar.

7] Cambie d fillro de acsite (&) por otro neuven.




{8) Antes de volver a colocar la tapa del filtro de
ateite, cercibrese de g la junta thrica de @
de la tapa y el resorte (&) del filtro estén colo-
cados apropiadamenta,

ALPRECAUCION:
Inserte una junta torica cada vez que el elemento del
filtre =& reemplace.



Apriete firmemente los pernos.

Vierta aproximadamente 1.3 L de sceite
limpio a través del agujero del orificio de lle-
nedo y vuelva g poner la tapa del orificio de
fenedo. Asegirese de utilizar siempre el

cuidadosamente si existen fugas en la tapa
del filro de aceite y en el tapon de dranaje.
Haga funcionar el motor a varias velocidades
duranta 2 4 3 minutos.



-W—Iﬂ—;ﬂ o 10 20 30 &0
) 'II'I'I'Iﬂi_lLﬂl'ﬂ!-

=
TEMP, =
-
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(12} Pare ef motor y espera unos pocos minutos,
Compruebe de nuevo &l nivel del acaite. Si el
nivel del aceite estuviese por debajo de la
marda “F", ahada aceite hasta que el nivel al-
cance la marca "F". Compruebe de nuavo si
existan fugas.

RECOMENDACIONES SOBRE EL ACEITE DEL

MOTOR
Use un aceite de motor de buena calidad SAE

10W-40 "multigrado.”



NCIA:
#® E| liguido de frenos podria ser peligraso. Si o
~ tragase, procure vomiter. Si entrase en con-
tecto con la piel, lave la rona afectads con

~ abundante agua.
#® Esta motocicleta utiliza un liquido de frenos
deribado del glicol. No wtilice ni mexcle dife-
rentes tipos de liquido de frenos, como por
ejemplo liguidos deribados de silicona y petrd-
les, porque de lo contrario, el sistema de fre-




maje sa veria sariamentz dafiado. Mo use
nunca liquides de frenc que hayan sido guar-
dados en recipientss usados o que no estén
sellados. No vuelva a wtilizar liquido de frenos
que haya sobrado de la ultima reparaciin o que
haya estado guardado durante largos periodes
de tiempo porque &l liguido de frenos absorbe
la humedad del aire. Utlice solamente liquida
de frenos SAE J1703 (DOT3 o 4). Procure no
derramar fiquide de frenos sobre superficies
pintadas o de plistico pargue éstas se dafardn
sEriamente.




Bssgurese de comprobar al nivel del liquido de
franoe =n los depositos delantero. La motocicleta
geberd estar en posicion vertical cuando se com-
prusbe el mival dal liquido de frenos. Si el nivel es-
Buvese por dabajo de la marca inferior, anads el Ii-
ouidlo de frenos apropiado que cumpla con las exi-

gencigs de Suzuki.



PASTILLAS DEL FRENO

Inspeccione el desgaste de las pastilias del freno.
Si ol desgaste de las pastillas alcanzase la linea
limite ranurada (1), las pastillas deberén combiarse
por ofras Nuevas.



SISTEMA DE FRENAJE

Inzpaccione el sistemna de frenaje todos los dias.

M1} Inspeccione el sistemna de frenaje por si hu-

: biese muestras de fugas de liguido.

2} Inspeccione la manguera del freno por si tu-

. viese fugas o estuviese agrietada,

B} Asegarese de que la palanca vy el pedal dal
freno tengan la carrera apropiada y estén
bien apretados en todo momento

) Comprusbe el desgaste de lss pastillas de los

_ frenos de disco.

FRENO TRASERD

Cuando gjuste el recorrido del pedal del freno tra-



serp, ponga primero & pedal en la posicidn apro-
piada, qua ofrexca un manejo confortable, girando
gl topa del padal del freno (1) Luego, ajuste el re-
corrido libra & 20— 30 mm girando e regulador (2
hacia la derecha o hacia la izquiierda.



sero, ponga primero el pedal en la posicién apro-
piada, que ofrezca un manejo confortable, girando
8l tope del pedal del freno (1) Lusgo, ajuste el re-
corrido libre a 20— 30 mm girando el regulador @
hacia la derecha o hacia la izquilerda



L2 _3mm
. (0.08—0.12in]

EMBRAGUE

B juego de la palanca del embrague deberd ser de
entra 2—3 mm, medido en la patanca. Si el juego
gel smbrague no fuese correcto, sjistelo de la
forma siguiente.;

1] Afioje la contratuerca @Dy gire &l regulador
() todo lo posible hacia adentro




2}

3)

{4}

Afloje la contratuerca (3 y gire el regulador
@pare obtener el juego correcto.

Los gjustes menores pueden realizarse con al
%g.uladar lateral de la palanca de embrague

Apriste las contratuercas (Dy @)



25— 35 mm
(1.0=1.4in)

CADENA DE TRANSMISION

ECAUCION:

flojedad excesiva de la cadena de transmision

#nhmuhquhnﬁ-uuﬁukh
dentadas ceusando wn accidente o dafios muy

serins. El ajuste de la cadena de transmision debe

comprobarse cada vez que se utilice la motocicleta.

- La flojedad de la cadena de transmision debera ser
de 25—35 mm sagon sa mide an &l punto medio
entre las dos ruedas dentadas.



i

i3}
i4)

i5)

Apoye la motocicleta en su soporte central.
Quite o pasedor de aletas () y efioje la
tuerca del eje @.

Afloje las contratuarcas (&)

Gire los reguladores derecho e izquierdo @
para obtener la flojedad correcta Al mismo
tiempo.alinee ambos reguladores haciendo
usc las marcas de referencia (8).

Apriete firmements la tuerca dal eje y cologua
un nuevo pasador de aletas.



E i
Ao il

de los neumaticos al inflarlos en frio

CONDUCTOR | CONDUCTOR Y
"SOLAMENTE PASAJERD
175 kPa 200 kPa
1,75 kg/cm? 2,00 kg/em*
175 kPs 225 kPa
178 kp/om’ 2,25 kg/eny?




CONDICION DE LAS ESTRIAS DE LOS NEUMA-
TICOS

El manajar la motocicleta con neumaticos excesiva-
ments desgastados reducira la estabilidad de con-
duccion y puede causar la pérdida del controf. Se
recomienda cambiar l0s neumaticos cuando la pro-
fundidad de las estrias alcance su limite: delantero
2.0 mm; trasero 1.6 mm.



ESPECIFICACIONES

Reduccion
Reducclonfingl ... .....commiiivesessainaisinibninns 2,733 |81/15)
Ralacciones dalas marchas, 18 . ......oooierreeees 2,838 (28/11)

I L T 1,887 (27/16]

- RN R T 1,263 (24/191

B 1,000 (20/20)

B T 0818 (18/22)
Codena de tranSmBION .. .........iciaraasesaanis DAIDD DD 520UB, TAKASAGO 5205L, 100 juntas
CHASIS

ERIRERIIEE . - s svas cnii s ibon s R s Telescopica, amortiguada por Boeite
BUBPONEIN BREBBIE ... cocuunn oo eebia b Brazo aceis,
regulable a & posicionas
108
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