H’ COMMENT UTILISER CE MANUEL
| POUR TROUVER CE QUE L'ON CHERCHE:

1. Ce manuel est divisé en sections,

2. Le fitre des sections est indigué dans I''NDEX DES GROU-
PES.

3. Tenir ke manuel comme illustré cl-conlre pour repérer facile-
ment la premiére page de chague section.

4. La table des matiéres est présentée sur la premiére page de
chague section, ce qui parmet de trouver lacilkement la rubri-
gue el la page que l'on charche.

Fl

PIECES CONSTITUTIVES ET TRAVAIL A FAIRE

Une vue en éclaté se trouve sous le nom de chaque systéme ou unité, Les instructions de travail et les
autres informations techniques comme les couples de serrage, les points de graissage el les points de pro-
duit de blocage, sont indiquées.
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SYMBOLE

Le tableau suivant donne fa liste des symboles signalant des instructions et d'autres informations nécessai-
res pour l'entretien. Le sens de chacun des symboles est egalement donné dans ce tableau.

SYMBOLE DEFINITION |SYMBOLE | DEFINITION

| Enduire de THREAD LOCK SUPER

Couple da serrage & respecter,
[ La valeur suivant ce symbole corres-
| Pond au couple de serrage prescrit

| Enduire d huile: Utilisar de [
| Fhuile-motaur saul spécification con-
| traira.

(Mélange d'huile-moteur et de produit

SUZUE| MOLY PASTE & un taux de
!.1:1:'

A
|ou d'une graisse équivalents.
_EE'DDL'I-EE-[H 0

Enduire de produit SUZUKI MOLY
PASTE.
99000-25140

A

| GREASE
| 29000-25100

Enduire de SUZUKI BOND "1215"
ou d'un produit de ligison équivalent
20000-31110

“12078"
29000-31 140

Enduire de THREAD LOCK SUPER

| Enduire de SUZUKI SUPER GREASE |

=

(-]
L]

Enduire da graisse SUZUKI SILICONE

| 99000-32130

LLC

B

[+

Appliquer du produit SUZUKI BOND ||

=1

=]
L]

L k
[
L=

&

o
L]

#3000-95032-11X

| Utiliser du liguide de refroidissement duy

MolEur.

Utifiser une huile pour fourche
29000-99044-100G

Enduire de ou utiliser du liquide de frein.

Masurer [a tension

Mesurar 'intensits.

Mesurer la résistance

Mesurar la valeur de la diode,

@ 3037 _ Mesurer la continuité
88000-32030 LR
"~ |Enduire de THREAD LOCK SUPER | ' T il L
ol d'un ciment de verroulliage équiva- e Utiliser un outil spacial.
| lent.
_ |99000-32110
Enduire da THREAD LOCK "1 342~ .
1342 | 000030050 LAY indication de données d'entretien




ABREVIATIONS UTILISEES

DANS CE MANUEL
A
ABDC : Aprés point mor bas

AC
ACL
AP
ATDC
Prassion ATM

¢ Courant allamatii

¢ Filtre: & air, boitier de fillre & air
»american Palroleur Instilute

¢ Apréas point mort haut

Pression atmospherigue

: Capleur de pression

AF

B
BBDC
BTDC
B+

C
Capteur CKP :

CHT

Contacteur
CLP

Capteur GMP

co
CPRU

D
DC
DMC
DOHC
DRL
pTC

atmosphérique (Capteur APS, AP)

: Mélange air-carbarant

s Avant point mort bas
¢ Avant point mort haut
: Tension pasitive de batterie

Capteur de position de vilebrequin
{CKPS}

: Cireull
: Contacteur de position de

levigr d'embrayages
(Contacteur d’'embrayage)
Caplaur da position
d'arbre & cames (CMPS)

: Monoxyde de carbone
! Unité centrale

1 Courant confinu

; Couplaur mode concessionnaire
: Double arbre a cames en l&le

- Phare da jour

: Code d'anomalie

Capteur IECT ;

Fl

FF
FPR

Relais FP

G
GEN
GMND
Contacteur GP:

H
HC
sapteur d'HO2

|
Capteur |&P

Capteur IAT
IG
L
LCD
LED

LH

s Module de commanda du moteur

Linité de commande du molaur
(ECLD

(Unité de commande Flj
Capteur de température du
refrigérant moteur (ECTS),
Capteur de températura

d'eau (WTS)

: Injection de carburant,

Injecteur de carburant

: Pompe 4 carburant
: Régulateur de prassion de

carburant

¢ Relais de pompe a carburant

s Génaratrice
Tame

Contacteur de position des
vitesses

: Hydracarbures

Capteur d'oxygene chaulle

: Capteur de pression

d'air d'admission (IAPS)

- Capteur de lemperatura

d'air d'admission (IATS)

: Allumage

» Affichage a cristaux hgquides

- Diode élactraluminascents
(Témoin de panne)

: Gauche




MAL-Coda

Max
MIL
Min

NOX

OHC
OPS

PV

RH
ROM

S
SAE
s0S
systeme STC

Capteur TP

Soupapa ST
Achionneur

aTV

T
Capteur TO
Capleur TP

- Code de panne

(Code de diagnostic)

: Maximum

Témain-de panne (LEDY

: Minimum

SOwyde d'azote

Arbre 8 cames en tBta
: Pressostat d'huile

Racyclage des gaz de carer
{Reniflard de carter)

s Diralte
s Mémolre morte

Society of Automotive Engineers

Suzuki Diagnosis System

Systéme de commande de papillon secondaire
STLS)

: Capteur de position de papillon secondaira

(STPS)

: Soupape de papillon secondaire (STV)

s Actionneur de papillon secondaire

(STVA)

Capteur de renversament (TOS)
Capteur de position de papillon (TPS)




COULEUR DES FILS

B : Nalr

Bl :Bleu

Br :Brun

Dg : Ve fonce

Dgr: :Gnsfonce

B/Bl : Noir avec filet bleu
B/G  : Noir avec filet ven
B/R  : Moir avec lilet rouge

BY  : Moir avec filet jaune

BIVG : Bleu avec lilet vert
BI'W : Bleu avec filel blanc
Br™Y | Brun avec filet jaune
G/Bl  ; Vert aves lilet bleu
G Nert avec filet blane
GrB : Gns avec filet noir
Grw ; Gris avec filet blanc
Lo/l : Ver clair avec filet bleu
LgMW - Verl clair avec filet blanc
VBl Orange avec filet blew
O/R  : Orange avec filet rouge
o8 Orange avec filet jauns
PW . Hose avec filet blanc
R/B!I : Rouge avec filet bleu
RW : Rouge avec filet blanc
W/BI : Blanc avec filat blau
WH Blanc avec filet rouge
¥\ Jaune avec filet noir
¥iG o Jaune avec filel vert
YW Jaune avec filet blanc

Gr
Ll

Lo

: Vet

HLE

: Blau clair
 Weart clair
: Drange

B/Br
BiLg

BI'B
BI'R
Bl
GB
GR
Gn
GrA
G
Lg/G
OB
oG
O
P/BE
R/B

Ww'B
WG
Wy
Y/BI
YA

: Hose
. Rouge
: Blanc
s Jauns

<=1 T

: Moir avec filet brun

: Noir aved filet vert clair
: Moir avec filet blanc

; Bleu avec filet noir

: Bleu avac filel rouge

- Blew avec filel jaune

- Wert avec filet noir
:Wert avec filet rouge

s Wert avac filet [aune

: Griz avec filet rouge

: Gris avec filet jaune

s Wart clair avec filet ven
: Drange avec filet noir

: Orange avec filet vert

: Drange avec filet blanc
: Rose avec fillet noir

: Rouge avec filet noir

. Rouge avec filet jauna
: Blanc avec filet noir

: Blanc avec filet vert

: Blane avec filet jaune

. Jaune avec filet bleu
sJaune avec filel rouge
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CODES DES PAYS OU REGIONS

Les codes suivanls correspondent aux pays et ragions indiqués ici.

| MODELE | CODE | PAYS ou REGION NUMERO DE CADRE EFFECTIF
' | E02 | ROYAUME UNI | JS1B9111100 100001
ESRE00 E-19 Uinion Européenne JST1B8111100 100001

E-24 ! Ausiralie JS51B8111300 TDI:II:IL'H =

| GSR600UE | E-19 | Union Européenne JS1B9121100 100001 -
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AVERTISSEMENT/ATTENTION/NOTE

Lire attentivement ce manual et se conformer soigneusement aux instruclions donnees. Pour attirer Fallans
i

tion sur les information spéciales, les mots AVERTISSEMENT, ATTENTION et NMOTE sont ulilisés: avac un

5808 parbcufier Hrandre Spac alement g arde aux mess AQEes reperes par Ces | Ires

ik AVERTISSEMENT

Signale un danger potentiel pouvant résulter en accident grave ou mortel,

ATTENTION

Signale un danger potentiel pouvant résulter en deterioration de la moto.

NOTE

Signale das informalions speciales pour faciliter lenfretien ou clarifier feg ngsirichions

Moter toutefois gque les avertissements et les mises en gande contenus dans ce manual ne peuvan pascoy
wrir tous les risques potantiels ligs & entretien ou au mangue d'entratien da la moto. En plus des messageas
AVERTISSEMENT et ATTENTION donnés, il @st important d'exercer son bon sens et de respacier |25 pi
cipes élementaires de sécurilé en mécanigue. En cas de doule sur la maniére dont une opération dentre

tian particuligre doil &re effecluds, demandear consell & un mécanicien plus experimanté

PRECAUTIONS GENERALES

* Pour la sécurité du mécanicien el pour garantir la sécurlté ot |la fiabilité de la moto, il est
important de procéder selon des marches a suivre d'entretien et de reparation approprieas,
* Quand plusieurs personnes travaillent ensemble, chacune d'elle doit faire attention a la sécu-

rité des aulres.

* 85l est necessaire de faire tourner e moteur a l'interieur, verifier que 'evacualtion des gaz
d'echappement vers |'extéerieur eslt assurea.

* Quand on travaille avec des produits toxiques ou inflammables, s'assurer que le local ou on
fravaille est bien aéré et gu'on respecle toutes les instructions du fabricant de ces produits

* Me jamais utiliser d'essence an guise de solvant de nettoyage.

* Pour éviter les risques de brilure, ne pas toucher au moteur, a lhuile du moteur, au radiateur
el au systéme d'échappement tant gu'ils n'ont pas refroidis.

* Aprés 'entretien du systéme de carburant, de graissage, de refroidissement, d'echappement
ou de frein, controler toutes les conduites el lixations du systéme an question pour 8'assurer
qu'll 'y a pas de fuites
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ATTENTIOM

* 5i un changement de piéces esl nécessaire, utiliser des piéces de rechange Suzuki d'origine
ou équivalentes,

* A la dépose de piéces réutilisables, les ranger de maniére ordonnée pour faciliter leur repose
dans le bon ordre et dans le bon sens

* Bien utiliser les outils spéciaux lorsque spécifia.

* Verifier que toutes les piéces sont propres avant leur repose. Les graisser quand spécifié.

* Toujours utiliser le lubrifiant, la colle ou le produit d'étanchéité spécifié,

* Pour la dépose de la batterie, débrancher d'abord le cable négatif, puis le cible positif.

* Pour la repose de la batterie, raccorder d’abord le cible positil, puis le cable négatif, et repo-
gir le cache du plot positil,

* Pour I'entretien des parties électriques, débrancher le cible négatif de |a batterie si les opéra-
tions & effectuer ne nécessitent pas I'énergie de cette derniére.

* Au serrage des boulons et des écrous de la culasse et du carter, commencer par ceux de plus
grand diametre. Toujours serrer les boulons et les écrous en diagonale, de 'intérieur vers
'extérieur et au couple spécilié.

* Aprés la depose des joints d'huile, des joints, des garnitures, des joints torigues, des rondel-
les de blocage, des ecrous autobloguants, des épingles, des circlips &t de certaines aulres
pieces spécifiées, toujours reposer des piéces neuves. De plus, avant de reposer ces piéces,
bien nettoyer les surfaces de contact de toute trace de matériauw.

* He jamais réutiliser les circlips. A la pose d'un circlip neuf, prendre soin a8 ne pas ouvrir le cir-
clip plus que necessaire pour lintroduire sur I'arbre. Une fols le circlip en place, loujours véri-
fier qu'il est bien en position dans sa gorge et soigneusement fixé,

* 2errer toutes les fixations au couple spécifié en procédant & I'aide d'une clé dynamomeétrique.
Mattoyer les filetages de toute trace de graisse ou huile.

* Apres la repose, vérifler le bon serrage des piégces et leur bon fonctionnement.

* Pour proteger I'environnement, ne pas mettre au rebut illegalement | hulle-moteur, e lguida
de refroidissement du moteur et les autres liguides usagés: batteries et pneus.

* Pour protéger la nature et l'environnement, mettre correctement au rebut les motocyclettes et
les pléces usagées.
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SUZUKI GSR600K6 (MODELE '06)
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ibe dans wolrd PEYs.

+ s ihstrations ne represenient pas nistas zairemant g models de molo e v

EMPLACEMENT DU NUMERO DE SERIE

Le numéra de série du cadre ou le VLN, (Numero d'identification du véhicule) (1 est poingonna sur la partie

. " ] TR di = r: +im =
droite du tube de la colonne de direction. Le numéro de sene du moteur < esl IndigLE Sur la partie armens
du carter-moteur. Ces numéros sont nacassaires pour limmatrnculahion des machines ai pour 1es Gar A=

a5 08 pleces oe regcnange
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CARBURANT, L'HUILE
ET LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR
CARBURANT

L'essence uliliséa doit avoir un indice d'octane de 91 ou plus (Méthode Recharche). L'assence sans plomb

25l recommandaa

HUILE-MOTEUR

La gualite de ['hwle g5t un facteur important pour les pedoman- :

ces el la durde de service du moteur, Toujours salectionnear una :

hutle-mateur de bonne qualta, liser une huile APl SF/SG ou “L_",_'_I':éfm: Ir:.::i“,l
SH/SJ avec JASO MA, '
Suzuki recommande l'utilfisation dhuile-moteur SAE 10W-40_ 5i Tl 1

une huille-moteur SAE 10W-40 n'est pas disponible, sélaction- ] 30 -20-16 0 10 28 30 40
nar une huile équivalente dans le tableau suivant TEMR %5133 % va 33 so s us 104 |

LIQUIDE DE FREIN

Spécification et classification: DOT 4

4 AVERTISSEMENT

Le plein du circuit de frein de cette moto ayant été fait par le fabricant & I'aide d'un liquide de
frein au glycol, ne pas utiliser un type de liquide de frein différant el n'effectuer aucun mélange,
tel que liquide de frein au silicone et au petrole pour faire Mappoint, sous peine de grave dété-
rioration du systeme.

Me pas utiliser un liquide de frein provenant d'un récipient ancien ou déja ouvert.

Me |amals réutiliser de liguide de frein restant d'un entretien précédent et conservé pendant
une période prolongée.

HUILE DE FOURCHE AVANT

Liiliser une huile de fourche G-10 ou éguivalents
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LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU
MOTEUR

Litiliser wn ant |_;|-i quicie O refroidissament e mateur compatble avas Un T wliateur an AT, I'I'I':'|ﬂ|'|"_.‘.‘"'=

g de 'eau distillée unwuemean

EAU POUR LE MELANGE

N utiliser qua de |'eau distillee. Ling 8au auire quea {e 'eau distilée peut corrodar et obstruar I ratialaur &

alurminium

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU
MOTEUR

Le refngarant moteur agil agaiemant comime agent antl rouille al anti-corrosSon ainsl guie COMImEe an‘-ig.-!el
Bar consequent, le liquide de refroidissement du moleur doit Btre utilisé en permanence, mama si |a lempe-:
rature ambiante ne descend pas au pant de congalation

eament de moteur SUZUKI COOLANT. &ica

Syruki recommande Futibzaton 4 Fant aeliliguide de refroid
ren un radiateur an alumeiium

produit nast pas disponible utilizer un produst edql valenl, compatiexa ay
QUANTITE REQUISE D'EAU/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR
Volume du mélange (total): Environ 2 800 ml

Poaur les informations concamant & mesdnge e quida de refroldissement du moted yioir |a Secton Conder:

&t e sysiame da refrodissament, page

ATTENTION

Le mélange d'antigelliquide de refroidissement de moteur doit &tre limité a 60%. Un meélange
dans des proportions plus elevees en réduit 'efficacité. Si la proportion du mélange d"anti-
gelfiquide de refroidissement de moteur est inférieure & 50%, le pouvoir anticorrosion est con-
sidérablement réduit. S'assurer gue la proportion du mélange est toujours superieure = 50%,
méme si la température ambiante ne descend pas au point de congélation.

-\.'_:,|.j-
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PROCEDURES DE RODAGE

Des matéraux de la plus haute qualité sont utilises pour la fabrication de cette motocyclette &t toutes les
nisces usinées font I'objet d'une finition de plus haul niveau, mais il est malgré toul nécessaire de "RODER
les pibces mobiles avanl de soumettre le moteur aux charges fmaximales. Les perlommances futures et la
fiabilité du moteur dépendent du soin et de la manigre dont la moto est rallee pendant les premieras semal
nas d'ulilisation, Les régles géndrales a suivre pour ke rodage sont les suvanies.

« Obsarver les limites de vitesse du moteur sulvantes pendant la pérode de rodage:

Premiers B00 km: Au-dessous de 7 000 tr/fmin
Jusqu'a 1 600 km: Au-dessous de 10 500 tr/min
Jusqu'a 1600 km: Au-dessous de 14 000 tr/min

» Une fois que la compteur kilométrique indique 1 GO0 km, la conduite a pleins gaz est possible,
Tautelois, ne jamais faire toumner le moteur a plus de 14 000 trimin

IDENTIFICATION DES CYLINDRES

Les guatre cylindres de ce moteur sont identifiés comme cylindre N 1, N 2, N® 3 et N° 4, de gauche a

droite (vus par la pilote sur la salle.)
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ETIQUETTES INFORMATIVES

GSRE00 GSRE0OU

E-02 E-19 E-24 ' E-19

1! Efiquetta niveau sonong
7 Etiguelie attention carburant b,

4 Etguette inlormative pnew A i A A

|4 Etiguette d'information L
A Fi¥
gEnerale

Etlguette avertissemeani

||
| généra

B! Plague didentification

A Flaeea
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SPECIFICATIONS
DIMENSIONS ET POIDS A VIDE

LOTguad
I.-|rt_1r—'|.r mors tout

rhors tout ... .

Hauleur hiors touwl
Empattement

Garde au sol

Hautour de la saelle

B I s e s i i e

MOTEUR

Type .

Mombre de

: pylindres
Alesano

Course

Lyhindras

Ta o8 COMPrESEion ...\

oysiame de CAIDUMBNT ..o i e ieise s

Filtre & air

BT | e e BRI A e R L

ircuit de graissage |
Hegimea de ralenti

TRANSMISSION

R I L L
| ranasmission
Disposition des v

Rappart de reduchion primaing

DABEBE e v i s s ;

Rapports de démulliplication, 1éra
2éme

Jame

dEme
".-::"n'!'_- .....

Bame ...

Rapport de reduction secondaine

Chaine de transmission ...,

2 Ul mirr
795 mm
1 075 mm
i 440 mm
130 mm
FED M

183 kg

Moleur & qualra lemps, a refroidissemeant
par liguide, doubla ACT

4

E67.0 mm

42.5 mm
588 om
12.5:1
Imjaction
Elément an papiar
Electrique

e Carourant

& carter humide

1 300 + 100 tr'min

Mulli-disgue en bain dhuile

b vilesses an prse constania
1 enbas, 5en haut

1,826 (7941)

2,785 (39/14)

2,000 (32/16)

0

F- 3 (30/22)

1 ..d-..'E! (29/24)
1,086 (25/23)

3 0}
RELE.§

18]

{48/
RES255MOZTY

114 mailions




L EMTRETER PERMODMME

PHDGHAMME D'ENTRETIEN PEH’IGDIE}UE

Le lablagu cl- nne la liste des intervalles consailles pour foules |as

qua nacessalres pou LT in fonctionnemeant opl 3 kA moio tant du I-Z-l..ll'li e vue per

du point de vue economie. Les infervalles d'antrefien sont exprimes en termes de kilometres et de
pramiar des deux lermes atteints

NOTE

Lorsgue i walos sont uiiisées dans des conditions séveras, proceder plus fréguemment aux

TABLEAU D’'ENTRETIEN PERIODIQUE

| Intervalie | km 0oa | ":.'_':ﬁ.:'. 12 fZ:!'.'F 18 000
| Fiac mois & 12 24 i
El&m oLl itre & i - | | 3
Bougies =L | H |

B aupa LG o el 51
Huile moteu =] =] =] F
Filtre & huile moteur | R

Conduile de ¢

arburani | |
Regime de ralent I I I

Svnchronisation du papliion it
Systéme (d'alimentalion an air) PAIR == = ==

JEU Ou cabka das gaaz | | |
lels dhu cable d'embrayagea — | |
Durites de radialeur — | |
1uide da refrodissamant du molew Remplacer tous les 2 ans
| | | |

Lhalne de fransmission = : e

Mattoyer &t graissar tous les 1 000 km
Freins I I I
| |
Flaxdile i

Ham ous les 4 ans
— I

Remy

Wlacer ous les 2 ans

Preus — |
Lhraction - | - |
Fourches avant ' ' |
SUsSpension ararne ' ' |
Boulons du tuyau d'echappement i boulor I

SCToU Ou sHencieux

Boulons et ecrous du cadre

operations d'enfretien

TOrmMan

L

[T |
B L

mois, &t

24 000
1A
I
H
|
A

regler, graisser ol changer i nécessaing




ENTRETIEN PERIODIQUE 23

POINTS DE LUBRIFICATION
Line lubrification adequate est iImportante pour le bon fonctionnement at la durde de vie da toutes les placas
de la moto.

Les painis de graissage principaux sonl l8s suivanis

Support de poignée -,
|de frein AW (] |
Pivot de pédale de o]

< |freln et pivol de [.-'J. -, v ol v,
_:-—‘-r:-:u:[‘ prad '.i1. . "-hh::""*a- ..Kx ﬁﬁwiﬂ
support da leviar - T-..;,_}. e ’ e |
|d'embrayage P o ]
Pivot de béquille / i S o

4 |lalarale et crochei
de ragsar

Fivot de

0SS E- DI vl | | L o Y. b
rapose-pied el plvol : 1 rl . ﬁ.},._ﬂ [
{da levier de chan- W= Iy o= N /
T L= B = .I. |Il Y .l... ' J ¥ } — i A - [ =— _.II__.- .I_I| |I | |t| - ~ |:._-'| .._. ] II .'
gement de wilesse b, S o N v ' ‘\“:‘U‘ L]
Chaine de trans '_x_-"-..____ sty h ¥ -.________.-'"'___.-'

MISSian | — T——

NOTE
" Avan! de graisser une piéce. la metoyear de toute frace de roulle, graisse. hulle saletd at boue
- Graisser les piéces sujeltes a la rouille par pulvensation o'un antirouille, surtout lorsque id moto est il

S8 par-temps humide ou par temps de pluie
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PROCEDURES D’ENTRETIEN ET DE MISE AU POINT

Catte - section asl uma dascripbon des Jdverses opersbons
d'entretien des piéces indiquées dans le tableau o'entretien

[he e L2

FILTRE A AIR

Inspecter tous les 6 000 km (12 mois).
Remplacer tous les 18 000 km (36 mois).

 Soulaver el supporter o résenalr de carburant. (C_7 -3
« Déposer le couvercle du bottier du filtre & air 71 par dépose

das vis &t du capleur d'1AFP

« Daposer I'alément du filtre a air

o Vérifier que 'élément du hiltre & air n'est pas obstrua.
Si Félément du filtre & air est bouche par la poussiéra, rempla il ! 1| i,
ger 'élément du filtre & air par un neuf I |||”“| | “ |:|||!:-

e iII|| I .|=|||I||||||“'
|| | ] 1

MNe pas utiliser d'air comprimé pour nettoyer I'élement
du filtre & air.

NOTE!

En cas de condwile sur roufes pousserausas, ramplacer plus

fréquemment 'élément du filtre & air. Vérifier réeguliérement que

o filire & air est en bon etal La dursge de senice du molavr

gepend largement de cette pléce

¢ Raposer I'élément du filtre & air neuf dans lordre inverse de |a
dapose

* Déposer le bouchon de vidange (21 du bofteer du filtre & air
pour evacuer l'eau
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o]

BOUGIE

Inspecter tous les 6 000 km (12 mois).
| Changer tous les 12 000 km (24 mois).

B e=mid

OEPOSE DE LA BOUGIE ET DE LA BOBINE
DPALLUMAGE/DU CHAPEAU DE BOUGIE

* Soulevar el supporteér le réservolr de carburant. (L 5-3)
* Déposar le boitier du filtre & air, (75 13)

* Dabrancher tous les coupleurs de conducteur (1) de la bobine

d'allumage/des chapeaux de bougie

ATTENTION

Débrancher le coupleur de conducteur avant de dépe-
§er la bobine d'allumage/le chapeau de bougie pour
éviter de détériorer le coupleur de conducteur.

* Ugposer [a bobine d'allumagefes chapeaux de bougie.

ATTENTION

* Ne pas lorcer sur la bobine d'allumagefle chapeau de
bougie avec un ltournevis ou une barre pour éviter
toute détédrioration.

" Aftention & ne pas laisser tomber |a bobine d'allu-

mage/le chapeau de bougie pour éviter tout
court-circuit.

* Dépaser les bougies

09930-10121: Jeu de clés & bougie

DEGRE THERMIGUE

* Venfiar le degre thermique de la bougie en observant la cou-
Ieur de Felectrode. Si l'electrode de la bougie semble humide
ou &5l de couleur sombre, remplacer la bouge par une bou
gie o8 ype chaud, Sielle est blanche ou brillante, remplacer
8 bougle par une bougle de type froid

Typa chaud "M-::rﬂal I'vpe froid
MGE CHRBE CRSE CRA0E
ND LU24ESR-MN LZ2TESR-MN LIB1ESH-N
NOTE
La bougte de fype “R”™ a une rdsistance incorporde dans Vélec-

[FOde canirake pour eviter les parasites.

ENCRASSEMENT

* Vérifier Mencrassement sur les bougies.

* En cas de présence de calamine, nettoyer & l'aide d'une
maching a nettoyer les bougles




ATTENTION

Confirmer la dimension et la prodondeur taraudée du filetage au remplacement de la bougie. i
cette profondeur est insuffisante, de la calamine risque de se déposer sur la partie filetee du
trou de bougie et de se traduire par une deterioration du moteur.

REPOSE DE LA BOUGIE ET DE LA BOBINE

D'ALLUMAGE/DU CHAPEAU DE BOUGIE

» Reposar les bougies dans la culasse an les vissant d abord &
la main, puis les resserrar au couple spacifie

lateur &3t casse, s las lelages sont datanoras, elc
(¥} Bougie: 11 N-m (1,1 kgf-m)
ATTENTION

Ne pas fausser le filetage ou trop serrer la bougie
sous peine de délériorer ou le filetage en aluminium
de [a culasse.

. S—

! s Reposar la bobine dallumagefles chapeaux de bougie el

rabrancher leurs couplaurs de conductewur,

ATTENTION

* Ne pas frapper sur la bobine d'allumagefles chapeau
de bougie avec un maillet en plastique a la repose.
* Placer la bobine d'allumage/le chapeau de bougie de
felle sorte que le coupleur ne soit pas en contact
1 avet & couvre-culasse.

26 ENTRETIEN PERIODIQUE

ECARTEMENT DE L'ELECTRODE

# Mesurer 'écartement de ['électrode a laide dun calibre

d'epaissaur
» Régler I'écartement de |la bougia si nécessaire
[ Ecartement de |'électrode: .
Narmal: 0.7 — 0,8 mm : =

ﬂ 09900-20803: Calibre d'épaisseur

ETAT DE L'ELECTRODE

= \érifier I'état de I'élegirode.

» Remplacer toute bougie dont |'électrode est excessivement usée ou brifée, Changer la bougle si son i50-
B
B
a




ENTRETIEN PERIDDIGUE 27

JEU DES SOUPAPES

Inspecter tous les 24 l'.ll:lﬂ km (48 mois).

* Soulever et supporter le résarvoir de carburant. (-7 5-3)
* Deposer le bottier du filtre & air. (C275-13)
» Débrancher le coupleur du capteur de CMP

» Déposer l'électrovalve de commande du systéme PAIR 12
* Déposer les bougies, ([ 2-3)

+» Dasserer s vis de blocage du porte-papillon du coté tuyau
d'admission. (C-7 5-14)

« Deplacer l'ansamble pore-papilion

« Déposer la traverse de cadre 3.

« Déposer le couvre-culassa. (7 3-14)

Les spécifications du jeu de soupape sont différentes pour las
soupapes d'admission et les soupapes d'echappement. Vérifier
el régler le jeu des soupapes: 1) au mement du controle peénodi-
gue, 2) au moment de l'entratien du meécanisme des soupapes
el 3} aprés dépose des arbres a cames pour leur entretien

[B Jeu des soupapes (a froid):

MNormal: ADM 0,10 = 0,20 mm
ECHAF ; 0,20 — 0,30 mm

NOTE! '
* Las cames doven! &lre sur les positions, A o B pour le con ECHAF | [
frdfe ou je réglage du jeu des soupapes. Les masures de jeu /A::; 'ﬁ[x‘{} -
gdes soupapes e donen! pas dire relevees s 13 came est H—|
fdans une autre posifion | ,n-:_,;:‘ E;_w LY [
* Le jeu des soupapes specifig s'enlend A FROID "'., R
* Pour faire loumer fa wilebreguin et venfier s jeu des soupapas, o L
procéder a laide d'une cle el lourner dans e sens ae rotahon 1

normal. Déposer d'abord foutes las bougies ; e iy
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* Dapaser la bouchan de controle de la distribution

* Fire tourner le vilebrequin pour amener le trait de repére “Top”
frace sur le rochet de demarrage au niveau de la marque
repare et amenar les encoches @ a l'extrémite gauche de
chaque arbre a cames (Echap et Adm) sur les positions
comme ilfustré.

* Dans cette condition, relever la |[gu des soupapes B [(Adm et
Echap du cylindre N* 4, Echap du cylindre N° 3 et Adm du
cylindra N® 2)

« 5ile &l dasg Soupapes n est pas confarnme rqg‘f_—r li@ jeu
=24

() 09900-20803: Calibre d'épaisseur
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¥ Toumer | vilebrequin de 360 dagrés (un four) pour amener |a
margue “TOP™ sur le rochet de démarrage sur la margue de et
repere du trou de conirdle de la distibution et les encoches L
A BUr & position comme indigué. "";i:' #I'""
* Noter le jeu des aulres soupapes C et régher si nécassaire M s _ ) = —l oy
(" ci-dassous) ! f
&

Fosition de 'encoche (A C
i . T |
Pasilion de came Arbre a8 cames Arbre o cames
d'échapparmeni d'admission

B —Awant (O i—=MAwant

—Avant g —Avant

REGLAGE DU JEU DES SOUPAPES

Le reglage sellectiue par remplacement de la cale de poussoirn

&N place par une cale plus ou MoiNSs apaisse

* Dpposer les arbres a4 cames admission ou achappement
(F 315}

* Daposer les poussoirs el les cales 4 la main ou avec un

almanti

# Modar e nombre indigué sur la cale, Cette indication corres
pond a I'epaisseur de la cale comma illustrd o,

* Choisir une cale de remplacement gui va assurer la jau de
soupape spécifid. Un jau de cales de poussoir en 25 dimen / i
sions est disponible pour ce réglage, de 1,20 a4 2,20 mm, par [ 170 .ll |:> 1,70 mm

! /

fractions de 0,05 mm. Insérer |a cale choisie & I'extrémité da " ¥,

3 -
e S

—

la fige de soupape en orientant son cbté margueé du nombre
gn-direction du poussair. Vérifier I'épaisseur de la cale & 'aidea
d'un micromaetre, Se reférer au lableau de sélection des cales
fge poussor (7 2-11 el -12) pour le détail
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NOTE
* Englire ahuilg-rmoledr les faces supanaure el infgreure o ia
cale qg pousso.

« & Finstallation des cales de poussoir, |8 colé marque d'un ehi

fre doil faire face au poUSEOIT,

NOTE

Remposs

r log srbres A cames en procédant comme speciie

» Aprbs avoir repose les cales de poussoir el 1es arbres a
cames. faire toumer le moteur pour faire rentrer compiele-
ment les poussolrs, Cedl lera ressortir 'huite entre & cale et g
poussair qui pourrall fausser [a mesure. Wérifier ensuite la jeu

de nouveau pour conhirmer gu'il est bicn

anfonme

¢ Une fois le réglage du jgu de soupape terming, reposar 1es

reces sunvantes

s Couvre-culasse (C27 3-100)

Bougies et chapeaux de bougie | 7 2-6)

* Ensemble corps de paplilon (CZF5-13)

[¥] Bouchon de contréle de la distribution:
11 N-m (1,1 kgf-m)
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HUILE-MOTEUR ET FILTRE A HUILE

{(HUILE-MOTEUR)
Vidanger d'abord a 1 000 km (2 mois) puis tous les
6000 km (12 mois).

(FILTRE A HUILE)
Vidanger d'abord a 1 000 km (2 mois) puis tous les
18 000 km (36 mois),

VIDANGE DE L'HUILE-MOTEUR

* Placer la moto bien droite.

* Placer un réciplent sous le moteur et vidanger I'huile par
gepose du bouchon de vidange (1) et du bouchon de remplis
sane 2

* Hessemar |8 bouchon de vidange (1 au couple spéciiié e
laire le plein d’huile neuve par ['orifice de remplissage. Le
mateur conteent environ 3,2 L d'huite. Utiliser une hulle AP
SFEGE ou SHIS avec JASO MA.

m Bouchon de vidange d'huile: 23 N-m (2,3 kgf-m)

¥ Matire s moteur en route &l le laisser tourner pendant plu
Sleurs minuies au ralenti
# Couper la moteur el attendre environ frois minutes avanl de
venfier e niveau de lhuile par e regard de controle. S le
niveau est infeneur au trait de repére inféreur B, faire
Fappoint en hulle jusqu'au trait de repere 8. Si le niveau est
du-fessus du repere. supeneur, vidanger jusqu'au trail de
MaaL el
Hepara de niveauw maxi
B Repére de niveau mini
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CHANGEMENT DU FILTRE A HUILE
» Vidanger I'hulie-mateur comme décrit dans la procedure de
vidange d’huile-mateur

.......

() 08915-40610: Clé pour filtre & huile
» Enduire légérement d'hulle-moteur la joint du filtre & huile

neul avant |a repose

« Déposer le filtre du carter d'nuile. Le toumner a la main jusqua
ce que e joint du filtre & huile 501l &n comact avads la suface
da montage du filtre & huile. Resserrer ansuie le fittre & huile
de deux tours complets (ou au couple spécifie) a lalde de

'outil spacial

NOTE 5 -
Pour bien serrer ta filtre & huile, utilser Foutl special. Ne famais Nz
sarrar le filtre & huile 4 la main seulement.

m Filtre & huile: 20 N-m (2.0 kgf-m)

« Faire l'appoint avec de I'huile-moteur neuve et varifier le
iveau d'huile comme décrit dans la procédure de vidange de
|"huila-motaur

[ QUANTITE REQUISE D'HUILE-MOTEUR:

Vidange d'huile t32L

Vidange de I'huile et changement du filtre: 36 L

Révision générale du moteur 39 L
ATTENTION

N'UTILISER QUE LES GENUINE SUZUKI MOTORCYCLE OIL FILTER.
Les filtres a huile de marques différentes peuve nt présenter des differences au niveau des file-

lages (pas et diameétre), des performances de filtrage et de duree de vie qui peuvent se traduire
par une détérioration du moleur ou des fuites d’huile. Ne pas utiliser non plus sur cette moto

\es filtres & huile Suzuki pour automobiles.

CONDUITE DE CARBURANT

Vérifier d'abord a 6 000 km (12 mois).

= Spulaver et supponer e résanvair de carburant. (55 3

« Varifier I'état de détérioration du flexible dalimentaiion &1 Car-
burarnt 1 et l'absence de fuite de carburanl. En cas da gete-

roration quelconque, changer 2 flexibla d'alimentation en

carourant
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REGIME DE RALENTI DU MOTEUR

inspecter d'abord a 1 000 km (2 mois) et tous les 6 000
km (12 mols) ensuite,

NOTE

Faire chauffer le moteur avant de regrer le régime de ralent

* Dédmarrar e moteur, lourner la vis de butée du papillon 1) et
taire tourner la moteur au ralenti comme suit

[BE) Régime de ralenti du moteur: 1 300 = 100 tr/min

SYNCHROMISATION DU PAPILLON

Vérifier d'abord & 1 000 km (2 mois) (E-33 uniguement)
puis tous les 12 000 km (24 mois).

4]
a3
£

Caontriler la E-f,.'r:-::l'.r-;jr‘iﬁf_'|||u_:|r| du r\""_,ar_.ﬂ Oy F_.ﬁ.!'|r'|r1:rl|_|:.|'|- ant. (T

SYSTEME D’ALIMENTATION D’AIR (PAIR)

inspecter tous les 12 000 km (24 mois).

Inspecter périodiquement lo systéme PAIR (alimentaticn en air). (-7 11-8)

JEU DU CABLE D'ACCELERATEUR

Inspecter d'abord a 1 000 km (2 mois) et tous les 6 000
km (12 mois) ensuite.

Regler le jeu du cable d'accélérateur & comme suit

* Dessarmrar l& contre-écrou 2 du cible de traction d'accéléra-
tewr

* Visgsar ou dévisser la molette de réglage 3 jusqua ce que le
18U du cable d'accelérateur (a la poignée des gaz) B soit
anlre 2.0 — 4.0 mm.

* Ressarrer e confre-écrou 2 tout en relenant la moletle de
reglage 3

Jeu du cable d'aceélérateur A: 2.0 - 4.0 mm

ik AVERTISSEMENT

Une fois le réglage terminé, vérifier que le mouvement
du guidon n'augmente pas le ralenti moteur et gue le
rappel de la poignée des gaz se fait sans gripper et
automatiquement,
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EMBRAYAGE

Inspecter tous les 6 000 km (12 mois).

Dazsarrar le contre-gorou (1! et faire tourner & fond [a moletts

de réglage (2 dans I'ensamble levier d'embrayage.

Dapuis catte position, dévisser la molatte de 3 tours

Soulever el supporter ke résenvoir de carburant. (27 5-3)
3 et visser a tond la molatte du

s [lgasernar le contre-acrou

cable d'embrayage 4

p capuchon du dispositif de réglage du debrayage

» [lpposear le
]

» Dessarrar le contre-2crou (6 et wisser la vis de réglage ‘7
jusqu'a butee

Ly

« A partir de cette position, dévisser la vis de réglage (1) de 1/2

de tour et resserrar le contra-écrou (B tout en relenant ia vis

Faire tourner la moletia de réglage du cable 4 pour obtenir
un jeu hibre & de 10 — 15 mm a lextrémité de la poignes
d'amorayage

« Reszerrer |es confre-ecrous 35 et

@ Jeu du levier d'embrayage ;10 - 15 mm
Vis de débrayage: dévissée de 1/2 tour

E} Chapeau du dispositif de réglage du débrayage:
11 H-m (1,1 Kgf-m)
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SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Inspecter tous les 6 000 km (12 mois).

Vidanger le liquide de refroidissement du moteur tous
I les 2 ans.
- =

CONTROLE DU NIVEAU DE LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT DU MOTEUR
* Placar la moto blen droite.
* Vearifier le niveau du liquide de refroidissemant du mateur en
poservant la réservoir de liquide
A Miveau max B Miveau mini

* 8| le niveau est inférieur au trait mini. levar el supportar la
FESavoIr oe carburant (C°75-3), el faire l'appoint en ligquide
e refrondissement jusqu'au trail de repere maxi par lorfice
oa remplissage du réservoir de liquide de refroidissement

VIDANGE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT Du
MOTEUR

* Déposer le cache latéral droit du réservoir de cartrant

* Deéposer le bouchon du radiateur

* Vidanger le liquide de refroidissement du moteur en debran
chant la durite du radiateur (2 de la pompe

L AVERTISSEMENT

* Ne pas dévisser le bouchon du radiateur tant que le
moteur est encore chaud sous peine de projection
| de vapeur ou de liquide brilant.
* Le liquide de refroidissement du moteur peut s'ave-
| rer nocif en cas d'ingestion ou de contact avec la
Peau ou les yeux. En cas de contact avec la peau ou
les yeux, laver abondamment & I'eau douce. En cas
| d'ingestion, provoquer le vomissement et consulter
Immédiatement un médecin!

* Rincer le radiateur & I'eau douce si nécessairs

* Recannecter la durite du radiateur 3

* Faire le plein de liquide de refroidissement du moteur spécifia
jesqu'au point d'entrée d'eau du radiateur.

5] Contenance (lotale) en réfrigérant moteur: 2 800 m|

* Purger l'air du circuit du liquide de refroidissement du miotaur
I 2=18)

INFORMATION SUR LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
DU MOTEUR (=7 7-2)
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PURGE DE L'AIR DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

* Faire lappoint en liguide de refroidissement du n
jUsqu au point o'entrée du radiateur,

* Maintenir la moto bien drmoite.

NEELI

* Faire basculer lentement la molo de droite & gauche, pour

purger Fair prisonnier du clreuit de refroidissement

* Faira lappoint en liquide de refroidissement du matewr
Jusgu au poant d'entrée du radiateur.

* Demarrer le moteur el purger anberemeant 'air par FMenirée dy
radiateur

= Faire lappoint en liquide de refroidissement du  moteur
jusqgu'au poelnt d'entrde du radiateur

* Aecommencer la procédure precedenta jusqu'a ce gue I'ail
e ressorie pius oa lentree du radiateu

* Desserrer le boulon de purge d'air (1 at vérifiar &i e liquide
de refroidissement du moteur s'écoule

(]

Houlon du purgeur d'air: 0,5 N-m (0.05 kgl-m)

* Farmar soigneusament e bouchon du radiateur.

* Faire chauffer et refroidir la moteur plusieurs fois de suite o1
faire 'appoint en liguide de refmidissement du  motaur

jusqu au repare de niveaw maxi du rézervair

ATTENTION

Recommencer les mémes opérations plusieurs fois e\ varifier gque e radisleur est plein de
Viquide de relroidissement du moteur jusqu'au repere de niveau maxi du reservoir.

DURITES DU RADIATEUR

* Vanher que les duntes du radiateur

e prézentent pas de ora

quelurez et qu'elles sont en bon état el verifiar

‘absence de

iuite de liquide de refraidissement du motewr

= En cas de toul défaut remplacer les durites du radiataur oaET

Oes neuves
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CHAINE D’ENTRAINEMENT

Inspecter d'abord & 1 000 km {2 mois) et tous les & 000
km (12 mois) ensuite.

Nettoyer et graisser tous les 1 000 km,

verlier visuellemant que la chaine d entrainemeant ne montre
dlicune des défectuosités aventuelies suly antes, (Placer la mota
surun cne et une cale en bois et faire loumer la roue arriere len
tament de la main, boite de vitesses su point miart. )

* Tounllons déténorés * Usure excassive

" Aouleaux defériorés " Mauvais réglage de la chaine

" Mallons secs ou roulllés  * Joints toriquas manquants

* Maillons tordus ou déformeés

En cas de 1out défaut, la chaine d'entrainememnt doif &tre rem-
placea,

NOTE:

o i ehalne d'entrainement est ¢ empiaces, changer égalemant

Ies pignons

Joint tonigue

TR :
BT Lararsse

CONTROLE

* Dessevrer Mécrou de Maxe de roye (3

* Dassarrer los contre-écrous du tendaur de chaine 2,

& Tendre la chaine d'entrainament & ford an tournant les deus
boulons de tendeur de chaine 3
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* Compter 21 tourillons (20 pas) sur la chaine ef mesurer la dis
fance entre les deux points. Si la distance dépasse la tolé-
fdrle (e Service, ::r'.;—'.m_1+e' | chalne

S Longueur de la chaine d'entrainement &

20 articulations:
Tolérance de service: 336,5 mm

REGLAGE

* Desserrer ou ressemer les deux boulons de fendeur de
chaine ‘1! pour obtenir une fléche de 20 = 30 mm au milieu dea
la chaine enire le moleur el las pignons arrigre, comme indi
gue. La posifion du tendeur de chaine par rapporl aux mar-
ques de référence W de chaque coié du bras oscillant doit
gtre identique pour s'assurer que la roue avanl & la roue
arriera sonl ben alignees

[} Fleche de la chaine d'entrainement:
Normal: 20 — 30 mm

* Placer la moto sur 58 béquille latérale pour un réglage précis

 apres avoir ragle la chame Jdentramement, ressermer l'écrou
de 'axe de rous (2 au couple spacifié

# Hessarrer les contre-écrous des deux tendeurs de chaine 3
a fond

m Ecrou d'axe de roue arriére: 100 N-m (10,0 kgf-m)

* Varler a nouveau la fiéche de la chaine dentrainemeant

apres avoir resserré I'écrou de 'axe de roue,
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NETTOYAGE ET GRAISSAGE

* Nettoyer la chaine d'entrainement avec du kéroséne, Sl la
chaima denfraingment rouille rapidement, les Intervalles doi-
vent dtra réduils.

ATTENTION

Ne pas utlliser de trichloroéthyléne, essence ou autre
produit similaire. Ces produits risquent de détériorer
lgg joinis toriques. Utiliser seulement du kéroséne
pour nettoyer la chaine d'entrainement.

* Apres avoir nettoye et séché la chaine, la graisser avec de
Ihuila-moteur épaisss

ATTENTION

*Ne pas utiliser une huile de type en vente dans le
commerce an guise “huile de chaine”. Cette huile
peut deteériorer les joints toriques.

“La chaing d’entrainement standard est
RKS2ESMOZTY. Suzuki recommande d'utiliser cette
chaing d'entrainement standard lors du remplace-
ment.
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FREINS

(FREINS)

Inspecter d'abord & 1 000 km (2 mois) el tous es & D00
L Mo s) envsuite

(FLEXIBLE DE FREIM ET LIQUIDE DE FRE),
Inspecter tous les 6 000 km (12 mois).

Remplacer les flevibles tous \es 4 ans. Midanoer e
liguide tous les 2 ans.

CONTROLE DU NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN

* Maintenir la moto bien droite et redresser la qusdon
* Deposer e cache droit du cadre. (7 8-4)
* Verfier le niveau du lquide de frein par rapport aux repéres

08 niveal min des resenvoirs de Hguide de frein avant et
HITIerag
* 5i le niveau est inférieur au repére mini, refaire le plein avec

un Hgquide de frein conforme aux spécifications suivantes

fh spécification et classification: DOT 4

i AVERTISSEMENT

" Le circuit de frein de cette moto utilise un liquide de

frein & base de glycol. Ne pas utiliser ou melanger de

liquides de types différents comme des liquides &

base de silicone ou a base de pétrole. Ne pas utiliser

un liquide de frein provenant d'un bidon ancien.

usagé ou mal fermé. Ne jamais réutiliser du liquide

de frein provenant d'une opération d'entretien pria- .

lable ou stocké depuis une trop longue période de
temps.
" En cas de fuite du liquide de frein, les conditions de
sécurité ne sont plus remplies et les surfaces pein-
tes vont étre détériorées. Avant de prendre la route,
toujours vérifier que les flexibles de frein ot les rac-
cords de ces flexibles ne sont pas craquelés et ne
fuient pas
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FLAQUETTES DE FREIN T
Frein avant i
L'élat 0’ usure des plaguettes de frein peul &ire vérifié par obear- 7 O A
valion cu repere d'usure limite & sur les plaguettes. Quand : ] {
Fusure depasse e frait limite, remplacer les plaguetles par des o .| |
neuves, {7 8-55) .;I I-"l )

|ATTENTION

Changer toutes les plaguettes de frein en méme
temps, sous peine de moindre performance du frei-
nage.

Frein arriére
Lefal dusure des plaguettes de frein peut &ire vanfié par obser
¥alon du repere dusure mite ‘A sur les plagueties, Si l'usure

das plaguelies dépasse cette ligne repére, changer les plaguel-
{85 par des pitces neuves. (7 8-66) \ T"I ¥l
. L !

ATTENTION

Changer toutes les plagquettes de frein en méme
lemps, sous peine de moindre performance du frei-
nage.

HAUTEUR DE LA PEDALE DE FREIN
* Uepaser les boulons (1) du support du repose-piod avant

* Pgssarrar le contre-gcrow | F

* Faire toumar la tlige de poussée (3 jusgu'a ce que la pédale

de trein soif & une distanca A de 45 — 55 mm sous la surface

supaneura du repose-pied
¥ serrer e contre-acrou 2 el les boulons. du suppor du
repase-pied avant (1) au couple spécilja
Hauteur de la pédale de frein &:
Mormal: 45 - 55 mm

m Contre-crou de tige du maitre-cylindre de frein arriére:
| 18 M-m (1,8 kgf-m)
| Boulon du support de repose-pied avant:
23 N-m (2,3 kgf-m)
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CONTACTEUR DE FEU STOP

* Heqler le contacteur de feu stop du frein arriéra de telle sorfe

- T
S,

que l fed stop sallume Juste avant le moment ol la pédale 3 )

ek

£ 2 | 1 I R i
1ai reacton guand alle ast enfonces : . = I

[._--ITJ_M
I
.

PURGE D'AIR DU CIRCUIT DE LIQUIDE DE FREIN |

L air prnsonnier du clircull de ||I}l iide de frain 2l COmme W

PN pour absorber une grande partie de la pression engendrés
par ke maitre-cylindre, entrainant ainsi une rdduction de la puis
sance de freinage de I"étrier de frain. La présence d'air est indi-

Ques par fa nalure “spongleuse de la porgnes de frein el par e

ol I B S L=

mangue da puissance au freinage, Du fait du danger que lair
contenu dans le circuit de freinage représente pour le conduc-

laur comme pour la maching, il est essentiel, aprés avoir

remonte le frein et remis le systéme de freinage & I'état nomal

de purger la circuit de liguide de frein de la facon suivanta:
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FREIN AVANT

# Hamplic la réservoir du maitre-cylindre jusgu'en haut du
regard de contrdle. Remettre en place e bouchon du réser-
YOHr pour empechar toute entrée de POUSSIENE.

-

Fixer un flexible au purgeur d'air et introduire lautre extrémité
tu Mexitie dans un recipient

Actionner et relacher la poignée de frein a plusieurs reprises
el de maniere successive puis sarer une demiére fois la poi-
gnee sans la relacher, Dassemer le purgeur d'air en toumant
dun quart de four pour récuperer le liguide de frein dans le
recapiant, Lecl gliming la tension du levier de frein qui est an
contact avac la polgnee. Fermer e purgeur d'air, pomper sur
lg poignee de frein et la serrer avan! d'ouvrir 8 nouveau le
purgeur. Hecommencer Noperation jusgu'a ce gue le fluide
secoulant dans be récipient ne conbienne plus auvcune bulle
i air

NOTE

Apres la purge du systéme de freinage, faire lappoint en iguide
ge frain dans le réservolr si nécessaire, Toujours 5'assurar que
g résenvoir confient une certaine guankiteé de liguide

* Fermer le purgeur d'air el débrancher le llexible. Remplir le
resanvolr du maitre-cylindre jusqu'en haut du regard de con
frdle

E Specification et classification: DOT 4
m Purgeur d'air: 7,5 N-m (0,75 kgf-m)

ik AVERTISSEMENT

* Le circuit de frein de cette moto utilise un liquide de frein & base de glycol. Ne pas utiliser ou
| mélanger de liquides de types différents comme des liquides A base de silicone ou & base de
petrole. Ne pas utiliser un liquide de frein provenant d'un bidon ancien, usagé ou mal fermé.
Me jamais réutiliser du liquide de frein provenant d'une opération d'entretien préalable ou
stocké depuis une trop longue période de temps.
* En cas de fuite du liquide de frein, les conditions de sécurité ne sont plus remplies et les sur-
faces peintes vonl étre détériorées. Avant de prendre la route, toujours vérifler que les flexi-
bles de frein et les raccords de ces flexibles ne sont pas cragquelés et ne fuient pas.

FREIN ARRIERE

# Purger 'air du systéme de frein armére de fa méme facon gue
pour le frein avant

[¥] Purgeur d'air: 7,5 N-m (0,75 kgf-m)

NOTE.

La seule différence aentre fa purge du frein avant et celie du frein

amerg asl que e mallre-cylindre grigre est commands par fa

pedale




£-36 ENTRETIEN FERIIDIGLE

PNEUS

i i
inspecter tous les 6 000 km (12 mois). e .-l""',:w- A}

T
<50 !
w34 'I i
ETAT DE LA BANDE DE ROULEMENT R T W _,{-"
Le fait de conduire avec DES pneus rés usés réduit la stabulite ol ‘r A
presente un risque d'accident. |l est v vement conseilld de chan "'_ -
ger les pneus quand la profondeur visible da g Dande da roule- f_l
meant atteint ka5 cotos SUivantes
& 09900-20805: Contrdleur de priau
I} Profondeur de la bande de roulement:
" 4 i
Tolerance de service: Avant : 1.8 mim fgﬁ |
¥ r -
Arrigre : 2.0 mm | i '\;rﬁ'} rd
. 1',*;-"' § o llr’-__.‘

PRESSION DE GONFLAGE =

Une pression de gonflage Insuffisante oy excessive alfecte |g L
dizection et accélére fusure du pneu, Pa consaquent, pour e

garantir une banne lenue de roi fie Bl une durée de service pro
longée des pneus, s'assurar Quune pression de gontiage cor-
recie est maintenue. La presswon de gonflage a froid est la
sSuivante,
[BE) Pression de gonflage a froid
Sans passager: Avant: 250 kPa (2,50 kgfiem?)
Arriere: 250 kPa (2.50 kaficm?)
Avec passager: Avant: 230 kPa (2 50 kgflcm®)
Arriere: 290 kPa (2.90 kgffcm?)

ATTENTION

Le pneu standard sur cette moto est 120/70 ZR17 M/C (58 W) pour I'avant et 180/55 ZR17 M/C
(73 W) pour I'arrigre, L Installation de pneus autres Que ceux spécifiés peut se traduire par une
instabilité de la machine. | esl recommandé de n'utiliser que des pneus du type spégifid,

I TYPE DE PNEU
BRIDGESTONE (Avant: BTO14F SN, Arrigre: BT014R N)

DIRECTION

Inspecter d'abord & 1000 km (2 mois) et tous les
12 000 km (24 mois) ensuite.

Régler corectement |a direction pour assurer un braguags en
douceur du guigon el la sacurité sur la roule une direction trog
s&rree va se traduire par ur Draquage difficile du GQuIclan ef une

LY

tHrechon trop molle va e rainer ura instab Iité de la moto. Vér

her labsence de jeu dans |a lourche avant. Supporter la m ofo da
telle sorte que la roue avant soit soulevée du sol. Avec la roue
bien droite, tenir les tubes inférieurs de 13 lourche prés de I'axe
8t irer, En cas da feu, regler la direction. (= B-27)
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FOURCHE AVANT

Inspecter tous les 12 000 km (24 mois).

Vériher l'absence de fuile d'huile sur la fourche avant
Fabsence d'éraffures ou de rayures sur la surlace extérioure des
sbes Intemes. Si nacessaire, remplacer toute pigce défec
Ieuse. (T FB-14)

SUSPENSION ARRIERE

Inspecter tous ies 12 000 km (24 mois)

Inspacter les amorlisseurs arriére pour fuite dhuile ot vérifier
labsence de jeu dans le bras oscillant, Remplacer toute pigce
délectueuse, si nécessaire. (7 B-47)
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BOULON ET ECROU DE TUYAU D'ECHAPPEMENT

Resserrer d'abord a 1 000 km (2 mois) el ous ies
12 000 km (24 mois) ensuite.

s Besserrer les boulons du luyau d'échappement, les Doulons
fixation du silencieux et les boulons O racCordemea

silencieux 2u couple spechia

=
ey
- y
y
1 | (=]} |
ha,
a (1} PE 3,
R
i ] R oy
= i e
i T
e .l. .-
= - iy
i A o

AV
N s .

B

; 1 =i L
: " = - 1[5 1
o SR %
o
4 _.-'_./;}‘R\ W 5 4
P B % ".'. "".
’ ! =
= ;..I lr‘{“ &> -'" i
- F £ 2
- L = L * P
ISP 1 L
&} TF
|
| L' | Joint B | Boulon de fixation de SHencigux m
Boulon de raccordement e |
h PIECE hi-m kgl-m

Sl e N
SENCIELX

l 7. | Capteur d'HO2
| /& | Boulen de tuyau d'échappemant | Z 48

ATTENTION
Changer les joints et les connecteurs par des pieces

MNauves.

4.8

3

B E
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ECROUS ET BOULONS DU CADRE

Resserrer d'abord & 1 000 km (2 mois) et tous les & 000
Km (12 mois) ensuite

Verlies que fous fes boulons el derous du cadre sont samés au counle SPEG fig. (Se raférer 4 la page 2-30

pour l'emplacemeant des dcrous 2l Doulons suvants sur la moto.)

1 Pigce M-m kéf-|11
I Ecrow de 'axe de la fourche . ] | 8.5 I
& Contra-acrou de colonne de direction . BO B0
41 Boulon de blocage supériaur de fourche avani 23 =3
& Boulon de blocage inférieur de fourche avant . 23 . L
3 Boulon de chapeau de fourche avant 23 213
b Arbre de roue avani 100 ' 10.0
£t Boulon de serrage d'arbre de roue avant . 23 . 2.3
4 Boulon de fixalion du guidon 23 . 2.3
3 Boulon de fixation du maitre-cylindra de frein avant . 10 1.0
Bouwlon de fixation d'étrier de frein avani . 25 2.5
Il Boukon de boltier d'étrier de frein avant . 2 2.2 :
& Goupitle de fixation da la plaguatie de frein avant . 16 1.6
& Boulon raccord du flexible de frein 23 I
W Purgeur d'air . - . i I
il Boulan de disque de frein =4 . 2.3
i Boulon de fixation d'érier de frein arriére . 18 . 1.8
Il Goupille coulissante de Iétrier de frem . 43 3.3
it Goupille de fixation de la plaguette de frein arrére 5] 1.6
I8 Boulon de fixation de maitre-cylindre de frein arriéno . 10 . 1.0
I Canfre-acrou de tige du maitre-cylindra de frein arrigre . ] 1.8
|l Boulon de fixation de support de repose-pied avant 23 21
& Axe de pivol de bras oscillant . 15 . 1,5
i Ecrou de pivol de bras oscillant ' 100 ' 100
f Conire-écrou de pivol de bras oscillant 00 L
3 Baulan'ecrou de fixation d'amortisseur arrigre . o
[Buperieur & Inférieur) -
@ Ecrou de tige amaorlisseur 78 ' 7 B |
g Ecrou de fixation de levier amortisseu 132 . 13,2
| & Ecrou d’axe arriére . 100 . 10,0 |
4 Ecrou de roue dentée arriéare G o,
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La'mesure de la pression de compression dans un cylindre est un bon indicateur de son élat interme
La decssion de reviser un cylindre est souven! baséea sur les résultats de 'essai de compression. Les releves
deniretien pérodique consarves chez le concessionnalre doivent égalsment comprendre les mesures de la
pomprassion effectuges lors de chaque révision
SPECIFICATION DE LA PRESSION DE COMPRESSION
- Marmal Limite Difterence
1 100 - 1 500 kPa 900 kPa 200 kPa |
(11 =15 kgl'cm*) 12 kgliom®) {2 kglicm®)
l Une basse pression de compression peut Indiquer ce qui suit:
. * Usure excessive de la paroi du cylindre

* Usire du piston ou des sagments

* Bagment de piston grippé dans sa gorge

* Mauvais réglage des soupapes

* Rupture du joint de culasse ou joint défectuaux

Procéder & une révision générale du moteur dans les cas

sulvants:

* La prassion de compression dans 'un des cylindres est de 900 kPa (9 kgl/em®) ou moins

" La diflérence de pression de compression entre deux cylindres est de 200 kPa {2 kglicm) ou plus

* Toules les mesures de la pression de comprassion sont inférieures & 1 100 kPa (11 kgl'em’} meéme si ces
maslres sont superieure & 900 kFa (9 kgl'om?).

METHODE DE CONTROLE DE LA
COMPRESSION
NOTE

“Avanl de mesurer la pression de compression du moteur
Sassurer que les bollons de la culasse sont bien sermés au
coupte specifié ef que les soupapes sont bien régides, %

" Faire chauffer la moleur avani de procéder

* Warifier que la battene est parfaitemen! charpée

Biposer les pieces suivantes et contrdler la prassion de com-

pression de la fagon suivants.

s Soulever et supporter le réservoir de carburant, (7°5-3)

* Doposer toutes les bougies. (C772-5)

* [nslaller b compressiomeatre of 'adaptateur dans le trou de la
bougie. S'assurer que le raccordement ast bien serré,

* Maintenir [a poignée des gaz sur la position pleins gaz

¥ Appuyer sur le demarreur et lancer le moteur pendant quel-
quas secondes. Moter lindication maximale donneée par le
comprassiometra el correspondant a la compression dans le
eylindre

* Aepeter cetle procédure pour les autres cylindres

09915-64512: Compressiomeatre
089913-10750: Adaptateur
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CONTROLE DE LA PRESSION D’HUILE

Varilier périodiquement la pression d'huile du moteur Ceci est une bonne indication de Métat des pieceay

rrabiles
SPECIFICATION DE PRESSION D'HUILE

200 - 500 kPa (2.0 - 5,0 hgﬂcm’} & 3 000 tr/min, temp. d'huile a El:l c

2] la presslon de 'hulle est infeneure ou SUPEraUre aux snécifications, la raison paul an étre ia suvante;
b

BASSE PRESSION D'HUILE
* Filtre & huile obstrud
* Fuite d'huile au passage dnhuile
Joint torique détariora
* Pompe 4 huile défectususe
* Un ou plusieurs des problémes précédents
HAUTE PRESSION D'HUILE
* Degré de viscosite de Ihuile-moteur frop e:eve
* Passage d'huile obstrue
* Un ou plusieurs des problémes précedents

METHODE DE MESURE DE LA PRESSION D HUILE
Meaiire e maoteur @n route al varifier gue le temoin de pr:—“-:-.u_'m

d'huile s'allume. Si le témoin reste allumea, vérifier le circull
1émoin de pression d'huile, Si ke circuit ast en bon elat, 'a"'-"..'l||!-"."r la
pression d'hulle de la maniére suvante
» Déposer le bouchon de la canalisation d’huile pr ncipale (1
» [netaller le manométre de pression d'huile et l'adaptateur sur
la canalisafion d'hulle principale
+ Faire chauffer la moteur comme suit:
En éia 10 min & 2 000 trimin .
En hiver : 20 min & 2 000 tr/min
e Ouand & moteur est chaud, amener le régime a 3 000 t/min
(vérifier au comple-tours) el noter la pression indiques par B
manométre de pressien d'huile

09915-74521: Flexible de manometre de pression
d'huile
09915-74540: Raccord de manométre de pression
d’huile
09915-77331: Manomdétre (pour haute pression)

[¥] Bouchon de canalisation d'huile (M16):
35 N-m (3.5 kgf-m)
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CONTROLE DU SDS

A laide du SDS, pré itilicn de données sur la moto neuve et au mament de Fentretien périodi
qua chez le concessionnaire

Enregisirer les données dans un ordinateur ou les impnmer at archiver les lextes. Les données SAUegal
dees ou archivées soni utiles pour le depannage car il est alors possible de les comparar pér odigquameant
awec des donndes prélevées ensuite ou quand fa moto est en panne
En cas e panne de la moto par exemple, si le dépannage s'avére difficile, ung comparason avec les don
egardees ou archivées peuvent pErmeling de determinar les raisons de la défailance du

MBES Normalas san

MoAaLT

* Deposer ke cache Jauchne Ju cadre a0 B A

* Installer kes outils SD5. i -d6

09804-41010: Outil SDS
89565-01010-007: Ver. du CD-ROM 7

NOTE

: -'Ju'.l.'.'l'-:l" orocadar 8 L oonanimonnaas des IDMfaas y iar gl g i & f T,_' i) T "-".-"I:'
= |I_II.':' CaRaIn nombrea 8 00ONNess -.I'-".."'l' 1 13ns o PTG [l ] e THT1E ] I alrg 8

Vegardees ou archivdes & fitre d'dehantiion

ECHANTILLON:

Données prélevées du point de demarrage a froid jusqu’a la température de
service 3

I"
#

=riler la pression
10SE0IUE du collachsg
KX¥¥ mmiHog

verifies e foncho Ty |
papiion saconda o I

TECRME Gu
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Données a 3 000 tr/min a vide

I Jaritiar la pressian
phsoluE did ConsCiRugr

¥ mmikHg

Donnée au moment de I'emballement du moteur

L papillon secondaine s'ouwrn <= 3
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Données de pression négative d’admission pendant le ralenti (100 °C)
B B e e S e e — HE

Pe e b ey

i | M e | | P | ™ ! | s § P |
it Did ol o TPLTTH 4
—= e - Niarife 1 pFEssion | =
Thigh | |
e N e opression
[~ r— .
Eviron $a000 mmHg |
¥

Données de fonctionnement du papillon secondaire au moment du
démarrage

e e e ; S | v | |

e e e

- | | | | | Bmi | Fowme | Pt | e W |
| 2
L ¥ L]
|| T — — Tewahen e = o= = e e ||
!.._ - _— .-"' -_ —_—
i 1
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DEMONTAGE DES PIECES NE DEMANDANT PAS LA DEPOSE DU
MOTEUR

Les pieces decnies ¢l dessous peuvent élre demonieeas gt remontées sans Oeposet I moteur du cadre. S
référer 4 la page indiques dans chague s8Ccton poul les Instructions da depose el de repose

CENTRE DU MOTEUR

i PIECE . DEPOSE CONTROLE |  REPOSE
Soupape d'injection o'air secon- . :
daire du systéme PAIR

73100

Camarraul . Fa-14 . 78 [ 3.4
Couvercle du renillard de cartef [ 32 ' - I a3
Thermaostal . 731 ' 779 ' Jn:lq_..
Couvre-culasse . 314 | —n.07 ' 1100
Arbre & cames . —1q. =5 ' 393
Tuyau d'admission ' — ' 1 3.9
Filtre & huile ' ' 3 ' .78
Retroldissaur d'huile . L ; ] 7 378

Carter d'huile L7378
I |

COTE DROIT DU MOTEUR -
PIECE ; | DEPOSE EQ_IQTH{_Z!I__E REPOSE
Jaint du tuyau d'échappement et du

gllanciBUx

7 d=b - o a3

Tendeur de chaine de distribubion . 7315 | —F ol . —r3-a7

d:l
Couvercle d'embrayage 31 - 7 3-
3 7 3-80
Pignon mené primaire ~3-18 [F3-88

Embrayage [isques)

Pompe a huile L7 7 3-87
Axe de changement de vilesses . '_ ) .-"_.J"J-E_T-'
Couvercle dengrenage inte rmé- i
diaire e t'-r:*l'.1f||]-'n:-.|.-' J Eaics
Pignon intermédiaire de démarreur . 7 320 . | e84
Couvercie de rachel de démarrage | i . ' '::: 7384
Suppor oe rochet de c'.ﬁ-rrm*i'j!h:t-:-. . a1 I . 73-B4
Capteur de CKP ' | - ' : sl =
Enﬁ.ren:-:g'm IT!i-!!I'ff" de pompe & huile 31k ' . ' 7 3-80

Tendaur de chaine de distribution e [ 7 a-B3

Guide de chaine de distr it = ra3-84

COTE GAUCHE DU MOTEUR
: PIECE _ [ CONTROLE
F"-g1_1ur| ':I:_I mober _ P _ —

Comacteur de position des vilesses 3-2. 7472
Allernateur (couvercie) 22 [ a-42
Raolor d' altarnataur

Iﬂ:.mpeé:cuau 7 713
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MOTEUR 34

DEPOSE ET REPOSE DU MOTEUR
DEPOSE DU MOTEUR

Avani de deposer le moteur du cadre, |2 nettoyer & la vapeur
LES opérations de depose du moteur sont 4 effectuer dans
Fordre décrit ci-aprés, Aeposer le moteur en procédant en ordre
Inversa de |a dépose.

* [@poser les plagues de prolection, (7 B-5)

* Sollever et supporter ke réservoir de carburant. {753

* Vidanger I'huile-motaur. (7 2-13)

. 'u'rcianger W lgulde de refroidissement moteur. (7 2-173

* Debrancher le cable (11 du plot = de |a batterie.

* Ddposer le boitier du filtre & air 2. (- 5-13)

* Dépaser le porte-paplllon 3. (C75-13)




34 MOTEUR

RADIATEUR
¢ Ddbrancher les durles d'antrée 10 et 2 du radiateur

= Débrancher le flexible d'eau du refroidisseur d'huile (3
e OWivrir ke collier du flexitle 14

s Déposer les boulons de fikation du radiateur
# Déplacer e radiakeur en avant.

ATTENTION

Attention & ne pas endommager les ailettes du radia-
teur.

« [dbrancher la durite du rediateur 5,

» Débrancher le coupleur du ventilateur de refroidissement 6
= Débrancher le coupleur de Maverisseur 7
¢ Déposer le radiateur
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" * Deposar le protecteur avant du mateygr (8.

JOINT DU TUYAU D'ECHAPP EMENT ET DU SILENCIEUX

* Déposer la joint du iuyau dechappemeant et du silencieux.
{CF6-3)

* Déposer le capteur 002, IETF6-3)

* Deposer le support de hixation du racliateur (1.

PIECES ELECTRIQUES ET F LEXIBLE PAIR
* Depocer le rdgulateur/redresseur (17,

* Debrancher le conducteur du pressostal d'huile (2
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* Débrancher |2 conductour du démarnreur (3
« Débrancher le cable de mise a la massa du motaur 14

Débrancher les coupleurs des conducteurs respectifs.
Capleur de CKF 15

Altemataur G

Baquille latérale @7

Contacteur de GP &

Capleur dECT 82

Débrancher les coupleurs du conductaur de la bobine d'allu-
mage/chapeau de bougia A0 et e coupleur du conductaur dus
capteur de CMP 1

ATTENTION

Ne pas déposer la bobine d'allumage/lw chapeau de
bougie avant d’en débrancher le coupleur.

* Déposer a bobine d'allumage/las chapeaux de bougie 'L

ATTENTION

* Me pas forcer sur la bobine d'allumage/le chapeau de
bougie avec un tournevis ou une barre pour eviter
foute détérioration.

* Attention & ne pas laisser tomber la bobine d'allu-
mage/le chapeau de bougie pour eéviter tout
court-circuit.

» Débrancher lgs flexibles du systéme PAIR 03
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MOTEUR  3-7

PIGNON MOTEUR ET LEVIER DE CHANGEMENT DE
VITESSES

¥ Désengager le levier de changament de vilesse (1

¥ Deposer le carer du pignon moteur @2

» Deposer le collier de serragea (3

¥ Daposer la tige de pousséa de 'embrayage 4

¥ Déposer e rotor du capteur de vilesse (&

¢ Denpser Mécrou du pignon du molaur 6 et sa rondelle

NOTE:

Toul an dessrrant ldcrol 6 du plgnon du moleur, appuyer sur
la pédale de frein

AU UV PRI A% 1) T

a

» Desserrer Necrow de Faxe de la roue arriere 7
® Dasgarrer s contre-dorous du tendeur de chaine.
¢ Dessarror los tendeurs de chaine 8

* Repousser a roue amiare vers 'avant el vérfier gue la chaine
d'epirainement ast suffisamment détendusa.
* Detacher la chaine d'entrainement du pignon armere
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« Déposer ke plgnon mataur )

FIXATION DU MOTEUR

« Placer un cric de moteur sous le moteur

# Dlaposer les bouons Ge fixation du moter

» Dépasar ke bouton de fixation Gu moteur 21,

« Déposer e boulon/T ecrou de lixation

1

AU motlaur,




pasar Fecrou de fixation du moteur 4.

BiTer |8 contre-gcrou du dispositit de reglage de poussée
@ fixation du moteur 5 avec 'outll spécial =

Birer |e dispositif de réglage dé poussée de-fixation du
1 .

(=) 08940-14980: Clé a douille de dispositif de réglage de
- poussée de fixation du maleur

§ déposer la boulon de fixation T du moteur pour linstant

ﬂipnsar le boulon de fixation du moteur (7). Ensuite, détacher
#dﬂTna dentrainement de 'arbre de transmission
Mmrlanmmhle moteur

; DEE DU MOTEUR

{ i I8 moleur en procédant en ordre inverse de la dépose.
BIBN obsenver les points suivants:

& ne pas déténorer le cadre el le moteur en reposant le w‘
a 1. 1 d
r. |

* Avanl de reposer le moleur, reposer le dispositif de réglage :1'
e pousséde du berceau du moteur 1

"?ﬂﬂﬂf Pey @ peu la partie arrere de l'ensemble moteur, et
plEmetire la chaine d'entrainement sur l'arbre de transmission.
P Raposer lous les boulons de fixation du moteur &t les serrer
ovisolrement. (—73-11)

:-'r'1 ENTION |

I}‘IIIBI a ne pas accrocher le faisceau de fils entre le
cadre et le moleur, I
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= Sarrer le disposilll de reglage de poussee du berceau du

moteur & au couple specifie.
m Dispositif de reglage de pousseée de fixation du moteur:
23 N-m (2,3 kgf-m)

# Sarrar b contre-écrou du dispositil de réglage de poussés du

=

berceau du motewr (3 ay couple specifie avec 'outit spacial

Contre-écrou de dispositil de réglage de pousseée de
g
fixation du moteur: 45 N-m (4,5 kgf-m)




I

2 el

MOTELUR 311

* Hessarrer tous les boulons e les écrous de fixation du motaur au couple spéacifie

NOTE

LES ecraus dg l"._,qg-.‘..\_'\..ﬂ au motedr saonl au Noe Fuioooguant, Line 'ois 185 8oroLis {_I':_-'r'_.'.;_.";'f-_'_- g e sornl nAas

EAINEANIES

jnul

| — -
S o~
, = -
B L f———d —— B
- i I- 1
i
.

A Gauche Dol
i LONGUEUR
PIECE Nm | kgi-m [ PIECE mm
2D 55 5.5 ! B | 55
T -_ 7.5 B[ 40
i 5 | 45 RGN d 305
4 23 . 2.3 ] A
. : Liispasitil aa reglage . 4 . 10
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* Reposer ke pignon motaur et sa rondella

= Enduire legeremen| de THHEAD LOCK |la parie filetese de
larbre da ransmission

s 99000-32050: THREAD LOCK “1342"

* Resserrer 'ecrou du pignon moteur au couple spacifié

['] Ecrou du pignon moteur: 115 N-m (11,5 kgf-mj)

= Reposar le moior du capieur de vitesse (2
* Rosserrer le boulon du capleur de vilessea (3 au couple spaci
e

[.] Boulon de rotor de capteur de vitesse: 23 N-m (2,3 kgf-m)

* Endulre lexiremite de la tige de

graisse SUZUKI SUPER GREASE “A"
SiM 99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE “A’

{ou graisse eguivalente)

* Heposer le cache du plgnon moteur
NOTE
Four repaser le cache au pugnon motedr, aligner e frow du cyiin-
dare e deprayage avec lexframmite de fa g de pousses
d'embrayags

» Heposar |2 levier de changament de vites-
se6 comme lusing,
A Repose-pied

B 35 — 45 mim . B
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mChanger es joints du tuyau d'echappement et les connec- . ; —
Pelirs du silencieux par des pléces nauves

Fm, 8 - B | i

T o

L | i =5

MOTE i A :
f i - =

. Sassurey gue les languettes ‘A sont conire les joints du fuyau i —
r.-': ﬂ"ﬁﬂﬁaﬂph‘i?.'{-"f'l' Vo ..'|:'"|'L-' molaur lors ae g & Jill 2 8 55‘ iy
1 - \ 1
L1

S BEesarrer s boulons du lwuvau d'échappement, les boulons
fation du silenclieux &t les boulons de raccordement du
gilenciedx &U couple specifié

mﬂwlun du tuyau d’echappement: 23 N-m (2,3 kgf-m)

Boulon de fixation du silencieux: 23 N-m (2,3 kgf-m)
Boulon de raccordement du silencieux;
23 N-m (2.3 kgl-m)

* Bpposar s capteur d'HO2 12

[¥] Capteur d’HO2: 48 N-m (4.8 kgi-m)

-‘!."
rjg

& il [entretien el les réglages suivants
S Hse-maedelr {7 2-13)

SHedrigarant moteur (7 2-17}

“Uel dU cible d'accélérateur (-7 2-15)
* Embrayage (—72-16)

SReégime du ralenti (-7 2-15)

S Synchronisation du papillon ([T 5-24)
SEnsion de |a chaine d'entrainement (7 2-20)
S Fasceau de cables, cables el llexiblas [ }
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DEMONTAGE DU MOTEUR

ATTENTION

identifier la position de chaque piéce déposée. Dispo-
ser les piéces en groupes (admission, échappement
par ex.) afin d'en faciliter la repose en position d'ori-
gine.

Leposar les bougies, |

DEMARREUR

- U-Z‘.I.:l'.l:‘-i:-!' e gemarraur 1.

COUVRE-CULASSE ET SOUPAPE D'INJECTION DU
SYSTEME PAIR

* Déposer la couvre-gulasse (1 ot ses joints

* Dépozar les soupapes d'injection d

lBurs |aints
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ARBRES A CAMES
* Déposer le bouchon de contrble de la distribution 1,

* Toumer le vilebragquin pour amener la irait & sur le repére du
fochel de démarrage B du trou de contrile de la distribution
gl amaner les cames sur la position comme illusing.

* Déposer la vis borgne du tendeur de la chaine de distribution
i,

* Deposer le dispositil teandeur de la chaine de distribution 3
Bved e resson.

* Deposer la guide de la chaine de distribution 4
* Déposer les porte-tourillons d'arbre & cames &

'ATTENTION

Bien desserrer les boulons des supports de tourillon
darbre 4 cames de maniére uniforme en utilisant Ia
clé dans |'ordre décroissant.




316 MOTEUR

# Deposer l'arbre & cames d admission 6
« Dédposer l'arbre & camas d'échappement
« Daposer les goujons d'assemblage

CULASSE
» Déposar le flexible d'eau 115
* Déposer le cache du tharmostat (21 et le thermostat

CONTROLE DU THERMOSTAT (2 7-9)
» Déposer e captaur d'ECT 43
CONTROLE DU CAPTEUR D’ECT (—77-7)

* Déposer les boulons (ME) de la culasse (4! el le boulon &' sur

le cota de la culassa.

s Déposer les joinis torques &
* Déposer les boulons &t les rondelles de la culasse.

NOTE
Au desserrage des boulons de la cwlasse, proceder en desser-

rant progressivement chaque boulon et en diagonale.

« Deposer la culassa
« Déposer les goujons d'assemblage et le joint de culasse.
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EMBRAYAGE
* Deposer le couvercle d'embrayage 1
»Dépaser les goujons d'assemblage et le jvint

* Ratenir la canter d’'embrayage avec I'outil spéacia
|ATTENTION

Velller 3 ne pas déériorer les plateaux d'embrayage
avec l'outil spécial,

& 08920-53740: Support de moyeu de crabot
* Déposer les ressorts d'embrayage
NOTE:

DEssarrer prograssivement les boulons de fixation des ressorts
demivayage en procédant en dia gonale

= Deposar le plateau de pression 2.

& Deposer les plaleaux menant ¢! mens d'embrayage

& Déposer la rondelle élastigue (3 ot la randelle 4
s Déposer | poussoir d'embrayage (5. le roulement & el la
randelle de butae 7
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* Déposer la tige de poussée de Nembrayage ‘B

NOTE.
Sl Ia tige de poussée B résiste, procéder a aide d'un aimant ou

d'un Kl melaiigue.

# Dabloguer 'écrou du moyed du crabol,

# [mmobiliser le moyeu du crabot avec Foufil special
[T 09920-53740: Support de moyeu de crabot

« Ddposar Mécrou du moyew de crabat.

* Daposer la rondelle concave (4!, la rondelle 1 &l le moyeu du
manchon baladeur 11

= Déposer la rondelle 42, Mentretoize 2 et le roulement 4,
« Déposer ['ensemble pignon mené primaire ©
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* Ddnnser la rondelle de butées &

*Dépaser le pignon de commande de la pompe & huile 97 de
Fensemble pignon mené primaira 18,

POMPE A HUILE

s [éposor le jonc d'amét 1.

= Depaser le pignon mené de la pompe & huile
NOTE:

& pas fiaire lomber le jonc d'ar