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KRAFTSTOFFSYSTEM

STORUNGSBESEITIGUNG

Motor dreht durch, springt aber nicht an
1. Kein Kraftstoff

2 Kraftstoff gelangt nicht zum Vergaser
3. Motor mit Kraftstoff terflutet

Zu mageres Krafsstoff-Luftgemisch

). Verstopte Kraistoftdisen

2. Kolben geschlossen fesigeklemmt

3 Schadhattes Sehwimmervent
niediri

hokefurd
& Falone Commstarabzan

ssen oder Stahenbl

Schwieriges Anlas
1 s,m.cnamm ion
2. Zindung
3. Falsche khne\h-vl-ulnmml
Vergaserversager
5. Krmmuumcn
o Anseoguft
7. Falsthe Losimsioraneohl

gaserversager
5. Kraftstof verschmutzt

Fohiztindungan beim Beschlouni
1. Zindungsversagen

Rilckaiindung
1 Zumunnglvlﬂv-n
rserv

5 Tankdecklentiftungversosft
opft

ingeklemmt
8. Entlaftungsrohr verstopft
9. Ausstromen von Ansaugluft

en nach dem Anlassen

Zu tottos Kraftstoft.Luftgemisch

4. Coke geschiossen festoeklemmt,
& Varsmuteter Luttiner

Schlachta Laistung (Fshrvorhalten) und ibormiGigor Kraftstoff-

verbrau
1. Kraftstoffsystem verstopft
2. Zundungsversagen
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CARBURETOR REMOVAL

Turn the fuel valve “OFF* and disconnect the
fuel line at the carburetor.

Remove both side covers and raise the seat
Loosen theair cleaner connecting bands.

Move the air cleaner chamber to the rear.
Loosen the carburetor manifold bands.

Remove the carburetor assembl
Disconnect the throttle and cns«e cables.

VACUUM CYLINDER DISASSEMBLY

Remove the vacuum cylinders from the

carburetor bodies.

Carefully lift the vacuum piston out with the
needle and compression spring.

Inspect the vacuum piston and cylinder for
wear, nicks, scratches or other damage. Make
sure that the piston and jet needle move up
and down freely in the cylinder.

Remove the needle stopper.
Separate the jet needle from the piston.

Inspect the needle and seat for deposits,
bending, grooves, or other damage.

0
THROTTLE CABLES

(1) COMPRESSION SPRING (2) NEEDLE STOPPER

(3) JET NEEDLE (4) VACUUM PISTON

4-3



HONDA
CBX400F/CBX550F

DEPOSE DES CARBURATEURS

Amenet le robinet de carburant sur la position
“OFF™ (frmeture) et déorancher e uyau de
carburantau

CIRCUIT D'ESSENCE
KRAFTSTOFFSYSTEM
SISTEMA DEL COMBUSTIBLE

AUSBAUEN DER VERGASER

Dun Bizinhatn auf OFF (2u) aohen un don
Kraftstoffschiach am Vergaser sotrenner

Retirer les deux caches latéraux et soulever la
selle.

8ol ndteren and die
Sitzbank hoehklar
Ol Luftter v.m-mmmwn entfernen.

DESMONTAJE DEL CARBURA-
DOR

Cierre (OFF) la llave de paso del combustible
¥ desconecte Ia conduccién del combustible
del carburador.

Quite ambas cubierts laterales y eleve el
sillin,

Afloje as bandas de conexién del filtro de

Musva el filtro de aire hacia ats.

filtre | Den Lufeilt
Déplacer le filtre & air vers l'rridre.
ép e Oie i
Débrancher les. cébles d'accélération et de | Dig Gas- und Chokeseilzige trennen.
starter.

(1) CABLE DE STARTER
(2) CABLES D'ACCELERATION

DEMONTAGE DES CYLINDRES
DE DEPRESSION

Retrer les ylindres & dépresion des corps
descutun

(1) CHOKESEILZUG
(2) GASSEILZUGE

ZERLEGEN DER UNTER
DRUCKZYLINDER

Die_Unterdruckzylinder aus den Vergaser-
gansusen entornen

i gt
pression.

Inpectes e cyndre & depesion e e piston
3 dgreson afin den pote o dogré dusre

.t de. diecter I présence éventuelle den-
e, dgatignures ou avees Gétéiorations.
Prendre garde & ce que le piston ainsi que
Figuile ‘. giclewr s lovnt ot sab

Nadel und

samt
B i T

Den Unterdruckkolben und -zylinder auf

Abnutzung, _ Einkeroungen,
andere Beschidigungen berprien, Daraut
achten, und Disennadel

Unbeart i 2ot suf on 8 B

Dan Nacelansciag anernen

Disea vtk St
parer laiguille de gicleur du piston.

Inspecter aiguille et e sidge afin d'y détecter
éventuels dépots, torsions, rayures ou autres
détérionations.
Déposer la butée d'aiguille.
(1) RESSORT DE COMPRESSION

E GICI
() PISTON A DEPRESSION

olben trennen.

Nadel und Sitz aut Ablagerungen, Verbi
Risfen od

iegung,

eschidigungen iberpri-

fon.
{11 UKUCKFEDE
2 NADELANSCHLAG
(3 DUSENNAT
{9 ONTERDRUGKKOLBEN

del carburador.
Do o s oo e v del
estrangulador de aire.

(1) CABLE DEL ESTRANGULADOR

(2) CABLES DEL ACELERADOR

DESARME DEL CILINDRO DE
VACIO

Qe o clingro d vci de los cusrpos de
foscarburadores. Saque cuidadosamente el
pitén de vacio con Ia aguia ¥ o mucle ¢
compresidn.

Inspeccione el cilindro y
por si estuviese

e vacio
n desgastados, unieen ravas

. Asegirese de que e
P 13 4 o s a
mente hacia arriba y hacia abajo en e cil
dro.

Extraiga el obturador de aguia.
Separe el surtidor de aguja del

Inspeccione 1a aguia el asiento por si tuvie-
s depSsios, ranuras, etuiean wrqueadas
4 otra clase de dar

Extraiga el obturador de aguja.

m
)
3)

MUELLE DE COMPRESION
OBTURADOR DE AGUJA
SURTIDOR DE AGUJA

(4) PISTON DE VACIO




HONDA
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Brow open the air jet with compressed air.

{1 MAIN AIR THROUGH HOLE
NOTE

Never clean carburetor jets with wire or
drills.  This will enlarge the openings
and result in excessive fuel consump-
tion.

(2) SLOW AIR JET

FLOAT CHAMBER DISASSEMBLY

Remove the float chamber body.
Pull out the float arm pin with 3 pair of pliers.

Remove the float and float valve.

Inspect the float valve and seat for grooves,
nicks or deposits.
Inspect the float valve operation.

(1) FLOAT VALVE
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le passige du gicleur d'air & Pair

CIRCUIT D'ESSENCE
KRAFTSTOFFSYSTEM
SISTEMA DEL COMBUSTIBLE

Die Luftdise mit Druckluft freiblasen.

ZUR BEACHTUNG

Sople el surtidor de aire con aire comprimido.

NOTA

e etloyet s gicers e car-
burateur & laide de fil de fer ou de
cocl arginait b ouvertuses
et entrainenit une trop grande con-
sommation de carburant

n niemals mit Draht

r Solrwn reigm, el cadurch
by Oftourgen

aiger Kraftstotivarorauch verer
sochtwird

No limple nunca los surtidores del car-

brocas. Esto
agrandaria las aberturas y tendria como
resultado_un consumo excesivo de
combustible.

(1)TROU PRINCIPAL DE PASSAGE
(2)GICLEUR D'AIR DE RALENTI

DEMONTAGE DE LA CUVE A
NIVEAU CONSTANT

{1} HAUPTLUETEINCASSOFFNUNG
(2) LEERLAUF-LUFTDOSE

ZERLEGEN DER SCHWIMMER-
AMMER

(1) AIRE PRINCIPAL A TRAVES DEL
ORIFICI
(2) SURTIDOR DE AIRE LENTO

DESARME DE LA CAMARA
DEL FLOTADOR

Retirer le corps de la cuve &
Exiie Faxe e bras Rt & ide d'une
paire de pin

Retirer le flotteur et le pointeau

(1) AXE DE FLOTTEUR
(@) FLOTTEUR

Insectr e pointeu eI g atin ¢y detec
ter la présence éventuelle de rayures, d'en-
ailles ou de dépdts.

érifier le fonctionnement du clapet de
Tottew

(W FLOTTEUR

Den Schwimmerarmstift mit einer Zange
herausziehen.

Schwimmer und Schwimmerventil entfernen.

(1) SCHWIMMERSTIET
(2) SCHWIMMER

Schwimmerventil und -Sitz auf Risfen, Ein-

1a cimara del flotador.

Tire del pasador del brazo del flotador con
wnos aicates.

Quite e flotador y Ia véivula del flotador

(1) PASADOR DEL FLOTADOR
(2) FLOTADOR

Iepaccone It iy oo otadr vt e

Die Schwimmerventilfunktion ibarprifen.

1) SCHWIMMERVENTIL

por s tuiean
 Tencimamioma. ot vivuts

deiotador.

(1) VALVULA DEL FLOTADOR
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Remove the main jet.
Remove the slow jet.
Remove the by-starter jet.

(1) BY-STARTER JET (2) MAIN JET

Blow all jets and body passages with com-
pressed ar.

< If the needle jet is difficult to
remove, carefully press the needle jet
from the cylinder side with a soft
material.

Before removing the pilot screws,
record the number of turns necessary
to make them seat to ensure original
assembly.

Do not damage the pilot screw
threads when removing the plain
washer and Orring.

FLOAT LEVEL ADJUSTMENT

0 adjust the float level, bend the float arm
carefully until it just contacts the float valve.

FLOAT LEVEL: 19.2 mm (0.76 in)
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Déposer le gileur principal.

CIRCUIT D'ESSENCE
KRAFTSTOFFSYSTEM
SISTEMA DEL COMBUSTIBLE

Die Hauptdise entfernen.
e Leerlaufdise entfernen.
e

Déposer le gicleur de ralenti.
Déposer I gi é

(1)GICLEUR DE DEMARRAGE
(2)GICLEUR PRINCIPAL
(3)GICLEUR DE RALENTI

Projeter un jet d'air comprimé sur tous les

(1) KALTSTARTDOSE
(2) HAUPTDOSE
& Ueentaurbose

Alle Dissn und Gehausedurchgings mit

NOTE

ZUR BEACHTUNG

Extrlgs o urtidor prncpal
Extraiga el surtidor lent
Extilta ) srstdor onf e 4 i,
(1] SURTIDOR DEL MOTOR DE
ARRAN
2 5URTIDOKPKINCIPAL
(3) SURTIDOR LENTO

Limple todos los surtidores y pasajes del
cuerpo con aire comprimido.

NOTA

i Taiguille de gicieur est difficile &
extraire, appuyer sur cette demiére
cautionneusement & partir du
oté du cylindre avec un objet mou.
Avant de retirer hesse,
noter I rombre de taurs nicessake
ire aseolr, ceci afin de
3 ge iden-

delle ordinaire et du joint torique.

H
i
2
£
o

Die Gemischregulierschraut
winde beim Entfernen der flachen
und des O-Ringes

REGLAGE DU NIVEAU DE

FLOTTEUR

Pour régler le niveau de flotteur, ployer son
ec précautions jusqu' ce qu'il entre en

contact avec le pointeau.

NIVEAU DE FLOTTEUR: 19,2 mm

nicht beséhadigen.

i el suriidor de aguja fusse aiffel
dedesmontar, oprima culdadosa-
mente el surtidor de aguja desde ¢l
lado del cilindro con un objeto
suave.
Antes de_desmontar los_tornillos
piloto, anote el nimero de vueltas
que hay que darles para hacerles
sentar, para asegurar su. monta
original,

© No dafie Ias roscas del tornillo
piloto cuando desmonte a arandela
plana y I junta anular.

EINSTELLEN DER SCHWIM-
MERHOHE

gerade das Schwimmarventil berlhrt

SCHWIMMERHOHE: 19,2 mm

AJUSTE DEL NIVEL DEL

FLOTADOR

Para ajustar el nivel del flotador, doble cuida-
brazo del flotador hasta que

haga contacto con la vilvula del flotador.

NIVEL DEL FLOTADOR: 19,2 mm
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FUEL SYSTEM

CARBURETOR SEPARATION

Unhook the by-starter relief spring.

(1) sPRING

Loosen the synchronization adjusting screw
until there is no tension. (1) SINCHRONIZATION ADJUSTING SCREW
q ;

NOTE
Turn the synchronization screws in until
they seat and note the number of turns to
ensure original positioning.

Unhook the relief spring.

4-6 \3|
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DESACCOUPLAGE DES
CARHUROA EURS

Décrocher le ressort de sireté pour démarrage.

(1)RESSORT

serrer a vis de réglage ellememe Jusqu’a ce
quiil 'y ait plus de tension.

OTE

CIRCUIT D'ESSENCE
KRAFTSTOFFSYSTEM
SISTEMA DEL COMBUSTIBLE

VERGASER TRENNEN

Die Kaltstarter-Entlastungsfeder aushingen.
(1) FEDER

Die bis keina Spennung mehr vorhanden lst.

ZUR BEACHTUNG

Faire tourner

' ce qu'elles sassolent et noter le-

bis_zum

Die
Aufsetzen hir

Decrocher le ressort de surete

(1) RESSORT DE SUKETE

SEPARACION DEL CARBURA-
OR

Desbloguee el muelle del surtidor del motor

de arranque.

(1) MUELLE

A fioje Ia tornilo de ajuste hasta que no nay.

NOTA

Gire los tornillos de_sincronizacién

ineinschrauben und_die
nombre de tours afin de Anzahl der Umdrehungen aufschy pira ssegurar su
séalisr un montage identique & celui ben, um die urspringliche Lage' zu colocacién original
origine. gewshrleisten.
(1) TORNILLO DE AJUSTE DE
m
(1)VIS DE SYNCHRONISATION iy

Die Envastungsteder aushangen.

(1) ENTLASTUNGSFEDER

Desbloquee ei muelle e seguridad.

(1) MUELLE DE SEGURIDAD
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FUEL SYSTEM

Loosen each by-stater arm locking screw and
pull off the arm to right side.

Remove the rear bracket.

Remove the front bracket.

(1) FRUN | BRAUKE T
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Retirer toutes les vis de blocage de bras de
démarrage ot sortr les bras par la droite.

Retirer e support aricre.

(1) SUPPORT ARRIERE.

Retirerle support avant,

(1) SUPPORT AVANT

CIRCUIT D'ESSENCE
KRAFTSTOFFSYSTEM
SISTEMA DEL COMBUSTIBLE

Die Feststellschrauben der _Kaltstartwelle
16580, und die Welle nach rechts herausziehen.

Den hintaren Trager entfernen.
(1) HINTERER TRAGER

Den vorderen Trager entfernen.

(1) VORDERER TRAGER

Afloje cada tornillo de fijacién del motor de
arranque v extraiga ¢l brazo hacia el lado

Quite a palomilla trasera.

(1) PALOMILLA TRASERA

Quite 1a palomilla delantera.

(1) PALOMILLA DELANTERA




HONDA
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Carefully separate the carburetors

Separate the carburetors horizontally to
prevent damage to the fuel and air joint
pipes and choke linkage.

CARBURETOR ASSEMBLY

Install new O-rings on the fuel joint pipes.

o the!

ings.
Install the front bracket loosely.

Place the carburetors on a flat surface with the
float chamber up.

Press the carburetors together carefully and
evenly tighten the screws in the sequence
shown in two or more steps to prevent
carburetor misalignment.

Install the rear bracket using the same pro-
cedure s for the front bracket.

4-8
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CIRCUIT D'ESSENCE
KRAFTSTOFFSYSTEM
SISTEMA DEL COMBUSTIBLE

PRECAUTION.

Stpare s crburateus, hmﬂanuk

ment afin d'éviter d'endommager les
el Chisoctcbingie o
rburant ainsi que la tringle de com-

mande de papillon.

(1) CANALISATIONS D'ALIMENTA-
TION

MONTAGE DES CARBURA-
TEURS

Mettre de nouveaux joints toriques sur les

ofaitig in Nr. 1, 2und Nr. 3,4

oie
wrenner

VORSICHT
Die Vergaser horizontal trennen, um
eine Beschidigung der Kraftstoff. und
uftverbindungsrihren und des Choke-
tinges 2u verhindern.

m

KRAFTSTOFF-
VERBINDUNGSROHREN

ZUSAMMENBAUEN DER
VERGASER

Noue O-Ringe an den Kraftstoffverbindungs-

NOTE

ZUR BEACHTUNG

Separe cuidadosamente los carburadores,

PRECAUCION.

pare_horizontalmente 1o carburo- |

sistema orticulado del est

trangulador de

(1) TUBOS DE JUNTA DEL AIRE

MONTA JE DEL CARBURADOR

Inscale juntas anulares nuevas en los tubos de
junta del combustible.

NOTA

Etndie use T couche
ioints tori

Mettre le support avant en place sans e serrer.
Disposer les. carburateurs sur une_surface
niveau constant orientées

A e sintons oy . e fx
er les vis d
manire wiforme dans Tordre ndioud ot en
deux ou trois fois afin d’empécher un mauvais
alignement des carburateurs de se produire.

Mettre e support arriére en place e la méme.
manidce que le support avant.

D vordaren Trger s snyiogn,
Die Vergaser s auf sine sbene Oberfliche
fosen: 308 e Scwinasamner 2o doan
weist

srohen, um i falche Aurichturg dor
Vergaser zu verhir

Den hinteren Triger a.

Gleselbe Weise wie
Gen vorderen Triger anbringen.

‘Apiique un Iigera capa de aceite a las
Juntas anulares

Instale 1a palomilla defantera sin apretarz
Coloque los carburade re una superficie
plana con Ia camara del flotador hacia aeiba.
Oprima los carburadores uno contra otro

idadosamente y apriete con igualdad los
tornillos en Ia secuencia que se llustra, en dos
o mis pasos para evitar el desalineamiento de
carburadores.

Instale 12 palomilla trasera siguiendo ¢l mismo
proceso que con la palomilla delantera.
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FUEL SYSTEM

Install each by-stater arm and insert the arm
shaft from the left side.

Tighten the screw securely.

Hook the by-stater relief spring.

Check the by-stater shaft for smooth opera-
tion.

Hook the relief spring.

Hook the thrust spring between the No.
and No. 2 carburetor.

(1) THRUST SPRING
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introduire par la gauche.

Mot o b e démarrage en place et

CIRCUIT D'ESSENCE
KRAFTSTOFFSYSTEM
_ SISTEMA DEL COMBUSTIBLE

Die Kaltstarthebel montieren, und die Kalts-
arveelevon ks srechitan.

Aceuches e emei do o do e
v;.,m lefonctionnement de la
démar

Acerocher

B et Srtesrar sithBgsn,

Nachprifen ob sich die Kaltstartwelle leicht
bewegt.

e

Insale cada una de los brazos dl motor de
anque ¢ inserte el cje del brazo desde ¢
Ima e,

:

los tornillos,

Enginche f maelede wpuridad 8ol motordo
arrangue.

Compruebe del efe del motor de aranque
para ver que opera suavemente.

(1)RESSORT DE SURETE

Accrocher le ressort de_poussée entre les
carburateurs No. 1 et No. 2.

(1)KESSUKL DE PUUSSEE.

oen.

(1) ENTLASTUNGSFEDER

e Lruckreger 2wisenen die Vergaser Nr. 1
und Nr. 2 sinéingen.

(1) DRUCKFEDER

de seguridad.
(1) MUELLE DE SEGURIDAD

Enganche el muelle de empule entre los
carburadores nimeros 1y 2.

(1) MUELLE DE EMPUJE
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FUEL SYSTEM

Turn each synchronization adjusting screw to
its original position as noted during disassemb-
.

(1) SYNCHRONIZATION ADJUSTING SCREW
s - Sestio

Make each distance between the by-pass hole
in the carburetor body and throttle valve
equal.

Inspect throttle operation as described below:

* Open the throttle slightly by pressing the
throttle linkage. Then relase the throttle.

* Make sure that it returns smoothly.

* Make sure that there is no drag when open-
ing and closing the throtle.
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Fate tourner chaque vis de réglage de 5
Cnronsation dans & positon dorfne, noés
lors du démontage.

(1) VIS DE SYNCHRONISATION

Rendre équivalents tous les espaces entre les
trous by-pass des corps de carburateurs et les
pillons.

(1) TROU BY-PASS

Inspecter lefonctionnement de chaque
papillon de Ia manid

CIRCUIT D'ESSENCE
KRAFTSTOFFSYSTEM
SISTEMA DEL COMBUSTIBLE

Alle_Abstimmungs-Einstallschrauben gemfh
Notiz beim Zerlegen auf die Ausgangsstellung

(1) SYNCHRONISIERUNGS.
EINSTELLSCHRAUBE

Die Abstands zwischen dem Umgehungsloch
Vergasergehiuse und dem Drosselventil
gleich machen.

25

(1) UMGEHUNGSLOCH

Die Drosselfunktion gemati nachstehender

Ouvrir légérement le papillon en appuyant
a5t de commande puis e eichr.
Valrsil e
Veller & e quil ny it sucune rtenue
lors e | Toweture ef de a fermetore du
ppillor

© Durch Dricken des Gasgesténges die
Drossel etwas 6ffnen, Dann die Drossel

losiassen.
© Auf reibungslose Rickkehr der Drossel
Offoen und Schiaten der Drossel

uf achten, da kein Widerstand 2u
spiren ist.

Atornille el tornillo de ajuste de la sincroniza-
cién para colocarlo en su posicion original,
Gomo se anoté durante el desmontaje.

(1) TORNILLO DE AJUSTE DE
SINCRONIZACION

Haga que la distancia entre el orificio de paso
en el carburador y fa vilvula de admisién sean

(1) ORIFICIO DE PASO.

Inspeccione el tuncionamiento del acelerador

i como e desrie  contiuacin:

© Abra a vilvula de admisién cuidadoss-
e Spmlande ) S s
la_misma. Suelte entonces la vlvula de

ion.

Asegirese de que vuelve suavemente

® Asefurese de que no se produzca arrastre
cuando se abra y se cierre [ vilvula.

14
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FUEL SYSTEM

PILOT SCREW ADJUSTMENT

Turn the pilot screw clockwise until it seats
lightly and back it out to the specification.
This s a preliminary setting prior to the final
pilot screw adjustment.

PILOT SCREW OPENING:

CBXAO0OF: 2 turns out

CBXS50F:  2—1/2 turns out

Damage to the pilot screw seat will
occur if the pilot screw is tightened
against the seat.

NOTE

just the pilot screw
SCREW WRENCH, whe

CARBURETOR INSTALLATION

The installation sequence is the reverse of
removal.

After installation, inspect the following items.
* Choke cable adjustment.

* Throttle cables adjustment.

* Carburetor synchronization adjustment.
* Carburetor idle speed.

4-11
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CIRCUIT D'ESSENCE
KRAFTSTOFFSYSTEM

SISTEMA DEL COMBUSTIBLE
_ M R COMBS T

REGLAGE DE LA VIS DE EINSTELLEN DER GEMISCHRE-
RICHESSE GULIER SHRAUBE
ns des | Dis Gemis bis zum leichten

Faire tourner

e e
siguilles d'unemontre jusqu'd ce s Velle
sasseole Iégérement et la ramenet i Ia spéci-
fesion,

est une p préliminaire au
i B
OUVERTURE DE LA VIS DE RICHESSE:

F:

CBXSSOF:

212

sige e dernie

(1) VIS DE RICHESSE

‘Agic sur Ia vis de synchronisation &

Taide de la CLE POUR VIS DE

RICHESSE lors de la mise en place des
aadre,

Aufsitzen im Unrzeigersinn drehen und gemat
Vorschrift zurGekdrehen.

Dieses ist eine voriaufige Einstellung bis zur
engilitigen Einstellung der Gemischregulier-

ZURUCKDREHEN DER GEMISCH-
REGULIERSCHRAUBE:
CcBX400F: 2

CBXSSOF:  24/2

vonsicHT

"Der Gemischregulierschraubensice wi
bexchidiys, wann die Gemischrepuler:
bis zum Sitz oge

GEMISCHREGULIERSCHHAUBEN

2UR BEACHTUNG
Wenn die Vergaser eingebaut werden,
U8 de Camichrgilerxhrabe mi
ERSCHRA.

AJUSTE DEL TORNILLO
PILOTO

Gire el tornillo piloto en el sentido contrario

le las manilas del reloj hasta que asiente

figeramente . desatornilel.asta. el punto
cado.

n ajuste previo, preliminar al ajuste
i 61 torl piotar

ABERTURA DEL TORNILLO PILOTO:

2
2172

CBX400F :
CBXSSOF

n dafo al asiento del
ity ieto s ¢ excmile este e
nillo contro su asiento fuertemente.

(1) TORNILLOS PILOTOS

NOTA

‘Ajuste el tornillo piloto empleando una
LLAVE PARA TORNILLOS PILOTO,
al instalar el carburador en el bastidor.

RN SOHLDSSEL aingeaty warae,

MISE EN PLACE DES CARBURA-
TEURS

La mise en place se fait & Pinverse de Pordre
de dépose.

Apres 18 mise en place, vérifier les points
suivants:
¢ Réag du il ds st
3 Mol s cbles aes
n des ctboratears
+ Rloine domlons

VERGASER EINBAUEN

Dor Einbay erfolgt in umgekehrier Ausba
roihenfolg

Nach o Einbausn folgende Punkte tberp-

cheksw!xuwuunn

stellung
Vergeiar Synchroriuerungseinstaling
Vergaser Learlaotcrshia

INSTALACION DEL CARBURADOR

La secuencia de Instalacion es la inversa a la
de extracci
Desputs de ». mtaacn, inspeccionar los
puntos sigui

Nt e cble e strngubcion
Ajuste del cable del estrangulad
Afuste de I sincronizacion del arburador
Marcha en vacio del ralent
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FUEL SYSTEM \_, / CBX400F/CBX550F

FUEL TANK

Do not allow flames or sparks near gaso-
line. Wipeup spilled gasolineat once.

Check the vent hole of the filler cap for block-
Check that fuel is flowing out of the fuel
valve using a vacuum pump.

If fuel flow is restricted, clean the fuel
strainer.

NOTE

Do not overtighten the fuel valve lock
nut.

Make sure there are no fuel leaks.
AIR CLEANER CASE

AIRCLEANER CASE/CHAMBER

Check the air cleaner case for deterioration,

(1) DIAPHRAGM

CRANKCASE VENTILATION SYSTEM
Check that the breather tube is not restricted.

(1) AIR CLEANER
&\\)
Sh
S




VHONDA
CBX400F/CBX550F

)

RESERVOIR DE CARBURANT

e s s e fusinds o4 0%

se produire de l'es-
ence. Si l'on a rlmwru 'de resence,
Vetnayer tout de

(ell

Yol e ton de respiration du bouchon de
remplissage n'est pas bloq

Vérifier si le_carburant e S g
robinet 4 l'aide d'une pompe 4 dépression.

(1)MEMBRANE

Si Técoulement du carburant est réduit, net-
toyer la crépine & carburant.

NOTE

CIRCUIT D’ESSENCE
KRAFTSTOFFSYSTEM
SISTEMA DEL COMBUSTIBLE

KRAFTSTOFFTANK

Flammen und Funken vom Benzin

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

No acerque llamas o chispas o lo gaso-
a gas

lina. Seq oling
que se derrame.

auf Verstopfung ibs

Wit Hife snar Untardrackpumpe. Gber

(1) MemBRAN

Falls der Kraftstoffluf behindert ist, das
Kraftstoffsied reinigen.

ZUR BEACHTUNG

Dar Entifungioch des Einfulverscluses
afen.

rifen, ob Kraftstoff aus dem Kraftstoffhann
ot

Comprusbe que ! oifco de respiracion dl
m delerado o sté boguesd
uehe aue el combusible cirule afura
b g ot
una bormba decaclo

(1) DIAFRAGMA

Si el flujo de combustible estuviese restring
do, impe el tamiz el combustible,

NOTA

Ne pas trop scrrer e contre<crou du
robinet de carburant.

l

hn-Kontermutter nicht 2u

Veiller & ce quil 'y ait pas de fuite de car-
nt.

BOITIER DE FILTRE A AIR
BOITIER/CHAMBRE DE FILTRE A

v=..:m Je boitier de filre & air afin d'y détec-
ter une éventuelle détérioration.

cmcul‘r DE VENTILAT!ON DU
CARTER
Vérifier a['m a= Voir si le reniflard n'est pas
obstrué.
(FILIRE A AIR
(2)CHAMBRE DE FILTRE A AIR
(3)BOITIER DE FILTRE A AIR

Darauf achts

dat keiin Kraftstoft leck.

LUFTFILTERGEHAUSE
LUFTFILTERGEHAUSE/-KAMMER
Dss Luftfiltergensuse aut Abnutzung Gber-
prafen.
KURBELGEHAUSEENTLUFTUNGS-
SYSTEM

horifer
verstopft ist.

ob der Entiiftungsschiauch

m
@
@

LUFTFILTER
LUFTFILTERKAMMER
LUFTFILTERGEHAUSE

do a_contratuerca
e s s ot s

Asegirese de que no haya fugas de combus-
tible.

CAJA DEL FILTRO DE AIRE
CAJA/CAMARA DEL FILTRO DE
AIRE

prucbe que Ia caja del filiro de aire no
esté deceriorada.

SISTEMA DE VENTILACION DEL
CARTER

Compruebe que ef tubo de respiracién no esté
auscado.

il
2)

)

PURIFICADOR DE AIRE
CAMARA DEL PURIFICADOR DE

AIRI
CAJA DEL PURIFICADOR DE AIRE
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ENGINE REMOVAL /INSTALLATION

DEPOSE/REPOSE
DU MOTEUR

MOTORAUS-/EINBAU

DESMONTAJE/INSTALACION
DEL MOTOR



. HONDA
CBX400F/CBX550F  ENGINE REMOVAL/INSTALLATION

35-45 Nm

20-24 N-m tJE—dSkgm
zo 2.4 kg-m) 25-33 ftlb
14-17 ftib 122242 N
.0-2.4 kgrmi
- ()
35-45 Nm
35-45 kgm

25-33 felb

0 @"B
A
e p
N
20-24 N-m
B
(B-pakem 3545 nm
35-4.5 kg.m)
\25-33 ft-lb

20—74 Nem

kg—m)

l4—|7ltlb

5-0



DA
f;z(ooycax o MOTORAUS-/EINBAU
400F/CBX550F EsMONTAJE/INSTALACION DEL MOTOR

WARTUNGSINFORMATION 5-1
MOTOR AUSBAUEN 5-2
MOTOR EINBAUEN 51
WARTUNGSINFORMATION

ALLGEMEINE HINWEISE
e flrtn i ki el Babman o Motorgeuaie warn
lung

Lichtmaschine
Sorngeminge el
* Nockenwelle © Zylinderkop!
o Vergaser
TECHNISCHE DATEN
Motor-Leergewicht Ca.B8kg
Coxstor: oo ores
Ottutimenge 30 Liter beim Zusammenbauen des Motors
22 Uiter beim Olwechsel
ANZUGSMOMENTE
8 mm-Schraube 2024 Nom (2,0-2,4 kg-m)
10 mm Schraube 3545 Nom (3545 kg-m)
Hinterachsmutter 85-106 Nom (8,5-10.5 kg-m)
Antrisbskettenrad 50-84N:m (53-54 kgm)
indkerze 12-18Nm 1218 kgl

Auspuffohrverbindung 913 Nem (0,913 kg-m)

INFORMACION DE SERVICIO 5-1
DESMONTAJE DEL MOTOR 5-2
INSTALACION DEL MOTOR -1

INFORMACION DE SERVICIO
INSTRUCCIONES GENERALES

« Las siguientes piezas o componentes pueden ser reparadas con ¢l motor montado en el bastido:
Generador de CA
¢ St atciado el cumbi de marchs « Motor de arranque
© Arbol de lev o Cuan
< Chiburader

ESPECIFICACIONES

Peso neto del motor CBX40OK: b3 kg aproximadamente
CBXSSOF: 67 kg aproximadamente
Capacidad de aceite 3,0 litros en el monuaie

2,2 litros cuando se cambie

VALORES DE LAS FUERZAS DE TORSION

Perno de 8 mm BN mlp24 kil
Perno de 10 mm 35245 Nem (3,5-4.5 kg
Tuerca del sfe trasero 55705 N (35105 b
Pifén de transmision 50-54 Nem (5,054 kg'm)
Buil 12-16 Nom (12-1,6 kgem)

Junta de escape 9-13Nm (0,9-1,3 kgrm)

188

5-1




CBX400F/CBX550F

ENGINE REMOVAL/INSTALLATION

ENGINE REMOVAL
Drain il from engine (Page 2-2).

Remove the exhaust pipe joint nuts and
remove pipe joints.

Remove the muffler mounting bolts on each
side and remove the exhaust pipe muffler.

Raise the seat using the ignition key.
Remove the right and left side covers.

(1) LEFT SIDE COVER

5-2 149



DEPOSE/REPOSE DU MOTEUR
TORAUS-/EINBAU

CBX400F/CBX550F  DESMONTAJE/INSTALACION DEL MOTOR

DEPOSE DU MOTEUR
Vidanger Ihuile moteur (page 2-2).

Retirer les écrous de raccord de tuyau d*
échappement et déposer lesraccordsde tuyau,

MOTOR AUSBAUEN

O vom Motor ablassen (Seite 2-2).

Die Mutiern der Auspuffrohrverbindungen
entfernen, und die Rohrverbindungen
abnehmen,

DESMONTAJE DEL MOTOR

Desaje def acete dol mote (pgina 2-2)
Extraiga las tuercas de union del tubo de
ey e s s g

Extana los

Retirer
sllencieux et déposer les deux siencieux
échappement.

(1) BOULON D'ACCOUPLEMENT DE
SILENCIEUX

Ouviir Ia selle 3 Taide de la clé de contact,
Déposer les caches latéraux droit ot gauche,

(1) CACHE LATERAL GAUCHEC

Die i au
beiden Saiten_entfernen, und die Schall-
‘dampfer abnehme

(1) SCHALLDAMPFER-

BEFESTIGUNGSSCHRAUBE

Wt Hille des Zindschisals e Sizbank
ifnen und oo

Dla Soharabdeckungen rechts und
Shmaman,

links

(1) LINKE SEITENABDECKUNG

del
45208 Ido .l Sencador” et
twbo de escar

(1) PERNO DE MONTAJE DEL
SILENCIADOR

Hleve el asnto empleando 1 flve de

acto.
Exuilp las cublertas laterales derecha ¢
izquie

(1) CUBIERTA LATERAL
1ZQUIERDA




HONDA

ENGINE REMOVAL/INSTALLATION CBX400F/CBX550F

Remove the fuel tank mounting bolt.
Turn the fuel valve OFF and remove the fuel (1) MOUNTING BOLT
tube, vacuum tube and drain tube.
Pull the fuel tank backward.

Retain the fuel tank on the frame and dis-
‘connect the fuel meter coupler.
Remove the fuel tank.

\ Z
(1) FUEL METER COUPLER

Disconnect the ignition coil couplers.

(1) IGNITION COIL COUPLER
- G

5-3 151



HONDA
CBX400F/CBX550F

DEPOSE/REPOSE DU MOTEUR

MOTORAUS-/EINBAU
DESMONTA| E/INSTALACION DEL MOTOR

Dl

de carburant.

Fermer le débit dessence au
dépome o conduite dalimenaton la com
duit & dépression ainsi que celle d'évacuation.
Fair recule e éservol

(1)BOULON D'ACCOUPLEMENT

Laisser le réservolr de carburant en place sur
le cade et débrancher le coupleur d¢ jauge 3
curburant.

époser I réservoi.

(1)COUPLEUR DE JAUGE A
CARBURANT

Débrancher les coupleurs de bobine d's
mage.

(1)COUPLEUR DE BOBINAGE
D'ALLUMAGE.

rabinet et

Den Benzinhahn zudrehen (OFF) und Krafts-

toffschiauch, Unterdrucksehlauch und Abla.
Shiaueh svciehan.
Den Kraftstofftank nech hinten zishen.

(1) BEFESTIGUNGSSCHRAUBE

Den Kraftstofftank aut dem Rahmen lassan,
und die Steckverbindung des Kraftstoft.

vorratsanzeigers 8son.

Den Kraftstofftank entfernen.

(1) STECKVERBINDUNG DES
\AFTSTOFFVORRATSANZEI-
s

Die Steckverbindungen der Zindspulen Iosen.

(1) ZONDSPULEN.STECKVERBIN-
DUNG

152

Extai o perno de montle del deptsito

de combustil

Ponga la Vivaia de combustle en 13 pos
¥ extraiga todo el tuno, tubo de

nae.
Tire hacia atris del depésito de combustible.

(1) PERNO DE MONTAJE

Retenga el depésito de combustible en el
bastidor y desconecte el acoplador  del
medidor de combustible.

Extraiga el depésito de combustible.

(1) ACOPLADOR DEL MEDIDOR DE
COMBUSTIBLE

Desconecte los acopladores de la bobina de
ignicién

(1) ACOPLADOR DE LA BOBINA DE
IGNICION

5-3



HONDA
CBX400F/CBX550F

ENGINE REMOVAL/INSTALLATION

Remove the AC generator coupler.
(1) AC GENERATOR COUPLER

Remove the regulator rectifiere by removing
the mounting bolts (1) HEGULAIUK HEGHFIER

Remove the tachometer cable from the cylin-
der head by removing the screw.
Remove the spark plug caps.




HONDA
CBX400F/CBX550F

DEPOSE/REPOSE DU MOTEUR
TORAUS/EINBAU

MO’
DESMONTAJ E/INSTALACION DEL MOTOR

Déposer le coupleur d'alternateur.

(1)COUPLEUR D'ALTERNATEUR

Die Lichtmaschinen-Stockverbindung entler-

Déposer

Extraiga el acoplador del generador de CA.

(1) ACOPLADOR DEL GENERADOR
DECA

(1) LICHTMASCHINEN.
STECKVERBINDUNG
en retirant | Den Extraiga el rectificador del regulador extra-
et boutoms Gaccouplment. ntaje.
1)REGUL (1) REGLER/GL m DEL REGULA-

Debrancher le cibie de compte-tours de la
culasse en retirant sa vis.

Die Drenzanimessarwelle durch Entfernen der
Schraube vom 2ylinderkopt [5sen.

(1)CABLE DE COMPTE-TOURS

(1) DREHZAHLMESSERWELLE

DoR

Extraiga e1 cable del tacometro de Ia culata
del cilindro extrayendo el tornillo.
Extrala 3 taps de 38 b,

(1) CABLE DEL TACOMETRO



ENGINE REMOVAL/INSTALLATION

HONDA
CBX400F/CBX550F

Remove the oil filter boit and oil filter.
Remove the oil pipe mount bracket.

Remove the oil cooler by removing the oil
cooler mounting bolt.

(1) MOUNTING BOLT (2) OIL COOLER
pe \ =X

Remove the oil pipe from the oil pan.

NOTE

(1) OIL PIPES (2) JOINT SEAT

Loosen the rear axle nut.
Loosen the drive chain adjuster lock nuts and (1) DRIVE SPROCKET COVER
adjuster on each side. R e

Push the rear wheel forward and inclease the

drive chain slack.

Remove the drive sprocket cover.

5-5




HONDA

&)

DEPOSE/REPDSE DU MOTEUR
AUS-/EIN

Rt fe boulan de il  hule o dépose
lefitre

MOTOR. IBAU
CBX400F/CBX550F  pESMONTA|E/INSTALACION DEL MOTOR

D

Dipass 1 ebiinens Wit on ssinst
son

L it e o e ot

hmen.
Den_ Befestigungsbigel der Olschiuche ent-
er

Den Olkihler durch Entfernen der Befesti-

(1)BOULON D'ACCOUPLEMENT
(2) REFROIDISSEUR D'HUILE
(3)BOULON DE FILTRE A HUILE

Déranher es conduite d'hulle u nivesu du
carter d

NOTE
Lors de
huil,

en place des condultes
oublir les sidges de

(1)CONDUITES DIHULLE

(2)SIEGE DE R,

() PLATINE DE MONTAGH
CONDUITE D' CONDUITE D'HUILE

Desserrer Vecrou d'xe de roue arrire.
Doswrmr los contrederous de tondeur do

que les tendeurs de

D
DI

e Kontermuttern der Antriebskettenspanner
und di

(1) BEFESTIGUNGSSCHRAUBE

(2) OLKOHLER
(3) OLFILTERSCHRAUBE

Die Olschiduche von der Olwanne entfernen.

ZUR BEACHTUNG
Baim Vi

iche nfcht
sitze vergesson,

(1) OLSCHLAUCHE
(2) VERBINDUNGSSITZE

e Hinterachsmutter (6

‘Spannerschrauben auf beiden Seiten

6sen. lado.
re en avand 1 déendre | Do Hitrrad cach vorne drken, um don | Prsio
Ia chaine secondai Kettendurchhang zu

Déposr Jo arte de pignon de sorte de | Dan- Docke s A bisanarrads antfor

boRe. n

(1) CARTER DE PIGNON DE
SORTIE

(1) ANTRIEBSKETTENRADDECKEL m

Offiterschraube entfernen, und den
erat

aumente 1a holgura .
Extraiga [a cublerta de la rueda dentada de
arra

Exaigs <l pemo del fito gl acele y of
filtro del a
Extaia| T+ shrazadera de monuie del wbo
el aceit
Extaia o entrador del acete extayendo
1 perno de montaje del enfriador del aceite
(1) PERNO DE MONTAJE
(2) ENFRIADOR DEL ACEITI
{3 PERNO DEL FILTRO DEL ACEITE

Extraiga el tubo del aceite del depésito del
aceite.

NOTA
AT Instalar los tubos del aceite, no
olvidarse de los asientos de_unién.

(1) TUBOS DEL ACEITE
(2) ASIENTO DE UNION

floje Ia tuerca del eje posterior.
Afloje las tuercas de fijacin del ajustador de
a ca

fena impulsora v ¢l ajustador de cada

ne la rueda trasera hacia adelante y
de 1a cadena impulsor

CUBIERTA DE LA RUEDA
NTADA DE ARRASTRE




HONDA

ENGINE REMOVAL/INSTALLATION (CBX400F/CBX550F

Remove the drive sprocket bolts and remove
the sprocket guide ring from the counter shaft (1) DUMPER RING 2) DRIVE SPROCKET
by turning to 30°. N

Remove the dumper ring and remove the drive
sprocket from the counter shaft.

Disconnect the spark unit coupler.

ol
e

re:
(2) SPARK UNIT COUPLER

Remove the starter motor positive cable.




HONDA
CBX400F/CBX550F

DEPOSE/REPOSE DU MOTEUR
TORAUS-/EINBAU

DESMONTAJ E/INSTALACION DEL MOTOR

Retirer les boulons de couronne de sortic
de bole ct déposer son anneau de centrage
de Varbre de renvol en a faisant tourner de
30°

Déposer l'anneau d'amortissement ainsi que la
couronne de sortie de bole de Farbre de
tenvo
(1) ANNEAU D'AMORTISSEMENT
()COURGNNE DE SORTIE DE BOITE
(3) ANNEAU DE CENTRAGI

Débrancher le coupleur de module dallumage.

(1)MODULE D'ALLUMAGE
(2)COUPLEUR DE MODULE
D'ALLUMAGE.

Débrancher e cible positif du_ démarreur

(1)BORNE

Die Antriebskettenradschrauben _entfernen.

und Xettorad Fohnunguing_ dureh
Drehen um 30 e Vorgelegewel
abnehmen.

ortng nticran. und g Antit
skettenrad von dor Vorgalogewelle abnehmen.

(1) DAMPFERRING
(2) ANTRIEBSKETTENRAD
(3] FUHRUNGSRING

Die Steckverbindung der Zundeinhelt 16sen,

(1) ZONDEINHEIT
(2] ZONDEINHEIT STECKVERBIN.
G

Das positive Kabel des Anlassers entfernen.

(1) ANSCHLUSSKLEMME

g tos pemos de s rusds denady de

(1) ANILLO DEL AMORTIGUADOR
(2) RUEDA DENTADA DE ARRASTRE
(3) ANILLO GUIA

Desconecte el acoplador de la unidad de
encendid

) Ynanao o Encenoino
ACOPLA

DOR DE LA UNIDAD DE
ENCEND

Extraiga el cable positivo del motor de
aranue.

(1) TERMINAL

5-6
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ENGINE REMOVAL/INSTALLATION CBX400F/CBX550F

Remove the rear brake pedal.

(1) REAR BRAKE PEDAL

Remove the clutch cable from the clutch arm.
(1) CLUTCH CABLE
g

Remove the warning lamp cord from the ol
pressure switch.




HONDA
CBX400F/CBX550F

DEPOSE/REPOSE DU MOTEUR
TORAUS-/EINBAU

DESMONTAJE/INSTALACION DEL MOTOR

Déposer Ia pédale de frein arridre.

(1) PEDALE DE FREIN ARRIERE

Débrancher Ie cble dembrayage au niveau
de sa bielette.

(1) CABLE D'EMBRAYAGE
(2) BIELLETTE D'EMBRAYAGE

(1) BREMSPEDAL

Den_ Kupplungsseilzug vom Kupplungshebel
16sen,

(1) KUPPLUNGSSEILZUG
(2] KUPPLUNGSHEBEL

freno trasero.

(1) PEDAL DEL FRENO TRASERO

S ol cable el ombrague 4l brazo
del embra

(1) CABLE DEL EMBRAGUE
(2) BRAZO DEL EMBRAGUE

Débranlr e cordon de lampe-témoin au | Vas Wornlompenkabel vom Olgruckschalter | Extriga ol cable de la lz de avso del
niveau du manocontact e prewion dhuile. | 16%n. conmutador de presion del acete.
) o oL Ten (1) CONMUTADOR DE PRESION DEL
DHUILE ACEITE
160 5-7



HONDA
CBX400F/CBX550F

ENGINE REMOVAL/INSTALLATION

Loosen the band on air cleaner chamber and
pull the chamber to backward

Loosen band screws on carburetor connecting
tube and intake tube.

Push the carburetor assembly to the air
cleaner case side and disconnect the intake
tube bands.

Then, disconnect the intake bands as pulling
the carburetor to forward.

(1) CONNECTING TUBE BAND () INTAKE TUBE BAND
] = R

R =

(3) CARBURETOR ASSEMBLY

Remove the carburetor assembly by sliding it
toright side. (1) CARBURETOR ASSEMBLY

Remove the choke cable by loosening the
setting screw. (1) CHOKE CABLE
Remove the throttle cables.




HONDA DEPOSE/REPOSE DU MOTEUR
O MOTORAUS-/EINBAU
CBX400F/CBX550F  pESMONTAJE/INSTALACION DEL MOTOR
Desserter la sangle de chambre do filte & | Die Schelle an der Luftfiltrkammer I3san | Aflof 1a banda de la cémara purificadora de
o e reculor s chambre, und die Kommer nach hinten zie e  tie de 3 cimara hach atds.
D e i 5 coller e s dsjonc: | Dl Senln dar roindungs und | Aflole 1os tormillos de la banda del tubo de

tion et darrivée des carbura
Pouser ensemble de cnhulﬂeun vers le
tre & air et débrancher les col
detabe e

Débrancher les colliers de de tbe d'a
en tirant les carburateurs en avant.

(1) COLLIER DE TUBE DE JONCTION
(2) COLLIER DE TUBE D'ARRIVEE
(3) ENSEMBLE DE CARBURATEURS

époser Tensemble de carburateurs en e
faisant coulisser par Ia droite.

(1) ENSEMBLE DE

Ansaugtotzon n.
Die Vergasergruppe zur Luftfiltergendusos
riken, und die Schelln der Ansugautzen

le_ Verbindungsstutzenschellen
ool oo
gezogen werd

(1) VERBINDUNGSSTUTZENSCHELLE
(21 ANSAUGSTUTZENSCHELLE
(3) VERGASERGRUPPE

Die Vergasergruppe zum  Entfernen nach
rechts schieben,

Débrancher e cble de starter en desserrant
5 vis de fxati

m

Den Chokessizug durch Lomn e Haltsch
aube entiernen.

CABLE DE STARTER
) ViSDE FIXATION
(3) CABLES DES GAZ

(1) CHOKESEILZUG
(2) HALTESCHRAUBE
(3) GASSEILZOGE

e del carburador hacia
Ta e et poricador do e v deparwre
Ias bandas del twbo d 6r

descanecs s ‘bandes da imicn o
hacia adelante del carburador.

{1 Banoa pELTUR0 oE cONEXtD
BANDA DEL TUBO DE ADMIBION.
() ERSAMBLE DEL CARGURABOR

Extraiga el ensamble del carburador desi-
zindolo hacia el lado derecho.

(1) ENSAMBLE DEL CARBURADOR

Extraiga o cable d estanplaién aloando
el tornillo de ajust
trsga 1oscables gl estrangulador,

1) CABLE DE EST!ANEULAcIdN
(2) TORNILLO DE AJUS:
(3] CABLES DEL ESTRANGULADOR

5-8
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BX400F/CBX550F

ENGINE REMOVAL/INSTALLATION

Disconnect the crankcase breather tube.
Support the engine using the jack or engine (1) ENGINE REAR BRACKET
lift, "

Remove the engine rear hanger bracket.
Remove the battery negative cable.

Remove the rear engine mounting bolt.

Remove the engine front hanger brackets.
Remove the left front mounting bolt.

5-9



7 HONDA
@ CBX40OF/CBX550F

DEPOSE/REPOSE DU MoTEUR
ORAUS-/EINBA

MO’
DESMONTA|E/INSTALACION DEI. MOTOR

Détrancher . confad de aarter moteu
teur sur un cric ou un pal
Dépore 1 piatie & sccouplemenn pondmure
‘moteur.
Débrancher le cable négatif de la batterie.

(1) PLATINE POSTERIEURE DU
MOT}
(2) RENIFLARD

e boulon @'accouplement postéricur
G mote,

(1) BOULON D'ACCOUPLEMENT
POSTERIEUR

r s laincs dccouplement antér
eurs du mos

Kotier o bosion dsccouptemont anireus
gau

FLALINES D'ACCOUPLEMENT
ANTERIEURES DU MOTEUR

Den Kurbelgehguse Entisftungsschlauch 16sen.
Den Notor mit sinem Hober odr ciner Winde

B ieren Motoraufhangungsbioe entir-

Desconecte cl wbo de respiracen det cirter

del cigiien
porte =| mmnv empleando el gato o eleva-

dor de m

Extpy o sorazadera cotgadora de 1 arte

(1) HINTERER MOTORAUFHAN.

UNGSBUGEL
(2) ENTLOFTUNGSSCHLAUCH

Den hinteren Motoraufhangungsbolzen entfer-

(1) HINTERER MOTORAUFHAN.
GUNGSBOLZEN

Ule vorasren Motorauthangungsbigel entler-

Don_linken vorderen Aufhéngungabotzen
entfernen.
1) VUHUEHE MOTORAUFHAN:
GUNGSBOGEL

Extriga cf cable negativo de I batera,
(1) ABRAZADERA POSTERIOR DEL
MOT

(2) TUBO DE RESPIRACION

L «f permo de monae de s parte
posterior del motor

(1) PERNO DE MONTAJE
POSTERIOR

Extraiga las abrazaderas colgadoras defanteras
del motor.

Extraiga ¢ pemo de montale de la parte
izquierda de delante.

(1) ABKAZADERAS COLGADORAS
DELANTERAS DEL MOTOR



ENGINE REMOVAL/INSTALLATION

HONDA
CBX400F/CBX550F

Lift the engine slowly and incline the engine
to right side as not touch the engine rear
bracket holder upper crankcase edge on the
counter shaft.

Remove the engine as shown.

(1) REAR BRACKET HOLDE
g B

e




HONDA

DEPOSE/REPOSE DU MOTEUR

MOTORAUS-/EINBAU
CBX400F/CBX550F  pESMONTAE/INSTALACION DEL MOTOR

Soulever lentement le moteur e le basculer

Don Motor langam onhaben unc zu rchten | Elve letamente el motor  inclivlo hacs
vers Ia droite de manibre & ce que le bord hintere Motorau- | fa- derech toque la
Sheé dembcarisr moteur supéiens o sppert | hinpungisicel  mcht el berkeme dur | sbroery rior del motor, por el borde
de_platine postéricure. du und die del cirter del cigiienal de la parte superior
‘moteur ne touche pas I'arbre de renvoi. berthr,

(1) SUPPORT DE PLATINE
POSTERIEURE

Dpeposer le moteur de la manibre indiquée.

(1) HINTERER MOTORAUFHAN.

GUNGSBUGELHALTER

'Dan Motor wie gezeigt vom Rahmen nehmen.

el soporte, en ¢l contracje.

(1) SOPORTE DE LA ABRAZADERA

POSTERIOR

Extraiga el motor como se muestra.

166



ENGINE REMOVAL/INSTALLATION

HONDA
CBX400F/CBX550F

ENGINE INSTALLATION

Install the engine reverse of removal proce-

dures.

NOTE
Make sure the wires and cables are pro-
perly setting positions.

Fill the engine oil to specified amounts
(Page 2-5).

After install the engine,
following items.

* Throttle cables free play
* Clutch cable free play

* Choke cable free play

* Drive chain slack

inspect the

20-24

Nem

(z.mu kg
1417 ftib

35-45 Nm
35-4.5 kgm
25-33 ftdb

TORQUE:
8 mm bolt:

10 mm bolt:

Exhaust joint:

35-45 Nm
(3.5»4.5 kg
25-33 ftlb

35-4.5 kgm)
25-33 ftlb

)

20-24 Nem (2.0-2.4 kg:m, 14-17 ft-lb)
35-45 Nom (3.5-4.5 kg'm, 2633 ft-Ib)
9-13Nom (0.9-1.3 kg'm, 6-9 ftlb)

35-45Nom
(3 5-4.5 kgm
25-33 ft-lb

hHﬂun )
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HONDA

MOT(
@cnxamr/cnxssor DRSO LT

DEPOSE/REPOSE DU MOTEUR
RAUS-/EINBAU

STALACION DEL MOTOR

REPOSE DU MOTEUR

misc cn place du moteur se fait
de Vordre de dépose.

MOTOR EINBAUEN

Zum Einbauen des Motors die Ausbaureien-
folge umgekehrt anwenden.

ZUR BEACHTUNG

ifier e positionnement des fils

et cibles,
Fale I plin de o quantié s

Shille motewr up 25
Apris avoir mis ke lmﬂcuv en place,

virifier s pmnu suiva

Tension de Ia chafne secondaire

Sichergehen, Ga8 die Kabel und

n Stand mit O1 fillen (Seite
275,

Nach dem Enbaven des Motors
folgende Punkte dberprifen:
Gasseilz

 Kupplungsseilzugspiel

Coupesde s

o mmun 24 kgm)
Boulon de 10 mi

35245 Nom (3,545 keem)
Raccord de tuyuu

9-13N

* Antriebskettendurchhang

lem(ﬂ)—-zuumr
10mm-Sehraut

g5 i (35 4.5 kgm)
Auspuffrohrverbindun:
9-13N'm (09-1.3 kg-m)

INSTALACION DEL MOTOR

Instale el motor en el orden Inverso a los
fentos de extraccion.

® Juego libre del cable del embrague

© Juego libre del cable de estrangu.
lacién

® Huelgo de la cadena impulsora

Fuerza de torsion:
Perno de & m
20-26 Nm (202, kgm)
Perno de 10 m
3543 Nom (3,5-4,5 kgm)
Tunga de ecapes
913 Nm (09-1,3 kgm)

168
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CYLINDER HEAD/VALVE

CULASSES/
SOUPAPES

ZYLINDERKOPF/
VENTILE

CULATAS /VALVULAS




HONDA
CBX400F/CRXS50F CYLINDER HEAD/VALVE

22-26 Nm
22-26 k;-m)
16-19 ftlb

9mm:  26-30 Nem

10-14 Nem

1.0-1.4 kg'm) \\-!, 8mm:  20-24 Nem

(7—!0 ftib ) 2.0-2.4 kq-m)
4 1417 il

(Fedesl)

170 6-0



NDA

ZYLINDERKOPF/VENTILE Q CBX400F/CBX550F
WARTUNGSINFORMATION 6-1 (UBERPRUFEN UND NACHSCHLEIFEN DES
VENTILSITZES 6-14
STORUNGSBESEITIGUNG 6-2
NOCKNWELLE AUSBAUEN 6-3 ZUSAMMENBAUEN DES ZYLINDERKOPFES ~ 6-15
ZYLINDERKOPF MONTIEREN 6-17
ZYLINDERKOPF AUSBAUEN 6-7
ZYLINDERKOPF DEMONTIEREN 6-9 EINBAUEN DERINOCKENWELLE =19
N DER VENTILFOHRUNG 6-13

WARTUNGSINFORMATION
ALLGEMEINE HINWEISE

Darufachian s Loch o Dl et vttt ot
tragen. Sauberes Motorsl in die

.o
* Vor dem o auf die
o e Zyiindarkopt iecan, um e Nocken zu sohmi
o Dio Morkioungon EX1 b EX5 und IN bis N5 f e, Nockawflrhaltarn gaben o Einbaupositon dorHalter an; EXC bis EX6 fr dio
AUSLASS Safte und IN bi NG fr i EINL
nach vor
SPEZIALWERKZEUGE
Speziaworkzeuge

Stotellochschutz 077810010400
il (5.0 mm)

Normalwerk zeuge
Ventifederzange 077570010000
ANZUGSMOMENTE

8-12N-m (08-12kgm)
10-14 Nom (1,014 kg-m)

m a

Nem (2,0-2,4 kgqm)
26-30 Nim (2,6-3.0 kgrm)
22-26N-m (2.2-2.6 kg-m)
1216 Nem (12-16 kgm)

TECHNISCHE DATEN

SoLLweRT eRscHL
Kompresiondaruck Caxao0r 176,81 08.1kpal12 1 1 kalerr']

CBXB50F 1226,81147.2kPal12.51 1 Ska/cm e

Nockonwalle Nockennohe EINLASS 30,000-36319 mm %25 mm

BX400F AUSLASS '30,000-35,179 mm 3,14 mm

Nockennahe EINLASS 30.000-35,646 mm 3560 mm

CRSEOR AUSLASS 30,000-36,472 mm 36,44 mm

Tiarant [EX.2.4,5_W1.2,4,5] 0020-0067 mm 10w

X3, NG 0.050-0.002 mm 035 mm

Schag — 003 mm,

Kiponeta! Innendurchmeser 200012016 mm 12,05 mm

197311 984 mm 1198 mm



f HONDA
CBX400F/CBX550F

ZYLINDERKOPF/VENTILE

soLuwenT enscLeissoRENzE
Venitecer Frie Lange ENCASS A |55 24 mm Si0mm
EINLASS ien | 3181 08 mm
AUSLASS Adter |32t i XL
'AUSLASS Innen 318 308 mm
Vet VertThatt Actan | _EINLAS =y 457
et e AUSLAS 4.956—4,970 mm 494 mm
Vertiatrangs e | EINLAS: 50005012 mm 55k mm
Hurchmester AUSLA: 5.000-5.012 mm 5,04 mm
Romana ucren | EINLASS 007 mm
Schafnd Fovuns 2D — oo
Ventiszoreie i T5mm

Fyinaerkont ersiohung 010 mm :‘
Stevrkte Tinge 770 17500 mm | 1771

STORUNGSBESEITIGUNG

Storungen des oberen Motorbereichs wirken sich gewshniich auf die Leistung aus und kinnen anhand eines Kompressionstests festgestellt
werden. sich Kann.

Zu niedrige Komprossion
1. Ventite

Fache Veniostlung
~ Ausgebrar  verbogene Ventile
2 Faehe ventinauorsdion
~ Gerissene Ventilfeder

2. Zylinderkopt

2u hohe Kompression
Ibermat

7. Ober dom
Verbrennungskammer

Obermatig starkes Geréus
Fache Venticinsolung
Festgeklemimtes Ventil oder gerissene Ventilfeder

E-schimw der g Nockewale

~ Undiche oder s
erzopant oo gersenes 2ylindorkont

3. Zylinder und Kolben (Sishe Abschnitt 7)

Aseneir s sechbdge Swonretianspsanr

rreiintCmbroomimilic b

in der

6-2



HONDA
CBX400F/CBX550F

CYLINDER HEAD/VALVE

CAMSHAFT REMOVAL

Remove the cylinder head cover bolts and the
cylinder head cover.

Remove the cam chain guide and oil pipes.
11) GAM CHAIN GUIDE

Remove the stator clutch cover.
Routate the crankshaft and remove the cam
sprocket bolts.

6-3 17



HONDA
@ CBX400F/CBX550F

CCULASSES/SOUPAPES
2ZYLINDERKOPF/VENTILE
CULATAS/VALVULAS

DEPOSE DES ARBRES A CAMES

Retirer les boulons de cache-culbuteurs et

NOCKENWELLE AUSBAUEN

Zum Abnehmen dos Zylinderkopfdeckels die

Déposer le guide chaine de distribution ainsi
que les conduites d'huile.

(1) GUIDE DE CHAINE DE
DISTRIBUTION
(2) CONDUITES D'HUILE

Déposr I rgpe de
démarre
Faie toumer le vilsbrequin ot etver s
boulons de pignon ’arbre 4 cam

e dembrayage de

Die Steverksttenfihrung und die Olleitungen
entfernen.

(1) STEUERKETTENFOHRUNG
(2) BLLEITUNGEN

en Ueckel der Anlasserkupplung entfernen.
Kurbolwelle drehen, und cie S
der Nockenwellen.

DESMONTAJE DEL ARBOL DE
LEVAS

Extraiga los pemos de la cublerta de la
culara del cilindro y Ja cublerta de 1a culata
gl cilindro,

Exrigs s uta de 13 cadena de levs  los
tubos def a

(1) GUIA DE LA CADENA DE LEVAS
(2) TUBOS DEL ACEITE

iga la cublerta del embrague del estator,
Gire el cigilenal y extraiga los pernos de la
rueda dentada de levas.

6-3



HONDA

CYLINDER HEAD/VALVE CBX400F/CBX550F

Remove the intake and exhaust cam sprocket
from the flange on camshafts.

Remove the cam chain from the intake and
exhaust cam sprockets.

(1) CAM CHAIN

N, 72 ,
(2) CAM SPROCKETS

Remove the camshaft holders.
(1) CAMSHAFT HOLDER

Camshaft_holders are marked EXT,
EX2, EX3, EX4 and EX5 from the
No. 1 cylinder on exhaust side and IN1,
IN2, IN3, IN4 and INS from the No. 1
cylinder on inlet side.

Remove the dowel pins of the camshaft
holders.




Sortir les goujons des demipaliers d'arbre 3

N DA
CBX400F/CBX550F

CULASSES/SOUPAPES
ZYLINDERKOPF/VENTILE
CULATAS/VALVULAS

Déposer les pignons d'arbre 4 cames d'admi-
ssion et déchappement de leur Mlasque sur
chague arbre & camy

es.
Déposer Ia chafne de distribution des pignons

Die Kottenrader der Einlai- und Auslag-
nockenwelle von den Flanschen der Nocken.-
wellen entfarnen.

(1) CHAINE DE DISTRIBUTION
(2) PIGNONS D'ARBRE A CAMES

Déposer les demipaliers d'arbre & cames.
NoTE

[Les demipaliers warbre a cames

portent les repéres EXI, EX2, EX3,
EX4 et EXS en partant du cylindre
No.

(1) DEMIPALIER D'ARBRE A CAMES

Die Pafistifte der Nockenwellenhalter enter-

Die Steverketta von den Kettenradorn der
= atnet

m

STEUERKETTE
@

NOCKENWELLEN-KETTENRADER

Die Nackenwellenhaltar entfernen.

ZUR BEACHTUNG

Nockenwellenhalter
EX2, Ex

Tragen
3, EX4 und

2
Einasite,
m

NOCKENWELLENHALTER

Extraiga 12 rueda dentada de levas de admi-
sién y escape de la pestana de los drboles de

Extriiga la cadena de levas de las ruedas
dentadas de levas de admision v escape

(1) CADENA DE LEVAS
(2) RUEDAS DENTADAS DE LEVAS

Extraiga los soportes de los drboles de levas.
NOTE

Los ioprte do s ibols d e
tienen las marcas EX1, EX2, EX3,
EX4 v EXS due o g 1
en ot lado de e , IN2, IN3,
INS y INS dusde o clindroN.o 1 enef
1ado de admi

m

SOPORTE DEL ARBOL DE
LEVAS

Extraiga los pasadores de espiga de los
soportes de los drboles de levas.

182
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CYLINDER HEAD/VALVE

Pull out the intake and exhaust Gamshatts
and remove the cam sprocket: (1) INTAKE CAMSHAFT

CAM BEARING SURFACE
INSPECTION

Inspect the cam bearing surfaces for scoring,
scratches, or evidence of insufficient lubrica-

tion.
Inspect the bearing surface of the camshaft
holders.

CAMSHAFT RUNOUT

Check camshaft run-out with a dial indicator.
Support both ends of the camshaft with
V-blocks.

SERVICE LIMIT: 0,05 mm (0.002 in)




HONDA
BX400F/CBX550F

CULASSES/SOUPAPES
ZYLINDERKOPF/VENTILE
CULATAS/VALVULAS

Sortir les arbres 3 cames d'admission et
échappement et i
distribution.

(1) ARBRE A CAMES D'ADMISSION
(2) ARBRE A CAMES D'ECHAPPE-

INSPECTION DE LA SURFACE
PORTANTE DI

Inspecer s xun‘-ce; pomnm des cames
afin dy déte éventuelles piqres,
fyures o Grenses o mandie 0o ok

lnspnur 2 srfce portante des supports
darbre i

USURE ’ARBRE A CAMES
Vet e dogré dusue de Tbre & cames

Die beiden Nockenwellen herausziehen und
die Nockenwellen-Kettenrader entlernen.

(1) EINLASSNOCKENWELLE
(2) AUSLASSNOCKENWELLE

UBERPRUFEN DER NOCKEN-
WELtENLAGERSCHALEN
DieNockenwellentagerschalen auf Riefen,
Kinter ocer aneicnen von urasreicninans
Schmierung ierprfn,

Lageroberiche der Nockenwellenhater
abarort

NUCKENWELLENSCHLAG
Kenwolenctiog it Hi

i cadran.
ity Lo S
cames sur un V de mécanicien.

LIMITE DE SERVICE: 0,05 mm

Beic Enden der Nocksnwelle au Prismensol-
legebicke legen.

VERSCHLEISSGRENZE: 0,05 mm

Extraiga los drboles de levas de admision y
scape y extraiga las ruedas dentadas de
Tevas.

(1) ARBOL DE LEVAS DE ENTRADA
(2) ARBOL DE LEVAS DE ESCAPE

INSPECCION DE LA SUPERFICIE
DEL COJINETE DE LEVA!

Inspecione 133 supafies del cointe de
levs por s etvise melad, avado o ek
dencinse un habricacien nsfcins

Imspeccone 1s superfice del cafinete de los
soportes del drbol de levas.

OVALIZACION DEL ARBOL DE
LEVAS

Compruebe 1a ovalizacién del irbol de levas
con un indicador dial.

Sujete ambos extremos del irbol de fevas con
unos blogues en V.

LIMITE DE SERVICIO: 0,05 mm

6-5



HONDA
CBX400F/CBX550F

CYLINDER HEAD/VALVE

CAM LOBES

Check the camshaft for wear damage.
Measure each cam lobes using a micrometer.
SERVICE LIMIT:

CBX400F: IN: 35.25 mm (1.3

in)
EX: 35.14 mm (1.38 in)
CBXS50F: IN: 35.60 mm (1.40 in)
EX: 35.44 mm (139 in)

Lay astrip of plastigauge lengthwise on top of
‘each camshaft journal.

NOTE

Wipe any oil from the journals befor;
using plastigat

Install the camshaft holders and tighten in a
criss:cross pattern.

NOTE

Do not rotate the camshaft when using
plastigauge

SPECIFIED TORQUI
10-14 Nem (1.

.4 kg'm, 7-10 ftdb)

6-6




HONDA CULASSES/SOUPAPES
ZYLINDERKOPF/VENTILE
CBX400F/CBX550F CULATAS/VALVULAS
LOBES DE CAME NOCKENBUCKEL RESALTES DE LEVAS

Vérifier e degré” dusure ainsi que Pétat

Die Nockenwelle auf Verschleil und Beschs-

Mesurer tous les lobes de came & Faide d'un
‘micromtre.

LIMITE DE SERVICE:
CBX400F: ADM: 35,25 mm
ECH: 3514mm
CBXSSOF:  ADM.: 35,60 mm
ECH: 3544mm

Etendre une_bande de plastigauge dans le
sens de la longueur sur chaque tourillon
darbre i cames.

NOTE

Essuyer toute
ourtions svant uiiser e s
g

(1) PLASTIGAUGE

Die Nockenbuckel mit einem Mikrometer
nachmessen.

VERSCHLEISSGRENZE:

CBXA00F: EINLASS: 3525mm
AUSLASS: 35,14 mm

CBXSS5O0F: EINLASS: 35,60 mm
AUSLASS: 35,44

Eien Pastkmatarten n Liogsihturgaut
fen Nockenwellenlagerzapfen lege

ZUnsackTuNS,

Compruebe que no esté desgastado ni darado
el drbol de levas.

Mida cada resalte de leva empleando un micrb-
m

LIMITE DE SERVICIO:

CBX400F:  ADMISION: 35,25 mm
ESCAPE: 3514 mm
CBXSSOF:  ADMISION: 35,60 mm
ESCAPE: 35,44 mm

Eche una capa de plastigauge 2 lo largo, sobre
Ia parte superior de cada gorrén del drbol de
Tevas,

NOTA

Vor Auflegen_der P
it jpliches Of von den Logerzopion
abgewischt werden.

Seque 1000 o aceite de los gorrones
antes de aplicar plastisauge

(1) PLASTIKMESSTREIFEN

(1) PLASTIGAUGE

Mettre les supports d'arbre & cames en place | Die Nockenwellenhalter anbringen und dber- | Instale los soportes del drbol de levas y
etles surter en quinconce. krouz festzichen. apriételos sigulendo un patrén entrecruzado.
NOTE ZUR BEACHTUNG NOTA
Ne pas fire tourner Tarbes 3 cames Nockenwelle bel Verwendung der No haga girar al drbol de levas mientras
lors de I ) t drehen. se esté usando plastigavge.
COUPLE SPECIFIE: VORGESCHRIEBENES ANZUGSMOMENT: | FUERZA DE TORSION ESPECIFICADA:

10-14 Nom (1,0-1,4 kgm)

10-14Nim (1,0-1.4 kgm)

10-14 Nem (1,0-1,4 kg-m)




CYLINDER HEAD/VALVE

HONDA
CBX400F/CBX550F

Remove the camshaft holders and measure the
width of each plastigauge. The widest thickness
determines the oil clearance.
SERVICE LIMITS:

EX1, EX2, EX4, EXS, IN1, IN2,

14, IN5: 0.10 mm (0.004 in)

EX3, IN3: 0.15 mm (0.006 in)
When the service limits are exceeded, replace
the camshaft and recheck the oil clearance.
Replace the cylinder head and camshaft holders
if the clearance still exceeds service limits.

CYLINDER HEAD REMOVAL

Remove the camshaft.
Remove the ol pipe.

Remove the front and rear cylinder mounting
bolts.

187



3 HONDA
8% ' cBX400F/CBX550F

CULASSES/SOUPAPES
ZYLINDERKOPF/VENTILE
CULATAS/VALVULAS

nttenen und e

a largeur de s s pastguue.
Liépajseut I plus importante rep
jeu détanché

LIMITES DE SERVICE:
EX1, EX2, EX4, EXS, IN1, N2,

ININS: 0,10 mm

EX3,IN3: 0,15 mm

Lorsque 1a_limite de service est_dépasse,

arbre &
cames si e jeu dépasse toujours les limites de
service.

DEPOSE DE LA CULASSE

Déposrlesubres camen,
Dpep

Bk i b p—
aite soosocms Bt bamion s B

VERSCHLEISSGRENZE:
£X1,£X2,€X4, EX5, INT, N2,
NN

SNa: Cramm

Bei Uberschreiten der VerschioiGgrenze die.
Nockenwell hseln und die Oltoleranz
nochmals iberprifen.

die VerschiciBgrenze berschraitet,

ZYLINDERKOPF AUSBAUEN

Die Nockenwellen ausbaven.

(1) CONDUITE D'HUILE

Retirer les boulons d'accouplement antérieur
et postérieur des cylindres,

(1) BOULON D'ACCOUPLEMENT

1) OLLEITUNG

Die vordere und hintere Zylinder Befestigun-
gsschraube entfernon.

(1) BEFESTIGUNGSSCHRAUBE

Desmonte los soportes del drbol de levas y
mida la anchura de cada plastigauge. Ly
anchura mayor determina 2 holgura de
engrase.

LimITes oE seRvicio:
Ex2,

I
EX4,EXS, INT, IN2,

N NS00 men

EX3,IN3: 0,15 m

do se excedan los Ifmites de servicio,
recambie el drbol de levas y vuelva a compro.
bar [a holgura de engrase.

Recambie la culata y los soportes del drbol de.
levas i 1a holgura excediese todavia fos lfmites
de servicio.

DESMONTAJE DE LA CULATA
DEL CILINDRO

Extraiga el rbol de levas.
Extraiga el tubo de aceite.

(1) TUBO DE ACEITE

aiga los pemos de montaje frontal
posterior del cllindro.

(1) PERNO DE MONTAJE

6-7



CYLINDER HEAD/VALVE

HONDA
CBX400F/CBX550F

Remove the 12 cap nuts.

NOTE

Remove the nuts in 2-3 steps in a criss-
cross pattern to prevent warpage.

Pull the cam chain tensioner up and remove
the tensioner slipper clip and

Remove the tensioner slipper and the ten-
sioner base.

Remove the cylinder head.
Remove the cylinder head gasket, dowel pins,
‘and cam chain guide.

(1) CAM CHAIN

e
3) cup

AN
(2) GASKET

(2) TENSIONER BASE

(@) PIN

(1) DOWEL PINS

(3)' CHAIN GUIDE



CBX400F/CBX550F

Retirer les 12 écrous borgnes.
NOTE

CCULASSES/SOUPAPES
ZYLINDERKOPF/VENTILE

CULATAS/VALVULAS'

Die 12 Hutmuttern entfernen.

e T e
vt 1a détormation.

Releverle

Gépoms i et o 1 gocrils o et de
tendeur.

2UR BEACHTUNG
Die Muttern Gberkreuz in 2

ten entfornen, um eine Verziehung 2u
verhinderr

Quite tas doce tuercas clegas.

NOTA

Quite fas tuercas en dos o tres pasos
consecutivos y de forma entrecruzada
para evitar el alabeo.

Déposer le patin ainsi que lembase du
tendeur.

(1) CHAINE DE DISTRIBUTION
(2) EMBASE DE TENDEUR

(3) BARRETTE
(4) GOUPILLE

Déposer a culasse.

Retirer le_joint de culasse, les govjons et le

Den

Klormer
m
@
@

(&) STIFT

en ylinderkopt entlernen.

1) Gous

) JOINTDE cuLAssE
(3) GUIDE DE CHAINE

Die _ 2ylinderkopfdichtung,

) passemiere
(2) DICHTU!

POHRUNGSSCHIENE

. Palis

hochziehen, und
und  Stift der Spannerschiene

Spannarchiane und Spanerhaltr snferne.

STEUERKETTE
SPANNERHALTER
) KLAMMER

Tiw haca arba do s do s catens d0

levs v oxria of enso, s abrazadera e

1a guia m.myuvasa

Exiains 1a b tonsora ¥ a base tensora.
(1) CADENA DE LEVAS

(2) BASE TENSORA

(3) ABRAZADERA

(4) PASADOR

Quite a culata.

Quite 1 junta de clerre de Ia culata, las espigas
de sujeccibn y 1a gufa de la cadena de dis
cién.

istribu-
PASADORES DE ESPIGA

(2) EMPAQUETADUR,

(3) GUIA DE LA CADENA
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HONDA
CBX400F/CBX550F

CYLINDER HEAD/VALVE

(1) SET PIN REMOVER

CYLINDER HEAD DISASSEMBLY 07936-MA70000

Remove each cap bolt on locker arm shaft.
Remove each locker arm shaft setting pin.

Screw in an 6 mm bolt to the locker arm shaft
and pull out it as shown.
Remove the locker arm springs.

NOTE
Mark isassembled parts to ensu
correct reassembl

Remove the valve cotters, retainer, springs and
valve using a valve spring compressor and
tappet hole protector.

To prevent loss of tension, do not comp-
ress the valve springs more than necessary
to remove the keepers.

NOTE
Mark isassembled parts to ensure
correct reassembl
191
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@ HONDA
CBX400F/CBX550F

CULASSES/SOUPAPES
ZYLINDERKOPF/VENTILE
CULATAS/VALVULAS'

'DEMONTAGE DE LA CULASSE
Retir chaque boulon borgne de rampe de
culbut
Ex(nh: |=s goupilles de fixation de rampe de.
culbus
(1) EXTRACTEUR DE
CULBUTEUR
07936-MAT0000

Visser un boulon de 6 mm dans chaque rampe
de et sortir ces dernidres de la

ZYLINDERKOPF DEMONTIE-
REN

Die, Deckelichrauben car_ Kipphebatwellon
Dle Hattestife der Kipphebolwelien enternen.
(1) KIPPHELWELLEN.

REIBAHAHLE
07936-MA70000

Eine & mm Schraube in dle Kipphebelwelle
sinschrauben, und dio Welle wie gezeigt
herausziehen.

Die Ki

NOTE

DESMONTAJE DE LA CULATA
DEL CILINDRO
Extraiga cada perno capuchino del efe del
brazo bloqueador.
Extraiga cada paadnr de ajuste del cje del
braza bloqueador.
(1) EXTRACTOR DE
AJUSTE
07936-MA70000

Enrosque un pemo de 6 mm en el ele del
brizo bloguesdor v tiar del mismo hata
afuera como se muest

Extrtgs Tos resories del brazo blogueador,

NOTA

Repérer toutes les pibces démontées
afin de ne pas commetire d'erreur au

remontage.

(1) RAMPE DE CULBUTEURS

Degorer s demilunes de clveage, les

enue, e tesorts aingi que les soupapes
S Tade on comproseur & evert 46 tpons
et dun oul e proection de- row 5e
‘poussoir.

PRECAU 110N

v comprimer ies_reswonis ae

ipape plus_qu'il nest nécessaire
| lor 4t 1o tépose afin de e pos nduie
| de perede perte de e

NOIE
Repérer toutes les pidces démontées
afin de ne pas commettre derreur au

(1) CUMPRESSEUR DE RESSORT
SOUPAPE.

1) KIPPHEBELWELLE

Uie Ventilkello, Federteller, Federn und
Ventile mit Hilfe eines Ventilfederhebers und
eines StaRellochschitzers entf

_VORSICHT |

["mSpannungsvariust zu_ vermelden,
die Ventilfeder zum Entfernen der
Keile.nicht mehr ais notwendig zusa-
mmendricken.

ZUN BEACHTUNG
ausgeoauten Telle markleren, |

damit e Einbay am richrigmn Ort

ewahrieiste |

() VENTILFEDERHEBER

Marcar todas las partes desmontadas
para_ asegurar el correcto. esamblaj

(1) EJE DEL BRAZO BLOQUEADOR

Extraiga las chavetas de vilvula, retenedor,
resortes y vilvula con un compressor de
resorte de vilvulas y un protector de orificio
de empujavilvula.

Pora bérdida_de tensién, no
(ampllm/r los resortes de la vilvula

s de lo necesario paro extraer los
porrked

NUIA
Marcar oday s parts demontadas
pars asegurar su correcto smpmb

(1) COMPRESOR DE RESORTE DE
VULAS
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(f HONDA

CYLINDER HEAD/VALVE CBX400F/CBX550F

Remove carbon deposits from the combustion

chamber.
Clean off the head gasket surfaces.

the gasket surfaces.
off if 5o

INSPECTION
CYLINDER HEAD

Check the spark plug hole and valve areas for
cracks.

Check the cylinder head for warpage with a
straight edge and a feeler gauge.

SERVICE LIMIT: 0.10 mm (0.004 in)

LOCKER ARM

Inspect the damage or abnormal wear on the.
locker arm and replace new one if necessary.




\HONDA
CBX400F/CBX550F

&

CULASSES/SOUPAPES
ZYLINDERKOPF/VENTILE
CCULATAS/VALVULAS

Eliminer les dépots de carbone des chambres
de combustion,

nungskammer entfernen.

NOTE
@endommager 1a surface du

joint de culasse.
se retire plus aisément sl

* Le joint ¢
est imprégné de solvant.

CULASSES

Détecter la présence éventuelle de_craque-

lutes au niveau des trous de montage des
Bougies et sux aentours dessoupapes, Déec-

ter Péventucl voilage de la culasse 4 laide

by gl

LIMITE DE SERVICE: 0,10 mm

CULBUTEURS

cgré dusure ainsi que Tétat
Sk o5 s St B remplacer si
besoin est.

saubern,

ZUR BEACHTUNG
e Dichtungsflachen nicht bescha- |

digen.

 Die Dichtung lat sich leichter
abnehmen, wenn sie mit Lasungs-

mittel angfeuchtot wird.

ZYLINDERKOPF

Die Zindierzenctinung und Vendiboriche
auf Risse

Den oo i L
Finkatove ot Vmeimg o

und siner

VERSCHLEISSGRENZE: 0,10 mm

Kohlenstoffablogerungen von der Verbren-

Quite los depésitos de carbén de a cimara de
combustién.
Limole 13 superfice de s juna de clrre de

OTA

* Evite daar s sprfices de
junta de cier

L funta de cere sald ms it

mente i se la empapa con disol-

vente.

CULATAS

rrushe ol orificio do s bula y s res
Geravivss por il estuviesenagrie
Compruebe 1 alabeo de Ia cunta con una
regla y un indicador de holgura.

LIMITE DE SERVICIO: 0,10 mm

Inspeccionar 0s aanos o desgaste anormal en
el brazo blogueador y reemplicelo por otro

KIPPHEBEL BKALO BLOQUEADOR
Dle Kipphebel auf Beschidigung oder -

normalen Verschieif dberpriifen und gegeben-

enfalls gogen 3




HONDA
CYLINDER HEAD/VALVE CBX400F/CBX550F

LOCKER ARM I.D.

Measure the locker arm 1.D.
SERVICE LIMIT: 12.05 mm

LOCKER ARM SHAFT 0.D.

Measure the locker arm shaft 0.D.
SERVICE LIMIT: 11.94 mm

VALVE SPRING FREE LENGTH

Measure the free length of the inner and outer
valve springs.

SERVICE LIMITS:
INNER SPRING: 30.8 mm
OUTER SPRING: 34.0 mm

EXHAUST VALVE:

INNER SPRING: 30.8 mm
OUTER SPRING: 34.0 mm

6-11 195



HONDA CULASSES/SOUPAPES
O ZYLINDERKOPF/VENTILE
CBX400F/CBX550F CULATAS/VALVULAS
DIAMETRE INTERIEUR DES KIPPHEBEL-INNENDURCH- DIAMETRO INTERIOR DEL
CULBUTEURS MESSER BRAZO BLOQUEADOR

Mesurer le diaméue intérieur de chaque
culbuteur,

LIMITE DE SERVICE: 12,05 mm

DIAMETRE
RAMPES DE

Mesurer le_diaméte extérieur de chaque
rampe de culbutcurs.

TERIEUR DES
LBUTEURS

LIMITE DE SERVICE: 11,94 mm

LONGUEUR LIBRE DES
RESSORTS DE SOUPAPE

mesurer 1a fongueur libre e tous les ressorts
de soupape intérieurs et extérieurs.

LIMITES DE SERVICE:
RESSORT INTERIEUR: 30,8 mm
RESSORT EXTERIEUR: 340 mm

'SOUPAPES D'ECHAPPEM
RESSORT INTERIEUR: 30,8 mm
RESSORT EXTERIEUR: 34,0 mm

Den

VERSCHLEISSGRENZE: 12,06 mm

KIPPHEBE LWELLEN-AUSSENDURCH-
ESSER
Kipphebelwalien-Autendurchmesser

Den

VERSCHLEISSGRENZE: 11,84 mm

FHEIE LANGE DEK VENTILFEDERN

Uie mrelo Lange der inneren una auisoren
Ventilfodern messen.

VEHSCHLEISSGRENZEN:
INNERE FEDER: 30.8mm
AUSSERE FEDER: 34,0 mm
AUSLASSVENTIL:
INNERE FEDER: 308 mm
AUSSERE FEDER: 34.0 mm

Mida el 0.1, det

LIMITE DE SERVICIO: 12,05 mm

DIAMETRO EX1ERIOR DEL EJE
DEL BRAZO BLOQUEADOR

Mida ¢l D.E. del cje del brazo blogueador.

LIMITE DE SERVICIO: 11,94 mm

LONGI TUD LOBKE DEL RESORTE
DE VALVULA

Mida 1a fongitud ubre de los resortes de v
vélvula Intesior y exterior.

LIMITES DE SERVICIO:
RESORTE INTERIOR:
RESORTE EXTERIOR:

VALVULA DE ESCAPE:
RESORTE INTERIOR: 30,8 mm
RESORTE EXTERIOR: 340

308mm
: 340 mm




HONDA
CBX400F/CBX550F

CYLINDER HEAD/VALVE

VALVE STEM-TO-GUIDE
CLEARANCE

Inspect each valve for bending, burning,
scratches or abnormal stem wear.

Check valve movement in the guide.

Measure and record each valve stem 0.0.

SERVICE LIMITS: IN. 4.97 mm (0.195 in)
EX. 4.94 mm (0.194 in)

(1) VALVE GUIDE REAMER
the guides to remove any carbon 07984-MAG0000
p before checking clearance. fe o

Measure and record each valve guide. 1.0. using

aball gauge or inside micrometer.

SERVICE LIMIT: IN. 5.04 mm (0.198 in)
EX. 5.04 mm (0.198 in)

Subtract each valve stem O.D. from the cor-

responding guide 1.D. to obtain the stem to

guide clearance.

SERVICE LIMITS: IN. 0.07 mm (0.003 in)
EX. 0.09 mm (0.004 in)

bring the clearance within tolerance. If
50, replace any guides as necessary and
ream toffit.

If the stem-toguide clearance exceeds the
service limits with new guides, replace the
valves and guides.

NOTE

0
Reface the valve seats whenever the valve
guides are replaced (page 6-14).
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\Q& / CBX400F/CBX550F

CCULASSES/SOUPAPES.
ZYLINDERKOPF/VENTILE
CULATAS/VALVULAS

JEU DE QUEUE A GUIDE DE
SOUPAPE

Détecter toute torsion, bralure, écorchure au
niveau des soupapes ou usure anormale de
leurs queues.
Vérifier le mouvement des soupapes dans les
guides.

rex et noter le diam. ext. de chaque
queue de soupape.

'LIMITES DE SERVICE: ADM: 4,97 mm
ECH: 494 mm

NOTE

ABSTAND ZWISCHEN VENTIL
SCHAFT UND -FUHRU
Die Ventilschaftand a-.wnv

tzo oder anormals Abrtzung

berpr

amw.w des Ventils in der Fihrung

Do Adbindurchnemer jodes Ventichatis
messen und

VERSCHLEISSGRENZE:

EINLASS:
AUSLASS:

497 mm
494mm

2ZUR BEACHTUNG

Avant de_vérifier e jou, aléser les
guides afin den dliminer tout dépdt de
carbone.

or Oberprifen dos Abstnds di Fin
rungen n, um samtiiche Koh.

HOLGURA ENTRE EL VASTAGO Y
LAGUIA

Inspeccione todas las vilvulas por si estuviesen

dobladas, quemadas, tuvieran rayas o un
jesgaste anormal del vists

Comprusse o movimlenia de a vilvula en 1a

Vids v anote o didmetro exteror de cata

vistago de vitui.

LIMITES DE SERVICIO: ADM 497 mm
ESC:  494mm

NOTA

as gufas para quitar cualqui
dtpmlm de carbon antes de comprobar
12 holgu

Mesurer et n e diam. int. de guide
s o caion e g

micromére d'intéricus

LIMITE DE SERVICE: ADM. $0¢ mm
ECH. 5,04 mm

Retancer o dimdte extrien e chaaue
queve de soupape du diamétre intériour du
guide correspondant afin dobtenir le jeu de
queue i guide.

LIMITES DE SERVICE: ADM. 0,07 mm
ECH. 0,09 mm

(1) ALESOIR POUR GUIDE DE
SOUPAPE

07984-MA60000

endurchmesser jeder Ver
mit Hilfe einer Kugellehra oder
mikrometers messen und notieren.

VERSCHLEISSGRENZE:
EINLASS

5.04mm
AusLAss 5.08mm
Den Auflendurchmesser jedes Ventilschafts
vom entsprechenden  Innendurchmesser der
Fiihrung abziehen, um den Abstand zwischen
Schaft und Fahrung zu erhalten.

VERSCHLEISSGRENZE:
EIn

Mida y anote el dimetro int cad
deviiyls ussnio i mrcromatns tto o o
manometro de rodamientos.

LIMITES DE SERVICIO: ADM. 5,04 mm
ESC. 5,04 mm

Reste el didmetro exterior del vistago de
vilvula del didmetro interior de guia corres.

pondiente para obtener fa holgura entre |
Vi y .

LIMITES DE SERVICIO: ADM. 007 mm
09 mm

(1) ESCARIADOR DE GUIAS DE LAS
VALVULAS

INLASS 0,07 mm
AusLAss 0,09 mm

1) VENTIL £
07984-MA0000

ZUR BEACHTUNG

a A
rungen  auswechsel

Si Ia limite de scrvice du jeu de queue  guide
est dépassée avec de nouveaux guides, il con-
vient de remplacer les soupapes et ls guides.

NOTE

Lo e ey 6o sovppe
convient de rectifer les
e e sopape (g 619

de los

Falls der Abstand zwischen Schaft und Fih-

fung selbst bei neuen Fihrungen noch die

Verschisitgrenze berschreitot, Ventile und
ingen zusammen auswechseln.

2UR BEACHTUNG
e Ventilsitzo misen

haeschi
werden, wenn die Ventilihrungen ovs.

gewechsalt werden (Siche

i 1a holgura entre el vistago y 1a gufa exce-
diese de los limites de servicio con Ias gufas
nuevas, recambie 1as vilvulas y 13s gufas.

NOTA
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CYLINDER HEAD/VALVE

HONDA
CBX400F/CBX550F

CAM CHAIN GUIDE AND CAM
CHAIN TENSIONER INSPECTION

Inspect the cam chain guide and tensioner for
damage or excessive wear.

Inspect the cam chain tensioner slipper for
damage or local or excessi
Inspect the spring for tension.

VALVE GUIDE REPLACEMENT

Support the cylinder head and drive out the
quide from the valve port.

NOTE

When driving out
damage the head.

Install an oversize valve guide from the top of
the head.

(1) GUIDE

(2) SLIPPER

(1) VALVE GUIDE REMOVER
)

(07942-MAG0000)

6-13
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ILASSES/SOUPAPES
EHONDA 2ZYLINDERKOPF/VENTILE
CBX400F/CBX550F CULATAS/VALVULAS
VERIFICATION DU GUIDEET | STEUERKETTENFUHRUNG INSPECCION DE LA GUIA DE LA
TENDEUR DE CHAINE DE

DU
DISTRIBUTION

r lo degré dlusure sinsi que Tétat
I du guide et du tendeur de chafne de

éral du patin de tendeur de
chaine de distribution et voir s1l mest pas
llement ou excessivement u

¢ I tension du ressort.

(1) GUDE
@ PATIN

KEMPLACEMEN‘I‘ DE GUIDE
DE SOUPAPE

Soutenir Ia culasse et extaire les guides des
orifices de soupapes.

NOTE

UND -SPANNER UBERPRUFEN

Steuerkettenfihrung und spanner_auf
chadigung oder bermaRigen Verschleid ber-
Die Spannerschiene auf Beschidigung oder
Brtlchen oder dbermaSigen Verschieiddberd-
rifen.

Die Spannung der Feder dberprifen.

(1) FOHRUNG
(2) SPANNERFEDER

AUSWECHSELN DER VENTIL:
FUHRUNG

Don Zylinderkopf aufstitzen und die Ventit
fGhrung aus dem Vantitkanal austreiben.

ZUR BEACHTUNG

CCADENA DE LEVAS Y TENSOR
DE LA CADENA DE LEVAS

Inspeccionar la guia de la cadena de levas y ¢l
tensor para ver si estin dafados o demasiado

el tensor de 1a cadena

544 Qs o demasiado
alguna parte

napecclonar i tenion g risote.

(1) Gu
) Guia oew Tensor

RECAMBIO DE LAS GUIAS DE
LAS VALVULAS

Sujete Ia culata y extraiga 1a gufa de 1a fum-
rera de la vilvula.

NOTA

Lors de Textraction d'un guide de sou-
Pape, ne pas endommager a culasse.

Beim Austraiben der_Ventifihrung
nicht den Zylinderkopf beschidigen.

Cuando extraiga a guia de a valvuia,
cuide no daar a culata.

(1) EXTRACTEUR DE GUIDE DE
'SOUPAPE 07942-MA60000

M ik do sompaia iinaronnd
place & partir du dessus de la culasse.

(1) OUTIL D'INTRUDUCTION DE
GUIDE DE SOUPAPE

(1) VENTILFUHRUNGS-
AUSTREIBDORN 07842-MA60000

ihrung mit Ubergratie von
or Orersl dos Zvimirioplos o sl
ben

(1) VENTILFUHRUNGS-TREIBDORN

(1) EXTRACTOR DE LA GUIA DE
LAS VALVULAS 07942-MA60000

Instale una guia de vilvula de tamaio ms
grande al normal, desde a parte superior de la
culata,

(1) IMPULSOR DE LA GUIA DE LA
LVULA

200



HONDA

CYLINDER HEAD/VALVE CBX400F/CBX550F

Ream the new valve guide after installation.

NOTE
* Use cutting ol on the reamer during

operation.
Rotate the reamer when insertingand
removingit.

Reface the valve seat (page 6-15).
Clean the cylinder head thoroughly to remove
any metal particles.

VALVE SEAT INSPECTION/
REFACING

Clean all intake and exhaust valves thoroughly
1o remove carbon deposits.

Apply a light coating of valve lapping com-
pound to each valve face. Lap each valve and
Seat a few times with light pressure using
a rubber hose or other hand-lapping tool.

OTE
Take care not to allow the compound to
enter into between the valve stem and
quide. After lapping, wash out the com-
pound completely and apply a coat of
engine oil to the valve face and seat.

Remove the valve and inspect the face.

CAUTION.
The valves cannot be ground. If the
valve face is rough, worn unevenly, or
contacts the seat improperly, the valve
must be replaced.

(1) SEAT WIDTH:
09-1.1mm
(0.035-0.043 in)

Inspect the vaive seat.

1f the seat is too wide, t00 narrow, or has low.
spots, the seat must be ground.
(2) SERVICE LIMIT:

NOtE
1.5 mm (0.06 in)

Follow the refacer manufacturer's oper-
ating instructions




i CULASSES/SOUPAPES
&R HONDA ZYLINDERKOPF/VENTILE
CBX400F/CBX550F CULATAS/VALVULAS

enpl

NOTE
o Lo

tion, étendre de

Fhuile de coupe sur ['alésoir.

 Faire_tourner Ilésoir lors de son|
introduction et de son retrait

de cette of

Aléser les nouveaux guides aprés les avoir mis
lace.

2UR BEACHTUNG

Nach dem Einsetzen die neve Ventilfihrung
ausreiben,

Escarle 1a nueva gufa de vilvula después de su
instalacién.

NOTA
SO G MRS o e sl 40 s
Rei durante esta o
+ ek Evfoen . Enternen die o Cmel “ullmar cuando 1o faro-
fuzca y o saq

Recier e sges de soupapes (ags 6-15)

miner toutes les particules métalliques.

() ALESOIR POUR GUIDE DI

E
07984-MAG0000

INSPECTION/RECTIFICATION
DES SIEGES DE SOUPAPE

Nettoyer complétement toutes les soupapes
d'admission et d'échappement afin de les
décalaminer.

Etendre une fine couche de pate 3 roder sur
chague face de souy oder chaque sou-
Pape et siége en passant un certain nombre de.
fois i Ia pression qui combient un tuyau de
caoutchou ou autre outil de rodage manuel,

NOTE
v

eille & ne pas laiser 1a pate & roder]
Sitrodure entre les quenss ot e
guides de soupape. Aprés le rodage,|
laver complitement afin ddhminer 1
pite et tendre une couche dhuik|
moteur sur la face et le siége de

pape.

Retirer I soupape et en inspecter la face

est. mauvais, la sou
pape doit étre remplacée.

Inspecter e sidge de soupape.

Si le sidge est top large, trop étroit ou pré-
sente des dépressions, il doit étre meulé.

NOTE

Se conformer sux instructions de fonc
tionnement du fabricant de la_recti-
feuse

reinigon.

(1) VENTILFUHRUNGS-REIBAHLE
07984-MA§0000

UBERPRUFEN UND NACH
SCHLEIFEN DES VENTIL-
SITZES

Alle Einial- und AusiaGventil grindiich von
Kohlenstoffrickstanden reinigen.

chioder anes anderen
Haniappoarizoss omen

ZUR BEACHTUNG
Dorauf achten, daB dle Lippmasse
Ventilschaft und
fihvung eincingt, Nach dem Lipe-
isténdig _auswaschen und
Motorsl iul Ventilsitzfliche und Ven-

Das Ventil entfernen und die Ventilsitzflache

berprifen.

VORSICHT
Die_ Ventile k6nnen nicht geschliffen
werden. Fals die Ventiitefliche rauh,
ungleichmatig oder
schlechten Kontakt mit dom Ventilsitz
hat, muB das Ventil ausgewechselt wer-
den,

Den Ventilsitz nachschifen (Seite 6-15).
Den Zylinderkopf grindlich von Motallstaub

Rectifique el asiento de Ia vilvula (pégina 6
15).
Limpie profundamente 1a culata para quitar
cualquier particals de metal.
(1) ESCARIADOR DE LA GUIA DE LA
07984-MA60000

INSPECCION/RECTIFICADO

DE LOS ASIENTOS DE LAS

VALVULAS

Limle profundaments s viuas de admi-
y de escape para dejartas libres de depési-

osde carbin

Al ws lgers caps oe compuesto do

Vi
vivula y su asiento unas cuantas veces usando
una manguera de goma u otra herramienta de
solapar a m;

0TA
Cuide de no defar entrar el compuesto

entre el vistago de la vilvula y Ia gufa.
de_haber solapado, lave de

dela vilvula y al siento.

Quite a vilvula ¢ inspeccione 1a cara de

PRECAUCION.

Los vilvulas no_pueden limarse. S/ lo

superficie. de la vilvula fuese dspers,

s deseteds desigusiments, o
to con el asi

Torme Incorecte, 1o i doped d¢

cambiarse.,

Den Ventisitz iberprifen.

Falls der Sitz zu breit oder zu schmal st, oder
Abflachungen aufweist, mu der Sitz nachge:
schliffen werdor

ZUR BEACHTUNG

Die Gebrauchsanwelsung des Nach.
seh

Inspeccione el asiento de Ia vélvula.
Si el asiento fuese demasiado ancho, dem:
siado estrecho o tuviese depresiones, el asiento
eberd ser r

NOTA

1) LARGEUR DE SIEGE:

(1) VENTILSITZBREITE:
09-1,1 mm
(2) VERSCHLEISSGRENZE:

0.9-1,1 mm
(@) LIMITE DE SERVICE:
LS mm

15mm

Siga las instrucciones de operacion del
de la fresadora.
m ANCNURA DEL ASIENTO:
(

) LanE DE SERVICIO:
15 m
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CBX400F/CBX550F

CYLINDER HEAD/VALVE

After cutting the seat, apply lapping com-
pound to valve face, and lap the valve using
Tight pressure.

After lapping, wash any residual compound
off the cylinder head and valve,

) (@ 3)
CUTTER No. CBX400F : 07780-0012600  CUTTER No. 07780-0014201 CUTTER No. 07780-0010700
BXS50F : IN : 07780-0012000
EX: 077800012600

(@
@ OLD SEAT WIDTH
OLD SEAT WIDTH W

L/ (5) HOLDER No. 07781-0010400

CYLINDER HEAD ASSEMBLY

(1) VALVE STEM SEAL

Tnstall_new valve stem seals when
assembling.

Lubricate each valve stem with molybdenum
disulfide grease and insert the valve into the
valve guide.

NOTE

‘o avoid damage o the stem seal, turn
e valve slowly when inserting.

Install the valve springs and retainers,

P e :

_— (2) RETAINER  (3) VALVE COTTERS

Tnstall the with the tightly|
woundl ol facing the cylnder .

Install the valve cotters.

To prevent loss of tension, do ot com
lpress the valve spring more than necessary
\fo install the valve keepers.

11) VALVE SPRING COMPRESSOR

6-15
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HONDA
CBX400F/CBX550F

CULASSES/SOUPAPES
ZYLINDERKOPF/VENTILE
CULATAS/VALVULAS

Aprés avoir rectifiéle sisge, étendre de la pite
& roder sur la face de a soupape et rode cette
dernidre en appuyant légérement.

Apris e rodage,laver I clase ot soupape

afin d'en éliminer Ia pite subsistante.
(1), FRAISE N

CBX400F: ~ 07780-0012600
CBXSSOF:

AD:  07780-0012000
77800012600

(@) FRAISE No.

(5) SUPPORT No. 07781-0010400

REMONTAGE DE LA CULASSE

Nach dem Schieifen des Ventisitzes Lapp.
bl i

Nech cam Lippen restche Laorass vom
Zylinderkopf und Ventil abwaschen.

(1) FRASER Nr, 077800012600
CBX400F: 07780-0012600
CBXSS0F:

EINLASS: 07780-0012000
AUSLASS: 07780-0012600
{2). FRASER N 07780-001 4201
(3 FRASER
oo
(4) ALTE SITZBREITE
(5) HALTER Nr. 07781-0010400

ZUSAMMENBAUEN DES

Después de fresar el asiento, aplique com-
puesto solapante a Ia superficie de la vlvula,
7 ol 1 vl utliando na prsin
iger

Despuds do habera soapado, limpie o 1
siduos del compuesto de la culata y vilvula.

(1) FRESADORA NUMERO
07780-0012600

aDw: oTrao-0t2000

077800012600

e sADnRA NUMERD

Coxssor

2338
2
£3
Sio
£83¢8
FEEN
F8z2
H
Bz
z 8
ER

ANTIGUO
SOPORTE NUMERO
07781-0010400

MONTAJE DE LA CULATA

ZYLINDERKOPFES
NOTE NOTA
Metire de nouveaux joints de queue de ZUR BEACHTUNG Instaleunos sellos nuevos del vistago
soupape en place lors du remontage. Buim es Van vilvula cuando se real

Lubrifier chaque
graisse au disulfure de molybdéne et intro-
duire les soupapes dans leurs guides.

NOTE

“Afin @éviter d'endommager les joints
queue de soupape, faire tourner
Tors de leur

lentement les soupapes
introductios

Mettre les ressorts et arréts de soupapes en
place.

NOTE

Jeden Ventilschaft mit Molybdan Disulfid-
Fett schmieren und das Ventil in die Venti
fuhrung einsetzen.

Lubrique todos los vistagos de las vilvulas
con grasa de bilsulfuro de molibdeno e iniro-
duzca la vdlvula dentro de fa gufa.

2uR BEACHTUNG NoTA
U ine o G oy Para vt darar o sl G ﬁ.rl
schattdichtung 70 gire lentamente 1a vitvula cuando. 1o
et g droho, Mot

Die Ventilfedorn und Anschiagsticke ein

Instale los muelles de la vilvula y los retene-
dores.

o 2un NoTA
et e et e o e o 4 i o8 1
b s e i e § | | [ ot s ook br il oo
S b ey
NP R

(1) JOINT DE QUEUE DE SOUPAPE
(2) ARRET
(3) DEMILUNE DE CLAVETAGE

Pour éviter toute perte de tension, ne
pas comprimer s ressorts de soupape
plis Ul st nécesar pour monter
les plaques.

(1) VENTILSCHAFTDICHTUNG
@ AGSTOCK.
(3] VENTILFEDERSPLINT

dern, die Ventitfeder nichi
erforderlich zusammendrics

U e Soannungoarus 10 vrin:
v als

e, om dis

(1) COMPRESSEUR DE RESSORT

(1) FEDERZANGE

(1) SELLO DEL VASTAGO DE LA
LVULA

(2) RETENEDOR
(3) CHAVETA DE LA VALVULA

(1) COMPRESOR DEL MUELLE

204
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HONDA

CYLINDER HEAD/VALVE CBX400F/CBX550F

Tap the valve stems gently with a soft ham-
mer to firmly seat the keepers.

NOTE
Support the cylinder head above the
work bench surface to prev

LOCKER ARM INSTALLATION

Install each locker arm and spring, and insert
each locker arm shaft.

NOTE
*Install the locker arms and shafts in
their original positions.

* Install the shaft with the thread hole
facing out.

Insert the dowel pins on each hole in the
locker arm shaft and install the locker arm
shaft caps.

NOTE N
When install the locker arm shaft cap,
apply small amount of the grease to
prevent the clearance on cylinder head
and cap.




( 75 HONDA
\&5 CBX400F/CBX550F

CULASSES/SOUPAPES
ZYLINDERKOPF/VENTILE
CULATAS/VALVULAS

Tapoter Iégérement les queues de soupapes &
Taide d'un mailet afin 'asseoir les plaques

@arrét solidement.

NOTE

Souteni a culie e e
il afin’ déviter une possble
joration des soupapes.

it Hammer leicht auf die
Ventlchitt opten. um die Federslints
fest einzupasse

ZUR BEACHTUNG

mégliche Beschadigung

MISE EN PLACE DES CULBUTEURS

Metire chaque culbuteur et son ressort en
place et introduire les rampes de culbuteurs.

KIPPHEBEL EINBAUEN

Die Kipphebel und Federn einbauen, und die
Kipphebelwellen einschicben.

s de culbuteurs
résentant leurs trous
Tlee vors T xtéeiur.

Introduire les goujons dans chaque trou de
pe de culbuteurs et mettre les chapeaux
de culbuteur en place.

place des chapeaux

culusse et es chapeaux.

ZUR BEACHTUNG ’
+ D Kipphtel” Gha Wellr an
s sl Gt okt

W e
Bowindasorrung msen soiom 2

Die_patstitte in Kipphebel
i sacken, and g Kinphesae
jeckel montieren,

phebelwel
auftragen.
dorkop!

Golpée suavemente los vistagos de as vilvulas
con un martllo de plistico para asentar firme-
mente a los iadores

NOTA

Sujete 12 culata encima de su banco
il B witer un pose e s 1
vilvul

INSTALACION DEL BRAZO
BLOQUEADOR

Instalar el cada brazo blogueador y resorte,
& Inertar aca brazo bioqueador en o ol
de lev:

NOTA

Tnstalar los brazos blogueadores y
s n sus posiclones orlginales,

instalar e ele con el orficio de |
osca encarado hacia afuera |

Inserte los pasadores de espiga en cad orificio
del eje del brazo blogueador e instale las
tapas del efe del brazo blogueador,

NOTA

AT el
loqueador, aplicar un

para_evitar huel

cilindro y 1a tapa.

poco de
el snir 1a culta del

6-16



HONDA

CYLINDER HEAD/VALVE CBX400F/CBX550F

CYLINDER HEAD INSTALLATION —
Clemlthe cylinder head surfaces of any gasket
oy

Install a new gasket and dowel pins.
Install the cam chain guide.

NOTE

Apply a sealant on the cylinder ga
at places as shown.

Pull the cam chain tensioner and align the
holes in the tensioner arm

Install the pin or steel line in the hole to re-
tain the cam chain tensioner.

Install the cylinder head assembly
Insert the cam chain into the cam chain

tensioner arm install the tensioner slipper as
shown.

(1) cAM CHAIN
Install chain tensioner.

NOTE

Tower edge of the slipper
ved properly.

617




de tendeur de
Mettre le tendeur de chafnc en place.

HONDA
CBX400F/CBX550F

&

REPOSE DE LA CULASSE

CULASSES/SOUPAPES
2YLINDERKOPF/VENTILE
CCULATAS/VALVULAS

Eliminer tout résidu de joint éventucllement

ZYLINDERKOPF MONTIEREN

Mettre un nouveau joint ct des goujons en
place.

Mettre le guide de chaie de distribution en
place.

NOTE

Eine et
Palstifte einstze
Die Steuerkettenfihrung einbauen.

Passer de
culasse

joint de
emplacements

‘douze
s sir I gure

(1) GOUJONS
(2) JOINT DE CULASSE
(3) GUIDE DE TENDEUR

Tirer sur le tendeur de chaine de distribution
et fuire coincider les trous de son bras et d

Poser Ia goupille o le fil d'acier dans le trou
afin de retenir le tendel

de chafne de dist

Remettre Tensemble de_cul ce.
Intrduie  chalne de didrbution dans o
bras de tendeur de chafne et posr le patin | fohrer
Ia manitre indiqué

NOTE

(1) CHAINE DE DISIRIBUTION
AINE DE

i MeiriscsnstioRriri
Loon

Die Zylinderkopfeinheit montieren.
Die st den
jontieren.

Den Spanner montieren.

Kichtungsmasse I Stellen auf
Zylinderkopfdichtung  auftragen
ges

PASSSTIFTE
DICHTUNG
SPANNERFOHRUNG

m
@
@

und_die

annerhebel und im Halter

Den St oder Stahinar i das Loch stecken,

m den Stouerkettenspanner festzunalten.

Spannerhebel ein-

n. und die Spannerschiono wie gozeigt

Die Zylinderkopfoberflschen von jeglichen

ue Dichtung suflegen und neue

INSTALACION DE LA CULATA
DEL CILINDRO

imple las superficies de la culata del llindro
decusluler materl de empague

Instale una nueva empaquetadura y pasadores
de espi
Instale fa gufa de a cadena de levas.

NOTA

Allque agente sellador en Ia empaque:
tadura del cilindro en los doce lugares
indicadores.

PASADORES DE ESPIGA
EMPAQUETADURA
GUIA DEL TENSOR

Tire del tensor de la cadena de levas y alinee
los orificlos del brazo tensor y del cuerpo,
Instale el de acero en e
orificio para retener el tensor de la candena
de lev

stale el ensambie e 1a culata del cilindro,
inserte s cadena de levs en of brazo

tensor
e a cadena de levas ¢ instale la guia del

tensor como se indica.
Instale e tensor de Ia cadena.

@ TENDEUR DE CH
DISTRIBUT!

NOTA
2UH BEACHTUNG Cercibrese_de_que el bordeinferior
Achten Sie_darauf, dad die Unt de la gula del tensor esté correcta
e
S1EUEHKET (1) CADENA DE LEV)
{21 STEUERKETTENSPANNER

as
(2) TENSOR DE LA CADENA DE
LEVAS




HONDA
CYLINDER HEAD/VALVE CBX400F/CBX550F

Tighten the cylinder head cap nuts in the
sequence shown.

TORQUE:
TENSIONER NUTS: 26-30 N-m
—3.0 kgm, 1922 ft-b)
CYLINDER NUTS:  20-24 N-m

(2.0-2.4 kgm, 14-17 ft-Ib)

NOTE
‘Apply molybdenum

m di grease to
the threads of the cylinder bol

Install the front and rear cylinder mounting
bolts.

Install the oil pipe.

6-18 09



& HONDA CULASSES/SOUPAPES
ZYLINDERKOPF/VENTILE
CBX400F/CBX550F CULATAS/VALVULAS
Serer les derous de culase dans Tordre | Die ZylinderkoptHutmutter in der gzeigton | Apriste las tercas de Ia culata de elfindro
indiqué. Reihenfolge anziehen. en la secuencia mostrada.
COUPLE DE SERRAGE: ANZUGSDREHMOMENT: FuERZA DE TogsioN:
ECROUS DE TENDEU! SPANNERMUTTERN:  26-30 Nom ERCAS TENSORAS: 2630 Nem
26-30 Nim (2,630 kg m) (26230 kgm) | TUERCADEL CILINDRO: 2024 Nom
ECROUS DE CYLINDRE: ZYLINDERMUTTERN: 20-24 N-m
20-24 Nem (2,0-2,4 kg-m) 2,0-24 kgm) NOTA
G aue fos alzavilvlas y s
ZUR BEACHTUNG Cunas i en Sus poiionesorigndes
e que les culbuteurs et les| Dorsuf achten, dsl
e 558 s Dt S Pt
Vchar Lage bt

Poser les boulons d'accouplement antérieur
et postérieur des cylindres.

(1) BOULON D'ACCOUPLEMENT DE
CYLINDRE

Mettre a conduite "huile en place.

Die_vordere und hintere Zylinde
gungsschraube montieren.

Bofest-

(1) ZYLINDER BEFESTIGUNGSSCH-
RAUBE

Die Olleitung montioren.

Instale los pernos de montaje del cilindro
posterior y delantero,

(1) PERNO DE MONTAJE DEL.
CILINDRO

Instale el tbo de aceite.

6-18



HONDA
CBX400F/CBX550F

CYLINDER HEAD/VALVE

CAMSHAFT INSTALLATION

Lubricate the camshaft bearings with molyb-
denurm disulfide grease.

Set each cam sprocket onto the intake and
exhaust camshafts with facing the timing
marks to outside.

Place the intake and exhaust camshafts on the
cylinder journals with facing each camshaft
lobe of No. 1 cylinder to upward.

Install the dowel pins.




CULASSES/SOUPAPES
) EHHON DA ZYLINDERKOPF/VENTILE
CBX400F/CBX550F CULATAS/VALVULAS

REPOSE DE LA CULASSE

Elminer tout rsidu de oint rntullement

présent sur le plan de joint de cul

Mt un nouvens ol b s ovlons en

Merwe Ie uide de chaine de distibution en
place,

s sur e joint de
emplacements

culasse aux douze
indiqués sur Ia figure.

() GOUIONS
(2) JOINT DE CULASSI
(3) GUIDE DE TENDEUR

Tirer sur le tendeur de chafne de distribution
et faire coincider les trous de son bras ct de.

son corps
Poser Ia goupille ou le fil dacier dans le trou
afin de retenir le tendeur de chaine de distri-

Remettre Fensemble de culasse en place.

Mettre le tendeur de chafne en place.

NOTE

‘Attention & ce que le bord inférieur
du patin soit convenablement posi-
tion

|

ZYLINDERKOPF MONTIEREN

Die_Zylinderkopfoberfiachen von jeglichen
Dichtungsresten befreien.

Eine neve Dichtung auflegen und neue
PaBstifte cinantzen.

Die Steuerkettenfhrung einbauen.

ZUR BEACHTUNG

a0 zwolf
inderkopfdichtung

1) PASSSTIFTE
(21 DICHTUNG
(31 SPANNERFOHRUNG

Am_Steverkettenspanner zishen, und _die
Locher im Spannechebel und im Halter
avtinander aurichten

der Stahihaltr in das Loch stacken,
eversettanspamer fetzohalen.

ot

Die Zylindarkopfeinneit montieren.

Den Spanner montieren.

ZUR BEACHTUNG

(3 CUAINE DEDISTRIBUTION
TENDEUR DE CHAINE DE.
DISTRIBUTION

o
@

STEUERKETTE
STEUERKETTENSPANNER

INSTALACION DE LA CULATA
DEL CILINDRO

L de 1a colata del cilindro

de cualquier material de empaquetadura.
instae una nueva empaquetadura y pasadores,

de espiga.

Instale a gua de 1a cadena de levas.

‘agente sellador en la empague-
del cilindro en los doce lugares

(1) PASADORES DE ESPIGA
(2) EMPAQUETADURA
(3) GUIA DEL TENSOR

Tire ol tnsor de s cadem de v y ale
jos n v ol cusro,

okt o o
iy paa e oF s 60 1 o
de levas.

Instale el ensamble de 1a culata del cilindro.
Inserte Ia cadena de levas en el brazo tensor
de 1a cadena de levas ¢ instale Ia gia del

ica,
Instale el tensor de fa cadena.

(1) CADENA DE LEVAS
(2) TENSOR DE LA CADENA DE
LEVAS

208



CYLINDER HEAD/VALVE

HONDA
CBX400F/CBX550F

Tighten the cylinder head cap nuts in the

TORQUE:
TENSIONER NUTS: 26-30 N-m

(2.6-3.0 kgm, 19-22 ft-Ib)
CYLINDER NUTS:  20-24 Nom

(2.0-2.4 kgm, 14-17 ft-Ib)

NOTE

‘Apply molybdenum disulfide grease to
the threads of the cylinder bolts

Install the front and rear cylinder mounting
bolts.

Install the ol pipe.




HONDA
CBX400F/CBX550F

CULASSES/SOUPAPES
ZYLINDERKOPF/VENTILE
CULATAS/VALVULAS'

REPOSE DES ARBRES A
CAMES

Lubrifler s pales e & cae e de
raisse au disulfure de moly

Prés haque pignon e disribution su
les arbes 3 cames dadmi

ment en tournant fer Tepires do calage vers
Textérieu

Piacer e arbrea & cames ddmission et
déchappement en tournant le lobe de came
Gyttt n® 1 vers I b,

(1) ARBRE A CAMES D'ADMISSION
(2) ARBRE A CAMES D'/ECHAPPE-
MENT

Poser les goujons.

EINBAUEN DER NOCKEN-
WELLE

Die_ Nockenwelleniager mit Molybdsn Disul
fidFett schmieren.

ie Nockenwellen.Kettonrader auf die Einlat-

2ylinderlagerschalen logen, daft die Nocken-
buckel fir dan Zylinder Ne. 1 noch oben

(1) EINLASSNOCKENWELLE
(2) AUSLASSNOCKENWELLE

Oie Patstifte einsmtzen

INSTALACION DEL ARBOL
DE LEVAS

Lubrique 105 cojinetes del drbol de levas con

grasa de bisulfuro de molibdeno,

Ajuste cada rueda dentada de levas en los
drboles de levas de admisién y escape enca-
rando las marcas de sincronizacién hacia el
xterior.

Pone I Mboles de lear de s  do
escape de los nufones del cilindro encarando
i Vale ds ot e et g i 0
hacia arriba,

(1) ARBOL DE LEVAS DE ADMISION
(2) ARBOL DE LEVAS DE ESCAPE

Instale fos pasadores de espiga
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HONDA
CBX400F/CBX550F

CYLINDER HEAD/VALVE

Turn the crankshaft counterclockwise until
the *T* mark and index mark. (1) INDEX MARK (2) “T* MARK
asiad - =

Place the intake and exhaust camshafts,
facing each cam lobe of No. 1 cylinder to
upward.

Install the EX3 and IN3 camshaft holder
first 1o indicate each camshaft position and
then install the other camshaft holders.
Tighten the camshaft holder bolts in a criss-
cross pattern to specified torque.

TORQUE: 10-14 N-m
(1.0-1.4 kg:m, 7-10 ft1b)

Place the cam chain over the intake and ex-
haust cam sprocket, aligning the ti
(smaller punch marks) on each sprocket with
the cylinder head matting surface.

Install each cam sprockets on the camshaft
flange and install each one cam sprocket bolt,
but o not tighten yet.

Pull out the lock pin or wire and free the lock
of cam chain tensioner by inserting the wire
in the hole of tensioner arm and pulling up.
Routate the crankshaft counterciockwise 360°
and install the other cam sprocket bolt on
each cam sprocket tighten to specified torque.

NOTE
Apply locking agent to the threads of
cam sprocket bolts.

Routate the crankshaft counterclockwise 360”
and the other bolts to specified torque.

TORQUE: 22-26 N-m
(2.2-2.6 kgrm, 16-19 ft-lb)

LY
(2) TIMING MARKS
(SMOLLER PUNCH MARKS)




HONDA
CBX400F/CBX550F

CULASSES/SOUPAPES
ZYLINDERKOPF/VENTILE
CULATAS/VALVULAS

Faie toumer le vigbroquin dans e sns
nvers dot sgulet une mntte fus e
e le e T colhcide ave lo repie

(1) Repére de calage
@ REpERET

Pacer e st ) came Gudmision ot o

echappement en tournant le lobe de cam

indre o 1 vers o hau

encer pat mette los dembpaters o
EX3" et

ndlaues It position & mqu aibte & cames
ol pote e autres deni i
et utne &
oo it b
Sersie eylindre No. 1.

COUPLE DE SERRAGE:
10-14 Nom (1,014 kgim)

Faire passer Ia chaine de distribution sur les
Henons de disrtion des deus wbres 3
cames (sdmision o échappement) en fisnt
et s calage de chaque
mon aves e pian de ,n.m de culasse.
Meuu chaque pignon de d
Pyt R Sl i
i voulon o pignon s toutetls e —
définitiveme
Sorti I poupille de blocage ou e 1 dacir
et libérer e tendeus e en introdui-
St um 1 4 T dans I o dc 3 bra ot
en tirant vers le haut.
Faire faire un tour complet au vilebrequin,
e tet boulons de pignon o ditrbuton
@arbre 3 cames restant sur les pignor
serter au couple spécifié.

NOTE
Pasr du produit do blocage st lo
filetage de chaque boulon de pignon
e ditnioution arbre s cames.

et an tour complet 10 Phipsjery
serrer les boulons restant spécifié

COUPLE DE SERRAGE:
22-26 Nom (2,2-26 kgm)
(1) BOULONS DE PIGNON DE,
DISTRIBUTION
(2) REPERES DE CALAGE
(REPERES AU POINCON LES
PLUS PETITS)

Oie _Kurtelwalle
drehen,
marka suserchis .

im Gegenu!
“Nrke oo e B

o
)

ISTELLMARKE
IARKE

Die Einund Aushanockenwallen so ein-
die Nockenbuckel fir den
zeigen.

und
iockenwallen in

Dis Setomtm o mgmumww in
K or o e vorgeiabans Anc
drehmoment anziohen.

ANZUGSDREHMOMEN
Nem (1,014 kgm)

Dle Stmerttie o Kermcscy dor

Einla8- und  AusieBnockenwello

wobei die Einstolimarken suf der

radorn auf die zmmkupvnmmwm.

ausgerichtet sein mi

e Sehroatan an dom Nockermlanlmechon

befestigen, die Schrauben aber noch nicht

anzishen.

Den Arrtrsitcdar Draht hrausziatan und
rkatismenners

och
Spannerhebels gestecktund hu:hgﬂzown wird.
Die Kurbeiwelle um 360 * im Gegenuhrzel-

el ciglenal hacia la lzquierda hasta fa
marca "y 1a marca de referencia.

(1) MARCA DE REFERENCIA
(2) MARCA T~

Ponga los rboles de levas de admisién y
Conpe, encarando cada Wbl de tows 4

clindro n® 1 hacla arriba.
primer lugar fos soportes del
X3y “IN3" para Indicar
osicién de los drboles de levas y luego
instalelos otros soportes del drbol de levas.
Apriete los pernos de soporte del irbol de
a cruzada a la fuerza de torsién

especificada,

FUERZA DE TORSIO!
10-14 Nem (1,014 kg-m)

Pangs I cadera de s sobe fss usdas
dentadas de levas
alivandolas mar

enada con 1 supertcle gl
am ae s :ulau del c

eets e i G pewita
2 ok ot ' ke e e
rueda dentada de levas, pero no los priete
todavia.

The i i 9 Whigusa s Gl y o
el blogueo del tensor de la cadena de lev:
inseriande ol cabe-on <l arficle 4l brare
tensor y tirando hacia arriba.

Gire el clgienal haca la

rd2 360° ¢
dentada de levas

in das
attanrad sinzushrauben, und
vorgeschricbene  Drehmoment

Nockenwelle
auf das
anziehen.

ZUR BEACHTUNG.

Schrauben auf
Drehmoment anzuziehen.

ANZUGSDREHMOMENT:
22-26 Nom (22-2,6 kgrm)
(1) KETTENRADSCHRAUBEN
(2) EINSTELLMARKEN
(KLEINERE
KORNERMARKIERUNGEN)

en cada rueda dentada de levas apretando a
1a fuerza de torsion especificada.

NOTA

Aplicar agente sellador 2 fas roscas
de los pernos de rueda dentada de
tevas.

Gire o il 360° bicla s quierds y s
pernos a I fuerza de torsion especifi-

FUERZA DE 10KSION:
22-26 Nem (2,

~2,6 kgom)

(1) PERNOS DE RUEDA DEN1ADA
DE LEVAS

(2) MARCAS DE SINCRONIZACION
(MARCAS DE PERFORMACION
PEQUERAS)
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HONDA
CCBX400F/CBX550F

CYLINDER HEAD/VALVE

CAM CHAIN TENSIONER
REDUSING METHOD

Push the cam chain tensioner locking plate
with a driver and route awire into the hole in
the upper end of the tensioner slipper and pull
up the tensioner slipper as shown.

1 (1) PUSH

12 ruLL ur

Install the oil pipes and cam chain guide.

1 LAM LRAIN GUIDE

6-21 2



2\ HONDA CULASSES/SOUPAPES
Qz ZYLINDERKOPF/VENTILE
CBX400F/CBX550F CULATAS/VALVULAS
METHODE DE REDUL'HDN DE | STEUERKETTENSPANNER METODO DE REDUCCION DEL.
TENDEUR DE CHAINE REDUKTIONSMETHODE TENSOR DE LA CADENA DE LEVAS
DISTRIBUTION
Dio Arretirplatte des Steuerkettanspann

de chaie de distribution

Pousser Ia plaque de verrouillage de tendeur
aide

3

{oumes et fai paser un Ml G for dans o
supérieure du patin puis
de la manidre indiquée,

(1) POUSSER
(2) RELEVER

Metre les_conduites d'hui

e ainsi_que le
guide de chane d

ibution en place.

(1) GUIDE DE CHAINE DE
DI

(2) CONDUITES D'HUILE

um
Spannerschiene wis gezeigt  ochzuziehen.
(1) DROCKEN

(2) HOCHZIEHEN

Die Olleitungen und die Steuerkettenfih-
rung

(1) STEUERKETTENFOHRUNG
(2) OLLEITUNGEN

Schraubenzieher hinoindricken,

Presione a placa de bloqueo del tensor de Iz
adena de levas con un destornillador y enrute
n cable en el orificio en fa parte superior

de fa guia del tensor y tire hacia arriba de las
uias del tensor como se muesira.

(1) PRESIONE
(2) TIREHACIA ARRIBA

Instale fos tubos de aceite y guia de la cadena
de levas.

(1) GUIA DE LA CADENA DE LEVAS
(2) TUBOS DE ACEITE
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CYLINDER HEAD/VALVE CBX400F/CBX550F

Fill the oil pockets in the head with ol so that
the cam lobes are submerged.

Adjust the valve clearance (page 3-7).

Inspect the cylinder head cover gasket for
damage or deteriorati

Apply a sealant on the cylinder gasket at eight
places as shown.
NOTE

Clean the gasket before applying seala

Install the starter clutch cover.
Install the cylinder head cover.
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CBX400F/CBX550F

&

CULASSES/SOUPAPES
2YLINDERKOPF/VENTILE
CULATAS/VALVULAS

Verser de Phuile dans les poches i hulle de la | Die Olkammern im Zylinderkopf mit O

culasse, suffisament pour que les lobes de
jent recouverts

Régler le jeu des soupapes (page 3-7).

Tnspctr o Jint, de culse i de voi 41

ture. diétanchéité sur le
s, aux Wit emplacements

Mt I truppe do vt de Tombrayage de
démarreur en place
Mette It cachecufouteursen plac.

die. Nockenbuckel unterge-

instellen (Seite 3-7).

Die 2ylinderkopfhaubendichtung auf Beschs.
‘oder Brichigkeit dberprifen.

Ein Dichtungsmittel ‘Abbildung an acht

Stellen auf die Zylinderdichtung auftragen.

ZUR BEACHTUNG

Die Didbons o o Ao 9o
ungsmitiels rein

Liene las cavidades de engrase en Ia culata con
aceite para que se sumerjan en ellas los I6bulos
de las levas.

‘Ajuste 12 holgura de fas valvulas (pigina 3-7).

Inspeccione a junta de cierre de la cubierta
de Ia culata por si estuviese danada o deterio-

Apliaue un agente sellador en la junta d
clerre de Ia culats, en los ocho lugares que se
muestran en la Hlustracién.

NOTA

Limple fa I

e ciere antes de
plicar el agente sellador.

Den
Den Zylinderkopfdeckel montieren.

de arranaue.
Instale la cublerta de la culata del cilindro.
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N\ HONDA

ZYLINDER/KOLBEN CBX400F/CBX550F
WARTUNGSINFORMATION 7-1 AUSBAUEN DER KOLBEN 7-3
STORUNGSBESEITIGUNG 7-1 EINBAUEN DER KOLBEN 7-6
AUSBAUEN DES ZYLINDERBLOCKS 7-2 EINBAUEN DES ZYLINDERBLOCKS 7-7

WARTUNGSINFORMATION

ALLGEMEINE HINWEISE

SPEZIALWERKZEUGE
iwerkzeug

079582500001

" albenunarel 2 ofordarich) CBX400F: 07954-3250000
o (550F

caXx:

TECHNISCHE DATEN

2Zylinder

Kolben. Kolbenringe.
und Koibenbolzen

SOLLWERT ERSCHLEISSGRENZE
Innendurchmesser CBX400F: 55,000-55,010 mm 56,10 mm
CBXS50F: 65,500-65,520 mm. 6560 mm
Verziehung 0.10mm
ichen OBERSTEA RING _| 0,030 — 0,065 mm mm
Koo [iven e — o —ooss Sovmn
Kolbonringstofuge OBERSTER AING | 0,10 030 mm 05mm
ZWEITERRING | 0.10— 030 mm 05mm
OLABSTREIFRING | 03— 09 mm 1.0 mm
Kolben-Auendur- CBX400F: 54.987-54.990 mm 5490 mm
e CBXS50F: 50,170-50,100 mm 69,10 mm
Kolbenbolzenbohrung 15,002 — 15,008 mm 15,05 om
Pl 15,016 - 15036 mm 15,07 mm
Kolbenbolzen-AuBondurchmesser 14,994 — 15,000 mm 14.98 mm
Kolben und Kolbenbolzen 004 mm
‘Abstand zwischen Zylinder und Kolben — 0.10mm

STORUNGSBESEITIGUNG

Kompression zu niedrig

. Foinder oo Kolbenringe abgenutzt

UbermiBige Rauchentwickiung

1. Zylinder oder Kolber

abgenuizt

2. Kalbenringe et cihi monter
Kolban oder Zytinderwand getes oder zekeatzt

Oborhitzen
1

Kolben oder

Kiopfen oder anormales Geriusch
1. Kolben und Zylinder abgenutzt
2. Ubermatige Kohlenstoffablagerungen

71



HONDA
CYLINDER/PISTON CBX400F/CBX550F

CYLINDER HEAD REMOVAL

Remove the cylinder head (Section 6).
Remove the cam chain tensioner guide.
Remove the cylinder mounting bolt.

Remove the cylinder gasket and dowel pins.

CYLINDER INSPECTION

Inspect the cylinder bores for wear or damage.
Measure the cylinder I. D. at three levels in X
and Y axis

SERVICE LIMIT:
CBX400F: 55.10 mm (2.619 in)
CBXS50F: 65.60 mm (2.583 in)
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CBX400F/CBX550F

CYLINDRES/PISTONS
ZYLINDER/KOLBEN
CILINDROS/PISTONES

DEPOSE DE LA CULASSE

ZYLINDERKOPF AUSBAUEN

DESMONTAJE DE LA CULATA
DEL CILINDRO

Déposer Den 2yl (Abschitt 6]
Déposer le guide de tendeur de chafne de. s s et el
ution, Die entier- tensora de a cadena de levas.

Rotirer les boulons  d'accouplement des | nen. B s o ol i
cylindres

» Ie goujons. Quite a junta de cierre del cilindro  las es-

pigas de suicceion.
(1) GOUJONS (1) PASSTIFTE
@) JOINT (2) DICHTUNG (1) ESPIGAS DE SUJECCION
) JUNTA DE CIERRE

INSPECTION DE CYLINDRE UBERPRUFEN DER ZYLINDER

Constater le degré d'usure du cylindre et voir

Die Zylinderbohrungen auf Abnutzung oder

Mesurer le diamétre intérieur de cylindre &
trois iveaux selon des axes X e
'LIMITE DE SERVICE:

CBX400F: 55,10 mm

CBXSSOF: 65,60 mm

Den  Zylinder-Innendurchmesser an crei
Hehen in der X- und Y-Achs messen.

VERSCHLEISSGRENZE:
cBXa001 mm
CBXS5OF: 65,60 mm

INSPECCION DEL CILINDRO

imetro interior del cilindro en res

niveles direrentes y €n un axis en X

LIMITE bE SERVICIO:
100F: 55,10 mm
CBXSSOF: 65,60 mm
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CYLINDER/PISTON CBX400F/CBX550F

Inspect the top of the cylinders for warpage.
Check in an X pattern as shown.

SERVICE LIMIT: 0.10 mm (0.004 in)

PISTON REMOVAL

Remove each piston pin clip with needle nose
pliers.

NOTE

Do not ailow clips 1o fall into the crank-

case.

Press the piston pin out

NOTE
Mark the pistons to indicate the oyI-
inder positions.

PISTON/PISTON RING INSPEC-
TION

Inspect the piston ringto-groove clearance.
SERVICE LIMIT:
TOP:  0.09 mm (0.004 in)
SECOND: 0.09 mm (0.004 in)
NoTE
Mark the fings 50 that th

can
returned to their original locations.

Inspect the pistons for damage and cracks:
ring grooves for wear.
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CYLINDRES/PISTONS

/) HONDA ZVLINDER/KOLBEN

% CBX400F/CBX550F CILINDROS/PISTONES
Inspecer la partie supérieure des pistons afin

den constater Véventuelle ovalisat
Procéder & un
maniére indiquée

LIMITE DE SERVICE: 0,10 mm

prifen.

VERSCHLEISSGRENZE: 0,10 mm

DEPOSE DES PISTONS AUSBAUEN DER KOLBEN
irer chaque jonc ilaide de | O mit o
pinces i bec effi. tronikerzange mit nadelformigen Backen ent.
fernen,
NOTE

carter mote

[N ps s 15 o TomGer Tors e
et

2ZUR BEACHTUNG

Die Zylinderoberkante auf Verziehung Gber-
prafen. Gemats Abbildung im Kreuzmuster

Elek.

Inspeccione la parte superior de los cilindr
por si hubiese alzbeo.
Compruébelo en forma de X como se muestr

LIMITE DE SERVICIO: 0,10 mm

DESMONTAJE DE LOS
PISTONES

Desmonte el sostén del pasador de cad
pistén con unos alicates tipo pinza.

NOTA

Darauf_achten.

Extraire les pistons en appuyant,

NOTE

Repérer les pistons de_maniére 3
cequils indiquent la position des
cylindres.

nicht in das

No dee cu deniro def igenal o
sosten

Den Kolbenbolzen herausdriicken.

2UR BEACHTUNG

Kolben
Zylinderpos

(1) AXE DE PISTON
(2) JONC D'AXE DE PISTON

INSPECTION DES PISTONS ET DES
SEGMENTS

Constater le jeu des segments dans les gorges.

LIMITE DE SERVICE:
IEUR: 0,09 mm
DEUXIEME: 0,09 m

NOTE _
Repérer les sepments de_ maniére

pouvair les I!mz(lu nplace dans Teurs
emplacements d'or

tons ne sont pas endommagés
ou' craques; vie e degt Tusure do ek

w

KOLBENBOLZEN
@

KOLBENBOLZENKLAMMER

UBERPRUFEN VON KOLBEN/
KOLBENRINGEN
Den Abstand zwischen Kolbenring und Kol-
benringnut Gberprifen.
VERSCHLEISSGRENZE:
OBERSTER RING: 009 mm
ZWEITERRING: 0,09 mr
2UR BEACHTUNG
/e Rings kennzeichnen. 50 daf sie

wieder in_urspringlicher Lage ange-
bracht werden kbnner

Die Kolben auf Beschadigung und Risse
orfen sowis die Aingnten st Abmtzong
berprifen.

Staue e pasador del pistn presanindol
hacia afuer

NOTA

Maraue Ios piston

posiciones en los

(1) PASADOR DEL PISTON

(2) SOSTEN DEL PASADOR DEL Pis
ToN

INSPECCION DE LOS PISTONES/
ANILLOS DE LOS PISTONES

Inspeccione s hojgrs i of anile g
pistén y 1a ranura,

LIMITE DE SERVICIO:
SUPERIOR: 0,09 mm
SEGUNDO: 0,09 mm

NOTA
Marque 105 anilios para que pusdan ser
colocados en sus posiciones ori

Inspeccione los s por i estuviesen
danados o tuviesen grietas; y los anillos de
los. pistones por si estuviesen desgastados.

7-3



HONDA
CYLINDER/PISTON CBXA400F/CBX550F

Insert each piston ring into the cylinder, and
inspect the end gap.
SERVICE LIMITS:

ToP: 0.5 mm (0.020in)
SECOND: 0.5 mm (0.020 in)
OIL (Side rail): 1.1 mm (0.043 in)

Measure the piston O. D. at the skirt.

SERVICE LIMIT:

CBX400F: 54.90 mm (2.16 in)

CBX550F: 59.10 mm (2.33in)
NOTE

Measurements should be taken 10 mm
(0.4 i) from the bottom.

Calculate the cylinder-to-piston clearance.

SERVICE LIMIT: 0.1 mm (0.004 in)

Measure the piston pin hole .
SERVICE LIMIT: 15.05 mm (0.593 in)




HOND.
CBX400F/CBX550F

CYLINDRES/PISTONS
2YLINDER/KOLBEN
CILINDROS/PISTONES

haque segment dans son cylindre
et examiaes e Gearts de bec.

LIMITES DE SERVICI
'SUPERIEUR:

0,5 mm

DEUXIEME: 0,5 mm
RACLEUR D'HUILE (rail latéral):
11 mm

Mesurer le diamétre extérieur de piston au
niveau de

LIMITE DE SERVICE:
IX400F: 54,90 mm
CBXSSOF: 59,10 mm

NOTE

degen Ktbaning i den Zyicer snstzen
und die StoBfuge nac

venscuLeissonenze:
oBE e

ogmm
WEITER RN
OLABSTREIFRING lScxuMzm.ml

Den_ Kolben-AuSendurchmessar am Kolben.
tal messon.

VERSCHLEISSGRENZE:
CBXA400F: 54,90 mm
CBXS50F: 59,10 mm

ZUR BEACHTUNG

Introduzea cada anillo de los pistones dentro

de los cilindros, ¢ inspeccione 12 abertura

del extremo.

LimiTes pE sERvICID:
RIO!

0,5 mm
SECUNDO: .5 mi
DE ENGRASE (i hlem)

Mida el didmetro exterior del pistén en la
camisa.

LIMITE DE SERVICIO:
‘CBX400F: 54,9 mm
CBXSSOF: 59,10 mm

NOTA

Les mesures dowent tre
mm du bas.

s 3 10

Caleuler lejeu des pistons dans les cylindres.

LIMITE DE SERVICE: 0,1 mm

Mesurer le diamétre intérieur de trou de
piston.

LIMITE DE SERVICE: 15,05 mm

Die Messung solite 10 mm von der
Unterseite aus erfolgen.

Den Abstand zwischen Zylinder und Kolben
berechnen.

VERSCHLEISSGRENZE: 0,1 mm

Den  Kotbanbolzenloch-nnendurchmesser
messen.

VERSCHLEISSGRENZE: 15,05 mm

Lis medides debedn oe bacee 3
10 mm del f

Calcule fa holgura entre el pision y el cilindro.

LIMITE DE SERVICIO: 0,1 mm

Mida el dlametro interior ael orificio del
pasador del piston.

LIMITE DE SERVICIO: 15,05 mm



HONDA

CYLINDER/PISTON CBX400F/CBX550F

Measure the connecting rod small end 1. D...
(See Section 12 for replacement procedure)

SERVICE LIMIT: 15.07 mm (0.593 in)

Measure the piston pin 0. ...
SERVICE LIMIT: 14.98 mm (0.590 in)

Determine the piston-to-piston pin clearance.
SERVICE LIMIT: 0.04 mm (0.002 in)

PISTON RING INSTALLATION SRS 7o
Install the piston rings. a
ToP
SE— (CHROME
P PLATED)
Al rings should be \
markings facing up. [\ @secono
After installation, the rings should
rotate frealy.
@ oI
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CBX400F/CBX550F

&

CYLINDRES/PISTONS
ZYLINDER/KOLBEN
CILINDROS/PISTONES

Mesurer le diamére intérieur de pied de bielle.
(Voir 1a sect i concerne 2
méthode de remplacement)

LIMITE DE SERVICE: 15,07 mm

Mesurer

Den Plevelaugen-Innendurchmesser messen.
(Einzelheiten iber das Auswechseln sind im
Abschnitt 12 angagaben)

VERSCHLEISSGRENZE: 15,07 mm

|

ida el didmetro int
queho de a biea de union.

ea 1a Seccin 12 para los procedimientos de
Tecambie)

r del extremo pe-

LIMITE DE SERVICIO: 15,07 mm
ure extérie Den mes. | mid: del pistén

sen.
LIMITE DE SERVICE: 14,98 mm LIMITE DE SERVICIO: 1498 mm

Déterminer le jeu d'axe de piston dans le
piston.

'LIMITE DE SERVICE: 0,04 mm

REMISE EN PLACE DES SEGMENTS
Mettre

VERSCHLEISSGRENZE:

Den Abstand zwischen Kolben und Kolben.
bolzen berechnen.

VERSCHLEISSGRENZE: 0,04 mm

EINSETZEN DER KOLBENRINGE

NOTE

UR BEACHTUNG

« Tous les segments doivent étre mis
en place, leurs repéres orientés vers
lehaut.

o Apis I i n plac, e segments
doivent tourner librem:

(1) SUPERIEUR (PLAQUE CHROME)
() DEUXIEME

(3) RACLEUR D'HUILE

« Alle Ringe missen mit den Markie.
rungen nach oben eingesetat wer-
a

« Nach em Montieren soliten
die
lasser

sich

unbehindert  drehen

Ringe

(1) OBERSTEN RING (VERCHROMT)
2) ZWEITER RING
(3] OLABSTREIFRING

Determine la holgura entre el pistén y el
pasador del pistén.

LIMITE DE SERVICIO: 0,04 mm

INSTALACION DE LOS ANILLOS
DE LOS PISTONES

Instale fos anillos de los pistones.

NOTA
= Todos los anillos deberlan de insta-

deberian de rotar libremente.

{1} SUPERIOR (CROMADO)
2 secon
Be ENGRASE
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CBX400F/CBX550F

CYLINDER/PISTON

Space the piston ring end gaps 120 degrees

apart.
Do not align the gaps in the oil rings.

(1) ToP

(2) SECOND

(3) SIDE RAIL

(6) 20 mm OR MORE!

PISTON INSTALLATION

Apply molybdenum disulfide grease to the
connecting rod small ends.

Install the pistons, piston pins and clips.

N MAKKS

NOTE .
Position the mark “IN" on the piston
to the intake side.

Install the pistons in their original
positions

Do not allow piston pin clips to fall
into the crankcase.
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NHONDA CYLINDRES/PISTONS

ZYLINDER/KOLBEN
CBX400F/CBX550F CILINDROS/PISTONES.

Espacer les écarts de bec de segment de 120°.
Ne pas faie comeider I éearts des

M

n der Olabstreifringe nicht auf.
einander ausrichte
(1) SUPERIEUR (1) OBERSTER RING
(2) DEUXIEME. (2) ZWEITER RING

(3) RAIL LATERAL (3) OLABSTREIFRING
(8) ENTRETOISE (4) ZWISCHENRING

(5) ECART (5) STOSSFUGE

(6) 20mm OUPLUS ) 20 mm ODER MEHR

555

Die Kolbenring StoBfugen um 120° versetzen.

Separe las aberturas del extremo de los anillos
del pistén 120 grados entre si

No_alinee

m

las. aberturas en los anillos de

SUPERIOR

(2) SEGUND
0

()
(s)
(6)

20mmOMAS.

REPOSE DES PISTONS EINBAUEN DER KOLBEN INSTALACION DE LOS

Eiente de o gaise au dislur de molyb- | Moy Diifid et aut G Peelugen | 01 ONES

G o e g o frnthony i

e /o it et ones on | B 3 Rotan, xotarizen una Kiammern | o710 42 8 Ml 5 mliien »
place Instale los pistones, los pasadores de los
vore . Wetans' oot

o Poutonnar e repbe "IN poré e « Die Markierung "IN am Kol
mub sch auf der Einlaiventirte
o Rivaar b e’ o
position d'origine.
Ne pas laisser les joncs d'axe de
piston tomber dans e vilebrequin,

Die Kolben in urspriinglicher Lage
. montieren

Dorauf achten, daft keine Kolben.
bolzenklammern in das Kurbel-
gehause fallen.

() REPERE “IN" ORIENTE VERS
LARRIERI

1) MARKIERUNG “IN" WEIST NACH
HINTEN

OTA
« Coloque fa marca "IN

No deje caer los sostenes
paadoresde s pistones denro -
cigiei

(1) MARCA "IN" HACIA ATRAS

el pistén
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HONDA
CYLINDER/PISTON CBX400F/CBX550F

CYLINDER INSTALLATION

Install the dowel pins and a new gasket.

(1) GASKET

(2) DOWEL PINS

(1) PISTON RING COMPRESSOR (2 PCS)
1) the eyl
Arstal ghe oy lnce CBX400F: 079543250000, CBXS50F: 079543740000
NoTE
re g e el o,
d N

3 pist
(Tnp Dead cmze

(2) PISTON BASE (2 PCS) 07958—2500001
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HONDA

CYLINDRES/PISTONS
ZYLINDER/KOLBEN
CBX400F/CBX550F CILINDROS/PISTONES
REPOSE DES CYLINDRES * EINBAUEN DES ZYLINDER: INSTALACION DE LOS
LOCKS CILINDRO
Possr les goujons ainsi qu'un nouveau joint.
Die Pastifte und eine nee Dichtung montie
) JoNT -
@ Goulons

Mettrele cylindre en place
NOTE

want d'utiliser les outils_spéciaux,
positionner les pistons No. 2 et No. 3
w PMH.

(point mort hau
(1) COMPRESSEUR DE SEGMENT
(2 SONT NECESSAIRE

CBX400F: 079543250000

CBXSSOF: 19543740000
(2) EMBASE DI

(1) DICHTUNG
(2) PASSSTIFTE

Den Zylinderblock montieren.

ZUR BEACHTUNG

den o.T. (oberer Totpunk) stallen.

(1) KOLBENRINGZUSAMMEN.

It los pradores de epiga y una s
empaquetadu

(1) EMPAQUETADURA
(2) PASADORES DE ESPIGA

Instale fos ciindros.

NOTA

Antes de usar las herramientas espe-
clae, cotoque 108 pistones nimeros 2

¥ 3 en el Punto Muerto Superi

(2 5ONT Nzc:swusy
07958-2500001

(z ERoRDERLICH

'BX400F: 07954-3260000

CoxaBor 070543740000

KOLBENUNTERTEIL.

(2 ERFORDERLICH)
[

@

2500001

(1) COMPRESOR DEL ANILLO DEL
PISTO!

2 n:czswm 2)

() 5AsE OEL PISTOD

(SENECESITAN 2)
07956-2500001




HONDA
CYLINDER/PISTON CBX400F/CBX550F

Install the cylinder mounting bolt securely.
Install the cylinder head (Section 6).
Install the engine on the frame.

==
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CBX400F/CBX550F

CYLINDRES/PISTONS
ZYLINDER/KOLBEN
CILINDROS/PISTONES

Poser les boulons d'accouplement  des

lidres et e srreréneiqu
Mettre 1 clase en place chapire 6).
Mt motcur b place dans o cadre

Die fest
anziehen.

Den Zylindarkop montieren (Abschnitt 6),
Den Motor in den Rahmen einbauen.

insle fjamente el perno de. moncie de
Insile . culata del cllndeo (Seccibn 6).
Insale ef motor en el bastidor.
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CLUTCH
EMBRAYAGE
KUPPLUNG
EMBRAGUE




CLUTCH

HONDA
CBX400F/CBX550F

@

")

45-5.5 kg
3340 ftlb

( S
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HONDA

KUPPLUNG CBX400F/CBX550F
WARTUNGSINFORMATION 8-1 EINBAUEN DER KUPPLUNG 8-6
STORUNGSBESEITIGUNG 8-1 MONTIEREN DES KUPPLUNGSDECKELS 8-7
ABMONTIEREN DES KUPPLUNGSDECKELS ~ 8-2  ABMONTIEREN DER ANLASSERKUPPLUNG  8-9
AUSBAUEN DER KUPPLUNG 8-2 ZERLEGEN DER ANLASSERKUPPLUNG 8-10
KUPPLUGSTOMMEL AUSBAUEN 8-5 ZUSAMMENBAUEN DER ANLASSER-

KUPPLUNG 8-

WARTUNGSINFORMATION

ALLGEMEINE HINWEISE

In diesem Abschnitt it d

iese Arbalten kannen bl am tlerten o

SPEZIALWERKZEUGE

Normalwerkzeuge

Universalhalter 07725-0030000
Lagerraiohilen (30 x 32 mim) G7748-0010100

ANZUGSMOMENTE

Kupplungs-Kontermutter ;:45 Nem (45-5,5 kg-m)

TECHNISCHE DATEN

T SOLLWERT VERSCHLEISSGRENZE

Kupslong Habelsolel 10-20 mm —
Frele Federlinos | Coxao0r. 343 mm S5

CBXB50F 342mm 2.7 mm

i 2,90 mm

— 03mm

Kupplungsrom. | Innendurhmesser 219502153 mm 2203

el 28,015-28,028 mm 2797 mm

42,175-42,000 mm 42,244 mm

STORUNGSBESEITIGUNG

plung
Stérungen der

Kupplung rutscht
1. Kein Spi 1. Zuviel Spiel
2 2

3. Federn ermidet
2Zu storker Heboldruck
Kupplung rickt nicht aus
1. Zuviel Spiel 2 H
2. Platten verzogen
Kupplungsbetatigung ist rauh

werden.

Maotorrad krischt bei ausgerickter Kupplung

upplungsseilzug geknickt, beschadigt oder verschmutzt
bermechanismus beschadig

1. Autentrommelschlitze aufgerauht
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) HONDA
CLUTCH *\gy CBX400F/CBX550F

CLUTCH COVER REMOVAL

Drain the engine oil thoroughly.

Disconnect the clutch cable at the lower
adjuster.

Remove the rear brake pedal

Remove the clutch cover.

Remove the gasket,

CLUTCH REMOVAL
CLUTCH LIFTER REMOVAL

Remove the lifter rod, circlip and pull out the
lifter shaft.

1) ciRcLIP

CLUTCH REMOVAL

(1) UNIVERSAL HOLDER

Use the universal holder if the drive chain s
remove

Shift the transmission into gear to lock the
‘countershaft and mainshat.

Block the drive sprocket to prevent it from
wning.

When servicing the clutch in the frame, shift
the transmission into gear and press the brake
pedal to fock the transmission gear shafts
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EMBRAYAGE
é HONDA e
CBX400F/CBX550F EMBRAGUE
DEPOSE DU COUVERCLE ABMONTIEREN DES KUPP- DESMONTAJE DE LA
D’EMBRAYAG! LUNGSDECKELS CUBIERTA DEL EMBRAGUE

Vidanger complitement Ihuile du_moteur.
Séparer le_cible d'embrayage au niveau de
tendeur inférieur.

Déposer Ia pédale de frein arrie.

Das Motor8! restios ablassen.
Den Kupplungsseilzug am untren Einsteller
trennen.

DasHimaractramspec) sbmortirn

Reti

e joint.

DEPOSE DE L'EMBRAYAGE

DEPOSE DU POUSSOIR
D'EMBRAYAG]

Déposer I tige de poussoi, le circlip et sortir
Faxe de poussoir.

(1) CIRCLIP

DEPOSE DE L'EMBRAYAGE

Si la chafne secondaire est déposée, s servir

ambontierer
Ole Dichtung antternen.

AUSBAUEN DER KUPPLUNG
KUPPLUNGSHEBER AUSBAUEN

Heberstange und Sprer
e Havarwlls heravelonen.

g entfernen, und

(1) SPRENGRING

KUPPLUNG AUSBAUEN

Den Universainaltor benutzen, falls die

r un rapport de bole pour bloguer
Tarbre de renvoi ainsi que larbre primaire.
Bloguer le pignon de sortie de boe afin qu'il
ne tourne pas.

Four travailler sur Vembrayage en place cans
cadte, psser un rapport de bolte et
appuyer sur la pédale de frein arrdre afin
de bloguer les arbres de bolte de vitesses

(1) OUTIL D'IMMOBILISATION
UNIVERSAL

einlegen, um Vorgelege: und

um die Getriebawellen zu arretieren.

(1) UNIVEHSALHALTER

Purgue el aceite del motor completamente.
Desconecte el cable del embrague del ajusta-
dor inferior.

Quite el pedal del freno trasero.

Quite 1a cublerta del embrague.

Quite 12 junta de cierre.

DESMONTAJE DEL EMBRAGUE

DESMONTAJE DEL ELEVADOR DEL
EMBRA

Extraiga 12 avrila del elevador y el resorts
circular,y tire del e elevador.

(1) RESORTE CIRCULAR

DESMON1AJE DEL EMBRAGUE

Emplos ol oporte univeral s se tene que
extraer la cadena i

amain, 1 ngane s per
contracle y ¢l eje principal.
rueda dentada impulsora. para
evitar que gie.

Cuando se preste servicio 2l embrague en ¢l
bastidor, cambie 1a transmisién 31 engranzie
y presione el pedal del freno para bloquear
fos ees del engranaje de transmisién.

(1) SOPORTE UNIVERSAL

R-2



HONDA
CBX400F/CBX550F

CLUTCH

CLUTCH LIFTER PLATE
REMOVAL

Remove the bolts and lifter plate with the
clutch lifter guide and release bearing.

NOTE

Loosen the bolts in a criss-cross pattern
in 23 steps.

"3

CLUTCH CENTER PLATE AND
DISC REMOVAL

Straighten the lock washer and remove the
lock nut.

Remove the clutch center.
Remove discs and plate A.
Remove the pressure plate,




HONDA

EMBRAYAGE
KUPPLUNG
CBX400F/CBX550F EMBRAGUE

DEPOSE DE LAPLAQUE DE POUSSEE| AUSBAUEN DER KUPPLUNGS- DESMONTAJE DE LA FLACA DE
DE L'EMBRAY HEBERPLATTE ELEVACION DEL EMBRAGU!

Retirer les bou!om et Ia plaque de poussée | Die Schrauben und Heberplatte zusammen | Quite los pernos y Ia placa de lleuubu con
avec le poussoir d'embrayage et libérer le | mit der Kupplungsheberfihrung und 1a guia de 2 placa de elevacién y el cojinete
roulement. Ausricklager entfornen. soltador.

NOTE ZUR BEACHTUNG

Desserrer Ies boulons en quiconce, cecl Die Schrauben Uberkreuz in 2
en deux ou tros fois. Sehritten I5sen.

(1) PLAQUE DE POUSSEE

DEPOSE DE LA NOIX ET DES
DISQUES GARN(S ET LISSES
D'EMBRA!

Rabattre les pattes de la rondelle-rein et
retirer le contreéerou.

(1) RONDELLEFREIN
(2) CONTRE-ECROU

Depoms s diues s i qu s e

Digoser e plteau de presion.
Déposer I plateau de pression

(1) PLATEAU DE FKESSION

(1) HEBERPLATTE

KUPPLUNGSNABENPLATTE UND
KUPPLUNGSSCHEIBEN AUSBAUEN
Die Sichorunguschaie garacetiogen und die
Kontermtter entfernen.

(1) SICHERUNGSSCHEIBE
(2 KONTERMUTTER

Die Schei

“Afloje ios_pernos de forma envreet
2ada y en 2-3 pasos consecutivos.

(1) PLACA DE ELEVACION

DESMONTAJE DE LA PLACA DEL

CENTRO DEL EMBRAGUE Y DEL
DISCO

rece 1a arandela de blogueo y extraiga
1 twerca de blogueo.

(1) ARANDELA DE BLOQUEO
(2) TUERCA DE BLOQUEO

iben sowie die Platis entfernen.
Die Druckplatte entfernen.

(1) DRUCKPLATTE

Desmonte los discos y 12 placa.
esmonte la placa de presion.

(1) PLACA DE PRESION
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HONDA
CBX400F/CBX550F

CLUTCH

CLUTCH SPRING INSPECTION
Check spring free length.
SERVICE LIMIT:

CBX400F:  32.8 mm (1.29 in)
CBXSS0F: 327 mm (1.28 in)

CLUTCH DISC INSPECTION

Replace the clutch discs if they show signs of
scoring or discoloration.

Measure disc thickness.

SERVICE LIMIT: 2.90 mm (0.1 in)

PLATE INSPECTION

Check for plate warpage on a surface plate,
using a feeler gauge

SERVICE LIMIT: 0.3 mm (0.012 in)

8-4
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HONDA EMBRAYAGE
KUPPLUNG
CBX400F/CBX550F EMERAGUE
INSPECTION DU RESSORT UBERPRUFEN DER KUPPLUNGS- INSPECCION DEL MUELLE DEL
D'EMBRAY A FEDER EMBRAGUE
Vérifier Inmgut\lx b du ressort Oie freie Lange e Feder Gberprifen. Compruebe I longiud libre del muele.
LIMITE DE SERVICE: VERSCHLEISSGRENZE: LIMITE DE SERVICIO:
CBX4O00F: 328 mm 328mm CBX40F: 328 mm
CBXSSOF: 32,7 mm 327 mm CBXSSOF: 327 mm

INSPECTION DES DISQUES GARNIS
DE L'EMBRAYAGE
Ramplcer s isues garis de Fembrayage
Sils présentent des signes de piquage ou de
adcolortion.

p:

UBERPRUFEN DER KUPPLUNGS-
SCHEIBEN
Dis Kupplungsschaiben auswech:

ioren von Risanbidurs i Veth:
bung au

2
'LIMITE DE SERVICE: 2,90 mm

INSPECTION DES DISQUES LISSES
DE L'EMBRAYAGE

Vérifier sur un macbre si les disques lsses ne
sont pas volés, ceci & Faide d'un calibre &
lame.

LIMITE DE SERVICI

VERSCHLEISSGRENZE: 2,90 mm

UBERPRUFEN DER KUPPLUNGS-
PLATTEN

Die Platten auf einer sbenen Fliche mit Hi
ciner Fihlerlehre auf verzishung dberprifen.

VERSCHLEISSGRENZE: 0.3 mm

INSPECCION DEL DISCO DEL
AGUE

Cambie los discos del embrague si muestran
sefas de mellas o descoloracién.
Mida el grosor del disco.

LIMITE DE SERVICIO: 2,90 mm

INSPECCION DE LA PLACA
Compruebe el alabeo de la placa sobre una
superficie plana, usando un calibrador de
hojills.

LIMITE DE SERVICIO: 0,3 mm



HONDA

CLUTCH CBX400F/CBX550F

CLUTCH OUTER REMOVAL
NOTE
[Clutch outer servicings cannot be pe
formed after_separating the crankcase.

(1) CLUTCH OUTER
/

Separate the crankcase (Section 10).

Remove the mainshaft

Remove the clutch outer from the primary.
chain.

(2) PRIMARY CHAIN
GLUTCH OUTER BUSHING
INSPECT!
Measure the clutch outer bushing D. and
0.0.
SERVIEE LIMITS:

22.03 mm (0.867 in)
27.97 mm (1.012 in)

When removing the clutch outer needle bear-
ing, drive in It using a bearing driver outer.

(11 BEARING URIVER UULEN 19U X 52 mm)
kA %
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\) CBX400F/CBX550F

EMBRAYAGE
KUPPLUNG
EMBRAGUE

DEPOSE DE LA CLOCHE
D’EMBRAYAGE
NOTE
T

impossible de travailler sur la
e dembrayage s les demi
sccou

moteur ont s,

Désaccoupler les moteur
(chapitre 10).
Déposer Tarbre primaire.
Déposr la clothe dembrayage de la chaine
primaie

(1) CLOCHE D'EMBRAVAGE
(2) CHAINE PRIMAIRE

demicarters

VERIFICATION DU MANCHON DE
CLOCHE D'EMBRAYAGE

Mesurer les diametres intérieur et extperieur
X !

KUPPLUNGSTOMMEL
AUSBAUEN

2ZUR BEACHTUNG

Wertngarosin an der_ Kupplngs.
trommel k5 durchgefuhrt
it i

Das Kurbelgehause teilen (Abschnitt 10).
Die Hauptwelle entfernen.

Die Kupplungstrommel von der Primrant.
riebsketts abnehmen.

(1) KUPPLUNGSTROMMEL
(2) PRIMARANTRIEBSKETTE

KUPPLUNGSTROMMELBUCHSE
UBERPRUFEN

Innen- ung Auendurchmesser der Kupplung-

LIMITES DE SERVICE:
Diaméte intérieur: 22,03 mm
Dlmétee extérieur: 2797 mm

Four drpom te ot 4 s de la
Goche. Gambiayage, Ie enaser & Tintéreur
i Paide d'un extérieur de chassoir de roule-
ment,

(1) EXTERIEUR DE CHASSOIR DE
ROULEMENT (30 x 32 mm)

VERSCHLEISSGRENZEN:
INNENDURCHMESSER: 22,03 mm
AUSSENDURCHMESSER 27,97 mm

Zum Entfernen des Kupplungstrommel-Nadel-
lagers des Lager mit elner Trlbhlise aust-

(1) LAGERTREIBHOLSE (30 x 32 mm)

DESMONTAJE DE LA PARTE
EXTERIOR DEL EMBRAGUE
NOTA
uede efectuar el senvicio de la
parte exterior del embrague después
de separar el cirter del cigi

Separe o cirter gl cial (eccion 10).

1 eje principal,
ol PR
1a cadena primeria.

(1) PARTE EXTERIOR DEL

EMBRAGUE
(2) CADENA PRIMARIA

INSPECCION DEL BUJE EXTERIOR
DEL EMBRAGUE

B oniimelroa by i do i
exterior del embra

LIMITES DE SERVICIO
22,03mm

DEL TisTmm

Al extracr el cofinete de agulas de 1a parte
exterior del embrague, insertarlo con un
insertador de cojinetes

(1) INSERTADOR DE COJINETES
32mm)




HONDA
CLUTCH CBX400F/CBX550F

CLUTCH INSTALLATION

Install the following parts in the clutch outer
in the order listed.

® Pressure plate

® Discs (6) and plates (5) alternately

@ Clutch center

NOTE

Before installing the clutch, coat the
discs and plates with engine oil.

Align the splines by rotating the clutch center.

Install the washer.

NOTE
Position the mark "OUTSIDE" on
lock washer facing out.

(1) CLUTCH CENTER
7
(2) DISK
o




HONDA
CBX400F/CBX550F

EMBRAYAGE
KUPPLUNG
EMBRAGUE

REPOSE DE L'EMBRAYAGE

Mettre les pléces sulvantes en place dans la
doche dembrayae, dans Tarde. ndiau.
‘o Plateau de pressor

o Dises gurnic ) et disques tises 5)

o R by
NOTE
‘Avant de reposer

une couche I
ques garnis et les di

() NOIX DEMBRAYAGE

s
@ PiTeaUDE PRESSION

i ofider e cannelures enasant tour-
1 noix d'embrayage.

Metsre 1a ronaete en puace.

poIE

EINBAUEN DER KUPPLUNG

Die folgenden Teile in der angegebenen Rel-
henfolge in  dis Kupplungs-Autientrommel
cinsatzen.
* Oruckplatte
owechslungsweisa  Scheiben
Platten
© KupplungsMittentrommel

©® ung

2UR BEACHTUNG
Vor_dem Wortisn der_ Kupo
uf e Senaiban und P

KUPPLUNGS-MITTENTROMMEL
HEIBE

(3) PLATTE (6)
DRUCKPLATTE

Keilnuten Gurch Drenen der Kupplungs:
Wirtamromml achion.

e ur

2ZUR BEACHTUNG

[ Atinee

INSTALACION DEL
EMBRAGUE

It s plezs diulntes dntro de 1y can-
gana del emiragus e el orden I
o Phacade

Discos 1 lacs (5)ateratiamenteva-
* G de embrague

NOTA

el embrague, bate los
I e

(1) CENTRO DE EMBRAGUE
Disco

(3) PLACA (6)
(4) PLACA DE PRESION

1as_lengletas postizas girando el
centro de embrague.

Instale 12 aranaera,

NOTA

ungsscheibe 10
riierung “OUTSII

aulen weist.

Cologue 1a marca “OUTSIDE” de fa
arandela de seguridad hacia afuera.




HONDA
CBX400F/CBX550F

CLUTCH

Tighten the lock nut.
TORQUE: 45-55 Nm (4.5-5.5 kgm)

Bend the lock washer.

Install the cluteh springs, lifter plate and
relcase bearing.
Tighten the bolts.

NOTE
Tighten the bolts i
in 23 step.

riss-cross pattern

CLUTCH COVER INSTALLATION

Install the clutch lifter shaft, springandcirclip.




\HONDA

EMBRAYAGE
KUPPLUNG
CBX400F/CBX550F EVBRACUE
Serrer le contre-écrou. Die Kontermutter anziehen, Apriete la tuerca de bloqueo.
coungngsemace ANZUGSOREHMONENT:
—55 Nem (4,5-5,5 kg-m)

Tordre les pattes de Ia rondelle-frein.

Mettre les ressorts d'embrayage, la plaque de
poussoir et la butde de ddbrayage en place.

Serter les boulons.
NOTE

Serer les boulans on quinconcs e
procédant en 2 ou 3 passes

15-55 Nom (4,5-5,5 k-

Die Sicherungsscheibe umbiegen.

Kupplungsfadern,
rcklgar inboush,
hrauben anzishen.

2UR BEACHTUNG

Ausickplatts und Aus-

FUERZADETORSION 4555 Nem
(8,5-5,5 kgm)
Doble la arandela de bloquto,

Insale os resortes el embragie, s plca de
elevacion y el cojinete liberador.
Apriete los pernos.

NOTA

Die Schrausen in Kreuzmusiar In 2-3
Sehrittan anzlehen.

(1) PLAQUE DE POUSSOIR

REPOSE DU COUVERCLE
D’EMBRAYAGE

Mettre Tax
R Bt

drembrayage, le

(1) CIRCLIP

(1) AUSRUCKPLATTE

MONTIEREN DES KUPPLUNGS-
DECKELS

Kupplungsheberwelle, Feder und Sprengring
montierer

(1) SPRENGRING

256

Apriete 105 pemos en forma de ¢
como en ¢l paso 2.

(1) PLACA DE ELEVACION

INSTALACION DE LA
CUBIERTA DEL EMBRAGUE

Insale el e de clwacion dl embrague, e
sorte y el resorte circular,

(1) RESORTE CIRCULAR




HONDA
CBX400F/CBX550F

CLUTCH

nstall the lifter rod.
(1) LIFTER ROD

NOTE
Check the clutch lever operation sm
ly by moving the clutch

Install a new gasket.

Install the clutch cover.
Adjust the clutch lever free play.




EMBRAYAGE
KUPPLUNG
CBX400F/CBX550F EMBRAGUE
Mettre a tige de poussoir en place Die Heberstange montieren Instale Ia empaguetadura.
NOTE ZUR BEACHTUNG NOTA
Vérifier lc_fonctionnement du. levier [ pplungshebel bewegen, um mpr

dembrayage en le faisant jouer. festzustellen. ob er sich leicht dreht.
(1) TIGE DE POUSSEE

Mettre un nouveau Joint en place.

M) JOINT

Mette i couerde dembrayaee on pace.
Régler la garde au levier d'embrayage

(1) HEBERSTANGE

Die eine neus Dichtung montieren

(1) DICHTUNG

Den Kupplungsdecks! montieren.

Das Kupplungshabelsp

Compruebe que sea suave la operacion |
de 1a palanca del embrague movién.
dora.

(1) VARILLA DE ELEVACION

Instale una nueva empaquetaduri

(1) EMPAQUETADURA

Instale 12 cublerta del embrag
Ajust

ol juego
embrague.

Tore de e palanca del

8-8



( 2\ HONDA
CLUTCH & CBX400F/CBX550F

STARTER CLUTCH REMOVAL

Remove the starter clutch cover.

Remove the starter clutch bolt.

0TE
* When removing the drive chain, use
the rsal_holder and shift the
transmission into gear to lock the
countershaft and mainshaft.

When the drive chain is removed,
shift the transmission into gear and
depress the brake pedal to lock the
transmission gear shifts.

Remove the starter clutch with driven sprocket,
drive sprocket and drive chain at the same
time.

I V7 !
(2) DRIVE CHAIN (3) STARTER CLUTCH




CBX400F/CBX550F

EMBRAYAGE
KUPPLUNG
EMBRAGUE

DEPOSE DE L'EMBRAYAGE DE
DEMARREUR

Déposer Ia_trappe de visite de lembrayage
de démarreur,

Retirer le
démarres

boulon de Tembrayage de

OTE

ABMONTIEREN DER
ANLASSERKUPPLUNG

Den Anlasserkupplungsdeckel enter

Die Anlasserkupplungsschraube sntfernen.

ZUR BEACHTUNG
Zum Abnehmen der Antrisbskette

3
e i de Poutd Gimmobilsaion
universel et pasier un rappor
o afn d¢ oquer Tabre de
i que Tarbre primaire,
Lorique . chalne de conmnds
o8 déposs, pasmr un rpport de
bofe et appuyer sur la
Your St 1
plgnons de bote de vitesse.

Déposer Tembrayage de démarreur solidaire
dela couronne menée, de la couronne menant
et de la chaine de commande.

(1) COUKONNE MENANTE
(2) CHAINE DE COMMANDE
(3) EMBRAYAGE DE DEMARREUR

benutzen und
elnen Gang einlegen, um Vorgelege-
und hauptwelle zu arretieren.

Wenn die Antriebsket
ist, einen G
Brémspedal niederdricken, um die
Getriebewelien zu arretierer

Die Anlasrkuplung lihasil mit Abire-
rad und Antriebskatte

oy

(1) ANTRIEBSKETTENRAD
(2 ANTRIEBSKETTE
(3 ANLASSERKUPPLUNG

DESMONTA)E DEL EMBRAGUE
DEL MECA!
ARRANQ

Extraiga la cublerta del embrague del meca-
nismo de arrang

Extraiga el pemo del embrague del meca-
nismo de arranqus

NOTA
© Al extraer fa cadena imputiors,
mplear el soporte universal
cambie fa transmision al engranaje
para_ bloquear ¢l contracle y ¢f

efe principal.

s extraiga
impuisors, cambie 1 wansmision
al engranaje y presione el pedal del
frena paa bloquer os cambles de
engranaje de tra

Extraiga e embrague del mecanismo_d
arranque con la rueda dentada arrastrada,
rueda dentada de arrastre y cadena impulsora
al mismo tiempo.

{1} RUEDA DENTADA DE ARRASTRE

(2) CADENA IMPULSO!

(3 EWBRAUE DEL WECANISMO DE
ARRANQUE




HONDA
CBX400F/CBX550F

CLUTCH

Remove the wire protector. Plusers and chain
slider.

(1)_CHAIN SLIDER
=1

0
13) PLUSERS

STARTER CLUTCH DISSASSEMBLY

Inspect the rollers for smooth operation.

Hemove the bolts and starter cover.
Remove the rollers and check for excessive

wear.
Clean all parts with non-flammable or high
flash point solvent.

7 1 \
(1) SPRING (2) PLUNGER (3) POLLER




époser 1a protection de fil, les générateurs

@ Earmpecuane
(2) PROTECTION DE FIL
(3) GENERATEURS D'IMPULSIONS

DEMONTAGE DE L'EMBRA-
YAGE DE DEMARRE!

Vérifer si I rotation des. m:m ef[ecme ien.
on douceur, Retirer les galets et vérifer le
degré dlusure.

Retirer s boulons et déposer Ia trappe de
du démarreur.

es & l'aide d'un solvant
haute  température

fettoyer toutes les i
fammable ou &
‘inflammabilité.

(1) RESSORT
@) PLONGEUR
() GALET

) XETTENGLEITSCHIENE
(2) KABELABDECK
& Weiiscesen

ZERLEGEN DER ANLASSER-
KUPPLUNG

Die Rollen auf reibungslose Bewegung dber:
prifen,

Die Schrauben entfernen und den Anlasser-
docke! abnehmen.
Oie Rollen entferen und auf Goermitig

hohen Flammpunkt hat.

(1) FEDER
(2) PLUNGER
@ ROLLE

b= ( INT EMBRAYAGE
o D KUPPLUNG
CBX400F/CBX550F EMBRAGUE
D Keboaackung,  Inpulgeber und | Exialia el prosector dl cabe dmbels ¥

guia de Ia cade

(1) GUIA DE LA CADENA
(2) PROTECTOR DE CABLE
(5) EmBOLOS

MONTAJE DEL EMBRAGUEL
DEL MECANISM(

ARRANQUE

Inspeccione que los rodillos tengan un funcio-
namiento suave.

Extralga los pernos v 1a cublerta del meca-
nismo de arranque.
Desmonte los rodillos y compruébelos por si
tuvieran un desgaste excesivo.

impie todas fas piezas con disolvente in-
flamable o de punto de combustidn alto.

(1) MUELLE
(2) EMBOLO
(3) RODILLO




CBX400F/CBX550F

STARTER DRIVE GEAR
INSPECTION
Inspect the drive gear for damage or excessive

wear.
Messure the O. D.

SERVICE LIMIT: 42.09 mm (1,657 in)

STARTER CLUTCH ASSEMBLY

Install the springs, plungers and roflers.
Tighten the locking bolts to the specified
torque.
TORQUE: 26 —30 N-m
(2.6-3.0 kgm, 19-22 ftlb)

NOTE
Apply a locking agent to the loch
bolt's threads.

Install the driven sprocket onto the starter
clutch.

(1) DRIVEN 3rRUGKE ]

(2) STARTER CLUTCH




“J\HONDA
g’/ CBX400F/CBX550F

EMBRAYAGE
KUPPLUNG
EMBRAGUE

INSPECTION DE L'E ENGRENAGE
DENTRAINEM
DEM.

UBERPRUFEN DES ANLASSER-
ANTRIEBSZAHNRADS
Das Antriebszannrad auf Beschidigung oder

Vermel \=n| nage afin d
voir <1l mest pas endommagé ou excessive-
ment usé.

Den

INSPECCION DEL ENGRANAJE
TRANSMISOR DEL MECANISMO DE
ARRANQUE

Inspeccione en engranaje transmisor por si

LIMITE DE SERVICE: 4209 mm

REMONTAGE DE L’EMBRA-
YAGE DE DEMARREUR

Mettre les ressorts, plongeurs et galets en
,z'.m les boulons de bocase = couple
pecifi

OUPLE: 26-30N+m
@6-30kgm)
NOTE

Etendre un gamiture de blocage sur les
flets du boulon de blocage.

sewe @ couronne menee en puace sur
embrayage de démarreur.

(1) COURONNE MENEE

(2) EMBRAYAGE DE DEMARREUR

L 42,09 mm

ZUSAMMENBAUEN DER
ANLASSERKUPPLUNG

Die Federn, Plunger und Rollen einsetzen,
Die Sicherungsschrauben auf das vorgeschrie-
bene Anzugsmoment anzisher

ANZUGSMOMENT: 26-30 N
(26-30 kgm)

ZUH BEACHTUNG

Mida el

iimetro exterior.

LIMITE DE SERVICIO: 42,09 mm

MONTAJE DEL EMBRAGUE
DEL MECANISMO DE ARRAN-

Instale los_muelles, embolos y_ rodills,
Apriete los pernos de seguridad en Ia fuerza
de torsidn especificada
FUERZA DE TORSION: 26-30N-m
(2,6-3,0 kg-m)
NOTA

die
Sicherungsk;

o

Uss Abtriebskettenraa aut die Aniasser
kupplung montieren.

(1) ABTRIEBSKETTENRAD
(2) ANLASSERKUPPLUNG

Al S o B et
perno de se

Insaie 12 ruesa denaca arastaca en el

embrague del mecanismo de arranque.

(1) RUEDA DENTADA ARRASTRADA
(2) EMBRAGUE DEL MECANISMO DE
ARRANQUE




HONDA
’% CBX400F/CBX550F

EMBRAYAGE
KUPPLUNG
EMBRAGUE

Mettre les générateurs d'impulsions, la protec-
tion de fil et le patin e chafne en place.

(1) PATIN DE CHAINE
(2) PROTECTION DE FIL

Faire passer la chafne de commande
dessus les couronnes menée et menante et
mettre Fembrayage de démarreur ains que la
couronne menée en place ensemble.

NOTE
Lor de f mis on lace e Fembrayage
dedémarreur, faire cofncider son

Tope poingonnd ave I découpe d
vilebrequin.

(1) COURONNEMENANTE
(2) CHAINE DE COMMA!
(&) EMBRAYAGE DE DEMARREUR

semr i boulon Gembrayage de démurear
‘au couple spécifié

COUPLE DE SERRAGE:
48-52N-m (4,8-5.2 kgm)

Die Impulsgeter, kaboladeckung und Gleit-
chiene montierer.
m
@

GLEITSCHIENE
KABELABDECKUNG

Ol ikt au cle A und Ao
sserkupplun

Beim Einbauen der Anlasserkupplung

e Kornermarke auf der Anlasser-
kupplung auf den Ausschnitt in der
Kurbelwelle ausrichten.

Instale los émbolos, protector del cable y
guiade la cadena.

(1) GUIA DE LA CADENA
(2} PROTECTOR DE CABLE

Ponga [z cadena Impulsora sobre las ruedas
dentadas arrastada y de arrastre ¢ Instale el
embrague del mecanismo de arranque y rueda
‘dentada impulsora al mismo tiempo.

NOTA

‘Al instalar el embrague del mecanismo
de amangue,ales s maraperorada

del meca d
e s o ko

(1) ANTRIEBSKETTENRAD
(2] ANTRIEBSKETTE
(3 ANLASSERKUPPLUNG

Oie Anlasserkupplungsschraut
Toresniéoens Anmiomtanmenantaithen,

ANZUGSDREHMOMENT:
48-52 N'm (4,8-5,2 kg-m)

) RUEDA DENTADA DE ARRASTRE
CADENA IMPULSOR/

EMBRAGUE DEL MECANISMO DE

ARRANQUE

Apriete el perno del embrague del mecanismo
de arranque a la torsién especificada.

FUERZA DE TORSION  48-52 Nom
(48-5,2 kg:m)

266
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BX400F/CBX550F

CLUTCH

Install the starter clutch cover,

=1 — g
(1) STARTER CLUTCH COVER

8-13 267
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CBX400F/CBX550F

EMBRAYAGE
KUPPLUNG
EMBRAGUE

Motte It tsppe de vite drmbrayage do
démarreur en plac

() TRAPPE DE VISITE DEMBRA
AGE DE DEMARREU!

Den Anlasserkupplungsdeckel montieren.

(1) ANLASSERKUPPLUNGSDECKEL

Insale is cubleta del ambrague de
Alsmo de arrang

(1) CUBIERTA DEL EMBRAGUE DEL
MECANISMO DE ARRANQUE.
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>/ CBX400F/CBX550F

GEARSHIFT LINKAGE
MECANISME DE
SELECTION DES
VITESSES
GANGSCHLTGESTANGE

SISTEMA ARTICULADO DEL
CAMBIO DE MARCHAS
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() EIONDA GANGSCHLTGESTANGE
&'v CBX400F/CBX550F 5iSTEMA ARTICULADO DEL CAMBIO DE MARCHAS.

WARTUNGSINFORMATION 9-1

STORUNGSBESEITIGUNG 9-1

AUSBAUEN DES SCHALTGESTANGE 9-2

EINBAUEN DES SCHALTGESTANGE 94
WARTUNGSINFORMATION

ALLGEMEINE HINWEISE
Die Gangschaitwelle und Anschiagarme konnen bai eingebautem Motor gewartet werden. Falls fir Schaltgabeln, Schaltwalze und Getriebe

ANZUGSMOMENTE
Anschiagarmwelle 1014 Nem (1.0-1.4 kg-m)
Leerlaufschalter 1620 Nem (1,6-200 kgem)

STORUNGSBESEITIGUNG

‘Schalten it schwier ‘Gang springt heraus
Falsche Kupplungssinstellung; zuviel Spiel Zannradmitnehmerkkauen abgenutzt
verbos 2. Schaltwelle verbogen
3. Schaltwalzenanschlag gebrochen

S gen . Schaltgabeln verbogen
Sohalalzemockannuten beschidigt
INFORMACION DE SERVICIO 9-1
LOCALIZACION DE AVERIAS 9-1
DESMONTA|E DE LA ARTICULACION DE CAMBIO
DE ENGRANJES 9-2
|
INSTALACION DE LA ARTICULACION DE CAMBIO
DE ENGRANJES 9-4

INFORMACION DE SERVICIO
INSTRUCCIONES GENERALES

E1 husillo del cambio de marchas y los brazos de retén pueden ser reparados con el motor en el bastidor. Si Ias horquillas de cambio, tambor y
transmisién necesitasen repararse, desmonte el motor y separe las dos mitades del carter del cigiefal.

VALORES DE LAS FUERZAS DE TORSION

Arbol del brazo de retén 10-14 Nem (1,0-1,4 kgom)

Interruptor de punto muerto 16-20 Nom (1,6-2,0 kg-m)

LOCALIZACION DE AVERIAS

Ditici de cambiar La transmision salta fuera del engranaje
Ajuste libre 1. Trir

2. Horauillzs de cambio dobladas Z Adhol de camblo dobiado

3 o doblado . Retén del tambor de cambio doblado

4. Garra de cambio doblada 2 Forauilas de camblo dobladas

5. Ranuras de Ialeva del tambor del camblo danadas




(é) HONDA
GEARSHIFT LINKAGE CBX400F/CBX550F

GEARSHIFT LINKAGE REMOVAL

Drain the engine oil.

Disconnect the neutral switch wire.
Remove the gearshift pedal.
Remove the cover.

Remove the gasket and dowel pins.

Remove the bolt, remove the cam stopper
plate, cam plate and stopper pins.

(1) GEARSHIFT PEDAL

(1) GASKET
gl




HONDA

&

MECANISME DE SELECTION DES vrrFssEs

NGSCHLTGESTANGI

CBX400F/CBX550F 5sTEMA ARTICULADO DEL cAMmo DE MARCHAS

DEPOSE DE LA TRINGLERIE
DE SELECTION

Vidanger Uhutle motear.
Débrancher le fil de contacteur de point
mort.

Déposer I slecteur de vitese

Déposer I trappe de visie.

(1) SELECTEUR DE VITESSES

Déposer le joint et les goujons.

(1) JOINT
@) GOUJONS

Retirer e boulon, déposer 1a. plaque o
butée de came, Ia plaque de came ainsi
es gouplles de butée.

AUSBAUEN DES SCHALTGE-
STANGE

Motord ablassen,
Des Kb vom Lalutschatar oen.
Das Schaltpedal entler

Den Deckel anttornen.

(1) SCHALTPEDAL

Dichtung und Pastifte entfernan.

(1) DICHTUNG
(2) PASSSTIFTE

Die Schraube entfernen, und die Nockenans.-
chiagolatte, Nockenschelbe und Anschlag-
stifte abrehmen.

'
DESMONTAJE DE LA ARTICU-
LACION DE CAMBIO

ENGRAJES

Drene el acete del motor.

Desconecte ¢l cable del conmutador neutro.
Extraiga el pedal de cambio de engranajes.
Extraga a cublerts,

(1) PEDAL DE CAMBIO DE
ENGRANAJES

Extraiga la empaquetadura y los pasadores
spiga.

(2) PASADORES DE ESPIGA

raiga el perno, la paca tope de levas,
Tt o i o
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GEARSHIFT LINKAGE CBX400F/CBX550F

Remove the drum stopper arm bolt, drum
stopper arm and spring.

Pull out the gearshift spindle.

Remove the roller stopper plate.




Deposer Ia plaque de butee de galct. Die

20

HLTGESTANGI

HONDA MECANISME DE SELECTION DES VITESSES
ANGSC
CBXA00F/CBXS 50F 5isTeva ARTICULADO DEL CANBIO DE MARCHAS

Retirer e boulon de bras d

et déposer le bras de butée de barillet ainsi

o) o Extraiga el perno y tope del tambor, ¢l brazo
den Anschiagarm und die Feder entfernen,
que le resort.

o

FEDER m
(1) RESSORT (2) SCHALTWALZEN-ANSCHLAGARM (@)
(2) BRAS DE BUTEE DE BARRILLET

Sorti 'axe de sélecteur Die Schaltwelle herauszishen

(1) AXE DE SELECTEUR (1) SCHALTWELLE

de tope del tambor y el resorte,

RESORTE
BRAZO DE TOPE DEL TAMBOR

Tire del vistago de cambio de engranaies

(1), YASTAGO DE caMslo oE
ENGRANAJES




g HONDA

GEARSHIFT LINKAGE CBX400F/CBX550F

GEARSHIFT LINKAGE
INSTALLATION

Install the roller stopper plate, aligning the
stopper plate pin with the hole in the gearshift
drum.

Assemble the gearshift spindle and return

9.
Install the gearshift spindle.

Install the drum stopper arm, bolt, and return
spring.
Tighten the bolt securely.

(1) DRUM STOPPER ARM

9-4 27



HONDA

MECANISME DE SELECTION DES VITESSES

ANGSCHLTGESTANG|

CBX400F/CBX550F isTEMA ARTICULADO DEL. CAM!I]O DE MARCHAS

REPOSE DE LA TRINGLERIE
DE SELECTION
Met e de butée de galet en place en

i
lsant comelior = goupllle wee Je irou du
barillet de sélection.

Monter I'axe de silecteur et le ressort de
rappel.
Mettre Vaxe de sélecteur en place.

(1) RESSORT DE RAPPEL
(2) AXE DE SELECTEUR

Mettre le bras de butée de bareille, le boulon
ainsi que le ressort de rappel en pla
o

EINBAUEN DES SCHALTGES-
TANGE

Die Rollen-Anschiagolatte montieren, und
il Periitiin B i
der Schaitwalze ausrichten.

Schaitwelle und Rickholfeder montieren.
‘Schaltwelle ainbauen.

(1) FeDE
@ SchacrweLLe

Den Schaltwalzen-Anschiagarm, die Schraube
und die Riickholfeder montieren.

(1) BRAS DE BUTEE DE BARRILLET

(1) SCHALTWALZEN-ANSCHLAGARM

INSTALACION DE LA ARTICU-
LACION DE CAMBIO DE
ENGRANAJES

Instale fa placa de tope del rodillo, alineando
el pasador de Ia placa de tope con el orificio
del tambor de cambo de engransies.

Ensamble el vistago de camblo de engranajes
¥ resorte de retorno. Instale el vistago de
cambio de engranajes.

(1) RESORTE
(2) VASTAGO DE CAMBIO DE
ENGRANAJES

Instale el brazo de tope del tambor, el perno,
v el resorte de retorno.
Apriete bien el perno.

(1) BRAZO DE TOPE DEL TAMBOR

9.4
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GEAR SHIFT LINKAGE CBX400F/CBX550F

Install the roller stopper pins and cam plate.

(1) ROLLER STOPPER PINS

Install the cam plate holder and tighten the
bolt securely.

Rotate the gearshift spindle, check the linkage
for smooth operations.

Install the cover and gearshift pedal.

(2) GEARSHIFT PEDAL

9-5 us
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CBX400F/CBX550F,

GANGSCHLTGESTANGE

MECANISME DE SELECTION DES VITESSES

SISTEMA ARTICULADO DEL CAMBIO DE MARCHAS

Poer et gouples de butée de gt aind
quela plaque  ca

(2) PLAQUE A CAMES

Mettre le support de plaque & cames en place

Die_Rollen-Anschiagstifte und die Nocken-
scheibe montieren.

(1) ROLLEN-ANSCHLAGSTIFTE
(2) NOCKENSCHEIBE

Den_ Nockenshsibenatir. monteren. und

et serer
toumer P'axe de sélecteur et vérifier le
fonctionnement de Ia tringlerie.

Mettre I trappe de visite ainsi que le sélecteur
de vitesse en place.

(1) TRAPPE DE VISITE.
() SELECTEUR DE VITESSE

e Schaltwelle drehen, um die Leichtgéngig-
Kt des Schaltgstingo 20 berprtn.

Den Deckel und das Schaltpedal montieren.

(1) DECKEL
(2) SCHALTPEDAL

Instale los pasadores de tope del rodillo y la
placa de fevas.

(1) PASADORES DE TOPE DEL
ROD!

(2) PLACA DE LEVAS

Instale el soporte de a placa d levay apiee
bien el pe

Gire of vistago de cambio de veloltades, .
compruebe la._articulacién para ver §i lss
‘operaciones son suaves.

insae of pecl de cambio de engramajes ¥
1a cublert

(1) cusi

ERT)
@) rEDAL n: cAmBi0 D
ENGRANAJES

280
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CBX400F/CBX550F

CRANKCASE

CARTER MOTEUR
KURBELGEHAUSE
CARTER DEL CIGUENAL

10-0
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CBX400F/CBX550F

CRANKCASE

28-32 Nem
2.8-3.2 kg
20-23 fe-lb

(

22-2.6 kgm
16-19 ftlb

)

10-0



HONDA

KURBELGEHAUSE
CBX40OF/CBX550F CARTER DEL CIGUENAL
WARTUNGSINFORMATION 10-1
ZERLEGEN DES KURBELGEHAUSES 10-2
ZUSAMMENBAUEN DES KURBELGEHAUSES 10-4

WARTUNGSINFORMATION

ALLGEMEINE HINWEISE
Um Kurbelwelle, Pleuelstange, Primarwelle und Getriebe samt Schaltgabel und
erden,

Vor dem Zerlegen des i folgen

|_2um warten von | Ausbaven
[ Kurostwete und Preerstange | Zyinderkapt, Zylider, Rafben und iehimssinenrotor ]
= [ Kusptung und ]
ANZUGSMOMENTE
‘8mm-Schraube 22-26 N-m (22-26 kg-m)
&mm.Schraube 10714 Nm (1014 kgm)
INFORMACION DE SERVICIO 10-1
DESMONTAJE DEL CARTER DEL CIGUERAL 10-2
MONTAJE DEL CARTER DEL CIGUERAL 10-4

INFORMACION DE SERVICIO
INSTRUCCIONES GENERALES

Para reparar el cigiienal, la biela de unién, e eje primario y 1a transmisién, incluyendo 1a horquillay el tambor de cambo de marchas, es
necesario separar las dos mitades del carter del cigienal.

L i el carter del ciglenal.

[ Paraeparar T Deimonte

[ cigenaty T ot aeunién I s culaa, lidros istones,  rotor de geneador e CA|

[Grmmmen | E crrague y o Ssems ariuado oo cambie 4
chas

VALORES DE LAS FUERZAS DE TORSION
Perno de 8 mm 22-26 Nem (2,2-2,6 kgrm)
Perno de 6 mm 10-14 Nom (1,0~1,4 kgom)

2 10-1



HONDA
CBX400F/CBX550F

CRANKCASE

CRANKCASE DISASSEMBLY

Remow the cylinder head, cylinder, pistons
lter (Section 6 and 7).

Remove the clutch, clutch related parts, A.C.
or, gearshift linkage and starting motor
Hection .5, 16 and 161,

dropped when separating the crank
cases.

Remove the upper crankcase bolts,

Turn the engine upside down.
Remove the oil pan and o strainer assembly.
Remove the lower crankcase bolts.

in two or more steps
iss-cross pattern 1o prevent

10-2
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CBX400F/CBX550F

CARTER MOTEUR
KURBELGEHAUSE
CARTER DEL CIGUERAL

DEMONTAGE DU CARTER
[OTEUR

Déposer Ia culasse, ls cylindres, les pistons et

le filtre & hule (sections 6 et 7)

Déposer Pembrayage et les peces y afféran,
e générateur C.A,, Ia ringlerie de sélection de

vitesses et le démarreur (sections 8, 9, 16 et
18).

ZERLEGEN DES KURBELGE-
HAUSES

2Zylinderkopf, Zylinder, Kolben und Offitter
‘ ausbauen (Abschnitt 6 und 7).

Kupphng, s Kupplurg gstrerce Tells
Lichtmaschine,

DESMONTAJE DEL CARTER
DEL CIGUE

Desmonte la culata, cilindros, istones y filtro
e aceite (Seccién 6 y 7).

Desmonte el embrague, las plezas relati

s al

ot susausn (Abhnt . 556 o

embrague, e CA, sistemaa
e marchas y motor de arranque

Al I pinbrteur v ing.
lerie de sélection de vitesses ni le
démarreur. Quoi qu'il en soit, la dépose.

de tomber lors de ouverture du carter

Kupplung, zur

Kurolung. senerance. Tollr Lokt
ngschaltmechanismus w

Anlassermotor _ausgebaut

Wir

(Secclones 8,9, 16, 18).

OTE 2UR BEACHTUNG OTA' i

e cartr moteur peut £ire ouvert s Das Kiurblgehause kane erannt wer El carter del ciglenal puede separarse
déposer l'embrayage et les pidces y gen, ohne o

desmontar el embrague,

as piezas relativas al mismo, generador
CA, mecanismo_de

marchas y motor de arranque. No obs:

b diesr Teile, wel dio Geriebe
whrider boin o Kurbel
Gehiusenten harausfaen konnan

Retirer les boulons de 1a partie supérieure du
carter moteur,
Retourner le moteur
Gposer I cate Infelut and que I flee &
huile complet.
Retirer les boulons de la partie inférieure du
carter moteu.

Retirer_les boulons en
plusieurs fois, ce
le ve

en quinconce afin

Die oberen Kurbelgehduseschrauben  entfer

o umdrehen.
Die Olwanne und Oisisbeinheit entfernen.
unteren Kurbelgehauseschrauben entler-
£UR BEACHTUNG
e Drrmz o s
Ve

e S0
R 2 vehingorn

tante, el desmontie de
estas partes, porque los engranajes de la
transmisién pudieran dejarse caer cuan-
do se separen Ias dos mitades del carter
del ciglenal.

Desmonte los pernos superiores del carter
del cigieAal.

Vuelva el motor boca ab:
Desmonte ¢l
de tamiz g

2lo.
carter del aceite y ¢l armazén

monte los pernos inferiores del cater del

cigtenals

NOTA

Dlmows Vov-punis 0 dor e
pasos conse o forma e
Erorada par evtar ! aabeo

286



HONDA
CBX400F/CBX550F

CRANKCASE

Separate the crankcase.

A
Do not pry between the upper and lower
cases.

1) DOWEL I 1) DOWEL PIN
N\

10-3 287
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-/ CBX400F/CBX550F

Ouvir le caster moteur

CCARTER MOTEUR
KURBELGEHAUSE
CARTER DEL CIGUERAL

ler enire Tes molfids
suplrieure inférieure.

(1) GOUION
(2) JOINTS TORIQUES

Des Kurbelgehause trennen.

Vorsicar]
BRI RN
il

(1) PASSTIFT

Separe las dos mitades del carter del ciglefial,

tre fas cajes wuperior
e inerior,

(2 oRiNG

(1) ESPIGA DE SUJECCION
(2) JUNTA ANULAR

10-3



CRANKCASE

ONDA
CBX400F/CBX550F

CRANKCASE ASSEMBLY

If the gearshift, shift fork and shift drum are
installed in the lower crankcase, shift the
linkage into the neutral position for easier
assembly.

Apply molybdenum disulfide grease to the
grooves of C2, M5 and M6 gears.
Apply molybdenum_disulfide

grease to the
crankshaft main bearings.

Clean the crankcase mating surfaces.
Apply liquid sealant to the mating surface of
the lower crankcase.

Do not apply sealant to the area near
the main bearings.

{1 Do not coat this area
with sealant.

10-4
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CBX400F/CBX550F

CARTER MOTEUR
KURBELGEHAUSE
CARTER DEL CIGUENAL

REMONTAGE DU CARTER
MOTEUR

e Sicton, les fourhettes do
dlecion et o barr ction sont en
ac dans le dembearir Inferoar h corvient
de passer au point mort pour facliter le
‘montage.

Passer de la graisse au bisulfure de molybdéne
MS et M6,

ZUSAMMENBAUEN DES
KURBELGEHAUSES

Wen Schatgaban und Schatwalze basits

in des untere Kurbelgehiuse eingebaut sind,
s Gestinge aut Lowrouftalung scha
U doe Elnbau 2 srigohtzn,

Melyeate Ol

1t auf die Laufrilln der

Evenfalls auf die

Paser de la graisse au
sur le vilebrequin et ses paliers.

(1) GORGE

Nettoer les surfaces opposies du carter
teur.

Etendre une garniture liquide d'étanchéité sur
les sufaces opposées de la pastie inférieure du
carter moteur.

Ne_pas_étendre de garniture d'ét
chéité & proximité des paliers princi-
paux.

(1) Ne pas enduire cet endroit de garni-
ture d'étancheité,

Hauptager de Kurbatwell sufiregen.
0 RiLLe

MONTAJE DEL CARTER DEL
CIGUENAL

1 o cambio e veocidads, horulls de
aamblo y tmbor do cimblo s

cirter d L ntenon, cumbe
articulacién a la posicién neutra para fallitar
el ensambkce.

Aplique grasa de bisulfuro de molibdeno 3
las ranuras de los engranajes C2, MS y M6.
Aplique grasa de bisulfuro de molibdeno 3
Tofcaneesprincipals el cgiema.

(1) RANURA

Fisies Orgntorpuitial mut die Patiche
es unteren Kurbelgehauses aufirage

“Auf die Flache in der Nake der Haupt-
Isger kein Dichtungsmitte! auftragen.

del carter
del ciguen:

plique Iiquido sellador a Ia superficie de
casamiento de la mitad inferior del carter del

| PRECAUCION

1) Aut diese Fliche kein Dichtungsmit.
ol aufiraen.

o o T
cana o 105 cojinetes pri

(1) No baie este drea con liquido sella-

10-4
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CBX400F/CBX550F

CRANKCASE

Apply liquid sealant to the mating surface of
the upper crankcase.

Assemble the crankcase helves, aligning the
shift fork clows with the grooves in C2, M5
and M6 gears

NOTE
Make sure the oil pump gears are pro-
perly position.

Torque the lower crankease bolts to the
specified torque valves in the sequence shown.

TORQUE:
8 mm bolt 22-26 Nem
& mm bolt
1.0-1.4 kgm
7-10ftlb )
NOTE

Apply molybdenum disufide grease to
the threads and flanges of ten crankcase
holding bolts.

Tighten the upper crankcase bolts to the
specified torque.

Install the ol strainer.
Install a new gasket and oil pan.




HONDA
CBX400F/CBX550F

CARTER MOTEUR
KURBELGEHAUSE
CARTER DEL CIGUENAL

Passer de la pite & joints sur Ic plan de joint
du demicarter supérieur.

Accoupler les deux_demicarters en faisant
colncider e riffs g fourhete de icton
avec les gorges des pignons C2, M5 et M6.

NOTE

‘Attention & ce que les couromnes de
hui

solent convenablement

pompe.
positionnées.

Flssige Dichtungsmassa auf die Dichtungs-
fliche des oberen Kurbelgehauses aufiragen.

Die Kurbelgehsusndiftan zussmmenmontie-
. dabel miissen die Klauen der Schaltgabeln
auf die Zahnridsr C2, M5 und MS ausgerichet

2UR BEACHTUNG

Apliaue slloaudo s s superficle iualdora
el cirter superior del cigien:

Ensamble los mangos del cirtes del cigilenal,
allando i o de b gl d camblc
n las ranuras de los engranaes C2,
6

NOTA

Vergewissern Sie sich, da_die Oi-
‘pumpenzahnrader richtig passen.

Serter les boulons du dem-carter inférieur au
couple spécifé et selon I'ordre indiqué

COUPLES DE SERRAGE:
Boulon de 8 mm:  22-26 Nem
2-2,6 ke:m)
Boulon de 6 mm:  10-14 Nom
W0-14 kgm)

Dla i, Kintaiucmictien o et
oezeigten R auf die vorgeschrie-
e Anoperes ansanen

ANZUGSDREHMOMENT:
22-:

2
S Seraube: 10
[yt

ZUR BEACHTUNG

ment de carter moteur.

S i et supérieur
au coupl

Mettre une nouvelle crépine i huile en place.
Mettre un nouveau joint et le carter d'hy
en place.

MolybdinDisulfidFett_auf die Ge-
winde und Flanschen der zehn Kurbel-
genduse Halteschrauben auftragen.

Die oberen Kurbelgehsusaschrauben auf das
vorgeschriebene Anzugsdrehmoment anziehen.
Dus it montaan.
Ene neue Dichturg antringan und die
Giwanne montire

Cerclbrese de que los engranales de la
bomba de aceite estén en las posiiones.
correctas

Apriete los pernos del cirtes v del
R e 8 tositn eoptcadon
en'la siguiente secuencia,

FUERZA DE TORSION:

Perno de
223 zmm(z 2-2,6 kgrm)
Perno de 6 m

1034 Nom (1,0-1,8 kgm)

“Apliaue grasa de bisulfuro de molib-
deno a las roscas y pestarias de los ez
e soporte del cdrter del ciglle

fal,

Apretar los pernos del cirter superior del
iefal a Ia torsién especificada.

Instale el colador de aceite.

Instale una nueva empaguetadura y el depé-
sito de aceite.

202
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HONDA

GETRIEBE CBX400F/CBX550F
WARTUNGSINFORMATION 1-1
STORUNGSBESEITIGUNG 1n-2
ZERLEGEN DES GETRIEBES 1n-3
'AUSBAUEN DER SCHALTGABELN UND SCHALTWALZE 1-7
SCHALTWALZE UND SCHALT GABELN EINBAUEN 1n-9
ZUSAMMENBAUEN DES GETRIEBES 11-10
WARTUNGSINFORMATION
ALLGEMEINE HINWEISE
a5 Gangichatgestinge kann bei ingebautem Motor gawartet werden, U die o 8o
werdan (Sehe Abschit 101
SPEZIALWERKZEUGE
Normatwerkzauge
eibocdornarit <) 07746-0030100
Z5mm-Innenirelbdorn 07746-0030200
ANZUGSMOMNNTE
Antriebskettenrad 5054 N-m (6,0~6,4 kg-m)
TECHNISCHE DATEN
soLLweRT enschL
Gewibe Soiel 0046-0.14 mm 3 mm
Zonnraaimendurch. | M5 Zabored 20.020-29 041 29,06 mm
messer e Zonrvad 2602026081 mm 5,06 mm
Ci-zahora mm 5,06 mm
C2zahnras 2602026041 mm 2806 mm
C3zahnrad 26.020-28,081 mm 2606 mm
Zahnradouche M Innendurch- 26.025-25,086 mm 500 mm
messar
M Autendurch- 28975-29.000 mm 2894 mm
messar
V6 Autendurch: 2757528000 Zamm
Chinnendurch- 2398424005 mm 2678 mm
messer
C1-AuBendurch- 20,000-20,021 mm 19.97 mm
Coinnandorch: 78006-25 021 07 mm
CzAutmdureh: 2800026021 mm Tsem
messr
Ll T
3 AvEmauh B80T P
messer




CBX400F/CBX550F

GETRIEBE
SoLLweAT VERSCHLEISSGRENZE
Geviebe Haupwelien Auten- | beT M6 2455524 980
durcnmesser
Gogenwelen-Auten- | BeIC 957276 988 mm 885 mm
durcnmesser beic2,C3 24959-24.980 mm 2493 mm
Zavag o s | M8 2 Buche . or2mm
odlar Wit M5-Buchse zu Welle —_— .10 mm.
'?m e = o
C 2u Buchie — 10 mm
[CTBushss zu werie — 10 mm
G, Cans B 10 mm
[C2:c5Buchia zuwars — 10
Schaltgabel Kisusnatirke 555600 mm 61 mm
T2015- 1203 mm 286 mm
Schaitgabal ‘Auflendurchmessa 11,966-11.984 mm 1180 mm

STORUNGSBESEITIGUNG

Schalten it schwierig.
3 Faliche Kupplurgsinsalng; ol Soil
2. Schaltgabeln verboger

haltwlie verbog

4. Schaltklaue verboge
5. Schaltwalzennockenlaufrillen beschadigt

Gang
1 Ilhnuﬂmwn-hm-rkhuan abgenutzt
2. Schaltwe
3 s:m\ma\unanmlw gebrochen
4. Schaltgabeln verbog

300
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CBX400F/CBX550F

TRANSMISSION

TRANSMISSION DISASSEMBLY

Separate the crankcase (Section 10).
Inspect each gear for backlash.

SERVICE LIMIT: 0.3mm (0.005 in)

Pull out the mainshaft from the clutch outer.
Remove the clutch outer from the primary

Hemove the lock pin holder bolt of the
countershaft holder.
Screw in a 5 mm bolt and pull out the lock

pin.

11-3
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J\HONDA
g CBX400F/CBX550F

BOITE DE VITESSES

GETRIEBE
TRANSMISION

DEMONTAGE DE LA BOITE DE
VITESSES

Séparerle

ZERLEGEN DES GETRIEBES

pas de jeu de recul

LIMITE DE SERVICE: 0,3 mm

Sortr [arbre primaire
rayege.

Déposer la cloche dmbrayage do la chaine

primaice.

par I cloche d>

() CLOCHE DEMBRAYAGE
(2) CHAINE PRIMAIRI
() SRORE PRIMAIRE

Reter fe baon de reenue de goupille de
‘arbre_de o
et sori I gouplllc
de verroullage.
(1 BOULON DE RETENU
OUPIL}

E DE
PILLE DE VERROUILLAGE
@ SOULONDES m

it 1a section 10).
Vérifier chaque pignon afin de voir £il my &

Das Kurbeigehéuse tailen (Abschnitt 10]
Jedes fon.

VERSCHLEISSGRENZE: 0,3 mm

Die Hauptwale aus der Kupplungszammel
herauszieher

o Kunw!unnmemml von der Primérant.
lebskette abne

(1) KUPPLUNGSTROMMEL
(2) PRIMARANTRIEBSKETTE
(3 HAUPTWELLE

Dis Mitnehmersiftaleschraute des Vorge
ingewslnralisr ot
Eine chradbe sinschraubsn, und den
ienehrmersift neroussanan.
(1) MITNEHMERSTIFT.
HALTSSCHRAUSE

(2) 5mm.SCHRAUL

DESARME DE LA TRANS-
MISION

Separe las dos mitades del carter del

ehat

Inspeccione el juego entre dientes de cada
engranaje.

LIMITE DE SERVICIO: 0,3 mm

del e

Extrals s parte exterior del embrague de
1a cadena primaria,

Extcipa o efe princpl de 1a prte exterlor
rague.

(1) PARTE EXTERIOR DEL

ADENA PRIMARIA

) cn
(3) EJEPRINCIPAL

Extraiga el perno del soporte del pasador de
logueo del soporte del contrac]
Enrosque un perno de 5 mm y extraiga el

pasador de blogueo.
(1) PERNO DEL SOPORTE DEL
PASADOR OF BLOQUEO
(2) PEROO DE 5 my

11-3
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CBX400F/CBX550F

TRANSMISSION

Insert a driver to cut-out of the bearing holder
and pry off the bearing holder with counter-
shaft.

Remove the C1 and C5 gears from the counter-
shaft.

Pru off the circlip on the C3 gear and remove
the C3 gear.

11-4 305



HONDA

BOITE DE VITESSES
ETRIEBE
CBX400F/CBX550F TRANSMISION
Tntroduire un tournevis jusqu'd la découpe du E.m Sehraubenaionr n den Aussnit des | Inwrte un destornlador en I ranua del
sipport de toulement <t I dégage solidaire nd den Logarhalter | portacoinees v extrlgalo haciendo palanca
aeare d renvol Vom o Vorglapowassotitan Conel contace.
(1) SUPPORT DE ROULEMENT

(1) LAGERHALTER (1) PORTACOJINETE

Déposer les pignons C1 et CS de larbre de

Die Zshnrader C1 und C5 von der Vorgele- | Extraiga los engranajes C1y C5 el contracle,
gewelle entfornen.
(1) PIGNONCI m
(2) PIGNON CS

ZAHNRAD C1
@

(1) ENGRANAJEC1
ZAHNRAD C5

(2) ENGRANAJE Cs

Dégager le circlip du pignon C3 et dposer o

Den Sprengring vom Zahrrad C3 entfernen, | Extraiga el anillo del engranale C3 y entraiga
und das Zahnrad sbnehmen. el engranaje €3,

) CIRCLIP (1) SPRENGRING (1) ANILLO
(@) PIGNON C3 (2] ZAHNRAD €3

(2) ENGRANAJE C3

11-4



HONDA
TRANSMISSION CBX400F/CBX550F

Remove the washer “A" and "B".
Remove the C2 gear. i (1) C2GEAR

Remove the countershaft.

(1) COUNTERSHAFT

TRANSMISSION INSPECTION

Check gear dogs, dog holes and teeth for
excessive or abnormal wear, or evidence of
insufficient lubrication.

Measure the |. D. of each gear.

SERVICE LIMITS:
Ws: 28.94 mm (1.139 in)
m6: 27.94 mm (1.110 in)
c1: 28.06 mm (1.105 in)

€2,c3  28.07 mm (1.105 in)
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CBX400F/CBX550F

BOITE DE VITESSES

TRANSMISION

'Déposer les rondelles "A” et “B”.
Déposer e pignon C2.

(1) PIGNON C2

(2) RONDELLE A

(3) RONDELLEB

Déposes I'arbre de renvol.

(1) ARBRE DE RENVOL

INSPECTION DE LA BOITE DE
VITESSES

Vérifier les crabots de pignon, les trous de
crabot et les dents afin de vois si Pusure n'est
excessive ou anormale ou il y

Dia Alaufichaoan A" und
et

Das Zahnrad C2.

(1) ZAHNRAD C2
(2) SCHEIBE "A"
(3) SCHEISE 8"

Die Vorgelagewelle entfernen.

(1) VORGELEGEWELLE

UBERPROFEN DES GETRIEBES
Jochar und

e Abnut.
‘anceicnen unsureichender
Sthmmnmn oerpriifen.

Jedes Zannrads mes.

Mesurer e diamétre intérieur de chaque
pignon.

LIMITES DE SERVICE:
onMS: 28,94 mm

Pigion C2,C3: 28,07 mm

S0y

VERSCHLEISSGRENZE
;2894 mm

€2, C3Zahnrad: 28,07 mm

Extraiga las arandelas "A" y 8",
xtraiga el engrale C2.

(1) ENGRANAJE C2

(2) ARANDELA “A"

(3) ARANDELA

Extralga el contracie,

(1) CONTRAEJE

INSPECCION DE LA TRANSMISION
Compruebe los trinquetes de engranaie, los
orificios de los trinquetes y los dientes por si
tuvesen excesia o anormalmente dsgast
n lubricacion insuficlente.
it engranaje.

LIMITES DE SERVICIO:

Engranaje MS: 28,94 mm
Badn g 30w
Engranaje C1:

Ertramae €3, 5: 807w
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TRANSMISSION CBX400F/CBX550F

Measure the 1.D. and O.D. of the gear bush-
ings.

25.00 mm (0.988 in)
28,94 mm (1139 in)
27.94 mm (1.100 in)
2418 mm (0.952 in)
19.97 mm (0.786 in)
25.07 mm (0.987 in)
27.96 mm (1.101 in)

SERVICE LIMITS:
M51.0.

Messure the O.D. of the mainshaft and
countershaft.

SERVICE LIMITS:

A,B:  24.93mm (0.981in)
21.95 mm (0.864 in)
D:  19.95 mm (0.785 in)

Calculate the clearance between the gear shaft
and bushing.

SERVICE LIMITS:

MS to M5 bushing: 0.12 mm (0.005 in)
Other: 0.10 mm (0.004 in)

Check the oil seal and O-ring on the bearing
holder for wear and damage. (1) OIL SEAL

12) ORING

11-6 09
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@i/ ! CBX400F/CBX550F

BOITE DE VITESSES
GETRIEBE
TRANSMISION

Mesuere les diamétres intérieur ot extérieur de
chague manchor.

LIMITES DE SERVICE:

. de MS: 25,09 mm

2894 mm

27,94 mm

24,18 mm

1997 mm

it 4e C2,C3: 25,07 mm

$ext.deC2,C3: 27,96 mm
(1) GEXT.
) oINT.

le dimbus oxdens de Taroe
primaire ot de Parbre de re

LIMITES DE SERVICE:

AET B: 2493mm
2195 mm

D: 1995 mm

Calcules e jeu entre chaque arbre de pignon
ct son manchor

LIMITES DE SERV!
Manchons MS & M:
Autres: 0,10 mm

Vérifier le degré dusare ainsi que Tétat
général du joint torique et du joint d'étan-
chéité du support de roulement.

(1) JOINT D'ETANCHEITE
(2) IOINT TORIQUE

Den Innen- und Aulendurchmesser
Zahnradbuchsen messer

der

VERSHLESSGRENZEN

MS-innendurchmesser: 25,09 mm
M5 Aulendurchmesser: 28,94 mm

6. chmossar: 27,94 mm
Clilnnondurchmessar: 24,18 mm
Cl-Augendurchmesser: 19,97 mm
2, C3 Innendurchmesser: 25,07 mm
€2, C3-AuBendurchmesser: 27,96 mm

(1) Auendurchmesser
(@) Innendurchmesser

Den Auendurchmesser
Vorgelsgewlle messan

von Haupt- und

VERSCHLEISSGRENZEN:
A8 24,83 mm

Das Spiel zwischen der Zahnradwelle und der
chse berechnen.

VERSCHLEISSGRENZEN
s

1 2wischen M5 und MS.Buchse: 0,12 mm
el dor brigen Zahnr

der: 0,10 mm

Simmerring und O-Ring des Lagerhalters auf
Verschieit. und Beschadigung untersuchen.

(1) SIMMEKRING
2 ORING

Mida los dimetros interlor y exterior de los
manguitos e os engranaies.

LIMITES DE SERVICIO:

(1) DIAMETRO EXTERIOR
(2) DIAMETRO INTERIOR

Mida el didmetro exterior del efe principal y
del contracie.

LIMITS DE SERVICIO
A, B 2493mm
21,95 mm

D: 19,95 mm

Caleular a tolerancia entre el e de engra-
najes  los bujes.

UMITES OE SERY cI0:
52M5: 012mm
o

Compruebe el sello de acelte y junta 161
del soporte de cojinete para ver si estin
desgastados o danados.

(1) SELLO DE ACEITE
(2) JUNTA TORICA

11-6
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TRANSMISSION CBX400F/CBX550F

SHIFT FORK AND SHIFT DRUM
REMOVAL

Remove the bearing stopper plate.

Remove the oil pump drive gear.
Remove the fork shift stoppers.

Remove the shift fork shaft and shift forks.
Remove the shift drum.

11-7 an
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BOITE DE VITESSES
GETRIEBE
TRANSMISION

DEPOSE DES FOURCHETIES
ET DU TAMBOUR
SELECTION

Retirer a plaque de retenue de roulement
(1) PLAQUE DE BUTEE DE
ROULEMENT

Déposer Ia couronne menante de fa pompe &
huite ¢
Déposer les butées de fourchette de silec-
tion.

(1) COURONNE MENANTE DE
POMPE A HUILE

poer e anes d fourchett o s Foucher
e

AUSBAUEN DER SCHALT-
GABELN UND SCHALTWALZE

Die Lageranschisgolatte entfernen

(1) LAGERANSCHLAGPLATTE

Dus Olpumponantisbzanorad nernan

Die Schaltgabelanschiagstic

(1) OLPUMPENANTRIEBSZAHNRAD

Die Schaltgabelwele und Schaltgabeln entfar-
nen.

312

|

DESMONTAJE DE LA
HORQUILLA Y DEL TAMBOR
DEL CAMBIO DE MARCHAS

Desmonte 12 placa de retén el coiinete.

(1) PLACA TOPE DE COJINETE

Exiais o angraaje impulior d 1 boms de

i ope 8 M TS
de fa horquilla.

(1) ENGRANAJE IMPULSOR DE LA
BOMBA DE ACEITE

Desmonte ¢! drbol de Ia horquilla del cambio
¥ las horquillas del cambio de marchas.
esmonte el tambor del cam

11-7
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TRANSMISSION CBX400F/CBX550F

GEAR SHIFT DRUM AND SHIFT
FORK INSPECTION

Inspect the shift drum end for scoring,
scratches, or evidence of insufficient lubri-
cation.

Check the shift drum grooves for demage.

Inspect the shift drum hole and shift fork
shaft hole for scoring or scratches.

Measure the shift fork shaft 0.D.
Check for scratches, scoring, or evidence of
insufficient lubrication.

SERVICE LIMIT: 12.90 mm (0.508 in)

11-8



BOITE DE VITESSES
GETRIEBE
TRANSMISION

INSPECTION DES FOURCHETTES ET
DU TAMBOUR DE SELECTION

Véifier le tambour de sélection afin de voir
Sil west pas piqué ou rayé et sl ne présente

OBERPROFEN DER SCHALTWALZE
UND SCHLTGA

Das_Schaltwalzenende lu’ Risfen, Kratzor
oder Anzeichen von Sehmi

INSPECCION DEL TAMBOR Y DE LA
HORQUILLA DEL CAMBIO DE
MARCHAS

Vésife s s gorges 6 tambaur de éection
ne sont pas endommagée

 les trous du tambou de sélection et
ceux destnes G fourchetts ain ds volr 31 ne
sont pas piqués ou rayés.

Mesurer le diamétre extérieur des axes de
Tourtheties, Viriler i de noter i prsence
éventuelle de rayures, pigdres ou de signes de.
‘manque de lubrifcation.

LIMITE DE SERVICE: 12,90 mm

Die' Schaitwalzenlaufrillen aut Beschadigung
berprifen.

Das Schaltwalzen- und Schaltgabelwellenioch
auf Risfen oder Kratzer berprifen.

Den  Schaltgabelwellen-Auendurchmesser

Aut Kratzer n oder Anzsichen von
Cnasracrancar Senmirang drpiton

VERSCHLEISSGRENZE: 12,90 mm

por si estuviese mellado, arahado o eviden-
- una lubricacion Insuficiente.

‘Compruebe las ranuras del tambor del cambio

por i estuviesen dafadas.

Inspeccione el orificio del tambor de cambio
de marchas y el orificlo del drbol de Iz hor-
quilla de cambio por si estuviesen mellados o
aranados.

Mida & iametro exterior ge arootde 1 hr-
il sl camblode march

Compruebe Fhszos, mells, o
i e soiescion o,

LIMITE DE SERVICIO: 12,90 mm




HONDA
TRANSMISSION CBX400F/CBX550F
Measure the shift fork 1.D. and claw thickness.

SERVICE LIMITS:
1.D. (L AND R):

12.56 mm (0.494 in)
CLAW THICKNESS:  5.61 mm (0.22 in)

i

4
(@ CL‘AW THICKNESS

!

SHIFT DRUM AND SHIFT FORK
INSTALLATION

Install the shift drum and shift fork, by
reversing the removal procedures.

NOTE

When installing the shift fork shaft,
insert each shift fork shaft stopper claw
into the end hole of the fork sh:




HONDA
BX400F/CBX550F

BOITE DE VITESSES
GETRIEBE
TRANSMISION

Mesurer le diamétee intérieur des fourchettes
Mt s

Schaltgabel-Innendurchmessar und Schalt-

'LIMITES DE SERVICE: VERSCHLEISSGRENZEN:
int, (GHE. ET DR 1256mm | INNENDURCHMESSER (L UND R):
EPAISSEUR DES DOIGTS: 5,61 mm

M) ¢INT.
(2) EPAISSEUR DE DOIGT

M'ISE EN PLACE DU BARRI-
T ET DES FOURCHETTES
DE SELECTION
Mettre le barrilet et s fourchettes de sélec-
tion en place 4 Vinverse de Pordre de dépose.
NOTE

1256 mm
SCHALTKLAUENSTARKE: 561 mm

(1) INNENDURCHMESSER
(2) SCHALTKLAUENSTARKE

SCHALTWALZE UND SCHALT-
GABELN EINBAUEN

Zum Einbauen der Schaltwalze und Schalt.
gabeln_gle Ausbaureihenolge umgakehrt
anwenden.

ZUR BEACHTUNG

fourchette, introduire ses griffes de

Lors de Ia mise en place d'un axe de
butée dans son_trou _d'extrémité,

Zum Einbauer
dio. Anschiogklouen In
Joc

Mida el didmetro interior de Ia horquilla de
‘cambio, y ¢ grosor de a garr
LIMITES DE SERVICIO:

DIAMETRO INTERIOR (1ZQUIERDA ¥
GROSOR DE LA GARRA:

56
5,61 mm

(1) DIAMETRO INTERIOR
(2) GROSOR DE LA GARRA

INSTALACION DEL TAMBOR
DE CAMBIO Y DE L,
HORQUILLA DE CAMBIO

Instale el tambor y Iz horauilla de camblo

de velocidades Invirtiendo los procedimientos
de extraccién,

NOTA

Al instalar el efe de la horqullla de
cambio, Inserte cada ufa del tope de
a horquilla en el oritio gl extremo
del efe de 1a horguil




HONDA
TRANSMISSION CBX400F/CBX550F

TRANSMISSION ASSEMBLY

Apply molybdenum disulfide grease to the
thrust face on each gear of the mainshaft and
countershaft.

Assemble the mainshaft and countershaft.

NOTE

* Check the gears for freedom of
movement or rotation on the shaft.

* Check that the snap rings are seated
in the grooves.

NOTE
Tnstall the main bearing_with
special tools.

25 mm INNER'DRIVER
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CBX400F/CBX550F

BOITE DE VITESSES
GETRIEBE
TRANSMISION

REMONTAGE DE LA BOITE
DE VITESSES

Passer de la graisse au bisulfure de molybdénc
sur la paroi de poussée de chague pignon de

ZUSAMMENBAUEN DES
GETRIEBES

Molybdsn-Disulfid-Fett auf die Druckflachen
aller Zahnrider der Haupt und Vorgelege-

Monter les arbres. primaire ot de renvoi
OTE
Vérifier i le mouvement des pig-
nons ou Ia rotation des arbres s'ef-
fectue librement.
Veillr i ce que les joncs soient bien
assis dans les gorges.

NOTE

Haupt. und Vorgelogewelle zusammenmon-
toren,
ZUR BEACHTUNG

" Dle Zahnrider auf_unbehinderte

Bowegung oder Drehung auf der

Welle Gberprfen.
hprifen, ob die Sprengringe in
den Nuten sitzen.

MONTAJE DE LA TRANS-
MISION

Aplicar grasa de bisulfuro de mollbdeno 3
1a superficie de empuje de cada engranaje del
efe principal y contracle, Ensamble ¢l eje
principal y el contracie.

NOTA
+ Compruebe si los engranajes tienen

libertad de movimientos o rotacién

enel cie.

Comprube que los anillos de

resorte estén asentados dentro de

las ranuras,

2UR BEACHTUNG

Meitre Ie roulerment de ['aibre primaire
en place i V'aide des outils spéciaux.

Dos Houptwellenlager mit Spezialwerk
aeugen montieren,

NOTA
Tnstale o1 cojinete del
las herramientas especiales

incipal con

(1) MANCHE DE CHASSOIR
(2) INTERIEUR DE CHASSOIR

(1) EINTREIBDORNGRIFF
(21 25 mm-INNENTREIBOORN

(1) MANGO IMPULSOR
(2) IMPULSOR INTERNO DE 25 mm

11-10



TRANSMISSION

Align the oil holes in M2 and M3 gears with
the oil hole in the mainshaft.

Align the oil hole in M5 gear bushing with the
ail hole in the mainshaft.

Align the oil hole in the C6 gear with the oil
hole in the countershaft.

Insert the countershaft into the upper crank-
case and install the C2 gear.

Install the washer “B” and washer "A” as
shown.

Install the C3 gear bushing, aligning the hole
in C3 gear with the hole in countershaft.
Install the C3 gear and snap ring.

(1) HOLES

(1) HOLES

(1) C2GEAR

°
12) C3GEAR

11-11
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o

BOITE DE VITESSES
TRANSMISION

Faie colcidr leg trous de ubrfieation dos
i 2 M3 e e Fue

Fatre comedor 1o trou de
manchon de pignon MS avec i e e

(1) TROUS

Fai e o o tu
ignon 6 aves delui de Fatre do reml.
Tnirodutre. Tarbr de. renwol temi.
o aion mpldia e arts s e

Cenpiaco
Poser les rondelles “B” et “A™ de la maniére
indiqueé

(1) PIGNONC2

@

(2) RONDELLE A
(3) RONDELLE B

Mettre le manchon de pignon C3 en place en
faisant colncider lo trou de Ilubrification
dudit_pignon C3 avec celui de Parbre de

renvol.
Mettre le pignon C3 et un circlip en place.

[
) PIGNONC3

Die Olbohrungen der Zahy Mo
auf die Oibohrung in der Hauptwelle ausrich.

ten.
Die Gibohrung in der B
M5 auf

ausrichter

chse des Zahnrads
die’ Olbohrung in der Hauptwelle

(1) OLBOHRUNGEN

Die Olbohrung im Zahnrad C6 auf die Olbon-
rung

Alinee fos orlficios de aceite de los engranajes
12 y M3 con los orificios de aceite del ele

principal.

Allnee ol orfico de acit del bufe ol

engranaje M5 con el oriiclo de aceite del eje
principal,
(1) ORiFicios

Mo of oo o st 4 g o8
acje.

Die Vorgslsgewale In cas obare Kurbage:
schieben und das Zahnrad C2 monte-

Bie Anlaufcneioen "B und "A” wie gezeat
ontiersn.

o
@)
(3) SCHEIBE "B"

ZAHNRAD C2
SCHEIBE “A"

Dis Buchse s Zaharacs C3 montren, und
dabei die Bohrung im Zahnrad i die
Banrung in der Vorgslegewstie ausichien
Dot Zahad €3 montiaren und den Spren:
ring anbringer

(1) BOHRUNGEN
(2) ZAHNRAD C3

oty
superlor ¢ instale el engranale C2.
Instale las arandelas "8" y "A” tal y como se

(1) ARANDELA "A"
(2) ARANDELA "8"
(3) ENGRANAJE C2

Instale el bue del engranaje C3, alineando el
orificio_del engranaje. C3 con ¢l orlficio del

ntracie.
Instale el engranale C3 y el anillo de resorte.

(1) ORIFICIOS
(2) ENGRANAJEC3

11-11



é HONDA

TRANSMISSION CBX400F/CBX550F

Install the C5 gear, aligning the holes in the
C5 gear and countersha

Install the C1 gear onto the countershaft.
Install the countershaft to the upper crank-
case.

NOTE

Whln Vnsul\]nu m ‘countershaft,
n the bearing holder
wm- m. burmg Rolder gk pin hole in
the upper crankcase.

Insert the lock pin and install the lock pin
holder bolt.

Insert the transmission bearing set ring.

Rerail the primary chain over the clutch outer.
Insert the mainshaft into the clutch outer and
place the mainshaft into the upper crankcase,
aligning the bearing set ring and the seating
the dowel pin.

(1) CLUTCHOUTER  (2) PRIMARY CHAIN

(3) MAIMsHAFT

11-12 an



VHONDA
CBX400F/CBX550F

)

BOITE DE VITESSES
GETRIEBE
TRANSMISION

Mettre le pignon CS en place en faisant

coincider son trou de lubrification ave
celui de larbre de renvol.

Mette e pgnon C1 en plce ur s do

Metre Tarbre de renvoi en place dans
demicarter supérieur.

OTE

Das Zahmrad C5 mont

und dabel die
ec

Ie | Die Vorgelegewelle in cas obere Kurbelge-

use montierer

ZUR BEACHTUNG

Tors de Ia mise en place de I'rbre de
renvol, faire cofncider la fléche du
support de roulement avec le trou de

de roulement du demi

Seim Einbagen der Vorgsagevale de
Lagerhalter auf

o L L et
oberen Kurbelgehéuse ausrichten,

soupille d e support
périeur.

Introduire la goupille de verrouillage et poser

son boulon de retenue.

Mettre
bofte de.

tesses en place.

(1) ANNEAU DE FIXATION

Fese pumes 1a chae prinahe perdeis

cloche d'embra

Introduire nme pnmnﬂ dans la_cloche

@embrayage et le placer dans le demicarter
Supéicur en fisht soincider Tanneau de

fixation de palier avec Passise de goujon.

() CLOCHE DEMBRAYAGE
(2) CHAINE PRIMAI
&) RBRE PRIMAIRE

nneau de fixation de palier de

Den Arretierstift einstacken, und die Haltesch.
faube montieren.

Den Stellring des Getriebelogers sinserzen.

(1) STELLRING

Die Primiranirebsktts weder in e Kupp-

lungstrommel einh:

Die Hauptwelle In die_Kupelungstrommel

stocken und in das obare Kurbelgehause lsgen,
bei der Lagerstellring und der PaBstift

genau In das entsprechende Lager passen mut.

(1) KUPPLUNGSTROMMEL
(2) PRIMARANTRIEBSKETTE
13 HAUPTWELLE

Instale el ngranae G5, sineando os rifilos
del engranaje C5 y del contraeje.
lale e mgane 130 ~¢ cmiree.
sale el contracle en el cirte
superior,

enal

NOTA
Al instaia e ontracie, ainee a marca |

\wwru del cojinete del cérter del

| igienat specor

nserte o1 paador o bloguso ¢ Inae ol
permo. de bapote det passdor de loduce.

Inserte e anillo de fijacién del cojinete de 1a
transmisiér

(1) ANILLO DE FIJACION

Engrane 12 cadena primarla por la parte

exterlor del embrapue.

Inserte el eje principal en Ia parte exterlor del
¥ ponga el efe princlpal en el cirter

del cigienal superior, allneando el anillo de

fijacién del cofinete y Ia base del pasador de

espiga.

m

2
[

PARTE EXTERIOR DEL

CADENA PRIMARIA
EJE PRINCIPAL

11-12
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é HONDA
CBX400F/CBXS550F

CRANKSHAFT
VILEBREQUIN

KURBELWELLE
CIGUENAL
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f HONDA
CBX400F/CBX550F CRANKSHAFT

CBX400F: 20-24 N-m
(2.0-2.4 kg'm, 14-17 felb)

Xy CBXS50F: 30-34 N-m
(3.0-3.4 kg-m, 2225 ft-Ib)
@ >
o,

a2 12-0



@é HONDA
\) CBX400F/CBX550F

KURBELWELLE
‘ WARTUNGSINFORMATION 12-1
STORUNGSBESEITGUNG 12-1
KUPPLUNGSTROMME L/HAUPTWELLE AUSBAUEN 12-
| AUSBAUEN DER PLEUEL 2-2
UBERPRUFEN DER LAGER 12-4
AUSWAHLEN DER LAGER 12-6
EINBAUEN DER PLEUEL 12-7
PRIMARANTRIBESKETTENSPANNER MONTIEREN 12-8
KUPPLUNGSTROMMEL/HAUPTWELLE EINBAUEN 12-8
WARTUNGSINFORMATION
ALLGEMEINE ARBEITSANLEITUNG
= Al Lagerschelen werden nach Weh singepadt und s anhand der
o Nach dom Einsetzen neuer Lagar den Olabstand i rilievon Pastigauge-MeRarian Garrtin
ANZUGSMOMENTE
Plevel CBXA400F: 2024 Nem (2,0-2,4 kg'm)
CBXSSOF: 30-34 Nm (30-3,4 )
Kurbelwelle 21-26Nm (2,1-24 kg
TECHNISCHE DATEN
[ P SOLLWERT | VERSCHLEISSGRENZE
Kurbewelle Pleuelfu-Seitenabstand 05-0.20 mm 03m
“Ausiauf — 0,05 mm
Kurbalzapfon Olabstand 0020-0085 mm 0,07 mm
Hauptzapfen-Olabstand 0,020-0,045 mm 0,06 mm
Steverketie Lange CBX400F: | _285,75-286,15mm 2880 mm.
CBX 550" 296,45-298 85 mm. 3000 mm
Lange 1469014715 mm 1480 mm

STORUNGSBESEITIGUNG
Obermatig starkes Gerdusch

= Hauptzspfoniager abgenutzt
~ Kurbelzapfenlager abgenutzt

12-1



HONDA
CBX400F/CBX550F

CRANKSHAFT

CLUTCH lﬂllTER/"““NS'”\FT (1) CLUTCHOUTER (2] PRIMARY CHAIN

REMOVA
Remove the mainshaft from clutch outer.

Remove the clutch outer from the primary
chain.

CONNECTING ROD REMOVAL

Check the connecting rod side clearance.
SERVICE LIMIT: 0.3 mm (0.01in)

Remove the bearing cap nuts and remove the
bearing caps and connecting rods.

12-2 s



HONDA
CBX400F/CBX550F

<&

'VILEBREQUIN
KURBELWELLE
CIGUENAL

DEPOSE DE LA CLOCHE D’EMB-
RAYAGE ET DE L’ARBRE
PRIMAIRE

Déposer Tarbre primaire de la cloche d'embra-
Déposer 1 cloche dembrayage de 1 chaine

(1) CLOCHE D’EMBRAYAGE
(@) CHAINE

DEPOSE DES BIELLES
Vérifierle jeu latéral des biells.

LIMITE DE SERVICE: 0,3 mm

époser les écrous de chapeau de palier, les
chapeau de palier et les biclles.

(1) CHAPEAUX DE PALIER

KUPPLUNGSTROMMEL UND
HAUPTWELLE AUSBAUEN

Die Heuptwelle von der Kupplungstrommel
Dl Kupplungsrommel van der Primarant
iebskett sonahmen.

(1) KUPPLUNGSTROMMEL
(2] PRIMARANTRIEBSKETTE

AUSBAUEN DER PLEUEL-
STANGEN
Den Pleuslstangen-Seitenabstand dberprifen.

VERSCHLEISSGRENZE: 0,3 mm

Die Lagerdeckelmuttern entfernen, die L
deckel und die Plevelstangen abnehme

(1) LAGERDECKEL

EXTRACCION DE LA PARTE
EXTERIOR DEL EMBRAGUE/
EJE PRINCIPAL

st o e princlal ds s pare extaio
del embrag

Extaig 13 part exteror del embrague de s
cadena primarla.

{1) EXTERIOR DEL EMBRAGUE
(2) CADENA PRIMARIA

DESMONTAJE DE LA BIELA
DE UNION

Compruebe a holgura fateral de Ia bi
unién,

LIMITE DE SERVICIO: 0,3 mm

Extralga las tuercas de las tazas de los coll-
netes y extralga las tazas de los cojinetes y
las bielas

(1) TAZAS DE LOS COJINETES

12-2



HONDA
CBX400F/CBX550F

CRANKSHAFT

INSPECTION
CRANKSHAFT RUN-OUT

Remove the primary chain and cam chain.
Place the crankshaft on a stand or V-blocks.
Set a dial indicator to center main journal on
the crankshaft.

Rotate the crankshaft two revolutions and
read run-out at the center journal.

Actual run-out is 1/2 of Total Indicator
Reading.

SERVICE LIMIT: 0,05 mm (0.002 in)

CAM CHAIN LENGTH
MEASUREMENT

(1) CAM SPROCKETS

Place the cam chain over the intake cam
sprockets.
Secure one sprocket. Apply 127N (13 kg, 29

1b) of tension with s spring scale to the other L
sprocket. % e

Measure the chain length as shown. ﬁ R ;‘Tf
SERVICE LIMIT: i o

CBXAOOF:  288.0 mm (11.34in) @
CBXS50F: 300.0 mm (11.8 in) SECUR 127N

@
MEASURE ——— (|3kn )
28.7 b,

12-3 s
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HONDA VILEBREQUIN
KURBELWELLE
CBX400F/CBX550F CIGOERAL
NoTE ZUR BEACHTUNG NOTA
Repdr T Bl e <o o Oie_Pieusstangen Maraque los vistagon, cofinees y apas
les chapeaux de ms e @ ce quils deckel kennzeichnen, um die Zylinder- de los cojinetes para indicar su
ndiquent In posiion des cvtndres positon 2u erkannen e cilindro.
comespon
VERIFICATION N KURBELWELLENSCHLAGAG INSPECCIONN
UBERPRUFEN -
CINTRAGE DU VILEBREQUIN DESALINEACION DEL CIGUERAL

Déposer la chaine primaire ainsi que celle de
distribution.
T iyl il
comparateur & cadran sur le tourillon
conre u vildorequin,
deux tours au vilebrequin t relever
o inge au ivenu o tourlon cetrl
intrage.réel équiv i de I
cteaion s compirteus § adra.

'LIMITE DE SERVICE: 0,05 mm

MESURE DE LONGUEUR DE
CHAINE DE DISTRIBUTION
chaine dedistribution sur les

ine tension de
dressortau

Mesare I longacir de s chatne de I maniére
indiquée.

'LIMITE DE SERVICE:
CBX400F: e
mm

(1) PIGNONS D'ADMISSION
@) SERRi
(3) MESURER

Primirnabe. und Stasrkete sntaren,
Ois Kurvolwsls n Stander oder auf
V-Bidcke loger

Eine. Fihiohr an den mitderen Hauptager-
2apfen der Kurbelwalle ansstzen.

Die Kurbelwalle um zwai Umdrehungen
drehen, und den Schiag am mittieren Lager-
2apfen ablesen.

Der tatsichiiche Schiag betragt die Halfte
Ger gesamten Fuhluhranzeige.

VERSCHLEISSGRENZE: 0,05 mm

MESSEN DER STEUERKETTEN-

n‘. Steerkette auf e Einisbnockan Kot

tones

Ein Kettored schar. Des andre Kettonrad

mit einer e unter eine Spannung

von 13 kg seta

Dle Kertnténge emst Abbildung mesen

VERSCHLEISSGRENE:
X400!

F: 2880 mm
Caxssor. 3000 mm

EINLASSNOCKEN-KETTEN-
RADER

(2) SICHERN
MESSEN

Extraiga Ia cadena primaria y la cadena de
levas.

Ponga e cigiehal sobre unsoport o bioques
‘o el ndicador de curdrnts an ol munn

conrprinclal el i
Ciear o cigioh don- evanclones y lesr la

total del indicador.

LIMITE DE SERVICIO: 0,05 mi

MEDIDA DE LA LONGITUD DE LA
CADENA DE DISTRIBUCION

Coloque 2 cadena de distribucién sobre los
pifonesdeevs d admisin.

File e los pinones. Aplique 13 kg de
un:én con un medidor de muelles al otro
pifén.

Mida la longitud de la cadena tal como se
muestra.

LIMITE DE SERVICIO:

288,0 mm
CBXSSOF: 300,0 mm
(1) PIRONES DE LAS LEVAS DE
ADMISION

(2) FUE
(3) miDA




HONDA
CRANKSHAFT CBX400F/CBX550F

PRIMARY CHAIN LENGTH
MEASUREMENT

Place the primary chain over the primary
driven gears. Secure one gear.

Apply 363N (36 kg, 79 Ib) of tension with a
spring scale to the other gear. Measure the
chain length as shown.

SERVICE LIMIT: 148.0 mm (5.8 in)

(1) SECURE

BEARING INSPECTION
CONNECTING RODS

Inspect the bearing inserts for damage or
separation.

Clean all oil from the bearing inserts and
crankpins.

Put a piece of plastigauge on each crankpin
avoiding the oil hole.

Install the bearing caps and rods on the
correct crankpins, and tighten them evenly.
SPECIFIED TORQUE:
CBX400F: 20-24 N'm
(2.0-. gm )
14-17 fulb
CBXS5OF -3 im

0-34kgm)
zz 25 felb
NOIE
Do not rot:
inspection.

12-4 553



[ g7\ HONDA
@ ) CBX400F/CBX550F

VILEBREQUIN
KURBELWELLE
CIGUENAL

MESURE DE LONGUEUR DE LA
CHAINE PRIMAIRE

Disposer 1 chaine primaite sur les engrenages
menés de primaire. Serrer I'un des engrenages.
Exercer une tension de 353 N (36 kg) 4 aide
d'un_dynamométre i ressor iveau de
Tautre engrenage. Mesurer la longueur de la
chatne de la maniére indiquée.

LIMITE DE SERVICE: 148,0 mm

(1) SERRER
(2) MESURER

INSPECTION DES COUSSINETS
BIELLES

oussinets ne sont pas endomma-

s
Notover tols bl prfenie a0 nhvess: don
coussinets et

Meture un morceau de phslumlﬁ sur chaque
‘mancton, en évitant le trou & hul

(1) PLASTIGAUGE

Mettre les chapeaux de téte de bielle et les
bielles ellesmémes en place sur les manetons
dant é

MESSEN DER PRIMARANTRIEBS-

KETTENLANG

Die anumnmmsk etie auf die Primir-

soriabsader leen.Ein Zahreadschern.
mit_einer_Federwaage

unter eine Spannung von 353N (36 kgl setzen.

Die Kettenlange gemst Abbildung messan.

VERSCHLEISSGRENZE: 148,0 mm

(1) SICHERN
(2) MESSEN

UBERPRUFEN DER LAGER

PLEUELSTANGEN
Lopwensitze aut Bechadiung oder
Trennung doerpr
01 von den Croeemiataan und Kuvbotspten
abwisct

inen Pl- ikmeBstreifen auf jeden Kurbel-
z8pfen ind dabei das Olloch nicht
bedack:

(1) PLASTIKMESSTREIFEN

Die Logerdeckel und Plevelstangen an den
richtigen Kurbelzapfen anbringen und disse

COUPLE SPECIFIE:
CBX400F: 20-24 Nem (2,0-24 kgem)
CBXSSOF: 30-34 Nem (3,0-3.4 kgrm)

NOTE

s Tiiee tourne le vilebrequin pen
dant cette inspection

VORGESCHRIEBENES ANZUGSMOMENT:
‘CBX400F: 20-24 Nem (2,0-2,4 kg'm)
CBXSS0F: 30-34 Nom (3,0-3,4 kg'm)

MEDIDA DE LA LONGITUD DE LA
CADENA PRIMARIA

Cologue 1a cadena primaria sobre los engra-
e mpsadosprimario

File uno de los engranajes.

Apliaus 353N (36 a) de ensen 3 otro
engranaje. Mida la fongitud de la cadena tal
como se muestra.

LIMITE DE SERVICIO: 1480 mm

(1 Fue
(2) MiDA

INSPECCION DE LOS
COJINETES

BIELAS DE UNION

Inspeccione los cojinetes insertos por si
estuviesen daados o turlesen separaciones,
Limpie todo e de los cojinetes y los

muRones del cigienal,
Ponga una pi “plastigauge” en cada
mufén de cigienal, evitando hacerlo sobre el
orificio de engrase.

(1) PLASTIGAUGE

sl s tapas de los colinees ylos visagos
fones g cigieal conecios, y
Lo oo s

[UERZA DE TORSION ESPECIFICADA;

ZUR BEACHTUNG NOTA
 Oberprifung die Kurbeiwelle No haga girar al ciglenal dorante 1a
icht drehen. inspeccidn.




HONDA

CRANKSHAFT CBX400F/CBX550F

Remove the caps and measure the compressed
plastigauge on each crankpin.
OIL CLEARANCE SERVICE LIMIT:

0.07 mm (0.0025 in)

MAIN BEARINGS

Inspect the bearing inserts for damage or
separation.

Clean all oil from the bearing inserts and
journals.

Put a piece of plastigauge on each journal,
avoiding the oil holes.

Install the main bearings on the correct

journals o the lower crankcase and tighten

them evenly in the sequence shown and in

23 steps.

SPECIFIED TORQUES:

8 mm bolt (Crankshaft): 22-26 N-m

2.2-2.6 kym)
16-19 ftlb

NOTE

nkshaft_during

12-5



HONDA

'VILEBREQUIN
KURBELWELLE
CBX400F/CBX550F CIGOERAL
Retrerls chapeaus et mesrer e lastgauge | Die Ligerckel entfernen und den zusam- | Desmorte a5 wapas y mida e “plastgsuge”
: : an edem i

LIMITE DE SERVICE DE JEU DE LUBRIFI-
CATION:

Kurbelzapfen messen.

OLTOLERANZ VERSCHLEISSGRENZE:
0,07 mm

COUSSINETS DE TOURILLON HAUPTLAGER

Vel s e cousintsnesont asendomma- itz s Beshidiung oder
g6s ou sé Trannung berpr

Rectoye toute huie présnte au aiveas des | O1 Cesereinsiten und Zapten
coussinets et des touillon abwischer

Mettre un morceau de vhmpu‘,-. sur chaque | Einen Plastikmelistrsifen auf jeden Zapfen
tourillon, ‘bedecken,

(1) PLASTIGAUGE

Mettre les coussinets de tourillon en pic
1e tourlons camespandants s nivea de s
parte inférieure du carter moteur et les serrer
uniformément dans ordre indiqué, en 2 ou 3

COUPLE SPECIFIL:
Boulon de 8 mm (vlebrequin)
22-26 Nom (22-2,6 kgom)

oi
iy ot
Seichmaliy in dor ezoiten Reinetolge in

(1) PLASTIKMESSTREIFEN

auptager a0 den cicigen Zeptn am
anoringen und diese

~ 3 Schritten festaiehen.

VORGESCHRIESENE AnzuUGSMO-

e se b caluol)
m (22-2.

am)

comprimido en cada muAén de cigl

LIMITE DE SERVICIO PARA LA HOL
GURA DE ENGRASE: 0,07 mm

COJINETES PRINCIPALES

Inspeccione los cojinetes insertos por si estu-

Limsletodo e acie de Ios cofnees y go-
Ponga un pieza de “plastigauge” sobre cada
gorrén, evitando hacerlo en los orificios de
ngrase.

(1) PLASTIGAUGE

Instale los connetes principates sore los

gorrones correctos en la mitad inferior del

s de d Y s g osind
n la secuencia que se muestra,

pasos cosecutivos.

FUERZAS DE TORSION ESPECIFICADAS:
Perno de § mm (Ciguenal)
2-26 Nom (2,2-2,6 kgm)

12.5



HONDA
CBX400F/CBX550F

CRANKSHAFT

Remove the lower crankcase and measure the
‘compressed plastigauge on each journal

OIL CLEARANCE SERVICE LIMIT:
0.06 mm (0.0024 in)

BEARING SELECTION

If rod bearing clearance is beyond toler-
ance, select replacement bearings as follows

CONNECTING ROD BEARING
INSERTS

Determine and record the corresponding rod
1.D. code number.

Determine and record the corresponding
crankpin 0. D. code number (or measure the (1) 0.0, CODE
crankpin 0.D.).

NOTE

Number A, B or C o K weight
is the code for each

12-6 -



é;r VHONDA VILEBREQUIN

! KURBELWELLE

& ' cxa00F/cBX550F CICOERAL

Rétire la pasti inféieure du carter moteur et | Das untere Kurbelgehduse entfernen und den | Desmonte 1a mitad. inferior del carter del

mesurer e plastigauge comprimé sur chaque
tourilo

LIMITE DE SERVICE DE JEU DE LUBRIF-
CATION: 0,06 mr

CHOIX DES COUSSINETS

le jeu des coussinets de bielle dépasse la
e, chosisles coussincts de remplacement
dela maniére suivante:

COUSSINETS DE BIELLE

2usammengedrickten Plastikmelstreifen an
jedem Zapfen messen

OLTOLERANZ VERSCHLEISSGRENZE:
0,06 mm

WAHL DER LAGER

Falls

der  Plauslstangeniagerabstand _die
reitet, Ersatzlager wie folgt

i la bielle.

PLEUELSTANGENLAGEREINSATZE
P

Die

(1) CODE DE ¢ INT.

Jeterminer et notet le numero ge code de

o s omswooitan s e
iametre extérieur du

on).

NOTE

notieren.

(1) INNENDURCHMESSER.
ENNZAHL

i entsprechende K urbelzapfen-Auendurch-
messer-Kennzahi ermitteln und notieren (oder

ciglenal'y mida el “plastigauge” comprimido

sobre cada gorrén.

LIMITE DE SERVICIO PARA LA HOL-
GURA DE ENGRASE: 0,06 mm

SELECCION DE LOS
COJINETES

$hia bolgurs del cofinee de 1 e ds unién
estuviese fuera d es de tolerancia,
elecclone Ios colinetes de. repuesd coms
sigue:

INSERCIONES DE LOS COJINETES
DE LA BIELA DE UNION

Determine y anote e ndmero de cédigo del
didmetro Interior de 1a biela de unidn corres-
pondiente.

(1) CODIGO DEL DIAMETRO
INTERIOR

Determine y anote el nimero de cédigo del
dimito sxerer 4o

den mes.
sen.

Lo numéro A, B 00 C porté sur chaque
poids de vilebrequin est le code repré-

atant le diamére extérieur de chaque
‘maneton.

() CODEDEGEXL.

158

£UR BEACHTUNG
4.8 oot

ol manen de cigena

NOIA

Los ngmeros A, B4 C en cada contra-
peso del cigiienal, son el cAdigo para el
didmetro exterior de cada mudén d
cgien:

KENNZAHL

(1] CODIGO DEL DIAMETRO
XTERIOR




CRANKSHAFT

L
CBX400F/CBX550F

Cross reference the crankpin and connecting
rod cords to determine the replacement bear-
ing color.

cBXssoF: S T
I v <
TR T
NS
fs
fii[” o | o | o
3 v | b | o
CBX400F: T
o v <
T | me [ ame
e | 3Rt | W
o ]2 | e | o | s
R
ESE 2| 2| e | vom | we
o | o | v |

BEAR!NG mssnr THICKNESS:
1.506 mm (0.0591-0.0593 in)
Bluk k2 49:—! 502mm (0.0590-0.0591 in)
Brown : 1.4941.498 mm (0.0588-0.0590 in)
Groen : 1.490-1.484 mm (0.05870.0588 in)
Yellow : 1.486-1.490 mm (0.0585-0.0587 in)

MAIN BEARING

Determine and record crankcase 0. cord
b ooy

NOTE

trers |, d X on the uppe

crank code for the mai
jour

(1) COLOR CODE

Determine and record the corresponding main
journal 1.D. code letters (or measure the main
journal 0.D.).

NOTE ~
Letters 1,2,30r 4 D on each weight is
the adjustment the code for main
journal 0.0.

12-7

11} 0. CODE




ONDA
CBX400F/CBX550F

'VILEBREQUIN
KURBELWELLE
CIGUENAL

Se reporter aux codes de maneton et de
el pour déermine 1a couleur des cous-

Durch Kreuzverweisung der Kennzahlen fiir
Kurbelzapfen-Auendurchmesser und Pleu

Reflérase mirando los cables de las bielas y
mufones de_clgi

enal para determinar el
netsde emplacéme rchmeser di Kennfaroe der | Colr de collnete de recambl.
A0 cax400F: PO
CBX400F: [ i
1= ke | 2 |
v [ g e | v | e e i ﬂ e | e | v | e
5E gL i
HIFEAEIEE g i o i e
i £ [ [P I - H
3 L | e [ o | 3531' — e - R el e
CBXSSOF: = cBxssoF Py
B caxssor: s
[ o TR e
— = A ESES
= S g |l [
e | = | = | o= T T T || R
B o o | = ||| He IR
ﬁ;_ §i IEA R e
L W T [ ey
(1) CODE DE COULEUR (1) copico oE coLor
(1) KENNFARBE
sogsauns e DEwICoUsSIVETS GROSOR DE INSERTO DE COJINETE
06 mm LAGERSCHALENSTARKE: ST
Nnu 49 -1 1502 mr ‘Blau: 1,052-1,506 mm '498—1.50:
Marron: 1,4964.‘98 Schwarz: 14981502 mm 17494—1498 mm
Vert: 1,490-1,494 mm 14941 498 mm 7490—1.494 mm
i pt Gran: 14901494 mm Amarllio: 1,486-1,490 mm
Gelb: 1,486—1,490 mm ” "
TOURILLONS HAUPTLAGER COJINETE PRINCIPAL

Rélever le code de diamétre intérieur de
et su o demécartr supéieur.

NOTE

Die Kennzah! for den Kurbelgehduse-fnnen-

Determine y reglstre ¢l nimero del cable del

durchmesser Kuroelge. | D.l. del cigienal en el cigiefal de la parte
hause ablssen und notieren superlor.
Les chiffres 1, 11, Il et IV du demi ZUR BEACHTUN NOTA
Oie Zifern I I, 11 und IV auf dom Los nGmeros 1, I, 11,y IV del ciglenal
oberen Kurbélgehduse sind die superior son los codlgos del D.l. del
2iffern fur munén principal.
(1) CODEDE
(1) CODIGO DEL D.I.
1) D.-KENNUNG

Déterminer le code de diamdtre intérieur de
tourilon correspondant ou_mesure le dia-

‘extérieur de tourillon et en prendze | ablesen und notieren (oder den Hauptiager-
note. 28pfen-AuBendurchmesser messen).
NOTE ZUR BEACHTUNG
La letre 1,2,30uC' inscrite sur Die Buchstaben /11,2,3 od

Die entsprechenden Konnbuchstaben fr den
AuSendurchmesser der _ Hauptlagerzapfen

e

chague masselotte est le_code
e do dumiue exiour do
tourilon.

ut
Jedem Kurbelgewicht stahen Stallvert
rotend fir den Hauptlagerzopfen

Determine v registre los nimeros de codigo
del D.1. del musén principal correspondiente

(0 mida el D.E. del mufidn principal).
NoTA
Las letras 1,2,300  ge cada peso |
o susc de sodlgo de Jos DE,

del munén principal.

Autiendurchms

(1) CODE DE DIAMETRE EXTERIEUR

(1) 0.0.-KENNUNG

(1) CODIGO DEL D.E.

0



@ HONDA
CRANKSHAET CBX400F/CBX550F
Cross reference the case and journal codes to

determine the replacement bearing. (1) cOLOR cODE

1.503-1.506 mm (0.0592-0.0593 in)

low : 1.500-1.503mm (0.0591-0.0592 in)
Pink  : 1.497-1.500 mm (0.0589—0.0591 in)
Red  :1.494-1.497 mm (0.0588—0.0589 in)

CONNECTING ROD
INSTALLATION

Install the main bearings into the upper and
lower crankcases.

Apply molybdenum disulfide grease to the
upper and lower main bearings.

Install the crankshaft with the cam chain and
primary chain.

Before installing the connecting rods, make

sure that the weight code combination is (1) WEIGHT CODE
properly made:
Factory set code Available code
A —
B
c
o
E
F
G ——
H

12-8



g HONDA VILEBREQUIN
KURBELWELLE

\_) CBX400F/CBX550F URBECWELL

Se reporter aux et de tourillon e | Rl miando fos codps & sirer ¥

pour_déterminer la cote de coussinet de

Lagerzspfenkennungen die Kennfarbe der

para. determinar el cofinete

Templacement, Austauschiagerschale bestimmen Gambio,
; v"v‘-"-%'n’.'-"v‘""‘ ’ - : ":.7“"“']"“
el = | = [ = [ = ~ I =1=1I[TT - | o | -]
[ = = [ = [ = o | o | - 3 ||
§ i =
] Hama == [ =]~ = T=T=1]| LH | - | | -
]~ =] = [ = = =~ || it} || -] =

1) CODE DE COULEUR

EPAISSEURS DE DEMI-COUSSINLT
Bleu: 1313t s

Marron:
Vert:
Jaune:
Rose:

Rouge:

MISE EN PLACE DES BIELLES

Mettre les coussinets en placs dans ks demi-

(1) KENNFARBE

HAUPTLAGERSCHALENSTARKE:

Rot:  1434-1437 mm
PLEUELSTANGE MONTIEREN

DieHauptiagerschalen in das obere und

pér
Passer de la graisse au b

o e ot

Molybdsn Disulfid-Fett auf die oberen und

Mettre le vilebrequin en place

solidaie dos

Die Kurbelwelle zusammen mit der Steuer-

Avant de mettre les bietles en place,
vient de vérifier siles combinaisons

o pokts ot 65 conssasblement sfFectien

Cote dorigine Codes disponibles
—— ]
£ -
D- =D
b=
F &
G >

W) CUDE DE POWS

82

Vor dem Montieren der Pleuelstangen verge-
wissern Sie sich, dat die Kombination der
Gewichtskennungen richtig durchgefUhrt ist:
I Werk eingestellze eferbare Kennung
Kennung

1) GEWICH I SKENNUNG

(1) cODIGO DEL COLOR

GROSOR DE INSERTO DE COJINETE
PRINCIPAL
Azul 1,512-1,515 mm

14941497 mm

Rojo:

INSIALACION DE LA BIELA

Instale los coinetes princlpales en los carteres

del cigienal superor ¢ inferior.
Aplique grasa de bisulfuro de molibdeno a

los cojinetes superlor ¢ inferlor.

Instale el cigienal con la cadena de levas y.

1a cadena primaria,

Antes oe insalar 1as bielas, cerciorese de que
comectamente Ia combinacién
de cédigos de pesos:
Codigo ajustado en Ia fabrica Cédigo disponible
e

[
H
E
F
G
H

) LOLIGU DEL PESO




HONDA
CBX400F/CBX550F

CRANKSHAFT

Align the hole in the bearing insert with the
hole in the connecting rod.

(1) HOLES

Apply molybdenum disulfide grease to the
‘connecting rod bearings.

1) CONNECTING ROD BEARING

Install the connecting rods and bearing caps.

ot
+ Be sure the connecting rods are
installed in their correct pos

the oil hole point to the front.
Cross reference the connecting rod
and cap 1.D. codes to insure original
assembly.

1) oIL HOLE

12-9



HONDA
CBX400F/CBX550F

VILEBREQUIN
KURBELWELLE
CIGUENAL

Faire_coincider le trou de chague demi-
i Il

Das Loch in der Lagerschale auf das Loch in
der

@ TROUS

Passer de la graisse au biulfure de molybdine

(1) LOCHER

Molybaan Disulfid-Fett auf die Pleuelstangen-
L

(1) COUSSINETS DE BIELLE

Mettr les cousinets de il ans que les
chapeaux de palier en plac

(OTE
* Attention & e que les bieles slent.

tournés

les codes de _diam
intérieur de bielle et de chapeau de
afin gt ceran e Fimp-

a bien 616 res-

(1) TROU DE LUBRIFICATION

(1) PLEUELSTANGEN-LAGERSCHALE

Die Pleuslstangen und Lagerdecks! montieren.

Al e orfico gl nserto de oot con o
orificlo de la

(1) ORIFICIOS

Aplique grasa de bisulfuro de molibdeno
cofletes de fa biela,

(1) COJINETE DE BIELA

Instale las bielas v s tizas de los cojinetes.

NOTA

o Ve Sa_ sch, b die
an inrem

dor
mitsinander vergleichen, damit ihr

inbau am _urspriingichen  Ort
gewshrieistt it

(1) OLBOHRUNG

2 it da. que i Wil ol
Instaladas en sus por
e que o orflcl de aceite

s codigos de
v de la taza para
asegurar el ensamble original.

(1) ORIFICIO DE ACEITE

344
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HONDA

CRANKSHAFT CBX400F/CBX550F

Tighten the connecting rod bearing cap bolts.

TORQUE:
CBX400F: 20-24 N-m
(2.0-2.4 kgm, 14-17 ft-Ib)
CBXS50F: 30-34 Nm
(3.0-3.4 kgm, 22-25 ft-lb)

+ Tighten the rod bearing cap bolts in
23 steps.

+ After tightening the bolts, check that

the connecting rod moves freely

without binding.

PRIMAY TENSIONER ASSEMBLY

Install the primary chain tensioner as shown.
Set the slipper base into the slipper spring.

CLUTCH OUTER/MAINSHAFT
INSTALLATION

Rerail the primary chain over the clutch outer
and install the mainshaft into the upper

crankcase.

(1) SLIPPER BASE

12-10
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HONDA
CBX400F/CBX550F

'VILEBREQUIN
KURBELWELLE
CIGUENAL

Serrer les boulons de chapeau de palier de

COUPLE DE SERRAGE:
CBX400F: 4 kgm)
e R aNm G

NOTE
+ Serrer les boulons de chapeau de
palier de bielle en 2 3

+ Aprés avoir serré les boulons,
fier si le mouvement des bielles

lest pas ent

MONTAGE DE TENDEUR DE
CHAINE PRIMAIRE

Mettre le tendeur de chaine primaire en place
de 1 maniére indiquée.

Disposer Pembase de patin dans le ressort de
patin,

(1) EMBRASE DEPATIN

MISE EN PLACE DE LA,
CLOCHE D'l EMERAYAGE ET
DE L’ARBRE PRIMAII

Faire passer la chaihe primaire par-dessus a
cloche dembrayage et mettre larbre primaie
en place dans le demicarter moteur inrérieur,

Die Schrauben der Pleslstangen-Lagerdecke!

anziehen.
AuzascanmoUn

~24 Nem (20-2,4 kgrm)

Chssor. 50-34Nm (503 kgm)

2R BEACHTUNG
el n 273 |
Soniconanziahen,

Gberprifen, ob sich die
o i

Apriete los pernos de la taza del cofinete de
a biela,

FUERZA DE TORSIO!
Catdoon a0-a M (024 e
CBXSSOF: 30-34 Nem (3,0-3,4 k)

NOTA

« Apriets los pernos de 2 taza del
colinete de 12 biela en los pasos
2y3,

v 3.

© Despiés de apretar los pernos,
omprucbe que 3 biel se mueve
libremente sin trabarse.

PRIMARANTRIEBSKETTEN-
SPANNER MONTIEREN

Den Prmarantisosetianspancr wie gezolt

Ble Glnluchlmmhliwuﬂu In dle Schienen-
foder einsatzen.

(1) SCHIENENHALTERUNG

KUPPLUNGSTROMMEL UND
HAUPTWELLE EINBAUEN

Die Primarantrisbskette wieder in die Kupp-
lungstrommel einhangen, und die Hauptwelle
in das obere Kurbelgehsuse einbauen.

ENSAMBLE DEL TENSOR DE LA

CADENA PRIMARIA

Instale el tensor de 12 cadena primerla como
sta

Inserte la base de Ia abrazadera en el resorte

de la abrazadera,

(1) BASE DE LA ABRAZADERA

INSTALACION DE LA PARTE
EXTERIOR DEL EMBRAGUE Y
DEL EJE PRINCIPAL

Vuelva 2 engranar 1a cadena primarla sobre la
mbrague ¢ Instale el efe
principal en el cirter del cigienal superior,

6
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A
CBX400F/CBX550F

BENUTZUNG DIESES HANDBUCHS

Diees Werkstatlancbuch beschreotdi tachnischen Merkmale
Wartungsverfahren fir die Modslle HONDA
COXA00F CEXSSOR oo outdor COXA00F.

Die Abschnitte 1 bis 3 beziehen sich

wahrend die Abschnitte 4 bis 19 Tei
schreiben, nach Einbaulagen gruppiert.

das ganze Motorrad,
es Motorrads be

n gewinschten Abschnitt auf dieser Se

e suchen, dann im
Inhaitsverzeichnis der Seite 1 des betr

‘Abschnitts nach.

Am Beginn der meisten Abschnitte finden Sie eine Aufbau- oder

INHALT

ALLGEMEINE INFORMATION

SCHMIERUNG

UBERPRUFEN UND EINSTELLEN

KRAFTSTOFFSYSTEM

diesen Abschitt. Die nachiolgenden Seiten enthalten aus-
fihrliche Angaben zur Vorgehensweise fir den Abschnitt

Falls Sie noch nicht mit diesem Motorred vertraut sind, lesen Sie
s TECHNISCHEN MERKMALE in Abschnitt 20 durch.

Falls Sie die Stbrungsursache nicht finden kbnnen, schlagen Sie
im Abschnitt 21 “FEHLERSUCHTABELLE" nach.

Im urnzsn Handbuch verden foigande AbKIzungen zu (et
fzierung der einzelnen Modelle verwend

cavicor, LF Frankreoch
€0 Europa
3 Grolbritarien
61 Geutschiand (Ungedrosselt]
G2 Geutschland (Gedrosselt]
caxssoF | 8 Belgien
) Europs
U Australien
SA Sidafrika

ALLE ANGABEN,
UND_TECHNISCHEN DATEN IN
FENTLICHUNG BASIEREN AUF

ABBILDUNGEN, ANLEITUNGEN
DIESER, VEROF,

DAS RECHT voR, JEDERZEIT ¢ OHNE VORANKONDI-
NDERUNGEN VORZUNI A-
asv mcsnnwmns VERPFLICHTUNGEN. EINZO-

KEIN TEIL DIESER VEROFFENTLICHUNG DARF
OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG ABGE-
DRUCKT WERDEN.

NDA MOTOR CO., LTD.
SERVICEVERGFFENT LICHONGSR0RG

MOTORAUS-/EINBAU

ZYLINDERKOPF/VENTILE

ZYLINDER/KOLBEN

KUPPLUNG

GANGSCHALTGESTANGE

aaﬁ?ham

KURBELGEHAUSE

GETRIEBE/DLPUMPE

KURBELWELLE/PRIMARANTRIEBSWELI

VORDERRAD/AUFHANGUNG

HINTERRAD/AUFHANGUNG

HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE

El

BATTERIE/LADESYSTEM

ZUNDUNGSSYSTEM

WKTRISCHER ANLASSER

SCHALTER

ELEKTRISCHE ANLAGE| F£HRGESTEL L

==

TECHNISCHE MERKMALE

m FEHLERSUCHTABELLE




HONDA
CBX400F/CBX550F

ALLGEMEINE INFORMATION

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ~ 1-1  SPEZIALWERKZEUGE/NORMALWERKZEUGE 1-8

WARTUNGSREGELN 1-1  SCHALTPLAN 1-10
TECHNISCHE DATEN 1-2  SEILZUG-UND KABELFUHRUNG -1
ANZUGSMOMENTE 1-6  WARTUNGSPLAN 1-12

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Flls Wartungareiten be lufendam Motor durchgefint
son, i susrichends Beliftung sorgen Dan
Woter niemats s sinersgesciosense Raum
e hunpuriese vt e Kohlenmononis

nae
Berst_entflammbar und unter_ bestimmter

Saciungns Wit racchen und Farmen ond
Funken vom Arbeitsplatz fernhalten.

o Dor Barcrieslkirolyt enthile Schwerelsiure. Augen,
Haut und e
sl rindich mi osr s
2, fals die Augen betroffen sind.
«Die s.mm sty iy e
. Batteri nicht rauchen und
ken femmatton, besondrs wahrandl ges Aufadevorganss.

WARTUNGSREGELN

1. CrtraLHONDA Ersaal cder von HONOA emfotlane Tolle un Schmirite e lecharie Fabrikata vervandan Teie, e it
2. Oi Nr e Poss ammironar Spaiatriasuge virvanden

3. O-fiinge, Splinte,

& Belm Anlohan von Sehrasoen sde Mt it den gréaren Durchmessern cder con I 3o Mm. e liagendan Schrouben beginnen und iogonal

. Nach dem Ausbauen die g shovme,
Voo Zasammantacen le loioran' s':hm e,
. Bom Elmsaan nwer Srarigs dara acta, e ichtunglione i Fts s . Noch dem Washen von Simmeringenund
Graghigon Taten shares o ! o lchnungatops Ges oo s
Teile aut
Zum Warten dieses Motorrads nur metrische Werkzeuge verwenden. Metrische Boizen, Mut
festigungselemente austausc

rn und Schrauben sind nicht gegen englische Be-




HONDA
CBX400F/CBX550F

ALLGEMEINE INFORMATION

TECHNISCHE DATEN: CBX400F

GEGENSTAND T GEBIET (Tye) |
Gemmtiangs 2085 mm 3
2095 mm e
Gesamibrite 720
Gesamihéne 1080 mm
Redstand 1380 mm
Sitzhohe 785 mm
Bodenfreineit 140 mm
Leergewiht 175k
RARVEN
vorduuaumlwuw. i Teleskopgavel 140 mm
Hinterradaufhang. Schwinge 100
36041
410H184PR
N it S o
Vorn 725 e a2k
Hinten 28 kb (2
orn 225 Pa (2.25 kg/om’
Refan Fimen___| 30808 Zykg[r:m’;
368 cm®
368.cm*
Kraftstoffoehlter-Fassungsvermégen 170 Liter
e 34 Liter
Nachlaufwinkel 54"
Nachiaufbetrag 97mm
Rechts 2925207 5 em’
Stodampfers Cinks [ %025-3075em?
MOTOR Tvp Luftgekiniter Viertaker
Zylinderanordnung 4 Zylinder in Reihe, parallel
Bohrung x Hub §50x 420 mm
Hubraum 309 cm3
Komressionsverhaltnis 98:1
Ventilantriet ‘Obenliegende Doppelnockenwelle mit
4 Ventin und Keterantria
Hechstieistung s
Sre/1 1000 mim
Maximales Drehmoment N o00min
3.2 kg:m/8,000 mint
Otfsssungsvermigen
Schmiersyst
Luftiiltriery
Zylinderkompression
EinloBventil Offnet sich 5° ivor 0.T.) bei 1 mm H
5
Schiiett sich 35° (nach u.T) bei 1 mm Hub,
101° (nach u.T.) bei O mm Hub.
Ausiaaventi! Offnet sich 35° (vor u.T.) bei 1 mm Hub,
87° (vor uT) bei O mm Hub
Schliedt sich 5° (nach o.T.) bel 1 mm Hub,
72 (nach o.T) bel 0 mm Hub

1-2



CBX400F/CBX550F

ALLGEMEINE INFORMATION

GEGENSTAND. GEBIET (Typ)
Telowm  ‘emm
R e
eerlaufgeschwindigkeit 1200 100 min! (1 200 £ 100 U/min)
Yo T,
I S
KRAFTUBER- Kupﬁlul\n ‘Mehrsche
S .
i
Seomnanie e
Goemamm
Sheanend
Sewcml
Sommmietan e el
i e
ANLAGE i 152 vor o. bel 1550 £ 200 min (U/min)
Seenid T o
s o g
e T
023 kw/sooamm‘l (U/min)
= Sy
T o
i e
SRR e P A s
AR
e i 4
Dvmz-hlmm\ 3.4W (2cp)
s Mues
ST nim
el roh




-\ HONDA

@é/‘ CBX400F/CBX550F

ALLGEMEINE INFORMATION

GEGENSTAND GERiET Ty
VGTOR Vartiipial Tt Tonzmm
Ao o12mm - 1057 T
Motorgawicht &
h 1200 £100 Ulmin) (1 200 + 100U/min)
VERGASUNG | Vergsertys VET y5, 26 mm Venturibohrung
Kennummer VESA aLe
ves2e E.D.U,5A
es2c a2
Gemischrequ Siehad - 2,
Pwimmetnihe 195 m
YKRAFTORER: | Kupplung o
AGUNG | Gtrisbe 6 Gings, Dauersingrif
Primare Unterset 2565
Gbersetzungaverhittns 1, Gang 500
Gbersetzungaverhdltnis 1. Gang T7a
Obersetzungmverhsits 11.Gang 133
Ouemtmrisenatins VO 107
Ooersetzungevr G 0831
Goarmaungmeriints Vi, Garg 0821
Encuntoretzong 2812 (167/457)
2688 (167/437)
Ly Rucktohung
ELERTRISCHE Tantorert
ANLAGE Zunﬂunpunkuunm\unq “Marke 155 oro b 1650+ 200 mint (Wi
22* Vor 07, 56 3000 250 min* (Ufmin)
Nur Aniasarmotor
Dreiphasger Wechsastromgenerator
W/S 000 min-1 (U/min)
Satteriokspaziat 322 A
Zinakess
NGK
Sandard GReES Xa7Esh.
nsaretr DREESL l x24E8R.U
Eioktrosensbitand 0507 mm
TECEUCHTUNG | Schamwarter (Ferm/ABGIandicht /55 W H4 B GRhbirne (Pros 12342760
oder geichwertige)
Ruck /aramslicht s/21w £.61.62,8,60
2w U A
Biinkleuchte (Vornminten) 221w £/01,62,8,60
/23 ULsa
Geschwindigkeitsmessarampe 34w 2cp)
Orsnimeuerianos Faw 2ol
Taw (2eol
Sikmrnegsomoe aw (2col
Ferniichtanzeigeampe sawize
Positionsampe

1-5



"\ HONDA
@

ALLGEMEINE INFORMATION CBX400F/CBX550F
ANZUGSWERTE
«_MOTOR
Gewind TR Ty
Gegerstend nani | Sewr Orenmoment Nom (gl |
2yiinderkoptdeckel s s 8-12008-12) ‘Molybdin Disulfc-Fettauf Gewinde und
Unterseite der Muttern auftragen.
Nockenwellenhaiter 2 6 10-14(10-1.4)
2 ] 6
2yi 9 4
[Nockenwellen-Kettervad 4 7 indemittelauf Gewinde sufiagen.
Zindkerze 4
Kurbelgeniuse s folybdsn-Disiufic-Fett suf Gewinde und
Unterseie der Muttern aufuragen.
Lichtmaschine 1 2
Ku 1 18
Pleuelstangenmutter (CBX400F) 8 7
| Pleuelstangenmutter (CBX550F) 8 8
Olfiterschraube 1
Dicruckscaiter 1 Fissige Dichtungsmasse aufragen.
Leartufschaiter 1
Oivitschraube 1 14
Otetung 2 7 Bindemittel auf Gawinde aufragen
Anlasserkupplung 1 10
Anlasser kupplung 3 s 26-30 (2,6-30)
® FAHRGESTELL
Gegensand avaani | Gevinde: | pranmomant Nam (kgem)
Lenkssulenmtter 1 2% 80-120 (80-120)
Untere Gabelschraube 2 s
Vorderachowe 1 12
Vorderachshalter 2 8
Hinterachsmutter 1 1 u
Abtriebsketienrad s 10 uss
o 2 10 uss
Obere Gabaloricks 4 7
Schwingenisgerzapfen
1 16 85-105 (85-105)
1 2 85-105 (8.5-105)
Deckel ds vorderen Bromsbenltars | 2 4 1-2(01-02)
BremsEntitftungsschraute 2 47 04-07)
AntiEintauch.Drearm 4 s 2228122728
Bremsscheibendeckl/
Bremssatel Halteschraube 4 1-2001-02)
Lonkernattorung | (CBXA00F) s 40-50 406,01

1-6



HONDA

CBX40OF/CBXS550F 5| | GEMEINE INFORMATION
Gegenstand Anzah! - Drehmoment Nm (kg-m)
Gelenkhebelbolzen 2 10 140-50 (4,0-5.0) uss
Gelenkstangsnbotzen
2 10 4050 (4,0-50)
2 12 55-70 (5,5-7.0)

I v Autiasinsing 2 o 0.1508-13)
Witasindor Oren 2 10
- insitoropirirs SO 4 S 0
Finarr Sreminaustaylincer 2 s
Wotarauthingunbalzen

10 mm 5 10 35-45 (35-4.5)

am 3 s T6-25 (15251
STANDARD-ANZUGSWERTE

Typ Drehmoment N-m (kg-m) Typ. Drehmoment N-m (kg-m)

5 o Schraube, Mt 455 045081 S Sahrae 3550505
6-mm-Schraube, Mutter B-12108-12) 7-11107-1.1)
& i Schraubs Mt = [ Ermramhenrass Ve | To- =10
o Shvause, Vurie 1 R tqmmmmmm T Yy o T—
[ -2 Sehvadbe- it S0=G0T50-601 | 0.mm Flanshenschravte. W | 0-40 13040 ]




7\ HONDA
CBX400F/CBX550F

ALLGEMEINE INFORMATION

SPEZIALWERKZEUGE/NORMALWERKZEUGE

SPEZIALWERKZEUGE
(NEU ENTWICKELT FUR CBX400F/CBX550F)

BESCHREIBUNG NUMMER ANZAHL | anzant] Bemekung
Veriiruge i TAusiudon () 07922 -MAB0000
Ventilstzrsserhalter (5 07781-0010400 1
Fichfisr: COXB0OF: 07780-0012600 1
CBXS50F: EINLASS 07760-0012000 1
CBXSEOF: AUSLASS 077800012600 1
07780-0014200 1
07760-0017000 '
07984-MAGO000 1 Ventilfinrung 613
1 69
07965-MAB0000 1 Stossdsmpfer 1416
07965-MAB0100 1 Stossdamofer 1416
Stchaamsforsiog 07965-11A50200 1 Stossdimpfer 1416
| Nadellegeraussiener 07931-MA70000 l hsdul 1425
<ANDERE WERKZEUGE >
i BESCHREIBUNG NUMMER ANZAHL ANZAHL| |
079084220201 1| Einstellung
1
| 07817-3230000 1 Vordergabel
079334250000 1 Lichtmaschien
079363710000 1 Schwinge
| 07946—-MB00000 1 Lenksiule
079463290000 1 Lenkséule
07845-3330300 1 Lenksiuie 1338
07947-KA20200 1 Vordergabel 1832
079533330000 1 Lenksiule
07854-2350000 2 Kolben b
3740000 2 Koloen 7”7
07958-2500000 2 Kolben ”1
<NORMALWERKZEUGE >
BESCHREIBUNG NOMMER ANZAHL | BEMERKUNG
Schwimmerstandiehre 074010010000 Einstelung “5
akenschiissel 07702-0010000 Einstelmutior 1336
077080030100 Ventispiel 38
077080030400 Ventitsisl 38
07716-0020400 Lenkule 1336
077160020500 Lenkule 133
077250020000 Antribsttenrad 52
Corritie (32 35 ) 07746-0010100 Kupl 85
Lagertreibhile (37 x 40 mm) 07746-0010200 Schwinge 1924
Lagertreiodornfihrung (17 mm) 077460040400 Radiager 147
077460010300 Radiager 1321
07746-0040300 Rodlager 1321
07746-0040500 Kurbelgehause
077460020100 uptwelle 1o
07749-0010000 Unterlsgscheibe e
077470010100 Vordergabel 1332
Ventitfedarheber | omsr-ooro0 Ventilfedern 69




HONDA
ALLGEMEINE INFORMATION \, .~ CBX400F/CBX550F

WAR TUNGSTABELLE CBX400F

Die UBERPROFUNG VOR FAHREN gemift 20 jodem vorgesshenen
igen, einstellen oder auswechsoln, falls erforderlich.

~ HAUFIGKEIT

WELCHES AUCH KILOMETERZAHLERAZEIGE
L [ZUR BEACHTUNG 2)
EINRIFFT S FES &)
s &) 12 .§,,,§§ S$ |

GEGENSTAND ﬁg/’g’\ RS/ sane

+ | BENZINLEITUNGEN Col O R R
| KRAFTSTOFFSIEB t|c|clclc[c|c]|s2
| FUNKTION DES GAZUGES T (T T T S T O 0
+ | VERGASER-STARTERKLAPPE T O I D)
|| wereirer | GeRewmunen clnfc|nlc[n]sa
1855 [ S0 T A T O T
+ | VENTILSPIELEINSTELLUNG I O
MOTOROL Jeweils Jahr R Jeweils 3,200 km: R 22
MOTOROLFILTER Jeweils Jaht RIR|R|R|R|R|R][22

| VERGASER-ABSTIMMUNG AN TR TG 5 [ )
[+ | MOTORLEERLAUFDREHZAHL ST N 0 7 ) T )

| ANTRIEBSKETTE ) Jowe G |
I BATTERIEELEKTROLYT Jeweils Monta O T R S EE
| Jeweils Moant: |
' ‘snsmsrwss‘exen Joweils 2 R (I (LR e 4 BT I
Jahven: *R
| | T T T O
| T T T AT T T A =)
A N 7 ) [T
| SCHEINWERFEREINSTELLUNG T ST T 7 ST
KUPPLUNG vl e[| [sa |
T T . s e O
L G T I TS T T
[+ | SAMTLICHE MUTTERN,
| SCHRAUBEN, vl e | e
-FSTIGUNGSTELLE x
| RADER L e lE TR 9] ek 318
++ | LENKER-LAGERUNG T (e fefedasda | =

* Solite von einem bevollméchtigten Honda-fachhindler gewartet werden, ausser wenn der besitzer ber die geeigneten
‘werkzeuge verfugt und mechanisch qualifizient it.
Im interesse der sicherheit empfehlen wir, diese tei
ZUR BEACHTUNG:
(1) Foils die maschine in staubigem erkiizen.
(2) Fir haheren Kilometerstand die Wartungsarbeiten in den e lngegth-mn Zarabstindan wisderholon.

nur von einem bevoliméichtigten Honda-fachhandler warten zu lassen.

112 5



HONDA
CBXA40OF/CBXS50F  a| | GEMEINE INFORMATION

WAR TUNGSTABELLE: CBX550F

Die UBERPRUFUNG VOR FAHREN gem3s Fahrehandouch 2u jedem vorgesshanen Wartugsintervall durchfahren.
Oberprifen, reinigen, einstellen oder auswechsoln, falls erforderlich.
in.

Auswerchseln.
Reinigen.
A: Einstellen,
L: Schemieren
HAUFIGKEIT WELCHES AUCH I KILOMETERZAHLERAZEIGE ‘
IMMER - (ZUR BEACHTUNG 3)
EINRIFFT E/ES L he sy "
. S0 BSESS°S)
GEGENSTAND NGO/ N RYNINE/FS eite
*_ BENZINLEITUNGEN [ IO I O N T -
+_ KRAFTSTOFFSIEB clclclc [clcJc |32 |
+_ FUNKTION DES GASZUGES [ R I AT O AT O
+ _ VERGASER-STARTERKLAPPE [ B I O O T
LUFTFILTER o TUNG c|R [c [r|c |R |34
KURBELGEHAUSEENTLOFTUNG | Beacurunct | €] ¢ | ¢ |¢ e [c [c |36
tR CEES
*__VENTILSPIELEINSTELLUNG el | [ |87
MOTOROL Joweils Jahr R Jeweils 3.200 km: R 22
MOTORGLFILTER Joweils Jahr Rl R | R [R [R R | 22
*__VERGASER-ABTIMMUNG (b e N O D ) 39
*_ MOTORLEERLAUFDREHZAHL vl [t [ (vt :
ANTRIEBSKETTE Jeweils 3( . |
BATTERIEELEKTROLYT Joweils Monta Vs Jr | 1 | 32
Jeweils Moant: |
BREMSFLOSSIGKEIT Jeoweils 2 [ L A T N T A O ISP
Jahren: *R
BREMSBELAGE vl [ e [ [eaz
EM rlsedic e e [0 o |32
*+_ BREMSLICHTSCHALTER (3% 1 N O O IO T
+_ SCHEINWERFEREINSTELLUNG (A AT SO AT I AT IO ST
KUPPLUNG (2 4 i i T R
SIETENSTANDER pEEE Jaeh a0 317
+_ AUFHANGUNG [ T A IO T T T S
. sAMTucHE MUTTERN,
SCHRAUBE! [ S T T U T -2
BEFreTIGONGSTELLE
3 T IS N I I T T 2T
T 5 4 o A I O O =)

Solite von einem bevolimichtigten Honda-fachhéndler gewartet werden, ausser wenn der besitzer iber die gesigneten
‘werkzeuge verfugt und mechanisch qualifizient ist.
teresse der sicherheit empfehlen wir, diese teile nur von einem bevollméchtigten Honda-féchhandler warten zu lassen.
ZUR BEACHTUNG:

(1) Foils die maschine in staubigem Gelande gefahren wird, so m das Wartungsintervall entsprechend zu verkizen.

(2) Héufiger warten wenn bei Regen oder Vallgas gafahren wirc

(3) Fiir hiheren Kilometerstand die Wartungsarbeiten in den o angegebenen Zeitabstinden wiederholen.

5 1-13




HONDA
CBX400F/CBX550F

o) c

LUBRICATION

GRAISSAGE
SCHMIERUNG
LUBRICACION

SCHEMA DE GRAISSAGE DU
MOTEUR
ARBRE A CAMES D'ECHAPPE-

ARBRE A CAMES D'ADMISSION
MANOMETRE DHULLE
POMPE A HU]

ARBRE sr,coNDAmE
ARSRE DE RENV

REFROTDISSEUR DHUILE
REPINE A HUILE

MOTORSCHMIERUNGSDIAGRAMM

AUSLASSNOCKENWELLE
OCKENWELLE

DA UCKSCHALTER

LPUMPE

(1) DIAGRAMA DE LUBRICACION
DEL MOTOR

(2) ARBOL DE LEVAS DE ESCAPE

(3) ARBOL DE LEVAS DE ADMISION

() INTERRUPTOR DE LA PRESION

DEL ACEITE
() BOMBA DE ACEITE
(6. EJE PRINCIPAL DE LA TRANSMI-

() £ SECUNDARIO
(8) FILTRO DE ACEITE
(9) ARBOL PRIMARIO
(10) COLADOR DEL ACEITE

2-0



HONDA
CBX400F/CBX550F

(1)ENGINE LUBRICATION DIAGRAM

(2) EXHAUST CAMSHAFT

(4) OIL PRESSURE SWITCH

+(5) OIL PUMP

(6) TRANSMISSION
MAINSHAFT

(9)0IL COOLER

L/ (7) COUNTERSHAFT
ﬂ g "

(10)0IL STRAINER




é HONDA
CBX400F/CBX550F

SCHMIERUNG

WARTUNGSINFORMATION 2-1  6LDRUCK 2-3
STORUNGSBESEITIGUNG 2-1 OLPUMPE 2-4
MOTORSCHMIERUNG "AHRGESTELLSCHMIERUNG

MOTORSLSTAND 2-2  SCHMIERSTELLEN 2-8
MOTORGL- UND FiL 2-2 TTE 2-8
REINIGEN DES OLFILTERSIEBS 2-3

WARTUNGSINFORMATION

ALLGEMEINE HINWEISE
Otgruckentlastungsventil: Siehe Abschaitt 12

TECHNISCHE DATEN

EeT—— S 22 L Gt
2Lt i itora
BT HONDATar O e geToe—Erre o AT e
st i il Tompeseron Ao
Wt o 15 SaEs0
is 16°C SAE 20 oder 20W
Sere Zow
o'c E 1
[T v 7 CeTmin 660 i 47 L7 00 Uiy
Olkiihlerseite 11.5 Liter/min/7000 min"T (11.5 liter/min/7000 U/min)

idruck (am Oldruckschalier)

4903 kPal7 000 UJmin (5.0 kg/em* /7 000 Uil

SPEZIALWERKZEUGE

Otdrur - 0
Oldruckmesserzusatz 07510-MA70000
ANZUGSMOMENTE

iaGschraube 35-40 N-m (3,540 kg-m)

Ofitterschraube 28-32N-m (28-3.2 kg-m)

STORUNGSBESEITIGUNG
Ottand zu s

3. Ventitihrang oder Dichtung sbgenutzt

Olverschm,
) e Filt et oft g gewechss
2. Zylinderkopfdichtung schadhat

3. Kolbenrings abgenutzt

Nisdiger Odruck
Olstand niedrig
2 Druckentasturgivent it getne hingon
Verstopte
et
leckt nach auien

Olwannenschraue 10-14N-m (1,014 kg-m)
Druckschalter 1520 Nem (15

Hoher Oldruck

Druckentlastungsventil bieibt geschiossen héngen

Ofiter, Durcrgang oder Metise verstopft
Falsches O wird verwandet

in Oldruck
Otstand ni

vaumnznnnmabszahnnd gebrochen
Olpumy

Oltecks rach nan

penox weo



HONDA

LUBRICATION CBX400F/CBX550F

ENGINE LUBRICATION

ENGINE OIL LEVEI

Run the engine and allow to idle for a few
minutes.
Stop the engine and support the motorcycle
n the center stand. Check the oil level with
the filler cap dipstick after a few minutes. Do
not screw in the cap when making this check.
If the level is below the lower level mark on
the dipstick, fill to the upper level mark.

Check the oil pressure warning light. This light
should go off when the engine starts.
If it does not, check the oil pump function
and/or oil circuit.

ENGINE OIL & FILTER CHANGE

Warm the engine to normal operating tem-
perature.

Stop the engine.
Place the motorcycle on its center stand
Remove the ol filler cap, drain plug and oil
fiter bolt and drain the oil.

Make sure that the sealing washer on the drain
plug and the O-rings on the oil filter bolt and
oil filter cover are in good condition.

After completely draining, replace the oil
filter and install the ol filter bolt and dra
lug,

Fill the crankcase with 23lit (3.7 USat,
3.01mp qt) of the recommended

Reinstall the oil filler cap.
Start the engine and let it idle for 2-3 minutes.
Stop the engine.

Add the recommended ol to the upper level
Make sure that there are no oil leaks.

e .
11) DRAIN BOLT (2) OIL FILTER BOLT

(3) O-RINGS

(4) OIL FILTER




HONDA
CBX40OF/CBX550F

GRAISSAGE
SCHMIERUNG
LUBRICACION

LUBRIFICATI
NIVEAU D’'HUILE DU MOTEUR

Démare le moteur ot e s tourner a0
ralenti pendant quelques minutes.

e s & motocyclti st
sa béquille centrale. Aprés avoir attenc

ques minutes, vt 1 niveau d-huie & [
de 1 jauge du bouchon de remplissage. Ne pas
visser le bouchon lors de cette vérification. Si
e niveau se trouve au-dessous du repére de
niveau inférieur de a jauge, remplir jusqu'au
repére de niveau supérieu:

Véifier Ia lampe témoin de pression dhuile.
Cette lampe doit s'éteindre lors du démarrage

int pas, vérifier Je bon fonc-
tionnement de la pompe 4 huile etjou du
circuit de lubrification.

(1) JAUGE D'HUILE
(1) NIVEAU SUPERIEUR
(3) NIVEAU INFERTEUR

REMPLACEMENT DE L'HUILE
DU MOTEUR ET DU FILTRE A
HUILE

Faire chauffer le moteur jusqu'a sa tempéra-

MOTORSCHMIERUNG
MOTORGLSTAND

Den Motor iige Minutan larg im Lesiut
Iaufen lass
Den Motor lbs\eHen und das Motor rad a

2ur oberen Pegelmarke nachfGlien.

Die Oldruckwarnlampe Gberprafen. Diese
Lampe solite beim Anlassen des Motors erlo-

Fall o sicht el Olpumpenfunktion
und/oder Oikr

1) OLEINFOLLVERSCHLUBOLMER-

@) ‘Osene peceLuARKe
(3) UNTERE PEGELMARKE

MOTOROL- UND FILTER-
WECHSEL

Den Motor auf normale Betrisbstemperatur
warmiaufen lassen.

Aréter le moteur.

Lever Is motocyclette sur sa béquille centrale.

Retirer le bouchon de remplissage, le plot de

vidange ainsi que le boulon du filtre
procéder i vidange de I

Yol 10 cmtate U in 00

Den .
Das Motorred auf dem Mitislstander auf.

Oleinfiilverschiug, Ablas- und Oifilterschrau-
e entfernen und dos Ol ablasen.

Darauf achten, daf die Dichtungsscheibe an
der Ablalschraube sowie die O-Ringe an der
@ am Offilterdeckel in

Eonion de- T 3 e :: o i
filtre & huile sojent en bon

Aprés avoir complitement vidangé, remonter
le fitre & huile et remettre le boulon du filtre

i huile et e plot de vidange en place.

Remplis e carter moteur de 3,5 ltses d'huile
préconisé

Remettre le bouchon de remplissage d'huile
n place.

Démarret le moteur et le laisser tourner au
ralenti pendant 2 0u 3 minutes,

Aurdter le moteur.

e Dappoint T preconsee jusvay

repére de niveau supéri
Prende gurde § e2 QUi Ry ai pas de uites

()BOULON D ILTRE A HUILE
OT DE VIDANGE
TORIQUE

(&) FILTRE A HUILE

gutem Zustand sind.

Nach vollsténdigem Ablassen des Ols den
Offee sl anrnger i die s i
‘Ablatschraube einschra

s mit
amelonlanen s sl

35 Liter des

Den Olinfilvarchi wiedrsingr

% = 3 Minuten lang
i Losia auten essn.
Den Motor sbstellen.

Empfohlenes O1 bis 2u n Pegelmarke
e Barauf achon, ook vin & ook

(1) OLFILTERSCHRAUBE

(2) ABLASSCHRAUBE
-RIN

(4) BLFILTER

LUBRICACION DEL MOTOR
NIVEL DE ACEITE DEL
MOTOR

Ponga ¢l motor en marcha y déjelo funcionan-
40 2l vacio durante unos minuto

Pare el motor y apoye a la motacicleta sobre
su soporte central.

Compruebe el nivel del aceite con 1a bayoneta

unos minutos. No atorni
hace esta comprobacién. Si el nivel del aceite
estuviese por debajo de Ia marca de nivel infe.
rior en 1a bayoneta, llene hasta la marca de
nivel superior.

a luz de advertencia de a presion
i gl de apagarse
cuando el motor se p
si no lo
bomba de aceite y/o del circuito de engrase.
(1) LLENADOR DE AcEITE
(2) SUPER
) Wrenion
CAMBIO DEL ACEITE DEL
MOTOR Y DEL FILTRO

Callente ¢l motor hasta Ia temperatura normal
de funcionamiento.

Pare ¢l motor
Coloaue s ‘motocicier sobre u soparte cen-

N —
purga y ¢l perno del filtro de aceite y purgue
elaceite,

Asegirese de-que la arandela de sello de la
lave de purga y 125 juntas anulares del perno
del fitro y de la cubierta del filtro de aceite,
estén en buenas condiciones.

Desputs de haberlo purgado por completo,
cambie el filtro de aceite ¢ nstale el perno del
filtro de aceite y Ia lave de purga

Usne e carter d cigiehal con 3.5
aceite recomendado,

ros del

Vuelva a nstalar Ia tapa de lienado del aceite.
Fong e motar en mrctay déso funloran
do al vaclo durante 2 - 3 mi

Pare el motor.

Afada aceite recomendado hasta la marca de.
nivel superi
Asegirese de que no haya fugas de aceite.

{11PERNO DEL FILTRO DE ACEITE
(2) LLAVE DE PURG,

(3)1UNTA ANGLAR

(4) FILTRO DE ACEITE




é HONDA

LUBRICATION CBX400F/CBX550F

0IL STRAINER CLEANING

The oil strainer can be removed with the
engine mounted in the frame

Remove the oil filler cap, drain plug and oil
filter bolt

Remove the oil cooler tubes from the oil pan.
Remove the oil pan bolts and ol pan.

Remove and clean the ol strainer.
Check the operation of the pressure relief
valves,

Install the oil strainer and ol pan.

Install the oil cooler tubes to the oil pan.
Fill the crankcase with recommended
(Page 2-2).

Warm the engine up to normal operating

temperature (approximately 80° C=176" F)

stop the engine.

Remove the oil pressure switch.

Connect an il pressure gauge to the pressure

switch hol

Check the o lvel.

Check the oil pressure at 7,000 rpm.

STANDARD: 490.3 kPa at 7,000 mi
(5.0 kg/om? at 7,000 rpm
71 psi at 7,000 rpm)

OIL PRESSURE (1) OIL PRESSURE SWITCH _ (2) OIL PRESSURE GAUGE
o s ke

Apply a liquid sealant to the pressure switch
threads and install

Check that the oil pressure warning light goes
out. If the oil pressure warning light stays on,
stop the engine immediately and determine
the cause.

2-3 #




% HONDA GRAISSAGE

CBX400F/CBX550F N
NETTOYAGE DE LA CREPINE REINIGEN DES OLFILTER- LIMPIEZA DEL TAMIZ DEL
A HUILE SIEBS CEITE

La crépine & huile peut iz déposée alors que
e moteur st en plce su e cad

Retirer I bouchon de remplissage dhuile, e
ple e vdane i que e beon do e &

Débvancher tes ubes de rfoidiser e
au niveau du carter d'huile.
Retirer les boulons du carter moteur et
déposer le carter lubmeéme.

Das Ofiltersicb kann bei im Aahmen befs.
st t werden.
Oleinfillverschiut, Ablats- und Olfilterschrau-
be entlernen.

D Olkinlerschibuche von der Olwanne

Dle Glwannenschrauben und Olwanne ofer-
nen,

époser et nettoye:
i & o Bchmposns i s
surpression d'hule.
ttre Ia crépine & huile et e carter moteur

reinigen.
O Funklonaan s Drckaniasirgar:

place.
Brancher les tubes de refroidisseur d'huile sur
e carter d'huile.

le carter moteur & l'aide de Ihuile
préconisée (page 2-2).

PRESSION DE L’'HUILE

Laisser le moteu chauffer jusqu's sa tempéra-
ture normale de fonctionnement. (environ
80°C) et larrter.

Retirer le contacteur de pression d'hui
Raccorder un manométre de pressi
trou de contacteur de pression.
Vérifier e niveau dhuile

Vérifer la pression de Phle & 7 000 t/mn.

'STANDARD: 490,3 kPa i 7000 mn="
(5.0 kg/em & 7000 t/mn) 80°C

Die Olklarschiuche n die Biwanne anich-
iee

urbelgehsuse mit dem empfohienen O
auffilen (Seite 2-2)

OLDRUCK

en Motor aut normale Betrisbstemperatur
{ungefahr 80°C) warmlaufen

€1 tamis gl acsitsgepued deamontar con o
otor montado en el bastidor.

Quite 1a tapa de Nomado de! aceie, a lave de

purga y el perno del filtro de aceite,

Quite los pernos del carter de aceite y e

Carter de aceite.

Desmonte y limpie ef tamiz del aceite.
prutbe el uncioramiento de 3 vilwiss

de seguridad de Ia presi

stale ol tami del acsite y of cate de aceie.

Liene el carter del cigeRal con aceite reco-

mendado (Pigina 2-2).

PRESION DEL ACEITE

Caliente e motor hasta 12 temperatura normal
de jento (80°C aproxi

fotor abstellen.
O Okcruckschater antfrna,
inen Oldru n die Druckschaiter-
sffnung anschii

i

ind Gberpri
Den Oicuck bat 7000 Ui dberprifen.

SOLLWERT: 490,3 kPa bei 7000 min~"
(5,0 kg/em® bei 7000 U/min) 80°C

Etendre u
Lo Tlts du conticoa de pasen daile st
Ie remettre e

et 3 o gbe I Iumpe téimola ds pression
@hule séteigne. Si la lampe témoin de pres-
sion d'huile reste allumée, arréter
immédiatement et déterminer Torigine de Iz
malfonction.

upauGE
(2)CONTACTEUR DE PRESSION
DHUILE

Ein flussiges f die Druck-
s autagen, i den Schalter

Nochprfen, ob Oldruckwarniampe
arliscn. Falls sis waiterhin aufisuentet, don
Motor sofort abstellen und die Ursache aus.
findig machen.

11 URUCKMESSER
(2) BLDAUCKSCHALTER

pare el motor.
Quite e interrupor e resndo i
o de presin e acite

Compruebe el nivel del a
Fsiaineoti ot LTS

VALOR NORMAL: 490,3 kP2 2 7000 min~"
(5,0 kg/em* 27000 rpm) 80°C

Aplique liquido sellador a Ias roscas del inter-
Fustorde o presin o Il

Cor 2 de advertencia de la
e aceie 5o apagus. S s do advere
e 1a presién del aceite se mantuviese
encendida, pare el motor inmediatamente y
determine Ia causa.

(1JMANUME ( KU
{2) INTERRUPTOR DE LA PRESION
DEL ACEIT!

2-3



HONDA
CBX400F/CBX550F

LUBRICATION

0IL PUMP
OIL PUMP REMOVAL

Remove the engine from the frame (Page
5-2).

Remove the stater clutch cover (Page 8~10).
Remove the AC generator cover (Page 17—6).
Remove the clutch cover (Page 8-3).

Remove the gearshift linkage (Page 9-2).
Remove the oil pan (Page 4-3).

Separate the crankcase (Page 10-3)

Remove the shift forks, shift fork shafts and
shift drum from the lower crankcase.

Pull out the oil strainer and oil pipe.

Remove the oil pump driven gear.

Remove the oil pump by removing three
mounting bolts and pulling out the oil pump
shaft from the crankcase.

NOTE

Do not drop the oil pump driven gear
pin.

i
(1) OILPUMP.




HONDA GRAISSAGE
SCHMIERUNG
CBX400F/CBX550F LUBRICACION
POMPE A HUILE GLPUMPE BOMBA DEL ACEITE
DEPOSE DE LA POMPE A HUILE OLPUMPE AUSBAUEN EXTRACCION DE LA BOMBA DEL

Déposer le moteur du cadre (page 5—2).
e oo Fembayagede

10).
e otepe o vt de atiemstr
e 17-6).
Déporer e couvercle d'embrayage (page 8-3).
D!pn!el la mnlklla de sélection (Fﬂn 9-2).

Den Motor aus dem Rahmen ausbauen

(Seite 5-2).

Den Decksl von der

antfarnan (Sate 8-10)
eckel von der Lichtmaschine entfernen

e

oon Kupplungsdeckel enernen (aite §-3).

ontieren (Seite 9-2).

Anlasserkupplung

Désaccoupler les deux dembcarters (page
10-3).
1)CONDUITE DE PASSAGE D'HUILE
{3 CREPINE A HUILE

Déposer les fourchettes de sélection, leurs
s ains que e banlet de sdecion du
demarter nf
Sort i crépine & hule ains que s conduite
huie.

Déposer la couronne menante de la pompe &
huie.

Déposes la pompe 3 hulle en retimnt ses
trois boulons d'accouplement et en tirant son
arbre hors du carter moteur,

NOTE

B e sumasvan o s

Das Kurbelgehsuss teilen (Seite 10-3).

(1) OLOURCHLASSROHR
) oLs)

Die Schatgasln, Schaligabewellen und die
Schal om unteren Kurbelgehdouse

entfer
e und Oirohe erausehen,

ACEITE

o o motor gl asidr (pgiha 5-2)
Extraiga la clblerta del embrague del m
de arranque (pégina 8~ o
s cublerta del genersdor de CA

Exdtrips 13 cublerta del embrague (pigina
8-3)

Bt I it e cambi de eng
s (o

Extraiga el d-;éxrm del aceite (pdgina 4-3).

Separe el cirter del cigienal (pégina 10-3),

(1) TUBO DE PASO DEL ACEITE
(2) COLADOR DEL ACEITE

B s horaull de camblo, s de as
horquillas de camblo y tambor de 1a horquilla
dlcattrinferir el e

colador del aceite y el wbo del

a el je acclonado por 1a bomba.

gungsschrauben entfernen und die Olpump-
dem  Kurbelgehduse heraus-

ZUR BEACHTUNG

iga Ia bomba del aceite extrayendo los
tres pernos de montaje y sacando el eje de I3

NoTA

pis lisr tomber
ignon de

4 huie

(1)POMPE A HUILE

icht den
‘sahnrads fallenlssen.

bomba del cirter del cigienal,

No deje caer ¢l pasador del engrar
accionado_por la_bomba del acei

1) oLPuMPE

(1) BOMBA DEL ACEITE




HONDA
CBX400F/CBX550F

LUBRICATION

CILRUMPDISASSEMRLY (1) OIL PUMP BODY COVER
Remave the oil pump body cover by removing
three bolts.

T — (1) OUTERROTOR (2 INNER ROTOR
Pull out the drive pin and remove the drive (ENGINE SIDE) (ENGINE SIDE) (3] DRIVE SHAFT

shaft from the oil pump body.

-

(4) DRIVEPIN  (5) INNER ROTOR
(OIL COOLER SIDE)

e .
(6) OUTER ROTOR

(OIL COOLER SIDE)

OIL PUMP INSPECTION

NOTE
Oil pump inspections are performed the
both side rotors

Measure the clearance between the inner rotor
and outer rotor, by using the filler gauge.

SERVICE LIMIT: 015 mm

(2) INNER ROTOR

(1) OUTER ROTOR



HONDA

GRAISSAGE
SCHMIERUNG
CBX400F/CBX550F LUBRICACION
DEMONTAGE DE LA POMPE A HUILE

Déposer le couvercle de 1a pompe & hulle
setirant ses grois boulons

(1) COUVERCLE DE CORPS

Déposer les rotors intérieur et extperieur.
Sots I gouples e et diposr s
de commande de la pompe &

(1)ROTOR EXTERIEUR
(COTE MOTEUR) (1) AUSSENROTOR (MOTORSEITE)
(2)ROTOR INTERIEUR (2) INNENROTOR (NOTORSEITE)
OTE MOTEUR) ANTRIEOWELLE
(3) ARBRE DE COMMANDE (& ANTRICBST T
(4)GOUPILLES D'ARBRE (5] INNENROTOR (OLKOHLERSEITE)
YROTOR INTERIEUR (C (6) AU
REFROIDISSEUR D'HUILE) (ikoN ensETe)
(6) ROTOR EXTERIEUR (COTE
REFROIDISSEUR D'HUILE)
VERIEICATION DE LA POMPE A OLPUMPE UBERPRUFEN

18 pompe 4 bulle
de cha

doit étre cf
desrotors.

Mesurer I jeu entre les rotors intérieur ct
extérieur 3 I'nide d'un calibre d'épaisseur.

LIMITE DE SERVICE: 0,15 mm

(1) ROTOR EXTERIEUR
(2)ROTOR INTERIEUR

2wischen  Innen-

VERSCHLEISSGRENZE: 0,15 mm

OLPUMPE ZERLEGEN

en | Nach Entfernen dor dre

(1) GEMAUSEDECKEL

Ole innen. ung Adsertorsn artaroen,
Den Antriebsstift _ herauszie
Antriabwells vom  Dlpumpsngehiuse. ent.

ZunEEAGIUNG

Schrauben den
ckel des Olpumpengenauses abnehmen.

DESMONTA|JE DE LA BOMBA DEL
ACEITE

Extsge s cublets gl curpo de I bomba
el aceite sacando los tres pern

(1) CUERPO DE LA BOMBA DEL
ACEITE

Extraiga los rotores Interlor y exterior.
Saque Ia uha de arrastre y extraiga el eje de
transmisién del cuerpo de la bomba de aceite.

m
@
0
(3) EJE DE TRANSMISION
(4) UNA DE ARRASTRE
ROTOR INTERIOR (AADO DEL
ENFRIADOR DEL ACEITE)

ACH
ROTOR EXTERIOR (LADO DEL
ENFRIADOR DEL ACEITE)

ROTOR EXTERIOR (LADO DEL

MO
ROTOR INTERIOR (LADO DEL
M

INSPECCION DE LA BOMBA DEL
ACEITE

und AuBenrotor messen.

(1) AUSSENROTOR
(2) INNENROTOR

Mida ei espacio libre entre el rotor
¥ el exterior con el calibrador de relleno.

LIMITE DE SERVICIO: 0,15 mm

o boider Saiten missen NOTA
o ei e = "
s n en los rotores de ambos
Mit it einer Fihlerlehre den Abstand fador.

interior

(1) ROTOR EXTERIOR
(2) ROTOR INTERIOR




HONDA
CBX400F/CBX550F

LUBRICATION

Measure the clearance between the oil pump
body and outer rotor. {1 OiLPUMP BODY
SERVICE LIMIT: 0.36 mm

(2) OUTER ROTOR
Measure the clearance between the inner and
outer rotors and pump body using the straight
edge and filler gauge.
SERVICE LIMIT: 0.1 mm

OIL PUMP ASSEMBLY

Insert the drive shatt into oil pump b
Insert the drive pins into the holes in e

Installthe outer rotors on each side.

(2) DRIVE SHAFT

2-6 n



HONDA
CBX400F/CBX550F

GRAISSAGE
SCHMIERUNG
LUBRICACION

Mesurer le jeu entre le corps de pompe &
huile et e rotor extérieur.

LIMITE DE SERVICE: 0,35 mm

(1)CORPS DE POMPE A HUILE
(2)ROTOR EXTERIEUR

Memrer ente e soorsintéieu e extrieut
et le corps huile i Taide dune
Raie de prciion 8 d'n caloe dipaseur

LIMITE DE SERVICE: 0,1 mm

MONTAGE DE LA POMPE A HUILE
Introcure rarbre de commande dans la
e huile.

Introduire les goupiles dans les trous do

Den Abstand zwischen Olpumpengehéuse und
Auenrotor messen

VERSCHLEISSGRENZE: 0,35 mm

m
@

OLPUMPENGEHAUSE
AUSSENROTOR

Wit Hilfe elnes Richtiineals und inar Fihis
lehre o ‘2wischen der Saitenkante
von Innen- und AuBenrotor und dem Pump-
engehause messen.

VERSCHLEISSGRENZE: 0,1 mm

OLPUMPE ZUSAMMENMONTIEREN
Dle Antriabaualle in das Olpumpencensuse

m. Anmmn\\l\‘- In die Lécher der Ant-
swelle stec

Mida el espacio libre entre el cuerpo de la
bomba del aceite y el rotor exterior.

LIMITE DE SERVICIO: 0,35 mm
(1) CUERPO DE LA BOMBA DEL
Aci
(2) ROTOR EXTERIOR

ida el espacio fibre entre los rotores Interior
y exterlor y cuerpo de Ia bomba empleando
borde recto y el callbrador de. relleno.

LIMITE DE SERVICIO: 0,1 mm

ENSAMBLE DE LA BOMBA DEL.
ACEITE

Insrte 1 fe de transmision e of cuerpo de
a bomba del a

Tserte. s unes
del efe de transmis
Instale los rotores exteriores en cada lado.

(1) UNA DE ARRASTRE
(2) EJE DE TRANSMISION

e arrastre en los orificios

Nt e Die
(1)GOUPILLE D'ARBRE (1) ANTRIEBSSTIFT
(2) ARBRE DE COMMANDE (2) ANTRIEBSWELLE
2



HONDA

LUBRICATION CBX400F/CBX550F

Install the inner rotor align the cut-outs of

foner totor with the drvs B {1 cur-ouTs (2) OUTER ROTOR
Install the oil pump body. ! 3 s L 7

NOTE _ |
After assembling, make sure that the oil
pump s routed smoothly by routating
the drive shaft.

(3) INNER ROTOR (a) DRIVE PIN

OIL PUMP INSTALLATION
(1) DOWEL PINS

Install the oil pump on the lower crankcase.

‘dowel pins on forward

Install the oil pump driven gear.

Install the shift fork, shift fork shaft andshift
drum (Page 11-10).

Assembly the crankcase (Page 10-5).

I0TE
When assembling the crankcase, make
sure to fit the oil pump drive and
driven gears properly.
Check the callors and O-rings proper-
ly positions.

Install the ofl pan.

Install the gear shift linkage (Page 9-4).
Install the clutch cover (Page 8-8).

Install the AC generator cover.

Install the stater clutch cove

Install the engine on the frame (Page5-11).

2-7 73



HONDA
CBX400F/CBX550F

GRAISSAGE
SCHMIERUNG
LUBRICACION

Mettre le rotor intérieur en place en faisant
s dbouges e 1 gouple abee

ekt 3 corps de pompe i bulle n placs.
NOTE

érifir si la pompe.

faisant tourner son arbre de comman

(1)DECOUPES
(@ROTOR EXTERIEUR

ERIEUR
(&) COUPILLE D'ARBRE

MISE EN PLACE DE LA POMPE A
HUILE

/2 pompe & huile en place dans le demi-
carter inférieur.

Boim Einsetzen des Innenrotors die Aussch-
nitte des Innenrotors auf den Antriebsstift
ausrichten

Das Olpumpengensuse montieren.

ZUR BEACHTUNG
Noch dem Zummmenbauen durch
Orehen ger Antisbaulle rachprifen,

e Olpumpenrotoren leicht

ob sich di

(1) AUSSCHNITTE
(2) AUSSENROTOR
(3) INNENROTOR

(4) ANTRIEBSSTIFT

OLPUMPE EINBAUEN

Die Olpumpe in das untere Kurbelgshiuse
einbauen.

2ZUR BEACHTUNG
Fatstifie nicht

n den vorderen

Metire I pianon mené de pompe & e en

[l fouchetes de section, leurs
axes ainsi g t de sélection en
place (page 11-10).

Accoupler les deux dem-carters moteur
(page 10-5),

NOTE

Das_Olpumpen-Abtrisbszahnrad montieren,
Schaltgabeln, Schaltgabelwellen und Schalt.

walze einbauen (Seite 11-10)
Das  Kurbelgehduse  zusammenmontieren
(Seite 10-5).

2uR asAcmuus

" Lors de Taccouplement des demi-
carters, veiller 4 bien ajuster la

e it toriques.

Mettrele carter e en place.
lerie de sélection en place

(page 9-4).

Mot lo courci: fainggs e ploe

e s v et v
e
e i agpe de visite Sembrayag ds
démareu en g
Mt e mton en plce dans Je cadre
(page 5-11).

(1)GOUJONS

di
-Ringe richtig sitzen.

Die Olwanne montieren.
Das Schaltgestange einbauen (Seite 9-4).
Den Kupplungsdeckel montieren (Seite 8-8).
en Lichtmaschinandeckel montieren.

Den Decksl der Anlasserkupplung montieren.
Den Motor In don Rahmen einbeuen (Seite
5-11).

m pasSSIFIE

Insale o rotar inerir y alts s ranuras
del rotor nterior con I ufa de arrastre,
Insale &1 cuerpo de 1a bomba del acete.
NOTA
Después del ensamblale, cerciérese de
que la bomba del acelte esté bien

enrutada canalizando ¢l ce de.tan

(1) RANURAS
(2) ROTOR EXTERIOR
(3) ROTOR INTERIOR
(4) URA DE ARRASTRE

INSTALACION DE LA BOMBA DEL
ACEITE

Instale 1 bomba el acele en o citr
ferior d

NOTA
[No instale fos pasadores de espiga en
los pernos de montaje hacia adelante.

Insale e engranse mpulsado or f bomba

del ace

Tostn T N s e, eje de la

horauila de cambios y tambor de cambios

(piginas 11-10).

Vontar ot cirter (o 10-5).

NOTA

& Al montar los crteres del cgienal,

omba correctamente.
Compruebe que estén bien posi.
clonadas as uniones y  juntas
thricas.

Instale el deposito del aceite.
Inetale 13 atcuacién de cambio deangranale
(pdgina

Ao T i s (pigina 8-8).

Instale a cublerta del generador de CA.

Instale Ia cublerta del embrague del motor
de arranque,

Instale el motor en el bastidor (pégina 5—11).

(1) PASADORES DE ESPIGA



HONDA
CBX400F/CBX550F

LUBRICATION

CHASSIS LUBRICATION
LUBRICATION POINTS ]]
() CLUTCH AND BRAKE

B LEVER PIVOT
CLUTCH, THROTTLE
AND CHOKE CABLES

o spgzuomnea\

AND TACHOMETER

CABLES _perry il

STEERING
HEAD BEARINGS.

(2) FOOT PEG
PIVOT
(4 THROTTLEGRIP

SWINGARM
PIVOT BUSHINGS

(1) WHEEL
BEARINGS

(9 (13)
SPEEDOMETER (10) DRIVE
DRIVE GEAR WHEEL BEARINGS (1) FOOT PEG (12) BRAKE CHAIN
PIVOT PEDAL (SAE 8090 GEAR OIL.

PIVOT

DRIVE CHAIN

Clean the drive chain with kerosene and wipe
dry.

Do not use a steam cleaner, high pressure
washers or solvents as these will damage
the O-ings.

Lubricate the drive chain with SAE 80 or
90 gear ol

(4) SAE 80

OR SAE
Do not use_commercial aerosol chain 90 GEAR OIL
lubricants. They contain solvents which

could damage the O-rings.

(3) LUBRICATE

2-8 ”



-\ HHON'DA
@ CBX400F/CBX550F

GRAISSAGE
SCHMIERUNG
LUBRICACION

LUBRIFICATION DE LA
PARTIE CYCLE
POINTS DE LUBRIFICATION

(1) W KUULENENES UE KUUE
(2) & PIVOT DE REPOSE-PIED
) DOULLLES DE FIVOTDE

BRAS OSCIL
)~

]
e

RAYAGE ET DE
)~

Pren
CABLES D'EMBRAYAGE,
DACGELERATION ET DE

CABLES D'INDICATEUR DE
OMPTE-

TouRS
(5) 41 ROVLEMENTS DE TETE DE
OURCHE

()~ ENGRENAGE D'ENTRA
MENT DE LINDICATEUR DE
VITESSE

(10) —gT ROULEMENTS DE ROUE

(1) ~eE PIVOT DE REPOSEPIED

117\ G PIVOT DE PEDALE DE FREIN

as) CHAINE SECONDAIRE
(HUILE POUR ENGRENAGES
SAE 80 - 90)

CHAINE SECONDAIRE

Nettbyer la chafne secondaire i Iside de
Kéroséne et la sécher en essuyant,

‘Ne pas utiliser de nettoyant d la vapeur,
e produits de lavage ou de solvants car
cecl endommagerait les joints toriques.

Lubrifier la chaine secondaire 4 I'aide d'une
huile pour engrenage de SAE 80 ou 90.

FAHRGESTELLSCHMIERUNG
SCHMIERSTELLEN

(1)~ RADLAGER

(2) —ffIN FUSSRASTENDREHZAPFEN

(3~ SCHWINGENDREHZAPFEN-
BOCHSEN

(4) TN GASOREHGRIFF

® KUPPLUNGS- UND BREMS-
HEBELDREHZAPFEN

] TsjuprLuNGs, Gas-uno
LroxeseiLzua

o GESCHWINDIGKEITS. UND
A GEE

BRICAC CHASIS

FURTOL st LUBRICACION

(1) ~TE COJINETES DE LA RUEDA

() FIVOTE DE LA CABILLA DEL

&) —n/n COJINETES DEL BRAZO
OSCILANT!

(4) g EMPURADURA DEL
ACELERADOR

(s) PIVOTE DE LA PALANCA
DEL FRENO Y DEL
EMBRAGUE

(6) —Eai STEUERKOPFLAGER

(9) —EEIM GESCHWINDIGKEITSMES.
SER-ANTRIEBSZAHNAAD

(1) i RADLAGER
(1)~ FUSSRASTENDREHZAPFEN
(12) TN BREMSPEDALDREHZAPFEN

&l ANTRIEBSKETTE (GE-
TRIEBEOL SAE 80-90)

ANTRIEBSKETTE

Die Antriebskette mit Petroleum reinigen und
trockenwischen.

VORSICHT

Weder  Dampfreiniger, _Hochdruck.
wascher noch Lésungsmittel verwen-
den, weil diese die O-Ringe beschidi-
gen.

) ‘CABLES DEL EMBRAGUE,
DEL ACELERADOR ¥ DEL.
ESTRANGULADOR DE AIRE

(7) SRy CABLES DEL VELOCIMETRO
¥ DEL TACOMETRO

(8] —gERY COJINETES DEL CABEZAL
DE LA DIRECCION

(5) —CATEE ENGRANAJE TRANSMISOR
DEL VELOCIMETRO

(10) ~Ex8 COJINETES DE LA RUEDA

(1)~ PIVOTE DE LA CABILLA DEL

i
(12) cfEm PIVOTE DEL PEDAL DEL

(13) e PIVOTES DEL SOPORTE
LATERAL Y CENTRAL

CADENA DE TRANSMISION

Limpie 1a cagen s transmision con qusr-
seno y séquela por complet

No use un
dores de aire a alta presién o disolven-
tes, ya que estos dafarén a las juntas
anulares.

limpiador o vapor, limpio-

U Antnaoskate mit Getrisbeo! (SAE 80
oder 90) &

PRECAUTION

Ne_pas_utiliser les lubrifiants pour VORSIGHT

chatne vendus en e nanosR e

tiennentdessolvants qui  risquent gungumitee in s soancr
” Sio_enthalten_ Lasungsmit o

(1) KERUSEN)

@SECHER EN ESSUYANT

(3) LUBRIFIER

(OHUMLE POUR ENGRENAGES

Lubrique 1a cadena de transmision con aceite
para engranaies SAE 80 6 90.

PRECAUCIO!

No use lubricantes de codena de tipo
aerosol. Estos contienen disolventes
que_pudleran dar los juntas o

1) PE | HULEUM
(2) TROCKENWISCHEN
(3) OLEN

{4) GETRIEBEOL (SAE 80 oder 90)

(1) QUEROSENO

{2SEQUE COMPLETAMENTE

(3) LUB!

(9 ACEITE PARA ENGRANAJES
SAE 80650

2-8
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UBERPRUFEN UND EINSTELLEN 'S fceos tosor

WARTUNGSINFORMATION 3- 1 < FAHRGESTELL>
< MOTOR> ANTRIEBSKETTE 3-11
| KRAFTSTOFFSCHLAUCHE 3-2  BATTERIE 3-12
KRAFTSTOFFSIEB 32 BORDERRADBREMSEN 3-12
KRAFTSTOFFSCHLAUCHVMEMBRAN 3- 3 HINTERRADBREME 3-13
GASDREHGRIFFUNKTION 33  BREMSLICHTSCHALTER 3-14
LUFTFILTER 3- 4  SCHEINWERFEREINSTELLUNG 3-14
KURBELGHAUSE ENTLUFTUNG 3- 6  KUPPLUNGSSPIEL 3-14
ZUNDKERZEN 3- 6 AUFHANGUNG 3-15
VENTILSPIEL 3- 7  SEITENSTANDER 3-17
ZUNDZEITPUNKT 3-8  LENKKOPFLAGER 3-18
CHOKEMECHANISMUS 3-8 RADER 3-18
VERGASERABSTIMMUNG 3-9 MUTTERN, SCHRAUBEN,
EINSTELLEN DER LUEERLAU- EERESTIGUNGSIEIRE 3-18
| FOREHZAHL 3-10
| KOMPRESSIONSTEST 3-10
|
WARTUNGSINFORMATION
ARBEITSREGEL Synchvonisierungmuntarciuck  Maximle Differenz zwi-
Uberpriifen des Motorélstands Siehe Seite 2-2 schen den Zylindern: 30
Motordlwechiel Sioha Seite 2-2
Reinigen des Olsiebeinsatzes. Siehe Seite 2-3 Kompression
Goxaanr. 3 1ggssat e
(1251 kglem®)
TECHNISCHE DATEN CoXsSOF  122582147.2kP
<MOTOR> (12,515 kyiem*)
Zindkerzansiskodensbatand 0,6 — 0,7 mm
Zhndheezamiyp SPEZIALWERKZEUGE
— Tw 07964-4220000
- rrguvdmxsﬂ s.m‘.u,cmmy o7s0s-azz0100
3 Wirkelgradmel 07974-4220000
| = Untoaockemessr 07404-0020000
! <FAHRGESTELL>
Antrisbsketcendurchhang 20— 25 mm
Harsttlor Kupplungsspiel 0z
ND: - Nippondsno Co,, Ltd.
K: NCK Co., Ltd.
Zundzsitpunit Anfngszindung: 15° vor
or.
Vantisper o | Wt
e | wweww | msum | mam
[r—— fomia | Fobre und 25 229 , 280 (250
caxaooe Retengrote Seomsarn | axomsam
Losriutoranzani 1200 £ 100 mine
{1200 + 100 U/min) ANZUGSHOMENTE
Vordmoaeuter 18- 2N (18 25 kg
Hintarachsmutter 0100 Nim (8.0 10,0 k)
3-1 o5



7| HON'DA
INSPECTION AND ADJUSTMENT \¥&. ' CBX400F/CBX550F

<ENGINE>
FUEL LINES

Replace any parts which shown deterioration,
damage or leakage.

1) FUEL LINE

FUEL STRAINER

Turn the fuel valve OFF.
Remove the fuel strainer cup and remove the
O-ring and filter screen from the cock body.

Clean the strainer cup and filter screen with
solvent.

Install the filter screen into the cock body.
Install a new O-ring and tighten the fuel cup
to specified torque.

TORQUE: 3-5 Nem (0.3-0.5 kg-m, 2-4ft—Ib)
After instaliation, turn the tuel valve UN and

start the engine, and check that there are no
fuel leaks

S)<— (1) FILTER
E~—w orne

= J=—3) FUEL CUP

3-2



CONTROLES ET REGLAGES
\f EXONIIA. UBERPROFEN UND EINSTELLEN
CBX400F/CBX550F INSPECCION Y AJUSTE
< MOTEUR> < MOTOR > < MOTOR >
CONDUITES DE KRAFTSTOFFSCHLAUCHE TUBOS DE COMBUSTIBLE
CARBURANT Teile, die brichig, beschidm ua-r undicht | Cambiar cualquier pieza que esté deterlorada,
placer toute conduite présentant des | sind, missen ausgewechselt wer ahada o que tenga pérdidas.

Rem;
dégits ou des uites.

(1) CONDUITES D'EESENCE

FILTRE A ESSENCE

Placer le robinet dessence sur la position d'-
arét (OFF). -
Déposer le godet du filtre i essence puis
dépoe it oriqu e tamis et o
corps du robinet

Nettoyer le godet et e tamis avec du solvant.
Reposr o Sumts dana o corps mobine,
Fotr un ol e st ot tere

au couple sppe

COUPLE DE SERRAGE:
3d5Nm 03405 kg:m)

Api 1 epose, placer e robint Gesmncs en
ture_et faire démarrer le
Fteur, Saswoes Gl wy ' pas e T d-

(1) TAMIS DE FILIRE
m JOINT TORIQUE

(1) KRAFTSTOFFSCHLAUCHE

KRAFTSTOFFSIEB

sowle. Filtersiob vom Kraftstoffhahn sbneh-
men.

Asabecter und Filusied mit Lonngs-

Do Firsan i don Krafusoffhabneinsozen
inen _neuen O-Ring einsetzen, und_den
auf das vorgeschrisbene Dreh-

moment anziehen.

ANZUGSDREHMOMENT:
3-6Nm (0.3-0.5 kgm)

acn dor Montage den Kraisofthahn aufre-
hen (ON), den Motor anlassen, und dberpri-
fen, da kel Kraftstoff leck,
(1) FILTERSIER
@ o
(3) ABSATZBECHER

(1) TUBOS DE COMBUSTIBLE

COLADOR DE COMBUSTIBLE
Poner s vilvula de combusibl en a posiién

- combustibl, Ia
junta torica y el tamiz del filtro del cuerpo
del grif

Limplar 12 taa dl colador y of ami de
filtro con disolve
Insiatar ol tumi 46l o en ef curpo de

Instalar una nueva junta torica y apretar la
taza de combustible al par de torsién especi-
ficado,

PAR DE TORSIO
-5 Nom (0,3-0,5 kg-m)

Después de fa instalacion, girar a vilvula de
combustible hacia Ia posicién ON y arrancar

otor.
Comprobar que no existan pérdidas de com-
bustible.

(1) TAMIZ DEL FILTRO
TORICA

(2) JUNTA
(3) TAza

82

3-2



HONDA
CBX400F/CBX550F

INSPECTION AND ADJUSTMENT

FUEL LINE DIAPHRAGM (1) FUEL VALVE

REMOVAL |
Turn the fuel valve to OFF,

Raise the

Disconnect the fuel line, vacuum line and air

tube.
Remove the fuel tank.

(2) VACUUM LINE

INSPECTION
Place a suitable drainage container under the
fuel line.
Turn the fuel valve to ON.

uel comes out of the fuel line, replace the
fuel line diaphragm.

Connect a vacuum gauge to the diaphragm
vacuum outlet. Fu.x should flow from the fuel
line when 1220 mm Hg (0.48-0.8 in Hg) of
vacuum is applied.

If flow is restricted, replace the fuel line
diaphragm.

INSTALLATION

Iostalition of the ful line disphragn i the
verse order of remo . -

1) VACUUM LINE (2) VACUUM GAUGE

NOTE
Be sure al fuel line, vacuum line
vent tuhe connectons ae tight s not
Teakin

THROTTLE OPERATION

Make sure that there is no deterioration,
d ks in the throttle cables, and
that the throttle grip free play is 2-6 mm
(1/8-1/4 in) on the outer edge of the throttle
grip flange.

Check for smooth throttle grip full opening
and automatic full closing in all steering

positions.
Adjust if necessary.

3-3 ]



J\HONDA
CBX400F/CBX550F

<

CONTROLES ET REGLAGES
UBERPRUFEN UND EINSTELLEN
INSPECCION Y AJUSTE

DIAPHRAGME DE CONDUIT
D’ESSENCE

DEPOSE
Mettre le robinet d'essence en position d'arét
(OFF)

Soulever Ia selle.
Débrancher le conduit dessence, le conduit &
dépression et le tube

‘Déposer le réservoir d'essen

(1) DIAPHR
@ ROBINET DESSENCE
(3) CONDUIT A DEPRESSION

CONTROLE

lce un ilient ppropri o e condit
essenc robinet dessence en
Foriion e marene (ON. 8 de lesents so
s condit, emplacr i dinphagme de con
duit d'ess
ancher un dépressiométe & la sorie du
conduit & dépresson. De Tessence devia
dessence. lorsqu'une
diresion de 13320 m t aplose
Sile débit dessence est réduit, remplacer e

KRAFTSTOFFSCHLAUCH-
MEMBRAN

AUSBAUEN

Do Kttt s OFF).

Die Sitzbank hochkla

Krafstofschiaueh, Unterdrucksehioueh und
Bellftungsschiauch abziehen.
Den Kraftstofftank abmontieren.

(1) MEMBRAN
(2] KRAFTSTOFFHAHN
(3 UNTERDRUCKSCHLAUCH

ua ERPRUFEN
nen geignstan Aufargoshttr urter cn

Krntettemaseh

Den i, d

Siauchmamren sumechish,

Kraftstof-

Unter-

Hirilosoi ooty g
aus dem Kraftstoffschiauch

sustlisten, v oin Untardruck von 1

mm Hg susgeiot wir

Fan e Kratenofias bovindare i, dis

REPOSE

La repose du diaphragme de conduit dPessence
Seffectue en sens inverse de a dépose,

NOTE

EINBAUEN
Der Einbavau der Kraftstoffschlauchmembran
erfolgt in umgekehrter Ausbaursinenfolge.

2UR BEACHTUNG

S'assurer que Tes branchements de con-
duit dessence, de conduit & dépression
et de tube d'aération sont bien serrés et
quls ne fuient pas.

Sihargahan, cad alle Anschliss von
Kraftstoff-, Untardruck-
Baitungucriouch fos ind nd et

(1) CONDUIT A DEPRESSION
() DEPRESSIOMETRE

FONCTIONNEMENT DE
L'ACCELERATION

e e que s

(1) UNTERDRUCKSCHLAUCH
(2) UNTERDRUCKMESSER

GASDREHGRIFFUNKTION

Darauf achten, dad die Gasseizige nicht
ornl, beschidit oder okt s o
cat d am sueren Rand

ve
ojent ni que
R s o s
‘mm au niveau du bord extérieur de a bride de
ignée,

Prnare garce & ce que Fowerture complte
t 1a fermeture automatique compléte de la
s Sellectent e Goucou, o
i toutesles positions de Ia direction.
Réglr sibeson est,

Gos Gasengeithansches 2 — 6 om perkgy

Nachprifen, ob sich der Gasdrehgriff

DIAFRAGMA DEL TUBO
DE COMBUSTIBLE

DESMONTAJE

Poner Ia vilvula de combustibie en a posicién
FF.

OFF.
Levantar el asiento.

conctar o o de combusie f wbo
de vacio el tubo de ventiacién
Quitr o depbit de combusile.

(1) DIAFRAGMA

() VALYULA DE coausTIaLE

(3) TUBO DE VA

INSPECCION
Soner un redplente de drenje sdscundo
debajo del tubo de combusti

Foner 13 vl de combustils en a posicién
ON.

1 e combustbie g ubo de combustibl,
cambiar el disfrags

Coracta 5o vﬂ:numelm 2 1a salida de vacio
del d | combustible deberd salr del
o alapi &

Si el flujo de combustible e viese restringido,
cambiar el diafragma del tubo de combustible.

INSTALACION
La_instalacion del diafragma del tubo de

combustible seefectda siguiendo el orden
inverso al del desmontale.

Cerciorarse de que todas I conexiones.
del tubo de combustible, del tubo de
vacfo y del twbo de ventilacion de aire
estén bien prietas y que no existan
pérdidas.

(1) TUBO DE VACiD
(2) VACUOMETRO

FUNCIONAMIENTO DEL
ACELERADOR

Asegirese de que no haya deterioro, dafo o
iz0s en l0s cables del acelerador, y de que el
juego libre de la empuadura sea de 26 mm
n el borde externo de [a brida de Ja empu-
Aadura del acelerador.

Compruebe que la abertura completa y el
cierre automitico de la empunadura  d
acelerador sea suave en todas las posiciones
de a direccin.

Ajuste s fuese necesario.
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INSPECTION AND ADJUSTMENT 855/ CBX400F/CBX550F

Major adjustments are made at the lower ad-
juster. To adjust, remove the fuel tank, loosen
the grip play adjuster lock nut and turn the
just

(1) LOWER ADJUSTER
il g

Tighten the lock nut.

o b

(2) LOCK NUT

Minor adjustments are performed at the upper
adjuster. (1) LOCK NUT (2) UPPER ADJUSTER

Recheck throttle operation.
Replace any damaged parts.

AIR CLEANER

Insert the ignition key into the seat lock and
unlock the seat lock by turning the key
counter clockwise.

Raise the seat,

3-4 %



HONDA
CBX400F/CBX550F

CCONTROLES ET REGLAGES
UBERPRUFEN UND EINSTELLEN
INSPECCION Y AJUSTE

Les sgiages e plos importants seffectuent &
Vaide du tendeur inférieur. Pout régler, dépo-
st o sésevolr de. carbarant, desserer 1o
contre-écrou de réglage dc la poignée des gz
et faire tourner le tendeur.

Serrer le contredcrou.

(1) TENDEUR INFERIEUR
@) CONTREECROU

Ls séghges mineurs effsctuent 4 Faide du
tendeur supérie

il de nowveau 1o fonctonnement o
Paccéléatio
Remplacement touts pics endommagée

(1) CONTRE-ECROU

(2) TENDEUR-SUPERIEUR

FILTRE A AIR

Introduie la clé de contact dans le verrou de
a faire tourner dans le sens inverse

des aiguilles d'une montre pour déverrouiller

Ta slle.
Soulever la slle,

Grofiere Einstellungen missen am unt
Eissler vormoamen waren, Zum Em-
stellen den Kraftstofftank _entfer
Kontermutte Gaccrenarffonselors
{24en und den Einstellr drahen.

Die Kontermutter festziehen.

(1) UNTERER ENSTELLER
(2) KONTERMUTTER

Kleinere Einstellungen kbnnen am oberen
Einsteller vorgenommen werden.
Die Gasdrehgriffunktion nochmals Uberpri
Beschdigte Teile auswechseln,

(1) KONTERNUTTER
(2) OBERER EINSTELLER

LUFTFILTER

Oon Zindhliss! aum Authloten dr
ank in das Sitzbankschio stecken und
by o g
Dlo Sitzbank noenklapper

Los ajustes de_mayor importancia han de
hacerse con el ajustador inferior. Para sjustar,
quite ¢l depésito de combustibie, afloje 13
contratuerca del ajustador del juego libre de
12 empuadura y gire el sjustador.

Apriete I contratuerea.

(1) REGULADOR INFERIOR
(2) CONTRATUERCA

Lok s g0 monct inorancs s bacen
mediants o sistador supers

Vuelva a comprabar el funcionamiento del
acelerade
Recambie cualquier pieza que esté daada.

(1) CONTRATUERCA

(2) REGULADOR SUPERIOR

FILTRO DE AIRE

Insertar Ia llave de encendido en el clerre del
asento y girarla hacia la lzquierda para
abrirlo.

Levantar el asiento.
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INSPECTION AND ADJUSTMENT  \\=>/ CBX400F/CBX550F

(1) SCREUOS

Remove the three air cleaner cover screws and
cover.

Pull out the air cleaner element set spring and
remove the element.

Clean the element by tapping it lightly to
loosen dust. Blow away the remaining dust
by applying compressed air from inside the
element.

Replace the element if it is excessively dirty,
broken or damaged.

Reinstall the element, element set spring, air
cleaner cover and left side cover.

3-5 u/
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CBX400F/CBX550F

CONTROLES ET REGLAGES
OBERPRUFEN UND EINSTELLEN
INSPECCION Y AJUSTE

Retirer les deux vis du e de filtre & air

Die beiden L

ainsi que le couvercle luiméme.

 vis

Extaaite le ressort de retenue de Iélément de

Deckel entfernan.
(1) SCHRAUBEN

Die Luftfiltereinsatz Einstelfeder  heraus-

iltre 4 it ainsi

(1) ELEMENT DE FILTRE A AIR
(2) RESSORT DE RETENUE

Nettoyer I'élément en le tapotant légérement
afin de décoller la_poussiére

oussidze subsistante 4 'aide d'une projecti
s comprimé & gt de Tindre de -

Remplacer réément il se révile excessive-
‘ment sle ou sl est cassé ou endommage.

Remettre I'élément, le ressort de retenue de
Pélément, le couvercle de filtre & it ainsi que
e cache latéral gauche en pl

(1) LUFTFILTER-EINSATZ
(2) LUFTFILTEREINSATZ:
EINSTELLFEDER

Uen insatz durch leichtes Abklopfen zum
Lasen von Staub reinige

Den_ restlichen Staub durch Ausblasen des
Einsatzes von innen her mit Druckluft weg-
lasen,

Ben itz susmachnin, fol disr s
verschmutzt, gerissen oder beschadigt

Einsatz, Einsatz-Einstelfeder, Luftfilterdecke!
und linke Seitenabdeckung wieder anbringen.

Quit o dos oo d acuierta dl o
de aire y quite el il

(1) TORNILLOS

Tire del muelle de ajuste del clemento de
filtro y desmonte el elemento.

(1) ELEMENT DEL FILTRO DE AIR
(2) MUELLE DE AJUSTE

Limpie el elemento golpeindolo ligeramente
para que el polvo se desprenda. Limpie com.
letamente <l potvo, rtants splcando
comprimido desde el Interior del elemento.
Retambie o somanto i ssuvise. exeeiva:
mente sucio, roto o darado.

Vuelva a instaiar el elemento, i muelle
ajuste del mismo, a cublerta del filtro de aire
¥ Ia cublerta lateral izquierda.




INSPECTION AND ADJUSTMENT

HONDA
CBX400F/CBX550F

CRANKCASE BREATHER

CBX550F:
Remove the plug from the drain tube to
empty any deposits.
Install the drain plug.
NOTE
Service more frequently when riding in
rain or at full throttle, o if the deposit

level can be seen in the transparent
section of the drain tube.

SPARK PLUGS

NoK no
Sundea proz | xa7GPR-U
caxeoor
Forcoldgione | oprgz | xaacPR-u
iow'c)
Sunded oRees | xzren-u
COXSSOF | For codcinaw | o
codstae | onges-L | xadesn-u

Disconnect the spark plug caps and remove the
spark plugs.

Visually inspect the spark plug. Discard the
spark plug if the insulator is cracked or
chipped. Measure the spark plug gap with a
wiretype feeler gauge.

Adjust tne spark plug gap by bending the side
electrode.
SPARKPLUGGAP: 0.6-0.7mm
(0.024-0.0281n)
Install the spark plugs making sure the sealing
washers are in good condition and reconnect
the spark plug caps.
NOTE
First tighten the spark plug finge
then tighten with aspark plug wrench.

(1) DRAIN PLUG

(1)Check: Gap
Deposit
Wear

7 m
(0.024~0,028 in)

(2) Check: Sealing 13)Check:  Cracks
amage




é HONDA
CBX400F/CBX550F

CCONTROLES ET REGLAGES
UBERPRUFEN UND EINSTELLEN
INSPECCION Y AJUSTE

RENIFLARD DU CARTER
Digaint 1o boichon d tuysu de purge pe
évacuer tous les dépt

Repoter e bouchon de purg.

mmr.

enir plus souvent cet élément si
on cnndml ous Ia phe ou i plein

st tel
Fon bout I v dans I rarti wane
parente du tuyau de purge.

(1) BOUCHON DE PURGE

BOUGIES D'ALLUMAGE

Débrancher les capuchons des bougies d'allu-
et

KURBELGEHAUSE-
ENTLUFTUNG
Den Stopfen vom Abladschiauch entfernen
um eventuelle Rickstande zu entleoren
Den Stopfen wieder anbringen.

2UR BEACHTUNG

Den_ Abladschiauch joeren,
ogen ode mit vnﬂwx

g

schiauchs sichtbar sind.

(1) ABLASSSTOPFEN

Inspecter chaque bougie dallumage & Iosil
e ausebu s son solant st ca-

quelé ou ébriché. Mesurer I'écartement des

Sectiodes & Taide dun exibre  ame,

Régler Uécartement des électrodes en ployant
Pélectrode latérale.

ECARTEMENT DES ELECIKUDES DE
BOUGIE D'ALLUMAGE: 0,6-0,7 mm

(1) Vérification: Ecartement
épst

@ Vriication: Détériorat

Tondele Seunehéié
(3) Vérification: Craquelures

BOUGIE D'ALLUMAGE PRECOMISEE

Metue s bougies dalmage on place o

ZUNDKERZEN
o [ wony
o ]
sbziehen una ale
Dindarren harmoschrauoen
Die Zindkerzen auf Abnutzung untersuchen.
Dis Zindkerzen weo, o Lolter

hen oder gesoal Den Elektro-
denabstend mit einer Drantfuhlerlehre mes-
sen.

Den Elekirodenabstand durch Biegen der
Seitenelektrode sinstellen.

RESPIRADERO DEL CARTER
Quitar el tapén del tubo de drenaje para
vaciar cuslquier deposito.

Instalar el tapdn de drenale.

0TA

mis frecuentemente cuando s
conduzca balo Ia lluviz, a plena veloci-

el nivel de_depbsitos
puede verse en la seccidn transparente
del twbo de drenafe.

(1) TAPON DE DRENAJE

BUJIAS

e
ey

sy

con un indicador de hojillas de tipo alambre.

Ajuste el espacio disruptivo de la buiia
doblando el electrodo later

& s-0rmm | esacio LasUIA
0607 mm
(1) Oberprifen: Elektrodenabstand 8
" o (1) Compruebe: Espacio disruptvo
s " Denisitor
(21 Ooerprafens Abcichtung Beschc  Dessase
y @) Compruebe: Danoen el selo
@) Uoerprten: RiGbiGung (3] Compruche: Quebrsdurss
EMPFOHLENE ZONDKERZE BUJIA RECOMENDADA

Zindkerzen wieder sinschrauben und
‘Gabel darauf achten, daR die Dichtungsschei-

Instale Iss bujias asegurdndose de que fas

aufstecken.

veiliant & ce que les ondehes GHmnE | pom
sofenten les capuchons
de bougie.
ZUK BEACH1UNG
NULE

Commencer par serrer 1a bougie dsllu-

mage 4 Ia main, puis la serrer i aide
d'une clé & bougie

arandelas de sello estén en buenas condiciones,
¥ vueh tar las s buii

A

Tnstale las _bujias 2
e A oot
para b
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INSPECTION AND ADJUSTMENT CBX400F/CBX550F

VALVE CLEARANCE

NOTE

*Inspect and adjust valve clearance
‘while the engine i cold. (Below 35°C,
95°F).

* Lean the motorcycle right and left to
drain residual oil from the cylinder
head,

Remays theright and bt
Raise the seat using the i key.
Tarn the fust vave OFF and ‘disconnect

cover.

Disconnect the fuel sensor coupler and

Remove the spark plug caps and ignition
coil.

Remove the cylinder head cover.

Remove the AC generator cover.

INSPECTION:
ake and exhaust valve clearances
erting the feeler s between the
adjusting screw and valve
VALVE CLEARANCE:
X400F:

0.08-0.12 mm (0,0031-0,0047 in)
CBXSS0F:
0.10-0.14 mm (0,0040-0,0050 in)
1. Rotate the crankshaft clockwiise and align
the index marks (bigger punch marks) on
the camsprockets with the cylinder head
mating surface.
Check and_record the valve clearances
of the: INTAKE VALVES (No. 1, No. 3
or No. 2, No. 4)
Rotate the camshaft 180°  clockwise
(via the crankshaft 360°) _an check the:
Remaining INTAKE VALVES.
Rotate the camshaft clockwise and align
the camsprocket bolts with the cylinder
head mating surface.
Check and_record the valve_clearances
of the: EXHAUST VALVES (No. 1,
No. 3 or No. 2, No. ).
Rotate the camchast 180° clockwise
and check the: Remaining EXHAUST
VALVES,

N

©

>

(3) FEELER GAUGE

3-7



HONDA

CBX400F/CBX550F

CCONTROLES ET REGLAGES
UBERPRUFEN UND EINSTELLEN
INSPECCION Y AJUSTE

JEU DES SOUPAPES

NoTE
o Tnspecter et régler le jeu des sou-
papes dlors que le moteur est froid
(Endessous de 35°C).
motocyclette i droite et
4 gauche afin de faire sécouler
v is culase.

VENTILSPIEL

2ZUR BEACHTUNG
© Das Ventilspiel bei kaltem Motor
g einstellen. (Unter

3s°C)

Das torrad nach et und ks
igen, um restliches O! aus

Zyiingerkopt uissen,

HOLGURA DE LAS VALVULAS

NOTA

Inspeccione v ajuste 1a holgura de

1as vilvulas mientras e motor esté

frio. Por debajo de 35°C

+ incios Ia motocicin o a derecha
par purgar o el

st de b ste

Déposer les caches latéraux droit et gauche.
Souewr 13 slle spes Iavoir devecouilie
lé d oontat, Pucet e tobinet
dessence en position d'arrét (omu débran-
Cher Ies conduits essence et de vi
Débrancher le coupleur du: ateeteur essence
ser le

Die beiden Seitendecks! abnehmen.

Die Sibank mit dem Zindschiissel aufs-

chileGen und hochklappen.

Den Krsfistfinahn zucrshen (OFF) und dan
stoff. sowie interdruckschlauch

Dipost e capuhos de bovgis slumage
bo

ot le_cowarle de a pindratrics CA.

CONTROLI

B e e soupapes d'admission et
déchappement en introduisant un_calibre
2 s de réglage et la queue

JEW AUX SOUPAPES:

CBX400F : 0,08£0,12 mm
CBXSSOF : 0,10 0,14 mm

1. Faire tourner le viebrequin dans le sens
des siguilles dune montre et aligne les
inde des pignons darbre 3 cames s le
plan de contact de
Giiter ot prondre note des jeux o
soupapes SADMISSION (. . No-
No.2, No.
Foi woutoer Fabre & sames o 180° dans
le sens des aigulles dune montce (par le
viebrequin:  360°) ' et vérfir les
SOUPAPES D'ADMISSION restantes.
cames dans Ie sens

boulons de pignon d'arbre & cames sur le
plan de contact

Vérifier et noter le jeu aux SOUPAPES
DECHAPPEMENT (No. 1, No. 3 ouNo.2,
No.4).

Faire tourner Parbre & cames de 180° dans
e sens des siguilles d'une montre etvérifier
e jeu aux SOUPAPES D'ECHAPPEMENT
restantes.

(1) BOULONS DE PIGNON
() INDEX
(3) CALIBRE D'EPAISSEUR

des
bers trennen, und den Kraftstofftank abmon-

teren,
Oir Ziedkarzsnstackr abzishen und de
Zindspule au
B Zylindorkopiceckelsomonieren.

n Lichtmaschinendeckel abmontieren

UBERPRUFUNG
Messen des Spiels der Ein- und Ausial.
vntle dive Ectaitrs oulchan Einstels
‘aube und Ventilschaft schisber

VENTILSPIEL:
CBX400F: 0,08-0,12 mm
CBXS50F: 0,10-0,14 mm

1. Die Kurbelwalle {m Unrzeigersinn drenen,

bis die_Indexmarken auf den Nock
‘welln-Kettenradern it der 2ylinderkopf.

Quitar Ia cublerta lateral derecha ¢ lzqulerda.

Levantar el asiento haciendo uso de la lave de

encendido.

Poner Ia vilvula de combustible en la posicién
y desconectar los tubos de vacio y com-

bustible.

Desconectar el acoplador del sensor de com

bustible y quitar el depdsito de combustible.

Quitar los sombreretes de las bufas y Ia

bobina de encendido.

Quitar a cubierta de la

Qo 1 blertade gonrador d CA.

INSPECCION:

Medir s luce do las vitwiss de admision ¥

escape insertando un calibre de_espesor

crare ol arnlle do uste y of visiags B8 2

dlvula.

LUZ DE VALVULAS
CBX400F
CBXSSOF

008-0,12mm
0,10-0,14 mm

1. Girar el cigieal hacia la derecha
las marcas de. rafursncia o Iy ruodes
dentadas del cje de levas con 12 superficic

Das Spiel der EINLASSVENTILE (Nr. 1,
Nr. 3 oder Nr. 2, Nr. 4) messen und

notieren.
2. Die Nockenwellen um 180° _im Uhrzei-
gersinn (Kurbelwelle um 3807} _drehen,

nd cas Spil cer hrign EINLASS:

E (Nr. 1, Nr. 3 oder Nr. 2,

- Nockenwelen ur 186" im Uhrzei-
in drehen. und das Spiel der Gbrigen
AUSLASSVENTILE Gtarprifen

(3)_FOLEREHRE

Comprobar y anotar Ia luz de 1as VAL
VULAS DE' ADMISION No 1, No 3 &
NoZ,No 4.

2 Gl i e 80 gty

ccion del cigletal 36

comprobar 18 VALVULAS DE ADML-
SION restantes

3. Gira el cie de levas hacia fa dorecha y
alinear o pernos de 1 rueda dentada del

e Tevis con 15 superfce de scopl

miento de a cuats,
Comprobar y anofar Ia luz de I1s VAL
VULRS DE ESCAPE No 1o 36 No .

4. Cirar et e de evas 180° aci . derecha
¥ comprobar las VALVULAS DE ESCAPE
restantes.

(\) PERNDS DE RUEDA
ARCAS DE REFERNCIA
(3) cALI!RE DE ESPESORES
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INSPECTION AND ADJUSTMENT >/ CBX400F/CBX550F

ADJUSTMENT:
To adjust the valve clearance, loosen the (1) VALVE ADJUSTING WRENCH
lock nut and turn the adjusting screw using a | X

valve adjusting wrench. L4

IGNITION TIMING

* DYNAMIC

Remove the pulser generator cover.

Connect a stroboscopic timing light to the No.

1 eylinder's high tension cord.

Start the engine and let it idle.

IDLE SPEED: 1,200:% 100 min™
{1,200 £ 100 rpm)

Aim the timing light at the timing mark.

The “F mark should align with the index

mark.

'

CHOKE MECHANISM

Operate the choke lever and check for choke
lever free play and smooth operation of the
choke knob, choke lever and choke shaft

Make sure the choke lever does not move
arrow (closed side) when the choke lever is
pulled all the way out.

Adjust by loosening the choke cable clamp
and moving the choke cable.

Tighten the clamp, holding the choke lever
fully closed.

Adjust the choke operating friction by turning
the adjuster.

‘The choke lever must move smoothly and stay
where positioned.

3-8 o
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CBX400F/CBX550F

o

CCONTROLES ET REGLAGES
UBERPRUFEN UND EINSTELLEN
INSPECCION Y AJUSTE

REGLAGE:

Pour régler le jeu aux soupapes, desserrer le
contre écrou et faire tourner Ia vis de réglage
i Taide dune clé de réglage pour soupape.

(1) CLE DE REGLAGE DE SOUPAPE

AVANCE A L'ALLUMAGE
© DYNAMIQUE
Retier e couverce du pinérateur dimpul

I'(a:cm'dﬂ une lampe stroboscoy
e 0. Bt onson du clindre Yo 1
r le moteur et le laisser tourner au

(1200 + 100 ¢/mn)
Diiger 1a lampe de réglage vers le repére de
calage.
Le tepére “F" doit coincider avec I'index.
(1) INDEX
(2) REPERE“F"
(3) LAMPE DE REGLAGE

MECANISME DE STARTER

Faire fonctionner le garde de starter, vérifier
son jeu et voir si ce garde, le levier de starter
ainsi que Iaxe de strter fonctionnent en
douceur.

Prendre garde i ce que le levier de starter ne
sc déplace pas vers le haut (cdié fermé)
lorsque I'on tise complitement sur le garde de

R on desmee e s ol 0 o g
ares et en faiant

e grde de

EINSTELLEN

Zum Einstellen des Ventilspies die Konter-
mutter 1850 und aie Eingelchraubs. mit
Tilfe " sines " Ventisnstlichiisels dreben.

(1) VENTILEINSTELLSHLOSSEL

ZONDZEITPUNKT

* DYNAMISCH
Den Impulsgeberdeckel entfarnen.
Eine_Stroboskoplampe an das Hochspan.
nungskabel des Zylinders Nr. 1 anschiiefien
Den Motor anlassen und im Leerlauf laufen

LEERLAUFDREHZAHL.
1200 100 min™" (1200 + 100 U/min)
Die Stroboskoplampe auf die Einstellmarke

richten.
Die Marke "F" sollte auf die Indexmarke
ausgerichtet sain.

(1) INDEXMARKE

(21 "F” MARKE
(3) STROBOSKOPLAMPE

CHOKEMECHANISMUS

Den Chokhnebel batatign und cesen Sl
reies  Funk
Crakpete und wale tbarpeiton

Sicherstellen, datl sich der Chokshebel nicht
h oben bewest (geschiossene Seite], wenn
der Chokeknopf ganz herausgezogen wird.

Die Einstellung durch Lésen der Chokeseil-

2ugklemme und Bewegen des Chokeseilzugs
men.

Die Klemme festziehen und dabei den Choke:

hebel

Staresen position de fsmeture compict.

AJUSTE:

Para ajustar 2 luz de vilvulas, aflojar la
contratuerca y girar el tornillo de ajuste con
1a lave de ajuste de vilvulas.

(1) LLAVE DE AJUSTE DE VALVULAS

REGULACION DEL
ENCENDIDO

* METODO DINAMICO
Quite I cublrt de genrador ds imputss.
Conecte una luz estroboscGpica de regulacisr

3 cale o ala ensin de lindro nimer 1.
Arranque ¢l motor y déjelo funcionando 3l

VELOCIDAD EN VACIO:
00 = 100 min™ (1200 + 100 rpm)
que la marca de regulacién con fa luz

ciroboscteles
marca "F" deberia de alinearse con la

marca indice.
{1} Marca inice
(2 m F
() 107 5% Recuacion

MECANISMO DE ESTRAN-
GULACION DE AIRE

Opere Ia libre del estrangulador de aire y
compruebe si Ja libre tiene juego fibre y si
1a perilla 1a palanca y el irbol del estrangula-
dor de aire funcionan suavemente.

Asegirese de que la palanca del estrangulador
del aire no se mueva hacia arriba (lado cerra-
do) cuando se tire de Ia libre hacia afuera por
completo.

H juste aflojando 1a abrazadera del
cable del estrangulador de aire y moviendo el
cable del mismo.

Apriete la abrazadera, suletando el cable del
estrangulador e posicion completamente

3-8
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CBX400F/CBX550F

INSPECTION AND ADJUSTMEN T

CARBURETOR SYNCHRONIZATION

NOTE ~
Synchronize the carburetors with the
engine at normal operating temperature,
transmission in neutral and motorcycle
on the center stand.

Remove both side covers and raise the seat
Turn the fuel valve OFF and remove the
fuel line and vaccume line.

Remove the fuel tank.

Prepare a longer fuel line and reconnect it
between the fuel tank and carburetor.

Position the fuel tank higher than normal.

Remove the plugs from the intake ports and
install the vacuum gauge adaptors.

Plug the vacuum tube end by using the
sutable plug.
Connect the vacuum gauge.

ADJUSTMENT
0TE

N
The No.2 carburetor cannot be adjusted;
itis the base.

Start the engine and adjust the idle speed.
IDLE SPEED: 1,200 £ 100 min!

(1,200 £ 100 rpm)
Check that the difference in vacuum readings
530 mmHg (24 ss.

Adjust by turning each adjusting screw.
Recheck the idle speed and synchronization.
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CONTROLES ET REGLAGES
UBERPRUFEN UND EINSTELLEN
INSPECCION Y AJUSTE

SYNCHRONISATION DES
CARBURATEURS

VERGASERABSTIMMUNG

2UR BEACHTUNG

Die Vergasar_abstimmen, worn dar’
Wotor

chine levée sur sa béquille centrale.

das Getriebe auf Loerlauf geschaltet
das Motorrad auf dem Mittelstin-
ufgebockt st

Retirer les deux caches latéraux et soulever la
sele.

Placer le robinet d'essence en position d'arrét
OFF) et depésr e conduit Gesence et ke
‘condui

Diposer I éservoi dessence

Prépater un tuyau de carburant plus long et le
ieconneta ente I srvir de carburnt et
e carburat

Positionner le réservoir de carburant plus haut
que la normate

Retirer les plots des lumiéres d'admission ¢t
meture les adaptateurs de dépressiomatre en

place.
Raccorder les dépressiométres.
(1) ADAPTATEURS

Bouchr Tecnémit 4 tiyau do vide d fide
dun bouchon approprié.

entfernen und i

Beide

Sitabank hochkla

Den Kraftstoffhahin 2udrehen (OFF) und den
den

SINCRONIZACION DEL
CARBURAD!

NOTA
Sincronice loscarburadores con el

2 la temperatura normal de
funcionamiento, - 1a
punto muerto y la motacicleta spo-
Yada sobre su soporte central.

Quite ambas cublertas laterales y eleve el
sllin.

abziehe
Den Kraftstofftank abmontisren.

Eine langere Kraftstoffleitung vorberei
aleso zwischen dam Krafistofftank und
ser anbringen.

Den Kraftstofftank hoher als normal stelen.
Die Stopsol aus den Ansaugsffnungen antfer.
nen und Unterdruckmesseradapter anbringen.
Die Unterdruckmesser anschilsfer

(1) ADAPTER

Das eine Ende des Unterdruckschlauchs mit
einem geeigneten Stopfen zustpseln.

Poner la a posicisn
(OFF) y quitar el tubo de combustible y el de
vocio.

Quitar el depésito de combustible.

Prepare un tubo de combustible mis largo y
vuelva a conectarlo entre el depésito del com-
bustible y el carburador.

Cologue el depésito de combustible en una
posicién mis alta que la normal suya.

Quite las bujias de las lumbreras de admisién
& e lo sdzpradres ds los mandmetros
de

Corecrelos manémetros de presién.

(1) ADAPTADORES

Conectar el twho de vaclo utilizando la
conexién apropiada.
c

REGLAGE

EINSTELLEN
2UR BEACHTUNG

Le carburateur No. 2 ne peut pas étre
réglé;en effet, il estla base.

Dor Vergeser Nr. 2 karn richt i
stelt werden; er ist die Basis.

AJUSIE
NOTA

El carburador ndmero 2 no puede
ajustarse ya que es el base.

Démarrer le moteur et le lisser tourner au
nlent
REGIME DE RALENTI:
1200+ 100 ma™ (1 200 £ 100 t/mn)
Veille & ce que a différence entre les lectures
dépressiometres soit de 30 mmHs o
moins.

Réglern st tourner chaquevis degoge
Véritier e gégime de ralenti et la
synchronisation.

en Motor anlassen und die Leerlaufdrehzahl

sinstellen.

LEERLAUFDRENZAHL:
200+ 100 min™ (1200 2 100 U/min)

Nachprifen, dall der Unterschied zwischen
Unterdruckanzsigen

weniger betragt.

Die Syrchronisierung durch Drehen dr Ein-

L Synchronisierung
rachprifen.

Ponga ¢l motor en marcha y déelo funcio-
nando en vacio.
VELUCIDAD EN VACIL:

1200+ 100 min™ (1 200 + 100 cpm)

Compruee que la diferencia entre las lecturas
de vacio sea de 30 mmHg o inferior.
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INSPECTION AND ADJUSTMENT

IDLE SPEED ADJUSTMENT

NOTE

Tnspect and adjust idle speed after ail
other engine adjustments are within
specifications.

The engine must be warm for accurate
idle adjustment. Ten minutes of stop-
and-go driving is sufficient.

Warm up the engine, shift to NEUTRAL, and
place the motorcycle on its center stand.
Turn the throttle stop screw as required to
obtain the specified idle speed.
IDLE SPEED: 1,200 £ 100 min!

(1,200 + 100 rpm)

1) THROTTLE STOP SCREW

COMPRESSION TEST (1) cONPRESSION GAUGE

Warm up the engine.

Remove all spark plugs.

Insert the compression gauge.

Open the chokeand throttle valves fully.
Crank the engine with the starter motor.

NOTE
Crank the engine until the gauge reading
stops rising. The maximum reading is

ly reached within 4-7 seconds.

COMPRESSION PRESSURE
CBXA0OF:  1,176.8 £ 98.1 kPa
(12:£ 1 kg/em?, 170 £ 14 psi)
CBXSS0F:  1,225.8% 1472 kPa
+1.5 kglem?, 177 £ 21 psi)
n s low, check the following:

If compre:
~ Leaky val

— Improper valve clearance

~ Leakingcylinder head gasket
—Worn piston/ring/cylinder

If compression is high, it indicates that carbon
deposits have accumulated on the combustion
chamber or the piston crown.

3-10 w
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CONTROLES ET REGLAGES
UBERPRUFEN UND EINSTELLEN
INSPECCION Y AJUSTE

REGLAGE DU REGIME DE
RALENTI

OTE

EINSTELLEN DER LEERLAUF-
DREHZAHL

20m

AJUSTE DE LA VELOCIDAD
EN VACIO

Inspecte ot égr e e do ent
aprés que tous les autres réglages
moteur teat 63§ smonds ¢o comepen-
dancesvc s spcication,

le tgiage wit précs. b mo-
o doit Sre chaud, Di minutes &
conduie sniremapde darts. sont
suffisan

Chaufer le moteur, passer au POINT MORT
e v I motocyclate st 8 biguils cent-
Fm: tourner la vis butée de boisseau autant

cela est nécessaire pour arriver au régime
e aentispbefi.

REGIME DE RALENTI:
2002 100 mn™* (1200 100 t/mn)

(1) VIS BUTEE DE BOISSEAU

Die Leerlaufdrehzshl iberprifen und
einstellen, wenn alle anderen Einstel-
ungen vorschriftsmaig s

Fur eine genave Leerlaufdrenzahlein-
stellung muB der Motor warm sain.
Zehnmintiges Fahren mit Anhaiten
und Anfahren ist ausrelchend.

Den Motor warmlaufen lassen, suf LEER-
LAUF schalten und das Motorrad auf dem
Mittelstander aufbocken.
Die L

Caliente el motor, ponga la transmision en
PUNTO MUERTO, y cologue la motocicleta

jo nach Be-
arf drehen, um die vorgeschriebene Drehzah
einzustellen,

LEERLAUFDREHZAHL:
2002 100 min ~* (1200 + 100 U/min)

(1) LEERLAUFBEGRENZUNGS-
AusE

ESSAI DE CO!

ON

Faire chauffer le moteur
Dép: i

KO DNSTEST

Den Motor warmlaufen lassen.

Ouvir complitement le starter et le papillon
des .

mum est en général atteinte au bout de
437 secondes

anseh
Das Choke und Drosselventil ganz offen.
Den Motor mit dem Anlassermotor anlassen.

ZnEEAGITUNG

4 7 Sekunden erreicht.

PRTSO o ool e
11768 98,1 kra
kl/

3iss P e
05508 Memh

CBXS50)

la compresion est trop faible, vérfier les
points suivants:

= Fuite des soupapes

= Mausjeu s soupapes

~ Fuite dujoint de c

Z Fitonjsegment/cylindse usi)

compression est trop forte, cela indique
quiil existe une accumulation de dépdts de
carbone sur la chambre de combustion ou
sur la calotte de piston.

(1) MANOMETRE DE COMPRESSION

CBXA0OF: 11768+

98,1
(1221 kglem?)
122581472 k8a
(12,5 £ 1,5 kglem?)
Kompression die folgenden
o

caxssor

i niadriger

~ Undichte Zylinderkopfdichtung
~ Kolben/Kolbenringe/Zylinder abgenutzt

Kompression werden Kohien-
stoffablagerungen in der Verbrennungskam.
oder auf dem Kolbenboden angezeigt,

(1) KOMPRESSOMETER

Gire el tornillo limitador e acelera
necesario, para obiener la velocidad en
vacio especificada.

VELOCIDAD EN VACIO:
(1200 £ 100 1pm)

(1) TORNILLO LIMITADOR OE LA
ACELERA

PRUEBA DE COMPRESION

c
Quite todas fas bujias.
Inserte un manémetro de compresidn.

b por completo s vilvulas ssranguldora
vde
Nan movers 2l motor con ol motor de aran-

NOTA

que el motor s mueva hasta que
la_lectura del mandmetro defe de
subir. La lectura maxima se consigue
normaimente después de 47 segundos.

FRESHONDE LK cougEsion:

CBXSSOF: 12258 £147,2kPa

(12,521,5 kglem?)

113 compresn fuese baja, compruebe los

~ Holgura de las vilvulas Incorrecta
~ Junta de cierre de la culata con fugas
= Pisenjaniiofelindre desgsadofs;

Si 1a_compresion fuese alta, indica que se
han scumulado depésios dé carvén n s

ara de combustion o en 1z corona del
st

(1) MANOMETRO DE COMPRESION
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INSPECTION AND ADJUSTMENT

DRIVE CHAIN

Place the vehicle on its center stand and shift
the transmission in neutral, and tum the
ignition switch off. Inspect the drive chain
midway between the sprockets on the lower
chain run

FREE PLAY: 20-25 mm (0,8-1,0 in)
CAUTION.

‘Excessive chain free play; 50 mm (2 in]
or more, may damage the frame.

ADJUSTMENT

Loosen the axle nut.

Loosen the adjuster bolt lock nuts.

Turn the adjuster bolts an equal number of
turns to obtain the specified free play.

Be sure_that the rear of the swingarm
aligns with the same graduation of the
scale on both sides.

Tighten the adjuster bolt lock nuts.
Tighten the axle nut
AXLE NUT TORQUE:

85-105 N-m

(8.5-105 kgm, 6176 ftib)
Recheck free play and free wheel rotation.
Lubricate the drive chain with SAE 80 or 90

gear oil.

Inspect brake pedal free play (page 3—18).
Replace the drive chain when the red zone on
the label aligns with the rear of the swingarm
and free play exceeds 20 mm (3/4 in).

Replacement chain:
TAKASAGO :
RK5205M (40530-MAG—005)

AIDO |

DID520V (40530-MAG-003)
Inspect the drive chain and sprockets for
damage or wear. A drive chain with damaged
rollers, loose pins, or missing O-ring must be
replaced. Replace any sprocket which is
damaged or excessively worn.

NOTE

Never install a new drive chain on worn
sprockets or aworn chain on new sprock-
ets. Both chain and sprockets must be in
good condition or the replacement chain
or sprockets will wear rapidly.
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CCONTROLES ET REGLAGES
UBERPRUFEN UND EINSTELLEN
INSPECCION Y AJUSTE

CHAINE SECONDAIRE
< PARTIE CYCLE >

Lever le véhicule sur sa béquille centrale et

‘mi-chemin entre les pignons de course infé-
rieure de la chaine.

DEBATTEMENT: 20-25 mm
PRECAUTION

Un débattement excessif de la chaine
~ 50 mm ou plus ~ risque d’endomm
gerle cadre.

REGLAGE

Desserrer les contrecrous de boulon de
age.

régl
e {oumer les boulons de éginge

ook 5 o o P o
attement spiif,

Rt pons et i
osilant colncide avec
s Fonaa o et

‘Serrer les contre-dcrous de boulon de réglage.

Serrer Pécrou diaxe de 1

COUPLE DEL'ECROU D AXE
~105 Nom (8,5-10,5 kg'm)

Vérifier de nouveau le débattement et voir si

1a roue toutne Iibrement

Lubrifier Ia chaine secondaire 4 Taide d'une

e pourengremage de SAE 80 040,

Inspcte n garde 3 I pédae de fin (oage

Remvlﬂm’ Ia chaine secondaire lorsque la
zone rouge de I'étiquette vient en regard de
Varriére du bras oscillant et que le jeu dépasse

Chatne de l:mvh:emem
TAKASAGO : RK5205M (40530-MA6-005)
A0 BIDSZ0V (40830 MAG— o)
Inspecter le degré d'usure de la chaine secon-
it <t des ignons e Gétecter 1es détiioma.
tions éventuelles. Une chaine secondaire dont
s it sont deseré, e e desrrs ou
ot oty folay fiaind ‘manquent
éure remy

emplace 1ot pimon i e sédle endon-
mage ou excessivement

(OTE

N jumai s e e meomitiy
s pignons usés ol
oo o o s ol Ta
chaine ainsi que les pignons doivent
e en bon G, faute de quoi 1n
chaine ou les pignons de remplacement
Suseront trés vite,

1) ARRIERE DU BRAS OSCILLANT
@) ECHELLE

(3) ZONE ROUGE
(4) ARRIERE DU BRAS OSCILLANT

)

ANTRIEBSKETTE

< FAHRGESTELL >

Das Motorrad_auf dem Mittelstinder auf-
bockan. cas Getrisbe aut Lesriauf schaten
und den Zindschalter ausschal o A
o Kenanricar am

2u_grolien Durchhang
o0 e ol e s sy
beschadigt werde

CADENA DE TRANSMISION
< CHASIS >
Cologue el vehiculo sobre su soporte central y
ponga la transmisién en punto muerto, y
cierre el interruptor de encendido. Inspec-
cione la cadena de transmisién en ¢l punt
medio ente los piones, en Ia carrera inferior
dela caden:

JUEGO LIBRE: 20-25 mm

Un juego libre excesivo de lo caden,
S0mm o ms, pudeto dotar ol bas

EINSTELLEN

Die Einstellschrauben-Kontermuttern f6sen.
Die Einstallschrauben um die gleiche Zahl von
Umdrehungen drehen, um

benen Durchhang einzustellen.

e der_ e

dieselbe Einteilung
e Stta i aidon el g
richtat

Die _Einstellschrauben-Kontermuttern fest-
ziehen.
Die Achsmutter festziehen
ACHSMUTTER.ANZUGSMOMENT:

~105 Nem (8,5-10,5 kgrm)

Durchhang und_unbehindsrte Raddrehung
nochmels Gberprifen.

Die Antrisbskette
oder 90) Slen
Das Bremspedalspiel iberprifen (Seita 3-18).

iebedl (SAE 80

Die Antrisakettesuswechsal, wenn die rote

Schild auf den hinteren

e usqancnm ist und das Spiel
mehe als 20 mm betrit

Ersatakatte:

TAKASAGO: RKS20SM 405320-MAG-005)

Dl Aruiduioh 4 et
schadigung oder 3 Borpron. Eie
Antrieoskette mit beschadigten Rollen, losen
Stiften oder den O-Ring
ausgewechselt werden. Ein beschidigtes oder
2u stark abgenutztes Kettenrad auswechsein.

ZUR BEACHTUNG
eine neve Antriebskette an
Szt Kertnekdarn o it
uizte Kette etten-

(1) HINTERE SCHWINGENSEITE
) SKALA

ROTE ZONE
HINTERE SCHWINGENSEITE

(6) REMPLACER LA CHAINE

NEU
(8] KETTE AUSWECHSELN

AlusTE

Aflofe las contratuercas del perno del ajusta-
dor

Gire los pernos del ajustador un ndmero igual
de veces para obtener el juego libre especi

mdmm en lo medida en ambos

Apriete Ias contratuercas del perno del ajusta-

Apriete 1a erca del eie ¢ instale,
FUERZA DE TORSION DE LA TUERCA
DELE]

85-105 Nem (8,5-10,5 kg'm)
Vuelva a comprobar el juego libre y 1a rota-
cién libre de 12 rueda. Lubrique la cadena de
transmision con aceite para engranales SAE

0.0 90.
Inspeccione el juego libre el pedal del freno
(pigina 3-18).

Cambie Ia cadena de transmision cusndo la
zona roja de Ia etiqueta se alinee con la trasera
el brazo osclante v e uegolbr exceda de
20
Cadgns’ do_cupues
TAKASAGO', AKB205M (40530-MAG-005)
DAIDO : DID520V (40530-MAS—003)
Inspeccione la cadena de transmision v los
piones por si
Una ca
desgastados, pasadores flojos, ojuntas anulares
menos deberd de recambiarse. Recambie
cualquiera de los pifones si estuviesen dana-
dos o excesivamente desgastados.
OTA

No instale nunca una cadena de trans-
misién nueva en unos piones desgas-
tados, o uns cadena desgstadaen unox

mbos, la

de repuesto se desgastardn ripida-

me

(1) PARTE TRASERA DEL BRAZO
osciL,

) v

(3) z )

(4) PARTE TRASERA DEL BRAZO
osciL.

(5) NUEV,

(6) RECAMBIE LA CADENA
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INSPECTION AND ADJUSTMENT

BATTERY (1) UPPER LEVEL

Remove the right side cover.
Inspect the battery fluid level.
When the fluid level nears the lower level, refill
with distilled water to the upper level.
NOTE
"Add only di

The bartery electrolyte contains sulfuric
acid. Protect your eyes, skin and cloth-
ing. In case of contact, flush thoroughly
with water and call a doctor if elec-
trolyte gets in your eyes.
Replace the battery, if sulfation forms or
sedimants accumulate on the bottom.

FRONT BRAKE

BRAKE FLUID

Check the front brake fluid reservoir level.
If the level nears the lower level mark, fill the
reservoir with DOT—3 BRAKE FLUID to the
upper level mark

Check the entire system for leaks, if the level is
low.

Do not remove the cover until the
‘handlebar has been turned full right so
that the reseryoir s level.

+ Avoid operating the brake lever with
the cap removed.

Brake fluid will squirt out if the lever
s pulled.

BRAKE PAD WEAR

Check the brake pad wear by applying the
front brake lever.

Replace the brake pads, if the lug reaches the
line on the caliper.

(1) LUG

CAUTION (2) LINE

“Always replace the brake pads in pairs to
assure even disc pressu
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CONTROLES ET REGLAGES
UBERPRUFEN UND EINSTELLEN
INSPECCION Y AJUSTE

BATTERIE

Déposec le cache latéral droit.

Inspecter le niveau du liquide de batterie
Lorsque le niveau du liquide sspproche du
niveay inférieur, _rempl distllée
jusquau niveau supérieur

NOTE

BATTERIE

Den rechten Seitendecksl.
Falls sich der iytstand der_untoren
Pegelmarke nahert, diestilliertes Wasser bis zur
oberen Pegelmarks auffilen.

ZUR BEACHTUNG

jouter que de

‘eau distllée, Leau
ait la longévité de la

Lidlectrolyte de batterie contient de

cidesulfrigue. Prtéger ey, o
vétements.

tect biem rincer doau

madein i Pécemolyte ente dans 15

yeux.
Si une sulfatation se forme ou si une pite
Sacourle 4 fond de a batiere, U convint

de remplacer cette derniére.

(1) NIVEAU SUPERIEUR
(@) NIVEAU INFERIEUR

FREIN AVANT
LIQUIDE DE FREIN

Vérifier le niveau niveau du réservoir de li-
quide de frein avant.

$i e nivay Supprcehe g rphe de sivens
mplis le réservolr 4 Taide de Li-
QUIDE nz FREIN DOTS jusau'au epdre de

Sl niveau st bay vl e cruit complet
afin 'y détecter d'éventuelles fu

PRECAUTION

retirer le couvercle avant
woir amené le guidon compléte-
droite, de maniére d ce que

de nive
o Eviter dactionner le frein alors que
cousercle est retiré.

Le liquide de frein déborderait si
T'on actionnait le frein.

(1) NIVEAU SUPERIEUR
(@) NIVEAU INFERIEUR

USURE DE PLAQUETTE DE
FREIN

Vérifier Tusure de plaquette de Irein en
serzant lelevier de frein avant.
Remplace les plaguetes de fsn s n patte
est au niveau de la ligne sut I'éti

uniforme sur le disque.

W rALLE
@) LIGNE

Nor Tachfallen. Lel-
tungswasser verkirzt die Lobensda
Ger Batterio

und sofort einen Arzt_ rufen
Elaktrolyt in dio Augen gelangr.

Die Batterie auswechseln, wenn sich Sulfatie-
rung oder Bodensatz bldat

(1) OBERER PEGEL
{2) UNTERER PEGEL

BORDERRADBREMSEN
BREMSFLUSSIGKEIT

Den Stand des Fidssikeitoahaters cor Vor
dordrms Chroifn.Falls i o St
der o Sendier
o BREMST CSIOKEIT DOTS B ot
beren Pegelmarke auffillen.

Falls der Bremsflissigkeitsstand zu niedrig ist,
das gesamte System auf Leckstellen urter.

vosicHT

angezogen wird.

BATERIA

Quitar 13 cublerta lateral derecha.
Inspeccione el nivel del fluido de la bateria.
Cuando el nivel del fluido esté cerca del nivel
inferior, rellene con 3gua destilada hasta e
nivel superior.

NOTA

[Anaca agua gesiaon mmem s
agua del grifo acortard Ia vida de
clo de a baterfa.

E1_electrélito de fo baterlo cont
deldo sufio, Protea s oios, il

@ de o, lévese
o e abindacts 3 ot ¢
médico si ef electroiico le entrd en los

Cambie 1a baterfa si formas de sulfatacion o
sedimentos estin acumulados en el fondo.

(1) NIVEL SUPERIOR

(2) NIVEL INFERIOR

FRENO DELANTERO
LIQUIDO DE FRENOS
Comprusbs of v el rcplent del iguido

2 de la marca de
vl nfror, lene o reciente con LIQUI
DO DE FRENOS DOT-3 hasta Ia marca de
o

Compruebe el sistema completo por si tuviese
fugas, i el nivel estuviese balo.

chooar of runo mietrs o
tapa esté quitada.
£ liouko o frencs o wiad 4

(1) UBEREH PEGEL
(2) UNTERER PEGEL

BREMSKLOTZVERSCHLEISS

U don Verschi de Bremsoe esusn:
llen, den Bremshebel

Die Gremabtes sumachin, wonn_ e
Nese die Linie auf dom Bromsstis areicnt.

(1) NIVEL SUPERIOR
(2) NIVEL INFERIOR

DESGASTE DEL PEDAL DEL FRENO
Comprobar el desgaste del frotador del freno

glieta alcanza la linea del calibrador.

PRECAUCION
Combie_siempre los aimohadillas del
freno por pares para asequrar una pre-
si6n uniforme del disco.

nase

(1) LenGUEIA
(2) uNEA



INSPECTION AND ADJUSTMENT

HONDA
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REAR BRAKE

BRAKE FLUID

Remove the right side cover.

Check the rear brake fluid reservoir lovel.
If the level nears the lower level mark, fll the
reservair with DOT~3 BRAKE FLUID to the
upper level mark.

Check the entire system for leaks, if the level is
ow.

Do not remove the cover until the
‘handlebar has been tumed full right so
that the reservoir s level
+ Avoid operating the brake pedal with
the cap removed.
Brake fluid will swuirt out if the
pedal is depressed.

BRAKE PEDAL HEIGHT

Loosen the lock nut.
Adjust the pedal height so that the distance
between the pedal and upper face of the foot-
peg is 1020 mm (0.4-0.8 in) by turning the
adjusting bolt.

Tighten the lock nut.

BRAKE PAD WEAR

Check the hrake pad wear by depressing the
rear bral
Replace the bwke pads, if the lug reaches the
line on the caliper.

(1) ADJUSTING BULI

(21 LOCK NUT

<REAR>

(2) LINE
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CONTROLES ET REGLAGES
UBERPROFEN UND EINSTELLEN

CBX400F/CBX550F INSPECCION Y AJUSTE
FREIN ARRIERE | HINTERRADBREME FRENO TRASERO
uoumr. DE FREIN BREMSFLUSSIGKEIT LIQUIDO DE FRENOS
" 1 rechen Seitondcke abnehme
D 1 e G it dans I éservls | Don- Pliskarasand ,.7,",.. Brems. | Quitarla ublerta lateral dere

de frein arribe.
5ot porcche &5 erte d sivns

e Li-
Quive b i TREIN DO st eptre de
niveau supérie

Si e niveau est bas, vérifiet le circuit complet

S ekt ventsetes e

PRECAUTION.
o e pa et e comerde avant
d'avoir amené le guidon compléte-
nibre d e que

ment 8 drot, de mon
rvoir soif de
Enier ducrionne e renaors que
tecourrse at e
de frein débordenst si
Fanenanat o rin

Pisskottabansier komronion
Falls sich der Standder unterern Pegelmarke
nahrt, don Behalter mit BREMSFLUSSI
GKEIT DOT3 bis zur oberen Pegelmarke

filan,
Falls der Bremsflussgkeitsstand 2u niedrig ist,
System auf Leckstellen unter.

'~ Vor Ofnan des Deckels die Lonk.
inge bis zum Anschlag nach rec
Grehen, damit der Behsiter eben ist.

Bai antfarntam Deckel

ket spritzt haraus, wenn der Hebel

cha.
Comprobar ¢l nivel del depésito de Ifquido

Si el nivel estuviese cerca de Iz marca de
nivel inferior, flene el recipiente con LIQUI-
DO DE FRENOS DOT-3 hasta fa marca de
nivel superior.

Compruebe el sistema completo par si tuviese
fugas, s el nivel estuviese bo.

/o quite la cublerta hasta que el
menilr s¢ haye giodo compies.
que el

reciplente e

Evite x(/am:r - ——

tapa esté

€ liqutdo de frenos s¢ salded i
se tro de la palanca del freno.

(1) NIVEAU SUPERIEUR
(@) NIVEAU INFERIEUR

HAUTEUR DE LA PEDALE DE
FREIN

Desserrer le contre-éc
Réglr I hauteur de la pédale de fsin de

ed st

Serter le contre-écrou.

(1) BOULON DE REGLAGE
() CONTRE-ECROU

USUKE DE FLAQUEL 1 E DE EKEIN
Vet tuswe de plaaustic de fsin en

e 1 pa
ity iy
[rECAUTION]

o Ter plaguereer de |
fin d'assurer une
| e aniforme s e e |

(1) PATTE
(2) LIGNE

(1) OBERER PEGE
(2) UNTERER PEGEL

BREMSPEDALHOHE

Die Kontermutter 1gsen.

io Pedalnche durch Orehen der Einstell-

schraube 5o einstallen, dal der Abstand
Sinen dem Podal und. der_ Obersate Oar

Fufiraste 1020 mm betrigt.

oie i

(1) NIVEL SUPERIOR
(2) NIVEL INFERIOR

ALTURA DEL PEDAL DEL FRENO
Afloje la contratuerca.
Ajustc la allura g pedal de maners e 13
al y 1a cara superior de
e 10-20 mm, girando
el perno de ajuste

(1) EINSTELLSCHRAUBE
(2) KONTERMUTTER

BREMSKLOTZVERSGHLEISS
U don Verchlels der ramilizs foszus
tallen. das Brems iederdricker
Do Bremieloes susmacnso v e Nose
e Linie auf dem Bremssattel arreicht.

VoRSICHT |

DieBremabalige immer _pa
auswechseln, um sinen gieichmaigen
Eremsscheitendruck 2u gewdhraistar.
) Nase

@ UNIE

(1) PERNO DE AJUST
() ConTRATUERCA

DESGASTE DEL FROTADOR DEL
FRENO

Comprobar o despst dl rotador del freno
presionando el pedal del freno

b1 fotadores 4l freno 31 1a len-
giieta alcanza a liea del calibrador.

Camble siempre Jas_almohadilios del
es
presitn uniforme del disco.

(1) LENGUETA
(2) LINEA



INSPECTION AND ADJUSTMENT

HONDA
CBX400F/CBX550F

BRAKELIGHT SWITCH

Adjust the brakelight switch so that the brake-
light will light when the brake pedal is depres-
sed and the brake begins engagement.

NOTE

HEADLIGHT AIM

Adjust vertically by loosening both headlight
case mounting bolts.

Adjust horizontally by tuming the adjusting
screw on the headlight rim.

Turn the adjusting screw clockwise to direct the
beam toward the right side of the rider.

Adi h
local laws and regulat

An improperly adjusted headlight may
blind oncoming drivers, or it may fail to
light the road fora safe distance.

CLUTCH FREE PLAY

Inspect the clutch lever free play at the end of
the lever.
FREEPLAY: 1020 mm (3/8-3/4 in)

(3) LOCK NUT

(1) MOUNTING BOLT

(1) GLUIGH LEVEN

3-14
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INSPECTION AND ADJUSTMENT

HONDA
CBX400F/CBX550F

ADJUSTMENT

Loosen the upper adjusting bolt’s lock nutand
turn the adjusting bolt until the correct free
play is obtained.

Tighten the lock nut.
NOTE
Do not expose the adjusting bolt threads
more than8 mm (5/16 in).
If adjustment cannot be made with the clutch
lever adjusting bolt, screw the adjusting bolt all

e way in.
Adjustment must be made at lower adjuster.

Loosen the lower adjuster lock nut and turn
the adjuster until the correct free play is
obtained.

After adjustment, check the clutch lever
operation.

SUSPENSION

Do not ride a vehicle with faulty suspen-
sion. Loose, worn or damaged suspension
parts impair vehicle stability and control.

FRONT

Check the action of the front forks by
compressing ther several times.

heck the entire fork assembly for leaks or
damage.

Replace damaged components which cannot
be repaired.
Tighten all nuts and bolts.

(1) LOCK NUT (2) ADJUSTER

/u) INCREASE

RN =
& 2
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\HONDA

«)

CCONTROLES ET REGLAGES
UBERPRUFEN UND EINSTELLEN

CBX400F/CBX550F INSPECCION Y AJUSTE
REGLAGE EINSTELLEN AJUSTE
Desr e contedcon g soulond g | O Ko gt Epwtirate | Al s o ol puma e s
et e boulon de régase Iesan un dis Einstaliehrause drahen, bis des wed

Iuisméme jusqu' ce
e e v i,

Serter le contre£crou.

NOTE

i Tl ori e flts u boulon
e i ae

fichtige Spiel erzielt wird.
Die Kontermutter festziehen.
ZUR BEACHTUNG

ischraubengawinge ca
Flcht o B i, par s

-y e ffecok e 41 coche
@embra

Dessater e contre éron detendeus nféenr
et faire tourner le tendeur jus

Gotinne e Ju iore qui convient.

Aptisle g, e e onctiomenent du

levier dlembray

(1) CONTRE-ECROU
@) BOULONDE REGLAGE
(3) AUGMENTATI

&) DhanoTion

SUSPENSION

e s anter de conduie un vhicule
i la suspension est défecrueuse. Si

é et lo ranabié da véhicule
en sont amoindries

Falls die Einstallung nicht mit der Kupplungs-
Einstellschraube vorgenommen werden kann,
instellschraube bis zum Anschlag hinein.

sehrauben.
Die Einstellung mu dann am Kupplungsge:
hause vorgenomrmen werden.

Dle Kontrmurur e untren Einttalrs
Einstsller rehen, bis das

Korektn ol arsene .

Nach dem Einstellen die Wirkung des Kupp-

lungshebels Gberprifen.

KONTERMUTTER
EINSTELLSCHRAUBE
(3) GROSSERES SPIEL
KLEnERES et

AUFHANGUNG

Nicht mit_einem Motorrad fahren,

gungsteile beeintréchtig iles
Fanmwernaten und Lonken dos otor
rads.

AVANT
Vérifr Taction e 1 fouche svant en
‘comprimant plusieurs fol

lmpzcler entiérement lensemble de fourche
fin 8 déecerdiventuntes e o 0tk

R:mvu:el Je gares excommagis a0 -
vant pas
Serer tous ks Grrous o boulons,

I ELESKUPGABEL

Die Wirkung dor Teleskopgaoe durch mehr-
maliges Zusammandricken Cbarorfen

Die q-nmm 7-1-kaww

Beschadia.

Eesc!ﬁu-gu rm d\e et repariet werden

Kénner

A hner ond Senravan festzahen.

f Lecks oder

pemo de s st que s
Cotenga f fega lve core

Apriete la contratuerca.
NOTA
No ceje expuestas mas de Emm T
1as roscas del permo de ajuste.
Si el ajuste n acer con el pery
de okt 3 1 palanca de embrsgt,stormile

el perno por complets
£ aune doberd hacerse en la caja del em-
brag.

Aficir 1y conraerc dol st infror
v girar el regulador hasta obtener ¢l juego

libre correcto.

Después de finalizar el ajuste, comprobar ¢l

funcionamiento de la palanca del embraque.

{1} conraaruzncs
) PERNO DE AJUSTE

() IncRimen

(4) REDUCE

SUSPENSION

1 un vehiculo que ten

vehiculo y el control.

DELANIERA

Compruee t aecién g 3 horauilas delnce
a5, comprimiendolas varias ve

ompruebe ¢l armazén camp\cm de la hor-
quilla por si tuviese fugas o

Camble tot companenes ahsos qun: 58
puedan ser repara

Apriet todas o pens y wercs.




HONDA

INSPECTION AND ADJUSTMENT CBX400F/CBX550F

Check the front fork air pressure when the
forks are cold. (1) AIR VALVE (2) VALVE cap
Place the vehitle on its center stand. AL
Remove each air valve cap and measure the air
pressure.
FRONT FORK AIR PRESSURE:

80-120 kPa (0.8-1.2 kg/em?, 1117 psi)

ANTI-DIVE SYSTEM INSPECTION

Selet  afe place avay fom mffc o

perform this inspection

Check the operation of the anti-dive system
by riding the motorcycle and firmly applying
the brakes.

Position Anti-dive damper force
T LIGHT ANTI-DIVE
" MEDIUM

m HARD

v MAXIMUM ANTI-DIVE

Inspect and if necessary, repair the system
(Refer to section 15).

REAR

Place the motorcycle on its center stand.
Move the rear wheel sideways with force to
see if the swingarm hnrings are worn.

Replace if excessively wor

Check the shock abiorber fo laks or damage.
Tighten all rear suspension nuts and bolts.

3-16 10y



Qé, CBX400F/CBX550F

CONTROLES ET REGLAGES
UBERPRUFEN UND EINSTELLEN
INSPECCION Y AJUSTE

Vet a presion &
pendant qu'elle est fo
Placer la s o e ot
le capueton du capet Guis et
seniec e prvdon das
PRESSION D'AIR:
503 120 kPa (083 12 kglem*)

(1) CLAPET D'AIR
(2) BOUCHON DE CLAPET D'AIR

air de 1a fourche avant

INSPECTION DU SYSTEME D'ANTI-
PLONGEE

pour oste inapetion un e
4 Décart de toute circulation.

Den Vordergabel-Luftdruck bei kalter Gabel
erprfen
hrzeug auf den Mittlsténder stellen.
Die Lubamtikappan st und 2o
Luftaruck messen.
LUFTDRUCK:
(0.8-1,2 kg/em’)

(1) LUFTVENTIL
(2] LUFTVENTILKAPPE

ANTI-EINTAUCH-SYSTEM
UBERPRUFEN

cifung elnen

e
icheran Ot bt vom ke

Gomprotar 12 resin ¢l i d a horaila
delantera cuando ésta esté
il i S
Quitar cada tapén de la vilvula de aire y
medir 1a presién.
PRESION DEL AIRI
50120 kPa (08-1,2 kefem)

(1) VALVULA DE AIRE
(2) TAPON DE LA VALVULA DE

INSPECCION DEL SISTEMA QUE
EVITA LA CAIDA HACIA
ADELANTE

Seecclona un ogar aedo 4 s |
par i

Véfirir le fonctionnement de ce systéme en
Ia machine et en appliquant
fortement les freins

Oiwien S t0v Wieurn_dm Aok
Eintauch-Syst Sie das Motorrad
e und i Bramn fos ovzanen.

[Postion | Force damortisement
P Postion | Amt€intaueh Dimptungskratt
i Yovemne 7 LeicHT
u Forte i WITTEL
\ v Anti-plongée mazimale n STARK
v MAKIVAL

Inspecter et, au_besoin, réparer le systéme
(voir  Ia section 15).

ARRIERE

Placer la machine sur sa béquille centrale.
Déplacerlatéralement avec force la roue
e pour v s s rouements du brs
oscillant e sont pas

L remplacer s 1 sont

Sassurer que Pamortisseur ne o Tui s t st
pas endommage.

Serrr_tous les écrous et boulons de I
suspension arciére.

1

Gegebenenfalls Gberprifen und das System
reparieren (Siehe Abschnitt 16,

HINTEN
Das Motorrad auf den Mittelstander stallen.
Das Hinterrad kraftig seitwarts hin und her

rittein, um festzustellen, ob die Schwingen-
iger Solltaben,

Die Lager auswechseln, wenn sie dbermaiges
Spiel haben.
Den_StoBdamofer auf Undichtigkeit oder

hadigung untersuchen.

Alle Muttorn und Schrauben der Hinter.
radfederung nachzichen.

Comprobar el funcionamiento del sistema que
evita 1a caida hacia adelante conduciendo fa
aplicando  firmemente  los

posicion | Fuerza del amortiguador qut
eviala c
| LIGERA
" MEDIA
" FUERTE
W MAXIMA

Inspeccionar y, i fuese necesarlo, reparar el
sistema (Referirse a la seccién 15).

TRASERA

Poner Ia motocicleta sobre su oporte central.
Mover 1a rueda trasera con fuerza hacia los
iados gura ver o s cojntes del bazo
oscilante estdn desgasta

Cambiar los wymeles ' ctuviesen excaivr
mente desgasta

Dot e oot 9 ¥ o
pérdidas o estuviesen danados.

Apretar todas Ias tuercas y los pernos de la
suspension trasera.




HONDA
BX400F/CBX550F

INSPECTION AND ADJUSTMENT

Remove the right side cover.

Remove the valve cap and measure the rear

shock absorber air pressure.

REAR SHOCK ABSORBER AIR PRESSURE:
100400 kPa (1,0-4,0 kg/em?, 14-56 psi)

NOTE
Check the air pressure when the
shock absorber is col

SIDE STAND

Check the rubber pad for deterioration or wear.
Replace if any wear exceeds to the wear line as

own.

Check the side stand spring for damage and loss
of tension, and the side stand assembly for
freedom of movementand bending.

(1) SIDE STAND

NOTE
When replacing, use a rubber pad with the
mark “OVER 260 bsONLY".

Spring tension is correct if the measure-
ments fall within 14.7-24.5 N-m (1.5—
25kg, 3.3-551b) when pulling the
side stand lower end with a spring scale.

(1) GooD (2) REPLACE
|

' |

(3) WEAR LINE

3-17



HONDA
CBX400F/CBX550F

CCONTROLES ET REGLAGES
UBERPRUFEN UND EINSTELLEN
INSPECCION Y AJUSTE

Déposer Ie cache latéral droit.
Déposer le chapeau de Is valve et mesuzer I
pression d'air de.

Den rochten Seitendeckel abnshmen.

PRESSION D'AIR DE L'AMORTISSEUR
ARRIERE:
100 400 kPa (1,04 4,0 ky/em®)

o

B o Torsque
e o e

BEQUILLE LATERALE

Vérifier le degré d'usure du tampon de caout-
choue et détecter toute détérioration éven-
tuelle,

i Yusure dépasse la ligne d'usure
de la manisre indiquée
Vo si e ressort de rappel de la béquille laté-

le west pas endommagé ou détendu, si le
mouvement de a béquille latérale est bien
libre et s elle rest pas tordue.

(1) BEQUILLE LATERALE

NOTE
Tors du remplacement, utilser un tam-
pon de caoutchouc portant la mention
“OVER 260 Ibs ONLY" (au-dessus de
118 kg uniquement). La tension est

correcte si Ia mesure st de 14,7-24.5

latéle & Vide don peson i esorts

STOSSDAMPFER-LUFTDRUCK:
100-400 kPa (1,0-4,0 kg/em? )

2UR BEACHTUNG

Do LRk 5
agamp
SEITENSTANDER
Das_Gummipolster auf Abnutzung oder
Boschadigung Gberprifen. Das Polster aus
hseln, falls es dber die Verschleidgrenze
abgenutzt ist, wie dies in der Abbildung
gezsigt

Die Seitensténderfeder auf Beschadigung und
Spannungsverlust sowie die Seitensténdarein-
unverhindarte Bewegung

biegung dberprifer

(1) SEITENSTANDER

ZUR BEATHTUNG
Alswechseln ein Gummipolster

245N (15 - 25 kgl liegt

Die Ventilkappe abnehmen, und den Luft-
druck %

Quitar fa cublerta lateral derecha.
Quitar el tapén de la vilvula y medir la
presin del aire del amortiguador trasero,
PRESION DEL AIRE DEL AMORTIGUA-
DOR TRASERO:

100-400 kPa (1,0-4,0 kg-em’)

NOTA

mprobar [a presion del aire cuando
o8 smortigiaderes estén fion

SOPORTE LATERAL

Compruebe 1a aimohadilla de goma por si
tuviese deterioros o dafos.

Cambie si el desgaste excet tos limi
marcados por 1as lineas de desgaste, tl como

Comprusbe of muslie dol soporte lateal por
si tuviese a de tension o danos, y el
gropo del wnam lateral por si tuviese I
bertad de ientos o arqueos.

(1) SOPORTE LATERAL
NoiA

Cuando se recambie, use una aimoha-
dilla de goma que lleve la marca
“OVER 260 Ibs ONLY".

La tension del muelle es correcta si
las medidas estin dentro de 14,7
245N (1,5-2.5 kg), cuando se tire del
soporte. lateral con una medida para
muelles.

a
(2) REMPLACER
(3) LIGNE D'USURE

msur
(2) AUSWECHSELN
(3) VERSCHLEISSGRENZE

BUEND
RECAMBI
(3) LINEA DE DESGASTE




HONDA

INSPECTION AND ADJUSTMENT CBX400F/CBX550F

STEERING HEAD BEARINGS

NOTE
Check that the control cables do not
interfere with the handlebar rotation.

Raise the front whes! off the ground.
Check that the handlebar rotates freely.

If the handlebar moves unevenly, binds, or has
vertical movement, adjust the steering head
bearing by turning the steering head adjusting
fut with a pin spanner (page 13:27).

WHEELS
TIRE PRESSURE
NOTE

Tire pressure should be checked when
ires are COLD.

Check the tires for cuts, imbedded nails, or
other sharp objects.

Recommended tire pressure and tire size:

NUTS, BOLTS, FASTENERS

Check that all chassis nuts and bolts are
tightened to correct torque values.

Check all cotter pins are safety clips, hose
clamps and cable stays.

Front Rear

rivr o
wam‘”’" v | 2283 | zstsan

k"“‘“’ Oriver and | 225(225.32) | 280(280.40)

360H18—4PR | 4.10-H18—4PR)




/ CONTROLES ET REGLAGES
é HONDA UBERPRUFEN UND EINSTELLEN
CBX400F/CBX550F INSPECCION Y AJUSTE
ROULEMENTS DE LA LENKKOPFLAGER COJINETES DEL CABEZAL DE
COLONNE DE DIRECTION DIRECCION
ZUR BEACHTUNG
E o NOTA

NOTE:
Susste qu s cbles g commande
e génent pas la rotation dy

Decolr 13 soue avant du sl ot e que

e puidon et tourer e
Lourne rgulitement, <11 est

ROUES
PRESSION DES PNEUS
NOTE

sy soametenigen

Das Vorderrad vom Boden abheben, um zu
Goerprifen, ob sich der Lenker unbehindert

.
in sich der Lenker ungleichmatig bewegt,
schieift_oder Vertikalspiol hat, missen dis
Lenkkopflager durch Drehen der Lenkkopf-

eingestellt  werden  (Seite

15:38)

RADER

REIFENDRUCK
2UR BEACHTUNG

Cor i que los cables de control
T e g S e
Levantar Ia rueda delantera del sutlo y com-
proar que el manilar gire lbremenc,
st e mueve Irregularmente, s¢

tcinents, dustar o
sl o peprencap inde
o 1 tuecs de sl el caborr do drecs
cién (pigina 15-38).

RUEDAS
PRESION DEL NEUMATICO

La presion des pneus doit étre
lorsque les preus sont FROIDS.

Tl

Der Reffendruck sollte bel KALTEN
Reifan dberpriifs warder

Vérifier les pneus affn d'y détecter Ia présence
de coupures, clous incrustés ou autres objets
pointus.

Preson de gonfage et aille de preu tecom-
mands

ECROUS, BOULONS,
FIXATIONS

Sassurer que tous les boulons et écrous du
chassis sont serré aux couples de serrage
approprids.

Verfier toutes les goupilles, calliers des
durites et serre-cdbies.

Dis Felfin aut Ensnit. sigefatvare
Nigel i ecce s gt e

e S ——

MUTTERN, SCHRAUBEN,
BEFESTIGUNGSTEILE

Nachprifen, ob alle Fahrgestellmuttern und
schrauben auf die vorgeschriebensn Anzugs-
werta angezogen sind.

Alle Splinte, Sicherungskiammern, Schlauch-
klemmen und Seizughalterungen auf festen
Sitz dberpriifen.

2 preson de los neumiticos deberia |
realizarse cuando fos. neumaticos |
estén FRIOS, |

‘Compruebe si los neuiticos tuvieran cortes,
puntasencaadas o cualuler o1 objeto cor

mm omendada de los neumdcos y

TUERCAS, PERNOS,
ACCESORIOS DE APRIETE

Comprabar que todas las tuercas y peros del
chasis estén apretados al par de torsion

Comprobar todos los pasadores de aleta, pre-
silas de seguridad, abrazaderas de  man-
guerasy soportes de cables

14
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FRONT WHEEL /SUSPENSION

ROUE/SUSPENSION
AVANT

VORDERRAD/
AUFHANGUNG

RUEDA /SUSPENSION
DELANTERA

13-0



HONDA

CBX400F/CBX550F FRONT WHEEL/SUSPENSION

15-30 Nm
5-3.0 kg
ek ) 40-50 Nm
4.0-5.0 kg
36 ftlo
/

80-120 Nom
(s.uqz.o kg
5886 ft-ib

55-65 N-m
(5 5-6.5 kg
\40-47 f-ib

18-25N'm
.8-2.5 kg
13-18 frlb

22-28 Nom

.2-28 kwm)
1620 ftlb

348 1 3 -o




@ HONDA
VORDERRAD/AUFHANGUNG SBXS008/CBXI 308

WARTUNGSINFORMATION 131
STORUNGSBESEITIGUNG 13-2
SCHEINWERFER 13-3
INSTRUMENTE 13-6
LENKERSCHALTER/LENKER 13-9
VORDERRAD 13-16
VORDERGABEL 13-25
LENKSAULE 13-36

WARTUNGSINFORMATION
ALLGEMEINE ANLEITUNGEN

 COMSTAR-Rader kGnnen nicht repariert werden. Wenn entweder Spaichen, Felge oder Nabe beschidigt sind, mu das gesamte Rad ausgewe.
chseit werden.

Niemals auf die Speichen treten.

Abmontieran, Repariaren und Montlersn von schiauchlosen Reifen werden im Handbuch fir schiauchlose Reifen behandlt

Nach dem Zsrlegen der Teleskopgabel Standrohrbuchss, Gleitrohrbuchse und Stitering auf Beschidigung untersuchen, und gegebenenfalls

auswechseln.

SPEZIALWERKZEUGE

Speziatwerkzeuge
Innerschskantchise (6 ) 079173230000
LaufringTreibhilse 07945-3330300
fri At 079463290000
Gabasmmering Tralohilse 07947-KA20200
Lanksaulen-Treibdorr
Laufring Auszieher 079533330000
Normalwerkzeuge
ot Skt (3015 32 ) 077160020400
Ve 07716-0020500
Lagertreibdorn; 07749-0010000
L-memm\ae a2 47 m 07746-0010300
v aenfitvung (15 o 07746-0040300
Gobeimmerring Treioa 07747-0010100
Hakenschilssel o



f- HONDA
CBX400F/CBX550F VORDERRAD/AUFHANGUNG

ANZUGSWERTE

Lenksauleumutter 80-120 N-m (80120 kgm)

TECHNISCHE DATEN

SOLLWERT VERSCHLEISSGRENZE
Achswellenschiag 02mm
Vorderrad Felgenschisg —_ 20mm
20mm
Freio Linge der Gabefeder | A 99,0 mm 970 mm
] 4809 mm 4713 mm
Vordergabel-Olfilimence | A 2925-2075 cm3
L 302,5-305.5 cm3 —
Vordergabel-Luftdruck 80-120 kPa (0,8-1.2 kafem?)
Gabelholm Verblegung 0Zmm
STORUNGSBESEITIGUNG
Lonkung schwergengia S
. Lenksiulenmuttar 2u fest angezogen 1. Gabelfedr
2. Lenkkopflager schahaft 2. Zumeni O1 inden Gobelholmen
3. Lenkkopfagr bt 3. Zu niedriger Vordergabel-Luftdruck
Ungenigander Relfendruck.
Foderung zu hart
Motorrad zieht Isehe ht in den Gabelnolmen
1. Stadimter unglsch sngesel 2. 2u hoher Vordergabel-Luftdruck
2. Gabelnolme verb 3. Anti-Eintauch-Regelblende verstopft

Vordarach verbogen: Rad falsch singebaut
Fea

Vorderrad tittart 16
1. Felge verzogen 2 zuw.mmnnam Gabelholmen
2. Ralager verschissen a L stigun  Vordergavel
3 Vet an Fot i Tacheratroon

3. Reifen schadhaft
4. Achse nicht richtlg angezogen




FRONT WHEEL/SUSPENSION

HONDA
CBX400F/CBX550F

HEADLIGHT

HEADLIGHT CASE REMOVAL
Remove the headlight and disconnect all wires
at their couplers and connectors.

To remove the headlight case, unscrew the
headlight case mounts.

HEADLIGHT DISASSEMBLY/
ASSEMBLY

Remove the position light.

Remove the clip and remove the headlight.
Remove two screws and separate the lens
and rim.

Assembly s essentially the reverse of dis-
assembly.

After assembly, adiust headlight beam (Page
319)

13-3

1) HEADLIGHI BULS (@) L

151 ADJUSTING SCREW




ROUE/SUSPENSION AVANT

@ HONDA

PHARE

DEPOSE DU BOITIER DE PHARE
Déposer le phare et débrancher tous les fils au
niveau de leurs coupleurs et connecteurs.

Pour déposer le boftier de phare, dévisser ses
montures

DEMDNTAGE/REMONTAGE DE

Depoler lefue de position.
Déposer e clp puis Ie phate
Diposr s devvis o spaer el

Four Fessentil, la repase seflectue en sens
inverse de I dépose.

(1) AMPOULE DE PHARE
(2) COUPELLE

(3) VISDE REGLAGE

@ VIS

RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

SCHEINWERFER

ABNEHMEN DES SCHEINWERFER-
GEHAUSES

Den Schoinwerer anderen ung. similhe
Steckverbindungen und Ver.
iankammen e

Um das Scheinwerfergehsuse 2u_entfernen,
die Scheinwerfergehause Befestigungsschrau
ben abschrauben.

SCHEINWERFER ZERLEGEN/
ZUSAMMENBAUEN
Die Positionslampe entfer
mman “Una den scnein-

‘werfer herausnahime
Die zwel Schvluben hersusdrahan, und dle
Linse vom Ring tr

Der Zusa mm-m. A —
ter Relhenfol

{1} ScHEWERFERLAVPE

@ K
(3) EINSTELLSCHRAUBE
(e) SCHRAUBEN

Seheinwerfer

Régler le faisceau de ph
(page 3-19).

h dem
strahl sinstelen (Seite 3-19).

FARO
DESMONTAJE DE LA CARCASA DEL
FARO

Desmonte el faro y desconecte todos los hlos
de distribucién de sus acopladores y conec-
tores.

Para desmontar 12 carcasa del faro, desatorni-
e los pernos de montale de Ia carcasa

DESMONTAJE/MONTAJE DEL
FARO

Quitar 12 luz de posicién.
Quitar l presilla y el faro.
Quitar losdos tamlosy separar 1alnte y e

Eectur el monale sgiondo o odenverso
al del desmontaj,

{1} BOMBILLA DEL FARO
(2) PRESI

(3) Yokuluonsuuhz
(4) TORNILLOS

Después de montarlo, ajuste Ia direccidn del
haz del faro (Pdgina 3-19)
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HONDA
BX400F/CBX550F

FRONT WHEEL/SUSPENSION

HEADLIGHT CASE INSTALLATION

Align the index marks on the headlight case
with the punch marks on the brackets.

NOTE

Check each_component for operation
after assambling

WIRING CONNECTION

IN HEADLIGHT CASE

Route the wires into the headlight case
through the headlight case hole.

LOWER HOLE: Main wire harness
Right turn signal wires
Left turn signal wires
Horn wires

UPPER HOLE Instrument wires

Right handlebar
switch wires

Fuse holder wires
Left handiebar
switch wires

Connect the color-coded wires and couplers

13-4 5



HONDA

&

ROUE/SUSPENSION AVANT

X550F

REMONTAGE DU BOITIER DE
PHARE

Aligner les repéresindex portés sut le boilier
de phare avec les repites 2u pointeau des

NOTE

RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

EINBRUEN DS SCHEMERFERGE:

Die Indexmar vty st
die Karnermarkirungen o0 den Sigeln
fichten.

ZUR BEACHTUNG
‘Aprés Ia mise en place, vérifir le bon Nach dem
fonctionnement de chaque organt

CONNECTION DES FILS DANS LE
BOITIER DE PHARE

Faire cheminer les fis dans le boitier de phare
parles trous de ce dernier

TROU INFERIEUR:
nais de connexion principal
Fils de clignotant droit

e
Fils d'avertisse
TROU SUPERIEUR DROIT:
icateurs
Fisdos communtenes droits

les
Fils de commutateurs gauches

Kaccorder les 1is et coupleurs selon le code
de couleurs.

INSTALACION DE LA CARCASA
DEL FARO

Alinee fas marcas indices de la carcasa del faro
con fas marcas troqueladas en Ias palomillas.

NOTA
Compruebe ¢l funcionamiento de cada
montaje.

KABELANSCHLUSSE IM SCHEIN-
WER FERG

Die reh das scu\nwuv'ememuum:h
pretsschmiad oot

UNTERES LOCH:

Kabel i

Hupenkabel
BERES RECHTES LOCH:

g

at

Kabel fir den rechten Lenkstangenschaltor
Sicherungshalterkabel

Kabel fir den linken Lenkstangnschalter

Uie tarbgekennzeichneten Drahte an die ent.
sprachenden i ot

CCONEXIONES DE LOS HILOS DE
DISTRIBUCION EN LA CARCASA
DEL FARO

et los los de disrbucin e s carcassdol
faro a través del orificio de a carc:

ORIFICIO INFERIOR:
az0 de los hilos de distribucion princi-

pales
nm de distribucién de 1a sefal de giros a
Tier  de iriucion d s sl dogirsa
1a izq
Vilos de inribucion d a bocina
ORIFICIO SUPERIOR DERECHO:

Hilos de distribucion de fos instrumentos
Hilos de distribucién del interruptor de la
parte derecha del manillar

dedistribucion del porta-fusible
Hilos de distribuci6n del interruptor de la
parte izquierda del manillar

onecte 1os hilos de distribucion coditicados
lores y




HONDA

FRONT WHEEL/SUSPENSION CBX400F/CBX550F

HEADLIGHT CASE BRACKET
DISASSEMBLY/ASSEMBLY

Remove the headlight and disconnect all wires
and wire couplers inside the case. (1) MASTER CYLINDER (2) INSTRUMENT (3) HEADLIGHT CASE
Remove the front cover. ~ q

Remove the right and left turn signals.
Remove the front brake master cylinder.
Remove the instrument.

Remove the headlight case bracket by re:
moving the mounting bolts.

13-5 a1



ROUE/SUSPENSION AVANT

RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

DEMONTAGE/REMONTAGE DU
SUPPORT DE BOITIER DE PHARE

Dépuser le phare et débrancher tous les fils et
coupleurs de fils situés & Pintérieur du boitier,

Dpeposer le cache avent.
Déposer les clignotants de droite et de gauche.
Dépost 1o mafe-ylindre de frein vent.
Déposer les instruments.

(1) MAITRE-CYLINDRE
(2) INSTRUMENTS
(3) BOITIER DE PHARE

(4) CLIGNOTANT AVANT

Déposer le support du boftier de phare en
déposant les boulons de montage.

(1) BOULON DE MONTAGE

ZERLEGEN/ZUSAMMENBAUEN DES
SCHEINWERFERGEHAUSEBUGELS

Do Schuinwarer enfeeran und als Kstel
Genause

DESMONTAJ E/MONTAJE DE LA
OLAMILLA DE LA CARCASA DEL

Desmonte el faro y desconecte todos [os hlos
t ladores de dentro de

Files
Dos Firmenchi shmontiaren
dersn Blinkleuchten abmon-

vnrd-r-n Bremshauptaylinder abmon-

Dle Instrumente sbmontiren.

(1) HAUPTZYLINDER
INSTRUMENTE

(3) SCHEINWERFERGEHAUSE

(4] VORDERE BLINKLEUCHTE

a carcasa,
Quitar 1a cublerta delantera.

Quitar los Intermitentes derecho e lzquierdo.
Quitar el cilindro maestro del freo delantero,
Quitar el instrumento.

(1) CILINDRO MAESTRO

{2 INSTRUMENTO

(3) CAJA DEL FARO

(4) INTERRUPTOR DELANTERO

Die durch | Quita
Roschrauton o Betestgugachrouben | pars el o prnes de oot
abmontieren.

(1) BEFESTIGUNGSSCHRAUBE

(1) PERNO DE MONTAJE

362
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HONDA
CBX400F/CBX550F

FRONT WHEEL/SUSPENSION

INSTRUMENTS

DISASSEMBLY

Remove the headlight.
Disconnect the instrument wire connectors in
the headlight case.

Remove the speedometer and tachometer
cables from the instruments.

Remove the instrument mounting bolts and
instruments.

BULB REPLACEMENT

Remove the instrument bracket. (1) BRACKET

(2) SCREWS

Remove the instrument lamp bulbs.




HONDA
BX400F/CBX550F

KOUE/SUSPENSION AVANT
FHANG!
RUEDAISUSPENSION DELANTERA

INSTRUMENTS

DEMONTAGE

Déposer

Débrancher tous les connecteurs des fils des
indicateurs & V'intérieur du boitier de ph
Retie s cile de indcater de vt et

INSTRUMENTE
AUSBAUEN

Scheinwerfer entferner
Die lns"umenl!ndwmVlm\evk\.mmw im
Scheinwerfergehause abtrenr
Dle- Gowchwindigkerts. und Drehzahimesser.

Reter s dovow de moage des indicateurs
et déposer ces deniers.

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE
Déposes le support d'instruments.

(1) SUPPORT
@ vis

Die_InstrumentenBefestigungsmuttern und
Instruments entfernen.

GLUHLAMPE AUSWECHSELN

Dl Instrumentenhalterung abmontisren.

(1) HALTERUNG
(2) SCHRAUBEN

Die herausschrau.

Retirer

ben.

INSTRUMENTOS
DESMONTAJE

Desmonte el faro,
Desconecte los conectores de los hilos de
distribucién de los instrumentos en 12 carcasa
gel faro.

Desmonte los cables del velocimetro y tacé-
metro de los instrumentos.

Desmonte las tuercas de montaje de los nstru-
mentos y los instrumentos.

CAMBIO DE LA BOMBILLA
Quitar el soporte del instrumento.

(1) SOPORTE
(2) TORNILLOS

Desmonte 1as bombillas de 1os mstrumentos.
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HONDA

FRONT WHEEL/SUSPENSION CBX400F/CBX550F

DISASSEMBLY

Remove the instrument bracket. (1) BRACKET

(2) SCREWS

Remaove the bulb sockets.
Remove the screw and trip meter reset knob. (1) TRIP METER RESET KNOB
Remove the instrument cover.

(2) SCREWS (3) INSTRUMENT COVER

Remove the speedometer and tachometer by
removing screws.

: (1) SCREWS (1) SCREWS
Remove the fuel meter by removing nuts. % A

(2) NUTS

137



HONDA
CCBX400F/CBX550F

ROUE/SUSPENSION AVANT
Vi RRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

DEMONTAGE
Déposer le support d'instruments.

(1) SUPPORT
@ vis

Déposer s doulles d'ampoul
Divoser s v et oaton e emise 4

Déposer le couvercle d' instrument.

(1) BOUTON DE REMISE A ZERO DE
COMPTEUR JOUKNALIER

&) COuvercLe b nsTRUMENT

Débrancher s fils de Tindicateur de vitesse
et du compte-tours.
2 cteu e nivean de caburnt

en enlevant ses.

W vis
(2) ECROUS

ZERLEGEN
Die Instrumentenhaiterung entfernen.

(1) HALTERUNG
(2) SCHRAUBEN

Die Lampenfassungen herausnehmen.

Ois Scrauban enfaman, und den Tagsox
hler-Ruc) opt abnehr

Don e andeckersonahron

) TAGESKILOMETERZAHLER
RUCKSTELLKNOPF

g

HRAUBEN
(3) INSTRUMENTENDECKEL

Tachometer
ntlernen der

und  Drehzahimesser  durch

| DESMONTAJE

| Quitar e soporte del instrumento.

(1) SOPORTE
(2) TORNILLOS

Quitar fos recepticulos de las bombillas.
Quitar el tornillo y el mando de reposicion
del contador de Kilémetros de cada viale
Quitar 1a cublerta del instrumento.

(1) MANDO DE REPOSICION DEL
R DE KILOMETROS
S CADAVIATE
(2) TORNILLOS
(3) CUBIERTA DEL INSTRUMENTO

Quis Gl o8 ek

&
Den Kraftstoffvorratsanzeiger durch Absch
rauben der Muttern abnehmen.

(1) SCHRAUBEN
(2) MUTTERN

qum ‘el medidor de combustivle extrayendo
eco 1as tuercas.

(1) TORNILLOS
(2) TUERCAS

366



FRONT WHEEL/SUSPENSION

HONDA
CBX400F/CBX550F

INSTRUMENT ASSEMBLY/
INSTALLATION

The assembly sequence is essentially the
reverse of disassembly.

After installing a new bulb, check for conti-
nuity. If the bulb does not light, inspect the
wiring for open or short circuits.

Lubricate the speedometer and tachometer
cables before reconnecting.

13-8
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HONDA
CBX400F/CBX550F

&

REMONTAGE ET REPOSE DU
INSTRUMENT

Liordre de montage est linverse de lordre de.
emontage.

it mis une nouvelle ampoule en
it s un et de conilé. SI P
poule ne stallume pas, vérifier sl
Gireuits ouverts o de courtirouits dans les
i,

Lubrifier les cables de Vindicateur de vitesse
et du compte-tours avant de les rebrancher.

ROUE/SUSPENSION AVANT
VORDERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION DELANTERA
INSTRUMENTE ZUSAMMENBAUEN/

Oer Zummmenta afolt gena in umooke

i Zoepgshentig.
Noch instaer ut
Stromaurchgang dberprifon, Falls dle G

itme nicht sufcuehter, e Verkabelong auf
offene oder kurzgeschiosens Sromkrose
iiberpr

Die Geschwindigkeits- und Drehzahimesser-
welle vor dem Wiederanschlietien schmieren

INSTALACION/MONTA JE DEL
INSTRUMENTO

El orden de montaie es el opuesto al de des-
montaje.

Después de nstalar una bombilla nueva, com-
pruebe la continuidad entre los terminales. Si
12 bombilla no luciese, inspeccione el tendido
elécurico por si hubiese cortos circuilos o cir-
cuitos abiertos.

Lubrique los cables del velocimetro y del
tacémetro antes de volver a conectarlos.




E‘j\ HONDA
FRONT WHEEL/SUSPENSION 8. ' cBX400F/CBX550F

HANDLEBAR SWITCH/
HANDLEBAR

RIGHT HANDLEBAR SWITCH
REPLACEM

Remove the fuel tank.

Remove the screws holding the upper and
Tower switch housings.

Remove the throttle cables.

Disconnect the front brakelight switch wires
from the switch,

Remove the headlight from the headlight case
and disconnect the right handlebar switch
wire coupler.

Remove the switch wires from the headlight
case.

NOTE
‘Connect 3 string to the switch wires and
then remove the wires leaving the string.
This string is used as a draw cord when
routing the wiring of a new switch.

(1) HOLE

Install a new switch aligning with the hole

in the handlebar.

Tighten the forward screw first, then tighten
the rear screw.

Check switch opera

After installing, St hrotl cabe fre play.
(Page 3:3)

2 PN

LEFT HANDLEBAR SWITCH
REPLACEMENT

Refer to RIGHT HANDLEABR SWITCH
REPLACEMENT.

Loosen the clutch lever bracket bolt.
Disconnect the left handiebar switch wires.




HONDA ROUE/SUSPENSION AVANT
VORDERRAD/AUFHANGUNG
@ CBX40OF/CBX550F  pyEpA/SUSPENSION DELANTERA
« L TER/LENKER | INTERRUPTOR DEL MANI-
LLAR/MANILLAR
REMPLACEMENT DU COMMUTA- | AUSWECHSELN DES RECHTEN
TEUR DROIT LENKSTANGENSCHALTERS RECAMBIO DEL INTERRUPTOR
cvoir de carbura

Diégorer

e mainierant 1es ogements
bt inféieur.

Den Kratstofftank ausoauen.

DERECHO DEL MANILLAR

und untero Schaltergehsuse befestigt is.

Débrancher les fils de contacteur de feu stop
e frein avant de ce commutateur.

Déposs e phae do son bottr . dbrancher
drol

Do Drahte dos Vorderradbremslichtschalters
vom Schalter abtrennen. Den Scheinwerfer
aus dom Scheinwerfergehuse entfernen, und

Retirer 1o fis des commutateurs do
e phare.

OTE

Lenkstangen-
schaters trenen.
Die Schalterdrihte aus dem Scheinwerferge-
hause entfornen.

UR BEACHTUNG

‘Atiacher une ficelle aux fils des com-
‘mutateurs puis, retrer ces derniers en

t la ficele, Cette ficele sert en
tant que cordon de traction pou faire
cheminer les fis d'un nouveau com-

un nouseau commutateu on place on
e faisant coincider avec le trou du gui
Commencer par serrer Ia vis avant, puis serrer
la i e,

r e bon fonctionnement du commuta-

Aprés Ia mise en place, il convient de régler le
jou des cibles daccélération (Page 3-3).

) TROU
@) AXE

REMPLACEMENT DU COMMUTA-
TF.UR GAUCHE

reporter au paragraphe traitant du REM-
PACEMENT DU CONMUTATEUR DROTT

Desserrer le detevier d'em-

Die Schalterdrante Schnur
umwickeln und dann die Drdhte ohne
Schaur entfernen. Diese Schnur dient
hnur beim Verlegen der Drahte
eires neuen Schaltors.

Desmonte los tornillos de soporte de 1as cajas
superior ¢ inferior del interruptor.

Quite los cables del acelerador.

Desconecte os hilos de distribucion del inte-
rruptor de 1a luz del freno delantero delinte-
rruptor.

Desmonte el faro de Ia carcasa del faro y de

de disiribucién del inte.
rruptor de a carcasa del faro.

instalen los hilos de distribucion de un
p

im Antengen ines naven Schalters ciesn
S0t das Loch i de Lankstange
st dia vovdore, dane di viers Shrsube
festziohan,
DieSchatrfunkion torrstn:

iach dom Einbauen das Gaseilzugspiel Uber-
prrridbie

m LocH
@ STIFT

AUSWECHSELN DES LINKEN LENK-
STANGENSCHALTERS

Abschnitt  AUSWECHSELN _DES
RECHTEN LENKSTANGENSCHALTERS.

rayage.
Débrancher les
gauche.

cables du commutateur

Die Drahte des linken Lonkstangenschalters
trennen.

Instale un interruptor nuevo alinedndolo con
ol orfciode manl

Apriete en primer lugar el tornillo delantero,
Cntonces apiete o tero

Comprucbe ¢l funcionamiento del inte-

fa instalacion, ajuste el juego libre

del cale del acelerador (Pigina 3-3).

(1) ORIFICIO
(2) PASADOR

RECAMBIO DEL INTERRUPTOR
1ZQUIERDO DEL MANILI
Remitase a RECAMBIO DEL mrsmpv
TOR DERECHO DEL MANILLAR.

Afce ol pemo de s palomila de ta paanca
del embrag

Desconecte los hilos de d
Fruptor izquierdo del manil

wibucién del inte-




( z) HONDA
FRONT WHEEL/SUSPENSION & CBX400F/CBX550F

HANDLEBAR

Remove the headlight and disconnect handle-
bar switch wires.

Disconnect the stop switch wires and remove
three screws on the switch housing.

Remove the brake master cylinder.

CAUTION

Secure the brake cylinder in an upright
position 1o prevent the fluid from
leaking and damaging the paint and to
prevent air from entering the brake
system

NOTE
Do not loosen the brake hose unless
necessary.

13-10 an



HONDA
CBX400F/CBX550F

<

GUIDON

Déposer le phare et débrancher les fis de
commodo.

Débrancher o il d coupecirui ot déposer
s 3 vis du commods

Deposer

ROUE/SUSPENSION AVANT
VORDERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

LENKER

der Lenkerschater

dia droi Schrauben des Schal
o Bricthodibiy

Fixer le maltre cylindre daplom afin
eiter o fie duluide t e dténi-
ration de la_peinture et d’empéche
Tai e sinfiner dens e ciewir de

Jreinage.

entfernen,

Bremaylinder i sulehier Pt

ichern, oringo, dot
Fidsipheit st und
beschidigt, Lot s
Bremssystem

Die Kabel vom vordaron Gremslhtchalar

D Schinwerer ausbauen und die Kabel

MANILLAR

Quitr o faro y desconecar los bl de fos
interruptores del maniltar.

Desconectar los hilos del interruptor de
parada y quitar los tres tornillos de a caja del
interruptor

Desmonte el cilindro maestro del fren.

Fije el cilindro maestro en una posicion
derecha fugue el
liquido y dafe la pintura, y evitar la
entrada de alre dentro del sistema de
frenos.

2ZUR BEACHTUNG

NOTA

Den
rforderich I6san.

No_afloje la manguera del freno 2
menos que sea necesario.




HONDA

FRONT WHEEL/SUSPENSION CBX400F/CBX550F

Pull off the left handiebar grip rubber.
Disconnect the clutch housing wires.

Remove three clutch housing screws and the
clutch housing.

Remove the choke and clutch wires.
Remove the handle lever bracket. (1) CLUTCH WIRE

Release air from the front forks.
Disconnect the air hose connectors. (1) HANDLEBAR SET-RING
Remove the handlebar set-ring.
Loosen the handlebar mounting bolt and
remove the handlebar...

(2) HANDLEBAR MOUNTING BOLT

13-11 73



%7 HONDA

ROUE/SUSPENSION AVANT
chnEnnAD/AuFNANGuNG
ELAN

550F

TERA

Sortr le caoutchouc de la poignée gauche,
Débrancher les fils du boftier d'embrayage.

maintenant le boitier
drembrayage et déposer le boitier d'embra
yage.

Déposer s fls de startr  Gembraage
Déposer e support du lev

(1) CABLE D'EMBRAYAGE
(2) CABLE DE STARTER

Reldcher la pression des pattes de fourche
avant..

Débrancher les raccords de conduit d'air.
Déposer e circli

Den linken Griffqummi vom Lenker abeiehen.

abel vom Kuj Buse.trennen.
Die drei Schrauben entfernen, und das Kupp.
tungsgehsuse abnehmen.

Choke: und Kupplungsseilzug _ abrehmen
Den Hebeibige! abmontisren.

(1) KUPPLUNGSSEILZUG
(2) CHOKESEILZUG

Luftdruck von dan_ Gabahoimen sblsen.
Die Luftschiauchverbindungen I
er-Haltering entlernen.

sserre le boulon de montage de guidon et
déposer le guidon.

1 eRcLsTECOn
ULON DE MONTAGE DE
GooN

Die losen ung
den Lenkerstummal abnehmen.

1) LENKERHALYERING
(2) LENKER BEFESTIGUNGSSCHRAUBE

Srcar o caucho de 1a empuhadura zquerda
del m:

Desconectrlos cables de 1 caf el embrague.
Quitar to s toraBlos deb sl ambragis
¥ también la

Quitar os cales dl embrague y deestang
Gokar o ot do 1 palanc oo il

(1) CABLE DEL EMBRAGUE
(2) CABLE DE ESTRANGULACION

Luberar e aire de fa horquilla delantera.

Desconctar losconctoesde fa manguea de

el anillo de fijacién del manilar.
Aflojar el perno de montaje del manillar y
quitar el manilar,

(1) ANILLO DE FIJACION DEL

MANILLAR

(2)’ PERNO DE MONTAIE DEL
MANILLAR

13-11



FRONT WHEEL/SUSPENSION

@g HONDA
=/ CBX400F/CBX550F

The installation sequence is essentially the
reverse of removal.

Tighten the handlebar mounting bolts.

TORQUE:  40-50 N-m
(4.0-5.0 kg'm, 2936 ftdb)

Install the clutch lever assembly.

Install the handle lever bracket with the
split_aligned with the punch mark on the
handlebar.

Adjust the clutch lever free play.

Adjust the choke wire free play.

Install the master cylinder on the handiebar
aligning the flange in master cylinder holder
with the punch mark on the handiebar and
facing the arrow mark to upword.

Tighten the upper bolt first, then tighten
the lower bolt.

TORQUE: 8-12N-m
(0.8-1.2 kgm, 6-9 ftdb)

13-12

(1) PUNCH MARK

1) PUNCH MARK

(2) ARROW MARK
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2\ HHONDA
@ CBX400F/CBX550F

Lotdre de la repose st essentiellement
Vinverse de celui de la dépose.
it les boulons de montage du guidon.

COUPLE DE SERRAGE:
40350 Nom (4,03 5,0 kgm)

Reposer I'ensemble du levier dembrayage.
Reposer le support du levier de poignée de
sare que I fente soit en lgne o repre
poingon du gu

ferla '-xdz o levier drembrayage.
Régler lejo

ROUE/SUSPENSION AVANT
VORDERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

Der Einbau erfolgt im wesanlichen in umge:
Kehrier Ausbaureinenfol
Die. Lenker-Befestigungsschrauben anzishen.

ANZUGSDREHMOMENT:
Nom (80-5,0 kg:m)

| La nsatacion s ctectia sipiendo e orden
| inverso al del desmor
Rorta los permes de rontae del manila,

PAR DE TORSION:
-50 Nom (45 kgom)

Den Hebelbigel s montieren, dak der Spalt
auf die_ Kbrnermarkierung am Lonker aus-
gorichtet ist.

Das Kupplungshebelspie einstellen.

(1) REPERE AU POINCON

Reposer e maitre-cylindre s le guidon en

alignant le flasque du support de maitre-

eylindre avec le repére au poi

et en tournant le repére vers le haut.

Serrer tout d'abord le boulon supérieur, puis

serer I boulon inféricur.

COUPLE DE SERRAGE:
8312N-m (0,83 1,2 kgm)

(1) REPERE AU POINCON
(2) FLECHE

(1) KORNERMARKIERUNG

Den Bremshauptaylinder 50 auf den Le
ocen, 0 car Fanach ca Bramasyl:

auf die Kornermarkierung am
-nswrrcmn st und die Pleilmarke

Tuws o otere, dann die untere Sehraube
anziehen.

ANZUGSDREHMOMENT:
8-12Nm (0,8-12 kg

(1) KORNEAMARKIERUNG
(2) PFEILMARKE

nsalr el sopore de a palanca del manilar
n 1 ranura alineads con 13 marea punz-

m. enclman
o oo v do 1 ptinca gt e

e,
Ajusuar el juego libre del cable de estrangu-
acién.

(1) MARCA PUNZONADA

Instatar el cillndro maestro en e manillar
alineando la brida en ef soporte del cllindro
macstro con Ia marca punzonada en el mani-
ar, ¢ indicando hacia la flecha que senala
hacia ariba,

Aprear primero el perno superior y luego el

PAR DE TORSION
m (0.

1,2 kgom)

(1) PARCA PUNZONADA
(2) FLECHA
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HONDA
CBX400F/CBX550F

FRONT WHEEL/SUSPENSION

IGNITION SWITCH REPLACEMENT
Remove the wo bolts holding the instrument
cluster.

Remove the bolts holding the ignition switch
and disconnect the wire harness coupler.

(2) BOLTS

(1) IGNITION SWITCH

(3) COUPLER

FUSE HOLDER REPLACEMENT
Remove the fuse cover. (1) SCREWS
Remove the headlight.

Remove the fuse holder.

K o
NOTE W™
Before disconnecting the holder wires, il

tie  sting to them. This string can bs
used 3 3 draw cord when instaling a
new hold

13-13



DA
CBX400F/CBX550F

REMPLACEMENT DU CONTACTEUR
D'ALLUMAGE
d'allumage et débrancher le coupleur du
T

S CONTACTELR D) 'ALLUMAGE
& SOUPteoR

REMPLACEMENT DU PORTE-
FUSIBLES

ROUE/SUSPENSION AVANT
VORDERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

AUSWECHSELN DES ZUNDSCHAL-
TERS

Die beiden Schrauben entfernen, mit denen
die Instrumentenaruppe befestigt
Die Schrauben entfernen, mit denen der
Zindschalter_befestigt st, dann die Kabel
baum Steckverbindung trennen.

{1 ZONDSCHALTER
(2) SCHRAUSE

@ MENRFACN&TECKER

AUSWECHSELN DES SICHERUNGS
HALTERS

RECAMBIO DEL INTERRUPTOR DE
ENCENDID

Desmonte los dos pernos de sujeccion del
ey i

onte los pernos de sujeccion del inte-
reptor 4 encendid y deseneet o scople
dor del mazo de hilos de distribucion.

(1) INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
(2) PERNOS
(3) ACOPLADOR

RECAMBIO DEL PORTA-FUSIBLE
Quite 1a cublerta del fusible.

Retirer le support de guidon support de
guidon supérieur.

Déposer I phare.

Débrancher le coupleut de fils.

Déposer e porte-fusibles

NOTE

Avant_de débrancher le serre-ils,
tacher ces derniers pas

place d'un nouveau serre-fil.

() PORTEFUSIBLES
(3) COUVERCLE

Den oberen Lenkstangenhalter entfernen.
Den Scheinwerfer ausba

del manillar,
Desmonte el faro.

Desconecte el acoplador del hilo.

Den Sicherungshalter entfernen.

(1) SCHRAUBE
(2) SICHERUNGSHALTER
(3) DECKEL

NOTA
Anies de descone

accion cuando se
instale un portafusible nuevo,

(1) TORNILLOS
(2) PORTAFUSIBLE
(3) CUBIERTA
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HONDA
CBX400F/CBX550F

FRONT WHEEL/SUSPENSION

CHOKE CABLE REPLACEMENT
Remove the fuel tank.

Disconnect the choke cable from the lower
choke cable bracket.

Remove the cable end from the choke lever.

Remove the choke cable from the choke cable
lever on the handlebar.

NOTE
Before removing the cable, tie a string
10 the cable end. This string can be

used as a draw cord when installing a
new choke cable.

Lubricate choke cable.

CLUTCH CABLE REPLACEMENT
Remove the fuel tank.
Remove the clutch cable from the lever.

13-14



NDA ROUE/SUSPENSION AVANT
HO e VORDERRAD/AUFHANGUNG
BX550F DELANTERA

REMPLACEMENT DU CABLE DE
STARTER
Déposer le réservoir de c

burant.
Séparer le cible de starter au niveau de son

support inféricur.

Retirer Pextrémité du cible du levier de

(1) CABLE DE STARTER

Retirer le cable de st
niveau du guidon.

NOTE

At de et e cible, atachr une
fielle trémité. Cette ficelle
peut s

Ton de 1a mise en piace dan nouveau
cible de starter.

ex de son support, au

AUSWECHSELN DES CHOKESEIL-
2ucs

Den Kotk ausbous

Rt vemnen

(1) CHOKESEILZUGS

Den Chokesailzug vom

n Chokessizog vom untaren Chokessitzg

Das Seilzugende vom Chokehebel entfernen.

RECAMBIO DEL CABLE DEL
ESTRANGULADOR DE AIRE

Desmonte el depsito de combustibl.

Desconere o cable ol etanguladordeaive

de 1a palomill inferior del m

Desmonte I exiremo,del cable d (2 palanca
el estrangulador de aire.

(1) CABLE DEL ESTRANGULADOR

der Lankstange entfernen.

UR BEACHTUNG

neven Chokeseilzugs als Zugschnur ver-

dor de aire de
et on e s

estrangulacién de aire nuevo.

(1) CABLE DE STARTER

KEMPLACEMENT DU CABLE
D’EMBRAYAGE

Déposer e réservoi do carburant.
Retirer

(1) CHOKESEILZUGS

AUSWECHSELN DES KUPPLUNGS -
SEILZUGS

Den Kraftstofftank ausbaven.
Den

Lubrique ef cable del estragulador d:

(1) CABLE DEL ESTRANGULADOR

KECAMBIO DEL CABLE DEL
EMBRAGUE

Quite ¢l depésito de combustible.

380
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HONDA

FRONT WHEEL/SUSPENSION CBX400F/CBX550F

Loosen the clutch adjuster lock nuts and
remove the clutch cable from the clutch (1) CLUTCH CABLE
lever. 7 \

removing the clutch cable, con-
nect a string to the end of the cable so

that a new cable can be installed easily
by using this string as a draw cord.

Lubricate clutch cable.
Adjust the clutch cable after replacement

(Page 3-13).

THROTTLE CABLE
REPLACEMENT

Remove the fuel tank.

Remove the throttle cables from the
carburetors.

Remove the right handlebar switch/throttle

housing.

Remove the throttle cables from the throttle
using.

Lubricate throttle cables.

Adjust throttle cable free play (Page 3-6).
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HONDA
CBX400F/CBX550F

ROUE/SUSPENSION AVANT
VORDERAD/AUFHANGUNG

RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

Desserrer les contre-icrous e réglage dem-
brayage et setrer le cible dembrayage de son
levier

NOTE

vant e retirer e cible d'embrayage,
atacher une fcelle de

Afloje tas

oie 1osen
und den Kupplungseilzug vom Kupplungs.
hebel entfornsn.

ZUR BEACHTUNG
Vor Entfernen des Kupplungsselzugs|

e o8 que e nowvem cdble|

sse étre ¢ facilement, en

Clliant ctte icele comme cordon de
ction.

Lubrifie

ane

forwendung dieser Schiur
= Zugmonie ai o o Seing o
‘angebracht werden kant

Drigr ¥ e <l cube et emovegun de e
palanca.

NoTA _
Ants de aular o cale ot embrag, |

cuerda como cordén de traccién.

Den Kupplungsseilzug schmieren.

Avsi lo lrmphumlnl. régler le cable d'em-
brayage (Page

(1) CABLE D'EMBRAYAGE

REMPLACEMENT DES CABLES
D'ACCELERATION

cinstallen (Seite 3-13),

(1) KUPPLUNGSSEILZUG

AUSWECHSELN DER GASSEILZUGE
Den Krafistoffiank ausbaven.

Lubrique el cable del embrague.
Ajuste el embrague despuds
(Pigina 3-13).

(1) CABLE DEL EMBRAGUE

RECAMBIO DEL CABLE DEL
ACELERADOR

Retier les cibles daccélération des carbura-
teurs

(1) CABLES D'ACCELERATION

Déposer le logement de commutateur droit/
accélération.
Retirer e Gébles d'aceélération de leur loge-

Lubrifier

(1) GASSEILZOGE

Den_rochten Lenkstangenschaitor una dos
Goseilzuggehise entfernen.
Die Gasseilzige vom Gasseilzuggohause entfer-

Régler e jeu des cibles d'accélération (Page
-6).

Das Gasseilzugspiel einstellen (Soite 3-61.

bustible.
ot o e e o
carburadores.

(1) CABLES DEL ACELERADOR

Quite ta caa del ntruptr darscho el
manillar/acelerador.
o e 41 acelerado de 1acaa del

Quite

Lubrique los cables del acelrador.

Ajuste e juego libre del cable del acelerador
(Pigina 3-6).

13-156



\HONDA
FRONT WHEEL/SUSPENSION %; CBX400F/CBX550F

(1) CALIPER LINK

FRONT WHEEL
CBX400F: FRONT WHEEL REMOVAL

Disconnect the speedometer cable.

Remove the 8 mm socket bolts and caliper
link.

Remove the disk cover cap nuts and bolts.

Loosen the axle holder nuts.

Remove the axle.

Jack up the engine until the forks clear the
front axle

1) AXLE

Separate the brake disk with the caliper and
disk cover from the front wheel. oISk

(2) DISK COVER (3] CALIPER ASSY




HONDA ROUE/SUSPENSION AVANT
VORDERRAD/AUFHANGUNG
DELANTERA
ROUE AVANT VORDERRAD RUEDA DELANTERA

CBXAQOF: DEPOSE DE LA ROUE
AVANT

bt S Mo
le tige

CBX400F: VORDERRAD AUSBAUEN
s Tachowlle fosen
8.mm-Inbusschrauben herausdrehen, und

teorcion & étcier de frein.
Déposer les écrous et les boulons du cache
de .

(1) TIGE DE JONCTION D'ETRIER

Deoerer @ae

Die_ Hutmutiern und Schrauben des Bremss-
cheibendeckels entfernen.

(1) BREMSSATTEL.GELENKSTANGE

Sovtowr e motear e ce s ce que
les pattes de fourche soient dégagées de Iaxe

) AXE
(1) PALIER D'AXE

Séparer le disque de frein de Vétrier et le
cache du disque de Ia roue avant.

(1) DISQUE

(2) CACHE DE DISQUE

(3) ENSEMBLE D'ETRIER

san.
Die Achs horausrahan
Den Motor hochbocken, bis die Gabslholme

CCBX400F; DESMONTAJE DE LA
RUEDA DELANTERA

Desconectar e cable del velocTmero.
Quitar los perno de cabeza hueca de § mm y
1a articulacién del calibrador.

itar las tercas ciegas y los pernos de la
cublerta el disco.

(1) ARTICULACION DEL CALIE-
RADOR

Aflojar las tuercas de soporte del e,
Quitar el eje.
Levantar el motor hasta que Ia horquilla

(1) AcHse
(2) ACHSHALTER

Die Bramsscheibe zusammen mit dem Brem-
sattel und dom Bremsschelbendackel vom
dorrad trennen.

(1) BREMSSCHEIBE
(2) SCHEIBENDECKEL
(3) BREMSSATTEL

m e
(2) SOPORTE DEL EJE

Separar el disco del freno, con el calibrador y
Ia cublerta del disco, de Ia rueda delantera.

(z) cuBlERYA DEL DISCO
CONJUNTO DEL CALIBRADOR
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HONDA

FRONT WHEEL/SUSPENSION CBX400F/CBX550F

Remove the front wheel.

* Support the caliper assembly on the
suitable block to prevent a damage

on brake hose.
* Never hang the caliper_assembly.

CBX550F: FRONT WHEEL REMOVAL

Disconnect the speedometer cable.

Remove the socket bolt caps, 8 mm socket
bolts and caliper link.

Remove the left brake cover setting bolts.

Remove the left brake cover bolts.
Remove the brake caliper mounting bolt.

o 4
(2) BRAKE COVER BOLTS  (3) SPEEDOMETER CABLE

1] GALIFES MUUNTING BULY

&

12) BRAKE COVER BOLTS

13-17
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ROUE/SUSPENSION AVANT

RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

Das Vorderrad abnehmen.

in support

Quitar 1 rueda delantera,

VORSICHT.
3  Die Bramssateleinhait durch sine
appropri e pour 4"‘" geeignete Unterlage abstitzen, um
bt A A Beschadiqung dos  Bremsschiauchs
Ne jamais suspendre Iensemble de 2u verhaten, * Moo doir mm el confunto
* Niemls den Bremssatcel am Brom- del callt
sschlauch lassen.

CBXSSO0F: DEPOSE DE LA ROUE AV

Dlipler e b do compteas de e
x des boulons hexacaves,

le oo hexacaves de 8 mm e n blene

étrier.

Déposer les boulons de fixation du cowvercle

de frein

{9 EETEpETRER
BOULONS DE COUVERCLE

© CABLE DU COMPTEUR DE
VITESSE

Déposr tes boulons du comerce d frin
Dtva:l Ie boulon de montage détrier de
(1) BOULON DE MONTAGE
DETRIER
(2) BOULONS DE COUVERCLE DE
FREIN

CBX550F: VORDERRAD AUSBAUEN
Die Tachowelle 5sen.

nehmg
rouben das linken Bromsdeckes
herausdrahen.

m SREMSSATTELGELENKSTANGE
{2) BREMSOECKELSCHAA
(3) TACHOWEL!

Die Schrauben vom
entfarnen.
Die_Befostigungsschroube des Bremssattels
herausdrahen.

linken  Bremsdeckel

(1) BREMSSATTEL.
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
(2) BREMSDECKELSCHRAUBEN

CBXSS0F : DESMONTAJE DE LA
RUEDA DELANTERA

Desconectar el cable del velocimetro.

Quitr los tapones de los permos de cabers
hueca, los pernos de cabeza hueca y la articu-
lacion del calibrador,

Quitar los pernos de fljacion de 1a cublerta
del freno izquierda.

(1) ARTICULACIGN DEL CALIB-
(2) PERNOS DE LA CUBIERTA DEL

FRENO
(3) CABLE DEL VELOCIMETRO

Quitar los pernos de la cublerta del freno
izquierda.
Quitr ofpermo de montae el callrador et

(1) PERNO DE MONTAJE DEL
CALIBRAI

(2) FERNOS DF LA CUBIERTA DEL
FRENO

386
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4&? HONDA

FRONT WHEEL/SUSPENSION 8/ cBX400F/CBX550F

Loosen the axle holder nuts.
Remove the axle.

Jack up the ‘engine until the fork clear the
front axle.

Separate the right and left brake disks with
the calipers and disk covers from the front
wheel.

Remove the front wheel

cavLoN

Support the caliper assemblies on the

suitable blocks to prevent a damage
on the brake hoses.

* Never hand the caliper assemblies.

FRONT WHEEL DISASSEMBLY

Remove the oil seal.
Remove the speedometer gearbox retainer.

(1) AXLE
-

(1) CALIPER ASSEMBLY

12) GEAKBUX KEIAINER
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HONDA
CBX400F/CBX550F

Desserre les écrous du palier d'axe.
Déposer Laxe,

Soulever le moteur avee un cric jusqu’d ce
que les pattes de fourche soient dégagées de

() AXE
() PALIER D'AXE

disques de frein droit et gauche
e ot e oo s on vy
avant.

Déposer I roue avant.

PRECAUTION.

« Placer les ensembles d'étrier sur des
supports appropriés pour éviter que
les uyaux de rein ne soen endo-

mages

o e fomeis e st pence
au bout des.

(1) ENSEMBLE D'ETRIER

DEMONTAGE DE LA ROUE AVANT

ROUE/SUSPENSION AVANT
\VORDERRAD/AUFHANGUNG

RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

Die Achse herauscfrehen.
Den Motor hochbocken, bis die Gabelholme

soporte del efe.
Quitar e fe.
Levantar el motor hasta que la horquilla

(1) AcHSE
(2) ACHSHALTER

n Bremsscheiben zusammen mi
Bremaitiein und Sneoendeckeln vom Vor.
derrad trennen.

Das Vorderrad abrehmen.

Bromssittel _durch _geeignate
Unteriagen abstitzen, um_ Beschid-
der Bramsschlduche zu. verhd-

ten.
* Noras die Sramsitel an den
lduchen  herunterhangen

(1) BREMSSATTELEINHEIT

VORDERRAD ZERLEGEN

Déposer la retenue de la prise de lindicateur
de vitesse

(1) ANNEAU D'ETANCHEITE
(2) RETENUE DE LA PRISE

Den
Den Mitnehmer des Tachogetri
heben.

(1) WELLENDICHTRING
(2) TACHOGETRIEBEMITNEHMER

(1) EE
(2) SOPORTE DELEJE

Separar los discos izquierdo y derecho del
freno, con los calibradores y las cublertas de
os discos, de fa rueda delantera.

Quitar Ia rueda delantera.

« Nunca dejor colgar el conjunto del
callbrador.

(1) CONJUNTO DEL CALIBRADOR

DESMONTAJE DE LA RUEDA
DELANTER,

Quitar el retenedor de aceite.

Quitar of retendor de I caa de engranais
del velocTme:

(1) RETENEDOR DE ACEITE
(2) RETENEDOR DE LA CAJA DE
ENGRANAJES

388
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HONDA

FRONT WHEEL/SUSPENSION CBX400F/CBX550F

CBX400F : Remove the right side collar and
oil seal. (1) COLLAR

FRONT WHEEL INSPECTION

WHEEL BEARING ol e (D PLAY
Gheck wheel bearing play by placing the wl l o
whesl in 3 truing stand and spinning the wheel o~ BE
by hand. Replace the bearings with new ones ‘l |
if they are noisy or have excessive play. —
I
=]

WHEEL INSPECTION T e e -
Check rim runout by placing the wheel in a
truing stand. Spin the whéel siowly and read
the runout using a dial indicator gauge.
SERVICE LIMITS:

RADIAL RUNOUT: 2.0 mm (0.08 in}
AXIAL RUNOUT: 2.0 mm (0.08 in)




HONDA
CCBX400F/CBX550F

ROUE/SUSPENSION AVANT
VORDERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

CBX400F: Déposer Pentretoise de ofé droit

CBX400F: Halse und Wellendichtring auf dor

(1) ENTRETOISE ) HoLse
(2) ANNEAU D' HUILE | (2) WELL

INSPECTION DE LA ROUE UBERPRUFEN DES VORDERRADS

AVANT RADLAGER

ROULEMENTS DE ROUE O R in s oot sivocenurd

érifier les_roulement e en plagant | 935 Radisgerspiel durch Drehen des Rsds mit

Viriter ey foulements de roue o1, DAL | Ger Hana ororfen. B Lagerosrsuse ocer

Ia fusant tourner 3 la main. Remplacer les | Ubermaligem  Spiel die. Lager durch neue

roulements ls apparafssent un tant soit peu | °1*012e"

bruyants ou s leur eu est excess e

[

INSPECTION DE LA ROUE
Véifr Polisation de I e n pisgant

toue st un ban deredresag. Fae ok
doucement I r lire le degré
domtsaton 3 Tade dun comparsient 1 6

UBERPRUFEN DES RADS
Das i in inn Zontierstand insetzn und

Felgenschiag borprii tad lang:
sam mit der Hand drehen und den Schiag auf
x Fihluhe ablesen.

OVALISATION RADIALE: 2,0 mm
OVALISATION AXIALE: 2,0 mm

NOTE

Toue COMSTAR ne peut étre ré-
parée et doit étre_remplacée si les

RADIALER SCHLAC
AXIALER SCHLAG:

20mm
0 mm

ZUR BEACHIUNG _
Dos COMSTARRAD kann nicht re-
pariert werden. Bei

CBX400F: Quitar el collar fateral derecho y.
el retenedor de aceite.

(1) coLLa
{2} ReTenzooR be AceiTe

INSPECCION DE LA RUEDA
DELANTERA

COJINETE DE LA RUEDA

Compruebe el juego del cojinete colocando la
rueda sobre un soporte de_verificacién y
haciéndola girar 2 mano. Cambie fos cofinetes
por unos nuevos si hacen ruido o tienen dems.
siado juego libre

(1) Jueco

INSPECCION DE LA RUEDA
Compruebe 2 ovalizacién del canto colo-
cando la rueda e

Gire 1a rueda lentamente y h:
de a ovalizacién usando un indicador dial.

LIMITES DE SERVICIO:
OVALIZACION RADIAL: 2,0 mm
OVALIZACION AXIAL: 2,0 mm

N

... VS
La RUEDA COMSTER no puede re-
pararse y debe ser recambiada por una

390




HONDA
FRONT WHEEL/SUSPENSION (CBX400F/CBX550F

AXLE INSPECTION

Set the axle in V blocks and measure the
. The actual runout is 1/2 of TIR

(Total Indicator Reading).

SERVICE LIMIT: 0.2 mm (0.01 in)

FRONT WHEEL ASSEMBLY
CBX400F:
5565 N-m
(5.5-65 ke
40-47 felb
(4) FRONT WHEEL
A (3) WHEEL
- BEARING (5) DISK PLATE
(1) AXLE @(g

(2) COLLAR

(6) OILSEAL
(7) DISK COVER

NOE _ Do not get grease on

+ The COMSTAR wheel has no rim T b

band. =

+ The front wheel uses a tubeless tire.
For tubeless tire repair, refer 1o the
TUBELESS TIRE MANUAL (Code
No. 6141550).

13-20 EY



ROUE/SUSPENSION AVAN'I‘
'VORDERRAD/AUFHANG!
RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

INSPECTION DE L'AXE UBERPRUFEN DER ACHSE INSPECCION DEL EJE
Diposr e sr des V. de mécanicien ot | Die Ach suf V lacke egn und den Aus. | Coloaue o i en unos bloques o Vy mids s
mesurer Povalisation. ouf messen Der ttsbchicns Auslauf betrigt | avalizacan de mismo. Ls ovalizacion real es

1/2 del total de 1a fectura delindicad

Lovalisation réelle est égale & la moitié de a.g Halfte des Gesamtbereichs der MeSuhrar
ion du comparateus. eige.

LIMITE DE SERVICIO: 0.2 mm

LIMITE DE SERVICE:

2 mm VERSCHLEISSGRENZE: 0.2 mm

&
REMONTAGE DE LA ROUE AVANT | ZUSAMMENBAUEN DES VORDER- MONTAIE DE LA RUEDA 3
CBX400F: RADS DELANTER >
CBX40OF: CBX400F: s
ADVERTENCIA fad

'No engrase el disco del fren

NOTE -
L: Toue COMSTAR ma pas de| REACH

wusda COMSTAR no tipe

oy Preu sans chambre 4 air st
coue avant. En ce qui

tion des_pneus
orter au

miticos sin
cimara, remitase al MANUAL DE
LOS NEUMATICOS SIN CAMARA
(Namero de cddigo 6141550).

MANUEL DU PNEU SANS.
DAE A AIR (e de code 61415501

EN (CodeNr. 614

W axe — T e
) ENTRETOISE O i
(3 ROULEMENT DE ROUE ) Ackse (3) COINETE DE RUEDA
(4) ROUE AVANT (2) HOLSE (4) RUEDA DELANTERA
(5) DISQUE DE FREN (3 RADLAGER (5) DISCO DEL FRENO
© AN NEAanANCHrrE @ vonoeraao (6] RETENDOR DE ACEITE
DH (5 BREMSSCHEIBE o
() CAGHE DE DISQUE (6] WELLENSCHTRING Tl CONINTO DEL CALBRABGR

(7). SCHEIBENDECKEL

2 13-20



HONDA
CBX400F/CBX550F

FRONT WHEEL/SUSPENSION

CBX550F

(1) DISK COVER
(3) DISK PLATE

(3) DISK PLATE

o
(4) WHEEL

ss-gsNm # @,
(ss-3siam 8
40-47 frlb.

g

L RN
(1) DISK COVER
(2) AXLE (5) OIL SEAL
NOTE

* The COMSTAR wheel has no rim

o,
* The front wheel uses a tubeless tire.
For tubeless tire repair, refer to the
TUBELESS TIRE MANUAL (Code
No. 6141550).

Pack all bearing cavities with grease.
Drive in the left bearing first.
Press the distance collar into place.

Drive in the right bearing.

NoTE

Drive the bearing squ

- Drive the bearing into_position,
making sure that it is fully seated
and that the sealed side is facing
out.

BEARING DRIVER HANDLE (A)
BEARING DRIVER OUTER (42 x 47 mm)
BEARING DRIVER PILOT (15 mm)

13-21 303



HONDA
CBX400F/CBX550F

CBXSSOF:
[
@
)
@
©

CACHE DEDISQUE

DISQUE DE FREIN
ROULEMENT DE ROUE
ANNEAU D'ETANCHITE
DHUILE

AVERTISSEMENT
‘Ne pas étendre de graisse sur le disque
de frein.

NOTE

* (3 roue COMSTAR n'a pas de
ruban,

Un peu sans chambre 3 air est
monté s I foue avin. En ce vl
ation des
[l s
MANUFL DU PNEU SANS CHAM
BRE A AIR (No. de code 6141550)

Enduire de gase toutes les cags de roue
Chmmnmu par introduire le roulement de

Enfonce Fentrtobe pous mettson phc
Inteoduire le roulement de drol
NOTE
+ Enloncer e towimens prpen|
culai
o Enfonce o8 foukments eu place
en veillant  ce qu' com-
Piicmeat i 4§ et e ot
Fem it arsnsd vos extiions,

ROUE/SUSPENSION AVANT
VORDERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

CBXBS0F:

(1) SCHEIBENDECKEL
@ A
BREMSSCHEIBE

(4) RADLAGER

(5) WELLENSCHTRING

gz8

[warnuna | ”
Dureu schion, da in Fore st s
Brimscholbe it

ZUR BEACHTUNG

CBXSSOF:

(1) CONJUNTO DEL CALBRADOR
@) EE

(3) DISCO DEL FRENO
(4) RUEDA DELANTERA

(5) RETENDOR DE ACEITE

AovERTENGA
T

(Namero de cédigo 61

izquierdo.

Die
Zumr ds ks Lagr oiioion.
Dl Distrahils snore

s rechie Loger sintrelban

ZUR BEACHTUNG
= Die Lager missen paralel hineinge-
hammert werden.

* Dia Logerin de richige Loger
treiben und darauf achten, dat sie
ganz aufsitzen und dia abgedichiote
Seite nach auen weist.

NOTA
Tnstale el cojinete firmemente.
Introduzea el cojinete dentro de su
posicion, asegurindose de que esté
completamente asentado y de que

el1ado sellado esté hacia el exterior

11 MANGD UL IMPULSOR OEL
cojin
CAMPANA IMPULSORA DE
COJINETES (42 x 47 mm):

1) MANCHE DI CHASSOIR D
ROULEMENT (A)
EXTERIEUR DE CHASSOIR DE

ROULEMENT (42 x 47 mm):
GUIDE DE CHASSOIR DE ROULE-
MENT (15,

m

' [
LAGER TREIBDORNAUSSENTEIL
(42 x 47 mm)

LAGER-TREIBDORNSPITZE
(15 mm)

Pl D
COJINETES (15 mm):
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FRONT WHEEL/SUSPENSION

HONDA
CBX400F/CBX550F

Install the disk plate spring as shown.

Install the ~speedometer gearbox r
signing the clows on the retiner with the
grooves in the wheel hub.

Lubricate the inside of the oil seal and install

CBX400F: Lubricate the inside of the ol seal
and install it.

Install the right side collar.

(2) GROOVES

(1) COLLAR

(1) OIL SEAL
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HONDA
CBX400F/CBX550F

ROUE/SUSPENSION AVANT
VORDERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION DELANTERA
osr I ressort e disue comme indiqué | Die Bremachaloon Platanfeder wie eceg

sur a phot montieren.

Instalar el resorte de Ia placa del disco como
se muestra en 1 ilustracidn,
(1) RESSORT DE DISQUE (1) BREMSSCHEIBENPLATTENFEDER

(1) RESORTE DE LA PLACA DEL
DIsco

Reposer a retenue de prise dindicateur de | Den Mitnehmer des Tachogetrisbes einset-

yiten e algrant s pattes de a retéouesur | n. wobel e Mitoshmarkisumn o
Nuten in der Rad

Grass Tintérour de Vannean dtanchéité

Instatar el retenedor de 12 caja de engranajes
del velocme

etro. alineando las garras en ¢l
sind. | retendor con las ranuras en ¢l cubo de la
Die nnneite desWallodionings snmores | rosda:
hile et le reposer. und den Ring Lubricar el intelor del retenedor de aceie ¢
instalarlo.
(1) RETENUE (1) MITNEHMER
@ @) NUT (n ReTenoor
() ANNEAU DETANCHEITE (3) WELLENDICHTAING @
HUILE

RAN
3) RETENEDDR DE ACEITE

s orater ierur de Uamcas | COXGOF: D manste dut Wi
éranchéte o e et e

COXAOF: Lubrcar o interior dl retenedor
schmieren und den Ring einsetzen. | de aceite ¢ instalar
ReponerFenretie e ctddri B e e | et s ot s
einsetzen.
(1) ANNEAU D'EIANCHEITE (1) KEIENEDOR DE ACKITE
1) WELLENDICHTHING (2) coLLAR
@ ENTRETOISE (2) HOLSE
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Ql} HONDA
FRONT WHEEL/SUSPENSION 8/ cexaoor/caxssor

CBX400F: FRONT WHEEL
INSTALLATION

(1) BRAKE DISK (2) DISK COVER

Install the brake disk with caliper and disk
cover on front wheel.

NOTE

* When installing, fit the cutouts in
the disk to the disk plate springs on
the wheel.

* Fit the speedometer gearbox in the
caliper assembly to the gearbox
retainer in front wheg
Check it to routate the brake panel.

Install the axle holder with the arrow forward.
Tighten the axle holder nuts loosely.
Tighten the axle.
TORQUE:  55-65 Nem

(5.5-6.5 kem, 40-47 ft-ib)
Tighten the axle holder nut to the specified
torque, starting with the forward nut.

TORQUE:  18-25 Nem
(1.8-25 kgm, 13-18 ftlb)

Install the caliper link and tighten the socket
bolts.

TORQUE: 22-28 Nem
(2.2-28 kg'm, 16-20 ftib)

Tighten the disk cover bolts and nuts securely.

(2) DISK COVER
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{ NHONDA
@3

ROUE/SUSPENSION AVANT
VORDERRAD/AUFHANGUNG
UED/

DELANTERA

CBX400F: REPOSE DE LA ROUE
AVANT

le_disque de frein avec Pétrier et
e ' At g . e st

CBX400F: VORDERRAD EINBAUEN
Die Brem m Broms-

e und o Scnoondecker am verderrod
montieran.

ZUR BEACHTUNG

s Lors de Ia repose, mettre en regard

les évidements du disque et les
ssorts e disque.

@ Meture en place I prise de Vindica-

tourner le fasque de frein.

(1) DISQUE DE FREIN
(2) CACHE DE DISQUE
(3) ENSEMBLE D'ETRIER

Reposer le palier d'axe en dirigeant vers
Tavant 1a Meche.

Seter hrement s dctous d pater daxe.
e au couple indiqué.

COUPLE DE SERRAGE:
55365 Nom (5,5 4 6,5 kg-m)

Serrer Vécrou daxe au couple spécifié en
commengant par " écrou avant.

COUPLE DE SERRAGE:
18425 Nom (1,84 25 kgem)

(1) AXE
(1) PALIER D'AXE
() FLECHE

Reposer 1a tige de jonction d'etrier et serrer
les boulons hexacaves.

Die Bromssattel Gelenkstange montieren und
die

'+ Beim Montieren die Ausschnitte der |
Bremsscheibe auf die Plattenfedern

Vordarrad
dor Eremmati. fichtly sngassen.

Durch Drehen

) enewsscreise
(2) SCHEIBENDEC!
() BREMSSATTEL EIHEIT

Den Achshaltor s0 montieren, dad die Pl
marke nach vorna zeig

Dle Achahalarmottorn los sncrahen.

Die Achse sinschrauben und festziohen.

ANZUGSDREHMOMENT:
~65 Nom (5,5-6,5 kgm)

Die_ Achshaitermuttern, beginnend mit der
vorderen, auf das vorgeschrisbene Dreh.
moment anzishen.

AnzucsoREHMOMENT:
Nom (1,8-25 kg-m)
(1) AcHse

(2) ACHSHALTER
(@) PREIL

CBX400F: INSTALACION DE LA
RUEDA DELANTERA

Instalar el disco del freno con el calibrador y
ia cublerta del disco en la rueda delantera.

NOTA
© Durante Ia instalacién, colocar los

cortes del disco en los resortes de
1a placa del disco de la rueda.
e engranales del

poner el panel del reno.

(1) DISCO DEL FRENO
(2) CUBIERTA DEL DISCO
(3) CONJUNTO DEL CALIBRADOR

Instalar el soporte del efe con I flencha hacia
adelante.

Apretar flojamente las twercas del soporte
dele

Apretar el ce.
PAR DE TORSION:
$5-65Nem (5,5-6,5 kgom)

Apretar las tuercas del soporte del cje 3l par
de_torsion especificado. empezando por fa
tuerca delantera.

PAR DE TORSION:

1825 Nem (1,8-2,5 kg-m)

& suronz DELEJE
) Fu

Instalar 12 articulacién el calibrador y
or hueca.

22328 Nem (2,23 2,8 kgm)

Bien serter les boulons et écrous du cache de.
disque.

(1) TIGE DE JONCTION D'ETRIER
(2) CACHE DE DISQUE

Die Schrauben und Muttern des Bremsschai.
‘bendeckels fest anzichen.

22-28 Nom (22-2.8 kerm)

() REMSSATTEL GELENKSTANGE
'BREMSSCHEIBENDECKEL.

PAR DE TORSION:
22228 Nom (2,2-2,8 kg'm)

Apretar firmemente los pernos y las tuercas
de1a cubierta del disco.

(1) ARTICULACION DEL CALIB

(2) CUBIERTA DEL DISCO




FRONT WHEEL/SUSPENSION

HONDA
CBX400F/CBX550F

CBX550F: FRONT WHEEL
INSTALLATION

Install the right and left brake disks with the
calipers on the front wheel.
Install the right and left brake cover.

installing the brake disks
it the cutauts in the disk 10 the
disk plate springs on the wheel.
Fit the speedometer gearbox in the
cxlinw ammy to the gearbox

the front wheel. ~Check
ieto routata the brake panel.

Install the axle holder with the arrow forward,
Tighten the axle holder loosenly.
Tighten the axle.

TORQUE: 6565 Nom
L

(5.5-6.5 kg-m, 4047 tt1b)
Tighten the axle holder nuts to the specified
torque starting with the forward nut.
TORQUE: 18-25 Nom

(1.8-2.5 ky'm, 13-18 ft1b)

Install and tighten the brake caliper bolt.

TORQUE: 5060 N-m

(5.0-6.0 kg'm, 36-43 ft1b)
Install the caliper link and tighten the socket
bolts.
Install the socket bolt caps.

IURQUE:  22-28 N-m
[

.2-2.8 kg'm, 16-20 fuib)

Tighten the right and lert brake cover bolts
securely.
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(1) BRAKE CALIPER

(1) AXLE
N\

(2) AXLE HOLDER

11) VALIPEK MOUNTING BOLT
~

N
(3) ARROW

(2) CALIPER LINK



p = ¢
CBX400F/CBX550F

ROUE/SUSPENSION AVANT
VORDERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

CBXSS0F: REPOSE DE LA ROUE
AVANT

Reposer les disques et étriers de frein droit | Bremssitteln at

Stk mr a foue rant
Reposer les caches de frein droit et gauche.
NOTE
© Lo de

Tepowe des disques de
frein, faire colncider les évidements

Metre n placs 1 prise de Findica
Jons T enmmible

By bp et

(1) ETRIER DE FREIN

Reposer le palier d’axe en tournant la fldche
vers Pavant,

CBXS550F : VORDERRAD EINBAUEN

Die beidon Bremsscheibendeckel montieren,

2UR BEACHTUNG

im Vorderrad passan. Durch Drehen
der Bremsplatte prafen, ob s ich-
tig itat.

(1) BREMSSATTEL

Dar

Achshalter so montieren, dag die Pfell
ks nach vore 2eigt

CBXSSOF: INSTALACION DE LA
RUEDA DELANTERA

Instalar los discos del freno derecho ¢ izui-
gerdo con el callbrador montado en la rueds

tantera.
Instalar fa cublerta derecha ¢ izquierda del

bar 2
Instalacién para poner el panel del
freno.

(1) CONJUNTO DEL CALIBRADOR

Instalar el soporte del cfe con la flecha hacia
adelante.

rrer e palier d'ae. .
Serrer Faxe. Dh Achisinmrasbon s s
55465 Nom (5,5 16,5 kgm) 55-65 Nrm (5.5-6.5 kam)

Serrer les écrous de palier couple
spécifié en commengant par I'écrou avant,

COUPLE DE SERRAGE:

Dis Achsairmutien, bogooand it dor
o vorachriabene Dreh-

18325 Nom (1,84 25 keym) ANZUGSDREHMOMENT:
25 Nom (1,8-2.5 kgm)
) Ack:

M) AXE {5 AchsaaLTER

(2) PALIER D'AXE @

(3) FLECHE

po: et oie einsch.

rauben und anzishen. ;

COUPLE DE SERRAGE:

Reposer Ia tige de jonction d'

rer e serrer
les boulons hexacaves.

Reposer les chapeaux des boulons hexacaves.

COUPLE DE SERRAGH
AT N (05 28 hem)

¢ les boulons de caches de freins
o —

(1) BOULON DE MONTAGE
ETRIE)
(2) TIGE DE JONCTION D'ETRIER

50-60 Nim (5,0-6,0 kgm)

Die Bremsattel Gelenkstange montieren und
o Inbusschrauben anziehen, Dio Kappen auf
die Inbusschrauben aufsatzen.

ANZUGSDREHMOMENT:
Nom (22-2.8 kgrm)

Schrauben der belden Bremsdeckel fest
anziehen.

@

BREMSSA
BEFESTIGUNGRSCHRAUBE
BREMSSATTEL GELENKSTANGE

PAR DE TORSION:
55-65 N'm (5,5-6,5 kgom)

Apretar fas tuercas del soporte del efe al par
e torslén_especificado. empezando por fa
twerca delantera.
PAR DE TORSION:
18-25 Nem (1,8-2,5 kg-m)

EJE
4] SOPORTE DEL EJE
8]

Instalar y apretar e1 pero del calibrador del
freno.

PAR DE TORSION:
50-60 N'm (5,0-6,0 kg-m)
Instalar la articulacion del unmdm ¥ apretar.
Tos per
itlu los Tapones de los paros de cabezh

PAR DE TORSION:

2,

2,8 kg'm)

Apretar firmemente fos pernos de las cubler-
tas del freno Izqulerda y derecha

m
[

PERNO DE MONTAJE DEL

CALIBRADOR
) ARTICULACION DEL CALIB:
R
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FRONT FORK
FRONT FORK REMOVAL

* Release the compressed air from the air valve.
Remove the air hose and connectors.
Remove the right and left handlebars.

Remove the front cover

(1) FRONT COVER

Remove the speedometer cable from the
brake caliper assembly.
Remove the front wheel.

(1) FRONT FENDER

CXBSS0F: Remove the stabilizer.

Remove the front fender
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HONDA
CBX400F/CBX550F

ROUE/SUSPENS!ON AVANT
VORDERRAD/AUFHANGUNG
RUEDAISUSPENSION DELANTERA

FOURCHE AVANT

DEPOSE DE LA FOURCHE AVANT
Reliher In presion do. chague pate de
fourche avec la vlve d'

Do st £k s
Déposer les demiguidons droit et gauche.

(1) CONDUITD'AIR
(2) RACCORD

Déposer e cache avant.

(1) CACHE AVANT

CBXSSOF: Déposer le stabiliseur.
Déposer

VORDERGABEL

VORDERGABEL AUSBAUEN
Don Luftruck durch Eindricken des Luft-

und die Verbindungen
Blo bdon Lenkerstummel sbmontioren

LUFTSCHLAUCH
) VempibinG

Das Firmenschild abnehman.

(1) FIRMENSCHILD

Die Tachowsls von der Bremsateliohalt
B Veramrad usboven
CBXS50F: Den Suwbilisator
Den o

abmontieren.

HORQUILLA DELANTERA
DESMONTAJE DE LA HORQUILLA
DELANTERA
Uiberar el aire comprimido a travis de la
vilvula de aie.

tar 2 manguera de aire y los conectores.
Quitar los. manillares izquierdo y derecho.

(1) MANGUERA DE AIRE

(2) CONECTOR

Quitar 1a cublerta delante

(1) CUBIERTA DELANTERA

Quitar ol cale ¢l vaocimetro del conunta

CBXSSOF: Quitar e estabilizador.

(1) GARDE-BOUE AVANT

(1) VORDERRAD.KOTFLOGEL

(1) GUARDABARROS DELANTERO




FRONT WHEEL/SUSPENSION

HONDA
CBXA400F/CBX550F

NOTE
Toosen the fork cap bolt o fat
sassembly lats

Loosen the clamp bolts on the fork upper and
lower bridges.

Pull the assembly down and out while turning
the fork tube.

FRONT FORK DISASSEMBLY
Caretully remove the tork bolt.

Remove the spring A, spring joint plate and
spring B.

Drain the fork il by pumping up and down
as showr

13-26

(1) FORK CAP BOLT




HONDA
CBX400F/CBX550F

ROUE/SUSPENSION AVANT
VORDERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

Desserrer ies bouchons de
lmnchz fin de faciliter,le d

Desserrer les boulons de blocage situés sur les
Tinféricur et supéricur de la fourche,

(1) BOUCHONS DES BRAS DE
FOURCHE

Titer Vensemble vers le bas et Pextérieur tout

ZUR BEACHTUNG

NOTA

spitere Zerlegen 20 erle

Die Gabel Hutschraube fésen, um das
ichtern,

ol pamo de s deaborqula
pars Taciitar o desmorntae poster

Die Klemmschrauben an dor oberen und
unteren Gabelbricke sen.

(1) GABELHUTSCHRAUBLE

Die_Einhelt nach unten_ herausziehen und

DEMONTAGE DE LA FOURCHE
AVANT

Déposer avec soin le bouchon de la patte de
fourche.

Dégose I resort A, la rondlle de jontion
et ressort
Euvcues o luide_do_ tbo-longaut_on
déplagant plusicurs fois le tube de haut en
as comme indiqué sur la figure.

VOHDERGABEL ZERLEGEN

Die Gabaldeckelschraube vorsichtlg abich-
rauben.

Feder A, Federverbindungsschelbe und Feder
8 heraushaben.

Das Gabelol durch Pumpen aus dem Gabel-
holm ablassen.

Afloje los pernos de la abrazadera en los
puentes superior ¢ inferior de 1a horquilla.

(1) PERNO DE LA TAPA DE LA
HORQUILLA

Tite del armazén hacia abajo y hacia afuera
mientras hace girar el tubo de 1a horquilla.

DESMONTAJE DE LA HORQUILLA

DELANTERA

Quitar cuidadosamente los pernos de 12 hor-
auila.

Quitar o e A,
sorte y el res

Drena 4 acie 4 i horqull bombeandola

hacia arriba y hacia abajo como se mucsira

enfa lustracion.

a placa de unién de
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HONDA
FRONT WHEEL/SUSPENSION CBX400F/CBX550F

Remove the bolt from the bottom of the fork e SRS SRS

log.

Remove the fork tube and components.
NOTE

Hold the fork s
careful not to over

e, being

(2) HEX. WRENCH (6 mm)
079173230000

Remove the dust seal

Remove the circlip. (1) CIRCLIP

pumping up and down at several times.

(1) SLIDER (2) FORK TUBE

Pull off the fork tube from the slider by l

1327 .



Dépe

M cireLP

trare le. tubeplongeur du_fourreau_en
Tenfongant

@

406

oser
Déposer e circlip

HONDA

CBX400F/CBX550F

Retirer les boulons situés au bas de chaque
bras de fourche.

NOTE

ROUE/SUSPENSION AVANT
VORDERRAD/AUFHANGUNG

ines enternen.
Gabelrohr un

Maintenir le fourreau de fourche dans

un étau, en veillant & ne pas trop le

(1) CHIFFON OU MACHOIRES
U

ZUR BEACHTUNG
Das Gabelgleitrohr in sinem Schraub-
ook fespanran, und dabel dart
achien, diesen nicht zu fest vz

@) CLE HEXAGONALE (6 mm)
7917-3230000

(1) WERKSTATTLAPPEN ODER

WEICHE BACKEN
(2) SECHSKANTSTECKSCHLUSSEL
(6 mm) 79

et en le tiant plusieurs fois.

Das Standrohr durch mehrmaliges Hin- und

Herschi

(1) FOURREAU (1) GLEITROHR
TUBEPLONGEUR 2

Den Sprengring herausheben

(1) SPRENGRING

ioben vom Glelirohr sbzisher

STANDROHR o

RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

Die Schraube vom unteren Gehaus des Ga-
belbei

Desmonte el perno del fondo del brazo de fa
horguilla

Quite ¢l tbo de la horguila y los compo-
nentes.

de la_horquilla

0 apre-

tarlo en ext

1) TOALLA DE TALLER O GARRAS

@ LLAVENEXAGONAL[Gmm)
07917-3230000

Quitar el guardapol
Qi 1 sica de reancitn,

(1) ELASTICO DE RETENCION

Sacar el wbo de la horguila del deslizador
‘bombeando hacla arriba y hacia abal

DESLIZADOR
/BO DE LA HORQUILLA
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HONDA
FRONT WHEEL/SUSPENSION CBX400F/CBX550F

Remove the oil seal, back up ring and guide

bushing from the fork tube. 1) oL SEAL (2) BACK UP RING
NOTE_ o
["Do ot remove the fork tube bushing |
unloss it is necessary 1o replace it with
| a new one |

Left Front Fork:
Remove the stopper ring and remove the
spring seat, oil lock spring and oil lock
valve!

Remove the piston from the fork tube.
Remove the il lock piece from the fork
slider.

(3) GUIDE BUSHING  (4) FORK TUBE BUSHING

SPRING FREE LENGTH -
INSPECTION

Check the free length of the fork spring
Replace it if it does not meet the specifi-
cation.

SERVICE LIMIT:

n
£ g, A _LW\\NW ‘

FORK TUBE/FORK SLIDER/ -
PISTON INSPECTION

Check the fork tubes, fork sliders and pistons

for score marks, scratches or excessive or

abnormal wear.

Replace any components which are worn or |
damage.

Check the fork piston ring for wear or damage.

Check the rebound spring for fatigue or

damage.

/

(1) FORK TUBE

| I
(2) FORK SLIDER (3) PISTON

\
\
\
L
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HOND.A

ROUE/SUSPENSION AVANT

550F

RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

Dipomy lamnem anchils dtu
bague t 1o manchon
i

NOTE

Simmerring, Stitaring und Fihrungsbuchse
vom Standrohr abziehen.

ZUR BEACHTUNG

Ne diposer le_manchon du tube-
plongeur que si I est nécessaire de e

Patte de fourche gauche:
bague de butée et le siége du

ressort, e ressort et la valve de retenue

Sorti le piston du tube-plongeur.
Déposer Tembout du fourreau.

(1) ANNEAU D'ETANCHEITE
DHUILE

(2) BAGUE DE MAINTIEN

(3) MANCHON DE GUIDAGE

(4) MANCHON DE TUBE-PLONGEUR

INSPECTION DE LA LONGUEUR
LIBRE DE RESSO

Vet s longueur hbu des ressorts de four-
shea

e rempiacor s e correspondent s aux
spécifications.

LIMITE DE SERVICE: A: 97.0mm
B: 4713mm

UONTROLE DE TUBE-PLONGEUR/

FOURREAU/PISTON

Vit 4 o twbesplonge, ks fouremux
+ les pistons ne préentent pus une usre

- male ou des rayures ot

pvomieg

Ramiicr b i Guf ot usée ou endom-

vénm s Pamnnu d it defouche st
magé.

v:..rg. 3 e resort, amortiseur nest pas
igué ou endommage.

(1) TUBE-PLONGEUK
@) FOURREAU
(3) PISTON

Quitar el retenedor de acete, el resorte de

apoyo y el buje guia del who de la horguila,
NOTA

No quitar el bule del tubo de
aal

a horqui

Linker Gabelholm:
Don Anscisgring entfaron, und Foder
losperioder und. Olbsperrend oot

rm Dimphvmhr aus dem Standrohr heraus.

Bon” Dimpﬂurahrnul aus dem Gleitrohr
herausneh

(1) SIMMERRING

(2) STOTZRING

(3) FOHRUNGSBUCHSE
(4] STANDROHRBUCHSE

UBERPRUFEN DER FREIEN FEDER
LANGE

Die freie Lange der Gabelfeder dberprfen
Diese auswachseln, fals sie nicht den Vor.
schriften entsprich.

VERSCHLEISSGRENZE:  A: 97.0 mm
B: 471.3mm

STANDROHR/GLEITROHR/
DAMPFERROHR UBERPRUFEN
Sindrohr, Glalroh und. Damptarror auf
Riofen, lgon  oder
anmmm Verseies oner
utzte oder beschidigte Teile auswech-

seln.
Den Dimpferkolbenting auf Verschieit oder
Beschidigung iberprifen.

Die Druckfeder auf Ermidung oder Beschs-
digung dberpriifen.

(1) STANDROHR
(2) GLEITROHR
(3 DAMPFERROHR

o por otro nuev

Pata izquierda de 2 horquilla delantes
Quitar el anillo retenedor, o del re.
sorte, el resorte de cierre de aceite y la vilvula
de cicrre de acelte,

Quitar el pistén del tubo de la horquilla.
Quitar la pleza de clerre de aceite del desii
zador de 12 horauilla.

(1) RETENEDOR DE ACEITE
ANILLO DE APOYO

BUJE GUIA

BUJE DEL TUBO DE LA

HORQUILLA

INSPECCION DE LA LONGITUD

LIBRE DEL MUELLE

Compruebe Ia longitud libre del muelle de la
ila.

Recimbiele i no cumple con las especifica-

ciones.

LIMITE DE SERVICIO: A: 97.0 mm
: 4713 mm

INSPECCION DEL PISTON/DESLI-

ZADOR DE LA HORQUILLA/TUBO

DE LAHORQUILLA

‘Comprobar los tubos de Ia horquill, desliza-

dores de Ia horquilla y fos pistones por si

stuveen rayados o tuviesen muesas o de

oo eoauir pezs que eté despastada

o danada.

Comprobar los pistones de Ia horquila por
s

e de rebote

(1) TUBO DE LA HORQUILLA
(2) DESLIZADOR DE LA HORQUILLA
(3) PisTON
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HONDA

FRONT WHEEL/SUSPENSION @ CBX400F/CBX550F

FORK TUBE INSPECTION

Set the fork tube in V blocks and read the
runout.  Take 1/2 TIR to determine the
actual runout.

NOUT
SERVICE LIMIT: 0.2 mm (0.01in)

BUSHING/BACK-UP RING

INSPECTION

Visually inspect the slider and fork tube

bushing

Replace the bushings it there s excessive

scoring or scratching, or if the teflon is worn
so that the copper surface appears on more

an 3/8 o the antire surface

Check the back-up ring; replace it if there is

any distortion at the points shown.

ANTI-NOSE DIVE DISASSEMBLY

NOTE
Dr before

nti-nose dive system.

Remove the socket bolts and anti-ose dive
torque a

(1) BUSHING (2) BACK-UP RING

(3) COPPER
SURFACE () cliEck
POINTS

(1) TORQUE ARM

SOCKET BOLTS
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HONDA

ROUE/SUSPENSION AVANT

550F

RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

INSPECTION DES TUBES DE
FOURCHE

Dispose chaque tube de fourche ur des ¥ de
mécanicien et lire ovalisation. Prendre la
‘moitié de Iindication du comparateu afin de
déterminer Povaliation effective.

OVALISATION
LIMITE DE SERVICE: 02 mm

INSPECTION DES MANCHON/BAGUE
DE MAINTIEN
Contiler et manchons de foursau ot de
tube-plon
emplacer es manchons s s sont excesive-
ment rayés ou éraflés ou si le teflon est usé
au point que le cuivie apparaft sur plus d
3/4 de la surface entiére.
Vérifier la bague de maintien, la remplacer si
st tordue aux points indiqués sur Ia

(1) MANCHON
(2) BAGUE DEMAINTIEN
(3) SURFACE EN CUIVRE
(4) POINTS DE CONTROLE

DEMONTAGE DU DISPOSITIE ANTI-
TALONNEMENT
Nore

Parger Mhuile avan de commencer |
s gt s |

Déposer les boulons hexacaves et I jambe de

(UBERPRUFEN DES GABELROHRS
Das Gabelrohr auf V-locke legen und den
Auslauf Dertatsachiiche Auslouf
tdgu die Halite des Gesamtbereichs der
Meuhranzeige,

AUSLAUF
VERSCHLEISSGRENZE: 0,2 mm

BUCHSE/STUTZRING UBERPROFEN
Die Buchsan von Gloit- und Standrohr begu-
neuern, wenn sie Gbermatig
riaft. oder verkratzt

e Teflon Beschichtung so weit abgenutzt ist,
gat die Kupr als 34 dor

Den Stataring berprdfen; den Ring auswech-
s8in, wenn er an den gezeigten Stallon verzogen
s,

1) BUCHSE
(2) STOTZRING
(3) KUPFERFLACHE
(8) PROFSTELLE

ANTI-EINTAUCH-SYSTEM
ZERLEGEN
£UM BEACHTUNG

] bevor Arbel
Cinmysom svnion

Inbusschrauben norausdrenen, una gen

INSPECCION DEL TUBO DE LA
HORQUILLA

Cologque el twbo en unos blogues en V y haga
una lectura de 1 ovalizacion del mismo. Tome
1/2 del total de la lectura del indicador para
determinar a ovalizacién actual

OVALIZACION
LIMITE DE SERVICIO: 0.2 mm

INSPECCION DEL ANILLO DE
APOYO/BUJE

Inspeccionar visualmente el deslizador y los
bujes del tubo de Ia horauila.

sen exceshamente
s el teflon estuviese desgastado de
‘aus 1a mpertce de caber paresca
en mis de 3/4 de toda Ia s

mprobar el anillo de 2poyo y cambiarlo si
hublese alguna_distorsién  en los puntos
mostrados en a lustracién.

) BUJE
(2) ANILLO DE APOYO

(3) SUPERFICIE DE COBRE

(4) PUNTOS OE COMPROBACION

DESMONTAJE DEL DISPOSITIVO
QUE EVITA LA CAIDA HACIA
ADELANTE

e aceite antes d v ol
sistema queevita I caida hacia adelante.
Quitar los pernos de cabeza hueca y
¢l brado de torsion que evita fa caida.

(1) JAMBE DE FUKU
() BOULONS HEXACAVE

(1) DREHARM
(2) INBUSSCHRAUBEN

(1) BRAZO DE TORSION
{2) PERNOS DE CABEZA HUECA
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HONDA
CBX400F/CBX550F

FRONT WHEEL/SUSPENSION

Remove the four socket bolts and remove the

nose dive case. (1) CASE

Remove the O-ring, piston and spring.
Check the spring and piston for wear o
damage.

(1) O-RING

(2) SPRING (3) PISTON

Remove the orifice.

Remove the check valve spring and steel ball.

Check the orifice for clogging by applying a

compressed air.

Check for damage.

o g
>

(1) SPRING  (2) STEELBALL  (3) ORIFICE
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HONDA
CBX400F/CBX550F

ROUE/SUSPENSION AVANT
VORDERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

Déposer les quatre boulons hexacaves et le
bofter du dispositi

Dl vier Inbusschrauben herausdrehen, und das

() BOITIER
Déparer e fint torque e pstonstleresort.
Vérifier il r

piston ne sont pas
e o mdmmagh.

@) lonTToRIQUE

2) RESSOI
& Heton "

(1) GEWAUSE

O-Ring, Kolben und Feder harausnshmen.
Fader und Kolben au Verschieit odar Besch-
digung dberprifen.

(1) 0AING
(2) FEDER
(3) KoLBEN

Déposer le resort et Ia bille on acier du clapet
deretenue.
Faitepaser de o compeimé danslemanchon

ice pour enlever toute particule pouvant

Fominn
Verier s Tune dos pides west pas endo-
mmagée.

(1) RESSORT
@ HLER AcER
(ANCHON D'ORIFICE

Feder und Stahikugel des Rickschlagventils
jsnehmen.
Die Regelblends mit Druckluft durchblasen,
um eventuslleVerstopfungon 2u - beseltige
Prifon, ob sie boschadigt st
m

(2) STAHLKUGEL
(3) REGELBLENDE

Quitar los cuatro pernos de cabeza hueca y
la cala_del dispositivo. que evita la calda
hacia adelante.

M cAlA

Quitar Ia junta torica, el pistén y el resor
Comprobar el resorte y el piston por i
estuviesen desgastados o danados.

(1) xuNTA‘mlch
(2) RESOI
@) rlsR)N

Quitar et resorte de la vilvula de retencion y
12 bola de acero.
Apkcsdo s mmpnmm comprobar s el
ot
b por i exsten plezas dafadas.
fi) ReseiE

(2) BOLA DE ACERO
(3) ORIFicIO
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FRONT WHEEL/SUSPENSION

HONDA
CBX400F/CBX550F

ASSEMBLY

Assemble removed parts and install the assem-
bly in the bottom of the

Thton the saes dochet balts 1o e speciiod
torque.

TORQUE: 6-9 N-m
{0.6-0.9 ky'm, 4.3-6.5 ftb)

NOTE
‘Apply LOCK TITE to the threads of
the scrows and socket bolts before
assembly.

Lubricate the O-ring and piston with
AT.F. (automatic transmission fluid)
before assembly.

Check that the piston mores freely.
Apply silicone grease to the sliding
faces of the collar.

‘Do not damage the sealing ips of the
seal rubbers.

INSPECTION

Check the operation of the collar and piston
by pressing the torque arm.

STANDARD: 25 mm (0.

FRONT FORK ASSEMBLY

Before assembly, wash all parts with a
flash point or non-flammable solvent and wipe
them off completely.

(1) COLLAR
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b3 ( NDA RO:DEéSUM’mS!ON)?VANT
CBX400F/CBX550F P CRMADIAUFMANAUNS
'REMONTAGE ZUSAMMENBAUEN MONTAJE

Remonter les pidces préalablement déposées
et reposer Tensemble dans la partie inférieurc
du botie

n To ymenbauen, und d
Eiohalt an-das unters Ende des Glewonrs
montiere

Dle Inbusschrauban des Gehdusas auf das
vorgeschriebene Drehmoment anziehen.

Serrer les boulons hexacaves au couple
spécifié.

639N (0,630 kgm)

OTE

6-8 N'm (0,6-0.9 kgm)
ZUR BEACHTUNG
. LOCKTITE

© Avant e remontage, appliquer du
Lock

TITE au e iltges dos
oriue o I psion
avec de ATF (liquide pour bofte
de vitesses aut ) avant le
remontag

que le piston peut se
déplacer librement.

Appliguer de I graii au ilcone
i les plans deglisement du

inchon.
s.m attention 3 ne pas

1 I lires des caoutchoues
éanchélt,

(1) MANCHON

CONTROLE

Viérifier le fonctionnement du manchon et du
piston en appuyant sur Ia jambe de force,

STANDARD: 2,5 mm

REMONTAGE DE LA FOURCHE
AVANT

Annt e rmomage, netioer touter e
van ie ou &
Taes v mab NG o o bt s

auf die Schraubengewinde auftra-
gen

Vor dem Montieren O-Aling u
Kalbsn mk AT Thutomot e
riobed) schmi

o Prifen, b sien der Kolben frel

bewegt.

* Sikoniers aut e Gl

Hilso auft

Niht dlo.” Dichtungappen der
ichtungsgummis beschadigen.

on der

(1) HoLse

UBERPROFEN
Die Wirkung von Hiise und Kolben durch
Druck auf den Dreharm prafen.

SOLLWERT: 2.5 mm Kolbanhub

VORDERGABEL ZUSAMMENBAUEN

dem Zusammenbar Telle mit
nichtbrennbarer Reinigungsiosung  oder
solcher it hohem _Entflemmungspunkt
abwaschen und vollsténdig trockenreiben.

Montar las piezas desmontads ¢ instala ef
conjunto en la parte inferior de Ia caja.
Apretar los permos de cabeza hueca al par de
torsién especificado.

PAR DE TORSION:
6-9 Nm (0,6-0,9 kgrm)

NOTA
© Aplicar LOCK TITE 3 fas roscas
de o tomilos v de los pers de

a hueca antes de efectuar ¢l

ontal,
* Lubrcar s junt trcay e istén
con Ifquido i6n automi-
e (ATF, e ctectuar o

Comprobar aus o istén = muevs

Tibremente,

Aplicar grasa de silicona a las super-
s de deslizamiento del colar,

No dafar los bordes de ciere de los

cauchos de obturacion.

(1) coLLAR

INSPECCION
Comprobar el funcionamiento del collary del
plstén presionando el brazo de torsion.

ESTANDAR: 2,5 mm

REMONTAJE DE LA HORQUILLA
DELANTERA

Antes de efectuar el montale, lavar todas las
plezas con un disolvente de alto punto de
inflamacién o un disolvente que no sea
Inflamable y luego secarlas completamente,
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FRONT WHEEL/SUSPENSION

HONDA
CBX400F/CBX550F

Install a new bushing on the fork tube if
necessary.

Place the rebound spring and piston into the
fork tube.

Left Front Fork:

Il the ol lock vae, ing and pring
seat to the left fork tul

Phcl the oil lock piece on the end of the

et fork e it e idr,

Place the fork slider in a vise with soft jaws.
Apply a locking agent o the socket bolt and
thread it into the piston. Tighten with a 6 mm
hex wrench.

NOTE
Temporarily install the fork spring and
fork cap bolt to tighten the socket bolt.

TORQUE: 15-25 N-m
(1.5-25 kg, 11-18 fe1b)

Install the guide bushing and fork tube
bushing onto the fork tube.

Dip the new fork seal in ATF and install i
the slider using the fork leg as .gmu ot e
seal driver.

Drive the oil seal into position until the snap
ring groove appears.

13-32
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(1) REBOUND
SPRING

(4) PISTON

)

x '~—__(5) OIL LOCK
SPRI
$
@ N (6) OIL LOCK VALVE

(3) OIL Lock
PE,

(1) SHOP TOWEL OF SOFT JAWS

(2) HEX. WRENCH (6 mm)
07917-3230000

FORK OIL SEAL DRIVER BODY: 077470010100
FORK OIL SEAL ATTACHMENT: 07947-KA20200



NI

HONDA ROUE/SUSPENSION AVANT
’ VORDERRAD/AUFHANGUNG
550! LANTERA

Si nécessare, poser un manchon neuf sur le
tube-plongeur.

Introduite le ressort de rebond et le piston
dans e tubeplongeu

Gogebenenfalls eine neue Buchse auf das
Standrohr montieren.

Orucklodar ur Dimsferrhe in cas Stand-
Fohe st

Reposer I valve o reenue dhulle, I esot

et le sitge du ressort dans le tuber

hoche e Fembout 3 Textemite du
piston.

Totoduire 1 tube-plongeur dans I fourreau

(1) RESSORT DE REBOND
@) SIECE DE RESSORT

u .
Olabsperrventil, Feder und Federsitz in das
linke Standrohr einsatzen.

en Dimpferrohsitz auf das End des
Dampferrons setzen.

Das Standrohr in das Gleftronr schieben.

(1) DRUCKFEDER

2 @ Feoensz
(3) DAMPFERROMRSITZ
@ mston (4) DAMPFERROHR
(5) RESSORT &) ouAssPeRnFeDER
® oL

(§) VALVEDE

Serter le fourreau dans un étau aux michoires

douces.

‘Appliquer de Ia pite de blocage sur I filetage
"boulon hexacave et le viser dansle piston.
serter ave une cié 3 fourche de 6 mm.

NULE
Temporaement repowr 1o tésort de
foutshe et le bouchon pour e serage
e

COUPLE DE SEXKAGH
15325 Nom (1,53 2,5 kgm)

(1) CHIFFON UU MACHOIKE:S DUUCES

(@) CLE A FOURCHE (6 mm)
079173230000

Das_Gleitronr in ol

n sehraubstock mit

AnzuGsDHEmOMENT:
1525 Nom (15-2.5 kgrm)

LAPPEN ODER WEICHE BACKEN
(2) INNENSECHSKA. ITSCHLOSSEL
(6 mm) 079173230000

e mancnon
e ube plongeur s e tube & fourche.
‘Tremper le nouveau joint de fourche dans un
liquide pour boile de vitesses automatique et
Ie mettre en place dans e fourreau en utilisant
e bras de fourche comme un guide pou le
chassoir i joint.

Enfoncer le jont dtanchen en place
jusqui ce que la rainure du jon apparaisse.

) LUK e ctasSUL A it
DETANCHEITE DE FOURCH

07947-KA20200

Standrohr montieren.
Den neuen Gabel Simmerring in Automatik
sevibedt (ATF) sitsvchen und nces Gt

" einsatzen. das Gabelbein als Fuh-
g s.mmm-gwrmmm verwendet
werden sol

jen Simmerring eintreioen, o1 0w Spreny:
ingnut sichtbar wird.

(1) TELESKOPGABEL SIMMERHING
DORNSCHAFT
077470010100
TELESKOPGABEL SIMMERRING.
TREIBDORNAUFSATZ (€]
o7

Instalar unbule muevs en 1 bo de a horaul
la'si fuese necesario.
Poner el resorte de rebote y el pistén en ¢l
twbo de la horauilla,

Pata izquierda de la horquilia:
It 3 vl de reencion g sl of
asiento_del resorte en el tub

(1) RESORTE DE REBOTE
(2) ASIENTO DEL RESORTE
(3) PIEZA DE CIERRE DE ACEITE

(5) RESORTE DE CIERRE DE ACEITE
(6] VALVULA DE CIERRE DE ACEITE

Poner ¢t deslizador de 1a horquilla en un
ool con mordcs s

Agtcr un compusso abtuador 3 prto de
cabezn hoeca . storilari o o phtén.
Aprstar ol parmo con ura e rexagonala
6m

PAR DE TORSION:
1525 Nem (1,53

(1) TOALLADETALLERO
MORDAZAS SUAVES

LLAVE HEXAGONAL (6 mm)

07917-3230000

Instaiar ei buje guia y €1 buje del 1wbo ae 1a
quilla en ¢ tubo de 1a horguilla,

Sumerja en nuevo sello de engrase de Ia hor

auil e fluido pra tamsmiones sutomt

cas ¢ instilelo en 1

et de b s s gt o f gt

del sello.

iniroa ae engrase en su posicion
sy o parece 1 s o e B4

(1) LUEKFU DEL IMPULSUK D
SELLO DE ENGRASE DE LA HOR
UILLA: 07747-001011
ACCESORIO (E) DEL SELLO DE
ENGRASE DE LA HORQUILLA:
07947.KA20200




INDA

FRONT WHEEL/SUSPENSION \g/ CBX400F/CBX550F

nstall the snap ring and dust cover

Push the fork tube in all the way into the fork
slider.

Pour the specified amount of ATF into the
fork 1t

Check the ol level by inserting the scale.

OIL LEVEL: 152 mm (5.98 in)

site s forc saring b, Spring sat ana Tork
spring A into the fork
Tighten the fork cap e

IUKUUE  15-30 Nem
(1.5-3.0 kg-m, 1122 ftb)

NOTE -

[ Place the fork tube in a vise with |

shop towel, avoiding the sliding

surface |

+ Note the spring direction. |
13-33

152mm (5.98 in)

() FuLLY
TTOMED
POSITION
|

r

(2) FORK CAP BOLT
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HNHONDA
CBX400F/CBX550F

ROUE/SUSPENSION AVANT
VORDERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

Reposer I jone et

Enfoncer complitement le tube-plongeur dans
le fourreau.

o o dou kT R i
tube-plon

Virtr te aveau dhulle en ntoduisnt une

NIVEAU D'HUILE: 152mm
(1) PISTON ENTIEREMENT
ENFONCE

Introdure le ressort B, le sidge de ressort et le
plong:

Dos Standrohr bis zum Anschieg in das
Glatohr shibn

vorgeschriebene Menge ATF in. das
ooy
Dan Otean durch Einirn ds MeBaaba

BLSTAND: 152mm

(1) ANSCHLAGSTELLUNG

Gabelfeder 8, Fodersitz und Gabelfedor A in

CoUPLE DB SERRAGE:
0 N (1,5 3 3,0 kgm)

note =
© Placer le_tubeplongeur dans un

étau en Tentourant dans un chiffon
oL bl d sl 4

[ ey p—

W BAS
(2) BOUCHON DE TUBEPLONGEUR

ANZUGSDREHMOMENT:
15-30 Nom (1,5-3,0 kgrm)

2UR BEACH 1UNG
Dos Sondroy mit ioem Lapoen
mwickeln S

m- o Glachs sirgerlommt widen

o Dio” Einbaurohtung der Fadern
beachten.

01 UNTEN
(2) GABELDECKELSCHRAUBE

tnstalar o il de resois y 1a cbiers
contra el polv

Empuiar ¢l wbo de la horqulla hacla e
interior del deslizador.
Vertr I cantidad epectca de liuido do
smisién automitica en e twbo de la
horauila,
Comproar I v de acie Isriando 1a

NIVEL DE ACEITE: 152 mm

(1) POSICION INFERIOR

Deslizar el resorte de la horgquilla B, el asiento
del resorte y el resorte A en el Interior del
tubo de Ia horquill.

PAR DE TORSION:
5-30 Nem (1,5-3,0 k-m)

Apretar el pemo capuchino de 1a horauilla,

tubo de ia horquilla en un
tornillo, envuelto toalla d
taller, evitando_apretar la. super-
ficle se deslizamiento.
 Tener en cuenta la direccién del

1) HAGIA ABAJO
@ PERNO cnucnmu DE LA
i0RQUI
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FRONT WHEEL/SUSPENSION

HONDA
CBX400F/CBX550F

FRONT FORK INSTALLATION

Install the fork tube in the fork bridge and
steering stem.

Tighten the fork tube pinch bolts loosely.
Position the right and left front forks as
shown below.

> 4

Position each front fork aligning the upper
face of the handlebar with the groove of the
stopper ring in fork tube.

Tighten the fork tube pinch bolts at the
steering stem.
TORQUE: 1825 Nem

(1.8-2.5 kg'm, 13-18 ftdb)

Tighten the fork tube pinch bolts at the top
bridge.

TORQUE: 9-13N-m
(0.9-1.3 kgm, 7-9 ftdb)

tnstall the handlebars.

Apply grease to a new O-ring and install the
connector into the right fork cap bolt.
TORQUE: 4-7Nm

(0.4-0.7 kgm, 35 ftib)

(2) O-RING

13-34
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HONDA

ROUE/SUSPENSION AVANT
FHANGUNG

&Le

550F

DELANTERA

REPOSE DE LA FOURCHE AVANT

Réintrodaie e tube plongeur dans s tés de
fourche inférieur et supéri

 let boulons bridants de
tube-plonge:
Postionner les pattes de fourche dote ot

Positionner chaque patte de fourche en
alignant a surface supérieure du guidon sur la
gorge de 1a bague de butée de tube-plongeur.

VORDERGABEL EINBAUEN
Die Standrohre durch dis untere und obsre
Gabalbriicke schiaben.

/e Klemmschrauben provisorisch andrehen.
Die_beiden Gabelbeine wie unten gezeigt
ausrichten.

Die Gabelbeins so sinstal die Ober-
kente der Lenkerstummel auf die Nut dos
Anchiagngs im Sanchone susericat s

rrer
&1a colonne de direction.

COUPLE DE SERRAGE:
18325 Nm (1,83 25

Kgm)

Serrer s boulons bridants les tubes-plongeurs
au té de fourche supérieur.

LE DE SERRAGE:
N 654 13 sgm)

Reposer les demiguidons.

Appliquer de la graisse sur un joint torique
uf et reposer le raccord dans le bouchon de
tube-plongear.

COUPLE DE SERRAGE:
437Nm (0430,7 kgm)

) KACLOKL
) JOINY ToRIQUE

n der Lenksiule
fudls
ANZUGSDREHMOMENT:

1825 Nom (1,8-25 kgm)

Die Gabelklemmschrauben an der oberen
Gabelbriicke anziehen.

ANZUGSDREHMOMENT:
9-13Nm (0.9-1.3 kgm)

Die Lenkerstummel montieren

Einen neuen O-Ring einfetten und die Ver.
bindung In dio rechta Gabeldeckelschraube
einseh

ANZUGSDREHMOMENT:
=7 N (0,4-0,7 kg-m)

(1) VERBINDUNG
@ ORING

INSTALACION DE LA HORQUILLA
DELANTERA
Insalar et de 1 borgullaen o pusnte de
13 Rorquitia v n of visagodo e

pretar flojamente los pernos retencdores del
i e a horqul.
Poner [as patas izquierda y derecha de a
horauilla como se muestra a continuacién.

Poner cada pata de 1a horquila alineando I
parte superior del manillar con a ranura del
anillo de retencién situado en ¢l tubo de I
horguila,

Apretar los peros retenedores del tubo de fa
horuillay el vistago de direccion.

PAR DE TORSION:
18225 Mo (1825 kgm)

Apretar los permos retenedores del tubo de la
horguillay el puente superior.

PAR DE TORSION:
9-13N-m (0.9-1,3 kgem)

Instalar fos manillres.

Aplicar grasa a una junta térica nueva
instala el conector en el pero capuchin de
12 pata derecha de la horquilla,

FAK DE TUKSION:
4-70-m (04-0,7 kgm)

(1) CONECTOR
(2) JUNTA TORICA
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HONDA
FRONT WHEEL/SUSPENSION CBX400F/CBX550F

Apply grease to a new Oring and install the
air hose into the left fork cap bolt. (1) AIR HOSE (2) o-RING
TORQUE: 4-7N-m

0.4-0.7 kg-m, 35 ft-Ib)

Route the air hose behind the speedometer
and tachometer cables. (1) AIR HOSE
Attach the air hose to the connector and
tighten the hose joint nut.

TORQUE: 15-20 Nem
(15-2.0 kgm, 11-14 fe-b)

CBXS50F: Install the stabilizer.
Install the front fender.
Install the front wheel.

Make sure all weight is oft the tront wheel,
and charge the forks with air.

RECOMMENDED PRESSURE:
120 kPs

a
(0.8-1.2 kglem?, 1117 psi)

Use a low-volume, w-pressure prmp 1o
charge the forks. Excessive pressure can
damage the fork tube components.

With the front brake applied, pump the front

forks up and down several times. Recheck the
air pressure and adjust if necessary.
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HONDA

ROUE/SUSPENSION AVANT

550F

Gralser un fola torktue sea ot repores o
con dans e bouchon de tube-
==y

COUPLE DE SERRAGE:
437Nm (0430,7 kgm)

(1) CONDUIT D'AIR
(@) IOINT TORIQUE

‘Acheminer le conduit d'air derrire les cibles

r e con
e e e o cond

COUPLE DE SERRAGE:
15320 Nom (1,53 2,0 kgm)

CBXSSOF: Repose le stabilseur.
Reposs o gude boue avant.
Reposer a roue avant

(1) CONDUITD'AIR

Sassurer_que a roue avantest ibérée de tout
poids et mettre sous pression les pattes de
fourche avant.

PRESSION RECOMMANDEE:
804120 kPa (0,82 12,0 kg/em?)

Metwe les pites de fourche ous
pression avec une

par une pression excessive.

Tout en applluant les tsing ven, appuyer

pluseors fos s les patiss de- farch

Veriter & nouvea - presion et séger
ire.

RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

Oiing_einferter
Cutechinoen on dor inken Goveldnchats.
chraube anschlieien.

ANZUGSDREHMOMENT:
4-7Nom (04-0,7 kgrm)

(1) LUFTSCHLAUCH
(2 oRING

Den_Luftschiauch hinter die Antricbswallen
fir Tachometer und Drehzahimesser verlegen.
Den Luftschlauch an der Verbindung ansch-
lieen und die Verbindungsmutter des Sch-
lauchs anzishen.

ANZUGSDREHMOMEN
15-20 Nom (15-2.0 kgrm)

Aplicar grasa a una junta trica nueva ¢
Instalac B maiiars o A 45 o pave
capuchino de Ia pata izquierda de fa horquills,

PAR DE TORSION
7 Nem (04-0,7 kg-m)

(1) MANGUERA DE AIRE
(2) JUNTATORICA

Pasar la manguera de alre por detris de los
bles del velocimetro y del tacémetro,
Unir Ia manguera de aire al conector y apretar

1a tuerca de unicn,

PAR DE TORSION:
15-20 Nem (1,5-2,0 kgm)

aaxssor:

Instalar el estabilizador.
Instalar .

CBXS50F: Den

Istlar

Den
Das Vorderrad einbauen.

(1) LUFTSCHLAUCH

as gas Voroerrad
. ind"dio Govanolma it Lt

aufpumpen.

EMPFOHLENER DRUCK:
~120 kPa (0,8-1.2 kglem? )

VORSICHT

mpen. Den
0 gegebensnfalls
Korrigiren

(1) MANGUERA DE AIRE

Gorlrarm o ave 1 uece dltars o0 mth
sobre ella y cargar la horquilla
o

PRESION RECOMEN!
50120 ko (0 2 kgfem)

FrecauTioN]
o G O P
Soia presin’ pra-corgr Io hor

presi
componentes de fos_tub

10s trenos delanteros aplicados, pombear
Ia horquilla delantera hacia arriba y hacla
abalo varias veces. Luego, volver a comprobar
Ia presion del aire y efectuar los ajustes que
hrisipeilan)
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( gj? HONDA
FRONT WHEEL/SUSPENSION %5 / CBX400F/CBX550F
STEERING STEM (1) 30 x 32 mm LOCK NUT WRENCH

STEM REMOVAL

Remove the handebar.

Remove the instruments (Page 13-6).
Remove the headlight assembly and discon-
nect the wiring (Page 13—4)

Remove the steering stem nut.

Remove the headlight case bracket.

Remove the wheel and forks.

Remove the fork top bridge

Remove the steering head top thread.
Remove the steering stem and steel balls. (1) PINSPANNER (2} THREAD

Remove the lower cone race.

(1) LOWER CONE RACE

13-36



HONDA
g CBX400F/CBX550F
TIGE DE DIRECTION

DEPOSE DE LA TIGE DE DIRECTION
Dy

Dlocs o i, (g 136

Déveser I pvre ompe et aébrancher les

ROUE/SUSPENSION AVANT.
VORDERRAD/AUFHANGUN:
RUEDA/SUSPENSION DELANTERA

LENKSAULE
AUSBAuEN DER LENKSAULE

Reties I supdronr de 1 foutche.
@ DOUILLE DE CLE A COI

NTRE-
U (30 x 32 mm) BARRE DE
RALLONGE ot MARGHE

Déposer Iécrou de_colonne de direction.
Déposer la colonne de diection et les billes
en acier.

(1) CLE A GRIFFES
() ECROU

Deposer 1a cuvette de roulement infericure.

(1) CUVETTE DE ROULEMENT
INFERIEURE

Rad und Teleskopgabel ausbauen.

BARRA DE DIRECCION
DESMONTAJE DE LA BARRA

Desmonte el manilar.
Desmans s nsrumentos piin 13-6).
Desmonte el armazén del faro y desconecte
o i d disibucion g 11y
Quite 1a tuerca de fa barra de direccion.
Qe 1 patomillsde 1 crces e fuo.

Quite 1a rueda y las horduillas

(1) KONTERMUTTERSTECKSCHLO-
SSEL 190 32 ) VERLANGE.
UNGSSTANGE und LAGERTREIB-
DoRNGRIFF

Die Lenkkopt:Nutmutter entfornen.
Die Lenksdule herausziehen und die Stahl
kugeln auffangen.

(1) HAKENSCHLOSSEL
(2 NUTMUTTER

Den unteren

Quite el de a horquilta,
1) ACCESONIO OEL INSTALAOR e
L0S DE BOL
DELINSTACADOR DE ConeTes

Quitar Ia tuerca roscada superior del véstago

de direccién.

Quitar e vistago de direccién y las bolis de
(1) LLAVE PARA TUERCAS REDON-
(2) TUERCA ROSCADA

Quitar el anil Inferior.

(1) UNTERER KONUSLAUFRING

(1) ANILLO CONICO INFERIOR
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FRONT WHEEL/SUSPENSION

HONDA
CBX400F/CBX550F

Install a dust seal and drive the lower cone
race with the steering stem driver (No.
07946-MB00000

Remove the upper ball race with the special
tool.

Remove the lower ball race with the special
to0l.

(1) LOWER CONE RACE

(1) STEERING STEM DRIVER
07953-3330000

P

(1) STEERING STEM DRIVER
07946-MB0000D




+\HONDA ROUE/SUSPENSION AVANT
@ VORDERRAD/AUFHANGUNG
BX550F DELANTERA
Poser un cache-pou

ssére et posec Ia cuvette | Eine noue Stal
de_roulement_inférieure A I'side de Pextrac.

Leur e olonne de diecion (No, 07346 | Trmaorn (3
'MBO00000). Taam
() CUVETTE DE ROULEMENT

iehtung aufsetzen, und den
unteren Konusiauring mit dem Lenksiulen-

de direccion

m
INFERIEURE

Extrare la cage de roulement supérieur & | Den of

Vaide de outi spécial.
(1) CHASSOIR POUR TIGE DI
(ECTIO!

E (1) LENKSAULEN-TREIBDORN
079533330000 07953

traie 1 cage de roulement inférieur d Vaide | Den unteren
de Poutil spécia, werkzeug entfernen.

fautring mit dem Spezial
NOTE

Si la machine a pris part i un accident, ZURBEACHTUNG.
examiner autour de la téte de fourche Bo

afin de détecter d'éventuclles cra-
quel

sse untersuct
@ anasson rour TigE (1) LENKSAULEN-TREIBDORN:
07946-MB0000O Orstosi

UNTERER KONUSLAUFRING

(1) ANILLO CONICO INFERIOR

ren Lagerlaufring mit dem Spezis)
werkzeug entlernon.

Quite ¢l canal del cofinete superior
conla herramient especial

(1) IMPULSOR DE LA BARRA DE
DIRECCION:

Quke o canl ol cointe T con
herramienta especi

NOTA

STt motoccleta s a visto sl
e fente, examine el drea de
los alrededores del ubﬂﬂ de 1a direc.
€i6n por si tuviese gritas

m

IMPULSOR DE LA BARRA DE
DIRECCION:  07946-MB00000

426
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Instalar el guardapolvos e insertar el anillo
bnico con el Instlador del vistago
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HONDA
FRONT WHEEL/SUSPENSION CBX400F/CBX550F

Drive the upper ball race into the steering

head with the special tools.

® BEARING DRIVER ATTACHMENT: i ‘
07946-3290000 ‘ g

© BEARING DRIVER HANDLE A.

Drive the lower ball race into the steering | [0
head with the special tools. e
© BEARING DRIVER ATTACHMENT: T

079453330300 ‘ >
o BEARING DRIVER HANDLE A. |

Apply a coat of bearing grease to the upper
ball race and install 18 steel balls.
APply a coat of bearing grease to the lower
cone race and install 19 steel balls.

GREACE:  MITSUBISHI EH—/0U or
equivalent, about 5.5

Insert the steering stem into the steering
head and install the upper cone race and
bearing adjustment nut.

Tighten the adjustment nut until saug against
upper cone race. (1) PIN SPANNEH \21 ALIUS IMEN T WU
Then, loosen it 1/8 turn.

Check that there is no vertical movement ana
that the stem rotates freely.



HONDA
CBX400F/CBX550F

RUUE/SUSPENSION AVANT.
DERRAD/AUFHANGUI
RUEDAISUSPENSION DECANTERA

Introduie a cuvette de roulement supérieure

dans a colonne de direction & I'side de Foutil

spécal

© ACCESSOIRE DE CHASSOIR DE ROU-
LEMENT: 07946-3290000

* MANGHE A DE CHASSOI DE ROU-

Intoauie Iy cvete de roulement inféricure
dans 1a_colonne de direction & Faide des
outis spéciaux

ACCESSOIRE DE CHASSOIR DE ROU-
LEMENT: 07945-33303(
MANCHE A DE CHASSOIR DE ROU-
LEMENT

Al un coucke de goine pous sl
ment . ln covete spéreue of mette en

pice 16318 bilesen

Appliaur une couche de griste pour roule
ent sur la covette inférieure et mettre en

place les 19 billes en acier.

GRAOSSE:  MITSUBISHI EH-700 ou équi-

valent, environ 5.5

Introduire la colonne dans le tube de direc-

tion et poser Ia cuvetté supérieure et I'écrou

de réglage.

Seec Thess dovcigln Junud o ol okt

bien posé contre la cuette supér
Le adsan mem/ucmea
Sassu s de mowement verth

ot que 1 colonne tourne Torement.

(1) CLE AGRIFFES
) ECROU DE REGLAGE

oberen Autenlaufring mit Hilfe der
Speziaiwerkzeuge in das Lenkkopfrohr eint-
rolben.

LAGER-TREIBHOLSE 079463200000
© LAGERTREIBDORNGRIFF A

Den untaren Auflenlaufring mit Hilfa der
Spozialwerkzeuge in das Lenkkopfrohr eint-
reiben.

* LAGER-TREIBHOLSE 070453330300
© LAGERTREIBDORNGRIFF A

oberen Kugallaufring einfetten und die
msnmkuwn sinsotzen,

Kugellaufring einfetten und die
5 Samvumin shsotn.

FETT: MITSUBISHI EH.700 od
oloichwertigos ca. 55 g

Die Lanksile in cas Lankkosfro stcken,
und den oberen Konusiauf
Lagereinstellmutter montieren.

Do Efnstelimutiar anzi

. bis sie auf dom

Instalar el anillo de bolas superior en el cabezal

COJINETES 079463330300

Instalar el anitlo de bolas nferior en el cabezal
Irecci6n con 1as herramientas especiales.

* ACCESORIO DEL INSTALADOR DE

COJiN
. mnumnnmmumnn:
COJINETE

Aplicar una capa de grasa de cojinetes al anillo
de bolas superlor ¢ instalar 18 bolas de acero,
Aplicar una capa de grasa de cojinetes af anillo

cénico Inferior ¢ instalar 19 bolas de acero.

GRASA: Aproximadamente 5.5 gramos de

frass MITSUBISHI E4-100 u ota
Shalente,

Insertar el vistago de direccién en el cabezal
de direccién ¢ instalarel anillo conico superior
¥ 1a tuerca de ajuste de cojinetes.

Apretar 1a twerca de ajuste hasta que se sjuste

Denin um 1/8 Uncrahung o
Nachy Keln Vertkalipie vorhanen
ist, und dos sich ol Lanksule unsehindort
areht.

5

(1) HAKENSCHLOSSEL
(2) EINSTELLMUTTER

Luego, afljarla 1/8 de vuelta.
fobar que no exista_un movimiento
vertical y que el vistago gre libremente.

(1) LLAVE PARA TUERCAS

AS DE ENTALLAS
@ YUERCA DE AJUSTE

13-38



HONDA
(CBX400F/CBX550F

FRONT WHEEL/SUSPENSION

TOP BRIDGE INSTALLATION (1) 30 x 32 mm LOCK NUT WRENCH

EXTENSION BAR
Install the front fork legs.

old the front fork legs
tightening the steering stem fork pinch bolts.
Tighten the steering stem nut.

TORQUE: 80-120 Nem

(8.0-12.0 kg'm, 5887 felb)

Tighten the bottom bridge fork bolts.

TORQUE: 18-25Nom
(1.8-25 kyrm, 1318 ftlb)

TORQUE: 9-13 Nem
(0.9-1.3 kgrm, 7-9 ft-1b)

Install the following
dlebar

Front wheel
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@g HONDA

ROUE/SUSPENSION AVANT
VORDERRAD/AUFHANGUNG
DELANTERA

BX550F

REPOSE DU T SUPERIEUR

MONTIEREN DER OBEREN BRUCKE
oi

place.
Maintenir provisoirement les bras de fourche
avant en serrant les boulons de pincement de

1a tige de direction.
Sertex Pécrou de tige de direction.

courLE:

Oie Teleskopgabelbeine durch Anziehen der

INSTALACION DEL PUENTE

e Jor bestos e i3 harils dontr.

proviso-
rich festspannen. Die Lenksaulenmutter fest-
zichen.

(1) DOUILLE DE CLE A CONTRE-
ECROU (30 x 32 mm) BARRE DE
RALLONGE

Serter les boulons du T inférieu de fourche
avant.

COUPLE: 18-25 Nem (1,8-2.5 kgom)

Serter les boulons du T supérieur de fourche
avant,

COUPLE: 9-13 Nom (09-13 kg:m)

Mettre les pidces suivantes en place:
Guidon
Indi

(80-120kgm)
(1) KONTERMUTTER STECKSCHLOSSEL

(30 x 32 mm) VERLANGERUNGSS-
TANGE

Die Schrauben dor unteran Gabelbriske fest.
ziohen.

18-25Nm
(18-25 kgm)

Die Schrauben der oberen Gabelbricke fost.
zieh

ANZUGSMOMENT:

ANZUGSMOMENT: 8-13 N
09-13 kgm)

Folgonde Teile montieren:
Lonkstange.

e 1a barra de

Apriete la twerca de a barra de direccion.

FUERZA DE TORSION:
20 Nom (8,0-12,0 kg-m)

[U) Accsscuua DEL INSTALADOR DE
LLOS DE BOLAS ACCESORIO

DELINSTALADOR DE CONETES

Aprite fos pernos del puente inerior de 1a
horauills.

FUERZA DE TORSION:  18-25 Nom
(1825 xgm)
ot s peros del puene supeir de 4
horauil

FUERZA DE TORSION
9-13 N-m (0,9-1,3 kgrm)

Instale los elementos siguients:
Maniilar

Instrumentos

Faro

‘Guardabarros delantero

Rueda delantera

430
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HONDA
ooooooooooooooo

REAR WHEEL /SUSPENSION

ROUE/SUSPENSION
ARRIERE

HINTERRAD/AUFHANGUNG

RUEDA /SUSPENSION
TRASERA

14-0



HONDA
CBX400F/CBX550F

40-50 N-m
(g:-s.a ko
-36 ft b

85-105N:m
(a.s—m.s ke
6176 ftib.

40-50 N-m
c.gn—s.n K
-36 ftlb,

85-105 N-m
<s.5»m.s kg
6176 fulb

i

SEC T /
(&5-7.0 ,:om) &

4054 frlb

40-50 N-m
4.0-5.0 kg
(25—36 u.nnm) n

-36 ftlb

ka2 /
105 ko
76 1tib 40-50N'm
(4.0-5.0 kqm) j
b

20-200m —F ¢
[o-2se &
14-17 flb. » C’Q
T’ &
5-4.5 ko)
5-33 ftib
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HONDA

HINTERRAD/AUFHANGUNG CBX400F/CBX550F
WARTUNGSINFORMATION 14-1
STORUNGSBESEITIGUNG 14-2
HINTERRAD 14-3
STOSSDAMPFER 14-12
SCHWINGE 14-21
WARTUNGSINFORMATION
ALLGEMEINE ANLEITUNGEN
Snnen nicht repari . Falls peichen, Felga oder — s ganzo

. Numﬁ.uva- Speichen troten.
oAb parieren und Aufziehen von schlauchioson i
© Beim Aus-und Eir

i werden im Handbuch fur schisuchloss Reifen beschrisben.

tgungsschrauben for das mimw‘” i den Stoldamplr verwanden. Andere|
WERKZEUGE
Spezialwerkzeuge
sgerausziehersatz 07936-3710000
Nadellager-Treibhiilse 07931-MA70000

Stofdampfersock 07965-MA0200

Normaiwerkzeuge

“Troibhilso (42 x 47 mm) 077460010500
Lagor-Treibhilse (37 x 40 mm) 077460010200
17 mm)
(20 mm)
Treibdorngriff (A) 077430010000

ANZUGSWERTE

Acnsmutter 8o-105 Nm (8,5-10. kgrm)
Abtriebskettenrad 60 70 Nem (60~7.0 kgml
Sobdife Hatecheaute 20- s0Nm

- 45Nm

20- s0Nm ¥

nkstang 85— 70 N-m (55-7.0 kp-m)

Gelenkhbal an schwinge 40— 50N-m
St an soecirfr 40— 50N
Schwingenlagerza 85-105 N-m (85-10,5 kgrm)
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HONDA
CBX400F/CBXS550F  HINTERRAD/AUFHANGUNG

TECHNISCHE DATEN

GEGENSTAND SOLLWERT VERSCHLEISSGRENZE
02mm
T =] —— 20mm
Fapmsioa [ —— 20mm
Stobdamper Luftdruck 100400 kP
(1.0-40 ky/em?

STORUNGSBESEITIGUNG

Hintorrad flattart odor vibriert
Folgo verzogen

Radioger lose:

Speichen lose oder verzogen

Rifen schadhaft

Achse losa

Falscher Reifendruck

Schwinganlager verschiissen

PPN

Foderun
1. Feder ermidet
2. Stodimpfer falsch eingastelit
3. Stotdimpfer zu schwach

Federung 2u har
T Stoaaimpler fasch singestell

Federungsgercuse
1. StoRdimpfergehduse klemmt
2. Lo Befestigungsteile
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HONDA
CBX400F/CBX550F

REAR WHEEL/SUSPENSION

REAR WHEEL

REAR WHEEL REMOVAL

Place the motorcycle on its center stand.
Loosen the drive chain adjuster lock nuts and
bolts.

Remove each chain adjuster stopper bolt and

(1) AXLE NUT
i/

Loosen the axle nut.

Remove the chain adjuster stoppers.

Push the wheel forward and remove the drive
chain from the drive sprocket.

(2) ADJUSTER STOPPER

Remove the rear brake hose clamp.
(1) HOSE CLAMP

Remove the cap nuts and bolts attaching the
disk cover.
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\{L ) HONDA

ROUE/SUSPENSION ARRIERE
HINTERRAD/AUFHANGUNG

CBX400F/CBX550F RUEDA/SUSPENSION TRASERA
ROUE ARRIERE HINTERRAD RUEDA TRASERA
DEPOSE DE LA RCIUE ARR[FRE /AUSBAUEN DES HINTERRADS DESMONTA|E DE LA RUEDA
Lever la machine entrale. TRASERA

Do lo contrederous et boutons 8o -

Das Motorrad auf dem Mittelstinder auf.
bocken.

Dl chau oo e e il s
btesde i
Dépose.
Deporr o btees d el
i en avant et seticer Ia chaine
secondaite du pignon d'entrainement.

(1) ECROU D'AXE
(2) BUTEE DE REGLAGE

Desserrer Pécrou daxe.
Déposer e collier du tuyau de frein

(1) COLLIER DE TUYAU

se les écrous capuchons et les boulons
tenant le cache du disque.

(1) CACHE DU DISQUE

Die
und Schrauben Idsen.
Die Schrauben und Muttern der Span-
reanschsg entcnen
Die Achsmutter |
Die Smnuum:hlu entfernen.

Des. hach vorn dricken und die

Anieibrkonie. vom "Artreaenn

(1) ACHSMUTTER
(2) SPANNERANSCHLAG

Die 8remsschlauchklomme entlrnen.

(1) SCHLAUCHKLEMME

Ute rutmuttern una scnrauben vom tremss
chelbendeckel abschrauben.

W1 SMEMSSCHEIMENDECKEL

Coloque 1a motciclta sobre s sopore con-
ral,
Aot a5 convatuercas del austador de ta
cadena de transmision y los pernas.
Quitar Ias contratuercas del ajustador de 1a
cadena de transmisién y los pernos.
Quitar Iz retenedor del regulador.
Afloje [a terca de fe.
pule 1a rueda hacia adelante y quite fa
cadena de transmision del pién transmisor.

(1) TUERCA DEL EJE
(2) RETENEDOR DEL REGULADOR

Quitar fa abrazadera de la manguera del
freno trasero.

(1) ABRAZADERA DE LA
(GUERA

Quitar 1as tuercas ciegas y los pernos que unen
12 cublerta del disco.

(1) CUBIERIA DEL DISCO
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HONDA
CBX400F/CBX550F

REAR WHEEL/SUSPENSION

Pull the rear wheel backward and remove the
axle from the swingarm.

Remove the axle nut, axle and distance
collar,

(1) DISK PLATE (2) DISK COVER
X - N 3

the brake cmm assembly with
the disk from the re
Remove the rear wheel.

REAR WHEEL DISASSEMBLY
Loosen the driven sprocket nuts.

oo th i e g from the wheel

Remiovethe driven sprockat,
Remove the damper rubber.

(2) FINAL DRIVEN FLANGE
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HONDA
CBX400F/CBX550F

ROUE/SUSPENSION ARRIERE
HINTERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION TRASERA

ROUE ARRIERE
DEPOSE DE LA ROUE ARRIERE
b

£ 1a machin ille central.
Deeere lo conirederous et boulons o t-

HINTERRAD

AUSBA\JEN DES HINTERRADS
Motorrad auf dem Mittelstindor aut.

Dipssl i boui o4 crou de chaine de
butee de régl
Dépose la
Déposer las butees de regla
o 2vamt e seter a chatne
secondaire du pignon d'entrainement

) ECROU D'AXE
(@) BUTEE DE REGLAGE

Dessrres Firou dax.
Déposer le colier du tuyau de frein

(1) COLLIER DE TUYAU

Déposer les écrous capuchons et les boulons
maintenant

und Schrauben Ibsen.
Die Schvauben und Muttern der Span-
neranschlag entf

Die Achsmutter |

RUEDA TRASERA
DESMONTA|E DE LA RUEDA
TRASERA

Coloque Ia motocicleta sobre su soporte cen-
tal.
Afloje las contratuercas del ajustador de Ia
cadena de transmisién y los pernos.
Quitar 1as contratuercas del ajustador de la
adema e ansmisin s pens.

cgulador.

Das Rad nach vorn dricken und die
Antriebskette vom  Antrisbskettenrad

(1) ACHSMUTT!
) SoAnnERANSCHLAG

Die Bremsschlauchilomme entlornen

(1) SCHLAUCHKLEMME

(1) CACHE DU DISQUE

(1) BREMSSCHEIBENDECKEL

Die Hutmuttern und Schrauben vom Bremss-

Afloje [a tuerca de je.
mpuje 1a rueda hacla adelante y quite fa
cadem de Wansmiion 4l piRGn traramisor.

(1) TUERCA DEL EJE
(2) RETENEDOR DEL REGULADOR

Quitar la abrazadera do 12 manguera del
freno trasero.

(1) ABRAZADERA DE LA
ER.

Quitar s tuercas ciegas y los pernos que unen
1a cublerta del disco.

(1) CUBIERTA DEL DISCO
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HONDA
BX400F/CBX550F

REAR WHEEL/SUSPENSION

Pull the rear wheel backward and remove the
axle from the swingarm. (1) DISK PLATE (2) DISK COVER
Remove the axle nut, axle and distance ¥

collar.

Separate the brake caliper assembly with
the disk from the rear wheel.

Remove the rear wheel.

REAR WHEEL DISASSEMBLY
Loosen the driven sprocket nuts.

Rzmovl the final driven flange from the wheel
hub,

Remove the driven sprocket.
Remove the damper rubber.

(2) FINAL DRIVEN FLANGE

14-4
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HON DA

ROUE/SUSPENSION ARRIERE
HINTERRAD/AUFHANGUNG

550F

TRASERA

Titer Ia roue arridre vers soi et séparer I'axe du
bras oscllant.

poser I'écrou d'axe, lnxe et Pentretoise.
Enlvr Fensmbl dérer, e I disqe,de
1a roue
Dépore e aire.

(1) DISQY

@) CAqE b Disaue

(3) ENSEMBLE D'ETRIER

DEMONTAGE DE LA ROUE
ARRIERE

Desserrer les écrous du pignon dentraine-
ment,

B e o it s
st e pignon men

Das Hintrrad zutckziten. und e Achsa
Schwingenhiolm herauszishen.
Achsmunw ‘Achsa und Distanzhilsa entfer-

Die Bremsscheibe zusmmen mit dom Brem.
e Hinterrad trennen.
Das Hinterrad abnehmen

) enevssoueee
BREMSSCHEIBENDECKEL.
() BREMSSATTELEIREIT

ZERLEGEN DES HINTERRADS
Die Abtriebskettenradmutern 16sen.

Den Abtriebstlansen von der Radnabe entler.
nen.

entfornen.

m
(2) FLASQUE DE COURONNE

(1) GUMMIDAMPFER
(2) ENDABTRIEBSFLANSCH

Tirar de 1a rueda trasera hacia aurss y quitar el
te.

e de 11 et s o confanio de
dor del freno con el disc
Gultar 13 roeda rasers

(1) PLACA DEL DISCO

(2) CUBIERTA DEL DIsCO

(3) CONJUNTO DEL CALIBRADOR

DESARME DE LA RUEDA TRASERA

Afloje las tuercas del pifén impulsado.

Qute a pesata mputaca de cuvo de a

Quit pinén impulsado.
Quite 1a caucho de amoritiguacion.

(1) CAUCHO DE AMORTIGUACION
(2) BRIDA IMPULSADA FINAL

14-4



REAR WHEEL/SUSPENSION

HONDA
CBX400F/CBX550F

AXLE INSPECTION

Set the axle in V. blocks and read the axle
runout.

The actual axle runout is 1/2 of TIR (total
indicator reading).

SERVICE LIMIT: 0.2 mm (0.01 in)

REAR WHEEL BEARING PLAY
INSPECTION

Check wheel bearing play by rotating the
wheel by hand. Replace the bearings with new
ones if they are noisy or have excessive play.

REAR WHEEL RIM RUNOUT
INSPECTION

Check the rim for runout by placing the wheel
in a truing stand. Spin the wheel slowly, and
read the runout using a dial indicator.

SERVICE LIMITS:
RADIAL RUNOUT: 2.0 mm (0.08 in.)
AXIAL RUNOUT: 2.0 mm (0.08 in.)

If the rear wheel exceeds the service limit,
replace a new one

Wogossz2|

! )
T

PLAY

0149504
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HONDA

&)

ROUE/SUSPENSION ARRIERE
HINTERRAD/AUFHANGUNG

550F

RASERA

INSPECTION DE L'AXE

Disposer Vaxe sur des V de mécanicien et lre
ovlisation

Tovliation rélle est égale & la moité de

UBERPRUFEN DER ACHSE

Die Achse auf V-Blacke legen und den Aus-
louf messen.

Der tatsachiiche Ausiauf betrigt die Halfte

INSPECCION DEL EJE

Coloque el eje en unos bloques en V' y lea la

ov: e e
La ovalizacién actual del efe s 1/2 del total
deta

Findication

02mm

: 02mm ERSCHL
INSPECTION DE JEU DE ROULE- UBERPRUFEN DES HINTERRAD-
MENT DE ROUE ARRIERE LAGERSPIELS

Vesie o e de rolement de roue o ffsant
ourner cette demide 3 la ms

Jes routements T4 sonk brayents ow sy 3
trop de jeu

H

) JEU

JERIKICATION DE LOVALISATION
A JANTE DE ROUE ARRIERE

v".rm Fovalisation de a jante en disposant

Das Radiagorspiel durch Drehen des Rads mit
dar Hand dberprife

D en, wenn sie
@ oder Gbermaiiges Spiel

) seiEL

UBERPRUFEN DES HINTERRAD-
FELGENSCHLAGS

Das R in cinen Zentriorstondsnsotzen urd
ad

banc de redressement. Faire oo

tourner la roue lentement et lre Iovalisation | sam crehen u
‘OVALISATION RADIALE: 2,0 mm RADIAL: 20 mm
OVALISATION AXIALE: 2.0 mm AXIAL: 20 mm

Si la roue arrbre est pas conforme aux
Timites de service, la remplacer.

246

Fal dr Sciagdo VarchlaRgonzsdharh
retet, das Hinterrad auswechsel

LIMITE DE SERVICIO: 02 mm

INSPECCIONE DEL JUEGO DE LOS
COJINETES DE LA RUEDA

ammm el uego de los cojinetes haciendo
girar 1 rueda con la mano. Recambie los
cojinetes por unos nuevos si estos fuesen rui.
dosos o tuviesen un juego excesivo,

) jueco

INSPECCION DE LA OVALIZACION
DEL CANTO DE LA RUEDA
TRASERA

Compruebe 1a ovalizacidn del canto colocan-
do 1a rueda en un soporte de verificacion.
Haga gi e la rueda, y haga una
lectura de 1a ovalizacién usando un indicador
dial,

LIMITES DE SERVICIO:
OVALIZACION RADIAL:
OVALIZACION AXIAL:

i et e excde f it do sl

cambiarla por otra nuev:
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HONDA

REAR WHEEL/SUSPENSION CBX400F/CBX550F
FINAL DRIVEN SPROCKET
INSEPCTION
Check the condition of the final driven sprock-
et teeth.
Replace the sprocket if worn or distorted. (1) Goob (2) REPLACE
NOTE

If inal dri sprocket requires.

placemer inspect the drive chain and|

drive sprocket. (See 3-15)

e 2 s

DAMPER RUBBER INSPECTION

Replace the damper rubbers if they are damag-

ed or deteriorated.

WHEEL BEARING REPLACEMENT
Remove the snap ring of final driven flange.
Remove the wheel bearing.

Remove the other wheel bearing.

14-6

(1) DAMPER RUBBE!

1) SNAF KinG

R

(2) FINAL DRIVEN FLANGE




HONDA
CBX400F/CBX550F

ROUE/SUSPENSION ARRIERE
HINTERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION TRASERA

INSPECTION DU PIGNON MENE
FINAL

Vérifer Pétat des dents du pignon mené final

lacer le pignon <1l y 2 usure ou défor.

(Voir Ia page 3-15)

1) BON
@) REMPLACER

INSPECTION DES AMORTIS-
SEURS DE CAOUTCHOUC

Remplacer les amortisseurs de caoutchouc

UBERPRUFEN DES ENDABTRIEBS.
KETTENRADS

Den Zustand dor Endabiriebkevtemazshne

O, i ot i
nutzt oder verzogen it

ZUR BEACHTUNG

Antriebskettenrad  uberprifer

m Gur
(2] AUSWECHSELN

UBERPRUFEN DER DAMPFUNGS-
UMMIS

[0} D

Die Dampfungsgummis auswechseln, wenn sie
brichig sind.

REMPLACEMENT DE ROULEMENT
DE ROUE

Déposer e jons du. Mase de cowromne
Déposer e roulement de

Déposer Fautre roulement de oue.

W) JoNC
(2) FLASQUE DE COURONNE

RAULAGER AUSWECHSELN

en Sprengring vom  Endabriebsflansch
entfernen.
Das Radiager au
Dox aners Factor uszlban.

(1) SPRENGRING
(2) ENDABTRIEBSFLANSCH

INSPECCION DEL PINON IMPULSA-
DO FINAL

Compruebe 1a condicin de los dientes del
piR6n impulsado final
Recambie el pinén i estuviese desgastado o

e pi6n impulsado final necesitase
ser cambiado, Inspeccione la cadena
de transmision y el piAén transmisor.
(Veala pigina 3-15.)

(1) BUEN ESTADO
(2) RECAMBIE

INSPECCION DE LA GOMA DEL
REGULADOR DE TIRO

Cambie Ias gomas del regulador de tiro si
estuviesen danadas o deterioradas.

(1) CAUCHO DE AMORTIGUACION

CAMBIO DEL COJINETE DE LA
RUEDA

Quitar el anillo de resorte de la b
sada final.

Quitar el cojinete de 1a rueda.
Quitar el otro cojinete de fa rueda.

impul-

(1) ANILLO DE RESORTE
(2) BRIDA IMPULSADA INAL
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HONDA

REAR WHEEL/SUSPENSION CBX400F/CBX550F

Pack the bearing cavities with grease.
Drive the bearing into final driven flange,

cAUTION

Drive the bearing sequarly.

Install the bearing with' the sealed end
Jacing out, make sure it is fully seated.

(1) BEARING DRIVER HANDLE A
BEARING DRIVER OUTER (42 x 47 mm)
il thasnan i DRIVER PILOT (20 mm)

Pack all bearing cavities with greas.

Drive the left bearing first.

Press the distance collar into place from the
right side.

Drive the right bearing.

Drive the bearings squarely.
Install the bearings with the sealed end
Jacing out, making sure they are fully
seated.

{1) BEARING DRIVER HANDLE A
BEARING DRIVER OUTER (42 x 47 mm)
DRIVER PILOT (17 mm)

14-7 a4



ROUE/SUSPENSION ARRIERE

- HINTERRAD/AUFHANGUNG
TRASERA
roule-
‘ment. Introdue le roulement dans le flasque

de cou

Introduire le roulement d'une pres

(1) MANCHE A DE CHASSOIR DE
EMENT
ERTRACTEUR DE CHAS
B ROULEMENT (42 47 mm)
‘GUIDE DE CHASSOIR (20 mm)

Reposer Ie jone.

Remplir de graisse toutes les parties creuses
du roulement.

Inroduire d'sbord leroulement gauche,
Mette e plce Fentrtoie  paris du 6016

wrodue e routement o,

(1) MANCHE A DE CHASSOIK DE
ROULEM|

EXTRACTEUR DE CHASSOIR
'DE ROULEMENT (42 x 47 mm)
‘GUIDE DE CHASSOIR (17 mm)

Die mg.m..uz von der rechton Seite her
einpressen.
Dasrechts Lager eintreiben.

VORSICHT.
Das Lager ssnkrocht eintraiben.

1) LAGERTREIBDORNGAIEF
LAGER-TREIBH

TREIBDORNFONFONG (29

Don Sprengring einsetzen.

Die Lagmhchirdurssrfsten
ger eintraiben.

[vorsnr |
" wre cager senkrecnt eitreioen. 1
Oie_sbondchteen Sein dor Lagor
misan oulen liegen und die Loger |
| missen vn/isrlmiw aufiitzen.

(1) LAGERTREIBDORNGRIFF A
LAGER-TREIBHOLSE (42 x 47 mm)
‘TREIBDORNFOHRUNG (17 m

Das Lager in den Endabiriebsfiansch eintrel
ben

A
EIBHOLSE (42 x 47 mm

Lienar Ias cavidades del cofinete con gra
Foner ef cofinete en 12 brda Impulsads fina,
‘Hm:A ucion|
el cojinete_uniformemente.
mxlulnl & collnte con ol lodo selede
fuera; cerclorarse de que esté
1zamplﬂnmm e ase

(1) MANGO A DEL INSTALADOR DE
COJINETE:

leuuuaR DE COJINETES

PILSTS INSTALADOR DE 20 mm

Instalar el anillo de resorte,

Lenar sota 1 cavdus da colvts con

Tntaa primero o cofnete zquierdo,
Introduce el calr de dsancia en s loar
desde el lado

Insair o coins deecho,

|PRECAUCION.

Introausis uniormemeinie s ot ves.
instalar 1os_cojinetescon fos. I
sellados hacla afuera y cerclorarse

que_estén tomente_asentados.

(1) MANGO A DEL INSTALADOR DE
COJINETES

INSTALADOR DE COJINETES DE

42% 47 mm
PILOTO INSTALADOR DE 17 mm
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HONDA
CBX400F/CBX550F

REAR WHEEL/SUSPENSION

REAR WHEEL DISASSEMBLY

(1) FINAL DRIVEN FLANGE

(3) DISK PLATE

(6) DISK COVER

(4) FINAL
DRIVEN SPROCKET (5) REAR WHEEL

Install the damper rubber.
Instal the final driven flange. (11 DAMPER HUBBEH

(2) FINAL DRIVEN FLANGE

14-8 45;



ROUE/SUSPENSION ARRIERE
s HINTERRAD/AUFHANGUNG
Cl CBX550F ) TRASERA
DEMONTAGE DE LA ROUE HINTERRAD ZERLEGEN DESMONTAJE DE LA RUEDA
ARRIERE TRASERA

(1) FLASQUE DE COURONNE

(2) AMORTISSEUR DE
CAOUTCHOUC

@) DIs

(&) PIGNON MENE FINAL

(5) ROUE ARRIERE

(6) CACHE DU DISQUE

Reposer le caoutchou _'amortissement.
Reposerle

@

) BREMSSCHEIBE

(4) ENDABTRIEBSKETTENRADS
HINT!

(1) ENDABTRIEBSFLANSCH
DAMPFUNGSGUMMI

88

(61 BREMSSCHEIBENDECKEL

Die Gummidampfer sinsatzen.
Den

[0} ‘AMORTISSE-

MENT
() FLASQUE DE COURONNE

)
(2) ENDABTRIEBSFLANSCH

(1) BRIDA IMPULSADA FINAL
(2) GOMA DEL AMORTIGUADOR DE
U

(3) PLACA DEL DIsCO

(§) PIRON IMPULSADO FINAL
(5) RUEDA TRASERA

(6) CUBIER DEL DISCO

Instaiar 1 caucho amortiguador.
Instalar (2 brida Impulsada final.

(1) CAUCHO AMORTIGUADOR
(2) BRIDA IMPULSADA FINAL
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@z HONDA
REAR WHEEL/SUSPENSION

CBX400F/CBX550F
Tighten the final driven sprocket.

TORQUE:

(1) DRIVEN SPROCKET
6070 Nem
(6.0-7.0 kg-m, 43-51 ftlb)

(2) OIL SEAL

NOTE
Apply ol seal lips with gr

Install the left side collar.

Install right ol seal

14-9




NHONDA ROUE/SUSPENSION ARRIERE
‘&/ O HINTERRAD/AUFHANGUNG
S 550F RASERA
Resserrer I couronne. Dio Muttern des Abiriebskottenrads anziehan, | Apretar I rueda dnetada impulsada final
COUPLE AGE:
603 70 Nem (6,0 & 7,0 kg-m)

(1) COURONNE
(2) ANNEAU D'ETANCHEITE

Reposer le manchon lat

suche
(1) MANCHON LATERAL

Reposer Fanneau d'étanchéite droit.

60-70 Nom (6,0-7.0 kg-m)
ZUR BEACHTUNG

PAR DE TORSION:
6070 Nom (6,0-7,0 kg-m)

NOTA

(1) ABTRIEBSKETTENRAD
(2) WELLENDICHTRING

Die links Sei tenhilsa einsotzen.

(1) SEITENHOLSE

“Aplicar grasa a los rebordes.
dor de aceit

RETENEDOR DE ACEIT!

Instatar el collar ateral izquierdo.

(1) COLLAR LATERAL

Den rechten Instaiar

NOTE ZUR BEACHTUNG NOTA
Die Lippe des Wellendichtrings einfe | ‘Aplicar grasa a los rebordes del ,W]
tten. dor de acete.

(1) ANNEAU D'ETANCHEITE (1) WELLENDICHTRING

(1) RETENEDOR DE ACEITE

14-9

(1) RUEDA DENTADA IMPULSADA
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HONDA

REAR WHEEL/SUSPENSION 6& CBX400F/CBX550F

Install the disk plate springs as shown.

REAR WHEEL INSTALLATION

Install the brake disk with the caliper and
disk cover on rear wheel.

NOTE
When installing, fit the cutouts in the ‘
disk plat

to the plate spring on the
|

Install axle, right side collar and axle nut.

Install the disk cover and tighten the cover
bolts and cap nuts.

(1) DISK PLATE SPRING

14-10



HONDA ROUE/SUSPENSION ARRIERE
HINTERRAD/AUFHANGUNG
550F TRASERA
Rrm b ot an e comme i | e wia gezeigt | Insala I 4ol disco como

(1) RESSORT DE DISQUE

REPOSE DE LA ROUE ARRIERE
Reposer le disque, I'étrier et I cache de
disque de frein sur la roue arriére.

NOTE

montieren.

(1) BREMSSCHEIBEN.PLATTENFEDER

HINTERRAD EINBAUEN

Dle Bromscaon zusmman mit dem Brem:
romschabandeckel ot

a4 Hintrrad montarer

Tors de la pose, faire concider les évi-
dements du disque avec le ressort d
disque sur a roue.

Beim Montieren die Ausschnitte der
Bremsscheibe auf die Plattenfodern
Rag passen.

se muestra en fa iustracion.

(1) RESORTE DE LA PLACA DEL
DIsCO

INSTALACION DE LA RUEDA
TRASERA
Instalar el disco del freno con el callbrador y
a cublerta del disco en Ia rueda trasera.
NOTA
Durante 1a_instalacién, colocar los
s de 1a placa del disco en e resorte
i

Reposer ['axe, le manchon latéral droit et
Pécrou d'axe.

(1) DISQUE
(2) CACHE DE DISQUE
(3) ENSEMBLE D'ETRIER

Reposer e cache de disque et serrer les
boulons et les écrous capuchons du cache.

(1) CACHE DE DISQUE
(2) ECROUS CAPUCHON

Achswelle, rechte Seftonhilse und Achsmutter
montleren.

(1) BREMSSCHEIBE

(2) BREMSSCHEIBENDECKEL

(3) BREMSSATTEL EINHEIT

Den Bremsscheibendeckel montieren, und die

Instalar el efe el collar fateral derecho y la
tuerca del efe.
1) PLACA DEL DIs(

( co
(2) CUBIERTA DEL DISCO
) CONJUNTO DEL CALIBRADOR

Instalar 1a cublerta del disco y apretar sus
pernosy e

(1) BREMSSCHEIBENDECKEL,
(2) HUTMUTTERN

(1) CUBIERTA DEL DIsCO
(2) TUERCAS CIEGAS
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Qﬁf HONDA

REAR WHEEL oN BX550F

Install the rear wheel so that the axle is
installed into the grooves in the swingarm. (1) AXLE NUT
Push the rear wheel to forward and rerail the
drive chain over the drive and driven sprock-

ets.
Install the drive chain adjusting stoppers.

Install the brake hose clamp.
Adjust the drive chain.
Tighten the axle nut.

Y. TORQUE: 85-105 Nim
(85-105 kgm, 61-76 ftib)

14-11 457



HONDA
CBX400F/CBX550F

ROUE/SUSPENSION ARRIERE
HINTERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION TRASERA|

Reposer Ia roue AR de sorte que I'axe de roue
soit en place dans les rainures du bras osci-
tant

.
Pousse I3 foue AR en avint et remettre en
place Ia chaine sccondaire sur s pignons

nant et men
Reposer les butées de riglage de la chaine
e,

(1) ECROUD'AXE
(2) BUTEE DE REGLAGE

Reposer le collier de tuyau de frein

D95 Hinterrad so einsetzon, dat die Achse in

etaracaitossirom.

(1) ACHSMUTTER
{2) SPANNERANSCHLAG

Die Bremschiauchkiemme montieren

Serrer Técrou d'axe.

Dle Achsmutter anziehen.

853105 Nm (8,53 10,5 kgm)
(1) COLLIER DE TUYAU

85-105 N'm (8.5-10.5 kgom)

(1) SCHLAUCHKLEMME

Instale la rueda trasera de modo que el cje

quede instalado en las ranuras del brazo

oscilante.

i trasera hacia adelante y
la cadena motriz en las

ruedas dentadas motriz ¢ impulsada.

Instale los topes de ajuste de Ia cadena motriz.

(1) TUERCA DEL EJE
(2) RETENEDOR DEL REGULADOR

Instalar la abrazadera de la manguera del

Ajustar Ia cadena de transmisién.
Apretar a tuerca del ele.

PAR DE TORSIO!
§52305 o (85-10, kgm)

(1) ABRAZADERA DE LA MANGUERA
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HONDA
REAR WHEEL/ ON 550F

SHOCK ABSORBER

REMOVAL

Place the motorcycle on the center stand.
Remove the left step bracket

(1) BRACKET

Remove the shock absorber upper mounting
bolt. (1) UPPER

Disconnect the drain tube from the drain

pipe.
Remove the socket bolt attaching the shock
arm to shock absorber.

Remove the lower mounting bolt.

Push down the shock arm and .

Remove the rear shock absorber.

NOTE
Hold 1
from

shock absorber to prevent




@a HONDA
>/ Cl

ROUE/SUSPENSION ARRIERE
HINTERRAD/AUFHANGUNG

AMORTISSEUR
DEPOSE

Placer fa machine sur sa béquille centrale.
r le support de repose-pied gauche.

(1) SUPPORT

Déposer e boulon de montage supérieur de
Famortisseur.

(1) BOULON DE MONTAGE
SUPERIEU!

Débrancher e tuyau de purge du collecteur
de purge.

Déposer le boulon hexacave maintenant le
b damortisement Famortsu:
Déposer e boulon de montage _inférieur
Pouser le bras damortisement et déposer
Famortisseur arride.

NOTE

Maintenir Tam
au'il ne tombe.

ASERA
STOSSDAMPFER

AUSBAUEN

Das Motorrad n Mittelstander stellen

Den linken  Fulrastenbiigel abmontioren
[

Den oberen_Bafestigungsboizen des Stol-

dampfers entfernen.

(1) OBERER BEFESTIGUNGSBOLZEN

Den Ablatichiauch vom Al
Dia Inbusscraue harausdrhen, mit Gelenk
hebel an der  Schwinge st
ornen.

AMORTIGUADOR
DESMONTAJE

Poner 12 motocicieta sobre su soporte central,
Quitar ¢l soporte del apoyaples izquierdo.

(1) sOPORTE

Quitar el perno de montaje superior del amor-
tiguador.

(1) PERNO DE MONTAJE
SUPERIOR

Desconectar el tubo de drenaje.

Quitar el perno de cabeza hueca que une al
brazo delamortiguador al_amortiguador.
Quitar el

Den_unteren entfor
Den Gelenkhebel nach unten dricken und den
Stofidimpfer abnehmen.

ZUR BEACHTUNG

(1) BOULON DE MONTAGE

INFERIEUR
(2) AMORTISSEUR ARRIERE
(3) TUYAU DE PURGE.

Den Stoddampfer festhalten, damit er

1) UNTERER BEFESTIGUNGSBOLZEN
(@) STOSSD)
B AbiassscravcH

Presionar hacia abajo el brazo del amortigua-
dor y quitar el amortiguador.

NOTA
Sujetar el amortiguador para evitar
s calga.

(1) PERNO DE MONTAJE INFERIOR
(2) AMORTIGUADOR TRASERO
(3) TUBO DE DRENAJE
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REAR WHEEL/SUSPENSION

() HONDA
@\ CBX400F/CBX550F

OIL SEAL REPLACEMENT
Remove the boot band and boot.

To remove the stopper ring, press down on
the back-up plate and oil
Remove the stopper ring and back-up plate.

Release air pressure and remove the air valve
from the hose.

14-13

() BoLT

(2) BOOT BAND

(1) STOPPER RING (2) PLATE

@ oI
SEAL
DRIVER|

11 AIR VALVE

@




ROUE/SUSPENSION ARRIERE
‘ga" HONDA HINTERRAD/AUFHANGUNG
\, CBX400F/CBX550F RUEDA/SUSPENSION TRASERA
REMPLACEMENT DE L'ANNEAU SIMMERRING AUSWECHSELN CAMBIO DEL RETENEDOR DE
D'ETANCHEITE D'HUILE Die Schelle lown. und die Manschotta | ACEITE
Déposs I collier du souflet et le soufflet, | nehmen. Quitar 1a bands de 1a cublerta y 1 cubieta
(1) SOUFFLET (1) MANSCHETTE

@) COLLIER DE SOUFFLET

Pour déposer Ia bague de butée, enfoncer
bague de maintien et I'anneau d'étanch
dhuie.

Déposer Ia bague de butée et la bague de
maintien.

a

@ MAINTIEN

(3) CHASSOIR D'ANNEAU
D'ENTANCHEITE

BAGUE DE BUTEE.

Relicher I pression d'si et enlever 1a valve,

air du toyav.

(1) VALVEDAIR

(2 SCHELLE

Zum Endrnan des Anschlgrins cen Sz
fing und den Simmerring nach unten dricken.
Anachisteing und Seiering soramen:

1 AnsciLAGAING
@) sToTZA
A ——

Lurtaruck apiassen una oas Luftvent
Schlauch abichrauben.

@ LrivenTiL

(1) CUBIERTA
(2) BANDA DE LA CUBIERTA

Para quitar el pemo retendor, presion
la placa de ap
Quitar ef
apoyo.

ar sobre
0y0 y el retenedor de aceite.
resorte. retenedor y Ia placa de
m RESORTE RETENDOR

B

P
INSTALADOR DE SELLOS DE
ACEITE

Liberar 1a presion ael alre y quitar 1a vilvula
de aire de 1a manguera.

(1) VALVULA DE AIRE

14.1R



REAR WHEEL/SUSPENSION

HONDA
CBX400F/CBX550F

Place about 300 cm® (10.1 02) of damper oil

ber in a hydraulic press
with an OIL SEAL DRIVER ATTACHMENT
positioned as shown.
Place the air hose in the oil and press the
shock absorber several times until the damper
is filled with the oil.

NOTE
Do not over-press the shock.
Thi

shock  absorber
mm (1.64

stroke is

)

Remove the shock from the press.

Reinstall the air valve in the air hose.

Place the OIL SEAL DRIVER on the oil seal.
Place the shock absorber in the hydraulic
press using the OIL SEAL DRIVER ATTACH-
MENT. Press the oil seal out by compressing
the shock absorber

CAUTION

17,
tiring 1 tir

he sh in the |

NOTE
The oil seal will not be pressed out
sit in the ATF or

f

there is t the shock |

CAUTION]
I

the shock

Remove tne ol seal and quide bushing.

the copper surface appears on more than 3/4
of the entire surface.

14-14

(2) OILSEA

(1) OIL SEAL DRIVER
07965-MAG0000

(1) DAMPER OIL
(ATF or EQUIVALENT)

L DRI!
07965-MAGO1!

VER ATTACHMENT
100

2) OIL SEAL DRIVER ATTACH
07965-MAG0100

(3) AIR VALVE

(1) GUIDE BUSHING




HONDA
CBX400F/CBX550F

ROUE/SUSPENSION ARRIERE
HINTERRAD/AUFHANGUNG
RuznA/suerNsmN TRASERA

Verser environ 300 cm d'huile damortisseur
(ATE ou équialent) dans n rcpint propre.
Placer lamorti une presse hydrau-
ligue, e wilant Tacoemoie de. chamols

nchéité d'huile comme indiqué

sur la figure.
Plonger dans I'huile Fextiémité du conduit
air_et comprimer lamortisseur jusqud ce
que Pélément soit rempli de liquide.

NOTE
N pas top compr

La course de cet amortisseur est de
416 mm.

Etwa 300 cm3 Dampferdl (ATF oder gleich.
wertigas) in e saubares GofaG fllen

Den StoBimpter i sing hydraulche o
stollen, a swmsnmnmnzvs
Ho

Poner aproximadamente 300 cm 3
G amaniadores (Tauido de a ransmiion
o cauilene)enun ecpants

Poner el amortiguador en una prensa hidrdu-
e om o ACCESORIO INSTALADOR DE

Den Luftschlauch in den nrh-hum patien.
e don Sutdinater
san. i i 0 gt it

ZUR BEACHTUNG
* T Soldmte i 20 S5
« Dor Fia Qs Stcimpfers bt

ragt 418 mm.

() HUILED'AMORTISSEUR ou

E
@ ACCESSOIRE DE CHASSOIR
. D'ANNEAU D'ETANCHEITE
"HUILE
07965 -MAG0100

o Camortiseur d 1 pres hydrnliaue.
e daic sur e tuyau.

d':mlziu 4- ehéité

e chn!nu

" Blacer
Tamoriseur dans Tn presse nydrasiaue. en
cessoire de i dannea

délumhell:
xinie Tamnesy détanchée hule on
comprimant Iamortisseu

PRECAUTION

Renverser aussi peu d'ATF que possi-

e pour eiter que de s n e doms
famortiseu La supension e molle

iy mortisseur.

(1) DAMPFEROL (ATF oder
GLEICHWERTIGES

(2) SIMMERRING TREIBHOLSE
07985-MAGO100

Den Stoidsmper aus der Presso herausmeh-

Das Luftvent wieder in den Luftschiauch
schrau

Den S\mmevﬂn;\'ﬂ\hmm auf den Simmer-

Stoadimpior n sine hyiruliche rosse
wozu_wiedor die SIMMERRING-

Den Simmerring durch Zusmmlnnlsm des
Stoligsmpfers herausdricken.

ra_impossible d'extraire Tanneau

Cétanché 1y o de v dan PATE
u s lamortisseur nest pas rempli
ATF.

Toujours rtiseur dans lo
prese en posion yerile, Ne fomals
comprimer le_corps de I'amortisseur.

@) CHASSOIR D'ANNEAU DTETAN-

b
@ Aoc[ssmnf D2 citassor
NNEAU D'ETANCHEITE
ma.ss-msnmn
(3) VALVED'AIR

for nicht mit ATF gofill st
[vomsicrT |
| e Stosaampter aursein serakerauge,

Dicht auf sein Schutzrohr, In die
| hydraulische Presse stellen.

[

SIMMERRINGTREIBDORN
7965_MAL

60000
SIMMERRING-TREIBHOLSE
—MAGO100

2)

(3) LUFTVENTIL

Simmerring und Fihrungsbuchse entfernen.

colocado como
se muestra en la Immmm
oner 1 manguer o aceite y
presaar o smoitador. vatog e mua
que ef amortiguador quede lleno de a
NOTA

Ne. pissonar

amortgu:

s qarrra u= esta amoriguador es

45m

excesvamente el

(1) ACEITE DE AMORTIGUADORES
(LIQUIDO DE TRANSMISION o
EQUIVALENTE)

(2) ACCESORIO INSTALADOR DE
COJINETES 07965-MAS0100

Quitar el amortgader e e,

Volwr 2" instalar I vivla de aie en 1a

Foner ol INSTALADOR DE RETENEDORES
sobre el retenedor de 3

EDORES DE ACEITE.

Presionar el retenedor de acelte hacla afuera
endo para. el

comprim flo el amortiguador.

1 elnaor = st o podtpred:
hacia afuera sl hay aire en el
Tautdo oo ransmision awtomitca
octipdar o ek lono de

amortiguador sobre lo abrazo-
de lo prensa hidréulics, no sobre

07965-MAGO!
VhCviiA BE AIRE

Quitar ef retenedor de accite y el bule quia.

ace e manchon o 1 5 vessivement

rayé ou éraflé ou si e teflon est usé au point
que e culvre apparan s pus des 34 de la
surface du mang

(1) MANCHON DE GUIDAGE

s Buch e,
o

Gesamiober

o einnehmen.

(1) FUHRUNGSBUCHSE

Camblar o bule 3 suvise excham
e elon esoie

Gestasado. e forma aue 13 uperih de
cobre apareciese en mis de 3[4 de toda
superficie.

(1) BUJEGUIA

14-14



HONDA
REAR WHEEL/SUSPENSION CBX400F/CBX550F
SHOCK ABSORBER ASSEMBLY
NOTE

Apply MULTIPURPOSE NLGI No. 2 |
(molybdenum disulfied) GREASE to

the upper and lower mount bushings.

(1) DUSTSEAL () \yppER MOUNT BUSHING
/ 0-50

Nm
@Kg’ / (:;‘jéufgx;m) {51 GUIDE BUSHING

@, (6 OILSEAL

(7) BACK-UP PLATE

(3) AIRVALVE ) STOPPER RING

40-50 N-m

(8) BOOT
40-50 kwm)
2936 ft-b

(4) LOWEK MOUNT BUSHING

\(m) BOOT BAND
Fill the shock absorber with damper oil
(ATF or equivalent).
Install the guide bushing into the shock (1) GUIDE BUSHING
absorber. —
14-15
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@ HONDA
CBX400F/CBX550F

ROUE/SUSPENSION ARRIERE
HINTERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION TRASERA

REMONTAGE DE L'AMORTISSEUR
NOTE
Appllqucl e I s s malt
NLGI No. 2 (au_bisulfure
Fhybikon) e la o
montage supérieur et infé

) MANCHDN DE GUIDAGE
© anw

(1) BAGUEDE panTIEN
{0 Moy nen

(19 COLLIER bE soUFFLET

Remplic Tamortisseur
équivalen).
Reposer I

dhulle (ATF o

STOSSDAMPFER ZUSAMMENBAUEN

2UR BEACHTUNG
'Die oberen und unferen Lagerbuchsen [
mit MEHRZWECKFETT NLGI No. 2
(Molybdin-Disul

schmieren.

(1) STAUBKAPPE
@) oBERE LAGERBUCHSE

(9) MANSCHETTE
(10) MANSCHETTENSCHELLE

Stoidampfer mit Dimpferd] (ATF oder
gleichwertiges) flle

(1) MANCHON DE GUIDAGE

dan StoBdimpfer
elnstzen.

(1) FOHRUNGSBUCHSE

MONTAJE DEL AMORTIGUADOR
NOTA

wrasa para propésitos

s LG No."3 Totara g mall:

deno) a los bujes d

e montale superio-
rese inferlores.

m
(2
()
(@)
(s ®
(&)
m

©)
(10}

GUARDAPOLVOS

BUJE DE MONTA|E SUPERIOR
VALVULA DE AIRE

BUIE DE MONTAJE INFERIOR

RETENEDOR D AcEITE
PLACA DE APO

ARILLO REYENEDOR
CUBIERTA

BANDA DE LA CUBIERTA

Lienar ¢l amortiguador con aceite de amorti-
pundores {acle de I transmin automstca

o equivalente).

ostlar f bl 082 en el amortigader.

(1) BUJEGUIA

14-15



REAR WHEEL/SUSPENSION

7\ HONDA
@ CBX400F/CBX550F

Wrap a piece of tape around the groove at
the end of the shock absorber.

Dip the ol seal in damper oil and install it on
the shock absorber.

Be careful not to damage the ol seal
during installation.

Remove the air valve.

Connect the hose as shown.

Press the oil seal in the shock absorber with a
hydrauric press until the oil seal driver stops.
at the edge of the outer case.

Install the back-up plate.
Install the stopper ring.

14-16

(1) OIL SEAL:

(1) OIL SEAL DRIVER ATTACHMENT
07965-MAG0100

(2 OILSEAL DRIVER
07965-MAG0000

(4) GUIDE BUSHING

(1) STOPPER RING

(2) BACK-UP PLATE

487



HONDA

ROUE/SUSPENSION ARRIERE
f HINTERAD/AUFHANGUNG
CBX400F/CBX550F RUEDA/SUSPENSION TRASERA
Pt 1 gorme de fexténlt de Fomort | Dio Nut am Ende chs Stobssmptes mit | Cubre I ranua el exremo dl amart
Kiesabond uici uador con un trozo de cinta.
Toemper x.m.um..m.uan...u., Pl P i umv st touchon i | Sumerg el et
TATE et le posersur I'amortisseu o don Sroac

Faire attention d ne pas endomy
Tanneau détanchéicé e en cours
de pause.

impfer montie

Montieren sorgfaltig vorgehen,
.nmr: e Simmerting micht bschic

nedor de aceite en aceite de
amortiguadores y colocarlo en el amortigu-
ad

| rhecavcio

(1) ANNEAU D'ETANCHEITE
DHUIL
(2) RUBAN ADHESIF

Diposer Ia valve dair.
Brancher le toyau_ comme indiaué e

Introduire Panneau ¢étanchété dans Tamor.
tisseur avec une presse hydraulique, Tenfoncer
jusqu'd ce que le chassoir soit en contact avee
le rebord du corps de I'amortisseus

() ACCESSOIRE DE CHASSOIR

D'ETANCHEITE
DHUMLE 07965 MAGGI00
cH

D'ANNEAU D'ETAN-

(3) ANNEAU D'ETANCHEITE D'HUILE
(4) MANCHON DE GUIDAGE

(1) SIMMERRING
(2) KLEBEBAND

Tener culdado de o dafer ol eendor
| de oceite durante fa instolo

(1) RETENEDOR DE ACEITE
(@) CINTA

Den Schiauch wie gezeigt anschiletien
Den Simmering mit elnar hydrauli
Presse s3mpfer pressen, bis der
SimmerringTraibdorn  auf der Kante des
Schutzrohrs aufsitzt.

i)
@

SMMERRING TREIBHOLSE
07965

SIMERRIGGTREB00AN
o798_agoon0

SIMMER!
FORRUNGSBUCHSE

g

e
Reposer I'anneau de butée.

(1) ANNEAU DE BUTEE
(2) BAGUE DEMAINTIEN

Den Anschisgring montisren.

(1) ANSCHLAGRING
(2) STOTZRING

Conectar Ia manguera como se muestra en fa
fustracin,
Presionar el retenedor de aceite hacia el
Interior d

idedulica hasta que el Instalador de retenc.

dores se detenga en el extremo de la cafa
exterlor.

(1) ACCESORIO INSTALADOR DE
RETENEDORES DE ACEITE
07965-MAG60100
(2) INSTALADOR DE RETENEDORES
E ACEITE 07965-MA60000
(3 RETENEDOR DENCEITE
(4) BUJEGUIA

Instatar 1a placa de apoyo,
Instalar el anillo retenedor.

(1) ANILLO RETENEDOR
(2) PLACA DE APOYO
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REAR WHEEL/SUSPENSION

HONDA
CBX400F/CBX550F

Fill the shock absorber with damper oil
(Page 16-11).

Make sure that the damper is complete-
ly empty of air.

Drain the damper oil to specified capacity by
compressing the shock absorber slowly.

SPECIFIED CAPACITY:
135 cm? (4.20 Imp 0z)

Remove the shock absorber from the hydrau-
lic press and install the air valve.
Install the boot and boot band.

REAR SHOCK ABSORBER
INSTALLATION

Apply molybdenum disulfied grease to the
upper and lower joint bushings and shock
arm bushings.

NOTE

" Use paste Grease (containing more
than 45%  of molybdenum) as
follows:

~MOLYKOTE G PASTE manufac-
tured by Dow Corning U.S.A.

« Other lubricants of equivalent quality.

* Do not damage the shock absorber
body.

Install and tighten the upper mount bolt.
TORQUE: 40-50 Nom

(4.0-5.0 kg'm, 20-36 ft1b)
Install and tighten the lower mounting bolt.

TORQUE: 40-50 Nem
(4.0-5.0 kg-m, 2936 ft-b)

Install and tighten the shock arm to the
swingarm.

IORQUE: 40-50N-m
(4.0-5.0 kg'm, 29-36 ftlb)

(1) OIL SEAL DRIVER ATTACHMENT
07965-MAB0100

SHOCK ARM

14-17
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HONDA
CBX400F/CBX550F

ROUE/SUSPENSION ARRIERE
HINTERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION TRASERA

Rerlle Vet Ehulle spchle pou
page 16-11).

PRECAUTION.

Stasnu [ damortisse.
e ey

Purger Fexcédent d'huile en comprimant
lentement lamortisseur.

+ 135 emd

Durch langsames Zusammenpresson
Gamofers das herscnisign mprardt o o

Lienar el amortiguador con aceite de amorti-
guadores (pigina 16-11).

erciorarse_de que ¢l

Drenar el acelte del amortiguador hasta lograr
a capacidad especificada comprimiendo para

ot Pamartimeu de i press hydratiue
reposer la val
Reposr 1 soutft o I coller de soufe,

(D ACCESSOIRE DE CHASSOIR

AU D'ETANCHEITE
T3S AGDIO0

REPOSE DE L'AMORTISSEUR

Appllqnel o gase au bistue de moly
5 manchons de montage supérieur
e nfiieus o sur s manchons du byas 4

NOTE
* Utiier Ta graisse suvante (conts.
nant plus de 45 % de malybéne):

OLMENGE: 135 cm?

Den_ Stobdampfer aus der hydraulischen
P

einschrauben.
Manschette und Schalle montleren.

m sE

elloel
CAPACIDAD ESPECIFICADA: 135 em3
Quitar ef amortiguador de fa prensa hidrialica
e instalr a vilvula de aire.

Instalar 3 cublerta y su preslla,

(1) ACCESORIO INSTALADOR DE
RETENEDORES DE ACEITE

07965-MAB0100

STOSSDAMPFER EINBAUEN

Dl Suchn dos cbaan g un e
o des Gelenkhabels mit Molybdin-

ity

2UR BEACHTUNG
[ Feu

INSTALACION DEL AMORTIGUA-

DOR TRASERO

Aplicar grasa de bisulfuro de mollbdeno a los
feior y 2 los

bujes del brazo del amortiguador.
NOTA

| “MOLYKOTE G PASTE hergestalt |

Yo Do Cornng OSA.

+ Auslbrinsde quaté
équivalen

Ne'‘as sndommager 1e corps de

Famortisseur.

Reposer ot sere e Soalon de montage
supérieu

+Sonstios  Schmisrmitiel  gocher |
Qualitt. |
| o Nicnt ‘gas Stotdampfergensuse

‘beschadigen.

Den oberen Befestigungsbolzen elnschrauben
und anziehen.

403 SON-m (403 5,0 kgm)
() BOULON DE MONTAGE
SUPERIE!
Reposer et serter |= boulon de montage infé-

coup

40-50 Nm (4,0-5,0 kgrm)

(1) OBERER BEFESTIGUNGSBOLZEN

Den unteren Bofestigungsbolzen sinschraubon
und anziehen.

LE
40450 N-m (4,03 5,0 kgrm)

Repoter et s e brssdsmortseu u bos
oscillan
COUPLE DE SERRAGE:
40350 Nom (4,03 5,0 kgrm)
(1) BOULON DE MONTAGE
INFERIEUR
(2) BRAS D'AMORTISSEUR

40-50 Nm (4,0-5,0 kgym)

Dun ettt it oo Iustessn an
der e befestigen und die Schrauben
o

ANZUGSDREHMOMENT:
40-50 Nrm (6.0-5.0 kgm)

UNTERER BEFESTIGUNGSBOLZEN
&) GeLeuknesee

Utllzar gasas que contengan mas
del 45% e molibdeno.

WOLYKOTE PASTE tariada
por Dow Corning U,
B e g

simlar
calidad.

No_dafar el cuerpo del amortigu- |
ador. _

Instalar y apretar el permo de montaje
superior.

PAR DE TORSION:
40-50 Nom (4,0~

(1) PERNO DE MONTAJE SUPERIOR

.0 kgom)

Instalar y apretar ¢l perno de montaie In-
ferlor.
PAR DE TORSION:
40-50N-m (4,0-5,0 kgom)
Imusar y apreta e brazo del amordgador
en el brazo ascllant
PAR DE TORSIO!
40-50 Nom (4,

-5,0 kgem)

(1) PERNO DE MONTAJE INFERIOR
(2) BRAZO DEL AMORTIGUADOR
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HONDA
CBX400F/CBX550F

REAR WHEEL/SUSPENSION

Installthe left step bracket.
TOROUE: 3646 N (1) LEFT STEP BRACKET
(35-4.5 kgm, 25-33 felb)

SUSPENSION LINKAGE REMOVAL
Remove the right and left step brackets.

Remove the rear shock absorber lower mount-
ing bolt.

Remove the socket bols attaching the shock
arm to the swingarm.

Remove the shock arm pivot bolts and nuts.
Remove the linkage assembly.




'ROUE/SUSPENSION ARRIER
HONDA HINTERRAD/AUFHANGUNG
c F/CBX550F RUE TRASERA

Reposer le support du repose-pied gauche.

couPLE

Den linken Furastenbigel montieren.

353 45Nm (54,5 kgm)

(1) SUPPORT DE REPOSEPIED
GAUCHE

DEPOSE DE LA TRINGLERIE DE
SUSPENSION

Déposer les supports de repose-pied drolt et
o

(1) SUPPORT DE REPOSE-PIED DROIT

Déposer le boulon de montage  inférieur
damortiseur arrir
Déposer I

Déposer los boulons pivors et les érous du
bras d'smortisseur.
e

tringlere.

35-45 Nom (3545 kgrm)

(1) LINKER FUSSRASTENBOGEL

FEDERUNGSGESTANGE-
AUSBAUEN

Die Fulrastenbigel auf beiden Selten abmon-
taren.

(1) RECHTER FUSSRASTENBOGEL

Den untaren Befestungiooizan des St
‘dampfers herausschrauber

Die Inbusshrouban herausdshin, mit denen
e Golenknbelan dor Schwings Eefrit it

Die und Muttern des Gelenkhe-

ool snsernen

Instalar el soporte del apoyapies izquierdo,
PAR DE TORSION:
35245 Nom (3,5-4,5 kgom)

(1) SOPORTE DEL APOYAPIES

DESMONTAJE DE LA ARTICULA-
CION DE LA SUSPENSION

Quitar los soportes del apoyapies lzquierdo y
derecho.

(1) SOPORTE DEL APOYAPIES
RECHO

Quitar el pero de montaje inferlor del amor-
ador.

Quitar [0s pernos de cabeza hueca que unen e

brazo del amortiguador al brazo osclante.

Quitar los pernos de pivote y las twercas del
raz0 del amortigus

'BOULON DE MONTAGE
INFERIEUR

BIELLETTE D'AMORTISSEUR
BRAS D'AMORTISSEUR

@
5]

(1) UNIEHER BEFESTIGUNGSBOLZEN
(2) GELENKSTANGE
(3) GELENKHEBEL

Quitar el

m
@

€]

PERNO DE MONTAJE INFERIOR
ARTICULACION DEL AMORTIGU-
Al

BRAZO DEL AMORTIGUADOR
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HONDA
CBX400F/CBX550F

REAR WHEEL/SUSPENSION

Remove the bolt attaching the shack links

to the shock arm. (1) SHOCK LINK
Remove the shock link from the shock arm.

(2) BOLT (3) SHOCK ARM

LINKAGE BUSHING INSPECTION
Inspect the outside surface of the collars and
the inside of the bushings.

Replace them if they have score marks,
scratches, or excessive or abnormal wear.

NOTE -
The bushings and shock arm nuts are
pressftted. Do not remove the bushings
and shock arm nuts unless they have
tobe replaced.

XD~
11) BUSHINGS (2) COLLAR (3] DUST SEAL

CHAIN SLIDER INSPECTION
Inspect the chain slider for damage or exce- Y CHAlN sLIDER,
ssive wear. \




HONDA
CBX400F/CBX550F

&

ROUE/SUSPENSION ARRIERE
HINTERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION TRASERA

Déposer e boulon maintenant les biellettes

Die Bolzen entfernen, mit denen die Gelenk-

Enlever les bi
damortisseur.

lettes. d'amortisseur du bras

(1) BIELLETTE D'AMORTISSEUR
) BOULON
(3) BRASD'AMORTISSEUR

CCONTROLE DE MANCHON DE
TRINGLERIE

Viérifier la surface extérieure des entretoises
et lintérieur des manchons.

Les remplacer si s sont rayés, éraflés ou sifls.
présentent une usure anormale ou excessive.

NOTE

manchons et les écrous d'amor-
tisseur sont ajustés i Ia pres

N les dépos que s J ot nécesaie
de les remplacer.

Die Gelenkstangan vom Gelenkhebel abneh-

(1) GELENKSTANGE
@

(3 GELENKHEBEL

GELENKBUCHSEN UBERPROFEN
Die Autanfiscne dor Hilsn und die nen
oo
ol matigen
‘oder anormalen Verschiell aufwelsen, milssan

Busgewechselt werder

ZUR BEACHTUNG
Die Buchsen und Gelenkhebelmuttern

sind p 3
Die Buchsen und Gelenkhebelmuttern
0 sie ausgewechselt

(1) MANCHONS
(2) ENTRETOISE
(3) CACHE-POUSSIERE

CONTROLE DE PATIN DE CHAINE

Viifier si le patin de chafne est endommagé
ou excssivement usé.

(1) PATIN DE CHAINE

(1) BUCHSEN
2)
(3) STAUBKAPPE

KETTENSCHLEIFER UBERPRUFEN
Den Katisnshielfor auf Beschacigung oder
iberméiiigen Verschielt dberprfen.

(1) KETTENSCHLEIFER

Quitar el perno que une fas articulaciones del
amortiguador a los brazos del amortiguador,

(1) ARTICULACION DEL AMORTIGU-

(2) PERS
(3 SRAZO DEL AMORTIGUADOR

INSPECCION DEL BUJE DE LA
ARTICULACION

Inspecclonar 1asuperficle exterlor de  fos
collares.y el interior de los bujes.

imbiarlos si _estuviesen  excesivamente
marcados o rayados, o si tuiesen un desgaste
excesivo o anormal.

NOTA
Los bujes y fas tuercas del brazo del
amortiguador estin colocadasa presion.
No_qultar los bujes y las tuercas d
brazo_del amortiguador al menos que
tengan que camblarse

o sues
(2) coLu
@ GUARDAPOLYO

INSPECCION DEL DESLIZADOR DE
LA CADENA

Inspecclonar el deslizador de a cadena por si
estuviese dafiado o excesvamente desgastado.

(1) DESLIZADOR DE LA CADENA
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HONDA
REAR WHEEL/ ON BX550F
SUSPENSION LINKAGE
INSTALLATION
NoLE -
Apply MULTIPURPOSE NLGI No. 2
(molybdenum disulfied) GREASE to
each collar and bushing.
® /\

aU—s0Nm

(4. 5.0 kg-m
2036 fedb )

40-50 N-m
4.0-5.0 kg m)
29-36 fr-lo

5 »
v f (5.5~ .5 kem)
(2) SHOCK LINK WOEBa D
nstall the shock link to the shock arm.
Tighten the shock link bolts.
TORQUE: 40-50 N-m
(4.0-5.0 kg-m, 2836 felb)

(1) SHOCK LINK

14-20

(2) BOLT

\
(3) SHOCK ARM



NI ROUE/SUSPENSION ARRIERE
é HONDA. HINTERRAD/AUFHANGUNG
CBX400F/CBX550F RUEDA/SUSPENSION TRASERA
REPOSE DE TRINGLERIE DE FEDERUNGSGESTANGE INSTALACION DE LA ARTICULA
SUSPENSION EINBAUES

NOTE

ZUR BEACHTUNG

Ao e e g

” No. 2 (au bisulfure de
Rlybdbna) s chique eorton 8
mancho

BRAS D'AMORTISSEUR
@) Ve damorisear

emanter s visletes damortiseur e o
bras d'amortisse

Reserter Tes boulons do bidltte damorti

COUPLE DE SERRAGE:
40350 Nom (4,050 kgm)

(1) BIELLETTE b'AMOKTISSEUR
() BOULON

(3) BRAS D'AMORTISSEUR

MEHRZWECKFETT NLGI No. 2
(Molybdin Disulfid Fet) ol jodo
Halea und

CION DE LA SUSPENSION

NOTA

(1) GELENKHEBEL
(2) GELENKSTANGE

te Gelenkstangenam Gelenkhebel bafestigen.

‘Aplicar grasa para propésitos maltipies
NLGI No. 2 (bisulfuro de mollbdeno)
3 cada bue y collar.

(1) BRAZO DEL AMORTIGUADOR
(2) ARTICULACION DEL AMORTI-
R

Instalar 1a articulacién del amortiguador en el
razo del amortl

ANZUGSDREHMOMENT:
-5.0 kg m)

(11 GELENKSIANGE
(2) BOLZEN
(3) GELENKHEBEL

Apretar fos peros de I3 antculacién del
mortiguador.

PAR DE TORSION:
40-50 Nem (4,0-5,0 kgem)

m

(@
8]

ARTICULACION DEL AMORTI-
GUADOR

PERNO
BRAZO DEL AMORTIGUADOR
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HONDA
CBX400F/CBX550F

REAR WHEEL/SUSPENSION

Attach the shock link onto the frame and
tighten each bolt (1) LOWER MOUNT BOLT
TORQUE:
SHOCK LING TO FRAME:
40-50 Nom (4.0-5.0 kg-m, 2936 ftdb)
SHOCK LING to SHOCK ARM
5570 N-m (5.5—7.0 kg, 39-51 ft-Ib)
SHOCK ARM to SWINGARM
40-50 N-m (4.0-5.0 kg'm, 29-36 ftb)
SHOCK ARM to REAR SHOCK ABSORBER
40-50 N-m (4.0-5.0 kgm, 28-36 ftIb)

Install right and left brackets.

(2) SHOGK LINK (3) SHOCK ARM

SWING ARM {LCHAIN GASE
SWINGARM REMOVAL A

Remove the drive chain case.
Remove the rear wheel (Page 14-3).

Remove the bolt attaching the shock lfink
to the rear shack absorber.

Remove the swingarm pivot bolts.

Remove the swingarm.

(1] SWINGANM __ [£) SHUUK AHM BUL1

13) PIVOT BOLT

14-21
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(éj HONDA
CBX400F/CBX550F

ROUE/SUSPENSION ARRIERE
HINTERRAD/AUFHANGUN
RUEDA/SUSPENSION TRASERA

Fixer au cadre les bielletes damortisseur et
serrer les boulons.

COUPLE DE SERRAGE:
BIELLETTE D'AMORTISSEUR AU
CADRE: 40450 N (60150 kgm)
BIELLETTE D'AMORTISSEUR AU
BRAS D' AMORTISSEUR:
55370 Nm 553 7.0 kgm)
BRAS D'AMORTISSEUR AU
BRAS OSCILLA!

550 Nom (4,03 5,0 kg-m)
BRAS D'AMORTISSEUR AU

Reposer les supports de repose-pieds drolt et
che.

Die Gelenkstangon am Rahmen befestigen
und die Bolzen anzi

ANZUGSDREHMOMENTE:
GELENKSTANGE AN RAIMEN:
Nom (0, m)
GELENKSTANGE AN GELENKHEBEL:
55-70 N (55~7.0 kg-m)
GELENKNEEL AN ScHMINGE:

m (4,
GELENKHEEL AN STOSSOAMPFER:
40-50 Nem (4,0.5,0 kg m)

Unie la arcscén do amrtigusdor 3
astidor y apretar cada perno.

PAR DE TORSIO!
ARTICOLACION DEL AMORTIGU-
ADOR AL BASTIDOR:
Nm (4,05
ARTICULACION DEL AMORTIGU-
ADOR AL BRAZO DEL AMORTIGL-

70 Nom m)
BRAZO DEL mnmcuwox AL
BRAZO OSC!

40-50 N m(m-snk. m)

o Furastentigel auf

(1) BOULON DE MONTAGE (1) UNTERER BEFESTINGUNGS-
INFERIEU] BOLZEN
(2) BIELLETTE D'AMORTISSEUR (2) GELENKSTANGE
(3) BRASD'AMORTISSEUR {8) GELENKNEBEL
BRAS OSCILLANT SCHWINGE
DEPOSE DU BRAS OSCILLANT AUSBAUEN
Déposer e garde-chatne. Den Kettenshutz sbmontieren.
Déposer s ? 143 143)

(1) GARDECHAINE

Déposer e boson maintesant 1 bttt

boulons phvots de bras oselsnt.
Déposer Ie bras oseillant.

)
o

%) BOULON PIVOT

BRAS OSCILLANT
BOULON DE BRAS D'AMORTI-

(1) KETTENSCHUTZ

Die Schrauben ontfernen, mit denen der
Gelenhabal an cor Schwinge befestg. it
herau:

BRAZO DEL
AMORTIGUADOR TRASERO:
40-50 N-m (4,0-5,0 kgem)
Instalar los soportes derecho e izquierdo:

(1) PEROO DE MONTAJE INFERIOR
(2) ARTICULACION DEL AMORTIGU-

(3) BRAZO DEL AMORTIGUADOR
BRAZO OSCILANTE
DESMONTAJE DEL BRAZO
OSCILANTE

Quitar fa caja de fa cadena de transmision.
Quitar Ia rueda trasers (pégina 14-3)

(1) CADENA DE TRANSMISION

Quiar of peno que une a artalacion dt
smortigudor i smortgador

Bl Scnes somimn

(1) SCHWING!
@) GELENKEBELSCHRAUBE
(3) LAGERZAPFEN

a18

Quit ol razo osclante.

(1) BRAZO OSCILANTE

(2) PERNO DEL BRAZO DEL
AMORTIGUADOR

(3) PERNO DE PIVOTE




HONDA

ON

SWINGARM BEARING REMOVAL
Remove the mud gard.

Remove the chain siider.

Remove the oil seal from the left pivot,

Remove the needle bearing using the bearing
remover as shown.

Remove the collar from the right pivot.
Remove the oil seal.

14-22

(1) MUD GARD
N

(2) CHAIN SLIDER

(3) OIL SEAL

{11 BEARING KEMOVER
07931-MA70000

\2) OILSEAL




HONDA
CBX400F/CBX550F

&

ROUE/SUSPENSION ARRIERE
HINTERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION TRASERA

DEPOSE DE ROULEMENT DE BRAS
OSCILLANT
Bioons o puretoas.

Déposer Ie patin de

Enlever Tannean &étanchéits huile du pivot
Bauch

(1) PARE-BOUE
(2) PATIN DE CH,
@ ANNEAU DETANGHEITE DHUILE

Déposer le roulement 3 siguiles & I'ide de
Pextracteur de_roulement 4 aiguil
iqué sur 1a photo.

(1) EXTRACTEUR DE ROULEMENT
07931-MAT0000

au pivot droit.

SCHWINGENLAGER AUSBAUEN
Den Schmutinger sbmontioan

DESMONTAJE DEL COJINETE DEL
BRAZO OSCILANTE

Den Welndicring vom linken Lagerzapfen
abnehmer

(1) SCHMUTZFANGER

(2) KETTENSCHLEIFER
(3) WELLENDICHTRING

Das Nadsllager mit Hilfe des Lagerauszishers
susziahen wie gezelat.

(1) LAGERAUSZIEHER
931-MA70000

ntra el barro,
Quitar el mmm de a cadens,

nedor de aceite del pote
izquierdo.

(1) PROTECTOR CONTRA EL BARRO
(2) DESLIZADOR DE LA CADENA
(3) RETENEDOR DE ACEITE

Quitar el cofinete de aguias utilzando el
extraclor de cojinetes como se muestra en la
Hustraci

(1) EXTRACTOR DE COJINETES
07931-MA70000

Déposer I'entret
ra .

(1) ENTRETOISE
(2) ANNEAU D'ETANCHEITE
DHUILE

Die Hilse vom rechten Lagerzapfen abnehmen.
Den i i

) HuLsE
(2) WELLENDICHTRING

Quitar ef collar del pivote derecho,
de aceite.

m c
) RerEneoor e aceme
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REAR WHEEL/SUSPENSION CBX400F/CBX550F

Remove the snap ring.
Remove the ball bearing. ANBEARING

(2) SNAP RING

SWINGARM ASSEMBLY

(1) COLLAR
(2) OILSEAL

{4) OILSEAL
(6) COLLAK

[
(0) NEEDLE BEAKING

14-23
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CBX400F/CBX550F

ROUE/SUSPENSION ARRIERE
HINTERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION TRASERA

Déposer Iejone.
2

Den Sprengring entfernen.

(1) ROULEMENT
@ JONC

REMONTAGE DU BRAS OSCILLANT

(1) ENTRETOISE
(2) ANNEAU D'ETANCHEITE DHUILE

() ROULEMENTS A BILLES
(4) ANNEAU D'

s) ETOISE

© lmuusuzm A AIGUILLES

(1) LaGeR
(2) SPRENGRING

SCHWINGE ZUSAMMENBAUEN

(1 HoLse
(2) WELLENDICHTRING

(3) KUGELLAGER
'ETANCHEITED'HUILE | (4) WELLENDICHTRING
(5) HOLSE
(6) NADELLAGER
VHUILE | (7) WELL

(7) ANNEA

Quitar el anillo de resorte.
Quitar el cojinete de bolas.

g Gy
(2) ANILLO DE RESORTE

MONTAJE DEL BRAZO OSCILANTE

(1) coLLAR
(2 RETENEDOR pE AcEITE
(3) COJINETES DE BOLA!

{2) RETENEDORES DE ACEITE

(6) COJINETE DE AGUJAS
(7) RETENEDOR DE ACEITE

14-23



ing into the swingarm.

@ HONDA
REAR WHEEL/SUSPENSION CBX400F/CBX550F
‘Apply the ball bearing with grease..

Drive tt 2ari

(2) BEARING OUTER (37 x 40 mm)
DRIVER PILOT (17 mm)
Install the snap ring.

(1) BALL BEARING

Install the oil seal into the swingarm.
NOTE

‘Apply grease to oil seal casing.

Install the collar.

(1) COLLAR

14-24



ROUE/SUSPENSION ARRIERE
HINTERRAD/AUFHANGUNG

RASERA

HONDA
/CBX550F

Appliquer de la graise sur le roulement &
billes.
Introduice le roulement dans le bras oscillant.
(1) MANCHE A DE CHASSOIR
() EXTERIEUR DECHASSOIR DE

NT (37 x 40 mm)
GOIDE DE CHASSOM (17 mmy

Reposer e jone.

(1) ROULEMENT A BILLES
@) JoNC

Reposer I'anncau aetanchéité d'huite dans le
bras oscilant.

noTE

Das Kugellager einfetten.
Das Lager In dia Schwingenbohrung intrel
ben.

(1) TREIBDORNGRIFF A
LAGER-TREIBHOLSE (37 x 40 mm)
TREIBDORNFUHRUNG (17 mm)

Den Sprengring montieren.

(1) KUGELLAGER
(2) SPRENGRING

Den Wellendichtring in die Schwingenbohrung
elnsetzen.

ZUH BEACHTUNG

Aplicar grasa i cofinete de bo:

Instaia 6 colinte on o1 braze sclane,
(1) MANGO A DEL INSTALADOR
(2 INSTALADOR DE COJINETES

40 mm)
PILOTO INSTALADOR (17 min)

Instalar ol anillo de

orte.

(1) COJINETE DE BOLAS
(2) ANILLO DE RESORTE

Instalar ei retenedor de aceite en el brazo
osclante.

NOTA

Graisser e Togement de Tanneau d's-
tanchéité d'huile.

Das Gehduse des Wellendichtrings
oinfetten.

‘Apiicar grasa 3 1a cala del retenedor de|
aceite.

Reposer lentretoise.

Die Hilse einsetzen.

(1) ENTRETOISE (1) HuLsE
(@) ANNEAUD' DHUILE | (2 WELL
asa

Instalar i cottar.

(1) coLt
{2) ReTeneoor oe aceiTe
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CBX400F/CBX550F

REAR WHEEL/SUSPENSION

Apply the new needle bearing with grease.
Drive the needle bearing.

g

e
(1) NEEDLE BEARING DRIVER
07946-KA50000

Install the oil seal.
(1) oIL SEAL
==

Install the chain siider.
Install the mud gard. 1 MUD GAKD 12) GHAIN SLIDER

14-25 b



HONDA
CBX400F/CBX550F

ROUE/SUSPENSION ARRIERE
HINTERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION TRASERA

Graisset e roulement 3 aiguilles e,
Introduie le roulement a aiguiles.

(1) CHASSOIR DE ROULEMENT A
LES
07946-KA$0000

Repoter

Das neue Nadellage einfotten.
Das Nadellager eintreiben.

(1) NADELLAGER-TREIBDORN
07946-KAS0000

(1) ANNEAU D'ETANCHEITE D'HUILE

(1) WELLENDICHTRING

. i
Reposer le pare-boue.

(1) PARE-BOUE
(2) PATIN DE CHAINE

Den

Aplicar grasa al nuevo cofinete de a
nstala el cofinete de agufas.

ias.

(1) INSTALADOR DE COJINETES DE
AGUJAS 07946-KA50000

Instalar efretenedor de aceite.

(1) RETENEDOR DE ACEITE

Instalar el gestizador de 1 cadena,
barro,

Den e

(1) SCHMUTZFANGER
(2] KETTENSCHLEIFER

(1) PROTECTOR CONTRA EL BARRO
(2) DESLIZADOR DE LA CADENA



REAR WHEEL/SUSPENSION

HONDA
BX400F/CBX550F

SWINGARM INSTALLATION
Install the swingarm into the flame.

Install the right and left swingarm pivot bolts.

TORQUE: 85-105 Nom
(8.5-10.5 kg-m, 6176 ftib)

Install the shock arm to the rear shock absor-
ber and tighten the socket bolt.

TORQUE: 40-50 N-m
(4.0-5.0 kg-m, 2936 ftb)

NOTE
Apply grease to collars and bushings of
the shock arm.

Install the rear wheel.
Install the drive chain case.

14-26

(1) LEFT PIVOT BOLT




HONDA
CBX400F/CBX550F

ROUE/SUSPENSION ARRIERE
HINTERRAD/AUFHANGUNG
RUEDA/SUSPENSION TRASERA

'REPOSE DU BRAS OSCILLANT
Regoser o bas octlant e
Reposer ls boutons phots de bras osclant
e .
COUPLE DE S

55 4105 o (55 4 10 kgm)
Reposer le bras damortisseur sur Famorti-
sseur arridre et serrer le boulon hexacave.

COUPLE DE SERRAGE:

SCHWINGE E!NEAUEN

Die Schwinge in den jon,
sc»wvnwn\:wmm.« it v Soten

ANZUGSDRENNOMENT:
~105 Nom (8,5-105 kgom)

Den Gelenkhebel mit den Inbusschrauban an
der Schwinge befestigen und die Schrauben
anziel

kgm)

(1) BOULON PIVOT GAUCHE
(2) BOULON HEXACAVE

NOTE

40-50 N (6,050 kym)

(1) LINKER LAGERZAPFEN
(2) INBUSSCHRAUBE

ZUR BEACHTUNG

|_Gmuer les entretoises et les manchons
du

I Die Halsen und Buchsen des Gelenk-

Reposer I roue arride.
Reposes le garde-chafn,

(1) GARDECHAINE

Des it enoauen
Den 2 montiren.

(1) KETTENSCHUTZ

INSTALACION DEL BRAZO
OSCILANTE

Instalar el brazo oscllante en el bastidor.
Instalar los pernos de_plvote izquierdo y
derecho del brazo oscilante..

PAR DE TORSION:
85-105 N-m (8,5-10,5 kg-m)
Instalar el brazo del amortiguador en el

amortiguador trasero y apretar el perno de
cabeza h

PAR DE TORSIO"
40250 Nom (4,050 kg-m)

{1} PeRN DE PIVOTE 1ZQUIERDO
(2) PERNO DE CABEZA HUI

NOTA
Aplicar
b

a5a a los collares y 2 1os bujes
o del amortiguador

Instalar 1a rued trasera.
Instalar a cafa de lacadena de transmisién.
(1)’ CAJA DE LA CADENA'
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HYDRAULIC BRAKE
FREIN HYDRAULIQUE

HYDRAULISCHE
SCHEIBENBREMSE

FRENO HIDRAULICO

15-0



U CBX400F/CBX550F HYDRAULIC BRAKE
25-36 N-m

(25-3.5 kn-"\)
18-25 ftib

22-28 Nem
2.2-2.8 kgm)
J 16—18 ft-lb )
®
o 15-20 N-m
4?: Q) . X (| 5-2.0 kg
G&\} e 11-14 ftdb
d A

15-2.0 kgm)
e
25-35Nm
(2.54-5 kn-rﬂ) 25-35 Nom
18-25 ftib. 2.5-3.5 kg oy
25-35 Nem (fammrea) )
(2535 1am 11-14 felb
18-25 ftib [

(15

20-25 nom
§ 2.0-25 kg-m
1520 Nom
(‘ Firts k‘_m) (14-13 ftib )
\11-14 frlb



HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE

HONDA
CBX400F/CBX550F

WARTUNGSINFORMATION
STORUNGSBESEITIGUNG
BREMSFLUSSIGKEITSWECHSEL/ENTLOFTEN
BREMSBELGPLATTEN
HAUPTBREMSZYLINDER

BREMSSATTEL

15-1
15-2
15-3
15-4
15-6
15-11

WARTUNGSINFORMATION
ALLGEMEINE HINWEISE

« Oie Ko
migen Bremsen, mut das System entisftet werden,

n, dat ks as System golr

‘usgebaut werden. Nach Offnen der Hydrauliksysteme, oder bei schwarm:

gen.
+ Kene Bromslsiket ut i lckiaren Fidchon i T A e e o s Bl s

o VordemF

SPEZIALWERKZEUG
Sprengringzange 07914:3230001

TECHNISCHE DATEN

<cBX400F > .
SoULWERT VERSCHLEISSGRENZE
Schaibonstirke To-11.2mm 100 mm
Schatbonschiog O 3mm
Vorns 270012743 mm 72755 mm
Hiipteytindas it i Hinten 16,870-15913 mm 15926 mm
12,657-12684 mm 12605 mm
inten 1682716854 mm 16815 mm
forna 3592333928 mm 33870 mm
inten 0,148-30,198 mm 0,140 mm
jorna 3396034010 mm 34020 om
inten 2300260 mm 2200 mm
<CBXS550F >
I SOLLWERT ERSCHLEISSGRENZE
Schaibensiirke 110-112mm 100 mm
‘Schoibanshiag —— 03mm
o T6A70- 15913 mm 76925 mm
inten 1687015913 mm 16925 mm
o 168271585 mm 15815 mm
nten 16827-15.854 mm 76815 mm
orns 31.948-31,998 mm 31940 mm
inten 31,048-31.998 mm 31940 mm
orme 32,030-32,080 mm 52,060 mm
Bromssatileylinder-innendurchmesser — 055090 o 0T

15-1



J\ HONDA
g. CBX400F/CBX550F

HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE

STORUNGSBESEITIGUNG

Bramshebel weich oder schwammig

3. Hydrauliksystem undicht

Bremshebe zu hart
1. Klemmendelr) Kolben

2. Hydrauliksystem verstopft
3

Bromson greife
1. Bremsbelagplatten verschmutzt
heibe oder Rad falsch ausgerichtet

eite

Bremsen gerduschvoll oder s

Bremsen schisifen
1. Hydrauliksystem klebt
2. Falsche Hebeleinstellung
3. Klammender) Kolben

1. Bremsbelagplotien verschmutzt

3. Zange falsch eingesetzt
2. Scheibe oder Rad falsch ausgerichtet,



HONDA

HYDRAULIC BRAKE CBX400F/CBX550F

AR BLEE!

Check the fluid level with the fluid reservoir
paraliel to the ground.

CAUTION

" Install the diaphragm on the reservoir

BRAKE FLUI[] REPLACEMENT/
ING

i 1o squit out o the reervolr
during brake operat

+ Avoid the xp.mn: i on painted
surfuces. Place a rag over the fuel
tank whenever the system is serviced.

BRAKE FLUID DRAINING

Connect a bleed hose to the bleeder valve.
Loosen the caliper bleeder valve and pump the
brake lever or pedal.

Stop operating the lever when no fluid flows
out of the bleeder valve.

A contaminated brake disc or pad re-
duces stopping power. Discard con-
taminated  pads and _clean

aminated dise with a high quality brake
degreasing agent.

BRAKE FLUID FILLING

NOTE
Use only DOT 3 bral
sealed conta

luid from a

Close the bleeder valve, fill the reservair, and
install the diaphragm.

AIR BLEEDING

To prevent piston overtravel and brake fluid
seepage, keep a 20 mm (3/4 in) space 10 the
handiebar grip when bleeding the front brake
system. Pump up the system pressure with the
lever until there are no air bubbles in the fluid
flowing out of the reservoir small hole and
lever resistance s felt.

NOTE
Check the fluid level often while bleed-
ing the brake to prevent air from being

ped into the system.
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& HONDA
\&.) CBX400F/CBX550F

FREIN HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE
FRENO HIDRAULICO

REMPLACEMENT/PURGE DU
LIQUIDE DE FREIN

Vérifier le ide de_frein alors
e e s o sl s s

PRECAUTION. _
« Meitre le disphragme en place sur
e réservoir lorsque I'on actionne le
Levier de frein
La non-observance de ce qui pré-
céde permettrait au liquide de frein
de déborder du réservoir lors de
Tactionnement du fre
Eviter de remverser du liquide sur
les surfaces peintes.
Lorsque I'on ravaille sur e circuit,
poser un chiffon sur e réservoir de
corburant,

VIDANGE DU LIQUIDE DE FREIN
Raccorder un tuyau de purge 3 Ia soupape de
purge.

Desserrer la soupape de purge de Iétrier ot
“pomper” ke levier de fein.

vt Gactonoer I eir de Bk lomque
le liquide ne sécoule plus de Ia soupape

La puisiance de freinage se trouve ré-
dute s un disgue o m plaquete et
Souill. Jeter les plaquettes souillées et
nettaye un s e dtnt dens cet état

prodit desrnde qulit pour
Getraite e Jren.

REMPLISSAGE DE LIQUIDE DE
FREIN

NOTE
Utiiser uniquement le lquide DOT 3
venant d'un bidon scellé.

Termer Ia soupape de purge, templir le 1é-

servoir et mettre le diaphragme en place

PURGE DE L'AIR

Afin déviter que Ia course de piston ne soit

op importante et que le liquide de frein ne
laisser un espace de 20

de la poignée de frein lors de la purge du cir-

it ¢ la pression du circuit en

bulle dair ne soit présente dans le liquide
stécoulant par I pef rvoir el que
Fon puisse sentir une résistance au levier.

NOTE _
Vérifier_souvent le niveau du liquide
lors de la purge du frein, afin déviter
que Iair ne soit pompé dans l circuit.

BREMSFLUSSIGKEITWECH
SEL/ENTLUFTEN

Den Figssigheitsstand Gberprifen, wenn sich
der_ lissigkeitsbensiter parallel zum Boden

aus dem Behalter gedrickt

auf dis lackierten

den Kraftstofftank legen.

ABLASSEN DER BREMSFLUSSIG-
KEIT

Einen Ablatischlauch an das  Ablaventil
anschiieten.

Das Bromszangen-Aiaentil 6sen und den
Bremsheb

RECAMBIO DEL LIQUIDO DE
FRENOS/PURGA DE AIRE

Comprucbe el nivel del liuido con el reci-
plente del liquido en posicién paralela al

« Instale el diofragma sobre el reci-

piente cuando se haga funcionar lo
palanca del freno.
El dejor de hacerlo permitird que el
liquido del freno se salga del reci.
piente durante I opercién de
Frenado.

« Evite derramor el liquido de frenos
sabre superficies pintadas. Coloque
un trapo sobre el depdsito de com-
bustible siempre que se repare ¢l
sistem.

PURGA DEL LIQUIDO DE FRENOS

Conote un margisc o pun 3 il
de p

Do e ek i etigan, waon keina
Flissigkeit meh aus dom AblaGventil flieBt.

urch eine verschmutzte Bremsscheib

EINFULLEN VON BREMSFLUSSIG
KEIT
ZUR BEACHTUNG
ot U0 S trenmtiumsgker us sinem
verschlossenen Behilier verwenden.

s Ablaiventil schieten, den Beniter aul-
e and 1o Mrmbran sseeen

ENTLOFTEN
Um 2u verhindern, da sich der Kolben 7u

im Bohaltor flisGenden Fiissigkeit mehr bafin-

purgadoray
ca del freno.
Deie aperar 1a palanea cuando no salga liqui
do de a vilvula purgadora.

n s o mohadly G fren sucis
de

reducen lo_potencia
seche oy atmonasiles sacio 3
pie el disco con un agente desengro-
sante de frenos de.

LLENADO DE LIQUIDO DE FRENOS
NOTA

Use solamente liquido de frenos DOT
3 de un envase precintade

re it gurador,Here o sl
tale el diafa

PURGA DE AIRE

Para evitar la sobre-carrera del piston y el
rezumamiento del liquido de frenos, manten-
82 un espacio de 20 mm hasta la empufadura
del manillar_cuando purgue el sistema_del
disco delantero. Bombee Ia presién del siste-
ma con fa palanca hasta que no haya burbuias
e aire en ¢l liquido que sale del orificio
peaeho oo recipent, » s sena nt
tencia en a palanca.

NOIA

Heim Entdfien der Bremse den Flissn,
Keitsstand oft Gberprifen. um 2u ver
hincern, dah Luft in das System
aepumpt wird,

el nivel del liqui-
do_mientras purga el freno para pre-
venir que se bombee aire dentro del
sistema.
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HYDRAULIC BRAKE CBX400F/CBX550F

Never reuse the contaminated fluid
which has been pumped out during
brake bleeding, because this will impair
the efficiency of the brake system.

Squeeze the brake lever, open bleeder valve
1/2 turn and close the bleeder valve.

Release the brake lever slowly and wait several
seconds after it reaches the end of its travel.

NOTE
Do ot release the brake lever until the
bleeder valve has been closed agai

Repeat the above steps until bubbles cease to
appear in the fluid at the end of the hose.
Fill the fluid reservoir to the upper level mark.

contaminated brake disc or pad

taminated disc with a high quality Sk
degreasing agent.

BRAKE PAD

FRONT:  Remove the speedometer cable
from the brake caliper.

Remove the caliper link.

Remove the brake disk cover.
Push the brake caliper to the disk plate to
return the pistons.

i

(2) cover (3) SPEEDOMETER CABLE




[ )\ HON'DA
w& ! CBX400F/CBX550F

FREIN HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE
FRENO HIDRAULICO

NOTE.

2UR BEACHTUNG

e jamats e e Tuide wle vt 2
é1é pompé lo purge du frein car

P
cect maiat 3 ellicacie du circut de
freinage.

Appuyer sur le levier de frein, ouviit Ia sou-
tattend-

<o fuide defrin svant
q\lc Iu Soupae 8 purps nui &

s tes opérations cidessus ;-mu». o
b pifdonn

[ sem Eniten e Breme rrave |
pompte e Fissgkeit mcht
Vierveraendan, ol Sahih e

| Lt s remstems seenvsn |

Den Bromahebel ancihen. <o Atlovenc
m 172 Umﬂv-hung Sitnen und dos A

ventit s

Den Bremahabe! tangsas lstasen

Sokunden (3ng varien, rachden o sich o

2um Anschiag zuriickbewegt h

ZUR BEACHTUNG

Den Bremshebel erst nach noch.
maligam SchieBen des AblaBventils
loslassen.

sent au bout du tuyau
Rempli e écrvlc jusau'au repére de niveau
supéri

e de Jreinag

PLAQUI:'ITE DE FREIN
AVANT: Débrancher le cable de lin

fe vitesse de I e ds tsn. Dégons r
e jonction de Fétr

Séposer Ie cache du disque de frein,
Sousser étrier de frein contre le disque pour
emettre en place les pistons.

(1) TIGE DE JONCTION

) CACH

(3) CABLE DE L'INDICATEUR DE
VITESSE

e obigen Schritte wiederholen, bis am
Sehlauchende keine Luftbléschen mehr in der
Flissigheit erscheinen
Den Fltssigkeitsbehilter bis zur oberen Fis-
sigkeitsstandmarke auffillen.

Dureh i et Srischabs
oder Bremsbels

e

Nochwertigen  Bremsentfettungsmittel
reinigen.

BREMSBELGPLATTEN

VOHNE: Dia Tachowelle von der Bremssa-
el Einheit 16sen.

NOTA

‘Nunca vuelva 3 usar otra vez el I
e hasido bombeado durane

purga del freno, porque empeoraria la
Erctenda del siiema de renos.

ima [ plnca g freno,abra 112 vl o
vei
e e poancs del e
s vros sguns asa aue lgos o it
props

NOTA

Ne sele o paarca 4ol fons s |
e i ek o b i
Repita los pasos antelores hasta que cesen de

aparecer burbujas en el liquido en ¢ extremo

de
Liene de liquido el depsito hasta 13 marca
frecton

ADVERTENCIA

disco con un agente desengrasante d
frenos de alto calidod.

FROTADOR DEL FRENO

DELANTERO: _Quitar f cable del velocr-
metro del calibrador del freno.
Quitar

Den

Don, Brarmstil gogn cle Brarciafie
. um die Kolben In den Bremssattel

Wlnmipresen.

DREHAY
DECKE

(3) TACHOWELLE

co del
Empuirof Catoradar de rena mac s piaca
del disco para que vuelvan los pistones.

m ARTICIJLACKDN DEL CALIBRA-

@ ¢
{3 CABLE bEL vELoCIETRO
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HYDRAULIC BRAKE

Remove the brake pad pin boit,

Remove the brake pads.
Install a new pads.
Install the brake pad pin bolt.
TORQUE: 15-20N-m
(1.5-2.0 kgm, 11-14 ftdb)

I0TE
* Always replace the brake pads in
pairs 10 assure even disc pressure.

this causes the level to raise.

Install the brake disk cover.

FRONT: _nstall the caliper link and speedo-
meter cable.

503
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FREIN HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE
FRENO HIDRAULICO

Déposer I

(1) BOULON DE PLAQUETTE

ép

oie herausdrehen.

(1) BREMSKLOTZSTIFTSCHRAUBE

Quitar el perno pasador del frotador del freno,

(1) PERNO PASADOR DEL PROTA
DOR DEL FRENO

Reposec le boulon de plaquette de frein.

Die  Bremsklotstiftschraube ~einschrauben,

o
Instalar s nuevos pasadores
Intalar 1 perno pasador del peda de freno.

L A« PAR DE TORSION:
15820 Nem (1,54 2,0 kgm) 15-20 Nom (15-2,0 kgm) 15220 Nom (1,5-2,0 kg:m)
NOTE UR BEACHTUNG
« Toujours remplacer les plaquettes « Die Bremsbelagplatten immer paar-
de frein par weise auswechsoln, um sinen

= Enfoncer le piston complétement.

o Verifier le niveau du liquide de
frein dans e réservoir du maitre
cylindre, car ceci fait monter le ni-

Reposer frein.

sechmatio

Scheibendruck  z2u

. Kolben bis zum Anschiag
n.mmm

. remsflissigkeitsstand_im

Nlnummmzy!mﬂ.mndl ber-
fen, weil dadurch der Stand

anstegt.

Den

AVANT: Reposer la tige de jonction
e cible do Nindicateur de vitesse.

VORNE:  Bremssattel Dreharm und Tacho-
wolle befestigen.

Instarar 12 cubi

DELANTERO: sl s ariuacin de
calibradory el cable del velocime
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HONDA
BX400F/CBX550F

BRAKE MASTER CYLINDER (rronT)

BRAKE MASTER CYLINDER
DISASSEMBLY
Drain brake fluid from the hydraulic system.

Remove the brake lever and rear view mirror
from the master cylinder. Disconnect the
brake hose.

Place a rag over the fuel tank whenever
the brake system is serv

NOTE

cover the end of the hose o pr
n and sec o
Remove the two master cylinder attaching
bolts.

Remove the boot.
Remove the circlip from the master cylinder
body.

Hemove the stop plate, secondary cup and
master piston.
Then remove the primary cup and spring.

Remove the brake fluid reservoir from the
master cylinder body.

Clean the inside of the master cylinder and
reservoir with brake fluid.

15-6

BRAKE HUSE

12) SNAP RING PLIERS
07914-3230001

(1) PISTON

\Qi’{ % (4) DIAPHRAGM

(2) SECONDARY
cup

(3) PRIMARY
cup

(5) MASTER
CYLINDER
BODY
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FREIN HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE
FRENO HIDRAULICO

MAITRE CYLINDRE DE FREIN

DEMONTAGE DU MAITRE
CYLINDRE DE FREIN
Vidanger le liquide de frein du circuit
hydr e, Retier e oir e it e -

eylindre. Séparer le tuyau

PRECAUTION.
Eviter de répandre du liquide de frein

HAUPTBREMSZYLINDER

ZERLEGEN DES HAURTBRENS.
ZYLIND!

Oie Bvuns”wrg ous dem Hydraulik-
system ablassen. Oen Bremshebel und Rick-
spiogel vom Hauptaylinder  entfernen. Den
Bremsschlauch trennen,

VORSICH
‘Keina Brems/lissigheit auf die lackier-

CILINDRO MAESTRO DEL
FRENO

DESARME DEL CILINDRO
MAESTRO DEL FREN

Purgue el liquido de henm gl sistema
hidrailico.

Quite 12 palanca del freno y el espeo retrovi-
sor del cilindro maestro. Desconecte Ia man-
guera del freno.

ue Lon travalle sur le circuit de
Fetn, plocer un ciffon su l eservais
de carburant.

u tuyau de
Tecouvrir Péxtrémité du_ tuyau
afin @éviter le salissement et fixer le

Sl Wy o it st
 aaf den Krfesoftnk leen

ZUR BEACHTUNG

eim Entlernen dr Bremsschiochiivas:
be das Schiauchende zudecken, um i
Verchtzung 7o.vehinder. und Son
Schlauch zu sichern.

Retirer les deux boulons de fixation du

maitre cylindre.

Retirer les soufflet
Retier e fone o corps de mattr cylindee.

(1) TUYAU DE FREIN
(@) PINCESAJONC 079143230001

Die Aufnahme entlernen.
Den Sprengring vom Haupizylindergehause
entfernen.

(1) BREMSSCHLAUCH

(2) SPRENGRINGZANGE
079143230001

und Haupt-

etle maite piston.
Retirer alors la cuvette primaire et le ressort.

Deposer le réservoir de liquide de frein du
corps du maitre cylindre.

Nettoyer Finterieur du maie eylindre ot du
téservoir i Paide de liquide de frcin.

41 warm ey
cuv

DIAPHRAGM!
5) -CORPS DE MAITRE CYLINDRE

2ylinder entfernen.

e Primarschale und Feder entfernen.
Den Bremsflussigkeitsbehalter vom Haupizy-
lindergeause entfernen.

Die_innenseito des Hauptaylinders und
Benslters mit Bremsfiissigkeit reinigen.

m

@

@

(4) MEMBRAN

(5 VORDERES HAUPTZYLINDERGE-
HAUSE

HAUPTKOLBEN

Ente” deramar o liguido de rencs
sobre supericies pintados. Colc
epasito de combusivle
Sompre. que o Sateme de s ses
arado.

Cuando desmonte el perno de la man-
guera del freno, cubra el extremo de la
manguera para evitar 1a contaminacién
v fie la manguer

Quite o dos pernos de ssciondelclndro

Quite o manuto.
Quite ¢ aro de seguridad del cuerpo del ciin-
dro maestro.

(1) MANGUERA DEL FRENO
(@) ALICATES PARA ANILLOS O
07914-3230001

Quite 1a piaca imitadora, e vaso de engrase
secundario y el pistén macstro.

Quite, entonces, ei vaso de engrase primario y
el muelte.

Quite el recipiente del liguido de frenos del
cuerpo del cilindro maestro.

Limpie &1 nterior aei cilindro maestro y del
recipiente con liquido de frenos.

PI3 10N MAES 1RO
VASO DE ENGRASE SECUNDA-

m
(2
)
()
(s)

VASO DE ENGRASE PRIMARIO
DIAFRAGMA

CUERPO DEL CILINDRO
MAESTRO DELANTERO

U6

15-6
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MASTER CYLINDER I.D.
INSPECTION

Measure the master cylinder 1.0.
Check the master cylinder
scratches or nicks.
SERVICE LIMIT:
CBXA00F: 12.755 mm (0.5022in)
CBXS50F: 15.925 mm (0.6270 in)

for scores,

MASTER PISTON 0.D. INSPECTION
Measure the master piston 0.D.

SERVICE LIMI
CBX4001
CBX5501

2,645 mm (0.4798 in)
5.815 mm (0.6226 in)

Check the primary cup and secondary cup for
‘damage before assembly.

MASTER CYLINDER ASSEMBLY

CAUTION.
Handle the master cylinder pisto
cylinder and spring as a set.

« When installing the cups, do not
allow the lips to turn inside out.

+ Be certain the circlip is seated firmly
in the groove.

Assemble the master cylinder. Coat all parts
with clean brake fluid before assembly.

(1) PISTON
(2) SECONDARY Q)
cup

%,

@) Zﬁ';"“\ ’
LAY

7

(5) MASTER
CYLINDER
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FREIN HYDRAULIQUE

HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE

FRENO HIDRAULICO

0B

VERIFICATION DU ¢ INT. DE
cyLl DE

MAITRE

Meswer e dnmem intéricur du maitre

en Hauptaylinder ul Rifen, Kratzer oder
Verifier s te maitze cylindre wsst pas piaué, | Kerben vberpriden.
rayé ou ébréc)

veRsGHLRSSORDEE:

LIMITE DE SERVICE:
cBX4001
CBXSSOF:

Den Hauptzylinder-Innendurchmesser messen.

ERPRUFEN DES HAUPTZYLIN
R-INNENDURCHMESSERS

e 15 fia

INSPECCION DEL DIAMETRO INTE-
RIOR DEL CILINDRO MAESTRO
i st timeto e e clndro masstr.
Compruebe si e

melas, rayas o plcaduras.

LIMITE DE SERVICIO:
cax400

INSPECCION DEL DIAMETRO EXTE-
STRO

del pistén maestro.

VERIFICATION DU ¢ EXT. DE UBERPRUFEN DES HAUPTKOLBEN:
MAITRE PISTON AUSSENDURCHMESSERS RIOR DEL PISTON MAE
Mesurer e diamte extéricur du maftre | pen ik da
piston.
3 VERSCHLEISSGRENZE: LIMITE DE SERVICIO:
R 5 caloprsan T
CBXSSOF: 15,815 mm COBOR1

i les deux coupel-
pas

Avant e remonoge,
les (o econiaie) ne. sont

endommagies.

REMONTAGE DU MAITRE
CYLINDRE

[yl idgmiont
iller d ce que le jonc soit bien

Sevondaren

dem Zusammenbaven die Primar- und
ole auf Beschidigung iberprifen.

ZUSAMMENBAUEN DES HAUPT-
ZYLINDERS

festin der Nut sitzt.

Vor dem

Compruebe el vaso de engrase primario y ¢
vasode engrase secundario por s estuviesen
daados, antes del montie.

MONTAJE DEL CILINDRO
MAESTRO

< Maneje el pistén del clindro maes. |
o el . it v

rupo.
o Cotndo nstle tos vesosde empes

equri-
dad esté asentado firmemente en lo

assis dans

Monter e maitee cylindre. Avant le montage,
toutes les pidees de liquide de frein

enduire
) HAUPTKOLsEN
(1) MAITRE PISTON @) sexunoAnScHALE
(2) CUVETTE SECONDAIRE. 2 ME':‘:
() CUVETTE PRIMAIRE
(5) VORDERES HAUPTZYLINDER
(4) DIAPHRAGME Voroene

(5) CORPS DE MAITRE CYLINDRE

508

ibaven auf alle Teilo saubece Brems-

et

fonte &1 cllindro maestro. Bate todas las
piezas con liquido de frenos limplo antes del

(1) PISTON MAESTRO

{2) VASO DE ENGRASE SECUNDARIO
{3) VASO DE ENGRASE PRIMARIO
(4 DIAPHRAGH

5 cuerro nu CILINDRO MASTRO
DEL,

15-7
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Place the master cylinder on the handlebar
and install the holder and the two mounting (1) BRAKE HOSE
bolts. g

Torque the top bolt first. Install the oil hose
with the bolt and its two sealing washers.
Install the brake lever.

Fill the reservoir to the upper level and bleed
the brake system according to page 15-3.

BRAKE MASTER CYLINDER (REAR)

Remove the right side cover.

Place the oil pan under the brake master
cylind

Remove the cotter pin and the brake rod
joint.

CAUTION

Avoie spilling brake fiuid on painted
surface.

Remove the master cylinder. (1) SNAP RING PLIERS
Remove the snap ring and pull out the push 079143230001
rod from the master cylinder. [

15-8 509
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Remov: _he master piston and pi on cup. |

Clean 1 » inside of the master ylinder and

reservo  with clean brake fiuid. (1) "RIMARY CuP

4 MAST
4 BODY

\PRING

(3) MASTER PISTON
S

PUSH ROD

MASTER CYLINDER 1.D.

INSPECTION

Measure the master cylinder 1.D.

Check the master cylinder for sc  sc
ches or nicks.

SERVICE LIMIT 15.925 mm (0.62

MASTER Pl wuv o
INSPECTIO

Measure the ma r piston .
SEKVICE LIMIT 15815 mm ,

neck the primary cuf nd secondary cup
smage before assembl 7

15-9
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FREIN HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE
FRENO HIDRAULICO

P le mattre cylindre s le guidon ot

Den Hauptavinder aut dis Lnkstane stz

age &n lac Commencer i sret e boulon
supéricur. Mettee le tuyau de frein en place
avec le boulon et ses deux rondelles d'étan-
chéité.

Remettre e levier e frein en place.
Remplir fe réservoir jusqu'au niveau supérieur
et purger le circuit selon les indications de la
page 15-3.

(1) TUYAUDE FREIN

MAITRE CYLINDRE DE FREIN
(ARRIERE)

Déposer te cache laéral drot

Paerun réipient sous e mate yinre e
fr

Dégast Ia goupills fondus st lo raccord de
tige de commande de frei

und
sehrauben an Yon Olschiauch mit der
Sehvoie o eigen Dicmuomrseioen
oafest

Den Bremshebel montieren.

Den Bahalter bis 2ur -

Cologue el cilindro maestro sobre el manillar

dos arandelas de sellado.
Palincace rene:

Instale 1a

Liene el depésit

fillen und das Bremssystem gemats Beschrei
bung auf Seite 15-3 entliften.

(1) BREMSSCHLAUCH

BREMSHAUPTZYLINDER (HINTEN)

Den rechis el abrohmen.
Einen Auffangbehilter unter den Hauptzy-
Hincer stellen.

Den_ Splint herausziehen, und die Bromss-
tangonverbindung abnehmen.

VORSICHT
it sul lackie

PRECAUTION.
Tvirer de renverser du liguide de frein '

(1) MAITRE CYLINDRE
(2) GOUPILLE FENDUE

Ty pures o satema o freno du sbuscte
con fa pigina 15-3.

(1) MANGUERA DEL FRENO

CILINDRO MAESTRO DEL FRENO
(TRASERO)

Quitar ta cublera lateral dere

Poner el recipinte dsaisite dehajodl clindo
macstro del freno.

Quitar ¢l pasador de
varlla del freno.

fetas y 12 unién de la

PRECAUCION.

Evitar vertir lquido de frenos sobre los
superficles pintadas.

(1) HAUPTZYLINDER
2) SPLINT

(1) CILINDRO MAESTRO
(2) PASADOR DE ALETAS

 le jonc et sortr Ia tige de poussée
aumate cylindre,

(1) PINCES A JONC
07914-3230001

510

Bon Sormgrng entaren, und die Stots-
tange aus dem Hauptzylinder herausziehen.

(1) SPRENGRINGZANGE
07914-3230001

Quitar el anllo de resorte y sacar a vrila de
empue del clindro maestro.

(1) ALICATES PARA ANILLOS DE
RESORTE 079143230001

15-8



HONDA FREIN HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE
CBX400F/CBX550F FRENO HIDRAULICO

Déposer le piston et la coupelle de piston du
maltee cylin
ettoy ¢ du maive cylindre et du
b e e
m
@
@ rv

&

COUPELLE PRIMAIRE.

oN
(PS DE MAITRE CYLINDRE
1t DE FOUSSEE

VERIFICATION DU ¢ INT. DE
MAITRE CYLINDR

Mesurer le diamitre intérieur du_ maitie
cylindre.

Vérifie si le m
fayé ou ébréché.

re cylindre st pas piqué,

LIMITE DE SERVICE: 15,925 mm

VERIFICATION DU EXT. DE
MAITRE Pl

AL T—
piston.

LIMITE DE SERVICE: 15,815 mm

Avant le remontage, voir si les deux coupel-
(ptimaire ¢t secondaire) ne sont
endommagées.

Hauptkolben und Kolbendichthitchen entfer-

Die Hauptzylinderbohrung und die Innenseite
des Behiters it Bremsiussigkeit reinigen.

m
@
@
()
(5

PRIMARKOTCHEN
SPRENGR

HAUPTKO!
HAUPT2VLINDERGEHAUSE
STOSSSTANGE

UBERPRUFEN DES HAUPTZYLIN-
DER-INNENDURCHMESSERS.
Den

Quitar el pistén maestro y 1a tapa del pistén.
plar el Interior del cilindro maestro y el
depbsito con liquido de fren
)
(2
)
@)

(

TAPON PRIMARIO
ANILLO DE RESORTE
PISTON MAESTRO.

RPO DEL CILINDRO

MAESTRO
) VARILLA DE EMPUJE

INSPECCION DEL DIAMETRO INTE-
RIOR DEL CILINDRO MAESTRO

Den Hauptzylinder auf Riefan, Kratzer oder

Kerben Gberprifen.

VERSCHLEISSGRENZE: 15,925 mm

UBERPRUFEN DES HAUPTKOLBEN-
AUSSENDURCHMESSERS

Compruebe si el cilindro. maestro tuviese
mellas rayas o picaduras.

LIMITE DE SERVICIO: 15925 mm

INSPECCION DEL DIAME | RO EXTE-
RIOR DEL PISTON MAESTRO

VERSCHLEISSGRENZE: 15,815 mm

ammenbauen die Primér- und
Sekunduscrte sl Sescidiouns comariion

pistén masstro.
LIMITE DE SERVICIO: 15,815 mm
Compruebe e vaso de engrase primario y e

vaso de engrase secundario por sl estuviesen
daados, antes del montaie.



HYDRAULIC BRAKE

HONDA
CBX400F/CBX550F

MASTER CYLINDER ASSEMBLY

CAUTION

* Handle the master cylinder piston,
cylinder and spring as a set.

* When installing the cups, do not
allow the lips to tum inside_out.

* Be certain the circlip is seated firmly
ind ve.

Assemble the master cylinder. Coat all parts
with clean brake fluid before assembly.

Fill the reservoir to the upper level and bleed
the brake system according to page 15-3.

BRAKE DISK

Remove the wheel.

Remove the brake disk.

BRAKE DISK THICKNESS
Measure the brake disk thickness.
SERVICE LIMIT: 10.0 mm (0.4 in)

BRAKE DISK RUN-OUT
Measure the brake disk run-out using a micro-
meter.

SERVICE LIMIT: 0.3 mm (0.012in)

15-10
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FREIN HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE
FRENO HIDRAULICO

REMONTAGE DU MAITRE
CYLINDRE

« Le piston du malire cvlindre, le
cylindre et le ressort doivent étre

consdérsentan qu ensemble,
Ne ps L s v s eoumer
la mise en place des cuvel.

tes.
« Veiller i ce que le jone soit bien

ZUSAMMENBAUEN DES HAUPT:
ZYLINDER!

vonsrcw‘
Hauptzylinderkolben, Zyiinder und
eder as Satz behandeln,
Beim Einsotzen der Schaiten darauf
ten, dal sich die Liopen nicht
‘nach aulen drehen.
arauf achten, dal der Sprengring
festin der Nut sitzt.

MONTAJE DEL CILINDRO
MAESTRO

Maneje <! pistén del clindro maes
tro, el cilindro y el muelle como un

grupo.

 Cuando instol los vasos de engrose,
¢l ebordes s doblen

de odentro hacio.

Aepirese de que e ro de sequrt

dad esté asentado firmemente en lo

Vor dem

Monter le maitre cylindre. Avant le montage,
enduire toutes les piéces de liquide de frein

Rempli le réservoir jusqu'au niveau supérieur
et purer e ciclt de fcin conformément
aux indications de la page 15~

DISQUE DE FREIN

Déposer a roue.
Déposer le disque.

EPAISSEUR DE DISQUE DE FREIN

aut alle
fssigheit aufiragen.

Behaiter bis zur_oberen Pogelmarke
Rin, und e Bramystem genid Sate
153 e

BREMSSCHEIBE

Des Rad a
Dle Bremascheloa sbmontieen.

o
LIMITE DE SERVICE: 10,0 mm

OVALISATION DE DISQUE DE
FREIN

Mesuter Tovalisstion de disque de frein &
Faide d'un micromée.

"LIMITE DE SERVICE: 0,3 mm

ARKE

Monte el cilindro maestro. Bare todas las
piezas con liquido de frenos limpio antes del
montaje.

Lo o depéo bt o skt supre 9

<l stema dol o do acurdo s o
ndicada en  pigina

DISCO DEL FRENO

Quitar 1a rueda,
Quitar el disco del freno.

ESPESOR DEL DISCO DEL FRENO

VERSCHLEISSGRENZE: 10,0 mm

BREMSSCHEIBENSCHLAG

Don Bromsschelbenschiag mit
Fiihluhr messan.

VERSCHLEISSGRENZE: 0.3 mm

pesor del disco del freno.

LIMITE DE SERVICIO: 10 mm

DESCENTRAMIENTO DEL DISCO
DEL FREN

Medin of descentramiento de dico del frana

con un micrém

LIMITE DE SERVICIO: 0,3 mm
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«

HYDRAULIC BRAKE CBX400F/CBX550F

BRAKE CALIPER
BRAKE CALIPER REMOVAL

Remove the wheel (page 14— 3)
Remove the brake pads.
Remove the bracket from the caliper.

(1) CALIPER
i

Remove the brake hose.
Drain the brake fluid,

[/

‘Avoid spilling brake fluid on painted
surfac

BRAKE CALIPER DISASSEMBLY
Remove the rubber boots.
Rergove the pad spring.

\
(1) RUBBER BOOTS (2) PAD SPRING

15-11 515




HONDA
CBX400F/CBX550F

<

FREIN HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE SCHEIBENBRENMS!
FRENO HIDRAULICO

E

ETRIER DE FREIN

DEPOSE DE L'ETRIER DE FREIN
Déposer s roue (page 14-3).

BREMSSATTEL
AUSBAUEN
Dos_Rad_ausbaven (Seite 14-3).

p
Déposer le support de Iétrier.

(1) ETRIER
(2) SUPPORT D'ETRIER

Deposer e tuyau de trein.
Purger le liquide de freln.

PRECAUTION. -
Eviter de répandre du liquide de frein |

Don Halter vom Bremssattal abnehmen,

(1) BREMSSATTEL
(2] BREMSSATTELHALTER

on Bramsschisuch 5san.
Bremsfiussigkeit ablassen.

ine_Bremslissighel

Tackiarta

CALIBRADOR DEL FRENO

DESMONTAJE DEL CALIBRADOR
DEL FRENO

Quitar 1a rueda (pgina 14-3).

Quitar los pasadores del freno.

Quitar el soporte del callbrador.

(1) CALIBRADOR
(2) SOPORTE DEL CALIBRADOR

Quitar 1a manguera del freno.
Drenar el lfquido del freno.

“AUCION.

E

£

Oberfiichan verschitten.

(1) TUYAUDEFREIN

DEMONTANGE DE L'ETRIER DE
FREIN

(1) BREMSSCHLAUCH

BREMSSATTEL ZERLEGEN
Die Gummimanschetten entfarnen.

3 lquldo de frenos sabre

(1) MANGUERA DEL FRENO

DESMONTAJE DEL CALIBRADOR
DEL FRENO

p
Déposer e ressort de plaquette.

(1) SOUFFLET EN CAOUTCHOUC
(2) RESSORT DE PLAQUETTE

(1) GUMMIMANSCHETTEN
12) BREMSKLOTZFEDER

fertas de
Quitaref rsorte del frotador.

(1) CUBIERTAS DE CAUCHO
(2) RESORTE DEL FROTADOR

516
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CBX400F/CBX550F

HYDRAULIC BRAKE

Place a shop towel over the pistons to piston
removal, and position the caliper with the
pistons down.

Remove the pistons by applying a small
amount of air pressure to the fluid inlet.

[WARNING
Do not use igh pressure air or bri

)

the nozzle too close to the inlet.

Examine the piston and cvlmder for scoring
or scratches and replace if necessary.

Remove the oil seal by first pushing it into the.
cylinder as shown
Clean the caliper grooves with brake fluid.

FRONT CALIPER PISTON 0.D.
INSPECTION
Check the pistons for scoring or scratches.
Measure the outside diameter of the piston
with a micrometer.
SERVICE LIMIT:

FRONT: CBX400F: 33.870 mm (1.3335 in)

CBXS50F: 31,940 mm (1.2575 in)

00
CBX550F: 31.940 mm (1.2575 in)
FRONT CALIPER CYLINDER 1.D.
INSPECTION

Check the caliper cylinder for scoring or
soratches. Measure the inside diameter of the
calipar cylinder bore.

SERVICE LIMIT:

ONT: CBX400F: 34.020 mm (1.3394 in)
CBX550F: 30.290 mm (1.1925 in)
CBXAOOF: 32,090 mm (1.2634 in)
CBX550F: 32,090 mm (1.2634 in)

REAR:

15-12
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HONDA
CBX400F/CBX550F

FREIN HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE
FRENO HIDRAULICO

Placer un chiffon sur le p
soit pas abimé lors 8 I dipose o posonnes

Einen Lappen gegen die Kolben halten, um sie
aufzufongen, und den Bremssatisl mit den
Kolben nach unen hinlegen,
Kums Druckitssta fn don
abgeben, um die Kolben

Fidssigheit.
herauszusto-

e pas uiliser d'ai
| trop approcher

No_use aire a alta presién nl acerqu

fier s e piston et le cylindre ne sont pas
piqués ou rayés et les remplacer si nécessaire.

(1) ORIFICE DE LIQUIDE

Retirer e joint d'étanchéité en commencant
par le pousser dans le cylindre, de la maniére

Nettoyer les rainures d'étrier & Taide de
liquide de frein.

(1) JOINT D'ENTANCHEITE

VERIFICATION DU ¢ EXT. DU
PISTON D‘ETRI ER AVANT

Vériler sile p é

Mewrer & daméte cxtbricur du piton svee
un microméte.

umITE DE SERVICE:
+ CBXA00F: 33370 mm
CBXSSOF: 31,940 mm
ARRIERE: CBX400F: 30,140 mm
CBXSSOF: 31,940 mm
VERIFICATION DU ¢ INT. DU
CYLINDRE D'ETRIER AVANT

Véifr s o cyline @t 't pas piasd
uméte. intérieur do

Valésage du cylindre détrier.

LMITE DE sEkvlu.:
cuxom 34,020 mm
X550 mm

ARBIERS: CoO0 mm

CBXSSOF: sz wn mm

Examine el pistén y el porsi estuve-
sen mellados o rayados y cimbielos si fuese

(1) FLOSSIGKEITSEINLASS

Den Simmerring entfern serst

qumit ABbiidung in den Zynder geckient
wird,

Die Bremszangennuten mit Bremsflssigkeit

reinigen.

(1) SIMMERRING

UBERPRUFEN DES AUSSENDURCH-
MESSERS DES VORDEREN BREWS-

ZANGENKOLBEN:

Don Kolbn aut mmn und Kratzer iberpris

Oen Autendurtmeser des. Kooars it

einem Mikromater

VERSCHLESSGRENZE:

CBxXE50F:
HINTEN: CBXA00F: 30,140 mm
CBXBSOF: 31,940 mm
UBERPRUFEN DES INNENDURCH.
MESSERS DES VORDEREN BREMS-
ZANGENZYLINDERS
Den Sremszangonaylodar sl Risten uns
erprifen. Den Innendurchmesser

Poner una toalla de taller sobre el piston para
el y poner ol calbador con of plstén
haci

Quitir wn  Pistones aplcando una peaueta
cani re a presion 3 1a entrada del
iquido.

Keine Hochdrucklufe ve
i it aicht i unmirloae Nine
des Einlasses bringen.

Den Kolben und Zylinder auf Riefen oder
Kratzer untersuchen und diese erforderlichen-
fals auswechsein.

(1) ENTRADA DEL LIQUIDO

Quite el sello de_engrase empuidndolo en
primer lugar dentro del cilindro, tal como s¢

muestra
Limple 1as ranuras del calibrador con lfquido
de frenos.

(1) SELLO DE ENGRASE

INSPECCION DEL DIAMETRO EXTE
RIOR DEL PISTON DEL CALIBRA-
DOR DELANTERO

Comoruse i o st tone mels o ayas, |
Mida el didmeiro exterior del
micréme

LMITE DE SERVICIO:
ERO: CBX400F: 33,870 mm
CBXSSOF: 31,940 mm
TRASERO: CBX400F: 30,140 mm
CBXSSOF: 31,940 mm

INSPECCION DEL DIAMETRO INTE-
RIOR DEL CILINDRO' DEL CALI-
BRADOR DELANTE|

Compruebe indro del calibrador tiene

el o rayes, Mida o1 fimetto it de

VERSCHLEISSGRENZ!
/ORNE: CBX400F: 34,020 mm
CBXS50F: 30,200 mm

HINTEN: CBX00F: 32,090 mm
CBXS50F: 30,290 mm

LIMITE DE SERVICIO:
DELANTERO: CBX400F: 34,020 mm
CBXSSOF: 30,290 mm
TRASERO: CBX400F: 32,090 mm
CBXSSOF: 32,090 mm
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HYDRAULIC BRAKE CBX400F/CBX550F
FRONT BRAKE CALIPER
ASSEMBLY
, and clean a contami-
nated disc with a good quality degreas-
ing agent.
<FRONT> g, (2) DISK PADS

{1) CALIPER LINK ¢ v’
o) iy X, %’ :r
@, o 94
Q)
J e \g% %
) SPEEDOMETER ‘\3 N

(4) BRAKE CALIPER

<REAR>

(4) DISK PLATE

15-13 519




HONDA

FREIN HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE
CBX400F/CBX550F FRENG HIDRAULICO
REMONTAGE DE L'ETRIER DE JORDEREN BREMSSATTEL MONTAJE DEL CALIBRADOR DEL
FREIN AVANT ZUSAMMENBAUI FRENO DELANTERO
| AVERTISSEMENT] WARNUNG
La capacité de freinage sera réduite s Eine verschmierte Bremsschelbe oder
une plaquette ou un disque est

Soulle,
Remplocer toute plaquette souille <
nettoyer le_dis

Bert] | | S, oz
Sinotonta omne it el it
<AVANT >
(1) TIGE DE JONCTION D'ETRIER AVORNE S,
@ MAQUETTES DE TREIN 1 neussATrELORENARM
@ Tz pe prem 2 BnewsLorze
& psEPihBcATEUR 08 B Koy
o L 5 PAcHoetrmtar
R SEal—
<ARRIERE > <HINTEN >
(@ rLaQuETTSS DE FRemN ) encuskLorze
B b 3 Focae
@ e o e G oo
(4) DISQUE

MSSATTEL
(4) BREMSSCHEIBENDECKEL.

Los discos o frotadores del ot trnosucos
reducen o potencia de fr

Comotr 1o Trtadores wotor tmplar
los discos que estén sucos con un
agente para eliminar la grosa de buena
calidad.

<DELANTERO >
()
(2
)
)
(s)

ARTICULACION DEL
CALIBRADOR
FROTADORES DEL DISCO
PISTON

CALIBRADOR DEL FRENO
CAJA DE ENGRANAJES DEL
VELOCIMETRO

(6) PLACA DEL DISCO

<TRASERO >

{2 enarasonss paL pisco
(2) P

) cALmnAuoRnEL FRENO
(4) PLACA DEL DISCO
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HYDRAULIC BRAKE 85/ cexaoor/caxssor

Assemble the caliper in the reverse order of

disassembly.

“The oil seals must be replaced with new ones
‘whenever ramovad.

Libietliach piston and seal with a medium

grade orature Silicon grease or

ke id betore assembly.

B¢ certain the piston seals are sealed in

caliper assembly.

Place the pistons in the caliper.

c.m the rubber boots with the silicon srease

brake fluid and install them on the caliper.
Tt e e g,

Install the retainer spring on the caliper
bracket (1) PINBOLTS
Coat the pin bolts with the silicon grease or p

brake fluid,

(2) CALIPER BRACKET (3) RETAINER SPRING

BRAKE CALIPER INSTALLATION
stall the brake caliper to the bracket.

Connect the brake hose.

5-35 Nom

(25-3.5 kg'm, 18-25 ftdb)

(1) BRAKE HOSE (2) CALIPER

TORQUE:

Install the brake pads.
Install the wheel.
Bleed the brake system.

15-14 50



HONDA
CBX400F/CBX550F

FREIN HYDRAULIQUE
HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE
FRENO HIDRAULICO

Pour e remontage de Iétrier, procéder en sens
inverse du démontage.

L snueeme Ftanchéhé Phuls dabvst
templac?

Den Bremsattel in umgekehrter Zerlogungs-
eihenfole zummanbeus
inge missen immer erneusrt werden,

Avant I remontaee, raimer chaqu piston et
chaque anneau d'étanchéité avee de la graisse
au silicone pour haute températire et de

ide de i

éurie

Alle Kolben und Dichiringe vor dem Zusam.
menbauen _mit_einem _hochtempersturbes-
tandigen_Silikonfett_mittleren Grades oder

Montar el callbrador sigulendo el orden
nverso al del desmontae.
dores de aceite deberén camblarse

grasa de silicona de grado medio para altas

Sichergshn, ot di Kolbandicringerichtly
in den Nuten Sitz

Die Kolben indan Bremsatte! snsetzen

Die

Graisse les soufflts en caoutchoue avee de la
cone ou du liude de fen ot

Reporer e resor de plauete.

Reposer le ressort de retenue sur le support
@étreir

Enduire les boulons de graisse au silicone ou
de liquide de frein

(1) BOULONS
(2) SUPPORT D'TRIER
(3) RESSORT DE RETENUE

REPOSE DE L'ETRIER DE FREIN
Reposer I'étrier de freln sur son support.
Brancher e tuyau de frein,
COUPLE DE SERRAGE:

25435 Nm (2,54 3,5 kgm)

Keposer les plaquettes de frein,
Reposer a roue.

Die Bramskotsfocer sinsetzen.

Die Hateadar am Sromstelvaltr monti-

Ble Stiftholzen mic Sillkonfett oder Brems-
figssigkelt schmieren.

(1) STIFTBOLZEN

BREMSSATTELHALTER
(3) HALTEFEDER

BREMSSATTEL EINBAUEN

Den Bremssattel am Halter montieren.
Den Bremachiauch anschiiegen

ANZUGSDREHMOMENT:
25-35 Nom (2,5-3.5 kgrm)

Die Bremskiote einsotzen,

() TUYAU DE FREIN
() ETRIER
(3) SUPPORT DETRIER

22

Das Bremsystem entliften.

i#) emesscHLAUCH
(2 BREM:
) BREMSSATTECHALTER

Cerclorarse de que los obturadore del pistén
estén bien instatalados en ef conjunto del

Calbrador,

Poner los pistones en el calbrador

Aplicar una capa de grasa de silcona o liquido

de frenos a las cublertas de goma ¢ instalrlas

en el calibrador.

stlar el resori del frotador,

Instalar el resorte de retencion en el soporte
el caliorador.

Aplica una capa de grasa de siicona o lfquido

de frenos a as pemos pasadores.

() sRvos rasaooRes
P

(2) SOPORTE DEL CALIBRADOR
(3) RESORTE DE RETENCION

INSTALACION DEL CALIBRADOR
DEL FRENO

Instala ol callbradr e sno e o1 spore.
Conectar Ia manguera del frer

PAR DE TORSION:
25-35 Nem (2,5-3,5 kg-m)

Insatar s fotadores el reno.
Instalar
Purga ol Sstem del freno,
(1) MANGUERA DEL FRENO
(2) CALIBR,
(3) SOPORTE DEL CALIBRADOR
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BATTERY/CHARGING SYSTEM

BATTERIE/
CIRCUIT DE CHARGE

BATTERIE/LADESYSTEM

BATERIA /SISTEMA
DE CARGA

16-0



HONDA
CBX400F/CBX550F  BATTERY/CHARGING SYSTEM

=
R AP, B RIS
L rw
£ Hy
X X X
ic
¥
=
Y (4) BATTERY
(1) AC.GENERATOR ¥,
%= & % |®qorace
X323 REGURETOR
G |
(2) RECTIFIRE

(5) BATTERY CHARGING SYSTEM

46-54 Nom
(4.&5.4 kgm)
33-39 ftlb )




HONDA

BATTERIE/LADESYSTEM CBX400F/CBX550F
WARTUNGSINFORMATION 16-1
STORUNGSBESEITIGUNG 16-2
BATTERIE 16-3
LADESYSTEM 16-4
AUSBAUEN/EINBAUEN DER LICHTMASCHINE 16-5
SPANNUNGSREGLER/GLEICHRICHTER 16-8

WARTUNGSINFORMATION
ALLGEMEINE HINWEISE

. im Notfall schnell L b

trennen.

‘Baim Aufladen dar Battarie nicht rauchen und Flammen fernhalten. Das durch die Battarie erzougte Gas explodiert, wenn Flammen
oder Funken in die Nihe gebracht werden.

« Alle Ladasystemtsile k3nnen am Motorrad iberprift werden

SPEZIALWERKZEUGE

Normalwerkzouge
Rotorabeisher 07933-4250000

TECHNISCHE DATEN

Batterie | Kopazitat 12v,12A0
[“oiee T270-1200/26°C
[ Codetromstarks |12 Ampere maximal
Tichtmaschine Cestung 7 500 min (U/min) | 5 000 min ™ {Gmind
SAm T7A m
Spannungsregler ogl

16-1 2y
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CBX400F/CBX550F

1. Batteri

BATTERIE/LADESYSTEM
STORUNGSBESEITIGUNG
Kein Strom — Zindschlissel singeschaltet: Aussezonder S
er Loser Batterieansehis
= Niedriger Elekirolytstand 5 Lomr Lademyatamanschi
i

3. Havptsicherung durchgebrannt
Schadhafter Zundschalier

SehgacherSvam - Zindschlsa ingechal
woche Batierie

er Elakirolytstand

Z Geringa Dichta

adesyste n
2. Loser Batterieanschiuft

Schwacher Strom — Mot
T etk nic g autosacen
= Nicrigw Elgirlytrand
oder mehrere tote Zellen
2. Tedaynemmararon

4. Loser Anschlut oder Kuraschiut im Zindungssystem
5. Loser Anschlut oder KurzschiuG im Beleuehtungssystem

Ladesystomversage
37 Grat er AnsehluR fose,gerisen oder kurzgeschiossen
2. Schachater Soanoungarehr

3. Schadhafter Siliziumaleichrichter

2 Sanatie Lenmpenive



HONDA
BX400F/CBX550F

BATTERY/CHARGING SYSTEM

BATTERY
REMOVAL

Raise the seat.

Remove the right side cover.

Disconnect the ground and positive cables
from the battery terminals.

Remove the battery holder and battery.

TESTING SPECIFIC GRAVITY (1) ELECTROLYTE TEMPERATURE Vs,
Test each cell with a hydrometer. SPECIFIC GRAVITY.
SPECIFIC GRAVITY: .

(200, 68°F)

90 | Fully charged

0 Undercharged .

~ The battery must be recharged if the

specific gravity is below 1.230.

The specific gravity varies with the

temperature as shown in the accom-

panying table.

+ Replace the battery if sulfation is
evident or if the space below the cell
plates is filled with sediment.

(2) SPECIFIC GRAVITY

The battery contains sulfuric acid. (a1)0150/ S50 lea B 35 40
void contact with skin, eyes, o (32) *(a1)' (501 *(59/f68)*3(77)

Clothing (3) ELECTROLYTE TEMPERATURE °C (°F)
Autidote:  Flush with water and get
prompt medical attention.

16-3
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VHONDA BATTERIE/CIRCUIT DE CHARGE
BATTERIE/LADESYSTEM
U CBX400F/CBX550F BATERIA/SISTEMA DE CARGA
BATTERIE BATTERIE BATERIA DESMONTAJE
DEPOSE AUSBAUEN Levantar el aslento.
Soutever sl Quitr I3 cublert fteral derecha.

Déposer Ie cache lat
Débranche I cdbles pnmll et de mise i la

Die Sitzbank hochklappen.
Den rechten Seitendeckel abnehmen.
Das Massekabel und das positive Kabel von

Digater i pate d focation dea bterc ot
Ia batt

VERIFICATION DE LA GRAVITE
SPECIFIQUE

chaque élément 3 T3ide dun pése

Den Batteriehalter entfornen, und die Batterie
herausnehmen.

UBERPRUFEN DER DICHTE
Jede Zelle mit einem Hydrometer iberprifen

DICHTE: (20°C)

Toe
e BT % e s

Desconectar os cables postivo y de masa de
los terminales de 1 baterfa.
Quitar ¢l soporte de Ia baterfa y la baterfa.

COMPROBACION DE LA
GRAVEDAD ESPECIFICA
Compruebe cada elemento con un aerémetro.

GRAVEDAD ESPECIFICA: (20°C)
|_1:270-1.290 | |

2UR BEACHTUNG

e
[ T2 [oocrnas

© Tobatterie doit étre rechargée si la
Bravité specifique tombe au-dessous

« Die Dichte schwankt je nach Tem.
| peratur. wie dies in der folgenden
o

space é
empats, remplacer la batteric.

NOIA

La bater(a debe ser recargada si fa
gravedad espectlica estd por debajo

La gravedad especilica varia con la

o L sujuri ‘

Eier tour contect avec ta pea, tes
s o s séemens.
nidote: rincer d'eau et avoir recours
dessoins mécloas

() YAIATIONS DL LA GRAVITE
SPECIFIQUI: EN FONCTION DF
anrmuukcbr

@ GRAVITE SPeCIFIQuE
() TEMPERATURE DF;
UELECTROLYTE

placas de cada

Nicht mit Haut, Augen oder Kleidung
in Beriirung bringen.
it

sofort einen Arzt aufsuchen.

(1) ELEKIROLYTTEMPERATUR IM
VERGLEICH ZUR DICHTE
DIcH

(3) ELEKTROLYTTEMPERATUR
“crR

Evite ¢l contacto con la piel, ojos o

ropas.
Antidoto: Lavese con ogua y obtenga
pranta sencion médic.

(1) [EMPEKATURA uEL
ELECTROLITO/GRAVEDAD

ESPECIFIC

(2) GRAVEDAD ESPECIFICA

(3) TEMPERATURA DEL
ELECTROLITO °C

16-3



HONDA
CBX400F/CBX550F

BATTERY/CHARGING SYSTEM

BATTERY CHARGING

Connect the charger ol (+) cable to
the battery positive (+) ten

Comnect the.charger negatve (<) cable 10
the battery negative (—) terminal.

Charging current:
1.2 amperes max.

Charging:

Charge the battery until specific gravity is
1270 — 1.290 at 20°C (68°F).

- Bejore charging a battery, remove|
the cap from each cell.

‘ + Keep flames and sparks away from a

«_Tum power ON/OFF at the charger, |
not at the battery terminals.
+ Dicouitise chaeias /me electrolyte
(1.

N ]
|Quick-charging should only be done in
lan emergency: slow-charging is preferred.

After installing the battery, coat the terminals.
with clean grease.

(CAUTION |
[Route the breather tube as shown on the
(battery caution label.

CHARGING SYSTEM

CHARGING OUTPUT TEST (1) VOLTMETER (2) AMMETER
Disconnect the black wires from the regurator
rectifire and coupler.

Warm up the engine before taking reading.
Connect a voltmeter and an ammeter to
check charging system output.

NOIE
Use a fully charged
the charging system output.

to check

TECHNICAL DATA

MAINSWITCH | LIGHTING SWITCH | INITIAL CHARGING |  AT5,000 min™ (rpm) |
oN | ON (Highbeam) | 1500 min' (rpm) _| 17 amperes minimum/14 volts_|

——
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HONDA
CBX400F/CBX550F

&

BATTERIE/CIRCUIT DE CHARGE
BATTERIE/LADESYSTEM
BATERIA/SISTEMA DE CARGA

CHARGE DE LA BATTERIE

rder le cdble positf (<) du chargeue 3 la
ive (+) de la batterie.

pépt ) du chageucd1a
borme négative (-) de la batte:

Courant de charge:
1,2 ampéres maxi

arge:
Charger la batterie jusqu'd
spécifique soit de 1.270-1,2

s

Sﬁ
(,r

AUFLADEN DER BATTERIE
positive (+) Kabe! o
ot 1) lamass o .m-m
e (-} Kabel des tes an dic
oo 11 Kiamme de Botieissmschilt

Ladestror

173 Ampers maximal

Aufiaden:

Dl B e i 5 DU 20
1

+ Vor sem Autiadeneiner Batee
e Kappen von den Fotten entior.

Fianimen und Funkan von ainer

Batterie fornhalten, die gerade auf-

Den Strom am Ladegerit ein- und

eusschaten, meht einoch o Kobet

an den Klemmen an- und abklem-

« Nicht weiter oufladen, wenn_ die
45°C iber

quien cas durgence. Une charge lente
t préférable.

Enduire les bomes de graisse propre aprés
avoir remis I batter en place.

Faire cheminer le reniflard de Ta ma-
nidre indiquée sur Vétiquette de lo

CIRCUIT DE CHARGE

VERIFICATION DE LA SORTIE DU

CIRCUIT DE CHARGE

Débrancher les fils noirs du régulateur/redress-
pleut.

Faire chaulfer le moteur avant de relever les

Raceor
pou vér

fer un voltmétre et un ampéremitre
I sortie du circuit de charge.

NOTE

stoit.

Ehoates Aufuin sot v o Mot
il vorger on; langsames
e o evaveogen.

Nach Einbauen der Batterie aut die Klemmen
Sauberes Fett auftragen.

CARGA DE LA BATERIA

Conecte le cable positivo (+) del cargador al
borne positivo [+) de a baterfa.

Conece o cable negativo (-} de cargador ol
borne negativo (-) de 1a b

Amperaje de carga:
L2 amperios miximo

oa R o
especifica sea 1,270-1,290 20°C.

o e e o enegly tomgOFF)
en el cargador y no en fos bornes de.

Ia bateri

Descontinie fa carga si la tempera-

tura_del electrblito excediese de

as°c.

Después de instalar a baterfa, bare los bornes.
con grasa limpia.

38 Warn:

Den gomi
schild auf der Batterie verlegen.

LADESYSTEM

UBERPROFEN DER LADESYSTEM-
LEISTUNG

e
und Steckverbindun

Vor dem Messen den Motor warmiaufen las-
Zum Uberprifen der Ausgangslcistung des
Lodesystems ein Volt. und ein Amperemeter
anschiic

2UR BEACHTUNG

une_batterie
‘pour vérifie a s
ree.

bowNEEs T

SISTEMA DE CARGA

PRUEBA DE SALIDA DE CARGA
Desconectar los hilos negros del regulador]
rectificador y del acoplador.

Caliente ef motor antes de hacer lecturas.
Conecte un_voltimetro y un amperimetro
para comprobar Ia salida del sistema de carga.

NOTA

T0% una vateria aue ewé <
DATOS TECNICOS

TN Ty o
o™ [or!

(1} VOLTIMETRO
(2) AMPERIMETRO

16-4



HONDA

BATTERY/CHARGING SYSTEM CBX400F/CBX550F

AL. E[N;RATM REMOVAL/ (1) AC GENERATOR COUPLER
INSTALLATION N

Remove the fuel tank.
Disconnect the A.C. generator coupler.

Remove the A.C. generator cover by loos-
ening three bolts.

Remove the generator stator with the brush
holder by loosening five screws.

Shift the transmission into gear and apply the
rear brake.

Remove the generator rator bot.
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HONDA

BATTERIE/CIRCUIT DE CHARGE
BATTERIE/LADESYSTEM
CBX400F/CBX550F BATERIA/SISTEMA DE CARGA
DEPOSE/REPOSE DU
GENERATEUR CA.

Déposer e réservoi desse

Débranclier le coupleur de la génératrice de

courant alternatit.

(1) GENERATRICE CA

er 1o couvercic au genérateur C.A. en

reticant trois boulons.

Depose e stator s gttt ave o pote

balais en desserrant ci

Lt

se et action-
Retirer e boulon du rotor de générateur.

1) BUULUN LU KUIUK bt
GENERATEUR

inen Gang einlegen und die Hinterradbremse.
ber

Die Lichtmaschinenrotorschraube entfernen.

AUSBAUEN/EINBAUEN DER
LICHTMASCHINE

DESMONTAJE/INSTALACION

Die LichtmaschinenSteckverbindung  15sen.

(1) LicHTMASCHI
STECKVERBINDUNG

en Liehtmaschinendeckel durch Losen der
drei Schrauben antfernen.

e Lichumascrinenstator zussmmen mit
dem Birstennalter durch Losen der finf
Schrauben entfe

1 LI IMASGHINENHU UK
RAUBE

i ustible.
Desconectar ¢l acoplador del generador de
CA.

(1) ACOPLADOR DEL GENERADOR
DECA.

Desmonte 1a cublerta del generador de CA

Desmonta o pernd de rotor delgenerador.

U1 PEKNO L KOTOR Ve
NERA



HONDA
CBX400F/CBX550F

BATTERY/CHARGING SYSTEM

Remove the generator rotor while applying
the rear brake.
HONZ

(1) ROTOR PULLER
07933-4250000

INSPECTION
Inspect the length of each brush as shown.

If it shows wear to the scribed service limit
line, replace the brush.

SERVICE LIMIT: Scribed fine

Remove and replace the brush by removing
the mounting screws.
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HONDA
CBX400F/CBX550F

BATTERIE/CIRCUIT DE CHARGE
BATTERIE/LADESYSTEM
BATERIA/SISTEMA DE CARGA

Déposer Ie rotor du gé
nantle fein arridre.

teur tout en action

(1) EXTRACTEUR DE ROTOR
079334250000

INSPECTION

¢ la longueur de chaque balai, de la
maniér indiquee
Remphcer tout baiai présentant des sgnes
dusure au niveay service

Den Lichtmaschinenrotor _entfernen
dabei die Hinterradbremse betitiger

und

(1) ROTORABZIEHER
079334250000

UBERPRUFEN

ie Linge jeder Biirste gemsts Abbildung Uber-

prifen.

Ble Birste auswochsein, als s bis zur sn-
abgenu

Desmonte el rotor del generador mientras
aplica el freno trasero.

(1) TIRADOR DEL ROTOR
07933-4250000

INSPECCION

tnspeccione fa longitud de cada escobilla tal
como se muestra.

S mostrase estar desgastada hasta Ia linea de

LIMITE DE SERVICE: Ligne inscrite

(1) LIGNES DE LIMITE DE SERVICE

Déposer ct remetire les balais en retiant les
vis de montage.

() PORTEBALAIS
@) BAl

gerltzten

ist.

VERSCHLEISSGRENZE:
Eingaritzte Marko

(1) EINGRITZTE MARKEN

Durch Abschrauben der Befestigungsschrau-

mite
LIMITE DE SERVICIO: Linea marcada
(1) LINEAS MARCADAS

Desmonte y cambie la escobilla quitanda los

(1) HALTER
(2) BURSTEN

(1) .PORTA-ESCOBILLAS
(2)"EscoBILLAS

240
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HONDA
BATTERY/CHARGING SYSTEM CBX400F/CBX550F

STATOR COIL
CONTINUITY TEST

NOTE

Tt s not necessary to remove the stator
to make this tes

Check the vellow leads to the A. C. generator
stator for continuity with each other. Replace
the stator if any yellow lead s not continuous
with the others, o if any lead has continuity
10 ground.

INSTALLATION
Install the generator rotor.

TORQUE: 46-54 N-m
(4.6-5.4 kg-m, 3339 ft4b)
Route the generator leads properly.

Install the stator and brush holder on the
generator cover.
Install the generator cover.




HONDA

BATTERIE/CIRCUIT DE CHARGE
BATTERIE/LADESYSTEM
CBX400F/CBX550F BATERIA/SISTEMA DE CARGA
ESSAI DE CONTINUITE DE LA UBERPRUFEN DER STATORSPULE
BOBINE DE STATOR
NoTE

PRUEBA DE CONTINUIDAD DE LA
AUF STROMDURCHGANG BOBINA DEL ESTATOR

NOTA
Fr diese Profung ist & nicht erfordor-
Vich, den Stator auszubauen.

Pour_effectuor cet essal, I mest pas|

nécessaire de déposer le stator.

o ¢ necesario desmontar ¢ estitor
pira hacer esta prueba.
& continuité des s autes dustator | Dl zur Lichimasehine (vedon oloen Lok
My Rempalcer le | wngen
Sator i T dos i ,.m,m s e cont
nuité avec les autres ot

Compruebe fa continuidad ente los condut

nseitigenStromdurchgas c entrada amailos en 1 stior det

berprifen. Den Stator a faliscine | generador de CA. Recambie el estitor si

u si un quelconque des | galbe Leitung nicht mit den anderén alguno de los conductores amarillos no tiene
durchgang hat, oder eine der Leitungen den | continuidad con toma de tie

Strom zur Masse.

s présente une contint

REPOSE EINBAUEN INSTALACION
Remettre le rotor du générateur en place. Den Lichtmaschinenrotor einbauen Instale el rotor del generador.
courLr ANZUGSMOMENT:

46-54 Nom (4,6-5.4 kgrm) (46-54

FUERZA DE TORSION:
kgm) 46-54 Nom (4,6-5,4

aire_convenablement cheminer les fils du

gnérateur

kem)

Instale los conductores de entrada del genera-
dor correctament

Die Lichtmaschinenleitungen ichig verlegen

Poser e stator ot le porte-balais dans le

Stator und Birstenhalter am Lichtmaschinen- | Instalar el estator y el portaescobillas en la
wercle de la génératrice. Poser le couvercle | dackel montieren. cublerta del generador.
dela génénatice. Den Lichtmaschinendeckel montieren. Instalar 1a cublerta del generador.
(1) ROTORDELA m

(1) ROTOR DEL GENERADOR DE
CcA.
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HONDA

VOLTAGE REGULATOR/RECTIFIER

REGULATOR RECTIFIER
PERFORMANCE TEST

Disconnect two couplers of the regulator
rectifier.

Check the resistances between the leads with
an ohmmeter.

If the resistance is out of the specifications,
replace the regurator and rectifier as a set.

I0TE

* Use a SANWA [SP—10D] or KOWA
[TH-5H tester.

* This surcuit s included the semi-
conductor, if using a different tester
or different range, it is not able to
perform the correct inspection.

(1) AC. GENERATOR

BATTERY/CHARGING SYSTEM CBX400F/CBX550F
RECTIFIRE
kQ
7
[ pickrobel Red! T Green [Yetiow 1] veliow 2]veliow 3
Red/Green w | o | e |
Green 5~40 5~40 | 540 | 5~40
Yellow 1 | 5~40 o o o
Yellow2 | 5~40 oo o o
Yellow 3 | 5~40 o o 3
Hy
ic
(0l e
BATTERY
(2]
A & & VOLTAGE
REGULATOR
(2) RECTIFIRE

16-8
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HONDA BATTERIE/CIRCUIT DE CHARGE
es0F BATTERIE/LADESYSTEM
RGA
REGULATEUR/REDRESSEUR  SPANNUNGSREGLER/ REGULADOR DE TENSION/
E TENSION GLEICHRICHTER RECTIFICADOR
ESSAI DE PERFORMANCE DE REGLER/GLEICHRICHTER- PRUEBA DEL FUNCIONAMIENTO
REGULATEUR/REDRESSEUR LEISTUNGSTEST DEL REGULADOR/RECTIFICADOR

Débrancher e de coupluts duréultcr]

Die s Stuckvrbindungen vom o/
Glirichter o

Die. Widerstinds wichen den Kateln mit
cinem Ohvemeter pelfen.

spécifi-
cations, remplacer d'un blac e redresseur ot
le régufateur.

Varshritt liogen,
Einheit auswee

 do RegeGlechicher

2UR BEACHTUNG

Desconectar dos acopladores del regulador/

rectificador.

Comprobar fas resistencias entre los cables
hmigmetro.

Si a resistencia no cumple con las especifica-

clones, cambiar el regulador y el rectificador

NOTA

yore .
Uil T AN 1| 7 i oo snpun
881003 OWA T ‘ o
B s SR

| e e | | | RN
GENERATRICE CA GLEICHRICHTER

1) GRERATRICECA

REDRE:
& nnc.uu\rzul DETENSION
(4) BATTER

(1) LICHTMASCHINE
(@) GLEICHRICHTER
(3) SPANNUNGSREGLER
(8) BATTERIE

GENERADOR 0E CA.
RECTIFICADO!
REGULADOR B Tension

54



ZUNDUNGSYSTEM (@) ccnorrcoree
CBX400F/CBX550F
'WARTUNGSINFORMATION 17-1
STORUNGSBESEITIGUNG 17-2
ZUNDSPULE 17-3
TRANSISTORISIERTES ZUNDUNGSSYSTEM
(Impulsgeber, Ziindeinheit) 174

WARTUNGSINFORMATION
ALLGEMEINE HINWEISE

lom i, Sha o loe, u dr Zindzlipunkt entverde o dan Zyindr N. 1 oder . 4 singestlt werden, Einzahion oer
o Zondiateen st s Sone 5 o

TECHNISCHE DATEN

v Caxaoor Caxeeor
Fandiarte W5 ETGPAU, XZAGP T avesa xzsesa0
NGK OPAGZ, OPREZ T ORES, DRBES L
Eioktrodenatriand 0607 mm
Zindzeitpunkteinstellung Bei Leerlaufdrehzah! 15" (vor 0.T.) min~* (U/min}
Vollgesimin (U/min] 37" ver 0.1/3000
Zindouie Oreipunkifurkenprobe 8 mm minimel

ZONDKABEL N

MOTORABSCHALTER  ZONDSCHALTER
FF

BATTERIE

ZONDEINHEIT

ZYUINDER-N. %

17-1

= IMPULSGEBER
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é HONDA
CBX400F/CBX550F

ZUNDUNGSYSTEM

STORUNGSBESEITIGUNG

2UR BEACHTUNG
Des Zinoungesyiem hat zwsi Netan:

aufgefihrten Prafungen vornehmen.

Motor dreht durct

pringt sber nicht an
= Mummbuulluh-hzvﬂ s
0 den Zindker
2 Sohaihati wmierinane Soneuinheit
pulsgeber

— Schaghafter Imy

Kelne Funken an dan Zindkerzon
~ Motorabstelischalter AUS

Zwischen Zindehlofsund Motorbstlchater
und Morertschalir

o Zindhoree
und Impulsgeber

Zwischen Zindeint
~ Schadhafte Zindspule

~ Schadnattes Zindschiod
— Schadhafte Zindsinheit
~ Schaghafter Impulsgeber

Motor springt a
— primarzindireis
Schadhafte Zindspule
Loser oder blanker Draht
Zeitweiliger Kurzschiuts
5 Sundimindusi
Schadhafte Zindker:

Tiuft aber schlecht

Schadnaies ochipannungskabel

Feihaiindung

fa
= Schadhafter szn'uw-llmmumm

— Schadhaftes Zan




HONDA

IGNITION SYSTEM CBX400F/CBX550F

IGNITION COIL

REMOVAL

Remove the fuel tank.

Disconnect the wire leads.

Remove the coils by removing the attaching
bolts,

CONTINUITY TEST

Inspect the continuity on primary coil bet-
ween the black/white to yellow leads and
black/white to blue/yellow leads.

PRIMARY COIL RESISTANCE: 2.8 2

Inspect the secondary coil

PERFORMANCE TEST
Perform the 3point spark test with a coil
tester.

SERVICE LIMIT: 8 mm (0.3 in) min.

NOTE
Follow_the c
tructior

(1) 8mm (0.3 in) MINIMUM

(3] PRIMARY

(2) SECONDARY'
ELECTTOD! ELECTRODE

(4) SPARK

(6) THIRD ELECTRODE

17-3



HONDA

f CIRCUIT D’ALLUMAGE
ZONDUNGSYSTEM

\. / CBX400F/CBX550F SISTEMA DE ENCENDIDO

BOBINE D’ALLUMAGE ZUNDSPULE BOBINA DE ENCENDIDO
DEPOSE AUSBAUEN DESMONTAJE

Diposer e éservir de carburant. Den Krattstofftank entfornen. Quite i depdsito de combustiv
Débvancher s . en.

Déposer les bobines enretrant ls boulons de
fixation.

(1) BOBINE D'ALLUMAGE

ESSAI DE CONTINUITE
Yeriter I coninits de 1a boine primaire

oiefblanc et jaune et entre les
i ol lanc o o ine.

RESISTANCE DE BOBINE PRIMAIRE:
289

Contrdler la

Sipurchraben entier

(1) ZONDSPULE

STROMDURCHGANGSPRUFUNG
Den  Stromdurchgang  der
vichan dom v

Kabel u o senworshveiion
Und i Koo

Primisis

PRIMARSPULENWIDERSTAND: 2,8 2

VERIFICATION DE PERFORMANCE *
E

fectuer le test d'étincelle & trois points &
Taide d’un testeur de bobine.

LEISTUNGSPRUFUNG

i@ Dreipunktfunkenprobe mit Hilfe eines

o Zinckle durch Abhvauoan der Bee

sconecte los conductores de los hilos de
distribucion,

Desmonte las bobinas quitando los pernos de
suieccién.

(1) BOBINA DE ENCENDIDO

PRUEBA DE CONTINUIDAD

Inspeccionar fa continuidad de 1a bobina prl

marla entre [05 cables negrofblanco y amarillo
entre el negrofblanco y el azulfamarillo.

RESISTENCIA DE LA BOBINA PRIMARIA:
2,8 ohmios

Inspeccionar Ia bobina secundaria.

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO

LIMITE DE SERVICE: 8mm
NOTE

VERSCHLEISSGRENZE: & mm minimal

2UN BEACHIUNG

e confomer s sirucionsdu e
cant du testeu

Realice fa prueba de encendido de 3 puntas

LIMITE DE SERVICIO: &mm

No1A
Tomat don Ansisungen des Spulon S s instrcciones del fbricante
el probador
" ) 8mmMINIMAL ) 8omwnivo
o nm.;gr,:zg;";gmmm 2] SEKUNDARELEKTRODE (2] ELECTRODO SECUNDARIO
O ELECTRODE PRAADE (3 PRIVARELEKTRODE @) mmanopmmo
(4) ETINC (4) ZUNDFUNKE
(5) TROISIEME ELECTRODE

(5] DRITTE ELEKTRODE

b4

(4)

HISPA
{5) Evtcrrovo Tercero




ﬁ HONDA

IGNITION SYSTEM &) caxaoor/caxssor
TRANSISTORIZED IGNITION
SYSTEM
(4) ENGINE (5) IGNITION
STOP SWITCH S\ﬁHCH

(1) HI-TENSION CODE NO

= (8) BATTERY

(2) CYLINDER|3
NO.

(3) SPARK PLUG (7) PLUSE GENERATOR

PULESE GENERATOR
INSPECTION

Measure the coil resistance.

COIL RESISTANCE: 11011 Q
(20°C, 68°F)

Between white to yellow leads (2, 3 cylinders)
Between white to blue leads (1, 4 cylinders)
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HONDA
BX400F/CBX550F

CIRCUIT D’ALLUMAGE
‘TRANSISTORISE

(1) NO. DE CABLE HAUTE-TENSION
(2) NO.DECYLI

() BOUGIE D ALLUMAGE

(4) COUPECI

() COMMUTATEUR D'ALLUMAGE
(6) UNITE D'ETINCELI

() GENERATEUR DMPULSIONS
(8) BATTERIE

CCUNTROLE DU GENERATEUR
D'IMPULSIONS
Mesurer la résistance de la bobine.

RESISTANCE DE LA BOBINE:
11011 (20°C,68°F)

Entre les fis blanc et jaune (cylindres 2 et 3)

Entre les fils blanc et bleu (cylindres 1 et 4)

CIRCUIT D'ALLUMAGE
ZONDUNGSYSTEM
SISTEMA DE ENCENDIDO

TRANSISTORISIERTES
ZUNDSYSTEM

(1) ZONDKABEL-Nr.
@ ZvNoER N

G858

) MOToRABSCHALTER
) schalter
(6) ZONDEINHEIT

(7) IMPULSGEBER
(8) BATTERIE

IMPULSGEBER UBERPRUFEN
Den Spulenwiderstand messen.

SULENWIDERSTAND:

Zwi
v 19

SISTEMA DE ENCENDIDO
TRANSISTORIZADO

(0. DE CODIGO DE ALTA TENSION
NO DE CILINDRO

BUJIA

INTERRUPTOR DE PARADA DEL

(s) tNYERRuPYORDEENCENDIDO
(6) UNIDAD DE ENCEN

(7). GENERADOR bE MPUL30S

{8) BATERIA

INSPECCION DEL GENERADOR DE
IMPULSOS

Medir la resistencia de fa bobina.
RESISTENEIA DE LA BOBINA:
10 11
Enrs s cabes blancu alamarillo

Enure os cates bhnzn alazl
(ciindro 1,

17-4



HONDA
CBX400F/CBX550F

«

REMPLACEMENT DU GENERATEUR
D'IMPULSIONS

Remplacr Pnité tncllement e génrs
o Gmpis obine d'allumage sont

oo acom ot pas o court
eui alos que Tétinclle &5t mexisiante ou
faible.
REMPLACEMENT DU GENERATEUR
D'IMPULSIONS
Déposs Fembrayagedu émarey
her e couplar du p..-me-u a
t desserrer les

Déposer I boulans et remplacer le générs-
teur d'impulsions.

(1) GENERATEURS D'MPULSIONS

CIRCUIT D'ALLUMAGE
ZONDUNGSYSTEM
SISTEMA DE ENCENDIDO

TRANSISTOR-ZONDEINHEIT
UBERPRUFEN

Falls keine oder nur schwache Funken an den
Zindkerzen vorhanden sind und Impulsgeber
und Zondspulen in gutem Zustand, und der
Kabelbaum  nicht

INSPECCION DE LA UNIDAD DE
ENCENDIDO

‘Cambiar la unidad de encendido si no tuviese
chispa fa buifa 0 si ésta fuese débil, Cambiarla
a pesar de que que el generador de impuls

sind, dio e
St oo G et
IMPULSGEBER AUSWECHSELN CAMBIO DEL GENERADOR DE
Die Anlasserkupplung ausbauen. IMPULSOS

vemnen | Quitar

Die

nd i Klommen o
hrauben gm«.m und den Impuls.

geber suamecha

B Zinceatpunsssoarpren.

(1) IMPULSGEBER

Desconectar el acoplador del generador de
impulsos y aflojarlas abrazader

Quia los pernos y cambiar ‘generador de
impulsos

Comprabar I disrbucién de encendido.

(1) GENERADORES DE IMPULSOS



HONDA
ELEKTRISCHER ANLASSER HONDA
WARTUNGSINFORMATION 18-1
STORUNGSBESEITIGUNG 18-1
ANLASSERMOTOR 18-2
ANLASSERRELAISSCHALTER 18-5

WARTUNGSINFORMATION
ALLGEMEINE HINWEISE

Der beiam

TECHNISCHE DATEN

[ T SOLLWERT [ VERSCHLERSGRENZE
“Anlassermotor Brstenfederspannung. [ 800%1209 | 6809

| —T [ vp-womn ] 5mm ]

ANLASSER.
RELAISSCHALTER

SICHERUNG GruNpOT
(30 AT

ANLASSER.

A
bl SCHALTER

FELDSPULE

o

FELOMAGNET

LEERLAUFSCHALTER
KUPPLUNGSCHALTER

GRON

BATTERIE

L

STORUNGSBESEITIGUNG

Anlassarmotor dreht sich icht:
- Batterie entladen

assormotor dreht sich, der Motor aber nicht:
Schadhate Anlassarkupplung

Schadhafte Anlassarmotorzahnrider

~ Anlassermotor oder Zwischenzahnrad schadhaf

~ Schadhaf

~ Schadhater Anlasserschaltor
~ Schadhafter Leerlaufschalter
- Schadhafter

~ Draht oder Kabel lose oder getrennt
= Leerlaufdiode offen

" Schadhaftes Zindsystém
~ Motorprobleme

Aniassormotor dreht den Motor langsam:
- Geringe Batteriessuredichte

~ Zu groBor Widerstand im Stromkreis
~ Anlassermotor klemmt




HONDA
CBX400F/CBX550F

ELECTRIC STARTER

STARTER MOTOR

REMOVAL

WARNING

With the ignition switch OFF, remove

the negative cable at the battery before
servicing the starter motor.

Remove the starter cable from the starter

motor.
Remove the bolts and starter motor.

(1) STARTOR MOTOR

STARTER MOTOR DISASSEMBLY

(1) KEAK COVER u,7u;n HULDER (3] U-HINGS wu-\/wu FIELD COIL

(5) ARMATURE  (6) SHINS  (7) FRONT BRACKET (8) O-RING

18-2 08



HONDA
CBX400F/CBX550F

DEMARREUR ELECTRIQUE
ELEKTRISCHER ANLASSER

MECANISMO DE ARRANQUE ELECTRICO

MOTEUR DU DEMARREUR
DEPOSE

Le contac lumage éant sur la
position OFF, débrancher le cdble post-
1if de la batterie avant de traveiller sur
te démarreur,

Enlever le cible du
Déposer o boulons e I démareur

(1) DEMARREUR

DEMONTAGE DU DEMARREUR
(1) COUVERCLE ARRIERE

@ ALAIS
@ mlm-s TORIGUES
) BATIETMMNAGE BECHAE

CALES DEPAISSEUR
SUPPORT AVANT
JOINT TORIQUE

ANLASSERMOTOR
AUSBAUEN

£l ot AUS gt Sttt
abel vor Warten dos
Wotorsan dor Boteri wennan.

vom

Das_Anlasserkabel Antassermotor
tronnen,

Dis Schouten sfernen, und dan Arisse-
motor herausnehme

(1) ANLASSERMOTOR

ANLASSERMOTOR ZERLEGEN

(1) HINTERER DECKEL
(2) BURSTENHALTER

) GEHAUSE UND FELDSPULE

538

ANKE

(6) BELLAGSCHEIBEN
(7) VORDERER DECKEL
® ORING

MOTOR DE ARRANQUE
DESMONTAJE

Quitar 1 cable ael motor de arranqu

Quitar el cable del motor de arranque.
Quitar los pernos y el motor de arranque.

(1) MOTOR DE ARRANQUE

DESMONTAJE DEL MOTOR DE
ARRANQUE

(1) CUBIERTA TRASERA

2) PORTAESCOBILLAS

(3) JUNTAS TORICA:

(4) BOBINA DE INDUCIDO Y CAJA
{5) INDUCIDO

(5] ARANDELAS DE CALCE

(7) SOPORTE DELANTERO

(8) JUNTATORICA

18-2



NDA
ELECTRIC STARTER CBX400F/CBX550F

BRUSH INSPECTION

Remove the starter motor case screws.
Inspect the brushes and measure the brush

(1)_BRUSH SPRING

length.
Measure brush spring tension with a spring
scale.
SERVICE LIMITS:
Brush length: 6.5 mm (0.26 in)
Brush spring tension: 680 g (24.0 0z)

COMMUTATOR INSPECTION
Remove the starter motor case.

NOTE

Record the location and number of
thrust washers.

Inspect the commutator bars for discol-
oration.

Bars discolored in pairs indicate grounded
armature coils.

NOTE

Do not use emerby or sand paper on the
commutator.

Check for continuity between pairs of com-
mutator bars, and also between commutator
bars and armature shaft.

18-3
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HONDA

&

DEMARREUR ELECTRIQUE
ELEKTRISCHER ANLASSER

CBX400F/CBX550F  MECANISMO DE ARRANQUE ELECTRICO

INSPECTION DES BALAIS

de balai avec
un dynamomte  ressort.

UBERPRUFEN DER BURSTEN

Die Birsten entternen und die Birse

Die Birstenfederspannung mit Hilfe einer

LIMITES DE SERVIC Federwasge messen.
\gueur de balai: 6,5 mm
i 6805 ERSCHL
Birstenlings: 65mm
(1) RESSORTS DE BALAI Birstenfoderspannung: 6809

INSPECTION DU COMMUTATEUR
Déposer e boi

du démarreur.

(1) BURSTENFEDERN

UBERPRUFEN DES KOLLEKTORS

Die Schrauben des Anlassorgehduses entfer-

INSPECCION DE LAS ESCOBILLAS,

Desmonte los tornillos de Ia caja del motor
de arranque.

Vmpecunne s escoilas . mida I foniud
de las mism:

Vids a tension det muelle de s escobils
con un medidor de muells,

LIMITES DE SERVICIO:
Longitud de las escobillas: 6,5 mm
Tensién del muelle de las escabillas: 6805

(1) MUELLES DE LAS ESCOBILLAS

INSPECCION DEL COLECTOR

motor de arranque.

NOTE 2UR BEACHTUNG NOTA
Relever Templacement et le_ nombre Tage und Zah der Druckscheiben ‘Anote a sitvacién y e namero de las
des rondelles de butée. notieren. arandelas de presién.
Vérifer si s tiges du commutateur ne sont | Oie Kollektorlamellen auf Verfarbung aber- | Inspeccione las baras del colector por i
lorées. Des barres décolorées par | prifen.

t une mise & la masse des

ser de toile émeri ou de
pour Fentretien du

papi
commutateur.

(1) COMMUTATEUR

fer 1a continuité entre les paires de tiges
commutateur ainsi-quentre los tiges de
commutateur et I's

Durch paarweise vertarbte Lamellen werden
‘geerdote Ankerspulen angezeigt.

ZUR BEACHTUNG

(1) KOLLEKTOR

Aut_Stromdurchgang zwischen _Kollektor-
lamellenpoarendberpriifen, ebenso zwischen
kers

estuviesen descoloridas.
Las barras descoloridas por pares indican que
1as bobinas del inducido tienen conexion con
toma de tierra.

NOTA

No use esmerll o papel de
colector

en el

(1) cOLECTOR

Compruebe fa continuidad entre los pares de
barras del colector, y también entre las barras
del colector y el arbol del inducido.
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HONDA
ELECTRIC STARTER CBX400F/CBX550F

FIELD COIL INSPECTION

Check for continuity from the cable terminal
10 the motor case and from the cable terminal
to the brush wire.

Replace the starter motor if the field coil is
not continuous or if it s shorted to the motor
case.

ASSEMBLY/INSTALLATION

Assemble the starter motor.
Align the case notch with the brush holder
pin.

(2) BRUSH HOLDER  (2) CASE

Install the rear cover aligning its slot with the
brush holder

2] BRUSH HOLDEK
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HONDA
CBX400F/CBX550F

DEMARREUR ELECTRIQUE
KTRISCHER ANLASSER

MECANISMO DE ARRANQUE ELECTRICO

INSPECTION DE LA BOBINE DE

CHAMP
érifer la continuité depuis la borne de cible
boitier du démarreur et Ia bome de cible
e d b
'y a pas continuité i la

UBERPRUFEN DER FELDSPULE

Aut Stromdurchgang von der Kabelklemme

zum Motorgenivie Gbsrprifen. sberso von
or Kabelklemy
Fail boi cor Fatdspula kain smm.rcmne

festzustellen. oder falls

cuit au niveau de
boftier de démarreur, remplacer e démarreor.

REMONTAGE/REPOSE
Remanter o gémureur.

aite concider le cran du boll
du portebala.

r avec l'axe

(1) Aligner
(2) PORTE-BALIAS
() BATI

Mettre ke couvercle ar
coincider sa fente avec I

(1) AXE
(2) PORTE-BALAI
3) FENTE

ére en place en faisant
e de porte-balai.

(§) SUPPORT ARRIERE

kurageschiosson  ist, den Anlassermotor aus:

ZUSAMMENEAUEN/EINEAUEN
Anlassermotor zusammenbauer

Die Gokbumbartn vt don Bttt
ausrichten.

(1) Ausrichten
(2) BURSTENHALTER
(3) GEWAUSE

Die hinter
ihren Scf
richten.

Abeckung anbringen und dabei
uf den Burstenhalterstift aus.

(1) STIET
(2) BURSTENHALTER
(3) SCHLY

(@) HINTERER BOGEL

INSPECCION DE LA BOBINA DE
CAMPO

Compruebe fa continuidad desde el terminal

el cable a fa caja del motor, y desde el termi-

nal del cable al hilo de distribucién de Ia es.
billa.

Camble e motor s aranque 1 bobina de

campo no tuviese continuidad o si tuviese

ot it con s a4l meton.

MONTA]E/|N57ALACION

Mote el motor de a

Aliie 13 enalladura de 1 caa con el passdor
del porta-escobilla.

(1) Alinee
(2) PORTA-ESCOBILLA
() caja

Instale fa cubierta trasera alineando su ranura
con el pasador del porta-escobilla.

(1) PASAD
@ mxniscosuu
() RAT

&) PALOMILLA TRASERA
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CBX400F/CBX550F

ELECTRIC STARTER

Install the starter motor.
Connect the starter cable and battery ground
cable.

STARTER RELAY SWITCH
INSPECTION

Depress the starter switch button with the
ignition ON.

The coil is normal if the starter relay switch
clicks.

Connect an ohmmeter to the starter relay
switch terminals.

Connect a 12 V battery to the switch cable
terminals,

‘The switch is normal if there is continuity.

18-5 569



7\ HONDA
CBX400F/CBX550F

DEMARREUR ELECTRIQUE
LEKTRISCHER ANLASSE|

MECANISMO DE ARRANQUE ELECTRICO

Reposer le démarreur.
Brancher I cible de e démareur et e bl de
ste de la bateri.

(1) DEMARREUR

CONTACTEUR DE RELAIS DE
DEMARREUR

INSPECTION

Appuyer sur le bouton du contacteur de relais
de démarrur, sllumage étant st s posiion

bine st nor
relais de démareour c

le si le contacteur de
uite.

(1) RELAIS DE DEMARREUR

Ruccorder un ohmmétre aux bornes du con-
tacteur de

Do Anssmemtor ibaver.
Aassriatl Battrie-Massekabel

(1) ANLASSERMOTOR

ANLASSERRELAISSCHALTER

UBERPRUFEN

Den Anlasserschalterknopf bei singeschalteter
Zindung niederdricken.

Die Spule ist normal, wenn der Anlasserrelais-
schalter knack,

(1) ANLASSERRELAIS

Ein Ohmmater an die Kiemmen des Anlasser-

Raccorder une batteric de 12 V aux bornes du
cible de contacteur. Le contacteur st normal
il y & continuité.

Eine 12V Batterie an die Schalterkabelklem
men anschlieGen.
Der Schaler st normal, wann Stvomdureh-
gang vorhanden

Instalar el motor de a
Conectar o cable el arancador y e cable de
masa de a bateria.

(1) MOTOR DE ARRANQUE

INTERRUPTOR DE RELE DEL
ARRANCADOI

INSPECCION

Oprima el botén del interruptor de arranque
con el encendido abierto (ON).

La bobina esti normal si el interruptor de relé
del arrancador chasca.

(1) RELE DEL ARRANCADOR

te un Ghmetro 3 las terminales del
interruptor de relé del arrancador.

Elinterruptor est normal si hay continuidad.

5/0

18-5



HONDA SCHALTER
CBX400F/CBX550F INTERRUPTORES

| BREMSLICHTSCHALTER 19-2 LENKERSCHALTER 19-4

| LeeRLauFscHALTER 19-3 KRAFTSTOFFVORRATSGEBER 19-5

WARTUNGSINFORMATION
ALLGEMEINE HINWEISE
»Elige Driht sind i dor N der Steckvarbindung mit verschiedenfargen Bindern umwickel. iese werden mit scren Drian mit nt
vender Bandforbe verbunden.

perrzapfen, die vor dem
2D folgondo Fakenniekinng wic i e Abshritund im Schapan v
U eine elektrische Storung zu lokalisieren, das Teil berprifon. Eine Jaon gouthoich urch
in Volt.

Ohmmeter an die Klemmen oder Anschiisse anschliefie.

Ein Stromdurchgangs Prifgerst ist nitalich, um ausfindig u machen, ob zwischen zwei Stellen ei

glekirche Verbindung bestht, Ein Ohm-

meter ist_erforderlich. um den Widerstand eines Stromkreises mit einem bestimmten Spulenwiderstand zu messen, odor um -auf durch

INFORMACION DE SERVICIO 19-1 INTERRUPTOR DEL EMBRAGUE 19-3
INTERRUPTOR DE AVISO DE LA INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 19-3
PRESION DEL ACEITE 19-2

INTERRUPTORES DEL MANILLAR 19-3
INTERRUPTORES DE LOS FRENOS 19-2

SENSOR DE COMBUSTIBLE 19-5
INTERRUPTOR DE PUNTO MUERTO 19-3

INFORMACION DE SERVICIO
INSTRUCCIONES GENERALES

* Algunos hilos de distribuci6n tienen bandas colorcadas diferentes alrededor de ellos cerca del conector. Estos se tienen que conectar a otros
o s o dirbulin e correspondan clor de s banda

a conectar.

.y de
“LosSuienes cbigos de color estin S e e diagrama de cableado.
a cléctrica a través de la pieza. Una prueba de continuidad puede ser hecha
sconecte simplemente fos hilos de distribucion y conecte un probador de

continuidad o voltimetro-dhmetro a los terminales o conexione

*Un probador de continuidad es muy Gl Un hmetro se hard nece-
sario pars medi a resistencia dé un circuto, como cuando hay una resistencia de bobina especiTica ivoluctatn & cuandl s comprcben v
altas resistencias causadas por conexiones corroidas.

5712 19-1



NDA
SWITCHES CBX400F/CBX550F

0IL PRESSURE WARNING
SWITCH (1) CONTINUIT

Check for continuity while applying pressure
to the switch.

Replace the switch if necessary.

Apply a liquid sealant to the switch threads

: BELOW 2.8 psi

(2) NO CONTINUITY: ABOVE 2.8-5.6 psi

BRAKE SWITCHES

<FRONT>

Disconnect the wires from the front brake-
light switeh.

Check the front brakelight switch for conti-
nuity with the front brake applied.

Replace the switches if necessary

BRAKE APPLIED: CONTINUITY
BRAKE NOT APPLIED: NO CONTINUITY

<REAR>

Remove the right side cover.

Disconnect the white/green and green/yellow
leads.

Check the rear brakelight switch for continui-
ty with the rear brake applied

BRAKE APPLIED: CONTINUITY
BRAKE NOT APPLIED: NO CONTINUITY
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CCONTACTEURS ET COMMUTATEURS
sci

HA
xN‘rEkkuPToREs

CONTACTEUR DE VOYANT DE
PRESSION D’HUILE
Verler I continut tout e exegant une
pression

Remplacer tocontaeteur i b

Erenirs un liqude, &anchéné so ls fitets
du contacteur,

(1) CONTINUITE: MOINS DE 2 ps
@) PASDE CONTINUITE
A

CONTACTEURS DE FEU STOP
<AVANT>

Débrancher les fils du contacteur de feu de

Vérifier la continuité du contacteur avant de
feu stop en actionnant e frein avant

OLDRUCKWARNSCHALTER

22

wngsmit

m

@

STACUOUACHGANG
UNTER 28
wEl srRoMnuRCNGANG
28-5

BREMSLICHTSCHALTER
<VORNE>

Die Kabel vom vorderen Bremsichtschaltor
R

Auf Stromdurchgang berprifen und dabei
" en.

Erforderlichenfalls den Schalter auswechseln,
‘Scheltergewinde ein flissiges Dicht.

INTERRUPTOR DE AVISO DE
LA PRESION DEL ACEITE
Comprugbe i contiuicad misns aplcs
presicn al interruptor

ambie o ntrruptor s ues necesrlo.
Aplique Ifauido sellador 3 1as roscas del nte-

(1) CONTINUIDAD:
P

R DEBAJO DE 28 psi
@) SN CONTINUL
R

DAD:
ENCIMA DE 2,8-5,6 psi

INTERRUPTORES DEL FRENO
MUERTO
<DELANTERO >

Desconectar fos hilos del Interruptor de fa luz
del freno delantero.

Compruebe Ia continuidad del interruptor del

ogener Vorderradbremse. suf Sttomdurch. | freno delantero con el freno delantero sccio-
jang berprifen.
Remplacer les contacteurs s besoin est. g (g o,
FREIN ACTIONNE: CONTINUITE. R A L
FREIN NON ACTIONN
a8 bE CONTINUITE BREMGE ANGRZOGEN: FRENO ACCIONADO:
MDURCHGANG CONTINUIDAD
BRENSE NICHT ANGESOGEN: FRENO NO ACCIONADO

Yerfler Ia continulé ducontactew arére de | Den_ Wintoracbremsicschatter bt Compr
feu stop en actionnant Ie fein arrire.

ge.
vemse auf Stromdurchgang

nerprian,
FREIN ACTIONNE:
CONTINUITE BREMSE ANGEZOGEN:
FREIN NON ACTIONNE: STROMDURCHGAN
PAS DE CONTINUITE BRENSE NICHTANGEZOGEN:
£IN STROMDURCHGANG

rucbe 1a continuidad del intercuptor del
freno trasero con el freno trasero accio

FRENO DE ACCIONADO:
SIN CONTINUIDAD




HONDA
CBX400F/CBX550F

SWITCHES

NEUTRAL SWITCH

Remove the fuel tank.
Disconnect the 2P coupler.

Check the switch for continuity between
light green and ground with the transmission
in neutral and with the transmission in any
gear.

Replace the neutral switch if necessary.

NEUTRAL POSITION: CONTINUITY
INANY GEAR POSITION: NO CONTINUITY

CLUTCH SWITCH

Disconnect the wire feads from the clutch
switch.

Check continuity of the clutch lever (safety)
switch with the clutch released and applied.
Replace if necessary.

LEVER APPLIED: CONTINUITY
LEVER NOT APPLIED: NO CONTINUITY

IGNITION SWITCH

Remove the headlight and disconnect the 6P
coupler (black).

Check continuity between the color corded
wires on below chart.

Red | sk [P0l | srown | rown
| 6 |t |z | e




; ’;7\ HONDA
8L,/ cBxa00F/cBX550F

CCONTACTEURS ET COMMUTATEURS
LTER

INTERRUPTORES

‘CONTACTEUR DE POINT-
MORT

Dlbomrie il Seamicn

LEERLAUFSCHALTER

Den Kraftstofftank abmontieren.

en 2.poligen Stecker trennen.

Den Stromdurchgang des Schalters zwischen

Débrancher
Vérifier la cumm\mn "au contacteur entre fes

550 en plagant la boite de
vitesses au_point mort. puis sur une vitesse

Remplacer le contacteur de pointmort si
nécessaie.

FOSITION POINTMORT: CONTINUITE
EN PRISE: PAS DE CONTINU

INTERRUPTEUR D’EMBRA-
YAGE
A PR

la continuité de Tinterrupteur
delevier d'embrayage en embrayant
puis en débrayant.

Ven

o Griahe auf Losrau gechats und oin
llbigar Gan engelot i

INTERRUPTOR DE PUNTO
MUERTO

Quitar el depdsito de combustible.
Desconectar el acoplador de 2 clavias.

Comprobar la_continuidad del Interruptor
entre el hilo verde caro y el de masa, con la
transmisién en punto muerto y con 13 trans-

on misién en .
et Cambiar ¢l interruptor de punto muerto si
fuese necesarlo.
LEERLAUFSTELLUNG:
STROMDURCHGANG

BELIEBIGE GANGSTELLUNG:
KEIN

POSICION DE PUNTO MUERTO
CONTINUIDAD

EN CUALQUIER VELOCIDAD:
SIN

KUPPLUNGSSCHALTER

Die Kabel vom Kupplungsschalter trennen.
Den Stromdurchgang des Kupplungshebel.
(Sicherheits:) schalters bel losgelassenum ur
angezogenem Kupplungshebel prifen.
Gagebenenfalls auswechseln.

HEBEL ANGEZOGEN:

Rempla

DEBRAVAGE: CONTINUITE
EMBRAYAGE: PAS DE CONTINUITE

COMMUTATEUR D’ALLUMAGE
Déposer le phare et débrancher le coupleur 6
poles (noir)

Vérifier la_continuité_entre les fils comme
indiqué sur le tableau ci-dessous.

HEBEL LOSGELASSEN:
IN STROMDURCHGANG

ZUNDSCHALTER

Dan Scheiowerter abmonsioren, und den
g Stnckar (chuar) rvone,

B i S b

Kennasichnaten, Kobeln Gemat untarsighen:

dem Diagramm prifen.

INTERRUPTOR DEL
EMBR,

Desconectar el hilo de conexién del interrup-
tor del embrague.
Comprobar Ia continuidad del interruptor de
la_palanca del embrague con el embraguc
berado y splcado.

mbiar el interruptor si fuese necesario.

PALANCA APLICADA: CONTINUIDAD
PALANCA SIN APLICAR:
SIN CONTINUIDAD

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Quitar el faro y desconectar el acoplador de 6
lvias (regol.

o continuidad ente os hilo de
colorde 1 tala d abajor

o | e [

]

i

hon | e |2,

| 6 |
v | 010 | 0F0
-
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)\ HONDA
SWITCHES gﬁ CBX400F/CBX550F

HANDLEBAR SWITCHES

<LEFT>

Remove the headlight and disconnect the 9P
coupler (black).

Check continuity between the color corded
wires on each chart.

turn | Grey | Blue [ Orange
SIGNAL w R1 L1
R o———0
N
L
Blue/ =
i White Blue
DIMMER i,
Lo HL HI
Lo o—+—o
~N) o—1 o
Hi (5.2
Light green Green
HORN
HO E
Free
Push o——o
Blue White / Green
PASHING
HI BAT 3
Free
Push o——0
<RIGHT >

Remove the headlight and disconnect the 9P
coupler (red).

Check continuity between the color cord
wires on each chart.

Brown/TBrown|Black /
(GHTI L Red | e R

BAT4 | TL |BATS

OFF (o)

* [ oto

W | o o+o
19-4

(2) HORN SWITCH  (4) TURN SIGNAL SWITCH




J HONDA

«

(CONTACTEURS ET COMMUTATEURS
TER

csx4oor/csxssor INTERRUPTORES
COMMODO LENKERSCHALTER INTERRUPTOR DEL
MANIL|
<GAUCHE > < LINKS> <IZQUIERDO>
Dépoes e gl . dbranches e couplen 9 | Don Sohlowerer_somantire, und en | Quitar el fr y desconecar ol copador e 5
poles (noi) 9-poligen Stecker (schwarz) tre clavijas (nego)
& catre les s comme | Den Swomaarcngang awischen cin foroge | Gomprosar 1o continuldad enre los hilos de
ndiqué sur 1o tablesu chdessovs. ennzeichneten  Kabain gemk den Dia- | color de cada tabla indicada a contimuacién.
arommen prifen,
INTERMI. | Verde | Azl | Narania
| Vert ca Vert TeNTE
AVERTL = BLINKER | Grau | Blau [ Orange w RL 2]
Ho E SCHALTER[ M| O R (dcha) | O—F
Désenclenché A lroem 7o) N (neutro)
Encenché | O——0 ) )
Blew | Blancjvert L) [ O ——T1-0
INEUX R
LN Hl BAT3 enp Plauven] wen | wea | | | [ :
Désenclenché SCHALTER [ 1o | nL 77 e i =91
=) Fo—t=s
Enclenché o—+—o0 o==0 T ==
. Bleutianc| Bne | miew | SHIHO=ISO=1=0 Verde claro | Verde
uvenseun (Fernich) =5 BociNA
REICODE ™[ | Ho 3
Libre
Lo | O—F SIGNALHORN| Hellorin | Grin
e | O] o SCHALTER Ha & Presionado —er
Hi (hare) Frel -
Azl [Blancojverde
i = —=5) e
cucno |Gt | Beu | Orange H BAT3
TA = Cib
Sl v s | PSR P v | I
Reroit) | O——0 SCHALTER m BAT3 resionado O—+—0
N (neutre) Frel
L (gauche) &= e} (1) INTERRUPTOR AMORTIGUADOR
s —O oo —O DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ
(21 INTERRUPTOR DE ADELANTA-
(1) INVERSEUR PHARE/CODE (1) ABBLENDSCHALTER
@ AVERTISSEUR LUMINEUX @ L TER [ E LA BOCINA
(3) AVERTISSEUR SO (@) SIGNALHORNSCHALTER W) INTERRUPTOR DEL AMORTIGU:
(@) CLIGNOTANTS (@) BUINKERSCHALTER
<DROIT> <RECHTS> <DERECHO >
Déposr e phar e« débrache e coupler 9| Den Schenvrter somontiarn, und <1 | Quiar o ao  desconectar o seoplsdorde 9
il roue), 9-poligen Stecker (rot) trny s ol
tinuié ente Tes fils de couleur | Don Swromdurchgang awischen don farboo- robar 12 coninidag entre fos o de
o et o e Kennzeichneten Kabeln gomalh den Diagra- | color de cada tabla.
mmen prifen.
e ot s
tetamac . ot [t
m“ raun/ [ Braun/ | Schwara/] Biaul e ™
o errse [ Ho | " Wial et | "o | | e
T % BaTa | T v o=y
o o T e =)
e
" S O—+o
o
)] o o

578
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HONDA

SWITCHES @ CBX400F/CBX550F

ENGINE Black / \yyite | Black

STOP SWITCH 10 ita
OFF
RUN o D T
OFF

STARTER pack __ [Yelow /gy
BAT2 sT

PUSH o—1—0
FREE

FUEL SENSOR

Remove the fuel tank.
Remove the nuts and remove the fuel sensor.

NOTE

Do not bend the flo:

FUEL SENSOR INSPECTION
Comnect the ohmeter to the fuel sensor

coupler.

Inspect the resistance when moving the float
to top and bottom positions.

FLOAT POSITION RESISTANCE
TOP (FULL) 4-100
BOTTOM (EMPTY) 90 - 1002

19-5

(1) ENGINE STOP SWITCH

(2) STARTERSWITCH  (3) LIGHTING SWITCH

(1) FUEL SENSOR




HONDA

(Y

CBX400F/CBX550F
| Noirfblanc | Noir prE— Schwarz
| 6| sAm2 = ATz [
OFF (Amé) OFF (Aus) [OF F(desactivado)
UN(En fonction| — O—F—0 AUN (Ein) o—F—o0 [RON (foncionande) | O——0O
[ oFF @men OFF (Aus) [OFF (desactivado)
Noir__Jauncjrouse] | | pyi assen. | Schwerz | Gelo/Rot Negro | Amiriiofiais |
BAT2 ST SCHALTER [~ patz2 st BAT2 ST
Enclenché o= [ Gedricke, Presionado =0
Déseclenché Frel Libre
(1) COUPECIRCUIT TER DE PARADA DEL
(2) DEMARREUR (2) ANLASSERSCHALTER

(3) ECLAIRAGE

DETECTEUR D’ESSENCE
Déposer e réservoir d'esse
Dégoser s érous et Sipoer le détecteur

NOTE

(3] LICHTSCHALTER

KRAFTSTOFFVORRATSGE-
BER

Do Krsfstobank somantre
Oie n. und den Krafts-

ntion & ne pas tordre Ia tige
u lotteus

(1) DETECTEUR D'ESSENCE

CONTROLE DU DETECTEUR
D'ESSENCE

Relier Fohmmdtee s coupleur do decteur
Fosn

ésistance lorsqu'on_déplace le
Motteur entre les positions supéricure et in-
férieure,

SUPERIEURE (PLEIN)
INFERIEURE (VIDE) 90! 1000

2UR BEACHTUNG

Nicht den Schwimmerarm biegen.

(1) KRAFTSTOFFVORRATSGEBER

KRAFTSTOFFVORRATSGEBER
UBERPRUFE|

Ein Ohmmeter an die Steckverbindung des

MOTOR
(2) INTERRUPTOR DEL ARRANCA-

(3) INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

SENSOR DE COMBUSTIBLE
Quitar el depésito de combustible.
‘Quitar s tuercas y el sensor de combustible.

NOTA

No doblar el brazo del flotador.

(1) SENSOR DE COMBUSTIBLE

INSPECCION DEL SENSOR DE
COMBUSTIBLE

Den Widerstand prifen, wahrond der

Schwimmer auf und ab bewegt wird.

Conectar el ohmiémetro al acoplador del

Inspeccionar fa resistencia cuando se mueva el
flotador h:
nferlr.

acia las posiciones  superior

SUPERIOR (LLENO)

INFERIOR (VACIO)
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HONDA
CBX400F/CBX550F

SWITCHES

FUEL GAUGE FUNCTION TEST

Connect the fuel sensor coupler and turn the
ignition switch ON.

NOTE

Make sure the battery condition by
operate the turn signal switch to “L" or
R positions.

It is normal if the turn signal s flashed.

Inspect the fuel gauge function by operating

the fuel sensor to TOP and BOTTOM.

Float at Top: Gauge should read
FULL.

Floatat Bottom:  Gauge should read

RES.

BOTTOM

NEUTRAL

R TURN

581



HONDA
CBX400F/CBX550F

CONTACTEURS ET COMMUTATEURS
SCHALTER
INTERRUPTORES

ESSAI DE FONCTIONNEMENT DE
L'INDICATEUR DE NIVEAU
D'ESSENCE

Brancher le coupleur du détecteur dessence
et mettre le commutateur dallumage en
position de marche.

NOTE
Virifr Tt G o balferiecn lgant
imerseur de clgnotants i 1

tion “L" ou “R'

T et o o b e
tants fonetionnent.

Vérifn te fonctionnement de ndicteur de
ner e
Gétecteur en posions supérieute et nreure,

Flotteur en position_haute;
Tindicateur devea s

IWaiguile de
trouver sur la posi-

KRAFTSTOFFVORRATSANZEIGER-
FUNKTIONSTEST

Die_ Kraftstoffvorratsgeber-Steckverbindung
hiieten. 3

PRUEBA DEL FUNCIONAMIENTO
DEL INDICADOR DE COMBUSTIBLE
Conectar el acoplador del sensor de combus-

ZUR BEACHTUNG

Blinkleuchten blinken.

Die Furkton der

¥ poner el interruptor de encendido en la
posicién ON.

NOTA .
Cerclorarse de que la baterla esté en
buens condiciones poniendo el inter-
uptor el intermienie en 12 posi
cione

s batraeptard  buensscondicones

wahrend der Schwimmer des Krafts-
Toftvorrataabers auf und ah bowest witd

oben:  Anzaiger mud nach F
i oy

inten: Anzeiger mut nach RES
(Resarve) ausschiager

s el Intermiter

Inspeccionar el funcionamiento del indicador
de combustible haclendo funcionar el sensor
de combustible_hacla las posiciones TOP.
(superior) y BOTTOM aferlor).

Flotador en 1a posicién TOP: _El indicador
daber sefalr haca b poiion FOLL flens).

tion FULL. Flotador en s posl el
o debed sehaa hacls . poscn RES
Flottour en poston basse: _ Ligile de o e e n ot
Pahesime dovm o owe e A
ion RES:
w2 19-6



sssssssssssssss

TECHNICAL FEATURES

PARTICULARITES
TECHNIQUES

TECHNISCHE MERKMALE
CARACTERISTICAS TECNICAS

20-0



HONDA
CBX400F/CBX550F TECHNICAL FEATURES

20-0



HONDA TECHNISCHE MERKMALE
CBX400F/CBX550F CARACTERISTICAS TECNICAS

MERKMALE DE MOTOR 20-2
VERGASER 20- 3
AUTOMATISCHER CTEUERKETTNSPANNER 20— 4
ANTI-EINTAUCH-TELESKOPGABEL 20- 5
INNEBELUFTE SCHEIBENBREMSEN 20- 8
PRO-LINK-HINTERRADFEDERUNG 20— 8
TRANSISTOR-ZUNDSYSTEM 20-10
CARACTERITICAS DEL MOTOR 20— 2
| CARBURADOR 20- 3
| TENSOR AUTOMATICO DE LA CADENA
DE DISTRIBUCION 20— 4
SUSPENSION DELANTERA QUE EVITA
LA CAIDA HACIA ADELANTE 20- 5
FRENOS DE DISCO VENTIDADOS 20- 8
SUSPENSION TRASERA DE AUMENTO
PROGRESIVE “PRO-LINK" 20— 8
SISTEMA DE ENCENDIDO TRANSISTORIZADO 20-10

st 20-1



TECHNICAL FEATURES

HONDA
CBX400F/CBX550F

ENGINE FEATURES

The engine is a DOHC, 16-valve, 4-cylinder unit. Two large inlet and exhaust valves are located side by side, ensuring improved

breathing and easy escape of spent gases. It tuns out as high as 48PS at 11,000 rpm (3.4 kg-m at 9,000 rpm|

. ~CBX400F and

65PS at 8,000 rpm (5.0 kg-m at 8,000 rpm) —CBX550F.

Carburetors with bystarter valve
The carburetors deliver the proper amount
of air/fuel mixture into the cylinders under
all operating conditions with unfailing accu-
racy. The bystarter valve in each carburetor
provides sufficient fuel flow during cranking,
making the engine ready to start in cold wea-
ther.

New tour-into-two-muffler with a connecting
pipe

Greater power is made possible through the
extra efficiency gained by utilizing the pulsa-
tory effect resuiting from the combustion
cycle.

20-2

Rocker arms
The under-floor design reduces weight and

inates “flutter” at high speeds. A screw
type lash adjuster makes maintenance excey
tionally easy.

Automatic cam chain tensioner

The automatic cam chain tensioner compen-
sates for natural wear on the cam chain auto-
matically, eliminating periodic adjustment and
maintenance services.

5 S

= A
L w

Addition of the oil cooler contributes
to the compact size of this engine by allowing
the use of a small oil pan. This also allows
the engine to run cooler under heavier operat-
ing conditions.




f’ HONDA PARTICULARITES TECHNIQUES
5 TECHNISCHE MERKMALE
CBXA400F/CBX550F CARACTERISTICAS TECNICAS
CARACTER ISTIQUES MERKMALE DE CARACTERISTICAS
DU MOTEUR MO DEL MOTO

Le moten e doubeated camescn e
16 soug e,

Padmi okt e i
oy pwm\ﬁ dougnenter
quantc gl sdmis o 4 x Téchappe-

‘22 La putsance de c& mu(eur est

8°Ch 5 11000 t/mn (34 ke 3 3000
) CBYOOF st 5 h 8005 wfmn (.0
kgem & 8000 tr/mn)~ CBXSSOF.

nmpe de Culbuteurs

nception “sousplancher” permet de
uam;. la masse des culbuteurs ct de sup-

[ delt es sich um sine
febii Kennruknur\ it 76 Ventilen un
foppelter obe

(DOHC). Jeweils zwei

chter Dieser
it weniger ols 48 PS bei
(34 kg:m bei 9000 U/min}~CBX400F und

66PS bei 8000 U/min (50 kg-m
Ufmin)~CBXSS0F.

Kipphebel

El motor es de doble drbol de levasa acabez,
18 vtus y 4 clindro. Dos pandes ey
de s6mien v eicape oiin colocats um
funte 3 ot siegurands s woa veolad
maye meforada y una i alida de los s
9 S Tine v punnct e 43250
11.000 “rpm (3,4

Tom)-CBXABOF +\ 575 *500 rom 5.0
kgem 2 8.000 rpm)—CBXSSOF.

Balancien  Balan

s
isefo de la parte inferior reduce el peso y
Cimins s ibeiiones s sl weociadon. Un
regulador _de tipo de torillo hace que el
e ficll.

Un dispositif de réglage de jeu de type 3 vis
facilite considérablement 'entretien.

Carburateurs avec Soupapes
de Lancemeni Auxiliaires

Les cartuntenrs ouryent s cyindees,
infallible précision, la quantité de

ec une
mélangs ajcarburant Shoamispour Foptr
tlon encours, La soupae de ancsment -

ue carburateus
el Mo iy
du lancement du moteur, facilitant a
démarrage du moteur par temps (roid.

Iendeur Automatique de
Chaine de Distribution
 Jopostt, comperse ent
aturele de s haine i mnnumn,
nécessité dentretiens et de ré

Nouveau Type de Silencieux Kegroupant
Quatre Tubes en Deux avec Tube de Raccord
Lutilisation de Teffet pulstoire du cycle d
combustion pemet btens une lus grande
cité et donc une plus grande puissance.

Reteroldisseur d'hule

referoidisseur dhuile la il du carter

moteur de 1 mmns tirer sous des conditions de
charge exigeantes

jeht
und eliminiert "Flattern’” bei hohen Drehzah-
fon Schraubinstolr_giechtern ca Ein-
stellen des Ventispisls erhablich.

Vergaser mit Kattstartvenil

Die Vergaser versorgen die Zylinder unter
allen Beti unfehlbarer
Sonmigkeit mit dam ricigm Kraftstof/
Lufiger Das Kaltstartventil in_jedem

Vorgusar sorgt {3 austechenden Kraftstoft
fluB beim Stortvorgang und gewanrleistet

williges Anspringen des Motors auch bei
kaltem Wetter.

Automatischer Steuerkettenspanner
Der automatische Steverkettenspanner gleicht
den natirlichen Verschioit der Stauerkette
automatisch aus und macht _rogelmati
Einstellungs. und Wartungsarbeiten berfld-
sig,

&

Neue Vier-in-zwe Ausputtaniage mit
Verbindungsrohr

Diesa Auspuffaniage erméglicht einen zusitz-
lichen Lelstungsgewinn durch die Nutzbarma-
chung der vom Verbrennungstakt herriiren.
den StoBwirkung,

Otkuhier
Duch die nsaiche Antringug sines
Gikhler konnte eine viel kiueinere Olwar
e
Grée dieses Motors beitrdgt. AuBerdem wird
der Motor bei starkerer Beanspruchung bessor

Carburadores con Valvula de Arranque

Los carburadores envian a cantidad apropiada
re

o T de combusible suich
entedurante el amanque del motor; esto
permite que el motor arranque fécimente aun
cuando 1a temperatura sea muy baja.

Lensor Automatico de la Cadena de
Distribucién

1 tensr automiticn de I cadem de di-
bucién compens fesgaste natural de la
cadena de f S st
evian o suses pertadicos  los serilos de
mantenimi

Deposito del aceite de Keserva

Ls ncorponcitn de un dapéio de aciede
e contribuye 2 que ol tamao gl motor
sea compacto al per cién de
depésito de_aceite Pl’qvliw. zm Jami
permite_que el motorfunci

VenRlacion meor ba condiciones de funcio
namiento pesadas.

tng eotriador ael aceite
B e et Bt
2 exira lograda utilizando el
et Impatsor resaance de o ae com
e,

20-2
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TECHNICAL FEATURES CBX400F/CBX550F

CARBURETORS

Bystarter valve
‘The engine requires a very rich mixture when it is being cranked. The bystarter valve opens as the choke (bystarter) lever is
pulled in. When the engine is being cranked, a high vacuum causes the slow jet to discharge a heavy stream of fuel into the
manifold. When the throttle valve is opened, vacuum in the manifold now works on the main air jet through the bystarter
circuit. Since, under this condition, no air can get past the main air jet into the main circuit, the quantity discharged is
sufficient to produce the rich air-fuel mixture required for starting the engine.

(2) BYSTARTER PASSAGE (2) BYSTARTER PASSAGE
/

(1) BYSTARTER VALVE

(6) BYSTARTER JET

(7) SLOW JET (8) MAIN JET
Positive fuel supply Leak-proof design
The slow et is located at the center in the All jets are well above the fuel level when the
float bowl, ensuring positive fuel supply re- carburetor is turned to either side, preventing
gardless of changes in the fuel level such as leakage in case the motorcycle is tipped over.

when the motorcycle is slowed or braked.

20-3 589
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PARTICULARITES TECHNIQUES
TECHNISCHE MERKMALE
CARACTERISTICAS TECNICAS

CARBURATEURS
Soupape de Lancement Auxiliaire
Le moter exige un melane s richs e

quil est lancé pe de lancement
Houvre lorsque tn tretie ge Marter (ance:
ment) est enfoncée. ‘moteur est

Ukl gl de et ot unimporant

ot dosence dans e colester sous Tellet

e e

Lorate fo papilan et owert, )
o

ors sur e gicleur il par

\mlum:d-ln du Sl de ankement. L
pouv 1 du gcer princpl 3

Gt pmmpal Pefou dans

le circuit de lance produit la
ke e milange shjcsnt misesait
au démarrage du moteur.

1) SOUPKPE DE LANCEMENT
AUXILIAIR]
) PASSAGE n: MELANGE DE

(5 DikviRAGME
(&) GICLEUR D'AIR PRINCIPAL
©
(§) GICLEUR DE LAMCEMENT
(1) GICLEUR DE RALENTL
(8) GICLEUR PRINCIPAL

Niveau dalimentation Constant

Le gicleur de ralenti se trouve au centre de la
a entation_en

Concemption Anti-Fuite

Tour lesgicleurs sont bien au dessus du niveau
s s

VERGASER

Kaltstartventit

Beim Starvorgang bondrigt cer Motor sin

unter dieser Bedingung keine Luft an der
Hauptiuftdise vorbel in den Hauptkreisiauf
gongen o, st die sbgsbens Wers
ausichond, um dos zum Saren boriate
Tots Kratstoft/Lutgamisch 2 ersouge

(1) KALTSTARTVENTIL

(2) KALTSTARTDURCHLASS
(31 MEMBRAN

(8) HAUPTLUFTDOSE

(5) DROSSELKLAPPE

(6] KALTSTARDOSE|

{7) LEERLAUFDOSE

ttstotfversorgung

Die Loerlaufdise ist im Zentrum der Schy
mmerkammer ~ angeordnet, wodurch

g0
Watonad veriongam oa abgoems Wi

Austautsichers Konstruktion

0 we sussichandem Asand

s . Venftotologe g, e dor
Vrgaser zur ‘St sanagt whd, o koin
Krshwoft sudeutn, el oas Motormad
einmal umkippen sol

CARBURADOR
Valvulas de Arranque
una mezcla muy rica

o su
ura gan sorients de combusible
enel mille.

cua 1 vilvula de mariposa, el
ey on 1 midple ace funciomar o sridor
de aire cuito de
amangus. Como baj csa ondicion no pus
aire 2 través del surtidor de aire principal
Raci e ccaito principa), g i

soficents gam pecuic s mesca
fica Jcombusibte - reauerida. para
arrancar el motor.

(1) VALVULA DE ARRANQUE

(2) PASAJE PARA EL ARRANQUE

(3) DIAFRAGMA

&) SURTIDOR DE AIRE PRINCIPAL

(5) VALVULA DE MAR

{6) surTibor oe RRANGUE
TIDOR DE MARCA LENTA

{8) SURTIDOR PRINCIPAL

Suministro de combustible fectivo
E1 surtidor de marcha lenta esti situado en el

ciro ds I taza dl flotador
it de ombu

Busivle pnl " emplo. cunds 5o frema
motaciclet

Disefioa prueba de perdidas
Todos los surtidores estin a del
el del_ combusible unm!n G a1
carburador
Torta e vl 14 pérdids de dombusilble on 8
o que 1 ot g
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TECHNICAL FEATURES

HONDA
CBX400F/CBX550F

AUTOMATIC CAM CHAIN TENSIONER

1. The tensioner consists of an arm, slipper,
spring, self-locking plate, self-locking rod
and cam chain guide. The self-locking rod
is connected on one end to the slipper and
on the other to the self-locking plate as
shown. The spring exerts constant pressure
50 as to hold the slipper against the cam
chain at all times. The self-locking plate
s hmkward movement of the self-
locking rod, hence, the tensioner slipper, as

me chain smku ‘the slipper back during

operation.

2. As the cam chain wears, the spring causes
the slipper to position itself automatically
to compensate for this wear by forcing the
self-locking rod out. The self-locking plate
prevents the rod from being pushed in by
the cam chain during operation.

20-4

(2) TENSIONER
(5) CAM CHAIN
GUIDE

(3) TENSIONER
SPRING

(4) SELF-LOCKING
PLATE

(A) ROD IS PULLED BY
SPRING AT ALL TIMES

(B) ROD IS LOCKED BY
PLATE WHEN ROD IS MOVED IN ARROW DIRECTION.
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PARTICULARITES TECHNIQUES
TECHNISCHE MERKMALE
CCARACTERISTICAS TECNICAS

TENDEUR AUTOMATIQUE
DE CHAINE DE DISTRIBUTION
1. Le tendeur se compote dun brs, Gun

tin, d'une ressort, d'une_plaque auto-
bloquante, dune tige lulobhqulme et

par conséquent du patin,
plaave suiobloquente ot
e pousse sur e patin en tournant,

(1) BRAS DE TENDEUR
@) PATIN DE TENDEL:
3)

(5) GUIDE DE CHAINE DE DISTRI-
BUTION

2. Au tur et a mesure ae 1usure ae 1a cnaine,
le resort_réajuste automatiquement
position du_patin pour compenser lusure

v pousant vrs Pestérienr I tge auic-

o e _ auto-bloguante
 Ceiter que e ne rentre sous

Fefterde a chain de dstburion

(A) LERESSORY puussE CUNS1AM

® LA BLAOUE EMPECHE LA TIGE
DE RENTRER (SENS DE LA
FLECHE)

AUTOMATISCHER
STEUERKETTENSPANNER

1. e Bomandiala dos Spanners s Spar-
‘Spann:

Betrieb gegen die Spannschiene schiagt

(1) SPANNHEBEL
(2) SPANNSCHIENE
(3) SPANNERFEDER
(4) SPERRKLINKE
(5) STEUERKETTENFUHRUNG

2. wenn sicn gie Ketta mit zunenmen
18 dehat, rickt die Spannsch
h nach, um dieso Dehnung

beim Betrieb von der Kette hineinged.
ricktwird.

(A1 31ANGE WIND STANDIG YON

FEDER GEZOGEN

(B) STANGE WIRD DURCH SPERRK.
LINKE FESTGEHALTEN, WENN
STANGE INFEEILRICHTUNG
BEWEGT WIR

TENSOR AUTOMATICO DE LA
CADENA DE DISTRIBUCION

1. EI tensor consiste de un brazo, un desii
placa de cierre auto-

hacia atris de la varila de cierre automa-

tico, por esto, el resorte mantiene al desii-
tea la cadena durante el funcio-
namiento.

(1) BRAZUI
DELIZADOR DEL TENSOR

RESORTE D

(9 PLACA DE CIERRE AUTOMATICO

(5) GUIA DE LA CADENA DE
DISTRIBUCION

2. vegun se va aesgasuanco 1 cagena ae
distribucién, ef resorte hace que el destizar
se coloque’ autor

P
vita que 1a varilla sea
Crmpulada hacia adentro por 1 cadem de
distribucién durante el funcionamiento.

(A) EL RESUK1E EMPUIA
VARILLA EN TODO MOMENTO
I LATACA TRABK ALK VARILA
DO ESTA ULTH
MUEVA EN LA DIRECCION DE LA
FLECHA
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TECHNICAL FEATURES

@ HONDA
\8& / cexa00F/cBx550F

ANTI-NOSE DIVE FRONT SUSPENSION

To overcome the tendency for a front suspension to dive at breaking, an anti-nose dive mechanism is incorporated in the front
spension.

FEATURES
~1 When the brake pads attempt to grab the

dive piston is moved in, increasing the
resistance with which the front suspen-
sion is compressed.

—2 When the front wheel encounters a hole
or bump, the system i released automati-
cally, and does not affect its action.

—3 The anti-dive system has four positions.
Adjustment can be made by turning a
4way orifice in each fork to the desired
position according to the riding condition
or rider’s preference.

The use of braking torque on the brake
caliper eliminates loss in the brake fluid
and undue strain on the brake lever.

20-5

(1) CAMPING —=—

(1) CAMPING ———am

(4) ath

@) 15t

0.4 0.5 0.6 0.7m/s
(2) DECELERATION G

(4) ath
(5) 3rd
(6) 2nd
@ st

01 0.2 0'3m/s
——=— (3) FRONT FORK SPEED
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PARTICULARITES TECHNIQUES
TECHNISCHE MERKMALE
CARACTERISTICAS TECNICAS

SUSPENSION AVANT ANTI-
PIQUE

Ce mécanisme incorporé & 1a supension avant
permet de corriger a tendance qu'a la suspen-
sion avant & piguer.

Canacteristiques
1. Loriqus s plaquties de e fotent e

wan

e la roue avant passe dans un trou
ou rencontre un obstacle, le systéme est
automatiquement reliché pour que le
mouvement d s toue e it pt st
Le systéme anti-piqué peut tre réglé sur

ANTI-EINTAUCH-TELESKOP-
GABEL

Die Teleskopgabel neigt beim Bremsen zum
Eintauchen. Um dies zu Goerwinden, wurde

Anti-Eintauch Mechanismus in die Teles-
kopgabel eingebaut.

Merkmale

-1 Wenn die Bremskiotze die Bremsscheibe in

2 Wenn das Vorderred auf eln Schlagloch
oder einen Bucke! stot, wird das System
automatisch aufgehober t keinen
Einflul auf die Wirkung der Teleskop-

el

Tauige ds frein ot de tédie e eforts
du levier de frei

(1) AMORTISSEMENT
(2) DECELERATIO!

() VITESSE DEFOUCHE
@ e

(5) 3éme

© 2éme

 lée

3 Das Antiir jer Einstel
Ipositionen. Die Einstallung erfolgt durch
Drehen elner 4-Weg Regelblende In jeder
Gabsitom aufde omwinichte Salung. o

badingungen oder Bevorzugung
des P
Verwendung von Bremsdrehmoment
Bremssattel eliminiert Druckverlust dor
Sremsfiigelt und Cbrmtie Beane-
hung des Bremshebels

«
@) VenzoaERUNG G

(3) GABELHUBGESHWINDIGEIT
(4) 4. Position

(5) 3. Position

(6) 2. Position

(7) 1. Position

SUSPENSION DELANTERA
QUE EVITA LA CAIDA HACIA
ADELANTE

En la suspensién delantera se ha incorporado
0 que evita a caida hacia adelan-
te al aplicar o freno.

Canacterisicas
1. Cuando los frotadores del freno se agarran

al disco del freno, el callbrador del freno
tande & phoar e & mnturs wperr.

1140 una ere do torson ave 3 s ves
hace ‘que la varlla de tensién active el
brazo de torsidn. Al suceder esto, el pistén
se mueve hacia adentro aumentando 12
resistencla con 12 cual e comprime la
suspensicn delantera.

o la rueda delantera encuentre un

efecto negativo aigu
3. I slstema que evita la calda hacia adelante
tiene cuatro_ posiciones. El ajuste pucde
efectuarse girando un orficlo de 4 vias, en
pata de Ia horquillz, a fa posicion
deseada de acuerdo a las condiciones de la
conducei6n o a las preferencias del con-

ductor.
La utilizacién de Ia torsién de frenaje en e
callbrador del freno elimina Ia pérdida del
fquido de frenos y el esfuerzo excesivo en
1a palanca del freno,

(1) AMORTIGUACION

(2) DESACELERACIO!

(3) VELOCIDAD DE HORQUILLA
DELANTERA

) 42
5) 3:
(6) 2

o1
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HONDA
CBX400F/CBX550F

TECHNICAL FEATURES

Construction
The system consists of a tension rod, torque arm, control piston, and control orifice. When the control piston is moved in, as
noted in the previous paragraph, the fluid in the damper must pass through a smaller passage in the orifice rather than through
the passage in the damper piston. This imposes a greater restraint on the damper spring and wheel action to eliminate excessive
diving at the front.

" (3) TORQUE ARM

11) TENSION ROD

©©— (@) FRONTFORK
(2) CONTROL PISTON

The chamber (A) communicates with the
chamber (C) (the check valve (1) isopen).
The fluid flows through the chamber (A)
into the chamber (B) with a little rest-
vaint on the spring and wheel action.

(Extension side)
The fluid must pass from the chamber
(C) through the orifice check valve into
the chamber (A) (the check valve (1) is
closed).

(4) CHECK VALVE

20-6 595
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PARTICULARITES TECHNIQUES
TECHNISCHE MERKMALE
CCARACTERISTICAS TECNICAS

CONSTRUCTION

Le sysme s compose e tension,
1 b et dun

KONSTRUKTION

Das Systom bestent aus Zugstange, Dreharm.
kolben und Regelbiend.

orfie de rglage L

men, e louide
Gamorisement doit_paser b

o o 1o g Wihae dans
s, L& resort dAmorisement et oue
Sont sinsi reinés dans leur mouvement ct le
piqueé es réduit.

) TIGEDE TENSION
B

3) nAkRE DE REACTIO

(&) PATTE DE FOURCHE AVANT
5 FTRIER DE PREIN

(6) ORIFICE DE REGLAGE

FUNCIONAMIENTO

1. Le fiein st pas appliqué
(l suspension est comprimée)
Ls damine (A) communique wer s
chinban (C) n voupape, o e, (1)
e 10 s o
chambre (A) dans la chambre (B), n'exer-
cant quune contrainte réduite. sui
ressort et Faction de la roue.

(La suspension se dtend)

Le liquide doit psser de la chambre (C)
dans la chambre (A) par la soupape de
rstene dorife (2 souppe de etense
(est

(1) SUUPAPE DE RETENUE
@

() ORIFICE DL REGLAGE
(& SOUPAPE DE RETENUE
{5 CoMPRESSION

(6) EXTENSION

vorigen Paragraph _bereits

Regelolende anstatt durch

dle Offoung im Dimoterkiten srom
Dadurch

Wikung dor [

auf @bermatiges Eintau

‘chen der Teleskopgabel auszuschalten.

(1) ZUGSTANGE
(2) STEUERKOLBEN
(3] DREHARM

(@) TELESKOPGABEL
(5) BREMSSATTEL
(6) REGELBLENDE

ARBEITSWEISE

1 Bremse wird nicht betitigt
(Einfedern)
Kammer (A) st mit Kammer (C) verbun-
den (das Rickschiagventil (1) ist geoff-
e Die Plisigeit st durch Kemmer
in Kammer (B, und Gbt nur geringe
Hommung s i Foderwihund und don
Feder

ustedor
Fiissigheit_ mut von Kammer (C)
durch das Rickschlagventil der Regel
lende in Kammer (A) susmen (das Rl
schisguentil (1) ist geschiossen).

(1) RUCKSCHLAGVENTIL.
12) STEUERKOLBEN

(3 REGELBLENDE

(4) RUCKSCHLAGVENTIL
(5) AUSFEDERN

(6) EINFEDERN

CONSTRUCCION

El sistema consiste de una varila de tensicn,
pistén de control y un

un brazo de torsién, un

sorte de amortgusdory n 1
2ccon. de \a' roeds pare it s’ calda
excesiva hacia adelante en Ia parte delantera.

(1) VARILLA DE TENSION
(2) PISTON DE CONTROL.
(3) BRAZO DETORS

(4) HORQUI
(5] CALIBRADOR DEL FRENO
(6) ORIFICIO DE CONTROL

FUNCTIONNEMENT

1. No'e apica el reno
(Lado de compresién)
La cimara (A) se comunica con la cimara
(©), (12 vivuia de retencion (1) es
abierta).
1 fquido fluye a través de 1a cimara (A)
mcu 1a cémara (B) con un poco de rest

e resorte y en Ia accion de I

Toeda:

Lado de extension)
El liquido debe pasar desde la cimara (C)

de 1a vilvula de_comprobacion
Raca I cinsa (A, vl d rin-
cién (1) estd cerradal.

(1) VALVULA DE RETENCION
(2) PISTON DE CONTROL

(3) ORIFICIO DE CONTROL
(4) VALVULA DE RETENCION
(5) COMPRESION

(6) EXTENSION

£
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TECHNICAL FEATURES

HONDA
CBX400F/CBX550F

~2 Brake is applied
(Compression)
The control piston is pushed in the direc-
tion “Y", and closes the fluid main
circuit. The fluid flows from the chamber
igh a smal-

and wheel action, and
ssive dive at the front.

(Extension)

The fluid flows from the chamber (B)
into the chamber (A). In this case, the
fluid through the check valve (1) imposes
strain as when the brake is not applied.

~3 Hole or bump is encountered

(Compression side)

As the wheel strikes a bump or hole, this

gives rise to the pressure in the chamber
(A). The pressure forces the piston out
and openes the main fluid circuit. The
fluid now flows through the chamber (A)
into the chamber (B) with normal rest-
raint on the damper.

20-7
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HONDA PARTICULARITES TECHNIQUES
TECHNISCHE MERKMALE
CBX400F/CBX550F CARACTERISTICAS TECNICAS
2 Lefieinest 2 2 Frenospicada

6
(a suspension est comprimée)

Le pision est poussé dans le sens de *
et ferme le circuit principal de liguide. Le
liquide coule de Iz chambre (A) dans fa
chambre (B) par Pintermédiaire_d'un

Bromse wird betitigt
)

lban wird in Richtung "Y'
ookt und ekt can Fiimigkeis

(Lado de compresién)

El pistén de control ¢s empujado en la
direccién Y y cierra el circuito principal
del llquido. El llquido fluye desde la
cimara (A) hacla la cimara (B) a través de

passage plos pefit dans
La contrainte exercée sur le ressort
Vaction de 1 soue e alors plus impor-
fante o e piué vt st consaéabe
ment rédui

(1 suspension se détend)
Le liquide coule de la chambre (B) dans Ia
chambre (A). Dans ce cas, le liquide
pasant par s soupape

qui est exercée < lorsque Ie hein mest p1s
appliqué.

3. La roue rencontre un obstacle ou passe

2
augmente dans la
chambre (A3 L& pston sort sour effet de

n ot o de liquide

une contrainte normale sur lamortisseur.
(1) SOUPAPE DE RETENUE
@) PISTO!
(3) ORIFICE DE REGLAGE
(4) SOUPAPE DE RETENUE
ION

(S) COMPRESSIO!
(6) EXTENSION

E

o Bremse nicht betatigt wird
Vorderrad sttt auf Schiagloch oder

{eitacern)

d gogen cinen Buckel odsr in

(]
3
b1
s
§
%

und dbt normale Hemmung auf e
Dampfer aus.

(1) RUCKSCHLAGVENTIL (1)
(2 STEUERKOLBEN

@) BLEN
(4) ROCKSCHLAGVENTIL (2)

(5] AUSFEDERN
(6) EINFEDERN

Esto impone una restriccidn mayor en el
resorte y en Ia accién de la rueda elimi-

do 1a caida excesiva hacla adelante en
1a parte delantera.

(Extension)

El fluido fluye desde 1a cimara (B) hacia la
cimara (A) en este caso, el lfquido que
pasa a través de la vilvula de retencion
{1) Impone un esfuerzo como cuando no
se aplica el freno.

do se encuentre un agujeroo un bache
et decomprenon
Cuando Ia rueda encuentra un aguiero o

afuera y abre el clrcuito de llquido
cipal. EI fluido entonces fluye 2 través de
12 cimara (A) hacia la cmara (8) con la

en el amortiguador.

{1} VALYULA DE RETENCION
(2) PISTON DE

(3) ORIFICIO nz co r

(4) VALVULA DE RETENCION
(5) COMPRESION

(6) EXTENSION
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@ HONDA
TECHNICAL FEATURES CBX400F/CBX550F

placed around the disc. In the ventilated
The disc is made of cast iron and is venti-
into the atmosphere.

12) CALIPER
e »

(1) DISC PLATE

Pro-Link rear suspension
The CBX40OF and CBXS50F use the PRO-LINK Rear Suspension which provides a “progressive rising rate” during wheel travel.
Construction

A shock absorber is located under the seat and is connected on top to the frame and on bottom to the swingarm through a
system of linkage as shown.

(1) SHOCK ABSORBER

(3) CUSHION ARM

(2) CONNECTING ROD

20-8 599



‘g HONDA
CBX400F/CBX550F

PARTICULARITES TECHNIQUES
TECHNISCHE MERKMALE
CARACTERISTICAS TECNICAS

FREINS A DISQUE INTERIEUR
VENTILE

Dans le systéme conventionnel, le disque est

i duns e ot oo  Feires oo

oue. Dans le cas du frein & disque

Ve, o dlsque est boulonné au moyeu de

se trouve 3 lintérieur

e L drus e Tone es venl pouk

refroidie plus facil Le moyeu de roue

est également muni dailttes qui contribuent
A dissper la chaleur.

(1) DISQUE
@) ETRIER

SUSPENSION ARRIERE
“PRO-LINK™

Ls CHXANE r CELSOOF et mami $1me

I iaement progesst o o

« Construction
amortisseur est

est rellé au cads
st 1 ra ossilant on
Fintermédiaire ¢
de tringlerie comme indiqué sur Ia fgure.

M
2
3
@

plac sous a sele, il

AMORTISSEUR
BIELLE

BRAS DE SUSPENSION
BRAS OSCILLANT

INNENBELUFTETE
SCHEIBENBREMSEN
Bei einer gawdhnlichen Schoi
die Bremsscheibe auien an der Radnabe f
geshraibt, und dor Bremsamtal it aut a«

dlie Atmosphare zu unterstitzen.

(1) BREMSSCHEIBE
(2) BREMSSATTEL

PRO-LINK-HINTERRADFEDE-
RUNG

Die CBX400F und CBXSSOF verwendet
PRO-LINK-Hinterradfederung, die fur eine
“progressive Steigungsr

.

Konstruktion
Ein Stohdampte batidat s untr

hmen und unten Tber
ein emm an der Schwinge befestigt wie
ez

2

(1) STOSSDAMPFER

(2] GELENKSTANGE

(3 GELENKHEBEL
SCHWINGE

FRENOS DE DISCO
VENTILADOS

freno de disco normal, o disco stk

tiene aletas para disipar e calor.

(1) PLACA DEL DISCO
(2) CALIBRADOR

SUSPENSION TRASERA DE

AUMENTO PROGRESIVO
“PRO-LINK"

s COXIOF y COXSSOF uil b v

pension trasera “PRO-LINK" que provee un
Tombnio pregresies st o econtde de s

Construccion

Un amortiguador st situado bajo el asiento
y estd conectado en 1a par

articulaciones como se muestra en 12 figura.

)
@
)
)

AMORTIGUADOR
VARILLA DE

BRAZO DE AMDRnnuALmN
BRAZO OSCILANT!




HONDA
CBX400F/CBXS550F

TECHNICAL FEATURES

Operation

The Pro-Link suspension system is one shock absorber connected to the swingarm and lower frame with a shock arm and shock
link. The carefully designed shock arm and shock link combined with the shock’s matched spring and damping rates provide
what n as a “progressive rising rate”’, during wheel travel, providing soft springing and damping during initial wheel
travel and increasing to i ravel.

(1) CONSTANT AXLE STROKE

J
(2) CUSHION STROKES

Spring characteristics
In the ordinary rear suspension, the axle

stroke is proportional to the amount of load {3}/ CONVENTIONAL,
imposed on the suspension. The Pro-Link
suspension system offers soft springing during
initial wheel travel and increasing spring rates
proportional to increasing wheel travel.

(1) LOAD

(4) PRO-LINK

(2) AXLE STROKE

20-9



HONDA
CCBX400F/CBX550F

&

« Fonctionnement

s Vst

ent progressif de la rouc. C'est  dire que
Tamoriement et lger lors du débatie
ment inital puis sugmen

meae au aupmente 1 aevatement de
fou

(1) COURSE CONSTANTE DE L'AXE
(2) COURSES DE SUSPENSION

PARTICULARITES TECHNIQUES
TECHNISCHE MERKMALE
CCARACTERISTICAS TECNICAS.

Arbeitsweise
Die_Prodink-Federung besteht aus_einem
Stobdamper, der iber einen Gelenkhebel und
Gelenkstangen mit der Schwinge
nteren Rahmen

und Gelenkstangen sind sor
Feder- und Dampfungselgenschaften des smw

eine weiche Federung und Dampfung, die mit
hmendem Radfeder proportional
‘zunehmend harter wird.

(1) KONSTANTER ACHSHUB
(2) UNGLEICHER STOSSDAMP-

Dans une suspension arridre convention-
nelle la course de I'axe est proportionnells
ée 3 la suspensio

systéme de suspension Prolink actionne

le ressort pendant e débatte-
s de manire plus impor-
tante au fur et & mesure qu'augmente le
aébattement de I foue

(1) CHARGE
(2) COURSE DE L'AXE
(3) PRO-LINK

(4) CONVENTIONNEL

Bei einer herkbmmlichen Hinterradfod
is dor Achshub proportional 2u der suf S

foter eine walche

ors oport-
Stlgerung dos Rocfederwers

tional - zur
(1) LasT
2

(3) HERKOMMLICHE FEDERUNG
(&) PRO-LINK-FEDERUNG

Fodorcharakteristik

El sistema de suspension PRO-LINK consiste
e un amortiguador conectado al brazo osc-

de_amortiguamiento y del resorte propor-
cionalmente al aumento del recorrido de la

(1) CARRERA CONSTANTE DEL EJE
(2) CARRERAS DE AMORTIGUACION

Caracteristicas del resorte
En I suspnstn s oriars o carers
del eje es proporcional a ad de carga
impucsta en la sospensian. 1 sitma de
swpensién. “Proink”

Texion durante o recorrdo iicia d a rueds
e incrementa la relaciones del resorte propor-
clonalmente al aumento del recorrido de a

(1) CARGA
(2) CARRERA DEL EJE
(3) CONVENCIONAL
(4) PRO-LINK

20-9



é HONDA
TECHNICAL FEATURES CBX400F/CBX550F

Damping scharacteristics
In the ordinary rear suspension, the piston
speed is almost constant in relation to the axle
stroke. The Pro-Link suspension system pro-
vides slower piston stroke and less damping
during initial wheel travel and increasing
piston speed and greater damping in propor-
tion to increasing wheel travel.
Location of the shock absorber under the seat
also helps to reduce undersprung weight and
inertia moment in the yaw direction, resulting (8) AXLE STROKE
in b ing and improved meneu-
varsily, The disin tlo cout il o e
compact frame of the motorcycl

(2) CONVENTIONAL
(3) PRO-LINK

(1) PISTON SPEED

oF (3) PRO-LINK
£ X
g8 |w@ couvsmmmu\y
H v,
H
H
o)
4) AXLE STROKE
2%
£3
5 e
H
s (8) BOTTOMING

Transistor ignition system
system consists raughly of a pulse generator, spark unit, spark D!ugs and battery. With no breaker points to burn and no

rubbing block to wear, there are no gradual retarding of ignition and lowering of ignition system efficiency. It is divided

into two sub systems one fo the No. 1 and 4 cylinders, and the other for the No. 2 and 3 cylinders. The generator rotor is

attached 0 the crankshaft, 5o they turn together as a unit as. e angine turns. The puls colsare locate an the base lte st

at 180degree to each other. As the rotor passes over the coil , that

winding field, producing high voltage in the secondary wmdlnq to fire the spark plugs.

NSy (@) 1eNITIoN swiTeH

ITCH
“1 (a1 teniTioN co

‘/l/w MAIN FUSE

20-10 603



@ HONDA
\) CBX400F/CBX550F

PARTICULARITES TECHNIQUES
TECHNISCHE MERKMALE
CARACTERISTICAS TECNICAS

Dans une suspension arritre convention-
nelle, la vitesse du piston est presque
consiamment en relation avec Ia course de
Toee v I sy Protin, s souse
ton est plus lents

Boi_ainer herksmmiichen Hinterradfedsrung
bleibt die_Kolbengeschwindigkeit in Bozug
auf den Achshub beinaho konstant. Die Pro-

link-Fedeuna_blewt_ gwringen. Kokoanhut

oo ot mporan ors 4n débatement

initial de la ro

est plus

important au ur t & mesure Qaugmente
Tamor

permet également de rédurc e poidssous

ressort et le moment dinertie dans le se

G Tace. 1 e résaie une medleure tonus
e route et une plus grande maniabili

La conception de la suspension contribue
galement &

hen " Ractecerwep, zunehmende
Kolbengeschwindigkeit und stirkere Dime:
g proportonal zu Stegerung des R
fod
o Ancmm"ﬂ des Stodampfers unter dem
t auch zur Reduzierung der ungefe-
it i o n
Glorrichtung_bei, was si
Bodenhaftung und verbeserte. Suaonlage
bemerkbar  macht. Konstruktion st
auBerdem mitverantwortlich fir den kompal

(1) VITESSE DU PISTON
(2) CONVENTIONNEL

(3) PRO-LINK

(4) COURSE DE L'AXE

(S) AMORTISSEMENT (EXT)
(6) AMORTISSEMENT (COMP)
(1) SOUPLE

(8) TALONNEMENT

CIRCUIT D’ALLUMAGE
‘TRANSISTORISE

Ce circuit comporte principslement un géné-
rateur d'impulsions, une unité d'étincelle-
ment, des bousies dallumage et une battrie
Etont comporte pas.
e vi pltinéen,qui pewvent bcler, o
plus de bloc . pow

llumage n'est soumis & aucun o
efficacité ne di

i sous circuits, un pour les cylindres

No. mm Izuxm pour les L'yllndln No. 2
et 3 Le Ju générateus
vilbrequin, i lourment sl dan bt
lorsque le moteur est en marche. Les bobines
#mghkions ® froksent i Femiie i 180°
Fune de Fatee. Loriqas o rfor pesi su s
bot impulsions élecmqun

nage secondaire et I'é

(1) KOLBENGESCHWINDIGKEIT
(2] HERKOMMLICHE FEDERUNG
@) FROLINK FEDERU!

@)

DAMPTUNG (AUSFEDERN)
(8) DOMPFUNG EINFEDERN)
() WEICH

(8) AUFSTOSSEN

TRANSISTOR-ZONDSYSTEM

System bestoht grob gesshen aus dem
dor dstor-Einheit, _den

Caracterisicas de amortigua
amor

H

En Ia suspension trasera ordinaria, 1a velo-
cidad el piston es casi constante en relacion a
la_carrera del eje. El sistema de suspension
“Prodink” carrera del pistén
mis lnia.y, mencs amartgusclén durante o
recorrido ¥ un aumento en
Ia viocidad del pistén
cién en propor
de la rueda. La
debajo del asiento también ayuda a reducir
resion de amortiguicén v of momenta
inela n 1 dicein s derape enilndo
apare a ia caroers y mayor
anlobraidad: E1 dseho. tambén conih
buye a crear un bastidor de la motocicleta
muy compacto.

m
2
6
()
(s)
(6)
]
(®)

VELOCIDAD DEL PISTON
CONVENCIONAL
PRO-LINK

CARRERA DEL EJE
AMORTIGUACION (EXT.)
AMORTIGUACION (COMP.

BLANDA
EN LA PARTE INFERIOR

SISTEMA DE ENCENDIDO
TRANSISTORIZADO

wicklungen befinden sich auf dor Basisplatte,
ind sind im Winkel von 180 * _zueinander
angeordnet. Wenn sich der Rotor an dan
Wicklungen, vorbeldreht, werden olekrische
Impuise Induzlert, die ein Magnerfeld in der
Primirwickiung auf. und wieder abbaven,
ot o dw

m
@
3) B
@)
& BousiED: ALLUMAGE
©)

3
®

coupECl

UNITE DETINCELLEMENT
GENERATEUR D'IMPULSIONS

i, dio wisdoum die
Forknan don Zonckrsan aus

(1] MOIUKABSCHAL 1EH
(2) ZONDSCHALTER

(3) ZONDSPULE

(4) HAUPTSICHERUNG
(5) ZONDKERZE

(6) BATTERIE

(7] TRANSISTOR-EINHEIT
(®) IMPULSGH

E i 5
dor de impulsos, una unidad de encendido,
bujfas y baterfa. Sin platinos que quemar ni
bloque de friccion que se d

retardos graduales

o.
hidido sn dos subsistemas;
clinros N yelo

ot para los cindros
No. 2 y 3. Ei rotor del generador esti unido al
ciguenal de forma que embos giran, como una

unidad, cusndo g ol motor. L
impulsen estin sieusdas base,
paneias a 180 grados ana de la s Al paser
el rotor sobre las bobinas se generan impulsos.
eléctricos que generan una alta tension en el
‘devanado secundario para encender las bujfas.

m
@
6
()
(5]
(6)
0]
(®)

binas de.

INTERRUPTOR DE PARADA DEL

10TOR

INTERRUPTOR PRINCIPAL
BOBINA DE ENCENDIDO.
FUSIBLE PRONCIPAL
BUJIA

BATERIA

UNIDAD DE ENCEN
GENERADGR DE iMPULS0S
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FEHLERSUCHTABELLE

MOTOR SPRINGT NICHT AN ODER IST NUR SCHWIERIG ANZULASSEN

. Kraftstoffflus zu den Vergasern
berprifen
GELANGT ZU DEN
VERGASERN

2. Funkenprobe durchfiren

STARKE FUNKEN

v
3. Zylinderkompression iiberprifen

NORMALE KOMPRESSION

4. Motor normal anlassen

MOTOR SPRINGT NICHT AN

6. Zindkerzen herausschrauben

21-1

GELANGT NICHT ZU DEN
VERGASERN

SCHWACHE ODER KEINE
FUNKEN

ZU NIEDRIGE KOMPRESSION

MOTOR SPRINGT AN, BLEIBT
ABER BALD STEHEN

NASSE ZUNDKERZEN

HONDA
CBX400F/CBX550F

MOGLICHE URSACHE

Kraftstofftank leer
Kraftstoffschlauch oder -filter

Schwimmerventil klemm
Tankdccke\enﬂuhungsloch verstopft

Schadhafte Zindkerzen
Verschmutzte Ziindkerzen
Schadhafte Zindeinheit
Zindkabel gerissen oder kurzge:
schlossen

Schadhafte Lichtmaschine
Zindspulendraht gerissen oder
kurzgeschlossen

Schadhafter Zindschalter
Schadhafter Impulsgeber

Batterie zu schwach aufgeladen
Falsches Ventilspiel

Ventil gedffnet festgeklemmt
Zylinder und Kolbenringe abgenutzt
2ylinderkopfdichtung beschadigt
Ventil festgefressen

Falsche Ventilsteverzeiten

Choke funktioniert nicht einwandfrei
Vergaser falsch eingestellt
Verteilerrohr undicht

Falscher Zindzeitpunkt (Zindeinheit
oder Impulsgeber)

Kraftstoff verschmutzt

Vergaser berflutet
Choke geschlossen
Drosselventil gedffnet
Luftfilter verschmutzt



HONDA

CBX400F/CBX550F FEHLERSUCHTABELLE
MOTOR BRINGT KEINE LEISTUNG MOGLICHE URSACHE
1. Die Rader vom Boden abheben und. RADER DREHEN SICH NICHT- (1) Bremse schl
Vo Hand dranen: ONBERINGERT 3 RSzt e s
& ok Dechmert
nApER onEEN s @& Anircsaiaira % s
OngEn
PR T R—— 2UNIEDRIGER REIFENDRUCK (1) Punktierter R
&) Senadhatis Retamvenc
REIFENDRUCK NORMAL
3. Schrbilvom1.aut don 2. Gang b OTORDRENZAHL VERANDERT (1) Kusplung rtsh
neigen, SIHGE! LOSLASSEN DER Pl A—
KPP LUNG G Kuphungmcneioonpirion vesomn
MOTORDREHZAHL VERRINGERT
SICUBET LOSLASSEN DER
KGrPLonG
2. oich boenteunien MOTORDRENZAHL ERHOKT. () Choke gescnossen
S 2} st
MOTORDREHZAHL ERHONT SICH @) Krafof o oo
: [ e r—
it
15) Sch:\lﬂu"vf-rwrsloch
5. Zindzstpunkt dbeprifen NICHT EINWANDRREI = (1 Schachat Zideina
@) Schachati
EnwANDFREI (@) Sovdatior Zindeonen

Ventilspiel iberprifen

NICHT EINWANDFRE| ————————a (1)

Falsches Ventilspiel

(2) Ventititz abgenutzt
e o
2 v fostgeklommt
(2] Zylinder und Kolbenringe abgenutzt
NORMAL (@) 2ylinderkopfdichtung undicht
(@) Falsche Ventilsteuerzeiten
8. Vergaser auf Verstopfung iberpifen VERSTOPF Vergasar icht oft
NICHT VERSTOPFT
9. Zindkerzen entfernen VERSCHMUT2T ODER - (1) Zindkerzen nicht oft genug gowartet
VERFARBT (2) Zongkerzen mit falschem Warmewert
NICHT VERSCHMUTZT ODER
VERFARBT
10, Oistand und NICHT Qistand zu hoch
(2) Qlstand 2u niedrig
EINWANDFREI (@) Ol versshmutzt
1. Zyliderkonteckel ontiernen und VENIILIHIES NICHT - - (1) Olpassage verstopft
chmierung dberprs EINWARIDFREI GESCHMIERT (2} Oiregelblende verstopft
VENTILTRIES EINWANDFRE!
GESCHMIERT
12. oanbotor ut bsrtzn vrscnen userT
der Verbrennungskammer
KEIN UBERHITZEN @ S Kraftstof wird verwendet
3 Kupplung ru
1. seschleunigen oder mit Voligas fahren MUIUK KLU sty sotoen una ey sogenutzt
{2} Fatsener Kratir
MOTOR KLOPET NICHT @1 G mnml(ohl-mm"ab\ﬂ;!mnmm
@ Fondrapanst 2o hah (Zondeinhlt oder
Impuisgeer)
oIz



FEHLERSUCHTABELLE

HONDA
CBX400F/CBX550F

SCHWACHE LEISTUNG BE| NIEDRIGER UND LEERLAUFDREHZAHL.

1. Zondzeitpunkt und Ventilspiel
Goerprifen

i

NICHT EINWANDFREI— o (

o
b e
ENWANDERE!

, ~ -1
i et &
orcr

PR Ap—— SCHWACHE ODER AUSSETZENDE (1)
BONKER &
STARKE FUNKEN &
@
&
SCHWACHE LEISTUNG REI HOMER DREHZAHL
1. Zonsstounkt und Vi NICHT EINWANDFREL -m
fti &
&
EnwanorREl
Vergor o
e o
&
XRAFTSTOrE FuiEsST @
kst
5 Vokuer versoptte

Disen berprifen

NICHT VERSTOPFT

Ventilsteuerzsiten berprifen NiCHT

MOGLICHE URSACHE

Falsches Ventilspiel
Falscher Zundzeitpunkt (Zindeinheit oder
) p

Siehe Abschnitt dber Kraftstoffsystem

Sricniger Dichtungs0-Aing
Vergaser

Zindkerze schadhaft, verschmutzt oder nal
Zinaeinneit fenjerhait

Lichtmaschine fehlerhaft

Zindspule fehlerhaft

Impuisgeber fehlerhatt

Falsches Ventilspiel
Zindeinheit fehlerhaft
ipulsgeber fehlerhatt

Bl sttt Tank
Kraftstoffistung verst
Tankdacketentgfungioch verstopft
Benzinhahn verstopit

P—

5. { ERMODET
o —

SCHWIERIGE HANOHABUNG

Reifendruck iberprifen
1. Falls die Lenkung schwer geht

2. Falls eines der Rader flattert

3. Falls das Motorrad nach einer Saite zieht

Schadhafte Fedor

Steverkopfmutter 2u fest angezogen
Steverkopfiager beschadigt

permiiges Radlagersiel

Feige verzog:

Radnabe nieht fchtig montier

Schwingenachsbuchsan Gbermatig abgenutzt
ahmen verzogen

Antrigbskette nicht richtig gespannt oder

eingestellt

Stogampfer falsch eingestellt
Vorder. und Hinierrad nicht ausgerichtet
Teleskopgabel

Schwinge verbogen

21-3



	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_001.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_002.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_003.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_004.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_005.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_006.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_007.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_008.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_009.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_010.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_011.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_012.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_013.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_014.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_015.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_016.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_017.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_018.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_019.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_020.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_021.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_022.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_023.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_024.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_025.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_026.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_027.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_028.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_029.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_030.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_031.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_032.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_033.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_034.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_035.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_036.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_037.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_038.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_039.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_040.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_041.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_042.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_043.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_044.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_045.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_046.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_047.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_048.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_049.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_050.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_051.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_052.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_053.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_054.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_055.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_056.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_057.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_058.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_059.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_060.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_061.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_062.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_063.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_064.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_065.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_066.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_067.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_068.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_069.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_070.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_071.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_072.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_073.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_074.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_075.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_076.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_077.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_078.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_079.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_080.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_081.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_082.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_083.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_084.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_085.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_086.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_087.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_088.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_089.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_090.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_091.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_092.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_093.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_094.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_095.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_096.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_097.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_098.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_099.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_100.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_101.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_102.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_103.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_104.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_105.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_106.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_107.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_108.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_109.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_110.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_111.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_112.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_113.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_114.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_115.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_116.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_117.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_118.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_119.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_120.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_121.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_122.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_123.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_124.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_125.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_126.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_127.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_128.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_129.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_130.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_131.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_132.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_133.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_134.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_135.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_136.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_137.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_138.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_139.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_140.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_141.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_142.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_143.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_144.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_145.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_146.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_147.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_148.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_149.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_150.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_151.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_152.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_153.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_154.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_155.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_156.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_157.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_158.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_159.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_160.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_161.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_162.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_163.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_164.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_165.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_166.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_167.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_168.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_169.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_170.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_171.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_172.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_173.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_174.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_175.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_176.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_177.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_178.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_179.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_180.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_181.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_182.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_183.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_184.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_185.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_186.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_187.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_188.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_189.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_190.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_191.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_192.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_193.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_194.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_195.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_196.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_197.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_198.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_199.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_200.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_201.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_202.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_203.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_204.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_205.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_206.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_207.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_208.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_209.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_210.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_211.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_212.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_213.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_214.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_215.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_216.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_217.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_218.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_219.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_220.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_221.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_222.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_223.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_224.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_225.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_226.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_227.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_228.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_229.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_230.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_231.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_232.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_233.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_234.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_235.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_236.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_237.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_238.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_239.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_240.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_241.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_242.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_243.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_244.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_245.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_246.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_247.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_248.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_249.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_250.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_251.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_252.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_253.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_254.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_255.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_256.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_257.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_258.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_259.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_260.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_261.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_262.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_263.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_264.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_265.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_266.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_267.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_268.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_269.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_270.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_271.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_272.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_273.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_274.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_275.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_276.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_277.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_278.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_279.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_280.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_281.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_282.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_283.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_284.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_285.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_286.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_287.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_288.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_289.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_290.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_291.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_292.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_293.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_294.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_295.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_296.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_297.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_298.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_299.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_300.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_301.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_302.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_303.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_304.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_305.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_306.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_307.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_308.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_309.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_310.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_311.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_312.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_313.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_314.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_315.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_316.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_317.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_318.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_319.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_320.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_321.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_322.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_323.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_324.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_325.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_326.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_327.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_328.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_329.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_330.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_331.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_332.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_333.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_334.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_335.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_336.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_337.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_338.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_339.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_340.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_341.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_342.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_343.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_344.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_345.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_346.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_347.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_348.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_349.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_350.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_351.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_352.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_353.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_354.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_355.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_356.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_357.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_358.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_359.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_360.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_361.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_362.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_363.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_364.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_365.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_366.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_367.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_368.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_369.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_370.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_371.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_372.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_373.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_374.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_375.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_376.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_377.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_378.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_379.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_380.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_381.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_382.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_383.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_384.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_385.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_386.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_387.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_388.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_389.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_390.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_391.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_392.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_393.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_394.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_395.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_396.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_397.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_398.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_399.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_400.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_401.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_402.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_403.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_404.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_405.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_406.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_407.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_408.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_409.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_410.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_411.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_412.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_413.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_414.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_415.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_416.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_417.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_418.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_419.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_420.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_421.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_422.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_423.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_424.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_425.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_426.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_427.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_428.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_429.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_430.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_431.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_432.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_433.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_434.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_435.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_436.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_437.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_438.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_439.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_440.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_441.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_442.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_443.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_444.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_445.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_446.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_447.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_448.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_449.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_450.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_451.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_452.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_453.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_454.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_455.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_456.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_457.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_458.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_459.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_460.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_461.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_462.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_463.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_464.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_465.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_466.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_467.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_468.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_469.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_470.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_471.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_472.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_473.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_474.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_475.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_476.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_477.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_478.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_479.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_480.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_481.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_482.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_483.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_484.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_485.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_486.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_487.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_488.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_489.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_490.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_491.jpg
	Honda CBX400 F,500 F Service Manual GER_Page_492.jpg

