Tausch der Kuhlflussigkeit

von akkula
Werkzeuge und Betriebsmittel:

® Kihlflissigkeit fur ALU-Motoren

® Dichtung

® Frostschutzspindel

® Satz Ringschlussel oder Knarrenkasten
® Auffangbehélter

® Trichter, mittelgrol3

Arbeiten:

Motor sollte kalt sein (max. 35 °C). Bei warmem oder hei-
3em Motor steht das Kiuihlsystem unter Druck (Verbrihungs-
gefahr)!

Sitzbank und Tank abnehmen. Auffangschiussel unter die
Wasserpumpe stellen. Kuhlerdeckel abnehmen und Dich-
tungen A und B (Bild 1) auf Defekte kontrollieren.

Ablassschraube unter der Wasserpumpe I6sen und heraus-
drehen (Bild 2). Achtung, die Kuhlflussigkeit lauft in einem
Bogen ab. Alle Schlauche und Verbindungen auf Dichtheit
prufen. Kuhler auf Beschadigungen prifen, Verunreinigun-
gen entfernen und verbogene Lamellen vorsichtig richten.
Bei starker Verunreinigung kann das Kuhlsystem gespuilt
werden. Ablassschraube mit neuer Dichtung wieder ein-
drehen und festziehen.

Frostschutzmittel in den Kuhler fillen, bis dieser voll ist.
Hierzu kann entweder eine fertige Mischung verwendet wer-
den oder eine selbst erstellte Mischung aus Frostschutz und
destilliertem Wasser im Verhaltnis 50:50. Die Fullmenge be-
tragt ca. 2,0 Liter. Zum Wechsel werden ca. 1,6 Liter beno-
tigt. Der Frostschutz sollte eine Schutzwirkung bis minus
25 °C haben (Bild 3).

Motor starten und so lange Frostschutzmischung nachfil-
len, bis der Pegel nicht mehr absinkt. Es hilft, wenn man die
Luft aus den Schlauchen massiert. Kiihlerdeckel aufschrau-
ben und den Motor noch einige Minuten laufen lassen. Das
Kihlsystem nochmals auf Dichtheit prifen. Kihimittelstand
im Ausgleichsbehélter prifen und ggf. auffillen (Bild 4).

Laut Wartungsplan soll die Kuhlflussigkeit alle 36.000 km
oder alle zwei Jahre gewechselt werden.

Alle hier gemachten Angaben sind nach bestem Wissen gemacht. Ein An-
spruch auf Vollstandigkeit / Richtigkeit besteht nicht.

Bild 4

Standard Anzugswerte
5 mm Schraube
5 mm Schraube, -Mutter
6 mm Schraube mit 8 mm Kopf
6 mm Schraube, -Mutter
6 mm Bundschraube, -Mutter
8 mm Schraube, -Mutter
8 mm Bundschraube, -Mutter
10 mm Schraube, -Mutter
10 mm Bundschraube, -Mutter
12 mm Schraube, -Mutter

4 Nm
5Nm
9Nm
10 Nm
12 Nm
22 Nm
27 Nm
35Nm
40 Nm
55 Nm




